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0. CZESC OGOLNA

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i

odbioru robot zwigzanych z:

Remontem elewacji i remontem tarasu Patacu Starzenskich na terenie Muzeum

rolnictwa w Ciechanowcu

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania remontu elewacji i remontu tarasu

Patacu Starzenskich na terenie Muzeum Rolnictwa In. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu stanowig

zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci

robot. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech

eksploatacyjnych obiektu.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujace i zalecane normy, normatywy i wytyczne.

Zakres robot objetych SST

Czes¢ architektoniczno — budowlana

Dokumentacja Projektowa

opracowana przez Autorska Pracownie Projektowa arch. Agnieszke Duda w Biatymstoku
Definicje i pojecia
Uzyte w ST wymienione nizej pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,
Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy),
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt,
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywania Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot,
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy,
Projektant — autor dokumentacji projektowe;,
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- Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt.
0.6 Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow:
ST - Specyfikacje Techniczne
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

0.7 Ogdlne wymagania dotyczace robét
0.7.1 Przekazanie terenu (placu) budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowg
- Specyfikacje techniczne
- Dziennik budowy
- Ksiege obmiardw
- Decyzje pozwolenia na budowe
0.7.2 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 2 egzemplarze dokumentacji projektowej,
dwa egzemplarze specyfikacji technicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom raz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rdéwniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:
- Atest
- Certyfikat
- Aprobate techniczng ITB
- Certyfikat zgodnosci
Jezeli gdziekolwiek w Dokumentach przetargowych powotano sie¢ na Polskie Normy lub
specyfikacje to nalezy rozumie¢, ze mogg by¢ one zastgpione przez odpowiadajgce im normy
Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jakos¢ materiatdw, urzadzen i
wykonawstwa okreslona w tych normach UE i specyfikacje UIC jest w sposéb istotny, co
najmniej odpowiadajaca jakosci wymaganej przez polskie normy.
Ogdlne wymagania ujete w wyzej wymienionych dokumentach uzupetnia sie jak nastepuije:
0.7.21. Wymagania dotyczace projektu wykonawczego
Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i ST powinny byé
wprowadzone na pismie, autoryzowane przez Inzyniera, a istotne zmiany, rzutujgce na
koszty powinny by¢ opiniowane przez Projektanta (Biuro autorskie Projektu
podstawowego).
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoinione chocby w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.
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0.7.2.2.

0.7.2.3.

0.7.24.

0.7.2.5.

0.7.2.6.

0.7.2.7.

0.7.2.8.

W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty bedg zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w pefni zgodne z dokumentacjg
projektowq lub ST i wplynie to ujemnie na jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane | wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej
zakonczenia i odbioru koficowego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy do obowigzkdéw wykonawcy naleze¢ bedzie:

- unika¢ ucigzliwosci dla terenéw sasiadujgcych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywac w stanie
sprawnosci sprzet i Srodki ochrony przeciwpozarowe, wymagane przez odpowiednie
przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym pozarem w wyniku realizacji rob6t przez pracownikow wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia. Zabrania sie uzywania materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie 0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t , a po zakornczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Je$li wymagajq tego
odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji publicznej.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej budynku. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia jakichkolwiek instalacji wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inspektora nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
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0.7.2.9.

0.7.2.10.

0.7.2.11.

2.0 Materiaty

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci ma obowigzek spowodowac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenie zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane prze wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwiane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystanie opatentowanych
urzadzen oraz metod i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Obowigzki Wykonawcy i Inwestora.
Okres$lajg warunki ogolne i szczegotowe kontraktu oraz polskie Prawo Budowlane
obowigzujace od 1 stycznia 1995 r. z pozniejszymi nowelizacjami.

i urzadzenia

Zrodia uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane (wyroby
budowlane) o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych — dopuszczone do
obrotu materiatdw powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatdw budownictwie.
Dopuszczone do obrotu materiatdbw powszechnego stosowania materiatow budownictwie
sq;:

wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie materiatdw odrebnymi
przepisami

a)

Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
materiatow kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow materiatdw dokumentéw technicznych -
materiatéw odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii

Dokonano oceny zgodnosci materiatéw wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodno$ci materiatow nieobjetych certyfikacjg, okreslonych lit. a majacych istotny
wptyw na spetnienie co najmniej jednego materiatow wymaganych warunkow.

Wyroby budowlane umieszczone materiatdw wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
materiatdw stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania materiatow obiekcie budowlanym sg
wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub materiatbw nim uzgodnionej, dla ktoérych dostawca wydat
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o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu materiatéw ta
dokumentacjg oraz przepisami materiatow obowigzujgcymi normami.
Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczenie materiatow na budowe.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiat nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym prze inspektora nadzoru. Jezeli
inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3.0 Sprzet
Dobdr sprzetu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$¢
rob6t okreslong w dokumentaciji projektowej i SST oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.
Dobdr sprzetu wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera. Jezeli wykonawca proponuje
do realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien udowodni¢ Zamawiajgcemu
na wiasny koszt jego przydatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest utrzymania sprzetu w dobrym
stanie technicznym w trakcie wykonywania robot objetych zamoéwieniem.

4.0 Srodki transportu
Dobdr $rodkéw transportu jak i umieszczenie na nich tadunkdéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych srodki te bedg sie
poruszac.
5.0 Wykonanie robét
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST dla poszczegolnych rodzajow robdt, wyszczegdinionych w  rachunku
ilosciowym i poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢
wykonania wszystkich elementdw i rodzajow robét wehodzacych w sktad zadania budowlanego.
6.0 Kontrola wyrobéw i robét
Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
6.1 Badania laboratoryjne materiatéw prowadzi Wykonawca.
6.2 Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych robét z
projektem i wymaganiami ST.
6.3 Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.
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6.4 Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zgdac¢ powtorzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdza i spetnig
wymagania ST, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wykonawca.

7.0 Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t i

wbudowanych materiatow. Obmiar robét statych i dodatkowych dokonuje wykonawca i wyniki

zamieszcza w ksiedze obmiardw, a Inspektor potwierdza prawidtowo$¢ obmiarow. W wypadku
niezgodnosci obmiarow sposob postepowania okreslajg warunki umowy.

Obmiar obejmuje roboty ujete w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty sg podane

w jednostkach wg rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane

W sposob jednoznaczny i zrozumiaty,.

7.1 Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.2 Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicem

w ksiedze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.
8.0 Odbidr robot
Odbior robot jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.
8.1 Rodzaje odbioréw
8.1.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to ocena jakosci i ilo$ci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacii
zanikajq lub ulegajg zakryciu.

8.1.2 Odbior czeSciowy
Jest to ocena ilosci i jako$ci wykonanych robot stanowigcych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w umowie, wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbiédr koncowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych rob6t, wchodzacych w sktad zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4 Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
Okre$lajg warunki umowy.

8.2 Dokumenty do odbioru robdt.

8.2.1 Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg i ST,
-- dziennik budowy, ksiege obmiarow,
- ew. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wyniki badan i pomiaréw zataczanych do dokumentéw odbioru,
- dokumentacje powykonawcza,

8.2.2 Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacii
projektowej oraz formalng zgode Zamawiajacego na dokonanie zmiany,
- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét
- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

9.0 Warunki ptatnosci
Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w warunkach umowy.
9.1 Ustalenia ogdine
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9.1.1 Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji rachunku iloSciowego.

9.1.2 Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz
czynno$ci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone w ST dla danej
roboty i w dokumentacji Projektowe.

9.1.3 Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢
materiatow wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, podatki, ew. cta, koszty
posrednie, w skfad ktorych wchodzg koszty ogolne budowy i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkdw, mogacych wystgpic w trakcie realizacji robot i w
okresie gwarancyjnym.

9.14 Stawka jednostkowa zaoferowana przez Wykonawce za dang pozycie w
wycenionym rachunku iloSciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych pozycjq
kosztorysowa.

10.0  Przepisy zwigzane

Do podstawowych przepiséw nalezg;

- Polskie Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. nr2 z 1995 r. poz. 29)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 2502 1994 r. , nr
27 poz. 96 oraz z 1997 r. nr 104 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji ( Dz. U. Nr 55 poz. 251 oraz z 1995 r. nr 95
poz. 471)

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobow, podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP Nr 39 poz. 335, Nr 60 poz. 535 z 1996
r., Nr 28 poz. 295, Nr 48 poz. 463

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2 poz. 28)

- uchwata Nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogoinych warunkow o prace
projektowe w budownictwie oraz 0 wykonanie inwestycji, robot i remontéw budowlanych (MP
Nr 8, poz. 47 z1985r. , nr31 poz. 210 iz 1988 r. nr 32. poz. 100)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowania Srodowiska (Dz. U. z 1984 r. Nr
49 poz. 196 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (dz. U. N 81 poz. 351 oraz z
1994 r. Nr 89 poz. 414, N 27 poz. 96, z 1996 r. N 106 poz. 496)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003 r.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (dz. U. Nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu — remont elewacji i remont tarséw Patacu Starzenskich

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OBEJMUJA WYMAGANIA
OGOLNE WSPOLNE DLA ROBOT OBJETYCH NIZEJ WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI

ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45000000-7
CZESC ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA:

ST-01.1  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY KOD CPV 45100000-8
ST-01.2 PRACE ROZBIORKOWE KOD CPV 45110000-9
ST-01.3 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE KOD CPV 45262500-6
ST-01.4 TYNKOWANIE KOD CPV 45324000-4
ST-01.5 ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8
ST-01.6 ROBOTY IZOALCYJINE KOD CPV 45320000-6
ST-01.7 ROBOTY KAMIENIARSKIE KOD CPV 45262510-9
ST-01.8 STOLARKA DRZWIOWA KOD CPV 45421100-5
ST-01.9 RENOWACJA ELEWACJI KOD CPV 45443000-4
ST-01.10 BALUSTRADY KOD CPV 45421160-3
ST-01.11 OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV 45261213-0
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ST-01.1 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
KOD CPV 45100000-8

1.1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz

nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa,

1.2 Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

1.3 W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajow robét budowlanych:

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

c) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

Do podstawowych obowigzkdw kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) zorganizowanie i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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ST-01.2 PRACE ROZBIORKOWE
45110000-9 Roboty w zakresie rozbhiorek

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
rozbiorkg elementow budowlanych, bedacej w zakresie robdot budowlanych zwigzanych z
remontem elewacji i remontem taraséw Patacu Starzenskich  w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K.
Kluka w Ciechanowcu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.0.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych.
Dokumentacja projektowa przewiduije:
- wykucie z muru stolarki drzwiowe;j,
- rozbiorke kominow
- rozebranie posadzek
- skucie tynkow
- rozbiorka balustrad

1.4 Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora (Inwestora).

2.MATERIALY
Nie przewiduje sie uzycia materiatow.

3.SPRZET
Sprzet zgodny z technologig wykonania w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT
Sktadowanie gruzu z rozbiorki, transport, zatadunek zgodnie z Warunkami ogéinymi.
Wywiezienie gruzu z terenu budowy samochodami na odlegto$¢ do 10 km.

5.WYKONANIE ROBOT
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaC zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe.
Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach budynku jest zabronione.
O terminie rozbiorki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie prowadzonych
prac.

11
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6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonanych robot obejmuje stwierdzenie wykonania ich zgodnie z
dokumentacjg projektowg co do zakresu przewidzianych robot.

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) zdemontowanej obudowy, oktadziny
- 1 szt. (sztuka) zdemontowanego elementu.
- 1 m3 (metr sze$cienny) rozebranego gruzu

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- wyburzenie, demontaz lub rozebranie elementu,
- transport gruzu na terenie budowy,
- zatadunek na $rodki transportowe,
- Wywiezienie gruzu

12
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ST-01.3 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem elementow murowych, bedacych w zakresie robot budowlanych obiektu
wymienionego w punkcie 1.0.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.0.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw murowanych.

1.4.0kres$lenia podstawowe
Cegta i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robhot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora (Inwestora).

2.MATERIALY
Cegta ceramiczne petna, przeznaczona do wykonywania kominéw
Wymiary: 250 x 20 x 65 mm
Klasa 150, 100, 75
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa
Nasigkliwo$¢ <16%, cigzar objetosciowy 1,8 kg/dcm3,
Mrozoodporno$¢ 25 cykli zamrazania bez uszkodzen
Zaprawa: z uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego
(tatwiejsze naktadanie zaprawy, wieksza plastycznosé¢, naturalnos¢ wapna) przede wszystkim
zaleca sie stosownie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5

3.SPRZET
W zaleznosci od stosownego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych
materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich nienaruszony stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzani i o gruboSci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw
itp..
Mury nalezy wykonywac rownomiernie na catej diugosci. Cegty powinny by¢ czyste, wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewa¢ wodg lub moczy¢.
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W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegoéinych wymagan nalezy przyjmowac
normowag_grubos¢ spoiny:

a) 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

6.0DBIORY ROBOT MUROWYCH

1. Podstawa odbioru robét murowych

Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zatwierdzona dokumentacja projektowa

b) dziennik budowy

c) zaSwiadczenie o jakosSci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producentow

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow

e) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane

Odbiér rob6t murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

2. Odbiér muréw z cegly

Mury z cegly powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogom

aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw z cegty powinny odpowiada¢ wymaganiom

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu komérkowego:

Dopuszczalne odchytki dla murdéw ( mm)
Z cegly i pustakéw ceramicznych z
Lp. | Rodzaje odchytek Mury spoinowane Mury drobnowymiarowych
niespoinowane elementéw z betonu
komérkowego
1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
na diugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia
10 20 -
2. | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1 m
Na wysokos$ci 1 kondygnacii 3 6 3
Na catej wysokosci Sciany 6 10 6
20 30 15
3. | Odchylenia od kierunku poziomego gorne;
powierzchni kazdej warstwy muru:
Na dtugosci 1 m
Na catej diugosci budynku 1 2 2
15 30 30
4. | Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem:
Na dtugosci 1 m 1 2 -
Na catej diugosci budynku 10 20 -
5. | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):
Na dtugosci 1 m 3 6 10
Na catej diugosci Sciany - - 30
6. | Odchylenie wymiarow otworow w $wietle -
osciezy dla otworéw o wymiarach:
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Do 100 cm Szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -10 +15, -10 +10
Powyzej Szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
100 cm wysoko$é +15, -10 +15, -10

3. Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszym specyfikacjami nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanego elementu i
konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy orz ponownie przedstawione do
odbioru.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST -B ,Wymagania ogoine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w p. 6 daty wyniki
pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie muru z cegty,
- wykonanie otworéw w Scianach na drzwi,
- wykonanie nadprozy ze zbrojeniem,
- testy i pomiary zgodnie z p. 6.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-01040 :1994 ,Rysunek budowlany. Zasady ogélne.

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap. 1:2001 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (Zmiana
AZ1),

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-B-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw.
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ST-01.4 TYNKOWANIE
KOD CPV 45324000-4

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét tynkarskich, bedacych w zakresie robét budowlanych obiektu wymienionego
w punkcie 1.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.0.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem rob6t tynkarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora (Inwestora).

2.MATERIALY
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie :
- tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach,

3.SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t oraz zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementow stolarki powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw poszczegdinych
materiatow.

5.WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podioza
Tynkami mozna tynkowa¢ kazde podtoze budowlane, ktére musi spetnia¢ pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Jakos¢ podtoza ma duzy wptyw na
jakos¢ tynku i dlatego wazne jest zagruntowanie powierzchni.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa za gtebokos¢ 10-15 mm od lica
muru.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyScic z kurzu szczotkami praz usung¢ plamy z
rdzy i substancii ttustych.
Tyki trojwarstwowe sktadajg sie z obrzutki , narzutu i gtadzi.
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej
Orientacyjny sktad objetoSciowy zapraw cementowo-wapiennych:
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Marka zaprawy Orientacyjny sktad objeto$ciowy zaprawy
Cement : ciasto wapienne: piasek Cement : ciasto hydratyzowane: piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 1:1:9
1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:17:5 1:17:5
5 1:03:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45
Marka i konsystencja zaprawy cementowo- wapiennej:
Lp. Przeznaczenie zaprawy — tynk kat. Il Konsystencja Marka zaprawy
wg stozka
pomiarowego
1. Do wykonania obrzutki pod tynki Wewnetrzne 9-10 08,153
2. do wykonania narzutu tynku wewngtrzne 6-9 08,153
9-11 08,153

Sucha zaprawe gipsowa nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac ja
reka, lekko rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposéb wsypywani daje juz 50% sukcesu,
poniewaz mamy pewnos$¢, ze niepozadane grudki nie bedg utrudniaC pracy a przede wszystkim
mieC wptywu na estetyke wykonczonej powierzchni. Nastepnie prawe mieszamy recznie lub
wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do uzyskania plastycznej konsystencji.

Naktadanie zaprawy

Przygotowana zaprawe od razu nakfadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane. Srednia grubo$é
tynku powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile
mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

Obrébka

Naniesiong warstwg tynku gipsowego wyrownuje sie fatg. Dostatecznie stwardniaty tynk nalezy
delikatnie zmoczy¢ i przetrze¢ pacq z gabkg a na koniec wygtadzi¢ pacg zwang blichtrowka.

6.0DBIOR ROBOT TYNKARSKICH
Dla wszystkich odmian tynkdw sg niedopuszczalne nastepujace wady:
- pekniecia,
- wykwity,
- trwate $lady zaciekow,
- odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza powinna wynosi¢ 0,04 MPa

7.0BMAIR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymaganiami
inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m2 tynku obejmuje:
Roboty przygotowawcze
Zakup i dostawe materiatow
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Wykonanie tynku
Testy i pomiary zgodnie z p. 6

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-85/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania
Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania. Instrukcje producentéw.
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ST-01.10 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem robo6t malarskich, bedacych w zakresie rob6t budowlanych obiektu wymienionego
w punkcie 1.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.0.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt malarskich.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora (Inwestora).

2.MATERIALY
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie farby silikatowej posiadajacej Deklaracje
Zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Na zastosowane farby musi byé
akceptacja Inspektora.
Malowanie elementéw stalowych farba proszkowa.

3.SPRZET
Pedzle, watki, specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong,
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest
wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

5.2Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych.

5.3Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig
tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza,
rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku
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tynkdw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki
malarskie;.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz +22°C.
Gruntowanie podifoza w zalezno$ci od zastosowanych materiatow malarskich i podtoza —
zgodnie z zaleceniami producenta.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (taSmg malarskg lub folig z tworzywa
sztucznego)

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1 Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach:
- powtoki z farb — nie wezes$niej niz po 7 dniach
- po zatozeniu urzadzen elektrycznych
6.2 Przy malowaniu powtoki powinny byc:
- Niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego oraz
na reemulgacje,

- Dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
- Barwa powtok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,
- Powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i $ladoéw pedzla.

- Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych
taczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywa¢ rozcierajacych sie grudek
pigmentow i wypetniaczy.

6.3 Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C |
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.

6.4 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powiok o dobrej
jako$ci wykonania.

6.5 Sprawdzenie zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na porédwnaniu, w S$wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim samym podfozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.6 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powloka jest
odporna na wycieranie, je$li na szmatce nie wystapia $lady farby.

6.7 Powtoki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem,
bez sladdw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

6.8 Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepno$ci i wsigkliwosci. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok
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z farb olejnych, z tym, ze powinny one miec potysk lakierniczy oraz wytrzymywa¢ dodatkowo
prébe badania twardosci powtoki.

Ocena jakosci malowania.

1. Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uznac za prawidtowo wykonane.

2. Gdy ktorakolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowana ich cze$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbidr powinna ustali¢ czy:

— catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ usuniecie powtok i
powtdrne ich prawidtowe wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami
i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownego odbioru.

3. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zalec si¢ usuniecie w sposéb

nastepujacy:
- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonac¢ wierzchnig powtoke malarska,
- Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatem Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,
- plamy na powierzchni powtoki powstaty w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego
nalezy zlikwidowa¢ przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke
agregatu w tej samej odlegto$ci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonac
natrysk farby,
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ poprzez powtdrne naniesienie
powtoki malarskiej,
- odspojenie sie, tuszczenie , spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki —
nalezy oczy$ci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponowne staranne przygotowanie
powierzchni pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienkg warstwe powtoki malarskie;.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg , ST i wymaganiami
Inspektora (Inwestora), jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg p. 6
daty wynik pozytywny.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie malowania
- testy i pomiary zgodnie z p. 6
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-0450000 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN- 69/B-10280 Ap.1:1000 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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10.2 Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcje producentdw farb.
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ST-01.6 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6

1.WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych bedacych w zakresie robot
budowlanych obiektu wymienionego w punkcie 1.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.0.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji.

1.4 Okres$lenia podstawowe.
Izolacja pionowa lub pozioma — warstwa wykonana pomigdzy konstrukcja obiektu a gruntem
dla nieprzepuszczenia wody do konstrukcji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

2.MATERIALY

Materiat przeciwwilgociowy dostepny na rynku, posiadajacy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do

stosowania , aprobate techniczng albo certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma,

Parametry techniczne:

- asfaltowy roztwér modyfikowany kauczukiem SBS

- zachowuje wtasciwosci przy —25stC

- zuzycie 0,25 (beton) I/m2 dla jednej warstwy w zalezno$ci od stanu i rodzaju podfoza i
temperatury aplikacji

3.SPRZET
Watki zgbkowane
Pedzle lub szczotki dekarskie
Szczotki z migkkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét
Temperatura powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > 5°C i< 35 °C.
W przypadku koniecznosci wykonywani izolacji w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych
takich jak nieodpowiednia temperatura lub duza wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.
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Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 5 do 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24
godziny w temperaturze 20°C.
Przygotowanie podioza
Wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna wynosi¢ > 1,5MPa. Podtoze powinno by¢ suche oraz
doktadnie oczyszczone z elementéw obcych, stabego luzno zwigzanego z podtozem betonu,
mleczka cementowego, zattuszczen i pytdw oraz innych drobnych frakcji kruszywa.
Powinno by¢ rowne i szorstkie, a lokalne nieréwnosSci nie powinny przekracza¢ £mm, przy czym
krawedzie tych nierdwnosci nie powinny byc¢ ostre.
Ewentualne wady wykonczenia podtoza nalezy usung¢ w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Oczyszczenie podioza
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zatluszczen.
Zagruntowanie podioza
Podtoze betonowe nalezy gruntowaé roztworem asfaltowym zlecanym przez producent materiatu
izolacyjnego.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:
- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora
- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujacego ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostawata z
warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 I/m2..
- przed utozeniem izolacji powierzchnia zgruntowana powinna by¢ catkowicie sucha.
Wykonanie robot

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania nalezy doktadnie wymiesza¢. Roztwér nalezy nanosi¢
na czyste podioze (pozbawione luznych elementéw, lodu, wody itp.) za pomocg szczotki
dekarskiej, pedzla, watka. Produkt mozna nanosi¢ metodg natrysku dynamicznego, stosujac do
tego specjalistyczny sprzet. Nie ma przeciwwskazan do uzywania styropianu na wyschnietg
powtoke po catkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h). Roztworu nie nalezy stosowaé na
podtozach mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotno$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 9%
(tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu kauczukiem SBS w znacznym stopniu zwieksza
odporno$¢ na starzenie oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych, takze przy aplikacji w
obnizonych temperaturach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na:
- sprawdzeniu ciggto$ci i grubosci warstwy

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 7
Jednostkg obmiaru jest:
1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogéine” p. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, SST i wymaganiami Inspektowa, jezeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa za 1m2 wykonanych robét obejmuje:
- dostarczenie i zakup niezbednych materiatow
- naprawe, oczyszczenie oraz wiasciwe przygotowanie powierzchni betonowe;j,
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- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacj,
- utozenie wiasciwej izolacji,

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot,
- wykonanie badan i testow zgodnie za Specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY:

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

INNE DOKUMENTY:

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogach i obiektach mostowych -
IBDIM Warszawa 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych - IBDIM Warszawa 1990r.

Instrukcja producenta izolacii.
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ST -01.7 ROBOTY KAMIENIARSKIE
KOD CPV 45262510-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot kamieniarskich, bedacych w zakresie robot budowlanych obiektu wymienionego
w punkcie 1.0.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne SST sgq dokumentem przetargowym i kontraktowym
obowigzujacym przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt zwigzanych z renowacjq cokotow i taraséw z ptyt kamiennych,
wystepujacych w obiekcie objetym Kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST Wymagania ogoine.

1.5.Wymagania ogoélne dotyczace robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Uzyte w niniejszym zakresie robdt materiaty:

— taras - ptyty z piaskowca

—  cokét - ptyty granitowe

— kotwy ze stali nierdzewne;

— zaprawa montazowa bezskurczowa

— woda zarobowa —czysta

— $rodki do impregnacji, hydrofobizacji lub wzmacniania strukturalnego
— kleje i zaprawy

Wszystkie materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Do wykonania robot renowacji detalu kamieniarskiego przewiduje si¢ wykorzystanie

nastepujacego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw - elektryczne

- Laty tynkarskie , kielnie , pace drewniane , styropianowe , filcowe , mtotki murarskie i
kamieniarskie , dtuta i podbijaki kamieniarskie , szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania

Sprzet stosowany do robo6t kamieniarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
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5.WYKONYWANIE ROBOT

Demontaz popekanych i wykruszonych ptyt wykonywa¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢
izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Piyty z granitu (wykonczenie mat) zamontowa¢ na cokole
dookota budynku. Ptyty szerokos¢ ~50 cm mocowacC pionowo. Na cokotach pilastrow nalezy
zamontowac ptyty szerokosci danych pilastréow (np.70+90 cm)
- przed przystapieniem do robot kamieniarskich powinny by zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze oraz murarskie i tynkarskie.
- nalezy oczyscic powierzchnie detali z zabrudzeh i starych powtok stosujgc preparaty
biodegradowalne. - nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru okreslic dla kazdego elementu i
zakwalifikowac zakres uzupetnien i odtworzen
- zakres ilo$ci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by zaakceptowany przez Inspektora
- czyszczenie oraz uzupetnienia drobnych ubytkéw nalezy wykonywa w temperaturze nie nizszej ni
+5st.C pod warunkiem, e w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O st.C
- w okresie wysokich temperatur wie 0 wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem i czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia zwilza¢ wodg
- mocowanie elementéw kamiennych wykonywac¢ przy pomocy kotew z metali nierdzewnych. Jako
lepiszcze stosowa kleje dopuszczone do uzytku zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
- oczyszczone elementy kamienne nalezy hydrofobizowac stosujac wczesniej uzgodnione srodki,
podioze powinno by suche i oczyszczone oraz trwate. Preparat w zalezno$ci od chtonno$ci podtoza
nalezy nanosi wielokrotnie ,mokre w mokre”. Powloka nie moze po wyschnieciu tworzy btyszczacej
powierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci oraz jakosci zamontowanych
elementow.
Kontrola powinna obejmowac:
- Kontrola uksztattowania powierzchni, jej gtadkosci, przenikania wzajemnego powierzchni, faktura
- Kontrola jako ci wykonanych robét kamieniarskich

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” p. 7
Jednostkg obmiaru jest:
1m2 (metr kwadratowy) wykonanych oktadzin kamiennych.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogéine” p. 8
Zakres odbioru robét:
- uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng
- powierzchnie o fakturze jak oryginalnych elementéw
- $lady faczenia miedzy elementami oraz z podtozem mato widoczne nie dopuszcza si¢
widocznych peknie¢ powierzchni elementow

- Nie dopuszcza sie wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni roztwordw soli
przenikajacych z podtoza

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- oczyszczenie i zabezpieczenie
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- przyciecie do wymiaréw zgodnie z projektem

- montaz
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ST- 01.8 STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, bedacej w zakresie rob6t budowlanych obiektu
wymienionego w punkcie 1.0.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.0.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
osadzeniem stolarki drzwiowej.

1.4.0kreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora (Inwestora).

2.MATERIALY
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie typowej stolarki drzwiowej, posiadajace;
Deklaracje Zgodno$ci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie:
- skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne z drewna debowego, wykonczone, bejcowane i
lakierowane zgodnie z Projektem,
- 0scieznice drewniane debowe,
- stolarka drzwiowa drewniana o wspotczynniku U« 1,5 W/m2K
Wszystkie materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producent stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich nienaruszony stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wbudowywania elementéw metalowych w budynku

1. Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych. Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 c¢cm, a
maksymalne odlegto$ci od narozy oscieznicy nie wigksze od 30 cm.

2. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg tacznikéw
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej

3. Stosowac zalecane $rodki uszczelniajace.
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6.KONTROLA JAKOSCI
Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadprdz oScieznicy.
Przy odbiorze koncowym montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowani w budownictwie uzytych wyrobow,
- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegélno$ci oszklenia, okucia, inne akcesoria)
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi .

7.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa , ST i wymaganiami
Inspektora (Inwestora), jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg p. 6
daty wynik pozytywny.

8.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanej stolarki drzwiowe;j.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie i montaz stolarki
- testy i pomiary zgodnie z p. 6

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-1SO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia”

PN-ISO 8930/AK:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia” (Arkusz
krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne”

10.2 Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnos$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkdw gwarancyjnych.
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ST-01.9 RENOWACJA ELEWACJI
KOD CPV 45443000-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt renowacyjnych elewacji bedacych w zakresie robot budowlanych obiektu
wymienionego w punkcie 1.0.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne SST sgq dokumentem przetargowym i kontraktowym
obowigzujacym przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z renowacjg elewacji, wystepujacych w obiekcie objetym
Kontraktem.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST Wymagania ogoine.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie systemu Ceresie do renowacji budynkdw.
Mozliwe jest zastosowanie innego rownowaznego systemu, ktdéry w swojej ofercie posiada
kompletny zestaw produktdéw stuzacych do renowaciji starych murdw i tynkow.
Wszystkie materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET | TRANSPORT
Recznie, ew. z zastosowaniem drobnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, a mianowicie:
1. Sciany oczysci¢ z istniejgcych farb,
2. Sciany przyziemia osuszyC i oczysci¢ z tynkow w sposob zalecany przez producenta systemu
Ceresie
istniejacy tynk w partii cokotu i przyziemia sku¢ powyzej strefy zasoleni i zwilgocenia
na $cianach wyzszych kondygnacji sku¢ istniejacy uszkodzony tynk,
usung¢ zmurszate cegly i zastapic je nowymi,
usung¢ zmurszate i zasolone spoiny na gteboko$¢ 20 mm
usuna¢ slady wykwitow solnych za pomocq szczotek stalowych
ubytki i puste spoiny wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng z dodatkiem roztworu Ceresit CO
84 — stosujac zalecenia producenta systemu,

Nk W
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9. S&ciany otynkowa¢ systemem tynkéw renowacyjnych poprzez natozenie warstwy tynku
podktadowego CR 61 a nastepnie tynk renowacyjny CR62.

Wykonywanie tynkoéw renowacyjnych podktadowych CR61

Zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilodci 6,25 | czystej, chtodnej wody i wymieszaé

recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli

potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, doda¢ niewielkg ilos§¢ wody. Mieszac nie dtuze;
niz 5 minut. Tynk renowacyjny podktadowy mozna mieszaC i podawa¢ agregatem tynkarskim.

Najpierw nalezy wypetni¢ gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna

przystapi¢ do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubosci 10

mm. Tynk narzuca¢ recznie lub maszynowo i $ciggac fata. Tynku renowacyjny stanowi warstwe

podktadowa. Jego Swiezg powierzchnig, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci dla tynku

renowacyjnego specjalistycznego, nalezy przeciggna¢ ostrg miottg i pozostawi¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chronié przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy

zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku (po minimum 48

godzinach) mozna go pokrywac tynkiem renowacyjnym specjalistycznym.

Wykonywanie tynkow renowacyjnych specjalistycznych CR64

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci 6,0 | czystej, chtodnej wody i wymiesza¢

recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli

potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, dodac niewielkg ilo§¢ wody. Mieszac nie diuzej
niz 5 minut. Gotowa zaprawe zaleca sie¢ zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po tym czasie materiat moze mie¢
wiekszg ~ gestosC i zawiera¢ mniejsza iloS¢ pecherzykéw powietrza. Tynk renowacyjny
specjalistyczny mozna miesza¢ i podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy wypetni¢
gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonywania
zasadni czej warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Naniesiona warstwa

tynku musi mie¢ takg samg grubos¢ na catej powierzchni. Tynk narzucac recznie lub maszynowo i

Sciggac fatg. Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zacierac, ale nie filcowac. Nie nalezy tego

robi¢ zbyt dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazac, aby na powierzchni tynku nie

pojawiata sie woda, gdyz grozi to powstawaniem powierzchniowych peknigé. Swiezy tynk chronié
przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne
warunki dojrzewania.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do

+25°C.

10. $ciany wykoniczy¢ mineralng szpachléwka Ceresit CR 64, ktora catkowicie pokrywa nieréwne i
chropowate powierzchnie tynkow renowacyjnych, dobrze wygladzajac powierzchnie. Cechy
charakterystyczne to wysoka dyfuzyjno$¢, odpornosé na dziatanie warunkow atmosferycznych i dobra
przyczepno$¢. Maksymalna grubo$¢ 5 mm.

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do

uzyskania jednorodnej masy. Zaleca sie¢ miesza¢ wieksze ilosci mineralnej szpachléwki przy uzyciu

wiertarki z mieszadtem. Podtoza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowa¢ preparatem

i odczeka¢ do wyschniecia min. 2 godziny. Na przygotowane podioze szpachléwke nalezy zaktadac i

wygtadza¢ metalowa paca. Po stezeniu materiatu mozna go zaciera¢ paca filcowg lub styropianowa. Po

stwardnieniu i wyschnieciu szpachlowki mozna jg pokrywac farbg silikatowg (po min. 3 dniach) lub
farbami silikonowg i nanosilikonowa, (po min. 2-3 tygodniach). W przypadku zastosowania szpachlowki
poza systemem renowacji mozna jgq rowniez pokrywac farbami akrylowymi (po min. 3 tygodniach)

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do

+25°C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%.

W innych warunkach parametry materiatu moga ulec zmianie. Materiat zawiera cement i zmieszana z

wodg ma odczyn alkaliczny. Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze

powietrza i podioza od +5°C do +25°C.

11. tak przygotowana powierzchnia $cian stanowi podktad pod malowanie. Projekt przewiduie :
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- malowanie $cian powyzej cokotu farbami elewacyjnymi silikonowymi zgodnie z

kolorystyka elewacji zawarta w projekcie.
Przed aplikacjg farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomocq wiertarki z
mieszadtem przez okoto 2 minuty. Farbe nanosi¢ w minimum dwdch warstwach. Pomiedzy naktada-
niem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12-24 godzinne przerwy technologiczne. CT
48 mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwrdci¢ uwage
na rownomierne nakfadanie farby. Jezeli jest taka potrzeba, podczas nanoszenia pierwszej
warstwy, do farby mozna doda¢ nie wiecej niz 5% wody i doktadnie wymiesza¢. Nie uzywaé
rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o
tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac
ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o roznych numerach szarz. Mozliwos¢ aplikacji maszynowe;..
Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np.
okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, inne rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie
zmywac woda. Bezpo$rednio po uzyciu doktadnie umy¢ narzedzia woda.
Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Farba moze spowodowac nieusuwalne
odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych,
dlatego elementy narazone na kontakt z CT 48 nalezy zastoni¢. Nalezy chroni¢ skore i oczy. W
czasie pracy stosowac rekawice i okulary ochronne.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i za$wiadczen (atestow), stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami. Materiaty ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim za$wiadczeniem, a budzg watpliwos¢, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane
badaniom jakoSci przez upowaznione laboratoria.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie jakosci wykonanych robot na poszczegoinych
etapach wykonania, tj. usuniecia wszystkich zmurszatych i zasolonych elementéw tyku i muru,
dokfadnego oczyszczenia, uzupetnienia wypetnien oraz nakfadanie kolejnych warstw tynkow.
Nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ wykonywania robot z zleceniami producenta systemu.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanych robdt z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

Odbior polega na:

- sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisbw w
dzienniku budowy.

- sprawdzenie doktadnosci wykonania rob6t.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” p. 7
Jednostkg obmiaru jest: 1m2 (metr kwadratowy) wykonanych elewacii.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogdine” p. 8
Dla wszystkich odmian tynkdw sg niedopuszczalne nastepujace wady:
- pekniecia,
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- wykwity,

- trwate $lady zaciekow,

- odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna wynosi¢ 0,04 MPa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- 0czyszczenie i zabezpieczenie
- wykonanie robot
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-0450000 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN- 69/B-10280 Ap.1:1000 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
10.2 Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie

Instrukcje producentéw farb.
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ST-01.10 BALUSTRADY
KOD CPV 45421160-3

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru balustrad bedacych w zakresie robét budowlanych obiektu wymienionego w punkcie 1.0.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne SST sgq dokumentem przetargowym i kontraktowym
obowigzujacym przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych wymiang balustrad, wystepujacych w obiekcie objetym
Kontraktem.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST Wymagania ogoine.

1.5.Wymagania ogodlne dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY
Przesta projektowanych balustrad wykona¢ w/g projektu z elementéw stalowych.

Stal oczysci¢, zabezpieczy¢ gruntem, nastepnie pokry¢ proszkowo farbg nawierzchniowg do metalu
w kolorze szarym RAL 7037.

3.SPRZET
Recznie, ew. z zastosowaniem drobnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
- wykonanie probnego montazu balustrady w wytwérni
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otwordw kotwigcych
- montaz i kotwienie balustrady naprawy drobnych uszkodzer powfoki usunigcie zabezpieczen i
resztek z montazu
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementow
stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni
powinna by¢ prdébnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
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powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwérni. Montaz konstrukcji
nalezy przeprowadza¢ w spos6b zapewniajacy statecznos¢ poszczegoinych elementdw i catosci w
kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrécic uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie
uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowanych pracownikdw. Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposob
trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie
moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac
powstawania mostkow termicznych i zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekow z wody
deszczowej. Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw
izolaji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paraizolacji. Sruby kotwiace nie moga by¢
widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla 0séb postronnych.
Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupdw
balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementow ze stali nierdzewne] w
warsztatach, ktore prowadzg obrobke stali czarne;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i za$wiadczen (atestow), stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty kt6rych jakos¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zadwiadczeniem, a budzg watpliwos¢, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane
badaniom jakosSci przez upowaznione laboratoria.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanych robdt z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
Odbior polega na:
- sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatow
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
- sprawdzenie doktadno$ci wykonania robot.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” p. 7
Jednostkg obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub m.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogdine” p. 8
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
-zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,
—jako$¢ uzytych materiatow,
-zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
-zamocowanie balustrady do podtoza.
Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajaca ich wymiary, przy
czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:
-dtugos$¢, szeroko$¢ £1 mm
-rozstaw elementow +1 mm
Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancjg £2 mm
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Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £1 mm
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- montaz

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.Ogoine badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN 29692 (PN-ISO 9692) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe. Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-EN ISO 2692-2 Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum
materiatu (MMR), wymaganie minimum materiatu (LMR) i wymaganie wzajemnosci (RPR)

PN-EN 25817 Ztacza stalowe spawane tukowo -- Wytyczne do okre$lania pozioméw jakosci wedtug niezgodno$ci
spawalniczych

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukgji stalowych

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-$cierne;

PN-EN ISO 12944-5:2007 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich - Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
poditozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.

10.2 Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie
Instrukcje producentéw farb.
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ST-01.11 OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrdbek blacharskich bedacych w zakresie robét budowlanych obiektu wymienionego w
punkcie 1.0.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne SST sgq dokumentem przetargowym i kontraktowym
obowigzujacym przy zlecaniu i realizacji robdt.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrébek blacharskich.

1.4.0kres$lenia podstawowe
Obrdbki blacharskie stuzg do zabezpieczenia i odprowadzania wody z powierzchni poziomych
budynku.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
W projekcie zastosowano:
- obrobki blacharskie z blachy miedzianej gr. min 0,6mm

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

1. Wymagana jako$¢C materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,

2. Odbiér materiatow powinien obejmowa¢ zgodno$C z dokumentacjq projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi testami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
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7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych obréb
8.0DBIOR ROBOT
Roboty pokrywcze jako zanikajace wymagajg odbiorow koncowych. Odbidr czesciowy
powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i potaczenia ich z pokryciem
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy —
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrdbek blacharskich i
potgczenia ich z oknem oraz murem, a takze wykonania na pokrycia ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 obrébek obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiatow
- wykonanie obrébek blacharskich
- testy i pomiar zgodnie z p. 6 ST

10.PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY:
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania.
PN-61/B-10249 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

INNE DOKUMENTY:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producenta.
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