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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 
0535-08

1
d.1.1

65,00m265
RAZEM

m2Rozbiórka betonowych czapek kominowychKNR 4-01 
0212-04

2
d.1.1

1,09m21,1 * (0,55 * 0,9) * 2+12.30
0,53m21,1 * (0,473 * 0,514) * 2+9.9
0,77m21,1 * (0,473 * 0,744) * 2
0,51m21,1 * (0,52 * 0,9)+9.0/+8,9
0,63m21,1 * (0,64 * 0,9)+8,75
1,69m21,1 * (1,2 * 0,64) * 2+8,75
0,55m21,1 * (0,56 * 0,9)+8,20
0,47m21,1 * (0,473 * 0,9)+8,15
0,35m21,1 * (0,64 * 0,5)+7.30

RAZEM
mWykonanie rynny drewnianej do gruzuKNR 4-04 

0901-05
3

d.1.1
20,00m20

RAZEM
mUstawienie rynny drewnianej do gruzu

Krotność = 5
KNR 4-04 
0901-06

4
d.1.1

20,00m20
RAZEM

mRozebranie rynny drewnianej do gruzu
Krotność = 5

KNR 4-04 
0901-07

5
d.1.1

20,00m20
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

6
d.1.1

9,28m3poz.7
RAZEM

m3Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3

KNR 4-01 
0310-02

7
d.1.2

1,54m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,4 + 0,12 + 0,5) * (0,55 * 
0,9) * 2

+12.30

0,75m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,5 + 0,5) * (0,473 * 0,514) * 
2

+9.9

1,08m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,5 + 0,5) * (0,473 * 0,744) * 
2

0,72m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,5 + 0,5) * (0,52 * 0,9)+9.0/+8,9
0,89m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,5 + 0,5) * (0,64 * 0,9)+8,75
2,06m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,3 + 0,5) * (1,2 * 0,64) * 2+8,75
0,86m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,48 + 0,18 + 0,5) * (0,56 * 

0,9)
+8,20

0,72m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,48 + 0,18 + 0,5) * (0,473 * 
0,9)

+8,15

0,66m3(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,83 + 0,2 + 0,5) * (0,64 * 
0,5)

+7.30

RAZEM
mOdgruzowanie przewodówKNR 4-01 

0310-06
8

d.1.2
49,20m12,3 * 2 * 2+12.30
39,60m9,9 * 2 * 2+9.9
39,60m9,9 * 2 * 2
27,00m9 * 3+9.0/+8,9
26,25m8,75 * 3+8,75
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

52,50m8,75 * 2 * 3+8,75
24,60m8,2 * 3+8,20
24,45m8,15 * 3+8,15
21,90m7,3 * 3+7.30

RAZEM
m2Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o

średniej grubości 7 cm
KNR 2-02 
0219-05

9
d.1.2

6,59m2poz.2
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III
na kominach ponad dachem spadzistym

KNR-W 4-01 
0735-09

10
d.1.2

9,05m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,4 + 0,12 + 0,5) * (0,55 * 2 + 
2 * 0,9) * 2

+12.30

6,08m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,5 + 0,5) * (0,473 * 2 + 2 * 
0,514) * 2

+9.9

7,50m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,5 + 0,5) * (0,473 * 2 + 2 * 
0,744) * 2

4,37m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,5 + 0,5) * (0,52 * 2 + 2 * 
0,9)

+9.0/+8,9

4,74m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,5 + 0,5) * (0,64 * 2 + 2 * 
0,9)

+8,75

9,86m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,3 + 0,5) * (1,2 * 2 + 2 * 
0,64) * 2

+8,75

4,96m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,48 + 0,18 + 0,5) * (0,56 * 2 
+ 2 * 0,9)

+8,20

4,67m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,48 + 0,18 + 0,5) * (0,473 * 
2 + 2 * 0,9)

+8,15

4,72m2(0,08 + 0,4 + 0,06 + 0,83 + 0,2 + 0,5) * (0,64 * 2 + 
2 * 0,5)

+7.30

RAZEM
mUzupełnienie tynków i wyrównanie podłoży

betonowych - wykonanie wyoblenia
KNR 9-23 
0102-08
analogia

11
d.1.2

przy czapkach
5,80m(0,55 * 2 + 2 * 0,9) * 2+12.30
3,95m(0,473 * 2 + 2 * 0,514) * 2+9.9
4,87m(0,473 * 2 + 2 * 0,744) * 2
2,84m(0,52 * 2 + 2 * 0,9)+9.0/+8,9
3,08m(0,64 * 2 + 2 * 0,9)+8,75
7,36m(1,2 * 2 + 2 * 0,64) * 2+8,75
2,92m(0,56 * 2 + 2 * 0,9)+8,20
2,75m(0,473 * 2 + 2 * 0,9)+8,15
2,28m(0,64 * 2 + 2 * 0,5)+7.30

w połowie kominów
5,80m(0,55 * 2 + 2 * 0,9) * 2+12.30
3,95m(0,473 * 2 + 2 * 0,514) * 2+9.9
4,87m(0,473 * 2 + 2 * 0,744) * 2
2,84m(0,52 * 2 + 2 * 0,9)+9.0/+8,9
3,08m(0,64 * 2 + 2 * 0,9)+8,75
7,36m(1,2 * 2 + 2 * 0,64) * 2+8,75
2,92m(0,56 * 2 + 2 * 0,9)+8,20
2,75m(0,473 * 2 + 2 * 0,9)+8,15
2,28m(0,64 * 2 + 2 * 0,5)+7.30

RAZEM
m2Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
KNNR 2 
0504-04

12
d.1.2

65,00m2poz.1
RAZEM

szt.Nasady wentylacyjne blaszaneKNR-W 2-02 
0533-01

13
d.1.2
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

24,00szt.24
RAZEM

kplZamontowanie wkładu z rury z stali
kwasoodpornej z czapką.analiza 

indywidualna

14
d.1.2

1,00kpl1
RAZEM

m2Demontaż uszkodzonych płyt z piaskowcaKNR 4-01 
0811-07
analogia

15
d.2.1

149,50149,5
========

149,50
A (Obliczenie pomocnicze)

m2220
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

16
d.2.1

4,49149,5 * 0,03
========

4,49
A (Obliczenie pomocnicze)

m3220 * 0,03

RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko

KNR 2-02 
1102-02 
1102-03

17
d.2.2

149,50149,5
========

149,50
A (Obliczenie pomocnicze)

m2220
RAZEM

m2Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej
elastycznej zaprawy mineralnej na
powierzchniach poziomych narażonych na
działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy
2,00 mm

KNR BC-02 
0301-03

18
d.2.2

149,50149,5
========

149,50
A (Obliczenie pomocnicze)

m2220
RAZEM

m2Posadzki pełne grubości do 3 cm z płyt
piaskowca o wymiarach 50x50cm - stosunek
długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2

KNR 2-02 
2111-01

19
d.2.2

149,50149,5
========

149,50
A (Obliczenie pomocnicze)

m2220

RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach

KNR 4-01 
0701-02

20
d.3.1

65,00m265
RAZEM
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

21
d.3.1

1,30m365 * 0,02
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Roboty
przygotowawcze. Odgrzybianie ścian przez
dwukrotne smarowanie

ZKNR C-1 
0404-01 + 
ZKNR C-1 
0404-02

22
d.3.2

35,00m235
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Roboty
przygotowawcze. Neutralizacja ścian przez
dwukrotne smarowanie

ZKNR C-1 
0404-01 + 
ZKNR C-1 
0404-02
analogia

23
d.3.2

35,00m235
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Ułożenie
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na
ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym

ZKNR C-1 
0409-01

24
d.3.2

35,00m2poz.23
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Ułożenie
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm
na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym

ZKNR C-1 
0410-01

25
d.3.2

35,00m2poz.23
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Ułożenie
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie
szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku
renowacyjnym na ścianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym

ZKNR C-1 
0411-01

26
d.3.2

35,00m2poz.23
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Impregnacja
powierzchni pionowych zewnętrznych - tynki i
okładziny gładkie o powierzchni do 2,0 m2 w
jednym

ZKNR C-1 
0415-01

27
d.3.2

35,00m2poz.23
RAZEM

m2Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie;
tynk gładki - powierzchnie z ozdobami i profilami
ciągnionymi do 30 %, do 10 m nad poziomem
terenu

ZKNR C-2 
0119-04 

9902 9904

28
d.3.2

35,00m2poz.23
RAZEM

mOdbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej pasami

KNR 4-01 
0702-06

29
d.4.1

7,70m(1,2 + 2 * 3,25) * 1drzwi D1
10,00m(0,9 + 2 * 2,05) * 2drzwi D2

5,30m(1,3 + 2 * 2) * 1drzwi D3
RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe - demontaż (M=0)KNR 2-02 
1017-02
analogia

30
d.4.1

3,90m21,2 * 3,25 * 1drzwi D1
3,69m20,9 * 2,05 * 2drzwi D2
2,60m21,3 * 2 * 1drzwi D3
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaspec. techPodstawaLp.

RAZEM
m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o

powierzchni ponad 2 m2
KNR 4-01 
0354-05

31
d.4.1

3,90m21,2 * 3,25 * 1drzwi D1
3,69m20,9 * 2,05 * 2drzwi D2
2,60m21,3 * 2 * 1drzwi D3

RAZEM
m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego i drzwi

samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

32
d.4.1

0,18m323 * 0,4 * 0,02
1,02m3poz.31 * 0,1

RAZEM

m2Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe pełne
dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2

KNR-W 2-02 
1027-04

33
d.4.2

3,90m2(1,2 * 3,25) * 1drzwi D1
RAZEM

m2Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe pełne
jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
ponad 1.5 m2

KNR-W 2-02 
1027-02

34
d.4.2

3,69m2(0,9 * 2,05) * 2drzwi D2
2,60m2(1,3 * 2) * 1drzwi D3

RAZEM
mWykonanie pasów tynku zwykłego kat. III na

ościeżach
KNR 4-01 
0705-03

35
d.4.2

7,70m(1,2 + 2 * 3,25) * 1drzwi D1
10,00m(0,9 + 2 * 2,05) * 2drzwi D2

5,30m(1,3 + 2 * 2) * 1drzwi D3
RAZEM

m2Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

KNR 2-02 
0815-04

36
d.4.2

3,08m2(1,2 + 2 * 3,25) * 1 * 0,4drzwi D1
4,00m2(0,9 + 2 * 2,05) * 2 * 0,4drzwi D2
2,12m2(1,3 + 2 * 2) * 1 * 0,4drzwi D3

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbami powierzchni

wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
KNR 2-02 
1505-07

37
d.4.2

9,20m2poz.36
RAZEM

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach - skucie 10% powierzchni tynków

KNR 4-01 
0701-02

38
d.5.1

115,08m2poz.48 * 0,1
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

39
d.5.1

2,30m3poz.38 * 0,02
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą uprzednio malowanej
stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2

KNR-W 4-01 
1209-04 

z.sz.4.5.4. 
9914-11 

z.sz.4.5.4. 
9914-17 

z.sz.4.5.4. 
9914-19

40
d.5.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2127
- 7 -



Obmiar
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elewacja północno-zachodnia
1,45m21,25 * 1,16
4,75m22,64 * 1,8
7,56m21,05 * 1,8 * 4

20,77m21,18 * 2,2 * 8
3,17m20,75 * 2,11 * 2
4,87m21,56 * 3,12
0,84m20,93 * 0,9
1,34m20,93 * 1,44

elewacja północno-wschodnia
7,66m21,74 * 2,2 * 2
2,60m21,18 * 2,2
3,91m21,2 * 3,26
1,45m21,25 * 1,16

elewacja południowo-wschodnia
11,34m21,05 * 1,8 * 6

2,78m21,03 * 2,7
9,40m21,74 * 2,7 * 2

20,77m21,18 * 2,2 * 8
5,07m21,6 * 3,17

elewacja południowo-zachodnia
1,85m20,9 * 2,05
0,84m20,93 * 0,9
1,34m20,93 * 1,44
9,22m21,11 * 2,77 * 3
3,50m21,5 * 2,33
2,60m21,18 * 2,2

RAZEM
m2Zabezpieczenie okien i drzwi foliąKNR AT-26 

0103-02
41

d.5.2
elewacja północno-zachodnia

1,45m21,25 * 1,16
4,75m22,64 * 1,8
7,56m21,05 * 1,8 * 4

20,77m21,18 * 2,2 * 8
3,17m20,75 * 2,11 * 2
4,87m21,56 * 3,12
0,84m20,93 * 0,9
1,34m20,93 * 1,44

elewacja północno-wschodnia
7,66m21,74 * 2,2 * 2
2,60m21,18 * 2,2
3,91m21,2 * 3,26
1,45m21,25 * 1,16

elewacja południowo-wschodnia
11,34m21,05 * 1,8 * 6

2,78m21,03 * 2,7
9,40m21,74 * 2,7 * 2

20,77m21,18 * 2,2 * 8
5,07m21,6 * 3,17

elewacja południowo-zachodnia
1,85m20,9 * 2,05
0,84m20,93 * 0,9
1,34m20,93 * 1,44
9,22m21,11 * 2,77 * 3
3,50m21,5 * 2,33
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2,60m21,18 * 2,2
RAZEM

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na ścianach

KNR 4-01 
0713-01
analogia

42
d.5.2

1 150,78m2poz.48
-115,08m2-poz.38
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Roboty
przygotowawcze. Odgrzybianie ścian przez
dwukrotne smarowanie

ZKNR C-1 
0404-01 + 
ZKNR C-1 
0404-02

43
d.5.2

115,08m2poz.38
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Ułożenie
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na
ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu

ZKNR C-1 
0409-01

44
d.5.2

115,08m2poz.38
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Ułożenie
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm
na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu

ZKNR C-1 
0410-01

45
d.5.2

115,08m2poz.38
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Ułożenie
tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie
szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku
renowacyjnym na ścianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym miejscu

ZKNR C-1 
0411-01

46
d.5.2

115,08m2poz.38
RAZEM

m2Renowacja starego budownictwa. Impregnacja
powierzchni pionowych zewnętrznych - tynki i
okładziny gładkie

ZKNR C-1 
0415-01

47
d.5.2

1 150,78m2poz.48
RAZEM

m2Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie;
tynk gładki - powierzchnie z ozdobami i profilami
ciągnionymi do 30 %, do 10 m nad poziomem
terenu

ZKNR C-2 
0119-04 

9902 9904

48
d.5.2

elewacja północno-zachodnia
14,81m25,63 * 2,63

283,19m246,5 * 6,09
50,70m214,61 * 3,47
31,69m26,52 * 4,86

4,14m22,96 * 0,7 * 2boki wejscia
10,42m24,34 * 1,2 * 2
26,91m26,2 * 4,34sufit
12,13m22 * 3,14 * 0,14 * 3,45 * 4kolumny

elewacja A
10,13m26,96 * 2,91 * 0,5
13,02m26,96 * 1,87

elewacja B
17,40m27,1 * 2,45

elewacja północno-wschodnia
134,83m222,14 * 6,09

17,72m26,92 * 2,56
8,79m26,92 * 1,27

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2127
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elewacja południowo-wschodnia
289,54m246,7 * 6,2

67,52m220,4 * 3,31
2,81m22,81
9,54m29,54

elewacja południowo-zachodnia
136,41m222,85 * 5,97

3,20m23,2
32,70m232,70

m2A (Suma częściowa)

m21150,69 * 0,03

m2-poz.40otwory

ościeża
elewacja północno-zachodnia

m2(1,25 + 2 * 1,16) * 0,25
m2(2,64 + 2 * 1,8) * 0,25
m2(1,05 + 2 * 1,8) * 4 * 0,25
m2(1,18 + 2 * 2,2) * 8 * 0,25
m2(0,75 + 2 * 2,11) * 2 * 0,25
m2(1,56 + 2 * 3,12) * 0,25
m2(0,93 + 2 * 0,9) * 0,25
m2(0,93 + 2 * 1,44) * 0,25

elewacja północno-wschodnia
m2(1,74 + 2 * 2,2) * 2 * 0,25
m2(1,18 + 2 * 2,2) * 0,25
m2(1,2 + 2 * 3,26) * 0,25
m2(1,25 + 2 * 1,16) * 0,25

elewacja południowo-wschodnia
m2(1,05 + 2 * 1,8) * 6 * 0,25
m2(1,03 + 2 * 2,7) * 0,25
m2(1,74 + 2 * 2,7) * 2 * 0,25
m2(1,18 + 2 * 2,2) * 8 * 0,25
m2(1,6 + 2 * 3,17) * 0,25

elewacja południowo-zachodnia
m2(0,9 + 2 * 2,05) * 0,25
m2(0,93 + 2 * 0,9) * 0,25
m2(0,93 + 2 * 1,44) * 0,25
m2(1,11 + 2 * 2,77) * 3 * 0,25
m2(1,5 + 2 * 2,33) * 0,25
m2(1,18 + 2 * 2,2) * 0,25

RAZEM

mRozebranie balustrad z kształtowników stalowychKNR 4-04 
0804-01

49
d.6.1

balustrada przy wejściu głównym
6,74m6,74

balustrada zewnętrzna tarasu
31,22m31,22

balustrada przy schodach tarasowych
6,42m6,42

balustrada przy zejściu do piwnicy
3,15m3,15

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2127
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m3Wywiezienie balustrad samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

50
d.6.1

1,66m347,53 * 0,7 * 0,05
RAZEM

mBalustrady stalowe malowane proszkowoKNR 2-02 
1209-01
analogia

51
d.6.2

balustrada przy wejściu głównym
6,74m6,74

balustrada zewnętrzna tarasu
31,22m31,22

balustrada przy schodach tarasowych
6,42m6,42

balustrada przy zejściu do piwnicy
3,15m3,15

RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
8 m

KNR 2-02 
1604-01

52
d.7

1 100,00m21100
RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 48)

KNR 2-02 
r.16 z.sz.5.15

53
d.7

szt.Wykonanie rusztowania przy kominach o
obwodzie od 2 do 5 m

KNR 4-01 
0419-02

54
d.7

13,00szt.13
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2127
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