PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45443000-4 Roboty elewacyjne

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji i remont taraséw Patacu Starzewskich na terenie

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
ADRES INWESTYCJI: Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

NAZWA INWESTORA: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka
ADRES INWESTORA: 15-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

BRANZE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 16.03.2020
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Obmiar

Lp. | Podstawa [spec.tech Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
1 PRACE REMONTOWE - KOMINY
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1.1f 0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
65 m2 65,00
RAZEM 65,00
2| KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1] 0212-04
+12.30 1,1*(0,55*0,9) * 2 m2 1,09
+9.9 1,1*(0,473*0,514) * 2 m2 0,53
1,1*(0,473*0,744) * 2 m2 0,77
+9.0/+8,9 1,1*(0,52*0,9) m2 0,51
+8,75 1,1*(0,64 *0,9) m2 0,63
+8,75 1,1*(1,2*0,64) * 2 m2 1,69
+8,20 1,1*(0,56 *0,9) m2 0,55
+8,15 1,1* (0,473 * 0,9) m2 0,47
+7.30 1,1*(0,64 *0,5) m2 0,35
RAZEM 6,59
3] KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1] 0901-05
20 m 20,00
RAZEM 20,00
4 KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1] 0901-06 Krotno$¢ = 5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5| KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1] 0901-07 Krotno$¢ = 5
20 m 20,00
RAZEM 20,00
6] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1.1] 0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
poz.7 m3 9,28
RAZEM 9,28
1.2 Roboty budowlane
7] KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w m3
d.1.2 0310-02 jednym miejscu ponad 0.5 m3
+12.30 (0,08 +0,4 +0,06 +0,4+0,12+0,5) * (0,55 * m3 1,54
0,9)*2
+9.9 (0,08 +0,4 +0,06 +0,5+0,5) *(0,473*0,514) * | m3 0,75
2
(0,08 +0,4 +0,06 +0,5+0,5) * (0,473 *0,744) * | m3 1,08
2
+9.0/+8,9 (0,08 +0,4 + 0,06 + 0,5 +0,5) * (0,52 * 0,9) m3 0,72
+8,75 (0,08 +0,4 + 0,06 + 0,5 +0,5) * (0,64 * 0,9) m3 0,89
+8,75 (0,08 +0,4 +0,06 +0,3+0,5)*(1,2*0,64) * 2 m3 2,06
+8,20 (0,08 +0,4 +0,06 + 0,48 + 0,18 +0,5) * (0,56 * m3 0,86
0,9)
+8,15 (0,08 +0,4 +0,06 +0,48 + 0,18 + 0,5) * (0,473 * | m3 0,72
0,9)
+7.30 (0,08 +0,4 + 0,06 + 0,83 +0,2 +0,5) * (0,64 * m3 0,66
0,5)
RAZEM 9,28
8| KNR 4-01 Odgruzowanie przewodow m
d.1.2| 0310-06
+12.30 12,3*2*2 m 49,20
+9.9 9,9*2*2 m 39,60
9,9*2*2 m 39,60
+9.0/+8,9 9*3 m 27,00
+8,75 8,75*3 m 26,25
-3-
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Lp. Podstawa |spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
+8,75 8,75*2*3 m 52,50
+8,20 8,2*3 m 24,60
+8,15 8,15*3 m 24,45
+7.30 7,3*3 m 21,90
RAZEM 305,10
9 KNR2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o m2
d.1.2] 0219-05 Sredniej grubosci 7 cm
poz.2 m2 6,59
RAZEM 6,59
10| KNR-W 4-01 Uzupenienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. [l | m2
d.1.2] 0735-09 na kominach ponad dachem spadzistym
+12.30 (0,08+0,4+0,06+0,4+0,12+0,5)*(0,55*2+| m2 9,05
2%0,9)*2
+9.9 (0,08+0,4+0,06+0,5+0,5)*(0,473*2+2* m2 6,08
0,514) * 2
(0,08+0,4+0,06+0,5+0,5)*(0,473*2+2* m2 7,50
0,744) * 2
+9.0/+8,9 (0,08+0,4+0,06+0,5+0,5)*(0,52*2+2"* m2 4,37
0,9)
+8,75 (0,08+0,4+0,06+0,5+0,5)*(0,64*2+2"* m2 4,74
0,9)
+8,75 (0,08+0,4+0,06+0,3+0,5)*(1,2*2+2"* m2 9,86
0,64) * 2
+8,20 (0,08 +0,4+0,06 +0,48+0,18+0,5) * (0,56 *2 | m2 4,96
+2*0,9)
+8,15 (0,08+0,4+0,06+0,48+0,18+0,5)*(0,473* | m2 4,67
2+2*0,9)
+7.30 (0,08 +0,4+0,06+0,83+0,2+0,5)*(0,64*2+]| m2 4,72
2*0,5)
RAZEM 55,95
11| KNR 9-23 Uzupetnienie tynkdw i wyrownanie podiozy m
d.1.2[ 0102-08 betonowych - wykonanie wyoblenia
analogia
przy czapkach
+12.30 (0,55*2+2*0,9)*2 m 5,80
+9.9 (0,473*2+2*0,514)* 2 m 3,95
(0,473*2+2*0,744) * 2 m 4,87
+9.0/+8,9 (0,52*2+2*0,9) m 2,84
+8,75 (0,64*2+2*0,9) m 3,08
+8,75 (1,2*2+2*0,64)*2 m 7,36
+8,20 (0,56*2+2*0,9) m 2,92
+8,15 (0,473 *2 +2*0,9) m 2,75
+7.30 (0,64 *2+2*0,5) m 2,28
w potowie kominéw
+12.30 (0,55*2+2*0,9)*2 m 5,80
+9.9 (0,473*2+2*0,514)* 2 m 3,95
(0,473*2+2*0,744) * 2 m 4,87
+9.0/+8,9 (0,52*2+2*0,9) m 2,84
+8,75 (0,64*2+2*0,9) m 3,08
+8,75 (1,2*2+2*0,64)*2 m 7,36
+8,20 (0,56*2+2*0,9) m 2,92
+8,15 (0,473 *2 +2*0,9) m 2,75
+7.30 (0,64 *2+2*0,5) m 2,28
RAZEM 71,70
12 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy miedzianej przy m2
d.1.2] 0504-04 szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
poz.1 m2 65,00
RAZEM 65,00
13{ KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane szt.
d.1.2| 0533-01
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24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
14 Zamontowanie wkitadu z rury z stali kpl
d.1.2| analiza kwasoodpornej z czapka.
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 PRACE REMONTOWE - TARAS
2.1 Roboty rozbiérkowe
15| KNR 4-01 Demontaz uszkodzonych plyt z piaskowca m2
d.2.1| 0811-07
analogia
149,5 149,50
A (Obliczenie pomocnicze) ========
149,50
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.2.1f 0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
149,5 * 0,03 4,49
A (Obliczenie pomocnicze) ========
4,49
220 *0,03 m3 6,60
RAZEM 6,60
2.2 Roboty budowlane
17| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.2.2] 1102-02 cementowej grubosci 30 mm zatarte na gladko
1102-03
149,5 149,50
A (Obliczenie pomocnicze) ========
149,50
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
18| KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej m2
d.2.2 0301-03 elastycznej zaprawy mineralnej na
powierzchniach poziomych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy
2,00 mm
149,5 149,50
A (Obliczenie pomocnicze) ========
149,50
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
19| KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z piyt m2
d.22| 2111-01 piaskowca o wymiarach 50x50cm - stosunek
dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2
149,5 149,50
A (Obliczenie pomocnicze) ========
149,50
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
3 PRACE REMONTOWE - COKOL
3.1 Roboty rozbiérkowe
20| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.3.1f 0701-02 cementowo-wapiennej na Scianach, filarach,
pilastrach
65 m2 65,00
RAZEM 65,00
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21| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.3.1f 0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
65 * 0,02 m3 1,30
RAZEM 1,30
3.2 Roboty budowlane
22| ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Roboty m2
d.3.2| 0404-01 + przygotowawcze. Odgrzybianie $cian przez
ZKNR C-1 dwukrotne smarowanie
0404-02
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
23| ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Roboty m2
d.3.2| 0404-01 + przygotowawcze. Neutralizacja $cian przez
ZKNR C-1 dwukrotne smarowanie
0404-02
analogia
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
24| ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Utozenie m2
d.3.2] 0409-01 tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm na
Scianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
poz.23 m2 35,00
RAZEM 35,00
25| ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Utozenie m2
d.3.2] 0410-01 tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm
na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
poz.23 m2 35,00
RAZEM 35,00
26| ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Ulozenie m2
d.3.2 0411-01 tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie
szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku
renowacyjnym na scianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym
poz.23 m2 35,00
RAZEM 35,00
27| ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Impregnacja m2
d.3.2] 0415-01 powierzchni pionowych zewnetrznych - tynki i
oktadziny gtadkie o powierzchni do 2,0 m2 w
jednym
poz.23 m2 35,00
RAZEM 35,00
28 ZKNR C-2 Malowanie elewacii farbg silikonowg dwukrotnie; | m2
d.3.2] 0119-04 tynk gtadki - powierzchnie z ozdobami i profilami
9902 9904 ciggnionymi do 30 %, do 10 m nad poziomem
terenu
poz.23 m2 35,00
RAZEM 35,00
4 PRACE REMONTOWE - DRZWI
4.1 Roboty rozbiérkowe
29| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m
d.4.1] 0702-06 cementowo-wapiennej pasami
drzwi D1 (1,2+2*3,25) * 1 m 7,70
drzwi D2 (0,9+2*2,05)*2 m 10,00
drzwi D3 (1,3+2*2)*1 m 5,30
RAZEM 23,00
30 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe - demontaz (M=0) m2
d.4.1| 1017-02
analogia
drzwi D1 1,2*3,25*1 m2 3,90
drzwi D2 0,9*2,05*2 m2 3,69
drzwi D3 1,3*2*1 m2 2,60
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RAZEM 10,19
31 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o m2
d.4.1| 0354-05 powierzchni ponad 2 m2
drzwi D1 1,2*3,25*1 m2 3,90
drzwi D2 0,9*2,05*2 m2 3,69
drzwi D3 1,3*2*1 m2 2,60
RAZEM 10,19
32| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i drzwi m3
d.4.1) 0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
23*0,4*0,02 m3 0,18
poz.31* 0,1 m3 1,02
RAZEM 1,20
4.2 Roboty budowlane
33[ KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane debowe petne m2
d.4.2] 1027-04 dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2
drzwi D1 (1,2*3,25) * 1 m2 3,90
RAZEM 3,90
34| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane debowe petne m2
d.4.2 1027-02 jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni
ponad 1.5 m2
drzwi D2 (0,9*2,05)*2 m2 3,69
drzwi D3 (1,3*2)*1 m2 2,60
RAZEM 6,29
35 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll na m
d.4.2] 0705-03 osciezach
drzwi D1 (1,2+2*3,25) * 1 m 7,70
drzwi D2 (0,9+2*2,05)*2 m 10,00
drzwi D3 (1,3+2*2)*1 m 5,30
RAZEM 23,00
36| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.4.2 0815-04 $cianach z elementow prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
drzwi D1 (1,2+2*3,25)*1*0,4 m2 3,08
drzwi D2 (0,9+2*2,05*2*0,4 m2 4,00
drzwi D3 (1,3+2*2)*1*0,4 m2 2,12
RAZEM 9,20
37| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni m2
d.4.2 1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.36 m2 9,20
RAZEM 9,20
PRACE REMONTOWE - ELEWACJE PAtACU
5.1 Roboty rozbiérkowe
38| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.5.1f 0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach - skucie 10% powierzchni tynkéw
poz.48 * 0,1 m2 115,08
RAZEM 115,08
39| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.5.1f 0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
poz.38 * 0,02 m3 2,30
RAZEM 2,30
5.2 Roboty budowlane
40| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg uprzednio malowanej| m2
d.5.2] 1209-04 stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
z.52.4.54.
9914-11
z.52.4.54.
9914-17
z.52.4.54.
9914-19
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elewacja poétnocno-zachodnia

1,25*1,16 m2 1,45
2,64*1,8 m2 4,75
1,05*1,8*4 m2 7,56
1,18*2,2*8 m2 20,77
0,75*2,11*2 m2 3,17
1,56 * 3,12 m2 4,87
0,93*0,9 m2 0,84
0,93 *1,44 m2 1,34
elewacja poétnocno-wschodnia

1,74%2,2*2 m2 7,66
1,18*2,2 m2 2,60
1,2*3,26 m2 3,91
1,25*1,16 m2 1,45
elewacja potudniowo-wschodnia

1,05*1,8*6 m2 11,34
1,03*2,7 m2 2,78
1,74*2,7* 2 m2 9,40
1,18*2,2*8 m2 20,77
1,6 * 3,17 m2 5,07
elewacja potudniowo-zachodnia

0,9*2,05 m2 1,85
0,93*0,9 m2 0,84
0,93 *1,44 m2 1,34
1,11*2,77*3 m2 9,22
1,5%2,33 m2 3,50
1,18*2,2 m2 2,60

RAZEM 129,08
41| KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.5.2| 0103-02

elewacja poétnocno-zachodnia

1,25*1,16 m2 1,45
2,64*1,8 m2 4,75
1,05*1,8*4 m2 7,56
1,18*2,2*8 m2 20,77
0,75*2,11*2 m2 3,17
1,56 * 3,12 m2 4,87
0,93*0,9 m2 0,84
0,93*1,44 m2 1,34
elewacja poétnocno-wschodnia

1,74%2,2*2 m2 7,66
1,18*2,2 m2 2,60
1,2*3,26 m2 3,91
1,25*1,16 m2 1,45
elewacja potudniowo-wschodnia

1,05*1,8*6 m2 11,34
1,03*2,7 m2 2,78
1,74*2,7* 2 m2 9,40
1,18*2,2*8 m2 20,77
1,6 * 3,17 m2 5,07
elewacja potudniowo-zachodnia

0,9*2,05 m2 1,85
0,93*0,9 m2 0,84
0,93 *1,44 m2 1,34
1,11*2,77*3 m2 9,22
1,5%2,33 m2 3,50
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1,18%2,2 m2 2,60
RAZEM 129,08
42 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z | m2
d.5.2] 0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
analogia
poz.48 m2 1 150,78
-poz.38 m2 -115,08
RAZEM 1 035,70
43| ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Roboty m2
d.5.2| 0404-01 + przygotowawcze. Odgrzybianie $cian przez
ZKNR C-1 dwukrotne smarowanie
0404-02
poz.38 m2 115,08
RAZEM 115,08
44 ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Utozenie m2
d.5.2| 0409-01 tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm na
Scianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu
poz.38 m2 115,08
RAZEM 115,08
45( ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Utozenie m2
d.5.2[ 0410-01 tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku
renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm
na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu
poz.38 m2 115,08
RAZEM 115,08
46 ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Utozenie m2
d.5.2( 0411-01 tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie
szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku
renowacyjnym na scianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym miejscu
poz.38 m2 115,08
RAZEM 115,08
47) ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Impregnacja m2
d.5.2| 0415-01 powierzchni pionowych zewnetrznych - tynki i
oktadziny gtadkie
poz.48 m2 1 150,78
RAZEM 1 150,78
48| ZKNR C-2 Malowanie elewacii farbg silikonowg dwukrotnie; | m2
d.5.2 0119-04 tynk gtadki - powierzchnie z ozdobami i profilami
9902 9904 ciggnionymi do 30 %, do 10 m nad poziomem
terenu
elewacja poétnocno-zachodnia
5,63 * 2,63 m2 14,81
46,5 * 6,09 m2 283,19
14,61 * 3,47 m2 50,70
6,52 * 4,86 m2 31,69
boki wejscia 2,96 0,72 m2 4,14
4,34%12*2 m2 10,42
sufit 6,2 * 4,34 m2 26,91
kolumny 2%3,14%0,14*3,45* 4 m2 12,13
elewacja A
6,96 *2,91*0,5 m2 10,13
6,96 * 1,87 m2 13,02
elewacja B
7,1*2,45 m2 17,40
elewacja poétnocno-wschodnia
22,14 * 6,09 m2 134,83
6,92 * 2,56 m2 17,72
6,92 * 1,27 m2 8,79
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elewacja potudniowo-wschodnia
46,7 * 6,2 m2 289,54
20,4 * 3,31 m2 67,52
2,81 m2 2,81
9,54 m2 9,54
elewacja potudniowo-zachodnia
22,85 * 5,97 m2 136,41
3,2 m2 3,20
32,70 m2 32,70
A (Suma czesciowa) m2(
1177,60

1150,69 * 0,03 m2 34,52

otwory -poz.40 m2 -129,08
oscieza
elewacja poétnocno-zachodnia
(1,25+2*1,16) * 0,25 m2 0,89
(2,64 +2*1,8)*0,25 m2 1,56
(1,056+2*1,8)*4*0,25 m2 4,65
(1,18+2*2,2)*8*0,25 m2 11,16
(0,75+2*2,11)*2* 0,25 m2 2,49
(1,56 +2*3,12) * 0,25 m2 1,95
(0,93+2%0,9) 0,25 m2 0,68
(0,93 +2*1,44)* 0,25 m2 0,95
elewacja poétnocno-wschodnia
(1,74 +2*2,2)*2*0,25 m2 3,07
(1,18 +2*2,2)*0,25 m2 1,40
(1,2+2*3,26) * 0,25 m2 1,93
(1,25+2*1,16) * 0,25 m2 0,89
elewacja potudniowo-wschodnia
(1,056+2*1,8)*6*0,25 m2 6,98
(1,03+2*2,7)*0,25 m2 1,61
(1,74+2*2,7)*2*0,25 m2 3,57
(1,18+2*2,2)*8*0,25 m2 11,16
(1,6+2*3,17)* 0,25 m2 1,99
elewacja potudniowo-zachodnia
(0,9 +2*2,05)*0,25 m2 1,25
(0,93+2*0,9)*0,25 m2 0,68
(0,93 +2*1,44)* 0,25 m2 0,95
(1,11 +2*2,77)*3*0,25 m2 4,99
(1,5+2*2,33)*0,25 m2 1,54
(1,18 +2*2,2)*0,25 m2 1,40

RAZEM 1 150,78
6 PRACE REMONTOWE - BALUSTRADY
6.1 Roboty rozbiérkowe
49| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych | m
d.6.1| 0804-01
balustrada przy wejsciu gtéwnym
6,74 m 6,74
balustrada zewnetrzna tarasu
31,22 m 31,22
balustrada przy schodach tarasowych
6,42 m 6,42
balustrada przy zejsciu do piwnicy
3,15 m 3,15
RAZEM 47,53
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50 KNR 4-01 Wywiezienie balustrad samochodami m3
d.6.1f 0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
47,53 *0,7* 0,05 m3 1,66
RAZEM 1,66
6.2 Roboty budowlane
51| KNR 2-02 Balustrady stalowe malowane proszkowo m
d.6.2[ 1209-01
analogia
balustrada przy wejsciu gtébwnym
6,74 m 6,74
balustrada zewnetrzna tarasu
31,22 m 31,22
balustrada przy schodach tarasowych
6,42 m 6,42
balustrada przy zejsciu do piwnicy
3,15 m 3,15
RAZEM 47,53
7 RUSZTOWANIA
52| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido | m2
d.7| 1604-01 8m
1100 m2 1100,00
RAZEM 1 100,00
53| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r.16 z.sz.5.15 (pozycje: 1, 2,7, 8,9, 10, 11, 38, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 48)
54| KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o szt.
d.7| 0419-02 obwodzie od 2 do 5 m
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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