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OPIS
do projektu budowlanego remontu elewacji i remontu tarasu Patacu Starzenskich
na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

I.DANE OGOLNE

1.0biekt: Patacu Starzenskich na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
wpisany do Rejestru Zabytkéw Nr. 4 w roku 1953
2. Adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu
3. Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, ul. Patacowa 5,
15-230 Ciechanowiec
4. Podstawa opracowania:
4.1. Umowa z Inwestorem
4.2. Inwentaryzacja architektoniczna cze$ci objetych opracowaniem — wykonana w listopadzie
2017 roku przez Autorskg Pracownie Projektowg arch. Agnieszka Duda
9. Autorzy opracowania:
5.1 Architektura: mgr inz. arch. Agnieszka Duda
mgr inz. arch. Urszula Krynska
mgr inz. arch. Gabriela Kuczyriska
mgr inz. arch. Katarzyna Przyjemska

IIl. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji Patacu Starzenskich na terenie Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu w zakresie:
- odnowienie elewacji
- remont tarasu patacowego
obtozenie cokotu budynku ptytami granitowymi
wymiang zewnetrznych drzwi
wykonanie nowych balustrad zewnetrznych
przemurowanie komindéw na dachu

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. PALAC STARZENSKICH  Patac rodu Starzeriskich, zbudowany ok.1854 r. w/g proj. J. Ankiewicza
w stylu neorenesansowym, budynek murowany otoczony duzym parkiem krajobrazowym.

Odbudowany z powojennych zniszczen w latach 1966-1969, zachowat pierwotny wyglad.

Architektura patacu jest asymetryczna, bryta budynku nieregularna, dominujg linie horyzontalne. Patac
wzniesiono na planie odwroconej litery L, elewacja frontowa jest trzynastoosiowa, w czesci pigtrowa z
portykiem o czterech filarach uzupetnionych dwiema kolumnami toskaniskimi oraz pétkolistg oranzerig w
czesci potudniowo-zachodniej.

Elewacja ogrodowa z tarasem otoczonym balustradg. Patac otacza park w typie krajobrazowym ze
sztucznie uksztattowanym stawem u podno6za skarpy. Na wprost bramy gtéwnej na osi widokowej
wychodzacej z patacu rozpo$ciera sie owalny dziedziniec otoczony szerokim podjazdem.

Zatozenie patacowo-parkowe od roku 1969 jest uzytkowane przez Muzeum Rolnictwa

im. ks. Krzysztofa Kluka. W pomieszczeniach patacowych na parterze znajdujq sie obecnie sale
ekspozycji, recepcja z szatnig , sanitariaty. Na pietro z salami ekspozycyjnymi i pokojami

administracji muzeum prowadzg dwie klatki schodowe.



2.TARAS

2.1.Taras wejsciowy z kolumnadg i schodami przed gtownym wejSciem do potnocno-zachodniej strony
pafacu.

Taras urzadzony w formie otwartego ganku z dachem wspartym na kolumnach. Schody z blokéw
piaskowcowych, na catej szerokosci frontu tarasu. Dolne partie schodéw ujete z obu stron w bloki
policzkowe w formie ¢wiartki kota z piaskowca. Sciany boczne przyziemia tarasu murowane i otynkowane
od zewnatrz. Podtoga z ptyt piaskowca kwadratowych . w podiodze wmontowana wycieraczka stalowa.
Odptyw wod opadowych z podtogi tarasu — powierzchniowy ze sptywem na schody. Balustrada tarasu w
formie stupkow murowanych i betonowych z rozpietymi miedzy nimi dekoracyjne uksztattowane przesta z
profili stalowych. Gzyms wienczacy Sciane przyziemia ceglany, profilowany w tynku cementowym.
Elementy murowane malowane w kolorze biatym. Balustrady stalowe w kolorze szarym.

Taras remontowany byt w latach 2005-2007.

2.2.Taras widokowy ze schodami zejSciowymi od strony potudniowo-wschodniej patacu.

Taras otwarty i rozcztonkowany w rzucie. Zabezpieczenie stanowi balustrada metalowa zamocowana
miedzy murowanymi stupkami ponad betonowym cokotem ustawionym na podtodze tarasu. Sciany
nadziemne tarasu oraz gzyms wieficzacy pod balustradg wykonane z cegty i otynkowane. Podtoga tarasu z
kwadratowych ptyt piaskowca.

Schody wejsciowe z tarasu na teren betonowe wykonczone ptytami z piaskowca. Odwodnienie podiogi
tarasu poprzez system rzygaczy.

Taras remontowany w latach 2005-2007

Ze wzgledu na otoczenie tarasu ze wszystkich stron murkami oraz duzg wilgotno$¢ z pobliskiego stawu
oraz niesprzyjajacej pogodzie 25% ptyt tarasowych ulegta erozji i popgkaniu.

3. COKOL
3.1. Cokét budynku tynkowany malowany. W wielu miejscach zmurszaty i spekany, liczne ubytki.

4. DRZWI ZEWNETRZNE
4.1. Drzwi zewnetrzne wejsciowe boczne drewniane pfycinowe z naswietlem ptycinowym
4.2. Drzwi do kottowni drewniane ptycinowe
4.3. Drzwi zewnetrzne w elewacji potudniowo-zachodniej w parterze i do piwnicy drewniane pfycinowe

5. BALUSTRADY ZEWNETRZNE
5.1. Balustrada na murkach tarasu - przesta z pretow stalowych malowane w kolorze szarym
5.2. Balustrada przy wejsciu gtownym - przesta z pretow stalowych malowane w kolorze szarym
5.3. Balustrada przy zejsciu do piwnicy od strony potudniowo-zachodniej - przesta z pretow stalowych
malowane w kolorze szarym

6. KOMINY
6.1 Kominy w liczbie 13 sztuk murowane z cegty, otynkowane wykoriczone obrébka blacharska.
W kominach wentylacyjnych zamontowane sg nasady wentylacyjne obrotowe. W kominie spalinowym
(od kottowni) rura stal. kwasoodporna z czapka.

IV. PROJEKTOWANE
Projekt w maksymalnym stopniu odtwarza historyczny uktad przestrzenny przy minimalnej
ingerencji, pozwalajacej na przystosowanie zabytkowej tkanki budynku dla potrzeb uzytkownikow.

1. ELEWACJE PALACU
Odnowienie elewacji - malowanie $cian, gzymsow, opasek ,ryzalitdw itp. na poziomie parteru
| pierwszego pietra.



2.TARAS
Wymiana uszkodzonych ptyt piaskowca o wymiarach 50x50 ¢cm na powierzchni 35 m?
oraz uszczelnienie spoin.

3. COKOL
Zamontowanie ptyt granitu na cokole dookota budynku Patacu Starzenskich.

4. DRZWI
Montaz nowych wykonanych na wzor istniejacych drzwi wejsciowych w elewacji ptn- wsch.
na parterze i do kottowni.
Montaz nowych wykonanych na wzor istniejacych drzwi wejsciowych w elewacii ptd- zach.
na parterze i do piwnicy.

5. BALUSTRADY
Montaz nowych przeset balustrady tarasu oraz balustrad przy schodach.
Montaz nowych przeset balustrady tarasu przy wejsciu gtownym.
Montaz nowych przeset balustrady na murku przy schodach prowadzacych do piwnicy.

6.KOMINY
Wymurowanie nowych komindw z cegty ceramicznej z betonowg czapka. Wykonanie obrobek z blachy
miedzianej na czapkach i przy podstawach komindw.
W kominach wentylacyjnych zamontowa¢ nowe nasady wentylacyjne obrotowe. W kominie spalinowym
(od kottowni) zamontowac wktad z rury stalowej kwasoodpornej z czapka.

V. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ $cisle wg wskazan dokumentacji i zgodnie z
zasadami BHP i P.POZ. oraz sztuki budowlanej zachowujac warunki bezpieczerstwa
konstrukcyjnego szczegolnie w przypadku przemurowania komindw.

1. ELEWACJE PALACU
Skucie tynkéw spekanych ok. 10% cato$ci. Najwiecej ubytkdéw w partiach gzymsowych,
oraz cokotowych w miejscach zawilgoconych (wkleste naroza budynku, tarasu)

2.TARAS
Demontaz popekanych i wykruszonych ptyt oraz resztek szlichty w taki sposob aby nie uszkodzi¢
izolacji poziomej przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej x 2, oraz warstwy wyttaczanej folii
polietylenowych (utozonej wyttoczeniami do gory i pokrytej widkning przepuszczajacg wode).

3. COKOL
Skucie istniejacych cokotdw z tynku.

4. DRZWI
Demontaz drzwi wejsciowych w elewacji ptn. - wsch. na parterze i do kottowni.
Demontaz drzwi wejSciowych w elewacji ptd.- zach. na parterze i do piwnicy.

5. BALUSTRADY
Demontaz przeset balustrady tarasu oraz balustrad przy schodach.
Demontaz przeset balustrady tarasu przy wejsciu gtownym.
Demontaz przeset balustrady na murku przy schodach prowadzacych do piwnicy.

6.KOMINY
Demontaz nasad wentylacyjnych oraz demontaz istniejgcych komindw od czap do poziomu - 50 cm
od potaci dachowych w przestrzeni strychu.



VI. ROBOTY BUDOWLANE

1. ELEWACJE PALACU

o Sciany istniejace zewnetrzne parteru i pierwszego pietra nalezy osuszyé i oczy$cic ze
spekanych powtok malarskich.

o Ubytki nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng z dodatkiem roztworu np. Ceresit CO 84

o Ubytki tynkowac systemem tynkéw renowacyjnych np. Ceresit - tynk podktadowy CR 61 + tynk
renowacyjny CR 62

o Sciany malowaé farba silikonowa w kolorze bezowym S1010-Y30R wedtug wzornika NCS

o Gzymsy oraz detale architektoniczne malowac farbg silikonowa w kolorze biatym.

2.TARAS
Miejsca po zdemontowanych ptytach oczysci¢ z resztek starej szlichty i osuszy¢ istniejace
podtoze (warstw izolacyjnych).
Nowe ptyty posadzkowe po uprzednim dopasowaniu nalezy utozy¢ na szlichcie
cementowej wodoszczelnej gr. 3 cm
Wymiana uszkodzonych ptyt piaskowca o wymiarach 50x50 ¢cm na powierzchni 33 m?
zZ uszczelnieniem spoin.

3. COKOL
Oczysci¢ miejsca skutych cokotdw i $ciane przy zejéciu do piwnicy. Miejsca zawilgocone, zasolone i
zazielenione, nalezy poddac¢ zabiegom osuszania i odsalania i reperacji - w miare potrzeb.
Oczyszczone i osuszone Sciany cokotowe zabezpieczy¢ preparatem przeciwwilgociowym
np. emulsjg kauczukowo-bitumiczng np. Plastimul Primer lub podobna.
Zamontowacé ptyty granitu (wykoriczenie mat) na cokole dookota budynku Patacu Starzenskich.
Ptyty szerokos¢ ~50 cm mocowac pionowo. Na cokofach pilastrow nalezy zamontowac ptyty
szeroko$ci danych pilastréw (np.70+90 cm)
Powierzchnia cokotéw (uwzgledniajac spadki terenu) wynosi ok 65 m?2

4. DRZWI
Montaz nowych drzwi wejsciowych w elewacji ptn- wsch. na parterze i do kottowni.
Montaz nowych drzwi wejsciowych w elewacji ptd- zach. na parterze i do piwnicy.
Drzwi petne ptycinowe wykona¢ na wzér istniejgcych z drewna debowego, zabezpieczy¢ przeciw agresji
biologicznej oraz przed dziataniem ognia przez impregnacje bezbarwnym preparatem ognioochronnym.
Bejcowac bejcg BONDEX orzech laskowy nr 731, lakierowa¢ lakierem satynowym bezbarwnym

5. BALUSTRADY
Montaz nowych przeset balustrady tarasu oraz balustrad przy schodach.
Montaz nowych przeset balustrady tarasu przy wejsciu gtéwnym.
Montaz nowych przeset balustrady na murku przy schodach prowadzacych do piwnicy.
Przed wykonaniem elementéw stalowych balustrad, wymiary kazdego przesta sprawdzi¢
w naturze.
Wszystkie projektowane balustrady taczy jeden motyw dekoracyjny, ktory jest wzorowany na
motywie dekoracyjnym balustrad klatek schodowych wewnetrznych, a takze pojawia sie w
furtkach i gtdwnej bramie wjazdowej na teren Muzeum Rolnictwa. Przesta balustrad wykonac
w/g projektu z elementéw stalowych. Balustrade oczy$ci¢, zabezpieczy¢ gruntem, nastepnie
pokry¢ proszkowo farbg nawierzchniowg do metalu w kolorze szarym RAL 7037

6.KOMINY
Udroznienie kanatéw kominowych po rozebraniu istniejgcych kominéw (50 cm ponizej dachu).
Wymurowanie nowych komindw w miejscach istniejgcych. Kominy murowac na istniejgcych
podstawach, nie zawezajac kanatow przelotowych, w przestrzeni strychu od 50 cm ponizej



potaci dachu, do petnej (poprzedniej) wysoko$ci komina ponad potacig dachu.

Kominy murowac z cegty ceramicznej petnej zwienczy¢ czapka betonowa w/g detalu, tynkowaé
systemem tynkdw renowacyjnych np. CERESIT - tynk podktadowy CR 61 + tynk renowacyjny CR 62
z wyrobieniem fasetek, wykonczy¢ szpachléwka np. Ceresit CR 64,

malowac (w kolorze elewacii) farba silikonowg w kolorze bezowym S1010-Y30R wedtug

wzornika NCS.

Na czapach wszystkich komindw wykona¢ obrébke z blachy miedziane;.

Na potaci dachu wokdt nowych komindw wykonac zabezpieczajacq obrobke blacharskg z blachy
miedzianej. W kominach wentylacyjnych zamontowac¢ nowe wywiewki (nasady wentylacyjne obrotowe
typu tulipan) W sumie 24 sztuki . W kominie spalinowym (od kottowni) zamontowa¢ wkfad z rury stal.
kwasoodpornej z czapka.

Projekt zaktada wykorzystanie tradycyjnych materiatow budowlanych w potaczeniu z materiatami
nowoczesnymi i z zastosowaniem najnowszej technologii.

VII.IZOLACJE

1.1zolacja przeciwwilgociowa — pionowa cokotu emulsja kauczukowo-bitumiczna np. Plastimul Primer
lub podobna.

VIIl. ZABEZPIECZENIA
Wszelkie nowe elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciw agresji biologicznej /np. INTOX/ oraz przed
dziataniem ognia przez impregnacje bezbarwnym preparatem ognioochronnym.

IX. OCHRONA SRODOWISKA
Budynek nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

X. UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie niejasnosci wynikte podczas realizacji konsultowac na biezaco z autorem
w ramach nadzoru autorskiego.

2. Projekt chroniony Prawem Autorskim

3. Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny posiada¢ niezbedne Swiadectwa
ITB oraz PZH.

opracowata
mgr inz. arch. Agnieszka Duda

Biatystok 28 grudzier 2017 rok



