Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
remontu elewacji i remontu tarasu Patacu Starzenskich na terenie
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
na czesci dziatki o nr ewid. gr. 1753/2 w Ciechanowcu

1..DANE OGOLNE
1. Obiekt: Patac Starzenskich
2. Adres: ul. Patacowa 5, Ciechanowiec, cz. dziatki o nr ewid. gr. 1753/2
3. Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka; 15-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5
4. Podstawa opracowania:
4.1 Zlecenie Inwestora
4.2 Inwentaryzacja architektoniczna — opracowana w listopadzie 2017 r. przez Autorskg
Pracownie Projektowg arch. Agnieszka Duda
5. Autor opracowania:
5.1. Architektura mgr inz. arch. Agnieszka Duda

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNSC REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest Patac rodu Starzenskich, zbudowany ok.1854 r. wg. proj. J. Ankiewicza
w stylu neorenesansowym, budynek murowany otoczony duzym parkiem krajobrazowym.

Whpisany do Rejestru Zabytkow Nr. 4 w roku 1953

Odbudowany z powojennych zniszczen w latach 1966-1969, zachowat pierwotny wyglad.

Architektura patacu jest asymetryczna, bryta budynku nieregularna, dominuijg linie horyzontalne. Patac
wzniesiono na planie odwréconej litery L, elewacja frontowa jest trzynastoosiowa, w czesci pietrowa z
portykiem o czterech filarach uzupetnionych dwiema kolumnami toskarnskimi oraz pétkolistg oranzerig w
czes$ci potudniowo-zachodniej.

Elewacja ogrodowa z tarasem otoczonym balustrada. Patac otacza park w typie krajobrazowym ze
sztucznie uksztattowanym stawem u podnéza skarpy. Na wprost bramy gtéwnej na osi widokowe;
wychodzacej z patacu rozpos$ciera sie owalny dziedziniec otoczony szerokim

podjazdem. Teren w cze$ci centralnej akcentuje gazon a po obrzezu porastajg nieliczne drzewa.
Zatozenie patacowo-parkowe od roku 1969 jest uzytkowane przez Muzeum Rolnictwa

im. ks. Krzysztofa Kluka. W pomieszczeniach patacowych na parterze znajduijq sie obecnie sale
ekspozycji, recepcja z szatnig , sanitariaty. Na pietro z salami ekspozycyjnymi i pokojami

administracji muzeum prowadzg dwie klatki schodowe.

Ogdlny stan techniczny budynku jest bardzo dobry. Stolarka okienna wymieniona na nowg w catym
budynku. Drzwi zewnetrzne drewniane ptycinowe, wejcie gtowne w dobrym stanie technicznym drzwi w
elewacjach bocznych do wymiany. Dach budynku pokryty blachg miedziana. Tynki w dobrym stanie
technicznym, jedynie na tynkowanych cokotach od strony potudniowo-wschodniej sq widoczne ubytki.
Na tarasach pomiedzy stupkami zamontowane sg proste stalowe balustrady. Planuje sie wymiang
wszystkich zewnetrznych balustrad na nowe, ktorych wyglad bedzie nawigzywat do nowej bramy
wjazdowej ogrodzenia patacu.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdb uprawnionych, przez pracownikow
przeszkolonych, z zachowaniem ogdlnych dla budownictwa zasad BHP i ochrony zdrowia. Nie dopuszcza
sie do uzycia elementdw, ktorych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym
danego elementu. Wszystkie elementy muszg posiadac atest.



Budowa wymaga nastepujacej kolejnosci wykonywania prac budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlang;
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Przygotowanie terenu budowy (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich itp),

Rozbidrka kominéw od czap do 50 cm ponizej potaci dachu w przestrzeni strychu,
Demontaz balustrad tarasu wejscia gtownego,

Demontaz balustrad tarasu widokowego od strony potudniowo-wschodniej

Demontaz balustrady przy schodach zewnetrznych do piwnicy,

Skucie tynkéw na cokotach czesci parterowej oraz na $cianie zejscia do piwnicy na elewacji od
strony potudniowo-wschodniej,

Demontaz uszkodzonych ptyt tarasu widokowego od strony potudniowo-wschodniej,
Demontaz drzwi zewnetrznych w/g projektu 2 szt. elewacja potnocno-wschodnia

i 2 szt. elewacja potudniowo-zachodnia,

Wykonanie prac naprawczych ubytkéw na Scianach parteru i pietra,

Wymurowanie na istniejacych podstawach, nowych komindw z cegty petnej,

. Zamontowanie na kominach nowych wywiewek
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Otynkowanie i pomalowanie kominéw

Wykonanie obrdbek blacharskich na czapkach kominow i wokét podstawy przy pofaci dachu
Zabezpieczenie $cian cokotowych preparatem przeciwwilgociowym

Montaz ptyt granitowych na cokotach parteru, oraz na cokotach tarasu,

Wykonanie i montaz nowych balustrad przy wejsciu gtéwnym, tarasie widokowym i przy zejsciu
do piwnicy,

UtoZenie nowych ptyt z piaskowca na tarasie widokowym

Malowanie elewacji i $cianek okalajacych taras,

Naprawienie opaski wkoto budynku,

Osadzenie nowych drzwi zewnetrznych

Porzadkowanie terenu budowy (demontaz rusztowan i uporzadkowanie placu budowy).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie, na ktorym bedg prowadzone prace nie ma elementéw zagospodarowania dziatki, ktore
mogtyby stwarzac jakiekolwiek zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Podczas realizacji rob6t budowlanych

Nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne dla pracownikdw i uzytkownikdw budunku;
Wyznaczenie drég dojazdowych oraz miejsc sktadowania materiatdw budowlanych;

4, PODSTAWA PRAWNA ROZPOCZECIA BUDOWY:

roboty mozna rozpocza¢ na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

rozpoczecie budowy nalezy zgtosi¢ wiasciwemu organowi minimum 7 dni przed przewidywanym
terminem rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych.

prowadzenie budowy nalezy powierzy¢ uprawnionemu kierownikowi budowy, ktéry powinien
prowadzi¢ dokumentacje budowy okreslong w przepisach Prawa Budowlanego.

w widocznym miejscu nalezy umie$cic tablice informacyjng zawierajacg informacje wymagane
wiasciwymi przepisami.

wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz warunkami BHP jakie obowigzujg w budownictwie.



5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH:

= elementy konstrukciji budynku i wykonczenia budynku - niebezpieczernistwo upadku z wysokosci ,

niebezpieczenstwo uderzenia spadajacym przedmiotem;
= cato$¢ robot —niebezpieczenstwo zwigzane z pracujgcymi maszynami i urzadzeniami,
w szczegdlnosci z bedacymi w ruchu ich elementami oraz mozliwo$¢ porazenia pradem
elektrycznym w przypadku uszkodzenia obudowy urzadzen lub izolacji kabli
zasilajacych.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

szkolenie pracownikow z zasad BHP oraz wskaza¢ odpowiednie stuzby i sposob ich zawiadamiania, w
razie wystgpienia zagrozen lub wypadkdw oraz okresli¢ drogi i sposob ewakuacji.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

Odpowiednie ,zgodne z odno$nymi przepisami (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych):

7.1 OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca powinien zabezpieczy¢ go w odziez
roboczg i ochronng

pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

pracownicy na danych stanowiskach pracy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz posiada¢ wymagane badania lekarskie.

przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2,0m , stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa, a porecza nalezy
wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci. Jezeli roboty na wysoko$ci wykonywane sg przej$ciowo uniemozliwiajacy
zastosowanie zabezpieczen wskazanych powyzej, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali
powinny by¢ dostosowane do przewidywanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed
Zmiang ich potozenia.

7.2 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

teren budowy powinien by¢ ogrodzony, aby zabezpieczy¢ go przed dostepem osdb
niepowotanych.

na drogach i dojéciach pieszych placu budowy nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych,
sprzetu i innych przedmiotow.

strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow i materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktdrej mogq spadac przedmioty lub materiaty — jednakze nie mniej niz 6m,

na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow,



urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonywane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,

prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0séb niepowotanych.

potaczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w
Sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

7.3 OBSLUGA SPRZETU MECHANICZNEGO | POMOCNICZEGO

maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

ruchome czesci mechanizmoéw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom,

na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji,

przed rozpoczeciem pracy sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania oraz zabezpieczony przed
dostepem 0s6b postronnych,

zabronione jest dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego
bedacego w ruchu,

wciggarka reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczenstwa lub w inne podobnie
dziatajace urzadzenie,

zawiesia linowe i tancuchowe oraz haki do przemieszczania cigzaréw powinny by¢ atestowane,
petle zawiesi z lin powinny by¢ taczone za pomocg splatania i zaciskania zgodnie z obowigzujacq
norma. Zakonczenia lin stalowych powinny by¢ zabezpieczone, aby nie powodowaty kaleczenia
rak,

narzedzia do pracy udarowej takie jak mtotki, przecinaki, przebijaki, nie mogg mie¢ uszkodzonych
zakonczen roboczych, rozklepow, i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg oraz pekniec i
zadr, a takze rekoje$ci krotszych niz 15¢cm.

7.4 RUSZTOWANIA BUDOWLANE

rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych
robotnikéw oraz do sktadowania niezbednej ilosci materiatow,

rusztowania powinny posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,
zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych badz rozbieranych
rusztowan,

ustawianie i rozbieranie rusztowan jest zabronione o zmroku, w czasie gestej mgty, opadow
deszczu, $niegu, gotoledzi oraz podczas burz i wiatru przekraczajgcego 10m/sek,

piony komunikacyjne i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimowym
oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,

zabrania si¢ pozostawiania narzedzi przy krawedziach pomostow,

rusztowanie nalezy zakotwi¢ do wznoszonej konstrukcji budynku oraz ustawi¢ je na stabilnym,
twardym podtozu.



7.5 ROBOTY BETONOWE

w przypadku dodawania do mieszanki betonowej Srodkow chemicznych, roztwor nalezy
przygotowac¢ w wydzielonych naczyniach w wyznaczonym do tego miejscu, a pracownicy
zatrudnieni przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobiste;.

7.6 ROBOTY SPAWALNICZE

przy wykonywaniu robot spawalniczych nalezy uzywac wytgcznie butli do gazéw technicznych
posiadajgcych wazne przeglady dozoru technicznego,

transport butli powinien odbywac sie z wykorzystaniem wszelkich srodkdw ostrozno$ci przez
pracownikdw znajacych zasady ich bezpiecznego uzytkowania,

odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m,

weze do tlenu i acetylenu powinny rozni¢ sie pomiedzy sobg kolorem, a ich diugo$¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 5m,

sprzet do spawania elektrycznego powinien posiadac atest i by¢ uzytkowany zgodnie z
opracowang przez producenta instrukcja,

pracownik przystepujacy do prac spawalniczych, powinien posiadac ubiér ochronny,

w czasie opaddw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali dozwolone jest po ostonieciu
stanowiska roboczego,

pracownicy znajdujacy sie obok stanowisk roboczych spawaczy powinni by¢ zabezpieczeni przed
szkodliwym dziataniem promieni na wzrok.

Opracowata :
mgr inz. arch. Agnieszka Duda

Biatystok, 28 grudnia 2017r.



