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Mur oporowy M-1
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UWAGI OGOLNE:

. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM
| PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY
ZWIAZANE
SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.

. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC PROWADZONE
PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY
ZACHOWANIU ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW

. WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE
TRWANIA ROBOT WLACZNIE ZE ZMIANA TECHNOLOGI WYKONANIA,
NALEZY PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU
WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

ul. Patacowa 5, 15—230 Ciechanowiec

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

BRANZA: . .
KONSTRUKCJA m_ﬁc./. RYSUNEK NR:
DATA: 28.12.2017 1:25 K—3

TEMAT RYSUNKU:

MUR OPOROWY: M—1

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI




