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NA TERENIE MUZEUM ROLNICYWA W CIECHANOWCU NA CZ.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ OFICYNY
NA TERENIE MUZEUM ROLNICYWA W CIECHANOWCU NA CZ.
DZIALKI O NR EWID. GR 1753/2 W CIECHANOWCU

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Uzgodnienia branzowe.

2.0. KONCEPCJA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Zmiana polega na zaprojektowaniu nowych zelbetowych schodéw opartych na

nowoprojektowanych ftawach i s$cianach fundamentowych oraz schodow
gruncie (schody zejsciowe do piwnicy).

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-/B-03264;2002 - Konstrukcje zelbetowe

Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe wykonano za pomocg programu
SPEC BUD.

2.1. SCHODY ZELBETOWE

Zaprojektowano zelbetowe schody jednobiegowe, dwubiegowe i spoczniki oparte

na sScianach i fawach fundamentowych tak jak pokazano na rysunkach

konstrukcyjnych.
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3.0. KONTROLA WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich
wymiarow, podanych na rysunkach oraz zgodnosci planow zbiorczych ze
szczegOtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych
wymiarow i rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i
Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg
niezbedne modyfikacje. Wykonawcy bedg odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w

ich zestawie robo6t.

4.0. WYTYCZNE TECHNICZNE

1. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaroéwno robot
wykonanych przez poszczegoélnych podwykonawcéw, jak i w dokonanych w fazie
oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania,
deformacji szalunkow, zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg
dodawane. Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miesci¢ sie w

granicach normowych.

2. Badania i kontrola betonow i materiatow

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych
normami branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium.

Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.

3. Beton gotowy do u zytku

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez
Inwestora dla wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie
odbywaé w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po
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wyprodukowaniu betonu jest zakazane.
4. Betonowanie-piel egnacja betonu

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi
by¢ wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej
od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa
w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Drganie
zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z
podaniem: daty, godziny i warunkow atmosferycznych, temperatury,
pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg
metalowg o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem
betonowania, powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona

do nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu.

5. Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -
5C jest zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest
dozwolone, pod warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych
szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz
+25C, wykonawca przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach

programu betonowania, proponowane dziatania.

6. Stal zbrojeniowa

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w
momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladow rdzy kruchej ,

smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.
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7. Szalowanie - rozszalowanie

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego
odksztalcenia, obcigzenie i naciski, ktorym sg poddane oraz przypadkowe
uderzenia w czasie wykonywania robot. Muszg by¢ dostatecznie szczelne,
szczegoOlnie w narozach, by unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki
przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco
stwardnieje, by moc przenies¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez
nadmiernego odksztalcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkow

bezpieczenstwa.

5.0. WYTYCZNE MONTAZU

1. Osie modularne schodéw powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i
potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2. Montaz budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Nie dopuszcza sie do uzycia do montazu elementéw, ktorych jakos¢
nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego

elementu. Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

3. Przed przystgpieniem do wykonania elementow danej kondygnacji, nalezy
kazdorazowo na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczyé w
spos6b wyrazny osie modularne wszystkich elementéw pionowych

budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta
4. Przy montazu deskowan nalezy kontrolowaé jego doktadnosci
sprawdzajgc:

a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
c/ wielkos¢ przesuniec¢ w pionie i poziomie.

d/ wielkos¢ przesuniecia w stosunku do elementow nizszej kondygnaciji.

5. Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy sg
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zatadowane w pozycji innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio
przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok

Srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

6. Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkow

mocujgcych itp. fgczenie z elementami montazowymi.

7. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub

po zakonczeniu pracy.

ZABEZPIECZENIA | ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa
bowigzujgcych w Polsce. Powinien on w szczegdlnosci:
Podporzgdkowac sie wszystkim przepisom, zapewniajgcym bezpieczenstwo na

placu budowy, drogach publicznych i prywatnych,
. Postawi¢ straznikow przy wszystkich robotach na drodze publicznej,

. Nie zatadowywa¢ samochodow ciezarowych na drodze publicznej, za wyjgtkiem
uzyskania specjalnej na to zgody,

Dostarczy¢ i zamocowac¢ drogowe znaki bezpieczenstwa przy wyjazdach z placu
budowy, po uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez odpowiedni urzad

administracyjny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zaistniale wypadki od daty

zyskania pozwolenia na rozpoczecie robot.

6.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych przy spetnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiadac certyfikaty na
znak bezpieczenstwa Iub deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane
$wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.
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Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom | i IV

Opracowat: Autor:

inz. Pawet Dunaj inz. Janusz Jancewicz
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OBLICZENIA STATYCZNE

REMONT ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ OFICYNY NA TERENIE
MUZEUM ROLNICYWA W CIECHANOWCU NA CZ. DZIALKI O NR
EWID. GR 1753/2 W CIECHANOWCU

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:
. BETON: klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2),
ciezar obj etosciowy = 24,00 (KN/m3)
. STAL: klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2
. GRUBOSC: 18cm

SCHODY 1: SZKIC SCHODOW ZEWN. DO WEJ SCIA
GLOWNEGO:

20, 245 Y 150 v
A

- ‘A\?’B 35
227

30
/II,

I//’l 7] 1
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Dlugosc biegu Ih=2,45m

Roéznica poziomow spocznikbw h=1,15m
Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubosc plyty t=18,0cm

Dlugos¢ gornego spocznika lsg=1,50m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 2,07 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosg)
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Wieniec sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b =20,0cm, h =18,0cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gérny b = 25,0 cm, h =30,0 cm
Oparcie belek:

Dlugo$¢ podpory lewej  t. =20,0 cm

Dlugosc¢ podpory prawej tp =20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) - fcq = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢@= 3,00

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretébw  @= 12 mm

Otulina zbrojenia  cpom =20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych @=6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kg Obc.obl

Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale 4,00 1,30 0,35 5,20
koncertowe, teatry, kina, kluby, restauracje,
kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]

Obciazenia state na biegu schodowym [KN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. vi Obc.obl.

1. Okfadzina gérna biegu (Kwarcyt, marmur, porfir, 1,14 1,20 1,37
serpentyn [27,0kN/m3]) grub.3 cm 0,57-(1+14,4/35,0)

2. Plyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 14,4/35 6,66 1,10 7,33

3. Okiadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

> 811 1,12 9,07

Obciazenia state na spoczniku [kKN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. vi Obc.obl.

1. Okfadzina gérna spocznika (Kwarcyt, marmur, porfir, 0,81 1,20 0,97
serpentyn [27,0kN/m3]) grub.3 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
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3. Okiadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo- 0,28 1,20 0,34
wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
>: 5,60 1,12 6,26
Przyjety schemat statyczny:
po = 5,20 kN/m?
TRRRRRRRRRRRRRRRRRRNNZA
, do.s = 6,26 kN/m?2
I yaneney
do.b = 9,07 kN/m2 F o
A~ |
¥ 4,11 ¥
ZAtOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys  wj,m = 0,3 mm
Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:
Wyniki oblicze n statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 29,11 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqa = 28,58 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdag = 26,42 kN/mb
Obwiednia momentow zginajgcych:

909 2,80 Y 1,22
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Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 29,11 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 4,73 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm o0 As = 6,28
cm?mb (p = 0,41%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 29,11 kNm/mb < Mgq = 38,03 KNm/mb
(76,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 23,87 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 23,87 KN/mb < Vgq1 = 106,25 kN/mb
(22,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 19,41 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,203 mm < wj, =0,3mm (67,6%)

Maksymalne ugiecie od Msk .  a(Msk ) = 18,36 mm < ajm, = 20,56 mm
(89,3%)

SCHODY 2: SZKIC SCHODOW ZEWN. DO PAWILONU:

¥ 70 ¥ 150 »
2
F——+ 15
15] % g

¥ 20 ¥ 200 )
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodow :
Dlugosc biegu lh=0,70m
Roéznica poziomow spocznikbw h =0,45m
Liczba stopni w biegu n = 3 szt.
Grubosc plyty t=150cm
Dlugos¢ gornego spocznika lsg=1,50 m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 2,00 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosg)
Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =20,0 cm, h=35,0 cm

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gorny b =25,0 cm, h=30,0 cm
Oparcie belek:

Dlugosc¢ podpory lewej . =20,0 cm

Dlugo$¢ podpory prawej tp =20,0 cm
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DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) - f.q=13,33 MPa, f;q = 1,00 MPa, E.» = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢@=3,08

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéow  @= 12 mm

Otulina zbrojenia  cpom =20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych @=6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia zmienne [kN/m?:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl

Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale 4,00 1,30 0,35 5,20
koncertowe, teatry, kina, kluby, restauracje,
kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. vi Obe.ob.

1. Okiadzina gorna biegu (Kwarcyt, marmur, porfir, 1,16 1,20 1,39
serpentyn [27,0kN/m3]) grub.3 cm 0,57-(1+15,0/35,0)

2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15/35 5,95 1,10 6,55

3. Okiadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

> 7,42 1,12 8,31

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OpiS obciazenia Obc.char. Vi Obc.obl.

1. Okiadzina gorna spocznika (Kwarcyt, marmur, porfir, 0,81 1,20 0,97
serpentyn [27,0kN/m3]) grub.3 cm

2. Piyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13

3. Okiadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo- 0,28 1,20 0,34

wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

> 4,85 1,12 5,44
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Przyjety schemat statyczny:
pq = 5,20 kN/m?

TR EERRRRRRRRRRRRRRRD Y|

do s = 5,44 kN/m2

ZAL OZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI:

Wyniki oblicze n statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 6,80 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 13,55 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdag = 12,03 kN/mb

Obwiednia momentow zginajgcych:

M=

©
S ™)
&80 o )
—
ﬁA
T}
T}
oy
—
v 0,94 v 1,21 v
7 7 7

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

a
]
j/a! - %
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 6,80 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm?mb. Przyjeto @12 co 18,0
cm 0 As = 6,28 cm?mb  (p = 0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 6,80 KNm/mb < Mgq = 30,11 kKNm/mb
(22,6%)
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Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 12,53 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = 12,53 KN/mb < Vgrg1 = 89,85 kKN/mb
(13,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 4,44 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Msk .  a(Mski) = 0,92 mm < ajm = 10,75 mm  (8,5%)

MUR OPOROWY PRZY ZEJSCIU DO PIWNICY:

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:
. BETON: klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2),
ciezar obj etosciowy = 24,00 (kN/m3)
. STAL: klasa A - 1IN, fyk = 490,00 (MN/m2)

* Obliczenia wg normy:  betonowej: PN-B-03264(2002)
gruntowej: PN-83/B-03010

e Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
» Agresywnosc¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4
* Wymiarowanie muru ze wzgledu na:
- Nosnosc¢ m = 0,810
- Poslizg m =0,720
-Obrét m=0,720
* Weryfikacja muru ze wzgledu na:
- Osiadanie srednie:
Sdop =10,00 (cm)
- Réznice osiadan:
DSdop = 5,00 (cm)
*  Wspotczynniki redukcyjne dla:
- - Spaojnosci gruntu 100,000 %
- - Tarcia gruntu 0,000 %
- - Odporu sciany 50,000 %

- Odporu ostrogi 100,000 %
» Kat tarcia grunt - sciana:

- - Odpdr dla gruntéw spoistych -1/3x@

- - Parcie dla gruntéw spoistych 1/2x@

- - Odp6r dla gruntéw niespoistych -1/3x@

- - Parcie dla gruntdow niespoistych 1/2x@



“

KONSTRUKTOR

| KONSTRUKTOR firma inzynierska
| ul. Gen. St. Maczka 52 lokal 1/1

| 15-691 Biatystok

| Tel/Fax: (85) 652-29-02
| biuro@jjkonstruktor.com

15

2. Geometria:

3. Grunt:

340,00

» Oznaczenie parametrow geotechnicznych metod
* Naziom Giebokosé¢ gruntu za sciang Ho = 70,00 (cm)
» Uwarstwienie pierwotne:

a:B

Opis:
. o . Typ
Poziom [Migzszos Typ . .

Lp. Nazwa gruntu [cm] é[cm]  |konsolidacii Wllg%tino §| ID/IL

1. Piasek drobny 0,00 - - mokre 0,405
Parametry:

L Spojno $¢|Kat tarcia Cg%;ar M Mo

P- 1 [kN/m2] | [Deg] KN /gﬁ g | MN/m2] | [MN/m2]

1. 0,00 29,94 19,00 65,00 52,00
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* Grunty za sciana:

0,00

Opis:
Poziom * [Migzszo$ Typ _Typ d In/l
Lp. Nazwa gruntu [cm] é[cm]  |konsolidacii wﬂgc;tino s| ID/IL
1 Piasek drobny 70,00 70,00 - mokre 0,405
* Wzgledem prawego dolnego punktu stopy
Parametry:
L Spojno $¢|Kat tarcia Cg%;ar M Mo
P- | [kN/m2] | [Deg] [kN/#] g | IMN/2] | [MN/m2]
1 0,00 29,94 19,00 65,00 52,00
* Grunty przed $ciana:
Opis:
Poziom * [Migzszo$ Typ _Typ d  In/l
Lp. Nazwa gruntu [cm] é[cm]  |konsolidacii wﬂgc;tino s| ID/IL
1 Piasek drobny 350,00 | 340,00 - mokre 0,405
* Wzgledem lewego dolnego punktu stopy
Parametry:
L Spojno $¢€|Kat tarcia Cg%;ar M Mo
P- 1 [kN/m2] | [Deg] [kN/#] g | IMN/2] | [MN/m2]
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| 1| 000 | 2994 | 19,00 | 6500 | 52,00 |

[cm)]

4. Obciazenia

» Zestawienie obci gazen

1 rbwnomiernie roztozone
al stala x1 =0,00 (m) x2 =0,00 (m) P =0,00 (kN/m2)

5. Wyniki oblicze i geotechnicznych

PARCIA
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Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspotczynniki paré i odporow granicznych i spoczynkowych dla gruntéw:

Sredni kat nachylenia naziomu € = 0,00 (Deg)
Kat nachylenia sciany 3 = 0,00 (Deg)

‘- cos’ {3~ ¢)
] sn(g¢+9,) Ein(p-¢)
cos® B [tos(B + J,) EE“ \/cos(,B+ 3,) E:os(,B-é‘)]

« - cos ({5 +9)

" 2 _ sin(g-9,) Sin(g+ ¢) 2
cos ,6’@305(,3"‘52)[E1 \/Cos(p’+52)ﬁtos(ﬁ_5)]

KO = & = L
o, 1-v
K,sK, <K,
Grunty za $ciang:
Lp. Nazwa gruntu Poziom Kat tarcia Ka Ko Kp

[cm] [Deg]
1. Piasek drobny 70,00 29,94 0,302 0,501 4,129

» Uogdlnione przemieszczenia graniczne
odp6r 0,132
parcie 0,013
Grunty przed Sciang:

Poziom |(Kat tarcia
[cm] [Deg]

1. Piasek drobny 340,00 29,94 0,302 0,501 4,129

Nazwa gruntu Ka Ko Kp

» Uogdlnione przemieszczenia graniczne
odpor 0,125
parcie 0,012

NOSNOSC

* Rodzaj podtoza pod stopga: jednorodne
* Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*al
» Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
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N=-47,15 (KN/m) My=-24,22 (kN*m) Fx=7,80 (KN/m)
Zastepczy wymiar stopy: A =99,04 (cm)
Wspoitczynnik nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB = 4,624 i =0,543
Nc = 23,851 ic = 0,696
Np = 13,126 ip = 0,745

Graniczny opor podioza gruntowego: Qf = 622,11 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 10,686 > 1,000

OSIADANIE

.OBROT

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*al
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-47,55 (KN/m) My=-24,18 (kN*m) Fx=9,10 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 0,03
(MN/m2)

Migzszosc¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 210,00 (cm)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)

- wywotane ciezarem gruntu: szg = 0,04 (MN/m2)

Osiadanie: S =0,05 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*al

Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-47,15 (KN/m) My=-24,22 (kN*m) Fx=7,80 (kN/m)
Moment obracajgcy: Mo= 2,78 (KN*m)
Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: Muf = 45,44 (kN*m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Myf*m/ Mg =11,781 > 1,000

POSLIZG

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*al
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-47,15 (kN/m) My=-24,22 (kN*m) Fx=7,80 (kN/m)
Zastepczy wymiar stopy: A =140,00 (cm)
Wspotczynnik tarcia:
- gruntu (na poziomie posadowienia): u=0,403
Wspbétczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 100,000 %
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Spéjnosé: C = 0,00 (kN/m2)
Wartosc sity poslizgu: Qtr = 7,80 (kN/m)
Wartosc¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:
Qif =N*p+C*A
- W poziomie posadowienia: Qtf = 18,98 (kN/m)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qtf *m/Qtr=1,752 > 1,000

KATY OBROTU

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*al
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-47,55 (kN/m) My=-24,18 (kN*m) Fx=9,10 (kN/m)
Maksymalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen
catkowitych:

gmax = 0,06 (MN/m2)
Minimalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen

catkowitych:
gmin = 0,00 (MN/m2)
Kat obrotu: ro = -0,04 (Degq)
Wspoirzedne punktu obrotu $ciany:
X =-7,78 (cm)
Z =0,00 (cm)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 51,222 > 1,000

6. Wyniki oblicze n zelbetowych

Momenty

154

| 27
gl

[kNm]
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Warto s -~
. |Potozeni L
Ele] Momenty ¢ e [cm] Kombinacja
ment [KN*m]

— 1,100*CM + 1,100*GP +
Sciana | maksymalny | 0,00 | 340,00 1.320*GZ + 1,100*al

;. - 1,100*CM + 1,100*GP +
Sciana minimalny |-15,82| 40,00 1,320*GZ + 1,100%al

1,100*CM + 1,100*GP +
Stopa maksymalny | 17,46 | 45,00 1,320*GZ + 1,100*al

o 1,100*CM + 1,100*GP +
Stopa minimalny | -1,31 | 20,00 0,900*GZ + 0,900*al

Opracowat: Autor:
inz. Pawet Dunaj inz. Janusz Jancewicz
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ OFICYNY
NA TERENIE MUZEUM ROLNICYWA W CIECHANOWCU NA CZ.
DZIALKI O NR EWID. GR 1753/2 W CIECHANOWCU

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora
-wizja lokalna

-literatura fachowa

1.2 PRZEDMIOT, CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg nowoprojektowane zewnetrzne schody zelbetowego.

Celem opracowania jest ocena mozliwosci wykonania nowoprojektowanych
zelbetowych schoddéw zelbetowych wraz z murem oporowym na terenie muzeum

rolnictwa w Ciechanowcu przy istniejgcych budynkach.

1.3 WYKORZYSTANE MATERIALY

Do sporzgdzenia ponizsze] ekspertyzy wykorzystano nastepujgce materiaty
zrodtowe, normy i literature fachowg z zakresu opracowania:

1. Projekt architektoniczny  ,REMONTU ZABYTKOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWC ,,,
Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pbézniejszymi zmianami).

4. PN-82/B-02000 -,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
5. PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia state”

6. PN-B-03002:2007 - ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie”



;
'A | KONSTRUKTOR firma inzynierska | Tel/Fax: (85) 652-29-02

| ul. Gen. St. Maczka 52 lokal 1/1 | biuro@jjkonstruktor.com

KONSRUK.IOR | 15-691 Biatystok 24

7. PN-B-03264:2002, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

8. Lapko A., Jensen B.Ch.; Podstawy projektowania i algorytmy obliczeri konstrukciji
zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.

9. Runkiewicz L.; Badania konstrukcji zelbetowych. Biuro Gamma, Warszawa 2002.

10. Starosolski Wt.; Konstrukcje zelbetowe wedtug PN-B-03264: 2002; Eurokod 2, t. I-
V, PWN Warszawa 2008-2012.

11.Praca zbiorowa, Btedy w budownictwie, t I-1V, Arkady, Warszawa 1984.

12.Mastowski Z.; Naprawy konstrukcji budowlanych, Arkady, Warszawa 2008 r.

13. Stachurski Wt.; Awarie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 1975r.

1.4 OPIS TECHNICZNY OBIEKTOW

Istniejgce budynki potozone sg na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K.
Kluka w Ciechanowcu na czesci dziatki o nr ewid. gr. nr 1753 w Ciechanowcu. Na
dzialce nr 1753 zlokalizowane sg nastepujgce budynki (obiete niniejszym
opracowaniem): pietrowy budynek oficyny oraz jednokondygnacyjne pawilony
wystawowe. Uklad budynkow wzgledem siebie, tworzy obszar zamkniety. Istniejgce
budynki wykonane zostaty w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek oficyny
dworskiej sklada sie z dwdch czesci: z zachowanej oficyny i dobudowanego do niej od
strony wschodu, magazynu ksigzek. Oficyna zostata zrealizowana w technologii
murowanej: $ciany piwnic, przyziemia oraz szczytowe poddasza z cegly petnej. Sciany
zewnetrzne pokryte tynkiem na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek oficyny w
catosci  podpiwniczony. Pawilony  wystawiennicze, sg jednokondygnacyjne,

niepodpiwniczone.

1.5 BADANIA | POMIARY WLASNE

Na potrzeby niniejszej ekspertyzy technicznej wykonano nastepujgce badania
| pomiary wiasne:
— wizja lokalna — ocena poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych

— dokumentacja fotograficzna budynku wykonana w grudniu 2017 r.
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1.6 KRYTERIA OKRESLAJACE STOPIEN ZNISZCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU.

stan techniczny doskonaty = — zniszczenie elementu konstrukcyjnego 0 do 10%
stan techniczny zadawalajgcy— zniszczenie elementu konstrukcyjnego 11do 20%
stan techniczny $redni— zniszczenie elementu konstrukcyjnego 21 do 40%

stan techniczny zly - zniszczenie elementu konstrukcyjnego 41 do 60%

o bk~ 0w NP

stan techniczny awaryjny — zniszczenie elementu konstrukcyjnego ponad 61%

1.7 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Nie stwierdzono uszkodzen majgcych wptyw na nosnos¢ konstrukcji istniejgcych
obiektow. Nie zauwazono réwniez wystepowania rys, spekan czy nadmiernych
(ponadnormowych) ugie¢ a wszelkie niedoskonato$ci wynikajg z niedbatego
wykonania i wykonczenia. Stan konstrukcji istniejgcych ocena sie jako sredni.

1.8 DOKUMENTACJA ZDJ ECIOWA:

Rys.1 Widok budynku od strony wejscia gtdbwnego.
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Rys.2 Widok na schody zewn. do piwnicy

Rys.2 Widok na istn. schody do pawilonu
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1.9 ZAKRES PROJEKTOWANEJ ZMIANY.

Planuje sie wyburzenie istniejgcych trzech par schodéw zelbetowych i w ich miejsce
wykonanie nowoprojektowanych - zgodnych z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektonicznym. Wszystkie prace bedg miaty miejsce przy istniejgcych budynkach na

terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

1.10 ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE ZMIAN FUNKCJONAL NYCH

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajgcej wptyw zmian funkcjonalnych na

konstrukcje istniejgcg budynku:

« Nie zmienia sie sposobu uzytkowania

« Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe dla nowoprojektowanych schodéw wynosi 4,0 kN/m?.
Jest to obcigzenia jakim powinny odpowiada¢ schody w domach kultury, halach

koncertowych, klubach, restauracjach, kawiarniach czy uczelniach.

1.11 UWAGI KONCOWE | WNIOSKI:

Na podstawie ogledzin, dokonanych pomiarow, obliczen statyczno -

wytrzymatosciowych, mozna stwierdzi¢, ze:

» Stan techniczny konstrukcji istniejgcych obiektéw jest sredni .

* Wyburzenie istniejgcych schodow jest mozliwe do wykonania i nie powoduje
zagrozen dla bezpieczehstwa uzytkownikdw budynku istniejgcego, ani tez nie

obniza przydatnosci do jego dalszego uzytkowania.

* Wykonanie nowoprojektowanych schodoéw i muru jest mozliwe do wykonania i
nie powoduje zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikbw budynku

istniejgcego, ani tez nie obniza przydatnosci do jego dalszego uzytkowania.
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* Nie ma zadnych przeciwskazah do wykonania nowoprojektowanych schodow

zelbetowych.

o Zakres ekspertyzy obejmuje budynki, ktére sg uzytkowane przez Inwestora.

» Dalsze uzytkowanie budynku po wykonaniu nowoprojektowanych schodéw nie

powoduje zagrozenia dla bezpieczenhstwa jego uzytkownikow.

» Ekspertyza zostata wykonana w grudniu 2017 roku i jest wazna przez rok.

» W czasie pOzniejszej eksploatacji budynkéw nalezy zwréci¢ uwage na
pojawienie sie jakichkolwiek zarysowan i peknie¢ w miejscach wykonania
schodow. W przypadku wystgpienia zarysowan czy spekan konstrukcji,
konieczna jest rejestracja miejsc z uwzglednieniem czasu w ktorym nastgpity
zauwazone zjawiska. Nalezy wowczas poinformowaé Autora Opracowania 0

zaistniatych zjawiskach.

 Wszelkie zmiany i odstepstwa od zapisOw zawartych w opracowanej
ekspertyzie technicznej lub projekcie konstrukcyjnym budowlanym nalezy

zgtaszac¢ Autorom Projektu.

 Wszelkie zauwazone w trakcie prowadzenia robdét istotne roznice stanu
technicznego obiektu w stosunku do opisu zawartego Ww niniejszej
dokumentacji nalezy bezzwiocznie zgtaszaC  Autorowi niniejszego

opracowania.

Opracowat: Autor:

inz. Pawet Dunaj inz. Janusz Jancewicz



