Ptyta Jednokierunkowo Zbrojona 4.5

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONE]

Autor:
Tytul: POZ. 1.2

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/mZ2]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi ky Obc.obl.
1. Warstwa cementowa grub. 4 cm

[21,0kN/m3-0,04m] 0,84 1,30 -- 1,09
2. Obciazenie zmienne (pokoje i pomieszczenia

mieszkalne w domach indywidualnych,

czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,

wigzieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)

[1,5kN/m2] 1,50 1,40 0,35 2,10
3. Ptlyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40

> 6,34 1,20 7,59

Schemat statyczny plyty:

Wiyniki obliczen statycznych:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 1,04 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 0,61 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 0,89 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, , = 0,78 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =Rpg =4,29 kN/m

Dane materiatowe :

Grubos¢ plyty

Klasa betonu

Cig¢zar objetosciowy betonu
Wilgotnos¢ srodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspétczynnik pelzania (obliczono)
Stal zbrojeniowa gtéwna

Prety rozdzielcze

Otulenie zbrojenia przgstowego
Otulenie zbrojenia podporowego

Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa:

16,0 cm

C20/25 (B25) _, f,4=13,33 MPa, f 4= 1,00 MPa, E_, = 30,0 GPa

p = 25 kN/m3
RH = 50%
28 dni

¢ =298

A-IIL(34GS) _, f,; =410 MPa, f,q = 350 MPa, f, = 500 MPa

¢4.5 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)

Chom = 20 mm
C hom = 20 mm
trwata
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Graniczna szerokos¢ rys
Graniczne ugiccie

iy = leg/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wyniki:
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm2/mb. Przyjeto ¢12 co 19,0 cm 0 A = 5,95 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 1,04 kNm/mb < Mg, =26,29 kNm/mb  (4,0%)
SzerokoS$c¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm < wj;,, =03 mm (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg 10 a(Mgy ;) = 0,03 mm < aj;, =5,65mm  (0,6%)

Podpora:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm?/mb. Przyj¢to ¢12 co 25,0 cm o A = 4,52 cm2/mb

Mgy, = 0,61 KNm/mb < Mgy, = 20,28 kNm/mb ~ (3,0%)
Vgg=429kN/mb < Vgy =88,61 kN/mb  (4,8%)

Warunek no$nosci na zginanie:
Warunek nosnosci na Scinanie:

Szkic zbrojenia:

Nr3 12 co 250 1=518
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12 co 250 mm @45 co 300 12 co 250 mm
C AN D)
A @12co 190 mm V.
¥ 180 ¥ 970 ¥ 250 ¥
Nr1 @12 co 190 1=1348
1348
Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugosci I = 6,10 m
Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm)] [cm] [szt.] .5 ¢l2
1 12 135 33 44,55
2 12 59 25 14,75
3 12 52 25 13,00
4 4,5 640 15 96,00
Dtugos¢ wg srednic [m] 96,0 72,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,888
Masa wg $rednic [kg] 12,0 64,2
Masa wg gatunku stali [kg] 12,0 65,0
Razem [kg] 77




