Wiazar Jetkowy 5.2
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE WIAZARA JETKOWEGO

Autor:
Tytut:
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 45,00
Rozpietos¢ wigzara 1=9,00 m

Rozstaw murfat w §wietle 1, =7,58 m
Poziom jetki h =2,54 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dlugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murfaty 1, =2,50 m
Wysieg wspornika murfaty 1, =0,50 m

Dane materiatowe:
- krokiew 7,5/22,5 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2-3 = 6 cm) z drewna C30
- jetka 2x 5/16 cm z drewna C30 z przewigzkami co 109 cm,
- murlata 12/20 cm z drewna C30
Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : g, = 0,70 kN/m2
- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 45,0 st.):
- na polaci lewej Si1 = 0,72 kN/m2
- na potaci prawej Skp = 0,48 kN/m?
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- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obciazenie $redniotrwale

- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =8,0
m):

- na potaci nawietrznej Pi1 = 0,26 kKN/m?2

- na potaci zawietrznej Pyp = -0,22 kN/m?2
- obciazenie ociepleniem na catej dtugosci krokwi g, = 0,15 kN/m?
- obcigzenie state jetki : Qi = 0,42 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pjx = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki F,=1,0kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
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Ekstremalne reakcje podporowe:

wezel (podpora) V [kN] H [kN] kombinacja
2 (A) 11,39 6,09 K3: state-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej
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11,04 8,69 K4: state-max+$nieg+0,90- wiatr z prawej
6 (B) 11,39 -6,09 K7: stale-max+s$nieg-wariant II+0,90- wiatr z prawej
10,21 -8,69 K3: state-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30

- fm,k =30 MPa, ft 0,k = 18 MPa, fc 0 k =23 MPa, fy k = 3 MPa, EQ mean = 12 GPa, pk = 380
kg/m

Krokiew 7,5/22,5 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2-3 = 6 cm)

Smuklosé
Ay = 69,1 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K13 stale-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant 11

M =-2,52 kNm, N =9,09 kN
fm,y,d = 20,77 MPa, fc.0.d = 15,92 MPa
om,y,d = 3,98 MPa, 0c,0,d = 0,54 MPa
ke,y = 0,582

oc,0,d/(ke,y fc.0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,249 < 1
(0¢,0,d/c,0.0)% + om,y,d/fm,y,d =0,135 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murlacie

decyduje kombinacja: K3 stale-max+s$nieg+0,90- wiatr z lewej

M =-0,39 kNm, N=11,55kN
fm,y,d = 13,85 MPa, fc.0.d = 10,62 MPa
om,y,d = 0,82 MPa, oc,0,d = 0,79 MPa

(0¢,0,d/fc,0,d)% + om,y,d/fm,y,d = 0,065 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K13 stale-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant 11

M = -2,52 kNm, N =9,09 kN
fm,y,d = 20,77 MPa, fc.0,d = 15,92 MPa
om,y,d = 19,88 MPa, 0c,0,d = 2,69 MPa

(0¢,0,d/fc,0,d)% + om,y,d/fm,y,d = 0,986 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetka a kalenicg)

decyduje kombinacja: K8 statle-max+wiatr z lewe;j

ufin = 3,21 mm < upet fin =1/200=2272/200=11,36 mm  (28,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

ufin = 1,97 mm < upet fin =2-1/200 = 2.752/200=7,52 mm  (26,2%)

Jetka 2x 5/16 cm z przewigzkami co 109 cm z drewna C30

Smuktosé
Ay=70,5 < 150
Az=600 < 175

Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K14 stale-max+montazowe jetki
M = 1,64 kNm, N =4,88 kN
fm,y,d = 16,15 MPa, fc,0,d = 12,38 MPa
Om,y,d = 3,85 MPa, oc,0,d = 0,30 MPa




ke,y =0,565, k¢ z=0,709
oc,0,d/(ke,y-fc,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,282 < 1
oc,0,d/(ke,zfc,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,273 < 1
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K14 stale-max+montazowe jetki
ufin = 5,34 mm < upet fin =1/200=3213/200=16,07 mm (33,3%)

Murtata 12/20 cm
Czes¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
dz,max = 12,65 kN/m, dy,max = -9,65 kN/m
Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej
My = 6,46 KNm
fm,z,d = 13,85 MPa
om,z,d = 13,462 MPa
om,z,dfm,z,d =0,972 <1
Czes$¢ wspornikowa murlaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
dz,max = 12,65 kN/m, dy,max = -9,65 kN/m
Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej

My = 1,58 kNm, My = 1,21 kNm
fm,y,d = 13,85 MPa, fm,z,d = 13,85 MPa
Om,y,d = 1,98 MPa, om,z,d = 2,51 MPa
km=0,7

O'm’y’d/fm’y’d + km'()'m’z’d/fm’z’d =0,270 < 1
km-om,y,d/fm,y,d + om,z,d/fm,z,d = 0,282 < 1
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
ufin = 0,27 mm < upet fin = 2-1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (5,4%)




