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OPIS TECZNICZNY

do projektu budowlanego zagospodarowania terenu i remontu zabytkowych
obiektéw budowlanych na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu
przy ul. Palacowej 5 ; dziatki 1753, 1754, 1756, 1400

L.DANE OGOLNE

1.0biekt: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
2. Adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu dziatki nr 1753,1754,1756,1400
3. Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, ul. Palacowa 5,
15-230 Ciechanowiec
4. Podstawa opracowania:
4.1. Specytikacja istotnych warunkow zamdwienia na prace projektowe dotyczace obiektow
budowlanych na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - styczen 2007r.
4.2. Umowa z dnia 13 lutego 2007
4.3. Inwentaryzacja architektoniczna — opracowana w lutym 2007 roku przez
Autorskg Pracowni¢ Projektowg arch. Agnieszka Duda

I1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zespot patacowo-parkowy w Ciechanowcu — Nowodworcach o powierzchni 18 ha, jest
usytuowany na prawym brzegu rzeki Nurzec pomi¢dzy ulicg Patacowa a Kozarska .

Teren w ksztalcie nieforemnego wieloboku ze znacznym spadkiem terenu w kierunku
potudniowym. Cze$ci potnocna od ulicy Patacowej do rozlewiska rzeki Ralki zabudowana
budynkami patacowymi , muzealnymi i gospodarczymi . Cze$¢ potludniowa wolna od
zabudowy jedynie na osi patacu znajduje si¢ widownia amfiteatru.

BUDYNEK STAJINI (MUZEUM WETERYNARII)
Budynek stajni pochodzi z II potowy XIX wieku jest wpisany do rejestru zabytkow pod
Nr. A-85 na podstawie Decyzji KL.WKZ-5340-1-81 z dnia 16.01.1981 roku. Zlokalizowany
w pierzei ulicy Patacowej, po prawej stronie bramy wjazdowe;.
Zbudowany na planie ztozonym z trzech prostokatéw w ksztalcie podkowy,
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, zwienczony wysokim dachem, kryty dachowka
ceramiczng. Dachy nad skrzydtami bocznymi dwuspadowe, nad srodkowym jednospadowy.
Calos¢ konstrukcji dachu wspiera si¢ na §cianach zewnetrznych poprzez murlaty oraz na
ptatwiach opartych na stupach ustawionych na belkach stropu nad parterem. Strop nad
parterem skrzydet bocznych na belkach drewnianych przestrzen pomiedzy belkami
wypehiona trocinami z wapnem. Nad skrzydtem $rodkowym stropodach nie-wentylowany
WPS ocieplony — szktem piankowym czarnym, kryty blachg ptaska.
Stajnia murowana, tynkowana , nadproza okienne i drzwiowe oraz gzymsy wykonane z cegly
ceramicznej licowanej.

Calo$¢ budynku przeznaczona na ekspozycje Muzeum Weterynarii.

Dhugo$¢ budynku - 37,13 m
Szerokos¢ budynku - 16,25 m
Pow. zabudowy - 421,20 m2
Pow. uzytkowa — 339,60 m2
Kubatura — 2150,0 m3
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MURY PRZY WOZOWNI, OFICYNIE | STAJNI

Ogrodzenie objete opracowaniem jest murowane z cegly pelnej o wym. 13x27(29) x 7.
Stupy w przekroju kwadratowe zwienczone czapkami ceglanymi, przgsta czesci cokolowej petne
z cegly lub kamienia tamanego polnego, w srodkowej azurowe, zwienczone gzymsem ceglanym.
W ogrodzeniu dwie bramy stalowe prowadzace na wewnetrzne podworka sg osadzone na
slupach murowanych. Ogrodzenie w ztym stanie technicznym. Cegtla na skutek braku
zabezpieczenia muru zniszczona.
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Fot. 1. Ogrodzenie przy stajniach
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Fot. 2. Ogrodzenie przy stajriiéch
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Fot. 5. Ogrodzenie przy oficynie
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Fot. 7. Ogrodzenie przy oficynie



Fot. 8. Ogrodzenie przy oficynie

Fot. 9. Ogrodzenie przy wozowni
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STUDNIA

III. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

Zakres projektu obejmuje w szczego6Inosci przygotowanie:

projekt remontu budynku stajni(siedziba Muzeum Weterynarii) w zakresie:

- wykonania nowych schodoéw drewnianych zewnetrznych

- remontu lamp zewngtrznych

-remontu dachu (wymiana wiezby dachowej, wymiana dachowki, przemurowanie giowek
komindéw, wymiana blachy nad facznikiem na dachéwkowa, obrobki blacharskie,
przebudowa lukarny z uwzglednieniem ozdobnikow ciesielskich, wykonczenie okapow)
-wymiana stolarki okiennej zewngtrznej i wewngtrznej stolarki drzwiowe;j,

-remont elewacji zewngtrznej,

-modernizacja pomieszczen (wymiana podlog z przygotowaniem podioza, naprawa tynkow,
malowanie $cian, wyeksponowanie zamalowanych cegiet 1 fug, zainstalowanie urzadzen
alarmowych, remont instalacji elektrycznej z uwzglednieniem wymiany tablicy rozdzielcze;,
likwidacja pieca, udroznienie kanatdéw wentylacyjnych, remont instalacji CO)

b)projekt remontu muréw przy budynkach wozowni, oficyny i stajni
c) projekt zagospodarowania otoczenia budynku stajni z uwzglednieniem budowy parkingu

w zakresie:
- wykonania nawierzchni utwardzonej i powierzchni zielonych
- rekonstrukcji zabytkowej studni



ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH

BILANS TERENU M? %

Powierzchnia dziatek 1753,1754,1756 121 382 |100,00
Istniejgce budynki i obiekty budowlane 44 217,1| 36,43

Parking projektowany 57,3 0,05
Drogi i dojscia po zmianach projektowych| 7 706,9| 6,35
Tereny zielone po zmianach projektowych | 69 458,0| 57,22

IV.BUDYNEK STAJNI ( SIEDZIBA MUZEUM ROLNICTWA)
Projekt w maksymalnym stopniu odtwarza historyczny wyglad elewacji budynku.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ Scisle wg wskazan dokumentacji i zgodnie z

zasadami BHP i P.POZ. oraz sztuki budowlanej zachowujac warunki bezpieczenstwa

konstrukcyjnego szczegdlnie w przypadku Scian i stropow.

* demontaz pokrycia dachéw - dachdwki na skrzydtach bocznych, blachy na sSrodkowym
taczniku ilukarnie wraz z obrobkami blacharskimi muréw, kominow itp.

* demontaz uszkodzonych elementdéw nosnych dachéw drewnianych ( 60%)

* demontaz warstw szlichty i szkta piankowego do géry stropu WPS

* demontaz komindw do poziomu ptaszczyzny dachu

* demontaz lamp stalowych ( w celu poddania renowacji)

* demontaz schodow drewnianych zewnetrznych wraz z belkami wspornikowymi

* demontaz stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej, po uprzednim zdemontowaniu elementéw
ostaniajacych okna od wnetrza ( pomieszczenia wystawowe)

* demontaz warstw podfogowych i posadzkowych

* skucie uszkodzonych fragmentéw tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych,

* demontaz parapetdéw okiennych;

* demontaz pieca

* demontaz warstw podtogowych i posadzkowych

ROBOTY BUDOWLANE

Projekt zaklada wykorzystanie tradycyjnych materiatbw budowlanych w pofaczeniu z
materiatami nowoczesnymi i z zastosowaniem najnowszej technologii.

1.SCIANY

Otwér w Scianie wewnetrznej w miejscu zdemontowanego pieca nalezy zamurowac cegtg
ceramiczng na zaprawie cementowo-wapiennej Smpa.

Otwory okienne i drzwiowe wskazane w projekcie od wewnatrz nalezy ostoni¢ lekkg zabudowa z ptyty
gipsowo-kartonowej na stelazu stalowym( ptyte od strony okna nalezy pomalowac przed zamontowaniem
na biato).

2.NADPROZA , GZYMSY , PILASTRY CEGLANE

Renowacje murdw ceglanych w oparciu o system zapraw trasowych Sto-ispo tubag.

* Nadproza ceglane widoczne od strony wnetrz nalezy oczyscic z istniejacych farb.

* Usuna¢ zmurszate cegly i zastapi¢ je nowymi petnymi, nalezy zwrd¢ szczegoing uwage na ceglany ryzalit
Sciany szczytowej skrzydta wschodniego od strony dziedzinca, ktdry powyzej gzymsu nad parterem nalezy
wzmocnic¢ lub czesciowo przemurowac .

* Nalezy usunag¢ zwietrzate i zasolone spoiny na gteboko$¢ 20 mm

* Nalezy usunag¢ $lady wykwitdw solnych za pomocg szczotek stalowych.

* Ubytki i puste spoiny oraz szczeliny w murze nalezy wypetni¢ Trass- Kalk- Verpressmortel

* Wystajace gzymsy narazone na zaleganie $niegu spoinowac Trass- Kalk- Fugensaniermortel + Flexo-
Trass-Dispersion.



3.KOMIN

Udrozni¢ przewod kominowy, od poziomu stropu nad parterem nalezy wymurowac komin z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie Trass- Zement Spezial 1 : Kruszywo 3. Czapke betonowa obrobi¢ obrobkg
z blach miedziane;j.

4 DACHY

Dachy nad skrzydtami bocznymi.

Wymieni¢ uszkodzone i zmurszate krokwie na nowe ( szacunkowo 60%). Do wszystkich krokwi dachow
dwuspadowych zamontowa¢ ozdobne koricowki okapowe. Wykona¢ deskowanie petne — elementy
widoczne podbitka okapu powinna by¢ wykonana z desek wykoriczonych stolarsko , taczonych na wpust i
piéro. Wykona¢ elementy ozdobne lukarny.

Dach nad tacznikiem srodkowym.

Na stropie WPS nalezy wykonac izolacje cieplng gr 20 cm wetny mineralnej, umieszczong pomiedzy
krawedziakami 50x10 zamocowanymi na krzyz, wykonac¢ izolacje wiatrochronng , przybi¢ kontrtaty, petne
deskowanie i utozy¢ dachdwke bitumiczng gr. 5 mm pokrytg miedzig ( Prestige - Tegola Canadese).
Zamiennie mozna zastosowac blache miedziang na rowek stojacy.

5.SCHODY ZEWNETRZNE

W miejsce zdemontowanych schoddw zewnetrznych nalezy wykona¢ nowe drewniane .

Belki spocznikowe nalezy zamocowac bo belek stropowych (rys.6/19).

Belki policzkowe na ziemi oprze¢ na kamieniach polnych tupanych.

Elementy drewniane - drewno nowe nalezy podda¢ impregnacii ci$nieniowej. Wszystkie elementy
zabezpieczy¢ matowym lakierem zewnetrznego krycia BONDEX wg zalecen producenta - kolor dab.

6.0BROBKI BLACHARSKIE
Rynny , rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy miedzianej.
Parapety okienne zewnetrzne z blachy miedziane;j

7.POSADZKI

Wykona¢ nowe posadzki z ociepleniem z 10 cm styropianu. W trakcie wykonywania w warstwie ocieplenia
nalezy utozy¢ zdemontowane rury do centralnego ogrzewania.

Posadzki w salach ekspozycyjnych i przedsionku wykoriczone brukiem klinkierowym CRH KLINKIER
200z100x51 seria CLASSIC, natomiast w pomieszczeniach biurowych projektuje sie posadzke drewniang
gr.32 mm na belkach drewnianych 10 x10 cm w rozstawie co 90 cm. .

Nalezy zwroci¢ uwage podczas wylewania warstw posadzkowych na réznice wysokosci wynikajacg z
réznych grubosci podtogi — poziom gory posadzki w catym obiekcie powinien by¢ na jednakowym poziomie.

8.STOLARKA
8.1.0kna - drewniane jednoramowe bejcowane w kolorze debu, szklone szktem termofoat, wspotczynnik
K< 1,4 W(mk), stopien thumienia 30dB, wspotczynnik infiltracji a-0,5-1,0 m3/(m*h*da-Pa #3).
8.2.Parapety wewnetrzne drewniane gr. 4 cm. ( Nalezy zamontowa¢ w oknach ktére pozostang bez
trwatego przestoniecia).
8.3.Drzwi i wrota zewnetrzne — debowe , klepkowe z wykorzystaniem istniejacych zawiasow, drewno
zabezpieczone i lakierowane w kolorze naturalnym.
Zawiasy przed ponownym zamontowaniem nalezy oczy$ci¢ z warstwy brudu i farby, elementy zniszczone
uzupetni¢, cato$¢ poddaé piaskowaniu, zabezpieczy¢ antykorozyjnie ,nastepnie pokry¢ 2x farbg
antykorozyjng w kolorze grafitowym - RAL 7024.
8.4.Drzwi wewnetrzne — prowadzace z przedsionka do pomieszczen biurowych i do sali wystawowej oraz
pomiedzy salg 3 a pawilonem nowe drewniane klepkowe debowe , zabezpieczone i lakierowane w kolorze
naturalnym

Uwaga!
Wszystkie okna oraz drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ w oparciu o wymiary zdemontowanych
istniejacych.



9.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

9.1.TYNKOWANIE

* Sciany oczyscic z istniejacych farb.

* Sciany istniejace zewnetrzne przyziemia nalezy osuszy¢ i oczyscié z tynkéw wg systemu
Ceresit do renowacji budynkow.

* Istniejacy tynk w partii cokotu i przyziemia nalezy sku¢ do wysokosci minimum 80 cm
powyzej strefy zawilgocenia lub zasolenia.

* Ze Scian wyzszych kondygnacji nalezy skuc istniejace powtoki uszkodzonego tynku.

* Usung¢ zmurszate cegly i zastapi¢ je nowymi.

* Nalezy usunag¢ zwietrzate i zasolone spoiny na gteboko$¢ 20 mm

* Nalezy usunag $lady wykwitow solnych za pomocg szczotek stalowych

* Ubytki i puste spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienng z dodatkiem roztworu
Ceresit CO 84

* Sciany tynkowa¢ systemem tynkow renowacyjnych CERESIT — tynk podktadowy CR 61 +
tynk renowacyjny CR 62

* Sciany wykonczy¢ szpachléwka Ceresit CR 64

9.2 MALOWANIE

* Sciany cokotu- wykonczy¢ tynkiem na bazie akrylu z naturalnym kruszywem

kwarcowym AMERISTONE ™ kolor — STONY CREEK producent DRYVIT

* Powyzej malowac farbami elewacyjnymi silikonowymi w kolorze biatym, Sciana tacznika od ulicy
malowana w kolorze NCS - S1010-Y30R

9.3. WYKONCZENIE ELEWACJI

Elementy drewniane dekoracyjne ( wykoriczenie lukarny, koncowki krokwi , podbitka zewnetrzna,
schody drewniane prowadzace na poddasze) - drewno nowe nalezy poddaé¢ impregnacii ci$nieniowe;.
Wszystkie elementy zabezpieczy¢ matowym lakierem zewnetrznego krycia BONDEX wg zalecen
producenta - kolor dab.

10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

10.1.TYNKOWANIE

* Sciany oczysci¢ z istniejacych farb.

* Sciany istniejace zewnetrzne przyziemia nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z tynkéw wg systemu
Ceresit do renowacji budynkéw.

*Ze Scian nalezy skuc istniejace powtoki uszkodzonego tynku.

* Usung¢ zmurszate cegly i zastapi¢ je nowymi.

* Nalezy usunag¢ zwietrzate i zasolone spoiny na gteboko$¢ 20 mm

* Nalezy usunag¢ $lady wykwitdw solnych za pomocg szczotek stalowych

* Ubytki i puste spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienng z dodatkiem roztworu
Ceresit CO 84

* Sciany tynkowaé systemem tynkow renowacyjnych CERESIT — tynk podktadowy CR 61 +
tynk renowacyjny CR 62

* Sciany wykoriczy¢ szpachlowka Ceresit CR 64

* Sufit w faczniku z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym.

10.2 MALOWANIE | WYKONCZENIE
Sufity pomieszczen w skrzydtach bocznych, nalezy wykonczyé szaldwka z drewna lisciastego, deska
ptaska bez "profilowar boazeryjnych”, taczona na przylge. Szeroko$¢ deski 12- 14 cm c¢m, gr.2,5 cm.
Stupy i podciagi wykonczone drewnem lisciastym , deski gr.2,5 cm fgczone na przyge. Potaczenia
naroznikow zewnetrznych nalezy wykona¢ na potaczenia stolarskie.
Zabrania sie stosowania naroznikowych listew maskujgcych.
Wszystkie elementy zabezpieczy¢ matowym lakierem zewnetrznego krycia BONDEX wg zalecen
producenta - kolor dab.



Sufit w taczniku ptyt gipsowo - kartonowych, malowane farbami lateksowymi w kolorze biatym.
Sciany — malowane farbami lateksowymi w kolorze biatym

10.3. WYKONCZENIE
Podesty ekspozycyjne w konstrukcji drewnianej. Legary 7/14 | potaczone od gory ptyta OSB, wykorczone

deskami gr. 2,5 cm, szeroko$¢ 12-14 cm, faczonymi na przylge.
Wszystkie elementy drewniane - zabezpieczy¢ matowym lakierem zewnetrznego krycia BONDEX wg

zalecen producenta - kolor dab.

11.1ZOLACJE
p/wilgociowe
— w posadzce 2 x papa termozgrzewalna
- wdachu 2 x papa lub folia wiatrochronna
— folia paraizolacyjna pod ptytami gipsowo-kartonowymi w suficie facznika
cieplne — 10 cm styropianu twardego (PS - E FS 20) w posadzce
- 20 cm wetny mineralnej DELTAROCK1 lub ROCKMIN na dachu tacznika
12.WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Nowe wyposazenie instalacyjne wigze si¢ z wykonaniem instalacji alarmu, modernizacjq instalacji
elektrycznej (wedtug projektow poszczegoinych branz). oraz ukryciem przewoddw centralnego ogrzewania.

Instalacje wewnetrzne w oparciu o istniejgce przytacza do sieci.

13.ZABEZPIECZENIA
Wszelkie nowe elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciw agresji biologicznej /np. INTOX/ oraz przed

dziataniem ognia przez impregnacje bezbarwnym preparatem ognioochronnym.

V. REMONT LAMP ZEWNETRZNYCH
Demontaz dwoch lamp znajdujacych sie na $cianach budynku stajni i stojacej na ogrodzeniu pomiedzy
podwarkami stajni i oficyny.

Elementy stalowe oczysci¢ z warstwy brudu i farby, elementy zniszczone uzupetnic, cato$¢ poddaé
piaskowaniu, zabezpieczy¢ antykorozyjnie ,nastepnie pokry¢ 2x farbg antykorozyjng w kolorze grafitowym -
RAL 7024, wymieni¢ osprzet elektryczny i ponownie zamontowac.




REKONSTRUKCJA STUDNI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest odbudowa obudowy istniejacej studni.

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ scisle wg wskazan dokumentacii i zgodnie z zasadami BHP
i P.POZ. oraz sztuki budowlanej zachowujac warunki bezpieczenstwa konstrukcyjnego szczegoinie w
przypadku wykonania prac nad wodg .

ROBOTY ROZBIORKOWE



Zdemontowac pokrywe studni. Ze wzgledu na rozmiar i cigzar pompy zeliwnej (ok. 500 kg) przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy oceni¢ stan techniczny cembrowin. W przypadku uszkodzen
lub spekan nalezy je wymienic.

ROBOTY BUDOWLANE

Na istniejacych kregach betonowych studni projektuje sie obudowe studni z kamienia tamanego, zamknietg
od gory ptyta zelbetowg gr. 15 cm niosacq zeliwna,. reczng pompe wodng ( Typ Pankow — Hydro-Pomp
Sroda Wielkopolska).

Ptyte betonowg zaimpregnowa¢ preparatem do hydrofobizacji - SARSIL H-15.

Wokdt studni nalezy wykonac opaske z trzech warstw kostki granitowej na podsypce piaskowe;.

VIl. REMONT MUROW
PROJEKTOWANE

Projekt ogrodzenia obejmuje renowacje zabytkowego ogrodzen przy stajni, oficynie i wozowni oraz
renowacje bram stalowych pomiedzy wewnetrznymi podwérkami i demontaz drewnianej furtki w murze
przy wozowni.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ Sci$le wg wskazan dokumentacji i zgodnie z
zasadami BHP i P.POZ. oraz sztuki budowlanej zachowujac warunki bezpieczenstwa
konstrukcyjnego szczegdlnie w przypadku zbrojenia, szalowania fundamentow i ich wykonania, i
spawania elementow stalowych.

* demontaz bram wjazdowych do poddania renowacji w innym miejscu i montaz w tych samych
miejscach

* poddajemy rozbidrce wszystkie czapy stupéw i przeset ogrodzen wykonane z cegly

* stupy murowane z cegly po uprzednim stwierdzeniu ztego stanu technicznego poddajemy
rozbiorce od podbudowy fundamentowej

*stupy murowane z cegty w przypadku stwierdzenia niestabilnoci fundamentu lub otaczajacego
gruntu poddajemy catkowicie rozkuciu.

ROBOTY BUDOWLANE
Projekt zaktada wykorzystanie tradycyjnych materiatow budowlanych w potaczeniu z materiatami
nowoczesnymi i z zastosowaniem najnowszej technologii.

Elementy stalowe oczysci¢ z warstwy brudu i farby, w miare mozliwosci zdemontowacé, elementy
zniszczone uzupetnic, catos¢ poddac piaskowaniu, zabezpieczy¢ antykorozyjnie ,nastepnie pokry¢ 2x
farbg antykorozyjng w kolorze grafitowym - RAL 7024.

Renowacje muréw ceglanych w oparciu o system zapraw trasowych Sto-ispo tubag.

Elementy murowane z cegty oczysci¢ z brudu, grzybow i osuszy¢ z wilgoci.

Nalezy usung¢ zwietrzate i zasolone spoiny na gtebokos¢ 20 mm.

Nalezy usung¢ $lady wykwitow solnych a pomocg szczotek stalowych.

Uzupetni¢ ubytki z cegly (rozbidrkowej) podobnej do istniejace;.

Ubytki i puste spoiny oraz szczeliny w murze nalezy wypetni¢ Trass-Kalk-Verpressmortel

Wystajace gzymsy narazone na zaleganie $niegu spoinowa¢ Trass-Kalk-Fugensaniermortel + Flexo-Trass-
Dispersion.

Elementy z cegly zakonserwowaé preparatem do hydrofobizacji - SARSIL H-15.

Podbudowe fundamentowg z kamienia tupanego starannie oczyscic, uzupetni¢ ubytki z fugach. Miejsca
ponizej poziomu terenu odstoni¢ do gtebokosci 50cm i nanies¢ izolacje wodochronng do wysokosci nie
wykraczajacej ponad poziom chodnika czy ponownego obsypania i zageszczenia ziemia.



Stupy murowane z cegty w przypadku stwierdzenia niestabilnosci fundamentu lub otaczajacego
gruntu poddajemy catkowicie rozkuciu i wykonujemy fundament na gteboko$¢ sasiedniego fundamentu
przesta wg projektu, z uwzglednieniem wykorzystania cegty rozbiorkowej ze stupa badz podobnej, zblizone;
charakterem innej cegty.

Wszystkie czapy stupéw wykonane z cegty poddajemy rozbidrce i wykonujemy nowe.

Czapy stupow i zwienczenia przeset wykonczone obrobka z blachy miedziane;.
Renowacje murdw tynkowanych ( pomiedzy podworkami przy stajni i oficynie) w oparciu o system
CERESIT - patrz jak Sciany zewnetrzne budynku stajni.

ZABEZPIECZENIA
Wszelkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie , elementy murowane , betonowe i ceglane
grzybobdjczo i przeciw zawilgoceniu — preparat SARSIL H-14/R

Vill. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Istniejacy uktad komunikacyjny catego zatozenia pozostaje bez zmian.
Projekt drogowy zaktada budowe parkingu na 6 stanowisk postojowych w rejonie stajni oraz zmiane
istniejgcej nawierzchni na placu przed stajnig z betonowej na kostke granitowg, .

ROBOTY ROZBIORKOWE
Demontaz posadzki betonowej na dziedziricu przy budynku stajni.
ROBOTY BUDOWLANE

Projektowany parking i dziedziniec przy stajni zaprojektowano z kostki granitowej rudo-szarej 9/11 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego o grubo$ci warstwy — 15 cm
i dolnej adaptowanej podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
do wskaznika zageszczenia min.0,99. Obramowanie nawierzchni parkingu opornikiem granitowym 12 x 25
cm posadowionym na tawie betonowej (B-10) z oporem o wymiarach 12 x 27 + 10 x 15 cm.

Kraweznik okalajacy parking obnizony do poziomu nawierzchni — w celu umozliwienia odprowadzenia
wody deszczowej z parkingu na okalajacy trawnik..

Na potaczeniu nawierzchni drogi z placem — od naroznikow budynku do istniejacej studni chtonne;
nalezy wykonac koryta odwodnieniowe poprzez obnizenie nawierzchni granitowej 0 2 cm w pasie 0
szerokosci 30 cm.

UWAGA ! - Trawnik przylegajacy do projektowanego parkingu (do czasu realizacji docelowego
zagospodarowania terenu catego zatozenia patacowo-parkowego) nalezy poddaé rekultywacji.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

kostka granitowa szara 9/11 — uszczelnienie spoin zaprawg 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka frakcja 0-40 mm) gr.15 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

podioze gruntowe

IX. WYCINKA DRZEW

Prace budowlane objete projektem nie wymagajg wycinki drzew.



X. UZBROJENIE TERENU
Projekt nie zmienia istniejacych przyfaczy i sieci infrastruktury techniczne;.

XI. USUWANIE NIECZYSTOSCI
Na terenie Muzeum Rolnictwa znajdujg sie place gospodarcze z ostonami $mietnikowymi,
Odpadki sg gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone na wysypisko.

XIl. OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane elementy zagospodarowania nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

XIll. OCHRONA P. POZAROWA

Zagospodarowanie terenu spetnia wymogi stawiane przepisami przeciwpozarowymi.

Dojazdy pozarowe do budynkéw — zapewnione z ulicy Patacowej, Kozarskiej i wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego. Teren wyposazony w istniejacq instalacje przeciw pozarowa.

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru z istniejacych i projektowanych hydrantéw o 80
usytuowanych nie dalej jak 75m od budynku.

XIV. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren parku jest dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych. Budynki muzeum ze wzgledu na
charakter zabudowy moga by¢ dostepne po zakupieniu przez administracje niezbednych urzadzen
dzwigowych.

opracowata
mgr inz. arch. Agnieszka Duda
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