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 1  Oświadczenie projektanta 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami. 

 

OŚWIADCZAM że: 

PROJEKT TECHNICZNY: 

Budowa złącza kablowego ZK/TL z układem pomiarowym i zdalnym odczytem oraz 

wymiana zabezpieczenia głównego instalacji PV w rozdzielnicy głównej RG w budynku 

Centralnego Magazynu Zasobów Muzealnych Muzeum Wsi w Ciechanowcu - 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -  

 

Adres inwestycji:  

ul. Pałacowa 2, 18-230 Ciechanowiec, 

 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

Dokumentację projektową wykonano na podstawie kodeksu sieci NC RfG 

regulującego zasady przyłączeń jednostek wytwórczych do sieci. 

 

Rodzaj opracowania Projektant  

Instalacje elektryczne 

Projektant: 

mgr inż. Marcin Kuliński 

PDL/0192/PWBE/19 

 

Instalacje elektryczne 

Sprawdzający: 

mgr inż. Marcin Kadłubowski 

PDL/0160/PBE/17 
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 2  Uprawnienia projektanta 
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 3  Główne założenia 
 

 3.1  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest dostosowanie układu zasilania oraz zdalnego 
wyłączenia instalacji PV w obiekcie Centralnego Magazynu Zasobów Muzealnych Muzeum 
Wsi w Ciechanowcu poprzez budowę złącza kablowego ZK/TL z układem pomiarowym i 
zdalnym odczytem oraz instalacja automatyki EAZ z opcją zdalnego sterowania i wymiana 
zabezpieczenia głównego instalacji PV w rozdzielnicy głównej RG budynku. 

 3.2  Podstawa opracowania 

 Opracowanie niniejsze wykonane zostało na podstawie następujących materiałów: 
- Zlecenie, 

- Wytyczne techniczne lokalnego dostawcy energii elektrycznej, 

- Obowiązujące przepisy i Normy. 

 3.3  Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje następujące instalacje elektryczne: 
- budowę nowego złącza kablowego ZK/TL; 

- montaż układu zdalnego odczytu parametrów elektrycznych instalacji PV z opcją 

zdalnego wyłączenia instalacji PV przez operatora energetycznego, 

- wymianę zabezpieczenia głównego instalacji PV w RG budynku. 

 

 4   Opis techniczny 

 4.1  Podstawowe wielkości energetyczne 
 

- Napięcie zasilania      U = 400/230V 

- Moc szczytowa/przyłączeniowa obiektu   Ps = 350 kW 

- Moc szczytowa/przyłączeniowa instalacji PV  Ps = 150 kW 

- Współczynnik mocy:     cos φ = 0,93 

 4.2  Zasilanie obiektu w energię elektryczną 

 Budynek jest zasilony z istniejącego złącza kablowego z układem pomiarowym o 

numerze ZK-11396 znajdującym się na majątku dostawcy energii elektrycznej. Zgodnie z 

wytycznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. należy wybudować nowe złącze 

kablowe ZK/TL wyposażone w niezbędne zabezpieczenia, układ pomiarowy półpośredni 
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oraz układ zdalnego odczytu poboru energii elektrycznej. Nowowybudowane ZK/TL 

pozostanie na majątku Inwestora. Nowe ZK/TL ma być posadowione obok istniejącego. 

 Zgodnie z wytycznymi warunków przyłączenia zainstalowany układ pomiarowy 

powinien zapewniać dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz pomiar mocy biernej w 

czterech kwadrantach rejestracją profili obciążenia. Zastosowany licznik powinien 

posiadać klasę dokładności nie gorszą niż B lub 1 dla energii czynnej i nie gorszą niż 2 dla 

energii biernej. Zastosowane przekładniki prądowe powinny posiadać współczynnik 

bezpieczeństwa przyrządu FS≤5 i klasę dokładności nie gorszą niż 0,5, zalecana 0,2. 

Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego powinny posiadać niezbędne 

legalizacje, certyfikaty zgodności, homologacje i świadectwa wzorcowania. Układ 

pomiarowy winien być wyposażony w układ transmisji danych współpracujący z Lokalnym 

Systemem Pomiarowo-Rozliczeniowym PGE Dystrybucja SA. Wszystkie elementy układu 

pomiarowego winne być przystosowane do plombowania. 

Istniejące główne okablowanie zasilające pomiędzy ZK i RG 2x 4x YAKXs 1x300 

mm2 pozostaje bez zmian. Istniejące rodzaje zabezpieczeń dla obiektu w istn. ZK/TL o 

wartości gG 400A pozostają bez zmian. 

Uziemienie punktu PEN w projektowanym ZK/TL należy wykonać jako mostek 

połączony z istniejącym uziemieniem w istniejącym ZK/TL. Szczegóły zawarto na 

schemacie. 

 

 Dobór przekładników prądowych: 

a) prąd znamionowy pierwotny przekładników 

1. moc przyłączeniowa = 350 kW  

2. współczynnik mocy cosφ = 0,93 (tgφ = 0,4) 

3. prąd obliczeniowy = 544 A 

4. zainstalowane zabezpieczenie = 2x 400A 

Sprawdzenie warunku dla istniejących przekładników prądowych: 

0,2In ≤ Iobl ≤ 1,2In 

160 ≤ 544 ≤ 960 – warunek spełniony 

b) moc znamionowa przekładników 

- odległość szafy licznikowej od przekładników l = 1 m 

- obciążenie przekładników rezystancją przewodów R = 0,02 Ω 

 - obciążenie przekładników rezystancją zacisków R = 0,05 Ω 

- obciążenie przekładników licznikiem - pobór mocy w części prądowej 0,03 VA na fazę 

- łączne obciążenie przekładników 
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Sobc = ∑ ΔP /cosφ= 1,6275 W/0,93 + 0,03VA ≈ 1,78 VA 

Sprawdzenie warunku dla projektowanych przekładników prądowych: 

0,25Sn ≤ Sobc ≤ Sn 

0,625 ≤ 1,78 ≤ 2,5 – warunek spełniony 

 

Na podstawie powyższych obliczeń dla układu pomiarowego dobrano 

przekładniki prądowe typu IMPb 800/5A kl. 0,2 FS5 o mocy 2,5VA. 

Zaprojektowane przekładniki są tożsame z aktualnie zainstalowanymi w 

istniejącym złączu należącym do PGE Dystrybucja SA. 

(współczynnik bezpieczeństwa i klasa dokładności wg wytycznych warunków 

przyłączenia) 

  

 4.3  Zasilanie i sterowanie instalacji PV 

Z istniejącej rozdzielnicy głównej RG budynku doprowadzone jest zasilanie do 

instalacji fotowoltaicznej PV zainstalowanej na dachu budynku. W rozdzielnicy głównej RG 

jest zainstalowane zabezpieczenie główne instalacji PV jako rozłącznik bezpiecznikowy 3x 

gG 250A. Istniejący rozłącznik bezpiecznikowy należy zdemontować i w jego miejsce 

zainstalować wyłącznik mocy DPX 3P/400A z napędem. Na potrzeby zdalnego odczytu 

parametrów energetycznych instalacji PV oraz opcjonalnej możliwości jej wyłączenia 

należy w rozdzielnicy RG zainstalować układ nadzoru parametrów sieci z możliwością 

zdalnej komunikacji z lokalnym dostawcą energii elektrycznej. Finalne uruchomienie 

modułu zdalnej komunikacji i sterowania należy wykonać w porozumieniu z lokalnym  

dostawcą energii elektrycznej. Wszystkie niezbędne sprawdzenia, testy i uruchomienie 

instalacji należy wykonać w porozumieniu z lokalnym dostawcą energii elektrycznej. 

Instalacja PV zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja SA musi być wyposażona w 

Energetyczną Automatykę Zabezpieczeniową EAZ pracującą w trybie analizy parametrów 

energetycznych z opcją zdalnego wyłączenia układu. Opcjonalna funkcja zdalnego 

wyłączenia będzie dostępna dla lokalnego operatora energetycznego poprzez automatykę 

EAZ i moduł zdalnej komunikacji radiowej lub GSM. 

Automatykę EAZ należy zaprogramować zgodnie z wytycznymi Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA., należy zastosować następujące  

parametry: 
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a) nastawy urządzenia dodatkowego EAZ 

 

iZAZ200  Nastawa Czas 

Nadprądowe zwłoczne I > 1,2*38,78=46,53 A 3,0 s 

Nadprądowe bezzwłoczne I >> 5*38,78=193,9 A 0,05 s 

Nadnapięciowe U > 16,5 kV / 110 V 1,0 s 

Podnapięciowe U < 13,5 kV / 90 V 1,0 s 

Nadczęstotliwościowe f > 51,5 Hz 0,3 s 

Podczęstotliwościowe f < 47,5 Hz 0,3 s 

Częstotliwościowe df/dt 1,0 Hz/s 0,3 s 

Zerowonapięciowe 3Uo> 20 V 1,5 s 

 

Projektuje się zastosowanie automatyki EAZ iZAZ200 prod. ZAZ-EN Sp. z o.o. (karta 

katalogowa urządzenia w załączeniu). 

 

 4.4  Pomiar energii elektrycznej 

Pomiar zużycia energii elektrycznej na potrzeby budynku realizowany będzie  

poprzez licznik zużycia energii elektrycznej w układzie półpośrednim zlokalizowany w 

nowoprojektowanym złączu kablowo-pomiarowym należącym Inwestora zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w warunkach przyłączenia (załącznik). 

 

 4.5  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Zainstalowane na obiekcie przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP dla budynku 

oraz instalacji PV pozostają bez zmian.  

  

 4.6  Połączenia wyrównawcze  
 

Zakres opracowania nie wymaga rozbudowy układu połączeń wyrównawczych. 
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 4.7  Ochrona Przeciwporażeniowa  
 

Zakres opracowania nie wymaga rozbudowy aktualnego poziomu ochrony 
przeciwporażeniowej. 

 

 4.8  Ochrona przeciwprzepięciowa  
 

Zakres opracowania nie wymaga rozbudowy istniejącego układu ochrony 

przeciwprzepięciowej.  

 

 4.9  Instalacja odgromowa 

Zakres opracowania nie wymaga rozbudowy istniejącej instalacji odgromowej.  

 

 4.10  Instalacja fotowoltaiczna 
 

Zakres opracowania nie wymaga przebudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej. 

W zakresie opracowania zawiera się jedynie wymiana zabezpieczenia głównego na 

przystosowane do zdalnego wyłączenia. 

 

 4.11  Uwagi końcowe 
 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

wymaganiami lokalnego dostawcy energii elektrycznej. 

• Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, 

względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, 

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

• Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą 

wyłącznie do określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów 

zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych w projekcie lub 

równoważnych. 

• Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urządzeń przyjętych w niniejszym 

opracowaniu. Projektowane urządzenia mogą być zastąpione urządzeniami innych 

producentów pod warunkiem spełnienia identycznych warunków technicznych, co 
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urządzenia projektowane oraz posiadających świadectwa homologacyjne 

dopuszczające do ich stosowania na terenie Polski. 

• Przy wykonywaniu okablowania należy pozostawić odpowiedni zapas przewodów 

dla ułatwienia montażu urządzeń i elementów systemu z zapewnieniem możliwości 

ich ewentualnego przesunięcia. 

• Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji 

elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu uniknięcia niepożądanych 

oddziaływań. Stosować się należy do norm i zaleceń producentów systemów. 

• Na poprawność wykonanych instalacji oraz finalnego uruchomienia należy uzyskać 

pisemne deklaracje Kierownika Robót elektrycznych i potwierdzenie Inspektora 

nadzoru branży elektrycznej. 

 

 5     Spis rysunków 
 

• E.01 Schemat zasilania – projektowane ZK/TL + przebudowa RG, 

 

 6     Załączniki 
 

• Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja SA 

• Dokumentacja techniczna EAZ 

• Schemat zasilania uzgodniony wstępnie w PGE Dystrybucja SA o/Białystok, 

 
 

Opracował: 

mgr inż. Marcin Kuliński 

PDL/0192/PWBE/19 


