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PGE Dystrybucja S.A.

Zatgeznik nr 1 do umowy 21 ?B0/WP/00532 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu

ul. Patacowa5

18-230 Ciechanowiec

Warunki przytaczenia nr 21-B0/WP/00532 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i
oznaczany dalej: Elektrownia Fotowoltaiczna Muzeum Rolnictwa).

Moc maksymalna — 0,15375MW. Typ NC RfG — A. Typ jednostek wytwérczych: LR4-60 HPH 375, MID 33
KTL-X.

Lokalizacja: gmina Ciechanowiec, miejscowos¢ Ciechanowiec, ul. Patacowa 14.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.08.2021, uaktualniony w dniu 24.09.2021r. okresla sie nastgpujgce
warunki przyfaczenia:

1 Miejsce przyiaczenia: ztacze nN ZK 11396 zasilane ze stacji i transformatorowej 15/0,4kV 09-1058
Ciechanowiec Patacowa 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na
wyjéciu przewodéw od zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji wytwércy/odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 0,15375 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana —0,0001 MW ( moc przytaczeniowa obiektu na kier. odbiér 0,350MW).

5 Zakres, etapy i terminy niezbgdnych zmian w sieci umozliwiajacych przytaczenie Zrédta wytwoérczego:
Nie dotyczy
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Wybudowa¢ zfacze pomiarowe z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym — przy ztgczu kablowym ZK -
11396, zasilajgcym Podmiot przytgczany.

6.2 Wybudowa¢ potaczenie ztgcza pomiarowego (p.6.1) ze ztaczem kablowym dostosowane do mocy
obiektu,

6.3 Wykonac¢ instalacje niezbedne do eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwertery AC/DC powinny
byé wyposazone w uktady monitorowania sieci natomiast po stronie napigcia przemiennego
zainstalowa¢ zabezpieczenie réznicowe z cztonem statopragdowym.

6.4 Zainstalowaé urzadzenia pozwalajgce na kontrolowanie i utrzymanie zadanych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej.

6.5W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez Zrodto, Wytworca powinien
zainstalowa¢ uktad pomiarowy na zaciskach zrédia energii. Zgodnie z IRIESD, licznik powinien umozliwia¢
jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili obcigzenia.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: ziagcze pomiarowe nN (opisane w p.
6.1). ,
8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym

energii elektrycznej zapewniajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech




kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje
Wytworca,

8.2 licznik energii elektrycznej powinien posiada¢ klasg doktadnosci nie gorszg niz B lub 1 dla energii
czynnej i nie gorszg niz 2 dla energii biernej, przektadniki pradowe powinny posiada¢ wspétezynnik
bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnoéci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2s) z
uwzglednieniem doboru do mocy umownej),

8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamieci przebiegi obcigzenia
W programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé poétautomatyczny
odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii
elektrycznej powinien automatycznie zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energii
elektrycznej lub umowa oraz przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni
kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4 urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uktadu pomiarowego musza spetnia¢ wymagania prawa,
W szczegdlnosci powinny posiadac: legalizacje i/lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami
zasadniczymi (MID) i/lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego
urzgdzenia. W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja,
urzadzenie musi posiadaé¢ odpowiednie éwiadectwo potwierdzajagce poprawno$¢ pomiaru
(Swiadectwo wzorcowania). Powyisze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem
przektadnikéw pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczaé¢ okresu waznoéci cech
legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym
samym uktadzie pomiarowym,

8.5 licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wpltywem zewnetrznych pdél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny
systemem informujacy o wystgpieniu takiego wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktdrym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne , gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika,

8.6 uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.7 uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku
zastosowania urzadzeri telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za
pomocy sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.8 wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: przedlicznikowe wedtug obliczeri( patrzac od
strony sieci) w ztgczu kablowym.

10  Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii:

10.1 nie dotyczy

11 Do obliczen przyjgé:

12 System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zgodnie z PN-IEC 60364,

13 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

14 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

15 Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej: jednostka powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie podstawowe
i zabezpieczenia dodatkowe zgodnie z zapisami IRIESD:

- Zrédto przytaczane lub przytaczone do sieci nn muszg byé wyposazone w automatyke powodujacy

trwate odigczenie Zrédta od sieci nn w przypadku zaniku napigcia w tej sieci. Zatgczenie zrédta moze

nastgpic po ponownym pojawieniu sie napiecia ze zwlokg czasowa okreslong na etapie projektowania.

- Zafaczenie jednostki wytwérczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko w przypadku gdy napiecie w

sieci istnieje i posiada odpowiednie parametry. W przypadku stosowania ochrony przed obnizeniem




napiecia powodujacej odigczenie Zrodta od sieci dystrybucyjnej, wymagana jest zwtoka czasowa
minimum 30 s pomiedzy powrotem napiecia a ponownym zataczeniem do sieci.

16 Wymagania w zakresie

16.1 Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych
pomiarowych: zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub
sieci Podmiotu Przytgczanego: Instalowane urzadzenia w sieci nie moga wprowadza¢ zakiécenn w pracy
sieci i instalacji innych odbiorcéw, ani tez powodowac pogorszenia standardéw jakosciowych energii
elektrycznej, okreslonych w obowiazujgcych, w dniu przytaczenia elektrowni do sieci, przepisach,

16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktérej ma nastapic
przytaczenie: zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A,

16.4 Lokalizacja zrédta wytworczego od linii energetycznej: w przypadku wystapienia kolizji nalezy wystgpi¢
do RE Bielsk Podlaski o okreslenie warunkéw jej usuniecia.

16.5 Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét elektrycznych.

17 Obowiazujgce wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. (IRiESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

17.1 urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej musza posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i
znaki bezpieczenistwa,

17.2 prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzeri pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzen, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreélonych w instrukgji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

17.3 operatywne kierownictwo nad praca jednostek wytwoérczych zrodta sprawuje operator sieci
dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach operator sieci dystrybucyjnej dysponuje prawem
ograniczania generowanej mocy przez zrédfo wytworczej.

18 W celu zapewnienia wspbtpracy ruchowej Podmiot Przyfaczany opracuje w terminie do dnia
przytaczenia Instrukcje wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji
opracowanej dla sieci, do ktérych podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana
przez PGE Dystrybucja S.A.

19 Informacje dodatkowe: &

19.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

19.2 warunki przytaczenia traca waznosé, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A.
urzadzenia wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we whiosku,

19.3 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej,

19.4 realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznoéci warunkdw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest
zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii
elektrycznej o parametrach jakosciowych i ilociowych:

20.1 niepowodujgcych zakiécen w pracy sieci,

20.2 niepowodujgcych zakidcen w instalacjach innych odbiorcow,

20.3 niewptywajacych negatywnie na jako$é energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A.
swoim odbiorcom,

20.4 niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwoérce moze skutkowac jego wytaczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

21.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

21.3 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok nie dopuszcza: wyspowej pracy elektrowni na siec
dystrybucyjna,

21.4. Jednostka wytwércza musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przyfaczenia jednostek
wytwérczych do sieci oraz Wymogi ogélnego stosowania dla przylaczania jednostek wytworczych.
Wymogi ogolnego stosowania s3 dostepne na naszej stronie internetowe;j.




https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty pt. »Zatwierdzone wymogi o0gdlnego
stosowania do NC RfG”

21.5. Projekt instalacji elektrowni, powigzania elektrowni z miejscem odbioru energii oraz projekt uktadow
pomiarowych podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

21.6 Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa 0s6b i mienia w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 150kW. .
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