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Zastosowanie

Urzadzenia iZAZ200 to seria cyfrowych przekaznikéw zabezpieczeniowych o duzej mocy
obliczeniowej, wielofunkcyjnych, z funkcjg komunikacji, o maksymalnie 4 wejsciach pomiarowych.
Urzadzenia te, charakteryzujgce sie wysokg doktadnoscig i pewnoscig dziatania, mogg pracowac
w uktadach automatyki jako zaawansowane funkcjonalnie zabezpieczenia mocowe, napieciowe,
pradowe, czestotliwosciowe i ziemnozwarciowe. Przy odpowiedniej konfiguracji sprzetowej
i programowej dostepne sg automatyki SCO, SPZ, SNO a takze LRW. Urzadzenie moze byé¢
zastosowane réwniez jako uzupenienie zabezpieczen generatora lub bloku generator-transformator.
Oproécz funkcji zabezpieczeniowych i automatyk, urzgdzenia realizujg pomiary, rejestracje, sterowanie
awaryjne isygnalizacje. Do komunikacji z przekaznikiem moze by¢ wykorzystany port szeregowy
RS-485 oraz port mini-USB. Podzespoty urzadzenia instalowane sg w obudowie aluminiowej,
przystosowanej do montazu zatablicowego.

Zachowanie uniwersalnosci sprzetowo-programowej umozliwia zmiane konfiguracji i dostosowanie do
réznorodnych obiektéw w prosty i intuicyjny sposob. Opracowana przez producenta baza aplikacji
daje mozliwo$¢ stosowania domysinych rozwigzan. Ponadto istnieje mozliwo$¢ wprowadzania zmian
w konfiguracji, uwzgledniajacych specyfike zabezpieczanego obiektu i potrzeby uzytkownika.
Modyfikacja konfiguracji moze uwzglednia¢ uzupetnienie realizowanych funkcji zabezpieczeniowych
lub automatyk oraz zmiang zalezno$ci logiczno-czasowych (m.in. sposob sterowania diodami
Swiecgcymi na panelu, sygnalizacje na wys$wietlaczu, sterowanie przekaznikami sygnalizacyjnymi
oraz sposob sterowania awaryjnego).

Rejestratory

Urzadzenie wyposazone jest w trzy rézne rejestratory, umozliwiajgce analize zjawisk, zachodzacych
w chronionym obiekcie.

Rejestrator zdarzen — podstawowy rejestrator stanéw, zapisywany w chronologicznym dzienniku
zdarzen z rozdzielczoscig 1 ms. Bufor okrezny pamigci o pojemnos$ci 500 zdarzen. Rejestrowane sg
pobudzenia, odwzbudzenia oraz zadziatania zabezpieczen, a takze zmiany stanéw wejs¢ binarnych,
automatyk oraz inne zdarzenia generowane z wewnetrznej logiki. Wszystkie zdarzenia majg
mozliwos¢ indywidualnej edycji nazw oraz komentarzy, umozliwiajagc w ten sposob adaptacje
zastosowania, pod katem utatwienia analizy zdarzen przez uzytkownika.

Rejestrator zadziatan — umozliwia analize ilosciowg zaktécen. Oprocz czasu wystapienia zaktdcenia,
rejestrator ten daje mozliwo$¢ podgladu granicznych parametréw sygnatéw analogowych, jakie
zostaty zmierzone od momentu wystgpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji po zadziataniu.
Typy i ilos¢ rejestrowanych danych zalezg od charakteru funkcji, np. dla zabezpieczenia
nadprgdowego sg to czas trwania zakiécenia oraz maksymalna wartos¢ pradu w tym okresie.
Rejestrator ten umozliwia szybkga ocene zjawiska, udostepniajgc informacje o wielko$ciach
kryterialnych ktére towarzyszyty zaktéceniu, co daje uzytkownikowi mozliwos$é weryfikacji nastaw. Dla
typowego rekordu o zawartosci trzech danych analogowych (np. maksymalnego pradu, napigcia)
bufor wewnetrzny umozliwia zapamietanie do 60 zapiséw w buforze okreznym.

Rejestrator zaktécen — zestaw rejestratorow przebiegéw analogowych i dwustanowych, z funkcjg
rejestratora kryterialnego, umozliwiajgcy petng analize zjawisk zaktéceniowych. Urzadzenie daje
mozliwo$¢ zaprogramowania jednego lub dwoch catkowicie niezaleznie nastawianych rejestratorow.
Funkcja rejestratora kryterialnego oferuje mozliwo$¢ rejestrowania dowolnych sposréd dostepnych
w urzadzeniu wielkosci kryterialnych (analogowych i dwustanowych).

Standardowe ustawienia czasu przedbiegu, wybiegu oraz maksymalnego czasu rejestracji
umozliwiajg odpowiednie uksztattowanie okna zapisu interesujgcego nas zjawiska. W celu
optymalizacji zapisu dtugotrwatych zjawisk wolnozmiennych, istnieje mozliwo$¢ obnizenia
czestotliwosci prébkowania z opcjg sterowania rozrzedzeniem zapisu rejestratora wybranym
sygnatem dwustanowym (np. otwarty wytgcznik, stan rozruchu, itp.).

Pojemno$¢ wewnetrznego bufora jest uzalezniona od ilosci uaktywnionych rejestratorow,
zaprogramowanych kanatéw analogowych i binarnych oraz od maksymalnego czasu trwania
pojedynczej rejestracji. Dla jednego rejestratora, jednego kanatu analogowego, 16 kanatéw binarnych
mozliwy jest zapis pliku o czasie trwania 140 s.
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Cechy funkcjonalne

e Bogaty zestaw funkcji zabezpieczeniowych i automatyk

e Rozbudowana lista dostepnych pomiaréw, m.in. pomiar wszystkich pradoéw i napie¢ oraz
wielkos$ci przeliczonych (np. mocy i energii, czgstotliwosci, temperatury z modelu)

e Sterownik programowalny, reprezentowany poprzez czytelny interfejs graficzny,
umozliwiajgcy realizacjg réznorodnych zaleznosci logiczno-czasowych w oparciu o wszystkie
sygnaty dostepne w urzadzeniu

e Liczniki umozliwiajgce diagnostyke stanu pracy pola (m.in. ilo$¢ zadziatan zabezpieczen,
automatyk, wytgczen, licznik kumulowany pradéw wytgcznika)

e Swobodnie, graficznie programowalna logika dziatania

e Rejestrator zdarzen konfigurowalnych oraz systemowych
e Rejestrator zadziatan

e Rejestrator zaktdcen z funkcjg rejestratora kryterialnego
e Do 4 wejs¢ pomiarowych (konfigurowalnych sprzetowo)

e 8 przekaznikéw wyjsciowych, w tym 7 w petni programowalnych oraz przekaznik sygnalizacji
sprawnosci

e 2 programowalne wejscia dwustanowe do wspétpracy z zabezpieczeniami zewnegtrznymi, do
blokad lub zewnetrznego kasowania sygnalizaciji

e 8 programowalnych diod sygnalizacyjnych na ptycie czotowej
e Rozbudowany system autokontroli z mozliwoscig sygnalizacji ostrzezen
e Zegar czasu rzeczywistego z mozliwoscig synchronizaciji

e Komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzednym poprzez interfejs RS-485 oraz
poprzez standardowe gniazdo mini-USB na ptycie czotowej

e Panel operatora z wyswietlaczem alfanumerycznym LCD 2x16 oraz uproszczong klawiaturg
na ptycie czotowej do podstawowej obstugi urzgdzenia

e Standardowo dotgczane oprogramowanie uzytkowe iZAZ Tools
e Technika cyfrowa zapewniajgca wysoka stabilnos$¢, doktadnos$c i pewnosé¢ dziatania

e Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem (zmiana nastaw, konfiguraciji)
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Program obstugi iZAZ Tools

iZAZ Tools to oprogramowanie uzytkowe stuzgce do obstugi catej rodziny urzadzen iZAZ przy pomocy
komputera PC pracujgcego pod kontrolg systemu operacyjnego Microsoft Windows XP / VISTA /7 /8
/10.

Program umozliwia kompleksowa obstuge urzgdzenia w zakresie konfigurowania i nastaw, z edycjg
konfiguracji w trybie graficznym, kontroli stanu urzadzenia i chronionego obiektu oraz sterowania.

& puvizie gty s

6ol

SINLW

JIN1 L wewaw
Blokada 5181 SINAW
[0:Be [stemn] [ME] CRBicladalsb | WE__HCE

VIS

Test 51N.1
We_BT [Stan
w6

iE

DR Testize

11 Wstrzymaj iq Padgiar | M, Test il Wsrzvmal (0 Kwiewy B Wszvstkie - @R Dwidrz

Nazwa Komertarz | e | Dara | Marwa |

&  2012-05-0806:11 0530040200 51.1W

Pab | Zadz zabez| Fobudzenie (migowe), zad _ oy

Wyhiczenic Wynezsnicwytczrika sl Y 7 2012 05 D206:A105.30010200 5112 Off Zdarzenie
Prata Stari pravy pute, yuy 10,1 {7 6 2072-05-08064105.300+0200 SIIP  OFF Zuaizenie

= iZAZ300
zaz-En
30001-1

LeDs SIL0,51.2,50.8

El 1 IZAZ3CO
Q-

S 201L-US-USUBIGUSSSBSHIZUD SIIW 0N caarzenie
w

4
o IZAZ300
-

Opcje dostepu do rejestratoréw urzadzenia pozwalaja na diagnozowanie zjawisk zachodzgcych
w chronionym obiekcie, tgcznie z graficzng prezentacjg i analizg plikow rejestraciji zaktocen.

Komunikacja z urzadzeniem moze odbywa¢ sig lokalnie poprzez port USB lub zdalnie poprzez
interfejs RS-485.

Intuicyjny interfejs programu pozwala na uzyskanie w prosty sposob wszystkich niezbednych
informacji o urzadzeniu i chronionym obiekcie oraz dokonanie ewentualnych zmian w nastawach badz
konfiguracji urzadzenia jesli zajdzie taka potrzeba, z zachowaniem wielopoziomowej ochrony przed
nieuprawnionym dostepem.

5000.51.02.00.Fx.001 2016-08-18




KARTA KATALOGOWA 5/ 12

iZAZ200 Q@

W tabeli nr 1 przedstawiono dostepna biblioteke funkcji zabezpieczen i automatyk

Tabela 1

Lp. Nazwa zabezpieczenia

Nadpradowe trojstopniowe

Nadprgdowe przecigzeniowe zalezne
Nadprgdowe zalezne

Nadpradowe cieplne

Nadprgdowe sktadowej przeciwnej

Nadpradowe sktadowej przeciwnej zalezne
Podpradowe

Nadpradowe z blokadg kierunkowg

9. Nadnapigciowe tréjstopniowe

10. Podnapigciowe tréjstopniowe

11. Nadnapieciowe sktadowej zerowej dwustopniowe
12. Nadnapigciowe sktadowej przeciwnej

13. Podnapigciowe sktadowej zgodnej

14. Napigciowe stromos$ciowe

15. Napieciowe przyrostowe

16. Napigciowe catkowe

17. Nadpradowe ziemnozwarciowe dwustopniowe
18. Nadprgdowe ziemnozwarciowe zalezne

19. Ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe (SN)

© S o Gl -~ N R

20. Ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe (WN)

21. Ziemnozwarciowe admitancyjne bezkierunkowe

22. Ziemnozwarciowe admitancyjne kierunkowe (0+90) °poj.

23. Czestotliwosciowe szesciostopniowe

24. Czestotliwosciowe stromosciowe szesciostopniowe

25. Czestotliwosciowe przyrostowe szesciostopniowe
26. Czestotliwosciowo — napieciowe

27. Mocowe, od mocy zwrotnej

28. Zewngtrzne

29. 0Od zatgczenie silnika na zablokowany wirnik

30. Od wydtuzonego rozruchu silnika

31. Od wielokrotnych rozruchdéw silnika

32. Od utyku wirnika silnika

33. Od nieprawidtowej kolejnosci wirowania faz silnika
34. Od utraty wzbudzenia generatora

35. Podimpedancyjne kotowe

36 Od przypadkowego zatgczenia niewzbudzonego
° generatora

37. Funkcja kontroli wspdétczynnika mocy tgp
Automatyka samoczynnego czestotliwosciowego
* odcigzania

39. Automatyka samoczynnego powtérnego zatgczania
40. Automatyka samoczynnego napigciowego odcigzania

41. Automatyka lokalnej rezerwy wytgcznikowej
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(*) Konfiguracja kanatéw analogowych:

6/ 12 KARTA KATALOGOWA

A — pradowa: |13, 3lo (rys. 1A)

B — napigciowa: U1z, 3Uo (rys. 1B)

C — pradowo — napigciowa: 1221, 3lo, 3Uo (rys. 1C)

D — pradowo — napieciowa dla uktadu Arona: 1227, U2 (rys. 1D)

E — prgdowo — napigciowa ziemnozwarciowa: 3lown, 3Uo (rys. 1E)
F — prgdowo — napieciowa: 113;, 3Uo (rys. 1F)

UWAGA: Istnieje mozliwos$¢ indywidualnego wykonania sprzgtowego, innego niz podane powyzej.
W takim przypadku prosimy o kontakt z dziatem konstrukcyjnym.

Zestaw automatyk i zabezpieczen jest zalezny od konfiguracji kanatéow analogowych i jest ograniczony
maksymalng iloscig obiektéw konfiguracji programowej iZAZ200. W wersji programowej nastepuje wybor zestawu
z podstawowej biblioteki aplikacji oraz mozliwos¢ indywidualnego dedykowanego zestawienia wymaganej grupy
funkcji zabezpieczeniowych — tabela 2 (str. 11).

Ogolny schemat przylaczenia
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Rys. 1. Schemat potaczen zewnetrznych dla iZAZ200
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Obwody wejsciowe i wyjsciowe
Wejscia analogowe
Maksymalnie cztery wejscia analogowe.

Dostepne wersje sprzetowe:
A — pradowa: |13, 3lo (rys. 1A)
B — napieciowa: U1z, 3Uo (rys. 1B)
C — pradowo — napieciowa: 12,, 3lo, 3Uo (rys. 1C)
D — prgdowo — napieciowa dla ukfadu Arona: 125, U2y (rys. 1D)
E — pradowo — napieciowa ziemnozwarciowa: 3lowy, 3Uo (rys. 1E)
F — pradowo — napieciowa: 113, 3Uo (rys. 1F)
Zaciski przytgczeniowe — sprezynowe dla przewodéw o przekroju do 6 mm2

Wejscia dwustanowe
Dwa wejscia dwustanowe (We1, We2) bez izolacji galwanicznej wzgledem siebie (optoizolacja 2 kV).

Wejscia te sg konfigurowalne przez uzytkownika i kazde z nich moze petni¢ funkcje wejscia do
wspotpracy z zabezpieczeniem zewnetrznym lub do zewnetrznego kasowania sygnalizacji
wewnetrznej, albo do zewnetrznego blokowania wybranych zabezpieczen.

Wejscie portu szeregowego RS-485

Port szeregowy RS-485, do lokalnej komunikacji z komputerem PC lub zdalnej komunikacji
z systemem nadrzednym, z protokotem MODBUS RTU, z optoizolacjg 2 kV. Oprogramowanie
iZAZ Tools, standardowo dotgczone do urzadzenia, umozliwia jego zdalng obstuge w zakresie:
konfiguracji wej$¢ i wyj$¢, wprowadzania i odczytu nastaw, odczytu mierzonych wartosci wielkosci
wejsciowych, odczytu stanu wejsé i wyjs¢, testu wyjsé, zdalnego kasowania sygnalizacji, odczytu
stanu zabezpieczen, przegladania zapiséw rejestratoréw, prezentacji graficznej wynikéw pomiaréw
i synchronizacji czasu zegara wewnetrznego.

Wejscie portu USB

Port mini USB, do lokalnej komunikacji z komputerem PC. Oprogramowanie uzytkownika,
standardowo dotgczone do urzadzenia, umozliwia lokalng komunikacjg¢ w zakresie podobnym jak
przez port RS-485.

Wyjscia przekaznikowe

— ilo$¢ przekaznikéow wykonawczych 8

— typ przekaznikéw wykonawczych RM699

— ochrona przepieciowa zestykow TAK

— izolacja galwaniczna TAK - sekcje (2 kV)
— programowalno$¢ TAK (Wy1+Wy7)

— zaciski przytgczeniowe 2

wtykowe dla przewodoéw o przekroju do 2,5 mm
Wyjscia sygnalizacyjne

— rodzaj sygnalizaciji optyczna — diody LED (L1+L8, Uz, Ok.)

— programowalnos¢ TAK (L1+L8)

— podtrzymanie programowalne

2016-08-18 5000.51.02.00.Fx.001
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Dane techniczne
Pomocnicze napiecie zasilajgce Upn

Zakres zmian pomocniczego napigcia zasilajgcego Up
Pobdr mocy w obwodzie pomocniczego napiecia zasilajgcego U,

Obwody wejsciowe pradowe I1, lowN
- prad pomiarowy znamionowy |
- maksymalny prad pomiarowy
- czestotliwos¢ znamionowa f,
- pobor mocy przy 1=,
- obcigzalno$¢ trwata
- wytrzymato$¢ cieplna (1 s)
- wytrzymato$¢ dynamiczna

Obwod wejsciowy pradu ziemnozwarciowego 3lo
- maksymalny prad pomiarowy
- czestotliwo$¢ znamionowa f,
- poboér mocy przy 1 A
- obcigzalno$¢ trwata
- wytrzymato$¢ cieplna (1 s)
- wytrzymato$¢ dynamiczna
Obwody wej$ciowe napieciowe U1, 3Uo
- napigcie pomiarowe znamionowe U, (dla 3Uo tylko 100 V)
- maksymalne napigcie pomiarowe
- czgstotliwo$¢ znamionowa f,
- pobér mocy przy U=U,
- wytrzymato$¢ cieplna (10 s)
- wytrzymato$¢ napieciowa diugotrwata
Obwody wejéciowe dwustanowe
- napiecie sterujgce
- pobér mocy
Uchyb gwarantowany pomiaru pradu 1.1, 1.2, 11L3
Uchyb gwarantowany pomiaru pradu ziemnozwarciowego 3lo
Uchyb gwarantowany pomiaru napiecia U1L1, U1L2, U1L3, 3Uo w zakresie
dla U=(0,76 + 1,20) U,
dla U=(0,21 + 0,75) U,
dla U=(0,05 + 0,20) U,
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy i energii
Uchyb gwarantowany pomiaru kierunku przeptywu pradu
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
Uchyb gwarantowany zegara wewngtrznego (bez synchronizacji)

Zdolnos¢ tgczeniowa stykow przekaznikdw wykonawczych
* obcigzalno$¢ pradowa trwata
* moc fgczeniowa w kategorii AC1
« otwieranie obwodu przy obcigzeniu DC1: 28 V / 220 V
 otwieranie obwodu przy obcigzeniu indukcyjnym (L/R < 40 ms)
Zakres temperatury pracy
Zakres temperatury przechowywania
Wilgotno$¢ wzgledna
Wilgotno$¢ wzgledna przy 56 dniach i temperaturze 40 °C bez kondensaciji
Stopien ochrony
Obudowa

Masa zespotu
Wymiary (szeroko$¢, wysokos$¢, giebokos$¢) bez panela

KARTA KATALOGOWA

24/48/60V DC
110V DC
220V DC /230 V AC
(0,8+1,1) Upn

<6W

5Aalbo 1A
401,

50 Hz
<0,5VA/faze
41y

80 In

250 I,

6A

50 Hz
<0,1VA
10A
400 A
1250 A

100 V albo 400 V
120 V albo 500 V
50 Hz

<0,5VA

1,50 Un

1,20 Un

zgodnie z Upn
<1W/3VA
2,5% +0,01In
2,5% +1mA

0,5%

1%

2,5% +0,001 Un
5%

+1°

1% + 5 ms
1min/miesigc

6A

1500 VA /250 V

6/0,16 A
0,1A/250VDC
(253+328) K, (-20+55) °C
(248+343) K, (-25+70) °C
do 80%

do 95%

1P40 (zaciski 1P20)
zatablicowa, aluminiowa
0,9 kg

90,2/90,2/117 mm
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Wymiary i sposéb montazu

127
90.2 7 956

®ZAZ-En

izAizz00

90.2

95.6

W przypadku zabudowy natablicowej montaz za pomocg dedykowanego adaptera.
Zgodnos¢ z wymaganiami norm

(LVD2006/95/WE) i kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC2004/108/WE), poprzez zgodno$¢

CE Urzadzenie spetnia wymagania zasadnicze okreslone w dyrektywach: niskonapieciowej
Z normami:
LVD

PN-EN 60255-5:2005 Przekazniki energoelektryczne. Czes¢ 5: Koordynacja izolacji przekaznikow
pomiarowych i urzgdzen zabezpieczeniowych. Wymagania i badania.

EMC: PN-EN 60255-26:2010 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotyczgca
przekaznikéw pomiarowych i urzagdzen zabezpieczeniowych.

» PN-EN 60255-1: 2010 PN-EN 60255-21-3: 1999 » PN-IEC 255-11-1994
> PN-EN 60255-5: 2005 » PN-EN 60255-22-5: 2005 > PN-IEC 255-12-1994
» PN-EN-60255-8: 2000 » PN-EN 60255-22-6: 2004 > PN-IEC 255-16-1997
» PN-EN 60255-151: 2010 » PN-EN 60255-22-7: 2005 > PN-EN 60529:2003

» PN-EN 60255-21-1: 1999 » PN-EN 60255-25:2002 > PN-EN 61733-1999

» PN-EN 60255-21-2: 2000 » PN-EN 60255-26: 2010 » PN-IEC 61810-2:2007
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Konfiguracja kanatéw analogowych:

A — pradowa: 1131, 3lo (rys. 1A)

B — napigciowa: U1a;, Uo (rys. 1B)

C — pradowo — napieciowa: 121, 3lo, 3Uo (rys. 1C)

D — pradowo — napieciowa dla uktadu Arona: 122, U2 (rys. 1D)
E — pradowo — napigciowa ziemnozwarciowa: 3lown, 3Uo (rys. 1E)
F — prgdowo — napieciowa: 1131, 3Uo (rys. 1F)

Typ kanatéw pradowych:

1 — przektadniki prgdowe — In=1 A

5 — przektadniki pragdowe — In=5 A

X — brak kanatu pragdowego

Typ kanatéw napigciowych:

1 — przektadniki napieciowe o napigciu znamionowym Un=100 V
4 — przektadniki napieciowe o napigciu znamionowym Un=400 V
X — brak kanatu napigciowego

Napiecia znamionowe pomocnicze (zasilajace i sterujace):
024 — Upn=24 VDC

048 — Upn=48 VDC

060 — Upn=60 VDC

110 — Upn=110 VDC

220 — Upn=220 VDC / 230 VAC

Numer wariantu programowego konfiguracji

A, B, C, D, E, F — oznaczenie wariantu sprzetowego (tozsame z
oznaczeniem konfiguracji kanatéw analogowych

0 — wersja niestandardowa (wymaga podania listy wymaganych funkcji
wraz z podaniem ilosci stopni — wymagana weryfikacja mozliwosci
realizacji przez Producenta)

1..9 — wersje standardowe wedtug zestawienia zawartego w tabeli 2

UWAGA: Zmiana wariantu programowego jest mozliwa przez uzytkownika poprzez wgranie do
urzgdzenia typowej konfiguracji, dostepnej na stronie Producenta, z wykorzystaniem dedykowanego
oprogramowania do obstugi urzadzen (iZAZ Tools).

Konfiguracja musi by¢ dostosowana do wariantu sprzetowego urzadzenia.

Przyktady zaméwienia.

iZAZ200-A5X-024-A1 - Zespodt zabezpieczen typu iZAZ200: konfiguracja prgdowa kanatéw analogowych (113,
3lo), kanaty pradowe z przektadnikami o pradzie znamionowym 5 A, brak kanatu napieciowego, znamionowe
napigcie pomocnicze: Upn=24VDC. Wersja zestawu funkcji zabezpieczeniowych wedtug A1.

iZAZ200-BX1-220-B0 - Zespot zabezpieczen typu iZAZ200: konfiguracja napigciowa kanatéw analogowych (U13y,
3Uo), brak kanatu pradowego, kanaty napieciowe z przektadnikami o napigciu znamionowym 100 V, znamionowe

napiecie pomocnicze: Upn=220VDC / 230VAC. Zestaw funkcji zabezpieczeniowych wg dotgczonej listy, np.
59(3), 27(3), 81L(3), 81H(1), 47(2).

Uwaga: W wyniku prowadzenia ciggtych prac rozwojowych Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania
zmian w produkowanych wyrobach. Dokument niniejszy nalezy traktowac jako informacje o wyrobach, a nie
oferte sprzedazy.

Zamowienia nalezy kierowa¢ na adres:
ZAZ-En sp. z 0.0. , ul. Marii Konopnickiej 13, 41-100 Siemianowice Slaskie
tel. +48 32 726 69 23, faks +48 32 494 48 85
biuro@zaz-en.pl, http://zaz-en.pl
Copyright © 2012 ZAZ-En . Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie czgéci lub catosei tego dokumentu w jakiejkolwiek
formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ZAZ-En sa zabronione.
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Tabela 2. Warianty programowe iZAZ200
Wariant programowy wedtug konfiguracji kanatéw analogowych
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Oznaczenie: liczba okresla ilos¢ stopni; funkcja dostepna (*) lub niedostepna () w wariancie sprzetowym

Uwaga: Powyzej przedstawiono typowe zestawienie wariantéw programowych. Istnieje mozliwos¢
wykonania niestandardowego zestawienia funkcji (oznaczenie X0) z podaniem ilosci wymaganych
stopni, po weryfikacji mozliwosci realizacji konfiguracji przez dziat konstrukcyjny Producenta.
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