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1 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) z pézniejszymi zmianami.

OSWIADCZAM :ze:

PROJEKT TECHNICZNY:

Budowa ztgcza kablowego ZK/TL z uktadem pomiarowym i zdalnym odczytem oraz
wymiana zabezpieczenia gtéwnego instalacji PV w rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku
Centralnego Magazynu Zasobéw Muzealnych Muzeum Wsi w Ciechanowcu -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

Adres inwestycji:
ul. Patacowa 2, 18-230 Ciechanowiec,

zostat sporzadzony zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢.

Dokumentacje projektowa wykonano na podstawie kodeksu sieci NC RfG
regulujagcego zasady przytaczen jednostek wytwérczych do sieci.

Rodzaj opracowania Projektant

Instalacje elektryczne mgr inz. Marcin Kulinski
Projektant: PDL/0192/PWBE/19

Instalacje elektryczne mgr inz. Marcin Kadtubowski
Sprawdzajacy: PDL/0160/PBE/17

str. 3



2 Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2019 r.
POIIB.KK.7131-7132/031/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 1 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z poézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN KULINSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 3 marca 1975 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0192/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 1 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowalnym, takim jak: sieci, instalacje
iurzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnodci,
3) sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8T9-Y9X-MPS *

Pan Marcin Kulinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0175/19

adres zamieszkania ul. tadna 4, 15-528 Sowlany

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Biakystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIB.KK.7131/017/17

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy = dnia 15 grednia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inkynierdw budowniciwa (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 1725), art. 12 vst, 2§ 3, art 13 ust 1 phe 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = doda T lipca 1994 1. — Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pdiniejszymi zmianami, wedlug stanu na 31 grudnia 2003 r.), art 5 ustawy z dnda 28 lipea 2005 1.
o zodanie ustawy — Prawo budowlanc oraz o zmianic nicktdryeh innyeh ustaw (Dz, UL Nr 163, poz. 1364) omaz
§12pkt 11§ 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkefi technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie preygotowania zawodowego oraz po ziodeniu przez strong egzaminu na uprawnienia bodowlane
£ wynikiem pozytywmym, Komisja Kwalifikacyving Podiaskiej Okregowe] Izby Indymierdw Budownictwa
stwierdza, i

Pan MARCIN KADLUBOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z owezglednieniem w calodel sadania stroay, na podstavae art, 107 § 4 ustawy z dnin 14 cocrwea 1960 1, — Kodeks
postepowanin administracyjnego (tekst jednolity: D, U 2 2007 v, poz. 1257), odstgpuje sie od weasadnienin decyeji. Zakres
nadonych upruwnied wekazano s edwrocic decyzjt,
FOUCZENIE

Crd miniejszej decyxi shuty odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacvine] Polskie] Teby Intynierdw Budownictws, za
podrednictwem Komisji Kwalifikacying Podlnskiej Okrggowej Ieby Intynicrdw Bodownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W otrakeie bicgu terminu do wniesienia adwolinia stronn mode zrzec sip prowa do wniesienin odwolunia wobec
organu administracii publicene], ktdry wydal decyzje. 7 dniem dorgerenia organowi administracii publicene] odwinderenia
ozrzeczeniv sig prawa do wnlesienia odwolanian précz ostminig ze stron posigpowania. decyzja staje si¢ ostatecma
| Prawinocnn, ¢o oEnecen, i stronie nbe preystuguje prawo do odwolanin sig ani skargi do sadu adminlsiracyinepo, Nig jest
mealiwe skuteeme cofiigeie ofwindczenia o ereeczeniu sig prowa do whiesienia odwelania.

I, Preewodnicegey Komisii Kwalifikscyine] POLB
dr ind. Mikolaj Malesza

2, Wiccprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mygr ink Waldemar Misczyslaw Paprocki

3. Wiceprsewodnicracy Komisji Kwalifikacyjnej POTIR
mgr inz, Wojclech Rgbacz

4,  Sekretury Komisji Kwalifikneyine POIB
mgr ink. Jarosiaw Werbel

5. Crlonek Komisji KEwalifikscyving] POLEB
mer ini. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Crlonek Komisii Kwalifikseying POIE
mgr ing, Marck Gwiazdowski

7. Czlonek Komisii Kwalifikacyjnej POLIR
mgr in2. Wikfor Ostasicwicz 45

Ty

1. Pan Marcin Kadlubewski g

2. Gldwny Inspekior Nadsoru Budowlanege,

i. Rada Podlaskie] Okrgpowe] Lzhy lui:nﬁm'i\w Elqh
.,

i
I 5
)

1 i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-59M-DEN-UDW *

Pan Marcin Kadtubowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/08

adres zamieszkania ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3 Glowne zalozenia

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie uktadu zasilania oraz zdalnego
wytgczenia instalacji PV w obiekcie Centralnego Magazynu Zasobéw Muzealnych Muzeum
Wsi w Ciechanowcu poprzez budowe ztgcza kablowego ZK/TL z uktadem pomiarowym i
zdalnym odczytem oraz instalacja automatyki EAZ z opcjg zdalnego sterowania i wymiana
zabezpieczenia gtdbwnego instalacji PV w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.

3.2 Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonane zostato na podstawie nastepujgcych materiatow:
- Zlecenie,
- Wytyczne techniczne lokalnego dostawcy energii elektrycznej,
- Obowigzujgce przepisy i Normy.

3.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- budowe nowego ztgcza kablowego ZK/TL;
- montaz uktadu zdalnego odczytu parametréw elektrycznych instalacji PV z opcjg
zdalnego wytgczenia instalacji PV przez operatora energetycznego,
- wymiane zabezpieczenia gtébwnego instalacji PV w RG budynku.

4 Opis techniczny

4.1 Podstawowe wielkosci energetyczne

- Napiecie zasilania U = 400/230V
- Moc szczytowa/przytgczeniowa obiektu Ps = 350 kW
- Moc szczytowa/przytgczeniowa instalacji PV Ps = 150 kW
- Wspébtczynnik mocy: cos ¢ = 0,93
4.2 Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Budynek jest zasilony z istniejacego ztgcza kablowego z uktadem pomiarowym o
numerze ZK-11396 znajdujgcym sie na majgtku dostawcy energii elektrycznej. Zgodnie z
wytycznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. nalezy wybudowaé nowe ztgcze
kablowe ZK/TL wyposazone w niezbedne zabezpieczenia, uktad pomiarowy potposredni
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oraz uktad zdalnego odczytu poboru energii elekirycznej. Nowowybudowane ZK/TL
pozostanie na majatku Inwestora. Nowe ZK/TL ma by¢ posadowione obok istniejgcego.

Zgodnie z wytycznymi warunkdéw przytgczenia zainstalowany uktad pomiarowy
powinien zapewnia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz pomiar mocy biernej w
czterech kwadrantach rejestracjg profili obcigzenia. Zastosowany licznik powinien
posiada¢ klase doktadnosci nie gorszg niz B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla
energii biernej. Zastosowane przektadniki prgdowe powinny posiada¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5, zalecana 0,2.
Urzadzenia wchodzgce w skiad uktadu pomiarowego powinny posiada¢ niezbedne
legalizacje, certyfikaty zgodnosci, homologacje i $wiadectwa wzorcowania. Uktad
pomiarowy winien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych wspotpracujgcy z Lokalnym
Systemem Pomiarowo-Rozliczeniowym PGE Dystrybucja SA. Wszystkie elementy uktadu
pomiarowego winne by¢ przystosowane do plombowania.

Istniejace gtowne okablowanie zasilajgce pomiedzy ZK i RG 2x 4x YAKXs 1x300
mm2 pozostaje bez zmian. Istniejgce rodzaje zabezpieczen dla obiektu w istn. ZK/TL o
wartosci gG 400A pozostajg bez zmian.

Uziemienie punktu PEN w projektowanym ZK/TL nalezy wykona¢ jako mostek
potgczony z istniejgcym uziemieniem w istniejgcym ZK/TL. Szczegdty zawarto na
schemacie.

Dobor przektadnikdw pragdowych:
a) prad znamionowy pierwotny przektadnikéw
1. moc przytgczeniowa = 350 kW
2. wspOtczynnik mocy cos¢ = 0,93 (tgp = 0,4)
3. prad obliczeniowy = 544 A
4. zainstalowane zabezpieczenie = 2x 400A
Sprawdzenie warunku dla istniejgcych przektadnikdéw pradowych:
0,2In < Lot < 1,210
160 < 544 < 960 — warunek spetniony

b) moc znamionowa przektadnikéw

- odlegto$c¢ szafy licznikowej od przektadnikdéw | =1 m

- obcigzenie przektadnikow rezystancjg przewodow R = 0,02 Q

- obcigzenie przektadnikow rezystancjg zaciskéw R = 0,05 Q

- obcigzenie przektadnikow licznikiem - pob6r mocy w czesci pradowej 0,03 VA na faze
- taczne obcigzenie przektadnikow
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Sobe = Y AP /cose= 1,6275 W/0,93 + 0,08VA= 1,78 VA
Sprawdzenie warunku dla projektowanych przektadnikow pradowych:
0,255 = Sone < Spy
0,625 < 1,78 < 2,5 — warunek spetniony

Na podstawie powyzszych obliczen dla ukiadu pomiarowego dobrano
przekiadniki pradowe typu IMPb 800/5A kl. 0,2 FS5 o mocy 2,5VA.

Zaprojektowane przekladniki sg tozsame z aktualnie zainstalowanymi w
istniejacym ztaczu nalezagcym do PGE Dystrybucja SA.

(wspotczynnik bezpieczenstwa i klasa doktadnosci wg wytycznych warunkéw
przytaczenia)

4.3 Zasilanie i sterowanie instalacji PV

Z istniejgcej rozdzielnicy gtébwnej RG budynku doprowadzone jest zasilanie do
instalacji fotowoltaicznej PV zainstalowanej na dachu budynku. W rozdzielnicy gtéwnej RG
jest zainstalowane zabezpieczenie gtowne instalacji PV jako roztgcznik bezpiecznikowy 3x
gG 250A. Istniejgcy roztgcznik bezpiecznikowy nalezy zdemontowaé i w jego miejsce
zainstalowac¢ wytgcznik mocy DPX 3P/400A z napedem. Na potrzeby zdalnego odczytu
parametrow energetycznych instalacji PV oraz opcjonalnej mozliwosci jej wylgczenia
nalezy w rozdzielnicy RG zainstalowa¢ ukfad nadzoru parametréw sieci z mozliwoscig
zdalnej komunikacji z lokalnym dostawcg energii elektrycznej. Finalne uruchomienie
modutu zdalnej komunikacji i sterowania nalezy wykona¢ w porozumieniu z lokalnym
dostawcg energii elektrycznej. Wszystkie niezbedne sprawdzenia, testy i uruchomienie
instalacji nalezy wykonac w porozumieniu z lokalnym dostawcg energii elektryczne;j.

Instalacja PV zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja SA musi by¢ wyposazona w
Energetyczng Automatyke Zabezpieczeniowg EAZ pracujgcg w trybie analizy parametrow
energetycznych z opcjg zdalnego wytgczenia uktadu. Opcjonalna funkcja zdalnego
wytgczenia bedzie dostepna dla lokalnego operatora energetycznego poprzez automatyke
EAZ i modut zdalnej komunikacji radiowej lub GSM.

Automatyke EAZ nalezy zaprogramowac zgodnie z wytycznymi Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA., nalezy zastosowac¢ nastepujace
parametry:
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a) nastawy urzgdzenia dodatkowego EAZ

iZAZ200 Nastawa Czas
Nadpradowe zwtoczne I > 1,2%38,78=46,53 A 3,0s
Nadpradowe bezzwtoczne | >> 5*38,78=193,9 A 0,05s
Nadnapieciowe U> 16,5kV/ 110V 1,0s
Podnapieciowe U< 13,5kV/90V 1,0s
Nadczestotliwosciowe f> 51,5Hz 0,3s
Podczestotliwosciowe f< 47,5 Hz 0,3s
Czestotliwosciowe df/dt 1,0 Hz/s 0,3s
Zerowonapieciowe 3Uo> 20V 15s

Projektuje sie zastosowanie automatyki EAZ iZAZ200 prod. ZAZ-EN Sp. z o0.0. (karta
katalogowa urzadzenia w zatgczeniu).

4.4 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar zuzycia energii elektrycznej na potrzeby budynku realizowany bedzie
poprzez licznik zuzycia energii elektrycznej w uktadzie poétposrednim zlokalizowany w
nowoprojektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym nalezacym Inwestora zgodnie z
wytycznymi zawartymi w warunkach przytagczenia (zatgcznik).

4.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zainstalowane na obiekcie przeciwpozarowe wytgczniki prgdu PWP dla budynku
oraz instalacji PV pozostajg bez zmian.

4.6 Potaczenia wyréwnawcze

Zakres opracowania nie wymaga rozbudowy ukfadu potaczen wyrownawczych.
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4.7

Ochrona Przeciwporazeniowa

Zakres opracowania nie wymaga rozbudowy aktualnego poziomu ochrony

przeciwporazeniowe;j.

4.8

Ochrona przeciwprzepieciowa

Zakres opracowania nie wymaga rozbudowy istniejgcego uktadu ochrony

przeciwprzepieciowej.

4.9

Instalacja odgromowa

Zakres opracowania nie wymaga rozbudowy istniejgcej instalacji odgromowe;.

4.10 Instalacja fotowoltaiczna

Zakres opracowania nie wymaga przebudowy istniejgcej instalacji fotowoltaiczne;j.

W zakresie opracowania zawiera sie jedynie wymiana zabezpieczenia gtébwnego na
przystosowane do zdalnego wytgczenia.

4.11 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami lokalnego dostawcy energii elektrycznej.

Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jako$ci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg
wytgcznie do okreslenia standardu. Ostateczny dob6r urzadzen i materiatow
zostanie dokonany w trakcie realizacji robo6t sposrdéd wskazanych w projekcie lub
rownowaznych.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzgdzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami innych
producentédw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
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urzgdzenia projektowane oraz posiadajgcych swiadectwa homologacyjne
dopuszczajgce do ich stosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow
dla utatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci
ich ewentualnego przesuniecia.

Nalezy zachowaé¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji
elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych
oddziatywan. Stosowac sie nalezy do norm i zaleceh producentow systemdw.

Na poprawnos$¢ wykonanych instalacji oraz finalnego uruchomienia nalezy uzyskac
pisemne deklaracje Kierownika Robo6t elektrycznych i potwierdzenie Inspektora
nadzoru branzy elektrycznej.

Spis rysunkow

E.01 Schemat zasilania — projektowane ZK/TL + przebudowa RG,

Zataczniki

Warunki przytgczenia PGE Dystrybucja SA
Dokumentacja techniczna EAZ

Schemat zasilania uzgodniony wstepnie w PGE Dystrybucja SA o/Biatystok,

Opracowat:
mgr inz. Marcin Kulinski
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