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Element nr 1. Pawilony
[CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny
tynkowej]

Element nr 1.1. Roboty rozhiérkowe

1. KNR 4-01 0354-0800

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2,0m2

m2

53,2000

2. KNR 4-01 0354-0800

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2,0m2

m2

4,5800

3. KNR 4-01 0354-0400

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do
2,0m2

szt

2,0000

4. KNR 4-01 0354-0500

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni
ponad 2,0m2

m2

5,3300

5. KNR 4-01 0354-1100
Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych lub stalowych

26,6000

6. KNR 4-01 0349-0200

Rozebranie Scian, filarkdéw, kolumn wykonanych z cegiet na
Zzaprawie cementowo-wapiennej

m3

4,1400

7. KNR 4-01 0429-0500

Rozebranie elementéw stropow drewnianych; podsufitki z
desek nieotynkowanych

m2

301,8000

8. KNR 4-01 0818-0500
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

280,5000

9. KNR 4-01 0815-0700 poz. zast epcza
Wymiana cokotéw z drewna lisciastego o wym. 2x10cm

138,4700

10. KNR 4-01 0811-0700
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowe;j

m2

23,7300

11. KNR 4-01 0804-0700 poz. zast epcza
Zerwanie posadzki cementowej

m2

301,8000

12. KNR 4-01 0212-0100

Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do
15cm

m3

30,1800

13. KNR 4-01 0429-0500

Rozebranie elementéw stropow drewnianych; podsufitki z
desek nieotynkowanych

m2

34,9300

14. KNR 4-01 0535-0800

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

m2

64,8900

15. KNR 4-01 0535-0200

Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sie
do uzytku

m2

398,4200

16. KNR 4-01 0430-0200
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk

m2

398,4200
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17. KNR 4-01 0430-0200 poz. zast epcza m2 34,3000
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk

18. KNR 4-01 0354-1500 poz. zast epcza szt 104,0000
Wykucie z muru koncéwek wspornikéw stalowych

19. KNR 4-01 0819-1500 m2 20,9700
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

Razem warto §¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Roboty murowe i betonowe

20. KNR 4-01 0304-0200 m3 2,0100

Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach
z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

21. Kalkulacja wiasna szt 56,0000
Obsadzenie kotew co 1,0 m do mocowania murtaty

22. KNR 2-02 0210-0100 m3 4,4000

Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8

23. KNR 2-02 0210-0200 m3 3,9100

Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10

24. KNR 2-02 0281-0100 m2 0,5200

Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny o grubosci
10cm i powierzchni do 5m2

25. KNR 2-02 0283-0100 m3 0,2700

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i
ttokowe o objetosci do 0,6m3

26. KNR 2-02 0609-0300 analogia m2 1,2900

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt
styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

27. KNR 2-02 0290-0100 t 0,0600

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych
okragtych gtadkich o $rednicy do 7mm

28. KNR 2-02 0290-0200 t 0,2000

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i
budowli - prety zebrowane

Razem warto §¢ elementu nr 1.2

Element nr 1.3. Konstrukcja stropu

29. KNR 2-02 0406-0200 m3 1,0900

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; murtaty o
przekroju poprzecznym ponad 180cm2

30. KNR 4-01 0336-0600 m 64,0000

Wykucie bruzd poziomych o gltebokosci i szerokosci 1 x 1/2
cegly w Scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

31. Kalkulacja wiasna 64,0000
Poduszka z zaprawy cementowe]j pod obsadzenie ceownika m

32. Kalkulacja wiasna 64,0000
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 180 z

zakotwieniem w $cianie za pomocg kotew rozporowych m

stalowych fi 6mm dt. 132mm w rozstawie 75 cm
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33. KNR 4-01 1304-0600 poz. zast epcza

Wypalanie otworéw w stali profilowanej lub blachach o
grubosci ponad 10mm

szt

86,0000

34. Kalkulacja wiasna
Przyspawanie do ceownika blachy gr. 2mm

m2

10,5600

35. KNR 4-01 0330-0700

Wykucie wnek gtebokosci do 1 cegly w Scianach z cegiet na
Zzaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,1000

36. Kalkulacja wiasna
Dostarczenie i montaz dwuteownika HEB 180

16,4000

37. KNR 2-05W 1008-01
Montaz blachy trapezowej konstrukcyjnej gr. 1,13 mm

m2

400,0000

38. Kalkulacja wiasna

Dostarczenie blacy trapezowej konstrukcyjnej TR.
135.320.960 gr. 1,13 mm

400,0000

Razem warto §¢ elementu nr 1.3

Element nr 1.4. Tynki i oktadziny wewnetrzne

39. KNR 0-14 2012-0200

Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt pojedynczy
mocowany do poditoza

m2

301,8000

40. KNR 4-01 0711-0900

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll, na
Scianach ptaskich i stupach prostokatnych o pow. do 5m2 w
jednym miejscu, z zaprawy cem.-wapiennej, na podtozu z
betonu zwirowego, siatek, ptyt wibrowo-cementowych -
wapno suchogaszone

m2

87,8900

41. Kalkulacja wtasna

Docieplenie §cian zewnetrznych od wewnatrz budynku
ptytami Calsitherm Klimaplatte gr. 6 cm z gruuntowaniem
powierzchi i wykonaniem gtadzi

m2

62,9300

42. Kalkulacja wtasna

Docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku
ptytami Calsitherm Klimaplatte gr. 10 cm z gruntowaniem
powierzchi i wykonaniem gtadzi

m2

105,3600

Razem warto §¢ elementu nr 1.4

Element nr 1.5. Podlo za i posadzki

43. KNR 2-02 1101-0700

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym

m3

60,3600

44. KNR 2-02 1101-0100
Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

30,1800

45. KNR 0-29 0640-0100

Szpachlowanie powierzchni poziomych wysoko elastyczng
masa Superflex-10

m2

304,2300

46. KNR 2-02 0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt
styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

304,2300

47. KNR 2-02 1102-0200

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grub. 20mm, zatarte na gtadko

m2

304,2300

48. KNR 2-02 1102-0300
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy

m2

304,2300
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cementowej; dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10mm
Krotnos¢ = 4
49. Kalkulacja wtasna m 45,0400
Wykonanie dylatacji posadzki
50. KNR 0-12 1118-0500 m2 304,2300
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 15x15cm, uktadanie
metodg kombinowang
51. KNR 0-12 1120-0300 m 1,8100
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej -
z przycinaniem plytek. Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o
wymiarach 20x20cm, uktadane metodg kombinowang
52. KNR 0-12 1119-0100 m 130,1500
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej -
bez przycinania ptytek. Cokoliki z ptytek o wymiarach
10x10cm; przygotowanie podioza
Razem warto $¢ elementu nr 1.5
Element nr 1.6. Stolarka i $lusarka
53. KNNR 7 0505-0100 m2 5,5200
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych
powlekanych. Przegrody z drzwiami o powierzchni do 7m2
54. KNNR 7 0503-0600 m2 55,6600
Okna i drzwi aluminiowe. Okna otwierane o powierzchni
powyzej 2m2
55. KNNR 2 1104-0200 m2 14,4900
Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz
skrzydfa drzwiowe zewnetrzne. Oscieznice drewniane
56. KNNR 2 1104-0400 m2 4,8300
Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz
skrzydfa drzwiowe zewnetrzne. Skrzydta drzwiowe
zewnetrzne petne
57. KNNR 2 1103-0100 m2 9,6600
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone.
Skrzydta dzrwiowe plytowe petne,wewnetrzne fabrycznie
wykonczone
58. Kalkulacja wiasna m2 1,0800
Renowacja skrzydet okiennych i oécieznicy okno drewniane
Razem warto $¢ elementu nr 1.6
Element nr 1.7. Roboty malarskie wewn etrzne
59. KNR 4-01 1202-0800 m2 300,9700
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow. podtogi do 5m2
60. KNR 2-02 0815-0200 m2 109,5800
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z ptyt
gipsowych
61. KNR 2-02 0815-0400 analogia m2 300,9700
Gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z elementoéw
prefabrykowanych i betonéw wylewanych
62. KNR 2-02 0815-0600 m2 301,8000

Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementow
prefabrykowanych i betonéw wylewanych
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63. KNR 2-02W 1510-0300

Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie
powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie
wewnetrzne - malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z
gruntowaniem

m2

410,5500

64. KNR 2-02W 1510-0300

Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie
powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie
wewnetrzne - malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z
gruntowaniem

m2

301,8000

Razem warto §¢ elementu nr 1.7

Element nr 1.8. Dach pokrycie

65. KNR 2-02W 0612-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralne;.
Izolacje poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna
warstwa

m2

400,0000

66. KNR 0-17 2608-0100

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg - mokrg przez mechaniczne oczyszczenie i zmycie

m2

41,8700

67. KNR 0-17 2608-0300

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekka - mokrg przez gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym Ceresit CT 17, jednokrotne

m2

41,8700

68. KNR 0-17 2609-0100 analogia
Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych

m2

41,8700

69. KNR 2-02 0410-0100 analogia
Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej

m2

35,3400

70. KNR 2-02 0514-0200

Pokrycie koryt dachowych czwartg i kazda nastepng
warstwa papy na lepiku na zimno

m2

77,2300

71. KNR 2-02 0514-0100

Pokrycie koryt dachowych trzema warstwami papy na
lepiku asfaltowym na zimno

m2

3,1100

72. KNR 2-02 0504-0100
Pokrycie dachow dachéwkg marsylkg ceramiczng

m2

441,8700

73. KNR 2-02W 0522-0200 analogia

Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe
pétokragte o Srednicy 15 cm. z blachy stalowej
ocynkowanej

54,3700

74. KNR 2-02W 0529-0200

Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe
okragte o srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

20,7000

75. KNR 2-02W 0514-0600

Ro6zne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowane;.
Rury wentylacyjne. grubos¢ blachy 0,55 mm

szt

8,0000

Razem warto §¢ elementu nr 1.8

Element nr 1.9. Elewacje

76. KNR 4-01 0104-0100

Wykopy o $cianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentow, gtebokosci do 1,5m w gruncie
kat.I-1l

m3

17,7900
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77. KNR 4-01 0728-0300

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il
(8cian, loggi, balkonéw) na podiozach z cegly, pustakow
ceramicznych. gazo- i pianobetonéw; powierzchnia tynkéw
w 1 miejscu do 5m2

m2

38,7600

78. KNR 4-01 0619-0300 analogia

Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty, tatwo dostepnych o
pow. ponad 5m2, przy uzyciu szczotek stalowych

m2

53,3600

79. KNR 0-29 0641-0100

Szpachlowanie powierzchni pionowych wysoko elastyczng
masa Superflex-10

m2

53,3600

80. KNR 4-01 0105-0100

Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do
3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat. I-11

m3

17,7900

81. Kalkulacja wtasna
Tynk mozaikowy na cokole budynku

m2

17,7900

82. Kalkulacja wtasna

Wykonanie nadprozy wysokosci 25 cm z cegly klinkierowej
na konstrukcji stalowej (rura kwadratowa 35x35 x6 mm
ptaskownik 60/6 mm , blacha 6 mm mocowanej do $ciany
za pomoca kotkdw TGS/SK-8/80 (z wkretem na klucz)

32,5000

83. KNR 0-23 2612-0900 analogia

Ocieplenie $cian budynkéw systemem Atlas Stopter;
zamocowanie listwy cokotowej

33,2500

84. KNR 0-23 2612-0800 analogia

Ocieplenie $cian budynkéw systemem Atlas Stopter;
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

90,7400

85. KNR 0-23 2614-0200 analogia

Ocieplenie $cian budynkéw z cegly systemem Atlas
Stopter; reczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego
Atlas Cermit SN 30 lub Atlas Cermit DR 30 na warstwie
podktadowej i osiatkowanych ptytach styropianowych

m2

109,6600

86. Kalkulacja wtasna

Oczyszczenie powierzchni ceglanych i oktadzin
ceramicznych (z uzupetnieniem spoin)

m2

23,3000

87. KNR 4-01 0726-0101

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll (Scian,
loggi, balkonéw) na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych. gazo- i pianobetonéw; powierzchnia tynkow
w 1 miejscu do 1m2 - wapno suchogaszone

m2

25,0000

88. KNR 4-01 0722-0200

Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych
cementowo-wapiennych na $cianach, loggiach, balkonach;
tynk kat.Ill (wapno suchogaszone)

m2

292,7400

89. KNR 4-01 1204-0300

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw
gtadkich elewaciji

m2

292,7400

90. KNR 0-11 0320-0100

Chodniki z Polbruku na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubo$ci 60mm typu
40, podsypka grubosci 50mm (kostka w szt.)

1m2

29,6500

Razem warto $¢ elementu nr 1.9

Element nr 1.10. Usuni ecie materiatu z rozbiorki

91. Kalkulacja wiasna
Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki

m3

110,5000

Razem warto $¢ elementu nr 1.10

Razem warto §¢ elementu nr 1




Wyniki kosztorysu

Razem warto §¢ pozycji kosztorysu




