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1. Opis techniczny

Opis techniczny remontu istniejgcych budynkdw potozonych na terenie skansenu w Muzeum
Rolnictwa na czesci dziatki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu - aneks, etap II.

1.1 Podstawa opracowania

» projekt budowlany remontu istniejgcych budynkdw potozonych na terenie skansenu w
Muzeum Rolnictwa na czesci dziatki o nr ewid. 1753 - branza instalacje sanitarne

» Zlecenie inwestora
¢ umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowq
 rzuty architektoniczne

» Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy, m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).

- PN-B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76-B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.

- PN-B-02431 -1 — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej nizl

- materiaty techniczne i wytyczne projektowe producentéw

1.2 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt kottowni zasilanej gruntowg pompaq ciepta,

instalacji c.o. i instalacji wod.-kan. w budynku Muzeum Rolnictwa, zlokalizowanym w

miejscowosci Ciechanowiec dz. nr ew. 1753 w rozbiciu na etapy I,II i III.

1.3 Charakterystyka budynku
Budynek murowany jednokondygnacyjny, ocieplony z przeznaczeniem jako obiekt

muzealny z pomieszczeniami pomocniczymi (garaze). Budynek z dachem jednospadowym.

1.4 Instalacja centralnego ogrzewani

Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacja, wodng, dwururowg z rozdziatem
dolnym o obiegu wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji c.0. z projektowanej
kottowni w oparciu o pompe ciepta F1345 firmy NIBE o mocy 60kW zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu (wg odrebnego opracowania — aneks, etap I).

Projektuje sie w czesSci pomieszczen wystawowych ogrzewanie podtogowe, w czesci

garazowej grzejnikowe.



Parametry wody grzewczej:

- instalacja pompa ciepta-bufor 55/45°C.

- instalacja grzejnikowa 55/40¢°C.

- ogrzewanie podtogowe 45/35°C.

Ciepto doprowadzane bedzie do instalacji grzejnikowej instalacja w posadzce do
rozdzielaczy znajdujacych sie w skrzynkach podtynkowych w ogrzewanych pomieszczeniach.

Przejscie rur na zewnatrz budynku wykonac z rur preizolowane z rurg stalowg czarng
podwdjng w jednym ptaszczu HDPE przeznaczonych do budowy sieci cieptowniczych
uktadanych bezposredniego w gruncie do przesylu medium grzewczego pod cisnieniem do
2,5MPa i temperaturze ciggtej do 160°C.

Zatozenia do obliczen:

- Strefa klimatyczna 1V, temperatura obliczeniowa pow. zewnetrznego -22°C
- Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6,9 °C
Opis U
W/m2:K
Drzwi zewnetrzne 2,500
Okno (Swietlik) zewnetrzne 1,100
Podtoga na gruncie 0,217
Dach 0,220
Sciana zewnetrzna 42cm 0,245
Sciana zewnetrzna 54cm 0,404
Sciana zewnetrzna 93cm 0,425

Wartoéci  wspotczynnikow przenikania ciepta dla zastosowanych przegrod budowlanych nie
przekraczajq okreslonych w zatgczniku Nr 2 pkt 1.1 i pkt 1.2 zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238)

- obliczeniowe straty ciepfa

o centralne ogrzewanie (ogrzewanie podtogowe) II ETAP -22 165W
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania - Qh, 166,41 [G/rok]
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto - 20,8 [W/m3]

Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur:

- Rura stalowa ze szwem przewodowa, czarna wg. PN-80/H-74244 (do instalacji c.o.)

- Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6
MPa w zakresie $rednic 16 - 40 mm typ PE-RT/AI/PE. Potaczenia zaprasowywane
typu Press.

Zawordw odcinajacych:
- Zawor odcinajacy kulowy prosty



Rury PE-RT/AI/PE nalezy podiacza¢ wytacznie przy uzyciu ztaczek systemowych. Przewody
PE-Xc/Al/PE-HD rozprowadzajace do poszczegolnych grzejnikbw oraz rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego nalezy prowadzi¢ w posadzkach w izolacji Thermacompact S (lub
rownowazne) z folig PCV o gr. 6 mm przystosowanej do zabetonowania.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kurkéw odwadniajacych. Sposdb
prowadzenia przewoddw, srednice, spadki wg zatgczonych rysunkow.

Instalacja odpowietrzana jest za pomocg automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych
Dn15 mm w najwyzszych punktach instalacji. Grzejniki posiadaja wbudowane fabrycznie
odpowietrzniki.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Ogrzewanie podtogowe wykonac z rur PE-RT/AI/PE w petlach wg rysunkéw. Podtoge pod
ogrzewanie podtogowe wykonac wg zalecen producenta.

Regulacja instalacji c.o.

Regulacja instalacji c.o0. wykonana bedzie za pomoca:

- Zawordw regulacyjnych montowanych w rozdzielaczach powrotnych (ROZ-P FHF)
stosowanych w systemie ogrzewania podtogowego Danfoss.

- Sterowanie instalacjg ogrzewania podtogowego za pomocg zaworéw dwudrogowych
typu HP2 z sitownikiem firmy Danfoss montowanych przed rozdzielaczami R.1;
potaczonych z termostatem pomieszczeniowym programowalnym FH-CWP firmy
Danfoss.

- Sterowanie instalacjq ogrzewania podtogowego za pomocq sitownikéw TWA-A 230V
NC firmy Danfoss montowanych na zaworach rozdzielaczowych na powrocie
(rozdzielacze R.2;) potaczonych z  termostatami pomieszczeniowymi
programowalnymi FH-CWP firmy Danfoss.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej

armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworédw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone

po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.
Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjq producenta zawordw.
Warunki wykonania
Uktad rurociggéw powinien zapewnia¢é mozliwos¢ odwodnien i odpowietrzen

poszczegdlnych odcinkdw. Podparcia i zawiesia muszg zapewni¢ swobodng rozszerzalno$é



termiczng i mozliwosS¢ wymiany armatury lub urzadzenia. Rurociggi nie mogq swoim ciezarem
obcigzac¢ urzadzen. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ kierunek przeptywu
podany na korpusie i mozliwo$¢ jej otwarcia i zamkniecia.

Do montazu aparatury kontrolno-pomiarowej przystapi¢ po zakonczonym montazu urzadzen
technologicznych, rurociggdw, armatury, po prébie wodnej i po zabezpieczeniu

antykorozyjnym. Nie wykonywac prac spawalniczych w poblizu urzadzen AKPIA.

1.5 Uwagi
» Nalezy zasili¢ termostaty w poszczegdlnych pomieszczeniach i podtaczone do nich

sitowniki.

« Catosc instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg projektu.

« Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci
materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejsza dokumentacja.

« Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy

do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

mgr inz Piotr Dziemianowicz
upr. bud. do proj. bez ograniczen
W spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urzadzen
cieplnych, went., gaz., wod. i kan.
nr PDL/0147/POOS/09



Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Obliczenia strat ciepta (Il ETAP)

W MUZEUM ROLNICTWA IM.KS.K.KLUKA W CIECHANOWCU
Miejscowo $é: Ciechanowiec
Adres: DZIALKI O NR EWID. GR.NR 1753
Projektant:
Data oblicze  A: Pi atek 3 Maja 2013 14:07
Data utworzenia projektu: Pi atek 3 Maja 2013 14:07
Plik danych: C:\Documents and Settings\Piotr\Desktop\Ciec
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obci azenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: v
Projektowa temperatura zewn etrzna 0e: -22 °C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna  Ome: 6,9 °C
Stacja meteorologiczna: SiedIce
Stacja aktynometryczna: Mikotajki
Grunt:
Rodzaj gruntu: Piasek lub ZWir
Pojemno $¢é cieplna: 2,000 MJ/(m 3-K)
Gt eboko $é okresowego wnikania ciepta & 3,167 m
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/(m-K)
Podstawowe wyniki oblicze A budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku A H: 358,5 2
Kubatura ogrzewana budynku V H: 1064,7 n3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie (O3 14728 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepta dy: 7437 w
Catkowita projektowa strata ciepta o: 22165 w
Nadwyzka mocy cieplnej DR 0 w
Projektowe obci azenie cieplne budynku OHL: 22165 w
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:
Wskaznik ¢p odniesiony do powierzchni QHLA: 61,8 Win?
Wskaznik ¢y odniesiony do kubatury QHLV: 20,8 Win3
Wyniki oblicze A wentylacji na potrzeby projektowego obci azenia cieplnego:
Powietrze infiltruj aceV i - 63,9 n3/h
Powietrze dodatkowo infiltruj aceV qminfv - n3/h
Strona 1
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Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min - n3/h
Powietrze nawiewane mech. V su- n3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min - n3/h
Powietrze usuwane mech. V ex- n3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5

Doplywaj ace powietrze wentylacyjne V V' 575,6 n3/h
Srednia temperatura doptywaj acego powietrza ey: -22,0 °C

Wyniki oblicze A sezonowego zapotrzebowania na energi e wg PN-B 02025
Wariant oblicze A: Obliczaj tylko dla catego budynku

Stacja meteorologiczna: Siedlce

Stacja aktynometryczna: Mikotajki

Liczba mieszka  Acéw budynku: 0

Liczba mieszka A o powierzchni A f<50m 2 0 szt.

Liczba mieszka A o powierzchni 50 <Af <£100m?2 0 szt.

Liczba mieszka A o powierzchni A f>100m 2 1 szt.

Liczba mieszka nf zdzie émi 1 szt.
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania  Q Hnd. | 166,41 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania  Q Hond: | 46225 kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA H | 464,2 MJ/(m 2-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA H | 128,9 kWh/(m 2-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV H | 156,3 MJ/(m 3-rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV H 43,4 kWh/(m 3-rok)

Strona 2




ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Oznaczenie WyszczegOllnienie llos¢ Producent
Dystrybutor

Zawoér kulowy gwintowany 6 bar, 100C

Z3 DN32 2 Perfexim

74 DN25 2 Perfexim
Termostat FH-CWP 2 Danfoss
Zawoér dwudrogowy HP2 1 Danfoss
Sitownik TWA-A 230, NC 7 Danfoss
Szafka rozdzielaczowa podtynkowa 710x780x140 2
Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego, typ FHF, (montowany na
powrocie), z wbudowanym zaworem do regulaciji.
25/7 1 Danfoss
25/9 1 Danfoss
Rozdzielacz do ogrzewania podtogowego, typ FHF, (montowany na
zasilaniu),
25/7 1 Danfoss
25/9 1 Danfoss
Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 OC, Prob =
1,0/0,6 MPa Potaczenia zaprasowywane typu Press
14x2 60,8mb KAN
16x2 1426,6mb KAN
32x3 2.8mb KAN
40x3.5 87.4mb KAN
Rury stalowe czarne podwdjne w jednym ptaszczu HDPE przeznaczonych do
budowy sieci cieptowniczych uktadanych bezposredniego w gruncie do
przesylu medium grzewczego pod cisnieniem do 2,5MPa i temperaturze
ciggtej do 160C
2x42,4/160 6,3mb
Kolano 90 2x42,4/160 2szt.
Zespot z{qc;a (92x42,4/160) sieciowany radiacyjnie z podwdjnym 25zt
uszczelnieniem
Pierscien gumowy uszczelniajacy (92x42,4/160) 4sz7t.
Koncowka termokurczliwa (92x42,4/160) 2szt.




