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S. 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
S.1.1. Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja: Remont istniejących budynków położonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa na części 
działki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu - aneks, etap II 
Adres inwestycji: Ciechanowiec  dz.nr ewid. 1753. 
Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5 
Jednostka projektowa: „AUTORSKIE STUDIO PROJEKTÓW BEATA ŚWIANIEWICZ MAREK ŚWIANIEWICZ S.C.” 19-301 
Ełk, Mrozy Wielkie 39C 
 
 S.1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót sanitarnych 
w budynku Muzeum Rolnictwa na części działki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu - aneks, etap II. 
Przedmiotem ST są instalacje wewnętrzne: instalacja c.o.. ST została sporządzona zgodnie z obowiązującymi 
standartami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót a także przepisami 
budowy sieci i instalacji sanitarnych. 
Specyfikacja techniczna dla odbioru i wykonania robót stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych 
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, których spełnienie warunkuje uzyskanie 
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
  
S. 1.3. Informacje o terenie budowy 
Dojazd do placu budowy utwardzony – po istniejących dojazdach. Teren jest obecnie uzbrojony;  
sieć wodociągowa, zasilanie w energię elektryczną  
 
S.1.4. Wymagania ogólne 
ST została sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
a także przepisami budowy instalacji sanitarnych. 
Mendżer /Inwestor/ w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Teren budowy oraz następujące 
dokumenty: 
• Pozwolenie na budowę 
• Dokumentację projektową 
• Dziennik budowy 
• Księgę obmiarów/przedmiar robót/ 
• Specyfikacje techniczne 
• Wykonawca otrzyma od Inwestora, co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i odbioru Robót. 
• Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
• Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji 
sanitarnych należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale. 
• Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny stanowić 
integralną część dokumentacji technicznej. 
• Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.  
b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również 
potwierdzane przez autora projektu.  
c) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
   Ogólne warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń do zabudowy: 
atest 
certyfikat 
aprobatę techniczną ITB 
certyfikat zgodności. 
 
S.1.5. Definicje i pojęcia 
   Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 
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• część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część 
wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji lub źródła 
ciepła; 
• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Menadżerem Projektu, 
Wykonawcą i Projektantem. 
• Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
• Księga Obmiarów - akceptowany przez Menadżera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
• polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy. 
• projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 
• odbiór instalacji, sieci -zespól czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje sanitarne i sieci zostały 
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do 
przekazania instalacji do eksploatacji. 
• odpowietrzająca ciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome rury odpowietrzające znajdują 
się poniżej linii ciśnień w czasie ruchu i spoczynku instalacji ogrzewań wodnych; 
• rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 
• urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania; 
• instalacje sanitarne - wewnętrzne, wod-kan, instalacja c.o.,  
 
S.1.7. Kody robót objęte niniejszą ST wg CPV  
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 – Kładzenie rurociągów 
45231111-6 – Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
45231113-0 – Poziomowanie rurociągów 
45231112-3 – Instalacja rurociągów 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232460-4 – Roboty sanitarne 
45262350-9 – Betonowanie bez zbrojenia 
 
CPV 45331100-7 
S.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
S.2.1 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji centralnego ogrzewania  
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą (Prawo budowlane), stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
- Wyrobami dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat, znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych-w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 
- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi. 
- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 
- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
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których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane-
inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia zgodności 
wyrobu oraz udostępnić je przedstawicielom uprawnionych organów. 
  
S.2.2 Materiały  
S.2.2.1 Rurociągi 
Rury: 
- rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244. 
- Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa  w zakresie średnic 16 - 
40 mm typ PE-RT/Al/PE.  Połączenia zaprasowywane typu Press. 
- Rury preizolowane z rurą stalową czarną podwójną w jednym płaszczu HDPE przeznaczonych do budowy sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośredniego w gruncie do przesyłu medium grzewczego pod ciśnieniem do 2,5MPa 
i temperaturze ciągłej do 160°C 2x42,4/160. 
Prowadzenie przewodów 
Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego poziome prowadzić w posadzce. Między 
pomieszczeniem kotłowni a pomieszczeniami wystawowymi II etap pod gruntem z przykryciem min. 60cm. 
Ogrzewanie podłogowe wykonać wg zaleceń producenta zachowując odpowiednie odległości miedzy pętlami (wg 
rysunków). Miedzy poszczególnymi pętlami ogrzewania podłogowego należy wykonać dylatacje. 
 
S.2.2.2 Armatura 
- Zawory przelotowe kulowe mosiężne o połącz. gwint. Trob do 95 OC i ciśnienie do 0,6 MPa 
- Rozdzielacze ogrzewania podłogowego z zaworami regulacyjnymi na powrocie FHM 
 
S.2.3. Montaż armatury 
a. Armaturę i urządzenia w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych; 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
b. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia 
sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy 
usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie 
uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 
c. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 
czynnika w przewodzie. 
 
S.2.5. Odbiory robót 
a. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich 
rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Menadżera 
Projektu w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
- przedstawiciel dostawcy wody, 
- przedstawiciel dostawcy ciepła, jeżeli obiekt jest zasilany w energię cieplną z sieci miejskiej, osiedlowej lub 
zakładowej, 
- przedstawiciel nadzoru sanitamo-epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi 
lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, 
- przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego ( jeżeli obowiązujące przepisy wymagają obecności przedstawicieli 
Dozoru Technicznego przy odbiorze). 
b. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
c. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
- zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, 
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
d. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
 
S.2.6. Odbiór instalacji 
Przy odbiorze instalacji stosowane są przepisy i zasady wg PN-81/B-1070000. 
Wykonanie prób szczelności należy poprzedzić napełnieniem instalacji wodą z sieci wodociągowej. 
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Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacja musi być poddana płukaniu, a następnie napełniona wodą. 
  
 
S.2.7. Izolacje 
Roboty izolacji cieplnych obejmują: 
- izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń o temperaturze czynnika do +100°C, 
 
Wymagania ogólne dla materiałów: 
a. Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być: 
- odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich właściwości użytkowych w 
czasie nie krótszym od założonej żywotności elementu izolowanego, 
- wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia statyczne i dynamiczne, 
- chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany, 
- odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, 
- nietoksyczne. 
b. Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz budynków 
powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające 
ogień. 
c. Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i urządzeń stalowych nie 
powinna być większa niż 4 g/kg (0,4°/o wagowo). 
d. Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i warunki stosowania 
danego materiału. 
e. Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta. 
Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło i zimnochronnej stosować można do 
izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, dobierając typ izolacji i jej grubość odpowiednio do temperatury 
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia. 
Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych tworzyw sztucznych powinny być 
zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania. 
Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest sprawdzić cechy zewnętrzne 
dostarczonych materiałów. 
    Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych losowo 
wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych. 
 


