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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
REMONTU ISTNIEJACYCH BUDYNKOW POLO ZONYCH NA TERENIE SKANSENU
W MUZEUM ROLNICTWA IM.KS.K.KLUKA W CIECHANOWCU
NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. GR.NR 1753 W CIECHANOWCU — AN EKS ETAP |

A. INFORMACJE OGOLNE

1. OBIEKT: istniejgce budynki potozone na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa
im.Ks.K.Kluka w Ciechanowcu na czesci dz.o nr ewid.gruntéw 1753

2. ADRES: Ciechanowiec

3. INWESTOR: MUZEUM ROLNICTWA IM.KS.KRZYSZTOFA KLUKA
W CIECHANOWCU 18-230 CIECHANOWIEC, UL.PALACOWA 5

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
/Autorskie Studio Projektéw Beata Swianiewicz Marek Swianiewicz s.c.”
19-301 Etk, Mrozy Wielkie 39C, tel./fax 085 67 63 06, 0693392338
e-mail: asp_bs@bk.home.pl,
adres do korespondencji: 15-464 Biatystok ul. Wiokiennicza 9/9

5. AUTORZY OPRACOWANIA

generalny projektant: mgr inz. arch. Beata Swianiewicz BL/63/91
konstrukcja:
projektant: mgr inz. Marek Paruk Bt/335/89

instalacje sanitarne:
projektant: mgr inz. Piotr Dziemianowicz PDL/0147/POOS/09

6. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt budowlany remontu istniejgcych budynkow potozonych na terenie skansenu
w Muzeum Rolnictwa im.Ks.K.Kluka w Ciechanowcu na czesci dz. o nr ewid.
gruntéw 1753 z 28.02.2008r.
- Zlecenie Inwestora
- uzgodnienia szczegoétowe z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy:

B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do projektu
remontu istniejgcych budynkéw potozonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa im. ks.
K. Kluka w Ciechanowcu z 28.02.2008r. Projekt zostat podzielony na Il etapy obejmujgce
poszczegolne skrzydta budynku pawilonowego.

Etap | obejmuje czes¢ budynku pawilonu sgsiadujgcego z oficyng.
Ze wzgledu na wprowadzane ogrzewanie podiogowe zmianie podlegajg warstwy posadzkowe
poszczegoblnych pomieszczen.
Pomieszczenie pracowni nr 1.17 zostato zaadoptowane na kotlownie



C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU

1. Przeznaczenie i program funkcjonalny
- funkcja — wystawiennicza
- llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1, niepodpiwniczone
- wysokos¢ ponad teren (pawilony) — ok. 3,70 m od poziomu terenu.

2. Forma architektoniczna
Istniejgce budynki wykonane zostaty w technologii tradycyjnej murowanej.

Pawilony wystawiennicze, sg jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, o ksztalcie bryly
na planie prostokgta i skladajg sie z trzech czesci: dwdch o ksztatcie przypominajgcym
litere ,L”, i potaczonych zabytkowg brama, z ktérych jeden przylega do potudniowej Sciany
oficyny, drugi do zabytkowego budynku weterynarii, oraz trzeciego — wolnostojgcego.

W narozniku znajduje sie zabytkowa wieza, ktéra zostala zaadoptowana na cele
wystawiennicze.

Sciany od wewnatrz tynkowane, malowane. Sufity pokryte boazerig. Posadzka na gruncie.
Podloga pokryta wyktadzing na szlichcie betonowej, jedynie w wydzielonym przedsionku
poszycie stanowi terakota.

Sciany budynkéw wykonane sg z cegly peinej od strony zewn. i gazobetonu (od strony
dziedzihca), przykryte dachem jednospadowym, pokrytym blachg trapezowa.

Zestawienie powierzchni

1.12 komunikacja 21.3 1
1.13 pomieszczenie wystawowe 103.5 1
1.14 pomieszczenie wystawowe 4.4 1
1.15 pomieszczenie wystawowe 115.0 1
1.16 pracownia 50.5 1
1.17 pracownia 7.0 1
RAZEM 301,7

KUBATURA : 1010,7m?

Uwagi:

1. malowanie Scian farbg paroprzepuszczalng silikatowg typu SILITOL BIO-IHNENFARBE

Caparol

2. powierzchnia tfatwozmywalana (glazura do petnej wysokosci)
Powierzchnie wykonane z piyt gkf (podsufitka) malowane farbg typu Samtex 7 Caparol.

3. Uklad konstrukcyjny

Przedmiotem opracowania jest remont isthiejgcych budynkéw.

Budynki wykonane zostaly w technologii tradycyjnej murowanej, stropy zelbetowe, wiezba
dachowa oficyny — drewniana, stropodach pawilonéw wystawowych — konstrukcja stalowa z
poszyciem z blachy trapezowej, fundamenty zelbetowe.

Projektuje sie docieplenie istniejgcych budynkéw, remont pomieszczenh, wymiane stolarki
drzwiowej oraz zmiane elewacji i wymiane stropodachu pawilonéw wystawienniczych.

Sciany dziatlowe azienek — bloczki gazobetonowe gr. 8cm.

Otwor drzwiowy do kottowni w $wietle muru 110cm, nadproze 2L100x50x8 1=140cm,
szerokos¢ otwory drzwiowego kottowni w swietle oscieznicy 100cm.

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne:
- wszystkie otwory drzwiowe wewnatrz budynku-prog < 2cm
- szerokos¢ otwordw drzwiowych min.90 cm w swietle
- posadzka antyposlizgowa /w uzgodnieniu z Inwestorem/




5. lzolacje w budynku:
- przeciwwodne i przeciwwilgociowe :
» posadzka na gruncie — typu Superflex 10 w technologii Deitermann
= stropy miedzypietrowe w pomieszczeniach suchych - folia PE, w pom. mokrych —
Superflex 1
- cieplne:
» posadzka na gruncie —styropian twardy gr.5cm
= stropodach - 18cm wetna mineralna /pawilony/
= Sciany zewnetrzne pawilonéw - od $rodka — ptyta Calsitherm Klimatte gr.6 i 10cm
= Sciany zewnetrzne pawilonéw od zewnatrz — styropian gr. 10cm metodg lekkg mokrg w
systemie typu BSO CAPATECT SI SILIKAT f. Caparol
= attyki pawilonéw — styropian gr.6cm /wg cz.graf./

6. Wykonczenie wnetrza
— Slusarka i stolarka okienna i drzwiowa — wg cz. graf. Stolarka okienna w kolorze
antracytowym (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wtasciwym Konserwatorem Zabytkow).
— w pomieszczeniach poddasza oficyny — demontaz podsufitki drewnianej i wykonanie piyt
gkf na stelazu systemowym
— malowanie scian wewnatrz budynku farbg typu SILITOL BIO-IHNENFARBE Caparol
/zgodnie z wykazem pomieszczen/

6.1 Podstawowe przegrody w budynku:

E: posadzka na gruncie /pawilony/ w pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego
- posadzka antyposlizgowa - terakota /lub inna réwnowazna w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem/

- szlichta cementowa gr.5cm

- styropian twardy gr.5cm

- izolacja typu SUPERFLEX 10 tech. DEITERMANN
- beton gr.10cm

- podsypka piaskowa

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

E1l: posadzka na gruncie /pawilony/ w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym
- posadzka antyposlizgowa - terakota /lub inna réwnowazna w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem/

- podkiad pod posadzke (wylewka betonowa) -6,5cm

- panel grzewczy Basicclip pokryty folig 35-3 -3cm

- styropian twardy (co najmniej lambda=0,04 W/(m*K)) -6cm
- izolacja typu SUPERFLEX 10 tech. DEITERMANN

- beton chudy -10cm

- piasek sredni -20cm

F:stropodach (pawilony) - papa termozgrzewalna z posypka
- welha mineralna gr.18cm
- blacha trapezowa konstrukcyjna wys.130mm, gr.1,13mm
- ptyta gkf na metalstacach systemowych
Uwaga:
1. Wszelkie prace specjalistyczne wykonywac¢ zgodnie z normami i zaleceniami
producenta
2. Przy wykonywaniu odkrywek nalezy kazdorazowo oceni¢ stan techniczny istniejgcych
elementéw /dotyczy zwt. istniejgcych warstw posadzkowych i izolaciji/.
Wykonczenie zewnetrzne
- tynk elewacyjny — wyprawa tynkarska typu SYLITOL FASSADENPUTZ f. Caparol, struktura
baranek, gradacja 2mm, kolorystyka w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i wasciwym
Konserwatorem Zabytkéw




- mury nieocieplane (ogrodzeniowe) — naprawa i malowanie w systemie typu Caparol

Aby wybrac jak najlepsze rozwigzanie dla poprawnego funkcjonowania wszystkich powtok
naprawczych i wymalowarn nalezy przed przystgpieniem do prac skonsultowac sie z doradcg
Technicznym producenta systemu w celu oceny poditoza i doboru najwlasciwszej technologii.

- nadproza z cegly klinkierowej w kolorze jak istniejgce nadproza w zabytkowym murze,
mocowane wg rysunku szczego6towego 4.El

- papa termozgrzewalna z posypkg w kolorze ceglanym

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — stalowe, powlekane, w kolorze ceglanym

7. Projektowane urzgdzenia i instalacje

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje:

- instalacja wodno-kanalizacyjna wg projektu branzowego niniejszego opracowania
Instalacja elektryczna i odgromowa - wg odrebnego opracowania.

8. Warunki ochrony p.poz.
W opracowaniu uwzgledniono wymagania nastepujgcych przepiséw:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie Dz.U.75 po0z.690 z
pozniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
i innych obiektow budowlanych i terenowych
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode; i drég pozarowych Dz.U.121 poz.1139
Projektowany budynek ustugowy zaliczany jest do bud. typu niskiego

» Klasyfikacja zagrozenia ludzi: ZLIII

* kl. Odpornosci pozarowej budynku — C, grupy zwiedzajgcych czesc¢ wystawienniczg nie
powinny przekracza¢ 500s6b

*  Warunki ewakuacji - drzwi wejsciowe do budynku

* Wyposazenie budynku: hydranty @25 o zasiegu 30m, sprzet p. pozarowy ruchomy,
instalacja odgromowa, p.pozarowy wytgcznik pradu, swiatta ewakuacyjne
e zagospodarowania terenu - bezposredni dojazd do budynku ponadto na istniejgcej sieci
wodociggowej nalezy przewidzie¢ HP @80 w odlegtosci min.75m od remontowanego
budynku
9.1. Dane ogoélne i techniczne
Remont istniejgcego budynku
9.2. Lokalizacja
Czes¢ dziatki o nr ewid.gruntow 1753 potozona na terenie skansenu Muzeum Rolnictwa w
Ciechanowcu.
9.3. Program funkcjonalny
Budynek 1 i %2 kondygnacji /oficyna/ petnigcy funkcje administracyjno-biurowa i
wystawienniczg /piwnice/, oraz parterowe budynki wystawiennicze.
9.4 Parametry techniczne
- Powierzchnia uzytkowa — 301,7m?
- Wysokos¢ od gruntu - ok. 3,70m
- Kubatura 1010,7m?
- Konstrukcja murowo-zelbetowa z pokryciem z blachy warstwowe]
- Posadowienie bezposrednio na istniejgcych tawach fundamentowych.

Uwaga:

Ponadto wtasciciel budynku zobowigzany jest do:

- umieszczenia w miejscu widocznym wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji
bezpieczenstwa p. poz.

— oznakowania zgodnie z PN: drég ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urzgdzern p. poz.,
lokalizacji gt. wytgcznikéw pragdu, miejsc z zakazem uzywania ognia otwartego.



D. SZCZEGOtOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWY CH BRANZY

BUDOWLANEJ

- wymiana konstrukcji dachu

- rozebranie stropodachu

- wykucie starych belek konstrukcyjnych stropodachu

- wyburzenia/zamurowania otworéw w murach zewnetrznych od strony dziedzinca /wg.cz.graf./
- poszerzenia istniejgcych otworow drzwiowych /wg cz.graf/

- wykonanie wienca zelbetowego od strony dziedzinca wewnetrznego

- wykucie bruzdy w murze zewnetrznym po dtugosci od srodka i osadzenie [160

- osadzenie ksztattownikéw nowej konstrukcji stropodachu wg.cz. graf. i konstr.

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z dociepleniem (blacha trapezowa, izolacja termiczna
z welny mineralnej, -pokrycie dachu papag termozgrzewalng z posypka), wykonanie nowych
obrdbek blacharskich

- Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej z poszerzeniem bgdz
przesunieciem otwordéw wg czesci graficznej

- docieplenie scian zewnetrznych budynku ptytami typu.Calsitherm Klimatte od srodka oraz
metodg lekkg mokrg od zewnatrz

- wykonanie tynkéw elewacyjnych; naprawa i obtozenie cokotu

- Wymiana istniejgcych posadzek na posadzki z ptytek ceramicznych

- Wykonanie nowych warstw izolacyjnych pionowych i poziomych wraz ze szlichtg pod
posadzke na gruncie

- Sciany parteru: miejscowa naprawa i wymiana tynkéw, szpachlowanie i malowanie $cian

- Sufity: demontaz podsufitki z desek profilowanych i montaz ptyty gkf

E. NIEISTOTNE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLAN EGO - ANEKS

— Utworzenie kotlowni zasilanej gruntowg pompg ciepta w pomieszczeniu nr 1.17
(wczesniej pracowni)

— Zmiana centralnego ogrzewania na ogrzewanie posadzkowe

— zmiana stolarki drzwiowej z naswietlem DN na drzwi rozwierane z zachowaniem
podziatéw

— zmiana materialu nadprozy klejonych z piytek ceramicznych na nadproza ceglane z
cegty klinkierowej 250x60x65

F. UWAGI OGOLNE:
» Zastosowane materialy i wyroby budowlane i wykoriczeniowe podlegajgce certyfikacji
powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate technicznag.
»  Wszelkie prace budowlane i wykoriczeniowe nalezy wykonac zgonie z przepisami bhp,
zgodnie ze sztukg budowlang oraz technologig wymagang dla poszczegdélnych rodzajow
robot.
» Detale polgczen nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw
*  Po dokonaniu rozbiérki elementow zewnetrznych kryjgcych konstrukcje nosng budynku (
szalunki, deskowania, tynki), nalezy dokonac¢ oceny technicznej i mykologicznej istniejgcej
konstrukcji budynku, w celu dokonania stosownych zabezpieczer , wymiany elementéw
bgdz zwigkszenia iloSci - zageszczenia elementow.
» Dokumentacja ta jest chroniona prawem autorskim /Ustawa z dnia 4.02.94 Dz.U.nr 24
poz.83/ i nie moze byc¢ wykorzystana w innym celu, niz okreslono w p.A ppkt.1 "Opisu
architektoniczno-budowlanego”, oraz nie moze byc powielana bez zgody autora projektu.
»  Wszelkie ewentualne odstepstwa od projektu mogg nastgpic wytgcznie za zgodg autora
projektu.
» Niniejsza dokumentacja opracowana zostata przy pomocy licencjonowanych programow
AutoCAD98 LT oraz ALLPLAN Nemetschek v.16.1

mgr inz. arch. Beata Swianiewicz
BY/63/91



