RYS. nr 5.Ell Wykaz stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej

Remont istniejgcych budynkéw potozonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa, na czesci dziatki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu - ANEKS etap Il

liczba porzadkowa 1. 2. 3. 4.
rodzaj wyrobu drzwi zewn. drzwi zewn. drzwi wewn. okno
typ znormalizowany - - - -
typ nieznormalizowany DN Dz4 D2 O1
SCHEMAT

e == = ks
110 % 120 | 120
240
wymiary w swietle| So 2400 1100 900 2400
muru [mm ] Ho 3000 2100 2100 2300
materiat konstrukcyjny aluminium drewno ptytowe aluminium
mﬁcoéms_m pom. wystawowe pom. wystawowe | pom. wystawowe pom. wystawowe
1.19 1.18 1.18/1.19 1.18;1.19
okreslenie skrzydet prawe | lewe prawe | lewe | prawe | lewe uchylne z naswietlem
7 piwnica - - - - - - -
o parter 3 2 1 - 1 - 9
ilos¢ ;
7 | pietro - - - - - - -
RAZEM sztuk stolarki 3 2 1 - 1 - 9
kl. odpornosci ogniowe;j b.w. b.w. b.w. b.w.
U [W/m2K] minimum Us = 1,1 W/im?K , b.w. minimum Us = 1,1 W/m?K ,
szkio z powlokg, szkio z powtokg
szklenie refleksyjng refleksyjng

nat.drewno lub wg| wg QmvaNw\o_._
a

kolor antracyt wyt. konserwatora|  UZytkowni antracyt

Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej, wymiary otworéw, w ktérych ma by¢ ona osadzona, sprawdzi¢ w naturze.
Dla wszystkich otwieralnych elementéw stolarki okiennej zapewni¢ otwieranie z poziomu posadzki.

Wszystkie drzwi /poza tazienkowymi/ wyposazy¢ w zamki patentowe.

Drzwi do toalet wyposazyé w zamki fazienkowe.

Stolarka przyziemia wyposazona w pakiet antywtamaniowy.
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