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S. 1. CZESC OGOLNA

S.1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja: Remont istnigjacych budynkéw potozonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa na czesci
dziatki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu - aneks, etap II

Adres inwestycji: Ciechanowiec dz.nr ewid. 1753.

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

Jednostka projektowa: ,AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOW BEATA SWIANIEWICZ MAREK SWIANIEWICZ S.C.” 19-301
Etk, Mrozy Wielkie 39C

S.1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét sanitarnych
w budynku Muzeum Rolnictwa na czesci dziatki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu - aneks, etap II.

Przedmiotem ST sg instalacje wewnetrzne: instalacja c.o.. ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
standartami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt a takze przepisami
budowy sieci i instalacji sanitarnych.

Specyfikacja techniczna dla odbioru i wykonania robdt stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sa one podstawa, ktdrych spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 1.3. Informacje o terenie budowy
Dojazd do placu budowy utwardzony — po istniejacych dojazdach. Teren jest obecnie uzbrojony;
sie¢ wodociggowa, zasilanie w energie elektryczng

S.1.4. Wymagania ogéine
ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych.
Mendzer /Inwestor/ w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Teren budowy oraz nastepujace
dokumenty:
» Pozwolenie na budowe
» Dokumentacje projektowq
¢ Dziennik budowy
* Ksiege obmiaréw/przedmiar robot/
 Specyfikacje techniczne
» Wykonawca otrzyma od Inwestora, co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i odbioru Robot.
e Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatdéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
o Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdinych rodzajéw instalacji
sanitarnych nalezy stosowac facznie z warunkami ogdélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
« Dla instalacji i robdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny stanowic¢
integralng cze$¢ dokumentacji technicznej.
e Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:
a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzane przez autora projektu.
c) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okres$lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Ogdlne warunki dopuszczenia materiatdw i urzadzen do zabudowy:
atest
certyfikat
aprobate techniczng ITB
certyfikat zgodnosci.

S.1.5. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
o certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi



e cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tq cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub Zrédta
ciepta;

e deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczng;

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Menadzerem Projektu,
Wykonawcaq i Projektantem.

e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

e polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

e projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

o odbiér instalacji, sieci -zespdl czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje sanitarne i sieci zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji.

e odpowietrzajaca ci$nieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktdrej poziome rury odpowietrzajace znajdujq
sie ponizej linii ci$nien w czasie ruchu i spoczynku instalacji ogrzewan wodnych;

e rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

e urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

¢ instalacje sanitarne - wewnetrzne, wod-kan, instalacja c.o.,

S.1.7. Kody roboét objete niniejsza ST wg CPV

45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111230-9 — Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw
45231110-9 — Ktadzenie rurociggdw

45231111-6 — Podnoszenie i poziomowanie rurociggdw

45231113-0 — Poziomowanie rurociggéw

45231112-3 — Instalacja rurociagow

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232460-4 — Roboty sanitarne

45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45331100-7

S.2. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S.2.1 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji centralnego ogrzewania

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zgodnie z ustawg (Prawo budowlane), stosowac wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wyrobami dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat, znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych-w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji.

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z
wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatq
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla



ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z tgq dokumentacjq oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane-
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé o$wiadczenia zgodnosci
wyrobu oraz udostepnic je przedstawicielom uprawnionych organdw.

S.2.2 Materialy

S.2.2.1 Rurociagi

Rury:

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244.

- Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa w zakresie $rednic 16 -
40 mm typ PE-RT/AI/PE. Potaczenia zaprasowywane typu Press.

- Rury preizolowane z rurg stalowg czarng podwdjng w jednym ptaszczu HDPE przeznaczonych do budowy sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposredniego w gruncie do przesytu medium grzewczego pod cisnieniem do 2,5MPa
i temperaturze ciagtej do 160°C 2x42,4/160.

Prowadzenie przewodow

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego poziome prowadzi¢ w posadzce. Miedzy
pomieszczeniem kottowni a pomieszczeniami wystawowymi II etap pod gruntem z przykryciem min. 60cm.
Ogrzewanie podtogowe wykonac wg zalecen producenta zachowujac odpowiednie odlegtosci miedzy petlami (wg
rysunkéw). Miedzy poszczegdlnymi petlami ogrzewania podtogowego nalezy wykonaé dylatacje.

S.2.2.2 Armatura
- Zawory przelotowe kulowe mosiezne o potacz. gwint. Trob do 95 °C i ciénienie do 0,6 MPa
- Rozdzielacze ogrzewania podtogowego z zaworami regulacyjnymi na powrocie FHM

S.2.3. Montaz armatury

a. Armature i urzadzenia w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych;
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b. Przed montazem nalezy z armatury usungl zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejéciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy
usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie
uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

c. Armature zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

S.2.5. Odbiory robét

a. Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Menadzera
Projektu w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

- przedstawiciel dostawcy wody,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej, osiedlowej lub
zaktadowej,

- przedstawiciel nadzoru sanitamo-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajq takiemu nadzorowi
lub majq stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikdw,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego ( jezeli obowigzujace przepisy wymagajg obecnosci przedstawicieli
Dozoru Technicznego przy odbiorze).

b. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokotu odbioru koricowego.

c. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

d. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

S.2.6. Odbior instalacji
Przy odbiorze instalacji stosowane s przepisy i zasady wg PN-81/B-1070000.
Wykonanie préb szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda z sieci wodociggowe;.



Po przeprowadzeniu prdby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ptukaniu, a nastepnie napetniona woda.

S.2.7. Izolacje
Roboty izolacji cieplnych obejmuja:
- izolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,

Wymagania ogdine dla materiatdw:
a. Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci uzytkowych w
czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b. Materiaty do wykonania izolacji ciepinej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkéw
powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny byé fatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace
ogien.

c. Zawarto$¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagdéw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4°/o wagowo).

d. Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki stosowania
danego materiatu.

e. Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Ptyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto i zimnochronnej stosowa¢ mozna do
izolacji rurociagdw, kanatdw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobdw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢
zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.
Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy zewnetrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobdw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.



