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S. 1. CZESC OGOLNA

S.1.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja: Remont istnigjacych budynkéw potozonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa na czesci
dziatki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu - aneks, etap I

Adres inwestycji: Ciechanowiec dz.nr ewid. 1753.

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

Jednostka projektowa: ,AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOW BEATA SWIANIEWICZ MAREK SWIANIEWICZ S.C.” 19-301
Etk, Mrozy Wielkie 39C

S.1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét sanitarnych
w budynku Muzeum Rolnictwa na czesci dziatki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu - aneks, etap I.

Przedmiotem ST sg instalacje wewnetrzne: instalacja wod-kan, c.o., kottowni; zewnetrzne: kanalizacja sanitarna,
instalacja dolnego Zrdodta. ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standartami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt a takze przepisami budowy sieci i instalacji
sanitarnych.

Specyfikacja techniczna dla odbioru i wykonania robdt stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sa one podstawa, ktdrych spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 1.3. Informacje o terenie budowy
Dojazd do placu budowy utwardzony — po istniejacych dojazdach. Teren jest obecnie uzbrojony;
sie¢ wodociggowa, zasilanie w energie elektryczng

S.1.4. Wymagania ogodlne
ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych.
Mendzer /Inwestor/ w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Teren budowy oraz nastepujace
dokumenty:
» Pozwolenie na budowe
* Dokumentacje projektowg
¢ Dziennik budowy
* Ksiege obmiaréw/przedmiar robdt/
 Specyfikacje techniczne
¢ Wykonawca otrzyma od Inwestora, co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i odbioru Robot.
e Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
o Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdinych rodzajéw instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
« Dla instalacji i robdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny stanowic¢
integralng cze$¢ dokumentacji technicznej.
e Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:
a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzane przez autora projektu.
c) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okres$lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Ogdlne warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen do zabudowy:
atest
certyfikat
aprobate techniczng ITB
certyfikat zgodnosci.

S.1.5. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;



e certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

e cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tq cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub Zrédta
ciepta;

e cze$¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujagca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrédtem i czeScia wewnetrzng instalacji;

e deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Menadzerem Projektu,
Wykonawcg i Projektantem.

e przewdd wodociqgowy — rurocigg wraz z urzadzeniami, przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom

e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

e polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

e projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

o odbiér instalacji, sieci -zespdl czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje sanitarne i sieci zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji.

e odpowietrzajaca ci$nieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktdrej poziome rury odpowietrzajace znajdujq
sie ponizej linii ci$nien w czasie ruchu i spoczynku instalacji ogrzewan wodnych;

e kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

e rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacyjny;

e rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

e urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

e instalacje sanitarne - wewnetrzne, wod-kan, instalacja c.o.,

S.1.7. Kody roboét objete niniejsza ST wg CPV

45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111230-9 — Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231110-9 — Ktadzenie rurociggdw

45231111-6 — Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231113-0 — Poziomowanie rurociggow

45231112-3 — Instalacja rurociggéw

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232460-4 — Roboty sanitarne

45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45332200-5, CPV 45332000-3

S.2 Instalacja wod- kan.

S.2.1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji wod-kan z.w. c.w.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wod-kan z.w. c.w. zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt:



instalacji wody zimnej,

instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wody zimnej — instalacja zasilajgca w wode zimng i cieptg budynki

Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo- sanitarne z budynkdéw
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogdine”

S.2.2. MATERIALY

Materiaty:

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywa¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych
$rednie wg. PN-74/H-74200. DN20

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ z rur PVC bezcisnieniowych -kanalizacja sanitarna
@75PVC

Skfadowanie:

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Rury z PVC oraz PEX
nie powinno sie magazynowac na wolnej przestrzeni, nawet wtedy, gdy sa zabezpieczone folig czy plandeka.
Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczyé 40° C, powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnosci do dalszego zastosowania.

Odbiér materiatdw na budowie:

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inzyniera.

S.2.3. WYKONANIE ROBOT

S.2.3.1.Wymagania ogdine

Wewnetrzne instalacje wody zimnej i kanalizacji obejmuja:

-przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do kottowni,

-przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki urzadzen technologicznych znajdujacych sie
wewnatrz budynku.

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia, robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych,
odpowiadajq zatozeniom projektowym.

2. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ pod stropem, kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w posadzce.

3. W miejscu przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ pofaczen rur. Przestrze’n miedzy rurociggiem a tulejg ochronng,
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm
powyzej posadzki.

4. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo.

5. Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplna.

6. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu
PE) o podobnych wtasciwosciach powinny byé: - prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych -
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje
cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrddla ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu: w przewodach wodociggowych - powyzej +30°C, w przewodach
kanalizacyjnych - powyzej +45°C.

7. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu albo podtogi powinna

wynosi¢, co najmniej dla przewoddw $rednicy 25 mm -3cm,
jw., lecz 32=50 mm -5cm,
jw., lecz 65=80 mm -7cm.

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

8. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytdw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.



9. Nie wolno taczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddéw zasilanych z innych
zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddw wodociggowych z wymiennikami ciepfa i
instalacjg centralnego ogrzewania.

S.2.4. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Montaz rurociggdéw stalowych ocynkowanych

- Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z
konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.

- Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywal wylacznie przy uzyciu facznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

- Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic:

Srednica rur (mm) Odlegtoéé (m)
15+20 1,5
25+32 2,0
40-+-65 2,5

S.2.5. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYINYCH

1. Pofaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej
do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50 mm od pojedynczego wpustu podtogowego,

3. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
WyNosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,
jw., lecz - 150 mm -1,5%,
jw., lecz - 200 mm -1,0%.

4. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ = 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdw faczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementdéw przewodow.

5. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkdw za pomoca uchwytdw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowac rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

6. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogq nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno
wykopdw powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwa odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

7. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodoéw,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

S.2.6. BADANIA, PROBY

1. Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego zrddta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac
szczegolng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddal prdbie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja



wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. 2. Badanie
szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

S.2.7. ODBIORY ROBOT
1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg i spadki tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji, - lokalizacja przybordw sanitarnych
2. Odbidr czesciowy
a) Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robdt,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.
3. Odbior koncowy
a) Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czeSciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkdéw technicznych.
b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorédw czesciowych i préb
szczelnosci.
¢) W szczegdlnosci nalezy skontrolowadé:
- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia, prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

$2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robdt polega na sprawdzeniu:

- uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych potaczen, podpdr, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych

- wielkosci spadkéw przewoddw

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrdd budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane
- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej,

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelnosci przewodoéw, proby, rozruch
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S.3. KOTLOWNIA, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S.3.1 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji centralnego ogrzewania

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy zgodnie z ustawa (Prawo budowlane), stosowaé wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Wyrobami dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat, znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych-w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji.



- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatq techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z
wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjq, techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z tgq dokumentacjq oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane-
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé o$wiadczenia zgodnosci
wyrobu oraz udostepnic je przedstawicielom uprawnionych organdw.

S.3.2 Materialy

S.3.2.1 Rurociagi

Rury:

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244.

- Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa w zakresie $rednic 16 -
40 mm typ PE-RT/AI/PE. Potaczenia zaprasowywane typu Press.

Prowadzenie przewodow

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego poziome prowadzi¢ w posadzce. W
pomieszczeniu kottowni pod stropem oraz nad posadzka.

Ogrzewanie podtogowe wykonac wg zalecen producenta zachowujac odpowiednie odlegtosci miedzy petlami (wg
rysunkow). Miedzy poszczegdlnymi petlami ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ dylatacje.

S.3.2.2 Armatura

- Zawory przelotowe kulowe mosiezne o potacz. gwint. Trob do 95 °C i ciénienie do 0,6 MPa

- Zawory mieszajace HRB3

- Filtry siatkowe

- Rozdzielacze ogrzewania podtogowego z zaworami regulacyjnymi na powrocie FHM

- Zawory zwrotne

S.3.2.3 Zabezpieczenie instalacji

- Zawory bezpieczenstwa SYR 1915

- Naczynia wzbiorcze przeponowe

S.3.2.4 Urzadzenia kottowni

- Gruntowa pompa ciepta F1345 o mocy 60kW

- Zbiornik buforowy 750l 3bar

- Pompy obiegowe elektroniczne

S.3.3. Montaz armatury

a. Armature i urzadzenia w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych;
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b. Przed montazem nalezy z armatury usung zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejéciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy
usungé¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie
uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

c. Armature zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

S.3.5. Odbiory robét

a. Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzen wyszczegdlnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Menadzera
Projektu w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

- przedstawiciel dostawcy wody,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej, osiedlowej lub
zaktadowej,

- przedstawiciel nadzoru sanitamo-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg takiemu nadzorowi
lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkdw bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,



- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego ( jezeli obowigzujace przepisy wymagajq obecnosci przedstawicieli
Dozoru Technicznego przy odbiorze).

b. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

c. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

d. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

S.3.6. Odbior instalacji

Przy odbiorze instalacji stosowane sg przepisy i zasady wg PN-81/B-1070000.

Wykonanie prdb szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodq z sieci wodociggowe;j.

Po przeprowadzeniu prdby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ptukaniu, a nastepnie napetniona woda.

S.3.7. Izolacje
Roboty izolacji cieplnych obejmuja:
- izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,

Wymagania ogdlne dla materiatéw:

a. Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci uzytkowych w
czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkéow
powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace
ogien.

c. Zawartos¢ siarki ogolnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4°/o wagowo).

d. Materiaty powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki stosowania
danego materiatu.

e. Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Plyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto i zimnochronnej stosowa¢ mozna do
izolacji rurociaggéw, kanatdow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo$¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢
zgodne z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.
Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy zewnetrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobdéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
sie w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.
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S.4. ZEWNETRZNE KANALIZACJA SANITARNA
S.4.1.WSTEP
Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej, zakres prac obejmuje:
Budowa systemu kanalizacji — rury PVC 160 mm, studzienki z tworzywa sztucznego 425mm.

Podstawowe pojecia.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do bezci$nieniowego transportu sciekdw.



Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekow.

Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka z kregdw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i
wchfaniania jej przez podtoze gruntowe.

S.4.2. MATERIALY

- kanalizacyjne rury kielichowe dla kanalizacji grawitacyjnej, wykonane z PVC klasy N, klasy S, SN8 lite taczone na
uszczelke gumowa,

- studnie rewizyjne plastykowe typowe, Srednicy 425 mm, rury karbowane z teleskopem z PVC, kinety z PP.
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji nie powinny mie¢ uszkodzen, wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne
z podanymi w normie.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w PN lub posiadac aprobaty techniczne
stwierdzajace przydatnos¢ do stosowania w budownictwie oraz posiadac znak dopuszczeniowy ,CE” i ,B”

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami odniesienia i atesty
higieniczne.

S.4.3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu do S1 Wymagania ogdine

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych.

- pompy

S.4.4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu stosownie do S1 Wymagania ogdlne

Transport i sktadowanie rur, studzienek i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom.

Rury, studzienki i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktdry mdgiby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub faincuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé
rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaC na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur
W czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosc¢ rur jest wieksza niz dtugosc
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

S.4.5. WYKONANIE ROBOT

S.4.5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatdw i obiektow powinny zosta¢ zakorczone Roboty przygotowawcze
zwigzane usunieciem drzew i krzewdw oraz zdjeciem humusu i w pasie budowy. Projektowana o$ kanatu,
obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob
trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagdw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkédw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

S.4.5.2. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.



Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢c w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiaggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy
montowac nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢
codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢
wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy
wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub
elementéw dennych kanatu.

Po wykonaniu podsypek, robot montazowych oraz obsypek rurociggéw (z pospodtki) wykopy zasypac gruntem
umozliwiajgcym uzyskanie parametréow zageszczenia jak nizej.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w
zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

S.4.5.2.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku.

S.4.5.2.2. Podloze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

S.4.5.2.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etapI - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i
rozpdr Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST-02.01.00 i
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

S.4.5.3. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacig
techniczna. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Przewody z PVC i PE mozna
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montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30° C. Rury nalezy opuszczaé do wykopu recznie za pomoca
jednej lub dwdch lin. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Sci$le przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdine rury nalezy unieruchomic
przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu uszczelnienia ztaczy. Ztacza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na
szczelnosci przewodu.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ "+,-" 20 mm, a odchytka spadku
nie moze przekracza¢ "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
nie twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakonczeniu prac montazowych w danym
dniu nalezy otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu
szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy zamarzanie w nich
$ciekow w okresie zimowym.

S.4.5.4. kaczenia elementow rurociagu.

Elementy wykonane z PVC o potaczeniach kielichowych z pierscieniem gumowym. Elementy wykonane z PVC-U za
pomoca ztgczek.

Przy wykonywaniu potaczen kielichowych z pierécieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Odcinki rur zakupione u producenta powinny miec takie
sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewnetrzna powierzchnia kielicha i
zewnetrzna powierzchnia konca bosego powinny by¢ oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia pierécienia i doktadno$¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w
kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajgcych te czynnos¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidtowosci
wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku ( bosy koniec okoto 1,5 cm od
dna kielicha) oraz wspodtosiowos¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do faczenia bosych
odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Wykonanie pofaczen klejonych wymaga spetnienia
okreslonych warunkéw. Warunki te dotyczg zardéwno, jakosci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury
wykonywania ztacza okreslonej przez producenta rur i kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju
uzywanego kleju, konieczne jest dokfadne odtluszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnetrznej
powierzchni bosego konica rury i wewnetrznej powierzchni kielich przed przystapieniem do naktadania kleju.

Nalezy unikaé klejenia przewoddw w temperaturze ponizej 5°C.

S.4.6. Studzienki kanalizacyjne

- Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Kinete lub osadnik posadowi¢ na
podsypce piaskowej gr 20cm na rzednej zgodnej z projektem, zwrdci¢ uwage na pionowe posadowienie studni,
pokrywa szczelnie zamykana.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukitada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie studzienki, wykorzystujac
oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanatdw.

S.4.7. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735, tz:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestorskiego i uzytkownika.

S.4.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktdw wysokosciowych z
doktadnoscig do | cm.

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.

- jako$¢ uzytych materiatow,

- utozenie przewodu a w szczegolnosci:

- gtebokos$¢ utozenia przewodu,
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- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
- wykonanie obiektdw budowlanych (studzienek)

- montaz armatury

- badanie szczelnosci przewodu,

$.4.9. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych sa:

1[m3]  metr - wykopy.

1[m] metr - dla uktadanych rur kanalizacyjnych i ochronnych, kazdego typu i $rednicy ;
1 [szt.] sztuka — dla montazu studni kanalizacyjnych,

S.4.10. ODBIOR ROBOT.

W procesie realizacji budowy kanalizacji majg miejsca odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu, a w szczegdlnosci roboét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatdw,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, w szczegdlinosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek

przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac odbioru koncowego, ktory polega
na:

sprawdzeniu protokotéw z odbiordw czesciowych i stwierdzenia zrealizowanych w nich usterek i innych
niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotdéw z prob szczelnosci,

sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek, i innych elementéw.

Odbiory, czesSciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

CPV 45332000-3 .

S.5. ZEWNETRZNE INSTALACJA DOLNEGO ZRODtEA

S.5.1.WSTEP

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
elementow i urzadzen wchodzacych w sktad kompleksowego uktadu technologicznego dotyczacego pomp ciepta
wraz z dolnym Zrédtem w postaci sond geotermalnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nizej wymienionych robot:

Roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy — prace geodezyjne

pracami

- wywoz gruzu z terenu budowy

- dostawa materiatéw i urzadzen na plac budowy

Roboty ziemne:

- wykonanie robdt wiertniczych pod sondy geotermalne

- wykonanie wykopdw liniowych wraz z niezbednym umocnieniem $cian pionowych

- wywoz zbednej ziemi z terenu budowy

- zasypanie wykopow

Roboty montazowe:

- montaz sieci magistralnych oraz pionowych przewoddw sond geotermalnych

- napetnianie uktadéw dolnego zrddta

S.5.2. MATERIALY

- Sonda geotermalna PE-Xa SDR11 @40

- Rury przewodowe PE-Xa SDR11 @75

- Studnia rozdzielaczowa duza 10-obwodowa + rura wzno$na, pierscien betonowy i wtaz DN625 D400

S.5.3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu do S1 Wymagania ogdine
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Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych.

- pompy

S.5.4. WYKONANIE ROBOT

S.5.4.1. Sondy geotermalne

Wykonanie odwiertdw pionowych oraz montaz sond pionowych bedzie realizowane wg dokumentacji
wykonawczej przez specjalistyczng firme. Sposdb realizacji robdt w tym zakresie wynika¢ bedzie z mozliwosci
technicznych firmy wykonawczej.

S.5.4.2. Roboty ziemne

Wykopy pod budowe dolnego zrédia przewidziano prowadzic mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy
przewidziano wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach zabezpieczonych azurowo. Wykopy waskoprzestrzenne
wykonywane bedg w poblizu istniejgcych drdg, budynkéw, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy
prowadzone sposobem recznym o giebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢é przez odeskowanie lub w inny
dopuszczony sposob.

Odeskowanie wykonac zgodnie z norma BN —83/8836-02.

Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury- recznie gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci 50cm
gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.

Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.

S.5.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.5.1.Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscigq odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie z zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- odbidr potaczen zaciskanych, skrecanych i spawanych,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych
jego warstw,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- sprawdzenie zespotu ztaczy pod wzgledem hermetycznosci.

5.5. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci instalacji (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonej i zasypanej instalacji).

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci przewoddw) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw

na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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