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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt architektoniczno-budowlany.
— Projekt instalacji sanitarnych.

— Wytyczne Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne w istniejg-
cych budynkach potozonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu na czesci dziatki o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu.

Zakres opracowania obejmuje:

— instalacja oswietlenia elektrycznego,

— Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja zasilania odbiornikow sanitarnych,
— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— rozdzielnica gtébwna budynku,

— rozdzielnice oddziatowe,

— gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— instalacja komputerowa,

— instalacja sygnalizacji wlamania i napadu,

1.3. Charakterystyka uktadu

napiecie zasilania 3x 400V

— moc zainstalowana Pi=94,6kW

— moc szczytowa (przytaczeniowa)  Ps=31,73kW

— uktad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w ukfadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zasilanie i rozdziat enerqii

Zasilanie w energie elektryczng budynku odbywac sie bedzie z istniejgcego
ztacza kablowego ZK-3 usytuowanego przy Scianie budynku. Ze ztgcza ZK-3 z
zabezpieczenia 3xgG63Analezy utozy¢ kabel YKY 5x35 do rozdzielnicy gtdbwnej
budynku zlokalizowanej na parterze w wydzielonym pomieszczeniu. Istniejaca
rozdzielnice budynku nalezy zlikwidowac.
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1.5. Rozdzielnica Gtéwna RG+R1.1

Rozdzielnica gtbwna zlokalizowana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu
na parterze. Rozdzielnica z wytgcznikiem gtownym 63A i cewkg wybijakowg wzro-
stowa, stopien ochrony obudowy IP 41, po otwarciu drzwi IP20, obwody wypro-
wadzone na listwy zaciskowe. Zasilanie od gory , odptywy do gory.

1.5.1. Gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przy wejsciach do budynku umieszczono przyciski w obudowie czerwonej
Z szybka do sttuczenia. Petnig one funkcje wyfgcznika gtdwnego p.poz.”. Po zbiciu
szybki i wcisnieciu przycisku zostanie podane napiecie na cewke wybijakowg wy-
tacznika gtéwnego w rozdzielnicy RG.

1.6. Uktadanie kabla w ziemi 0,4kV

Kable uktada¢ na gtebokosci 80cm (100cm pod jezdnig). Skrzyzowanie z
kanalizacja, wodociagiem i istniejgcymi kablami ostoni¢ rurg @50 ,AROT”. Konce
rury zabezpieczy¢ przed doptywem wod gruntowych i zamulaniem. Trase kabla
oznakowac folig PCV koloru niebieskiego. Miejsce zmiany kierunku utozenia kabla
oznaczy¢ stupkami betonowymi. Kabel wyposazy¢é w oznaczniki trasowe co 10m.

1.7. Rozdzielnice pietrowe

Podrozdzielnie zasila¢ bedg wydzielone przestrzenie obiektu. W rozdzielni-
cy zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i gniazdowych. Zasilanie od gory ,
odptywy do géry. Obudowy w wykonaniu natynkowym., klasa izolaciji Il, stopieh
ochrony IP41. Ochrona przeciwprzepieciowa stopien 1l (C)

1.8. Oswietlenie ogodlne.

Przeprowadzono dobdér opraw przy pomocy programéw komputerowych.
Natezenia oswietlenia oznaczono na rzucie. Oswietlenie ogodlne realizowane be-
dzie oprawami wyszczegdlnionymi na rzucie instalacji.

Przewidziano gniazda do o$wietlenia w pomieszczeniach wystawowych,
zamontowane 0,3m od sufitu, zatgczane wytgcznikami.

1.8.1. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zapala sie automatycznie
w przypadku awarii oswietlenia podstawowego. Zrealizowane ono zostanie przy
pomocy opraw z wkasnym zrodtem podtrzymania. Stosowac¢ oprawy z uktadami
testujgcymi. Oswietlenie ewakuacyjne pracuje na jasno.

1.9. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe zasilaé przewodem YDYzo 3x2,5mm? pod tynkiem. Gniaz-
da taczy¢ przelotowo.
Gniazda w pokojach montowac¢ na wys. 0,3m. W kuchni i w tazience gniazda
na wysokosci 1,2m. Gniazda zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o
pradzie znamionowym 30mA.
Do zasilania wydzielonych obwodéw komputerowych zamontowano zesta-
wy gniazd komputerowych. Zestaw sktada sie z gniazda np. Pt-130PF szt.2 i
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gniazda komputerowego np. GTP-28F5. Gniazdo komputerowe montuje wyko-
nawca instalacji komputerowych (zastosowac zaslepke ZR-1F). Zestaw montowac
w puszkach PK-4 i ramce 3-krotnej.

Do zasilania wydzielonych obwodéw komputerowych doprowadzi¢ odrebny
przewdd i rurke RB18 z drutem do wciggniecia przewodu logicznego.
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi
30mA.

1.10. Instalacja zestawdéw gniazd 3-fazowych

Obwody zestawéw gniazd 3-fazowych wykonaé przewodem YDY 5x6mm?.
Zestawy gniazd 3-fazowych mocowac na wys. 1,15m. Obwody gniazd wtykowych
zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi 30mA.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac drugg kla-
se izolacji i samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego. realizowane przez wytaczniki z wyzwalaczem elektromagnetycznym i
wytgczniki réznicowoprgdowe.

Wszystkie dostepne elementy metalowe potaczy¢ miedzy sobg przewodem
wyréwnawczym LgY6mm? i potaczyé z Gtéwna Szyng Wyréwnawczg (typ DEHN
K12) zlokalizowang w piwnicy. W tazienkach na parterze i pietrze zastosowac
miejscowe szyny wyréwnawcze.

Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potaczy¢ miedzy sobg
stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

Po zakonczeniu montazu instalacji przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce do-
datkowej ochrony od porazen.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Przewidziano strefowg ochrone przeciwprzepieciowg. W rozdzielnicy gtow-
nej stopien B+C i rozdzielnicach oddziatowych stopien C. Zamontowac ochronniki
np. firmy LEUTRON.

1.13. Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczng wykona¢ przewodem UTP kat.5e 4x2x0,5. Gniazda
telefoniczne potaczy¢ z krosownicg w GPD. Instalacje prowadzi¢ w rurkach PCV.

1.14. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu (SWiN)

Rozmiesci¢ czujniki ruchu zgodnie z rysunkiem. Zamontowac¢ manipulatory,
sygnalizatory i centrale z zasilaczem. Elementy taczy¢ z centralg przewodem
YTDY 6x0,5. Instalacje prowadzi¢ w rurkach PCV.

Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia nalezy zdemontowac, a nastepnie po utozeniu prze-
wodow ponownie zamontowac i podtgczy¢

1.15. Zasilanie odbiornikéw sanitarnych.
Odbiorniki sanitarne, zasili¢ z rozdzielnicy RG.
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1.16. Prowadzenie instalacji.

- gtébwne ciggi przewodow w korytkach kablowych z blachy FeZn. Korytka w czesci
socjalnej obudowac ptytg gips-karton

- W pomieszczeniach wystawowych gtéwne trasy prowadzi¢ w korytkach, zejscia w
bruzdach pod tynkiem. Korytka obudowac ptytg gips-karton.

- przewody w pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ pod tynkiem

- tgczenie osprzetu wykonywac¢ za pomocg zaciskow sprezynujgcych

- zachowaé minimalny odstep 15cm pomiedzy torami stabopradowymi i zasilaja-
cymi.

- gniazda wtyczkowe na wysokosci 30cm, w kuchni i tazience na wysokosci 120cm
- tgczniki na wysokosci 115¢cm.

- przewody LgY 6mm2 do potaczen wyrownawczych prowadzi¢ pod tynkiem w
ostonie np. rurka RB16

- nie wolno instalowac tacznikéw, gniazd w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od wan-
ny, otworow kabiny prysznicowej i do wysokosci 2,25 nad podtogg

1.17. Instalacja odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Nalezy wykona¢ instalacje ochrony odgro-
mowej co najmniej w klasie IV. Instalacja ochrony odgromowej sktadac sie bedzie
ze zwodow i przewodow odprowadzajacych sztucznych i naturalnych uziomow.
Uziom otokowy, z tasmy FeZn 25x4 i uziom szpilkowy.

Czes¢ socjalno biurowa:

1. Zwod poziomy. Drut FeZn fi8mm mocowany co 1m na uchwytach gasiorowych.

2. Zwod poziomy. Drut FeZn fi8mm mocowany co 1m na uchwytach dachowko-
wych.

3. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn@8mm na uchwytach $ciennych mo-
cowanych co 1m, lub pod warstwg elewacji w rurkach RLHF 25 MARMAT ze
ztagczami kontrolnymi w skrzynkach plastikowych podtynkowych.

4. Wszystkie elementy przewodzace wystajgce ponad dach potgczy¢ ze zwodem,

elementy nieprzewodzace ostoni¢ zwodami.

5. Instalacje odgromowg wykonac¢ uzywajgc typowych elementéw instalacji od-
gromowej produkcji "FIRMA A.A. s.c." ul. Polonijna 1 30-668 KRAKOW lub
DEHN.

6. Instalacje wykonac¢ elementami ocynkowanymi.
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Czes¢ pawilon (wystawiennicza, garaze):

1.
2.

Zwaod poziomy, drut FeZn fi8mm na wspornikach dachowych

Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn@8mm na uchwytach sciennych mo-
cowanych co 1m, lub pod warstwag elewacji w rurkach RLHF 25 MARMAT ze
ztgczami kontrolnymi w skrzynkach plastikowych podtynkowych.

. Pokrycie blaszane wiaty stanowi blacha grubosci >0,5mm. Spetnia ona wyma-

gania zwodom wykonanym z blachy.

. Stupy potaczone z konstrukcjg dachu wiaty, stanowig przewody odprowadzaja-

ce.

. Wszystkie elementy przewodzgce wystajgce ponad dach potaczy¢ ze zwodem,

elementy nieprzewodzace ostoni¢ zwodami.

. Instalacje odgromowg wykona¢ uzywajgc typowych elementoéw instalacji od-

gromowej produkcji "FIRMA A.A. s.c." ul. Polonijna 1 30-668 KRAKOW lub
DEHN.

. Instalacje wykona¢ elementami ocynkowanymi.
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2. Obliczenia techniczne.

2.1. Obliczenia oswietlenia.

Dobor ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programéw producentéw
opraw zaktadajgc wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,1 (sufit; Sciany; podftoga) i wsp.
zapasu 1,35.

2.2. Bilans mocy

Nazwa rozdzielnicy/ od- | Moc zainsta- Wsp. jedno- | Moc szczytowa
biornika lowana [KW] Czesnosci [kW]

Oswietlenie ogolne 18 0,90 16,2
Gniazda 1-faz do oswie-
tlenia 4,2 0,60 2,52
Gniazda 1-faz 43,4 0,15 6,51
Podgrzewacze wody 14 0,25 3,5
ZGR 15 0,20 3
RAZEM 94,6 0,34 31,73

Zestawienie obwodow i rozdzielnic
Moc zainstalowana 94,6 kW.
Moc szczytowa 31,73 kW

2.3. Obliczenia instalaciji.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli

i zabezpieczen.

Przeprowadzono nastepujace obliczenia:

— prad obliczeniowy szczytowy obwodu

— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dob6r zabezpieczen

— prad zwarcia 1-fazowego i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwpo-
razeniowej (samoczynne wytgczenie)

— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia

Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobor kabli.
2.3.1. Wyniki obliczen.

— Prady szczytowe obwodow nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalnosci diugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

— Przekroje przewoddw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcia-
zalnosci zwarciowej.
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— Samoczynne wytaczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikdw jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs.
— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi  7%.

2.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

2.4.1. zwarcie w projektowanej rozdzielni gltbwnej RG+R1

Zatozenia

Impedancja petli zwarcia zmierzona na zaciskach ZK-3

Rs=0,18 Q

Xs=0,05Q

Linia kablowa YKY 5x35 mm? |=20 m

Rk =20/ (56 x 35) = 0,0102Q

Xk =0,3x 0,02 =0,003Q

> R=0,18 + 2x0,0102 = 0,2004Q

> X=0,05 + 2x0,003 = 0,056Q

Impedancja obwodu zwarciowego:

Zu=0,2Q

Zabezpieczenie 3XWTNOO gG63A

Prad wytgczalny dla czasu 5s wynosi 1,=4,9 x 63 = 308,7A

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotknieciem posred-
nim: 1,25Z;; X I £ 230V

1,25x 0,2 x 308,7 = 77,175V < 230V ochrona przeciwporazeniowa skuteczna
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3. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Remont istniejgcych budynkdw potozonych na terenie skan-
senu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na czesci dziafki
o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu

Adres: 15-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka
15-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

Projektant : mgr inz. Janusz Topolski Upr. Bf 05/01

Zakres Robot:

— instalacja oswietlenia elektrycznego,

— Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja zasilania odbiornikéw sanitarnych,
— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— rozdzielnica gtdbwna budynku,

— rozdzielnice oddziatowe,

— gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
— instalacja komputerowa,

— instalacja sygnalizacji wtamania i napadu,

3.1. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

— Rozdzielnia elektryczna wewnatrz budynku nowe i istniejgce.
— Instalacje elektryczne.

3.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-
nych:

— Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=1,5m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku.

— Ryzyko upadku z wysokosci ponad h=3m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji odgromowych na zewnatrz budynku.

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych.

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urzadzen.

3.3. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

— Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w punktach 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robét wtgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika bud.

3.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wy-
nikajgcym z wykonywania robét budowlanych:
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— Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

— Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin bgdz ruszto-
wan.

— Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypad-
kowym zatgczeniem napiecia

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski Upr. Bf 05/01
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M W B ARCHITEKTURA AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOW
Il W B KONSTRUKCJE BEATA SWIANIEWICZ MAREK SWIANIEWICZ S.C

B BB WNETRZA kontakt: 15-464 Biatystok, ul. Wiokiennicza 9/9
tel./fax. 085 67 63 006; GSM 0693 39 23 38; e-mail: asp_bs@bk.home.pl

4. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany remont istniejgcych budynkéw potozonych na terenie skansenu
w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na czesci dziatki o nr ewid. 1753 w Ciecha-
nowcu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : mgr mgr inz. Janusz Topolski Upr. Bt 05/01
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M W B ARCHITEKTURA AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOW
Il W B KONSTRUKCJE BEATA SWIANIEWICZ MAREK SWIANIEWICZ S.C

B BB WNETRZA kontakt: 15-464 Biatystok, ul. Wiokiennicza 9/9
tel./fax. 085 67 63 006; GSM 0693 39 23 38; e-mail: asp_bs@bk.home.pl

o

Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364, PN-E 05125,PN- IEC 1024-1 oraz Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje
elektryczne”.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-

starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

protokot badan rezystancji izolaci

protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych

6. Rysunki techniczne szt. 5

Rys. IE0O1 RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SKALA 1:100
Rys. IE02 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SKALA 1:100
Rys. IE0O3 RZUT PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SKALA 1:100
Rys. IE0O4 RzZUT DACHU — OCHRONA ODGROMOWA, SKALA 1:200

Rys. IEO5 SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNIC
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Gnigzda na wysokosci J0cm od sufitu

Rozdzielnica R0.2 piwnicy
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YKY 5xd |
Rozdzielnica R0.1 piwnicy
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Gniazda no wysokosci 30cm od sufitu

Wylqezniki do gniazd przy suficie /

Instalacja alarmowa:

EqmmaEY

Czujik ruchu
Manipulotor LCD
Centralo Prosys

Modut EZ

Sygnaizotor zewn¢lrzny
Sygnalizator wenglrzny

Prowodzenie instolacji:
I)ImtdupdmmpmodnﬁpimodunYmYMblhudod\podtynhunwmmchm

UWAGA:
Wszystkie urzqdzenio nalezy 2demontowot, o nastepnie po uloZeniu przewodw ponownie zamontowat
i podiqczye, wykonac préby i pomiary.

Instalocja alarmowa zestawienie materiattw:
1.Centrala Prosys 128-1szt.
2Manipulator LCD-Jszt,

THnadol E7 Onvb

Grlhzdnmwywbodmundwﬁh/

r ]
[
— o \
\ | N Y ///, ‘
~ I - ‘ -~ -~ } ‘
S | 0.2/Pom. biurowe H | m
+ 0.YPom\ podreczne ;FJE_ |
| ~ Ee=3001x § :
\ - D . -
. - Istniejqca rozdzielnica
J - AR 2\ - | budynku — zeliwna
\:\/ B _ N - - _ (do likwidacji)
i \

Gniazda na wysokosci 30cm od sufitu
-

Wylgczniki do gniazd przy suficie / |

OBJASNIENIA:

@ Oprowa LUNA PS5 koso izokocj 2 #6dka 1xT-Ro2W
@ Oprowo SANTO 140 IP54 60N
e Oprowa OPK218 P65 7 TLD 840 FAREL
k== Oprow OPK236 P65 FAREL 2 TLD 840
b Oprawa OPKZS8 PG5 FAREL z TLD 840

T Oprowo OKNZ36P 2 TL-D 840 FAREL
B Opruwa plfoniera 202W (dobér wg wystroju wneirz)

WSSO

T = Linia dwietina TIX150 581 1xTL-D 58W/840 + GTX 150 1 58+1xZTX150MB-EC-2XEP

I—ﬁl Oprawa oSwietienia ewokuacyjnego, Hybryd PRYWAT z autotestem, typ H-207-1/8/2/1/A Oprm
(=" procuje na josno, Swietibwka BW 18Bim przy $wieceniu awaryjoym. Piktogram wskazujqcy Keeru

Z napisem wyjcie montowoc pod oprawq. Lqczyt przewodem 2YDY 3x1,5mm2
o™ Locnk jednobiegunowy FORUM ELDA
o« Lacanik hemetyczny FORM ELDA
g™ Locanik swiecznikowy hermetyczny FORUM ELDA
X"~ Locank swiecznikowy FORUM ELDA
S tacanik schodowy FORUM ELDA

wiatlo. Podtynkowy Seria FORUM ELDA P44 w romce 1/2—krotnej, fub nalynkowy

Przycisk zwierny
[PA4, CEDAR 2, lqczyt przewodem YDY3x1,5 z tablicg oswietleniowq.
F Griczdo 10AN+PE 230V Serio FORUM ELDA

3t Gniozdo 10A+N+PE 230V Seria FORUM ELDA IP44.
2)~ Gniazdo 24V (P, Laczyt przewodem YDY 225

10 Griazdo telefoniczne jednokrotne (R4AS). Griazdo telefoniczne foczyt przewodem UTP kat. Se 2
Gitmym Punktem Dystybucyinm (GPD) v pomiesaczenis biurowym 2/8, (krosownico i cenrola

nie objeta opracowaniem). lnstalocie prowadzié w rurkach PCV,

- Lestov gncad homputeromych. np. FORUM ELDA w ramce 3-krobe, Grinzdo Ir1OKHNVPE 2t oyt
przewodem YD¥po 325, gnizodo komputercwe dwukrotne np. GKP-2BFSE laczye przewodem UTP kat.

5e (szt. 2) z GPD. Instolacie prowadzié w rurkoch POV

@ Vypust YOV 4x1,5 z obwodu oéwieteniowego do wentylotora, fuzo sprzed wylgcznika. Wentyalor

zalqezany z oswietleniem. Dostawo wentylotora z instalocjq sonitamq.

Zestow Gniozd, gn Jx32A+N+PE szt.) gn Ix16A+N+PE szt.2; S303 C32; S301
C10 szt2 w obudowie plastikowej IP44 np. prod. PCE typ LESZNO, zasila¢ finig
YOY5x6.

—.m

6
=l

Gléwna szyna wyrbwnawcza, podloczyt przewdd PE, wszystkie instalocje rurowe, Szyme monfowa w

B pomieszezeniu wezio ciepinego. Polqczenia wyrGwnoweze prowodzi¢ praewodem LY208.

Prowadzenie instoloci:

Oprawa z wbudowanym modulem oéwietlenio awaryjnego 3-godziny 20% BLF np. PZA 258 3h 7Ah
ATERTECH,

1) Instalocje elekirycznq w pomieszczeniach socjalnych prowadzic w bruzdoch pod tynkiem
Z)Mmprzmm v korytkoch koblowych z blochy FeZn. Korytka w czgsci socjalnej obudowod

J)Wmmmmodlmhmmglmhwwm'myumh,umvmmw
tynkiem. Korytka obudowat piytq gips-karton,

4) Obwody gniazdowe przewSd min, wmmmmﬁdmm 1,5mm2

5) Gniazda wiyczkowe na wys. 30cm, w lazience na wys. 120cm

6) Laczniki na wysokosci 1,15m.

7) Nie wolno instolowat Iqcznik6w i gniozd wiyczkowych w odleglosci 0,6m od wanny, otworu kabiny
prysznicowe; i do wysokosei 2,25m nod podiogq

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalocii elekdrycznych skoordynowot: trosy prowodzenia instalocii
elektrycznych z innymi instolocjomi (kanaly, rurociagi tp.)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S

Branza:

[ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Il Bl ARCHITEKTURA
Il B KONSTRUKCJE

RYS. NR

|EO1

AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOW
BEATA $WIANIEWICZ MAREK SWIANIEWICZ S.C.
koniaki: 15-464 Bialystok, ul. WiGkiennicza 9/9

H B B WNETRZA telfax 085 6763006,e-mail:asp_bs@bk.home.pl [ ARKISZ NR 1
Nazwa RZUT PWNICY
rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Obiekt: Remont istniejgcych budynkéw polozonych na terenie skansenu

w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na czesci dziatki

o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu

. Muzeum Rolnictwa im. ks. K ofa Klukg,

Inwestor, B NS Chpaactmc, vy podaskie )
Projektant: | mgr inz. Janusz Topolski BI/05/01 Skala

Sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Lichan6w Bi/133/91

Prawa autorskie zostrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

w 1:100
Data: 28.02.2008




Gniazda no wysokosci 30cm od sufitu
-

]

Gniazda na wysokosci 0cm od sufitu

Gniazdo na wysokosci J0cm od sufitu

|Gniazdu na wysokosci 30cm od sufitu
1

Gniozda na wysokosci 30cm od sufitu

Gniozda na wysokosci 30cm od sufitu

h=0,30m

h=0,30m

h=0,30m

h=0,30m

h=0,30m

X

Gnigzda no wysokosci 30cm od sufitu

Gniazda na wysokosci 30cm od sufitu

Gniazda na wysokosci 30cm od sufitu

Gniazda na wysokosci 30cm od sufitu

V”

Gniazda na wysokosci 30cm od sufitu

V”

Gnigzda no wysokosci 30cm od sufitu

LV

Istniejqce zlqcze kablowe budynku
wialy z gniazdem 3x32 na
zewnqtrz 2 zabezpieczeniami 20A
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Wyigeznik gféwny produ P.POL. (skrzynka
1 saybhq, czerwong ABB 13 180)

Ogrzewacz elektryczny zbiomikowy
o pojemnosci 80 dm3 montaz pod
stropem typ VIKING B0 Nibe Biawar
P=1,5d4, U=230v

Rozdzielnica gt6wna
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| i . - r h Wylgezniki do gniazd przy suficie ‘_nl' ‘_. [l
W fo ' R25 | JT—
I 121 Morsztal @ A |\ = i Ay
1 ﬁ' : Griczda na wysokosci 30om od suffty
1 H ARKUSZ 1
................................ |' :__a:5.8,6.|x__ R T T T — s — s — s — s — . —_, e — s — s — s — .
| 26 Gniazda na wysokosci 30cm od sufitu ARKUSZ 2 .
bt bt ‘
% e I
| : C \, ul ;
! | v Griczda na wysokosci 30cm od suftu
Gniazda na wysokosci 30cm od sufitu
Gniazdo na wysokosci 30cm od sufitu Gniazda na wysokodci 30cm od sufitu
T B £
R
B ‘
1
1] ‘
| : 1.20/Pom. wystawowe
. ) ! Gniozda no wysokosci 30cm od sufitu
Griazda na wysokosci 30em od suftu b
\, | E«=228Ix £
| ! Aw };\ Wylqcaniki do gniazd przy suficie
1] N Griazda no wysokosei 30em od sty Griazda na wysokosci 30cm od sufiy
il & h=0,30m _}-
i :Eh-OJOm ﬁ:
I i Gniazda na wysokosci 30cm od sufitu

0BJASNIENIA:

© Oprowo LUNA IP55 Kasa zolacji 2; 2rédla 1xT-RO2W
© Oprava SANTO 140 IP54 60W
=) Oprowa OPK218 IPES z TLD 840 FAREL
=== Opuvo OPK236 IPS5 FAREL 2 TLD B40
ber——t—erd Oprowa OPK258 IPS5 FAREL 2z TLD 840

T ki Liia éwietina TTX150 581 1xTL-D 58W/840 + GTX 150 1 56+1XZIXI50M-EC-2XEP

Oprawa OKN236P z TL-D 840 FAREL
X Oprowa plofoniero 222V (dobdr wy wystroju wngtra)
=T Oprovo obwietleni ewdkuccyjneno, Hybryd PRIVAT 2 outotestem, typ H-207-1/8/2/1/A. Oprawa
e pmwjem]mo dwietibwko BW 188Im przy Swieceniu owaryjnym. Piklogrom wskazujqcy kierunek b
Z napisem wyjscie montowod pod oprowq. Loczyt przewodem 2YDY 3x1,Smm2
o Lacanik jednobiegunowy FORUM ELDA
o Locznik hermetyczny FORUM ELDA
™ Locani gwieczrikowy hermetycany FORUM ELDA

X" Lok ewiecznikony FORWM ELDA
S Lacank schodowy FORUM ELOA

@ Praycisk zwiemy swiatlo. Podtynkowy Seria FORUM ELDA P44 w romoe 1/2-krofnej, lub notynkory
P44, CEDAR 2, lqczyt przewodem YDY3x1,5 2z tablicq oswietieniowq.
b Griczdo 10ANPE 230V Seria FORUM ELDA

3 Gniazdo 10AN+PE 230V Serio FORUM ELDA IP44,

20)~ Gniozdo 24V IPM, Laczyt przewodem YOV 225

o0~ Griazdo telefoniczne jednokrotne (RU5). Gniazdo telefoniczne loczyt przewodem UTP kot. Se 2
Gibwmym Punktem Dystnbucyjnym (6PD) w pomieszczeniu biurowym 2/9, (krosownica i centralo
nie objeto oprocowaniem). Instalacje prowodzié w rurkach PCV.

& Zestow gniazd komputerowych. np. FORUM ELDA w romce 3—krotnej. Griazdo 1x10A+M4PE szt2 lqezye
przewodem YO¥p2o 3x2,5, gnizodo komputerowe dwukrotne np. GKP-28F5E lqczyt przewodem UTP kat
5e (szt. 2) z GPD. Instolocje prowodzi¢ w rurkach POV

@ Wypust YOY 41,5 7 cbwodu oswieteiowego do wentylotoro, fozo sprzed wylgcznikn. Wentylotor

% zalqezany 2 odwietieniem. Dostawa wentylatora z instalacjq sanitameq.
=] ZLestaw Gninzd, gn Sx32AHNPE szt gn IXIGAHHPE sit2; S303 C3Z; S301
MZIMWijm.PCEMM.MEﬁq

—.W

GSW Mmmhmmwdlmﬁmn&dﬁmya&mmm;emm&mmtmv
OEER pomieszozeniu wezla ciepinego. Polqczenia wyrGanawcze prowodzic przewodem LY206,

Aw  Oprawa z whudowonym modulem odwietlenia awaryjnego 3—godziny 20% BLF np. PZA 258 Jh 7hh
BATERTECH.

Provodzenie instolacj:
1) Instolocje elekirycznq w pomieszczenioch socjainych prowodzic w bruzdoch pod tynkiem
Z)Gthnewgd;nprmm w korytkach kablowych z blochy FeZn. Korytka w czesci socjoinej obudowot
pyta gps—ta

3) W pomieszczenioch wystowniczych giowne trosy prowodzic w korytkoch, zejécia w bnzdach pod
tynkiem. Korytka obudowe¢ piytq gips—karton.

4) Obwody gniazdowe przewsd min. 2,5mm2; obwody oswietieniowe przewdd min. 1,5mm?2

5) Griozda wtyczkowe na wys. 30cm, w fozience na wys. 120cm

6) Laczniki na wysokosci 1,15m.

7) Nie wolno instalowot lqcznikw i gniazd wiyczkowych w odleglosci 0,6m od wanny, otworu kabiny
prysamicons; i do wysokodci 2.25m ned podiogq

UNAGR:

Praed praystopieniem do wykonywonia instokacj elekdryczmyeh skoordynowod trasy prowadzenia instaloci
elektrycznych z innymi instolocjomi (kanaly, rurociagi it.)

Instalacja alarmowa:
S Caujnik ruchy
Manipulator LCD
Centrala Prosys
Modut EZ

Sygnalizator zewngirzny
Sygnalizator wewnglrzny

Prowadzenie instalc:
1) Instalocie darmowy prowadzié przewodem YIDY 6405 w bruzdoch pod tynkiem w rurkach PCY.

UMAGA:
Wszystide urzqdzenia nalezy zdemontowat, a nostepnie po ulozeniu przewodSw ponownie zamontowod
i podiqezyt, wykanoc préby i pomiary.

Instalocja alormowa zestowienle materialéw:

1.Centrala Prosys 128-1sat.

2Monipulator LCD-Jezt.

3Modut EZ-2s2t.

4.0budowa CA-2sat.

S.Awmulator 17A—2s2t

6.0budowa monipulatora LCD-2s2t.

7.Caujki ruchu-20szt.

8.Sygnalizator mmtrmy—lszt

9.Sygnalizator

Nalezy wkut 150 m.b.pm'ow.ktﬁry nalezy ulozy¢ w peszu
PCV(150m.b.) Wszystide urzgdzenia nalezy 2demontowoc.a nastepnie po
ulozeniu przewodSw w pesziu PCY,urzqdzenia ponownie zomontowat i
podiqezyt.

ElmmE

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S

Branza: [ INSTALACJUE ELEKTRYCZNE

B B B ARCHITEKTURA ) AUTORSKIE STUSD|0 PROJEKTOW RYlsE NOR2
KONSTRUKCJE BEATA SWIANIEWICZ MAREK SWIANIEWICZ S.C.

B B8 e e TR

Nazwa RZUT PARTERU

rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: Remont istniejgcych budynkéw potozonych na terenie skonsenu

w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na czgsci dziatki
o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. ks. K ofa Klukg,
Inwestor: ul. Patocowa 5, 18-230 Cleghy:rftomec woj. podlaskie

Skala

Projektant: | mgr inz. Janusz Topolski Bl/05/01
1:100

Sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Lichan6w Bt/133/91

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn, 4.02.1994r Data: 28.02.2008
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Gniozdo na wysokosci 30cm od sufitu
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Wylqezniki do gniazd przy suficie
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v

Jk¥, kurtyna powietrzno
P Bl Ll it

k2
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0BJASNIENIA:

© Oprows LUNA P55 Hosa izolucii 2; ar6dia 1xT-R2ZW
© Oprava SANTO 140 IP54 60W
k) Oprova OPK218 PG5 2 TLD 840 FAREL

=== Opuvo OPK236 IPS5 FAREL 2 TLD B40
i) Oprowa OPK258 IPS5 FAREL z TLD 840
T bemri——q  Linia gwietina TIX150 581 1sTL-D 58W/840 + GTX 150 1 58+1xZTX150MB-EC-2XEP
=1 Oprawa OKN236P z TL-D 840 FAREL
X Oprowa plofoniero 222V (dobdr wy wystroju wngtra)
l—ﬁl Oprowa oéwietienia ewokuocyjneqo, Hybryd PRYMAT z outotestem, typ H-207-1/8/2/1/A Oprawa
e procuje na josno, swietibwko BW 188Im przy Swieceniu owaryjnym. Pikdogrom wskazujqcy kierunek b
Z napisem wyjscie montowod pod oprowq. Loczyt przewodem 2YDY 3x1,Smm2
o Lacanik jednobiegunowy FORUM ELDA
& Locznk hermetyczny FORUM ELDA
A" Lacanik swiecanikowy hermetyczny FORW ELDA

X" Lok ewiecznikony FORWM ELDA
S Lacank schodowy FORUM ELOA

@ Praycisk zwiemy swiatlo. Podtynkowy Seria FORUM ELDA P44 w romoe 1/2-krofnej, lub notynkory
P44, CEDAR 2, lqczyt przewodem YDY3x1,5 2z tablicq oswietieniowq.
b Griczdo 10ANPE 230V Seria FORUM ELDA

3 Gniazdo 10AN+PE 230V Serio FORUM ELDA IP44,

20)~ Gniozdo 24V IPM, Laczyt przewodem YOV 225

o0~ Griazdo telefoniczne jednokrotne (RU5). Gniazdo telefoniczne loczyt przewodem UTP kot. Se 2
Glowmym Punktem Dystrybucyjrym (GPD) w pomieszczeniu biurowym 2/9, (krosownica i centrola
nie objeto oprocowaniem). Instalacje prowodzié w rurkach PCV.

& Zestow gniazd komputerowych. np. FORUM ELDA w romce 3—krotnej. Griazdo 1x10A+M4PE szt2 lqezye
przewodem YO¥p2o 3x2,5, gnizodo komputerowe dwukrotne np. GKP-28F5E lqczyt przewodem UTP kat
5e (szt. 2) z GPD. Instolocje prowodzi¢ w rurkach POV

@ Wypust YOY 41,5 7 cbwodu oswieteiowego do wentylotoro, fozo sprzed wylgcznikn. Wentylotor

% zalqezany 2 odwietieniem. Dostawa wentylatora z instalacjq sanitameq.
=] ZLestaw Gninzd, gn Sx32AHNPE szt gn IXIGAHHPE sit2; S303 C3Z; S301
MZIMWijm.PCEMM.MEﬁq

—.W

GSW Mmmhmmwdlmﬁmn&dﬁmya&mmm;emm&mmtmv
OEER pomieszozeniu wezla ciepinego. Polqczenia wyrGanawcze prowodzic przewodem LY206,

Aw  Oprawa z whudowonym modulem odwietlenia awaryjnego 3—godziny 20% BLF np. PZA 258 Jh 7hh
BATERTECH.

Provodzenie instolacj:

1) Instolocje elekirycznq w pomieszczenioch socjainych prowodzic w bruzdoch pod tynkiem
Z)Gthnewgd;nprmm w korytkach kablowych z blochy FeZn. Korytka w czesci socjoinej obudowot
pyta gps—ta

3) W pomieszczenioch wystowniczych giowne trosy prowodzic w korytkoch, zejécia w bnzdach pod
tynkiem. Korytka obudowe¢ piytq gips—karton.

4) Obwody gniazdowe przewsd min. 2,5mm2; obwody oswietieniowe przewdd min. 1,5mm?2

5) Griozda wtyczkowe na wys. 30cm, w fozience na wys. 120cm

6) Laczniki na wysokosci 1,15m.

7) Nie wolno instalowot lqcznikw i gniazd wiyczkowych w odleglosci 0,6m od wanny, otworu kabiny
prysamicons; i do wysokodci 2.25m ned podiogq

UNAGR:

Praed praystopieniem do wykonywonia instokacj elekdryczmyeh skoordynowod trasy prowadzenia instaloci
elektrycznych z innymi instolocjomi (kanaly, rurociagi it.)

Instalacja alarmowa:
S Caujnik ruchy
Manipulator LCD
Centrala Prosys
Modut EZ

Sygnalizator zewngirzny
Sygnalizator wewnglrzny

Prowadzenie instalc:
1) Instalocie darmowy prowadzié przewodem YIDY 6405 w bruzdoch pod tynkiem w rurkach PCY.

UMAGA:
Wszystide urzqdzenia nalezy zdemontowat, a nostepnie po ulozeniu przewodSw ponownie zamontowod
i podiqezyt, wykanoc préby i pomiary.

Instalocja alormowa zestowienle materialéw:

1.Centrala Prosys 128-1sat.

2Monipulator LCD-Jezt.

3Modut EZ-2s2t.

4.0budowa CA-2sat.

S.Awmulator 17A—2s2t

6.0budowa monipulatora LCD-2s2t.

7.Caujki ruchu-20szt.

8.Sygnalizator mmtrmy—lszt

9.Sygnalizator

Nalezy wkut 150 m.b.pm'ow.ktﬁry nalezy ulozy¢ w peszu
PCV(150m.b.) Wszystide urzgdzenia nalezy 2demontowoc.a nastepnie po
ulozeniu przewodSw w pesziu PCY,urzqdzenia ponownie zomontowat i
podiqezyt.

ElmmE

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S

Branza: [ INSTALACJUE ELEKTRYCZNE

B B B ARCHITEKTURA ) AUTORSKIE STUSD|0 PROJEKTOW RYlsE NOR2
KONSTRUKCJE BEATA SWIANIEWICZ MAREK SWIANIEWICZ S.C.

B B8 e e

Nazwa RZUT PARTERU

rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: Remont istniejgcych budynkéw potozonych na terenie skonsenu

w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na czgsci dziatki
o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. ks. K ofa Klukg,
Inwestor: ul. Patocowa 5, 18-230 Cleghy:rftomec, woj. podlaskie

Projektant: | mgr inz. Janusz Topolski Bl/05/01
Sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Lichan6w Bt/133/91

Skala
1:100

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn, 4.02.1994r Data: 28.02.2008




Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o pojemnosci
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Instalacja alarmowa:
S Cajnk uchy
]  Manipulator LCD
|§| Centralo Prosys
E| odul EZ
07  Swockzstor zewnetrry
CO-  Sygmozotor wewneirzny
Prowadzerie instolcf:
1) Instalocje alormowg prowodzi¢ przewodem YIDY 6x0,5 w bruzdach pod tynkiem w rurkoch PCV.
UWAGK

Wszystide urzqdzenia nalezy zdemontowot, a nastepnie po uloteniu przewoddw ponommie zamontowos
i podiqezyt, wykonac prby i pomiary.

Instalocjo alarmowa zestowienie moterialtw:
1.Centralo Prosys 128-1szt
2Manipulator LCD-Jszt.

Tbbadid C7 b

OBJASNIENIA:

© Oprowa LUNA PS5 Kosa izokoc 2 rédia 1xT-R2ZW
® Oprowa SANTO 140 P54 GOW
bl Oprowa OPK218 PS5 z TLD 840 FAREL
l=F= Oprowu OPK236 P65 FAREL z TLD 840
el Oprowo OPKZ58 IPE5 FAREL z TLD 84D

i Liia Svietha TIXI50 581 1xIL-D S6W/B40 + GTX 150 1 58+1xZIX150MB-EC-2MEP

=2 Oprowa OKN236P z TL-D 840 FAREL
P Opruwa plofoniera 2220 (dobir wg wystroju wnetrz)
I—H Oprmmﬂuwwm.wmzammtypH-M-I/Bﬂ/VAmm
== procuje na josno, Swigtiwka BW 188im przy Swieceniu awaryjym. Piktogram wskazujqcy Kerunek b
Z napisem wyjscie montowoe pod oprowq. Lqczyt przewodem ZXYDY 3x1,5mm2
o Locznik jednobiequnowy FORUM ELDA
& Locanik hermetyczny FORW ELDA
A Lucanik swiecznikowy hemelyczny FORUM ELDA

X tocamik Swiecmikony FORUM ELDA
S Lacanik schodowy FORUM ELDA
Praycisk zwiemy $wiatlo. Podtynkowy Seria FORUM ELDA IP44 w romce 1/2—krotnej, lub natynkowy
IPA4, CEDAR 2, tqczyt przewodem YOY3x1,5 z tablicq oswietleniowq.
> Griozdo 10MNPE 230V Serio FORUM ELDA

31 Goiszdo 10A+N4PE 230V Seria FORUM ELDA P44,

BV)- Griazdo 24V IPA4, Lacayt praewodem YOY 225
o~ Gniazdo telefoniczne jednokrotne (RMS). Gniazdo telefoniczne loczyt przewodem UTP kat. Se z
Gléwmym Punktem Dystrybucyjoym (GPD) w pomieszczeniu biurowym 2/9, (krosomnico i centrala
nie objeta oprocowaniem). Instalocie prowadzic w rurkach PCV.
£ Zestow gniazd komputerowych. np. FORUM ELDA w ramce 3—krotnej. Gnigzdo 1x10A+NAPE szt.2 lqezyt
przewodem YO¥p2o 32,5, gnizodo komputerowe dwukrotne np. GKP-28FSE fgczye przewodem UTP kat.
5e (szt. 2) z GPD. Instalocje prowodzit w rurkach POV
@ Wypust YOV 4x1,5 z obwodu cévietleriowego do wentylotora, faza sprzed wykgcznika. Wentyotor
4o ez 2 obwiclniem. Dosowo venyiclor 2 ntooci sontq
=] Zestaw Gniazd, gn J2AHMHPE szh.1 gn Ix16AHNPE s2t.2; S303 C32; S301
C10 szt.2 w obudowie plastikowej IP44 np. prod. PCE typ LESZNO, zasila¢ finig
YOY5x6.
—e Wypust
GSW Giéwna szyna wyrbwmawezo, podioczyt przewdd PE, wszystide instalocje rurowe. Szyne montowa w
N pomieszezeniu wezla ciepinego. Polqezenia wyrGwnawcze prowodzi¢ przewodem LY206.
Aw  Oprowa z whudowanym modulem oswietlenio awaryjnego 3-godziny 20X BLF np. PZA 258 3h Thh
ATERTECH.

T K-100 Korytka kablowe FeZn

LI K-200 Korytka kablowe FeZn
Prowadzenie instalacjt:
1) Instalocje elekiryczng w pomieszczeniach socjalnych prowodzic w bruzdoch pod tynkiem
%mmmmm-mmwhzumm&hm-mimm]m

gips—karton

3) W pomieszczenioch wystawniczych glowne trosy prowodzic w korytkach, zejcia w bruzdoch pod
tynkiem. Korytka obudowat plylq gips-korton,
4) Obwody gniazdowe przewSd min, 2,5mm2; obwody oéwietleniowe przewSd min. 1,5mm2
5) Gniazda wiyczkowe na wys. J0cm, w lazience na wys. 120cm
6) Locznki na wysokosci 1,15m.
7) Nie wolno instalowot lqcznikdw i gniozd wiyczkowych w odleglosci 0,6m od wanny, otworu kabiny
prysznicowe; i do wysokosei 2,25m nod podiogq
UWAGA:
Przed przystopleniem do wykonywania instalocii elekdrycznych skoordynowot trosy prowadzenia instalacii
dlektrycznych z innymi instalocjomi (kanaly, rurociagi itp.)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S

Branza: [ INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
I B B ARCHITEKTURA AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOW RYlsE "6" 3
. . - KONSTRUKGJE BEATAf"WIANIEWICZ MAREK SWIANIi\::Ir:CZ SC.

H B B WNETRZA te’l‘lfa)t(a:;g; g;gog?&mﬁf:;pﬂgf@bk.m:g ARKUSZ NR 1

Nazwa RZUT PIETRA

rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: Remont istniejgcych budynkéw potozonych na terenie skonsenu

w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na czesci dziatki
o nr ewid. 1753 w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. ks. K ofa Klukg,
Inwestor: ul. Patacowa 5, 18-330 Cle::zhyasrftomec, wol. podiaskie |}

Projektant: | mgr inz. Janusz Topolski BI/05/01 4 Skala
Sprawdzajacy] mar inz. Miroslaw Lichanéw BI/133/91 1:100
Prowa autorskie zostrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 28.02.2008
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Polgczyt z blachq wi )‘- ] i I
L RS 212 \-\ (g_ Uziom otokowy tesma FeZn 25x4 /
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7 / Uziom clokowy tasma FeZn 25w \ /
) Przewtd odprowadzajgcy mocowat na uchwytach ™~ ~
$ciennych co m, drut FeZn $8
\ / Przewdd uziomowy tosma FeZn 25x4 Zigeze kontroine, podigczenie do uziomu otokowego (wypust FeZn 25x4)
N
OBJASNIENIA
e 7w0d poziomy, drut FeZn fimm na wspomikach dochowych
o o o Zwid poziomy. Drut FeZn #8mm mocowany co Im na uchwytoch gosiorowych.
e s T8 poziomy. Drut FeZn $8mm mocowany co im na uchwyioch dochdwkowych,
Zubd no kominie, drut FeZn #Bmm no wspornikoch mocowonych na kotkach
rozporowych metalowych, polaczye 2 blachq dochu.
Potqczenie pomiedzy elementami instalacji odgromowej, oraz pomiedzy
elementami przewodzacymi na dachu i instolacjq odgromowq.
) Tiqeze kontroine w skrzyce oslonowej plaskikowej w Scianie,
polqezyé z uziomem fundomentowym
o Ui slon L5 SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S
Branza: [ INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
1) Zwody poziomy stanowi drut FeZn Bmm na uchwytoch dochowych. B B ARCHITEKTURA AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOW RYS. AR
. . . KONSTRUKCJE BEATA SWIA.NIEWICZ MAREK SWIANI_EWI_CZ s.C. I E O 4
2) Przewdd :'wm“n:,m Mm 2,; m sciennych co 25!?, h% I Bl WNETRZA tellmlf;)l(a(‘;g; zfgogzﬁiﬁip‘fggﬁﬁﬁzﬁ ARKUSZ NR 1
worsteq elewaci w temp. pracy -25C +
i ze zlgczami kontrolnymi w skrzynkach podtykowych plastikonych, Nazwa RZUT DACHU
3) Uziom Otokowy, tasma Fe 25x4 i wziom szpilkowy L=5m rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4) Waystkie clemenly przevodzace wystojgce ponad dach polgezyt 20 Obiekt: Remont istniejqcych budynkéw pofozonych na terenie skansenu
2wodem, elementy nieprzewodzqce osloni¢ zwodam. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, no czesci dziatki
5) Wsaysbie konstrkcie wsporcze i naciogowe wykonot z¢ sta o nr ewid, 1753 w Ciechanowcy
; . Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzyszfofa Kluko,
B s igonom mict i bpouch s s Inwestor: | Y 38 Chmasowc, o podaskie )
R O 4 ne ihstalacy Projektant: [ mgr in2. Janusz Topolski Bt/05/01 " Skala
odgomowe prdci TR AA.sc. KRKOH (b DB Sprawdzajocy] mgr in2. Miroslaw Lichandw BI/133/91 1:200
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Dato: 28.02.2008
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