W cenie oferty nalez uwzglednic tylko
nastepujgce pozycje tego kosztorysu :

Lp. 2 poz. od 2.1.1 do 2.2.30 witgacznie



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n

45261000-4, Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45422000-1

45262500-6 Roboty murarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45255110-3  Studnie
45212120-3  Parki

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

BRANZA

DATA OPRACOWANIA

Remont obiektéw budowlanych na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Muzeum
Weterynarii

Ciechanowiec, ul. Patacowa 5
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka
Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

budowlane

marzec 2008

Sporzadzit :

Data opracowania
marzec 2008

Inwestor :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. | Kod wg CPV

Nazwa dziatu

BUDYNEK STAJNI

1.1/45261000-4,
45422000-1

DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

1.2|45262500-6

SCIANY NADZIEMIA

1.3|45421000-4

STOLARKA

1.4{45430000-0

OKLADZINY WEWNETRZNE | MALOWANIE

1.5[45432100-5

PODLOGI | POSADZKI

1.6{45453000-7

ELEWACJA

1.7|45262000-1

ELEMENTY ZEWNETRZNE

OGRODZENIE

2.1/45340000-2 BRAMY
2.2|45342000-6 MURY OGRODZENIA
3 STUDNIA

3.1/45111100-9

ROBOTY DEMONTAZOWE

3.2|45454000-4

ROBOTY REKONSTRUKCYJNE

3.3(45255110-3

POMPA WODY
4 UKSZTALtTOWANIE TERENU
4.1]45212120-3 TRAWNIK

WYPOSAZENIE BIURA W MEBLE

5.1/45450000-6

WYPOSAZENIE W _MEBLE POKOI BIUROWYCH

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 3072 dla Jolanta Wojciuk
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1 BUDYNEK STAJNI
1.1/4526100 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
0-4,
4542200
0-1
1.1.1|/KNNR 3 |ST-01.2, |SKRZYDtLA BOCZNE m3
0308-01 |ST-01.6 |Przemurowanie przewodéw kominowych z cegly cera-
micznej petnej na zaprawie cem. z dodatkiem Tras-Ze-
ment Specjal, w proporcji do kruszywa 1:3 - od stropu do
potaci dachu
prawe skrzydio
0.95*0.38*5.00 m3 1.805
RAZEM 1.805
1.1.2 ST-01.2 |Rusztowania
(poz.:1.1.1)
1.1.3/KNR 4- |ST-01.2 |Udroznienie przewoddw wentylacyjnych m
01 0310-
06
0.60*3 m 1.80
RAZEM 1.80
1.1.4/KNR 19- |ST-01.2 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki holenderki |m?2
01 0529-
03
dach nad skrzydiem lewym
6.40*17.65*2 m2 225.920
0
nad skrzydtem prawym
6.49*15.50*2-0.5*(2.65+4.30)*0.95*2+0.50*(3.00+1.70)* |m?2 202.107
1.60*2 5
RAZEM [428.0275
1.1.5/KNR 19- |ST-01.2 |Rozebranie ofacenia potaci dachu o nachyleniu do 85 % |m?2
01 0425-
01
przedm. j.w.
428.03 m2 428.03
RAZEM 428.03
1.1.6/KNR 19- |ST-01.2 |Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu do 85 |m?2
01 0425- %
04
przedm. j.w.
428.03 m2 428.03
RAZEM 428.03
1.1.7/KNR 19- |ST-01.2, Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec  |szt.
01 0405- |ST-01.14 |krokwi , ozdobne kohcéwki okapowe dt. 1.00 m
04
skrzydto prawe
13*2 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.1.8/KNR 19- |ST-01.2, Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec  |szt.
01 0405- |ST-01.14 |krokwi, koncéwki okapowe dt. 1.00 m
04
skrzydto lewe
15%2 szt. 30.00

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 3072 dla Jolanta Wojciuk
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 30.00
1.1.9/KNR 19- |ST-01.2, Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachow - krokwie |m
01 0405- |ST-01.14 |uszkodzone - 60% istniejgcych
05
skrzydto lewe - krokwie 7x14 cm
0.6*6.45*16*2 m 123.84
RAZEM 123.84
1.1.1/KNR 19- |ST-01.2, Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachow - krokwie |m
0|01 0405- |ST-01.14 |uszkodzone - 60% istniejgcych
05
skrzydto prawe - krokwie 14x19 cm do zewnetrznego lica
Sciany podtuznej
0.6*5.50*13*2 m 85.80
lukarna - krokwie 7x12 cm
0.6*1.50*4*2 m 7.20
RAZEM 93.00
1.1.1)KNNR 2 |ST-01.14 Element dekoracyjny drewniany lukarny wg detalu rys. 8/ |kpl.
1/0403-0 19
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.1/KNNR 2 |ST-01.14 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 25 |m?2
2|0403-01 mm
przedm. z poz. 1.1.3
428.03 m2 428.03
minus deskowanie okapu skrzydta prawego
-1.00*15.50*2 m2 -31.00
RAZEM 397.03
1.1.1/KNNR 2 |ST-01.14 |Deskowanie okapu z tarcicy nasyconej gr. 25 mm na pié- |m?2
3|0403-01 ro i wpust
deskowanie okapu skrzydta prawego
1.00*15.50*2 m2 31.00
lukarna
0.40*1.45*2 m2 1.16
okapy skrzydta lewego
1.00*17.80*2 m2 35.60
RAZEM 67.76
1.1.1)KNNR 2 |ST-01.14 |Deskowanie okapu z tarcicy nasyconej gr. 25 mm na pié- |m?2
4/0403-01 ro i wpust /z rusztowan/
okapy skrzydta lewego w szczytach
0.65*6.40*2*2 m2 16.64
RAZEM 16.64
11.1 Rusztowania
5 (poz.:1.1.14)
1.1.1|KNNR 2 |ST-01.14, |Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwu- |m?2
6/0501-02 |ST-01.18 |warstwowe - warstwa izolacyjna pod pokrycie
przedm. z poz. 1.1.3
428.03 m?2 428.03
RAZEM 428.03
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.1.1)KNNR 3 |ST-01.14 |Poz. zast. Kontrtaty 5x5 cm m?2
7/0501-06 pot.
przybijane w rozstawie jak krokwie: skrzydto lewe i prawe
zpoz.1.1.3
428.03 m2 428.03
pot.
RAZEM 428.03
1.1.1 KNNR 2 |ST-01.14 |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
8/0403-02
przedm. j.w.
428.03 m2 428.03
RAZEM 428.03
1.1.1/KNR 19- |ST-01.14, |Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng holenderkg przy |m?2
9|01 0501- |ST-01.18 |nachyleniu potaci do 85%
06
przedmiar j.w.
428.03 m2 428.03
RAZEM 428.03
1.1.2|/KNR 4- |ST-01.14 \Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek m?2
0|01 0402- profilowanych o grub. 25 mm - lukarna
04
0.5*0.70*1.30*2+0.5*1.00*1.95 m2 1.885
RAZEM 1.885
1.1.2|/KNNR 2 |ST-01.10 |Zabezpieczenie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakie- |m?2
1/1108-05 rem do wymalowan zewnetrznych BONDEX
przedm. z poz. 1.1.13
67.76 m2 67.76
ozdobne koncowki krokwi prawego skrzydta
0.19*2*1.00*13*2 m2 9.88
koncéwki krokwi lewego skrzydta
0.14*2*1.00*15*2+0.20*4*0.70*15*2 m2 25.20
Sciany lukarn j.w.
1.89 m2 1.89
RAZEM 104.73
1.1.2|/KNNR 2 |ST-01.10 |Zabezpieczenie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakie- |m?2
2/1108-05 rem do wymalowan zewnetrznych BONDEX /z
rusztowan/
przedm. z poz. 1.1.13
16.64 m2 16.64
RAZEM 16.64
1.1.2 Rusztowania
3 (poz.:1.1.22)
1.1.2|KNNR 2 |ST-01.18 |Obrobki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci |m?2
4/0504-04 w rozwinieciu ponad 25 cm
komin
0.60%(1.20+0.50)*2 m?2 2.040
lukarna z potacig dachu
0.50*1.50*2+0.60*1.93*2+1.00*1.00*2+0.50*2.20 m?2 6.916
lukarna scianka boczna
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PRZEDMIAR
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Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
0.50*1.50*1.50*2 m2 2.250
pota¢ dachu skrzydta prawego ze $cianami szczytowymi
0.60*5.70%2*2 m2 13.680
attyka prawego skrzydta
0.75%(0.60+0.20*2+0.70*2+4.80*2+0.50*2)*2 m2 19.500
RAZEM 44.386
1.1.2|/KNNR 2 |ST-01.18 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw pre-|m
5/0505-06 fabrykowanych z blachy miedzianej - rynny dachowe p6-
tokragte fi 130 mm
skrzydto lewe
17.80*2 m 35.60
skrzydto prawe
15.31*2-1.85 m 28.77
RAZEM 64.37
1.1.2|/KNR 19- |ST-01.18 \Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych w rozwi- |m
6|01 0582- nieciu do 40 cm z blachy miedzianej
07
lukarna
2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
1.1.2/KNNR 2 |ST-01.18 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw pre-|m
7/0505-08 fabrykowanych z blachy miedzianej - rury spustowe
okragte fi 110 mm
skrzydto lewe
3.70*4 m 14.80
skrzydto prawe
3.70*3+1.10 m 12.20
- RAZEM 27.00
1.1.2|/KNR 4- |ST-01.2 |CZESC SRODKOWA - £ACZNIK m
8|01 0535- Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
04
18.62 m 18.62
RAZEM 18.62
1.1.2|/KNR 4- |ST-01.2 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m
9|01 0535- uzytku
06
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
1.1.3/KNR 4- |ST-01.2 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- |m?2
0|01 0535- poéw,kotnierzy,gzymsaéw itp.z blachy nie nadajacej sie do
08 uzytku
1.00*18.56+0.70*18.62 m2 31.594
przy skrzydtach bocznych
0.50%*6.50*2+0.50*1.20*2 m2 7.700
RAZEM 39.294
1.1.3/KNR 4- |ST-01.2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m?2
1/01 0535- sie do uzytku
02
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PRZEDMIAR
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Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
6.90%18.62 m2 128.478
lukarna
0.5%(3.00+1.70)*1.60*2 m2 7.520
RAZEM | 135.998
1.1.3/KNNR 3 |ST-01.2 |Zerwanie szlichty cementowej na dachu m?2
2/0801-03
6.95%18.56 m2 128.992
RAZEM | 128.992
1.1.3|/KNR 19- |ST-01.2 |Rozebranie izolacji na stropach ze szkta piankowego na |m?2
3|01 0628- stropodachu
06
przedm. j.w.
128.99 m2 128.99
RAZEM 128.99
1.1.3/KNNR 2 |ST-01.14 |Poz. zast. Ruszt drewniany krzyzowy w rozstawie 1 mz |m
4/0402-01 tat drewnianych nasyconych 5x10 cm do izolacji stropo-
dachu
18.56*7+6.90*19 m 261.02
RAZEM 261.02
1.1.3/KNNR 2 |ST-01.14 |Rusztj.w. - materiaty m3
5/0402-
0101
przedm. j.w.
0.05*0.10*261.02 m3 1.3051
RAZEM 1.3051
1.1.3/KNNR 2 |ST-01.14 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i m
6/0402-01 sprzet - belki krawezne 14x28 cm
18.56 m 18.56
RAZEM 18.56
1.1.3/KNNR 2 |ST-01.14 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - m3
7|0402- belki krawezne
0101
0.14*0.28*18.56 m3 0.72755
2
RAZEM |0.727552
1.1.3/KNNR 2 |ST-01.12 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m?2
8/0602-05 gr. 10 uktadane na sucho jw dwéch warstwach
2%6.90*18.56 m2 256.128
minus ruszt
-261.02*0.05 m2 -13.051
RAZEM | 243.077
1.1.3/KNNR 2 |ST-01.8 |lIzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstruk- |m?2
9/0604-02 cji drewnianej
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
6.90*18.56+(0.20+0.35)*18.56 m2 138.272
RAZEM | 138.272
1.1.4/KNNR 3 |ST-01.14 |Poz. zast. Kontrtaty z tarcicy nasyconej z tat 3x4 cm m?2
0/0501-06 pot.
6.90*18.56 m2 128.064
pot.
RAZEM | 128.064
1.1.4/KNNR 2 |ST-01.14 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 25 |m?2
1/0403-01 mm
6.90*18.56 m2 128.064
RAZEM | 128.064
1.1.4/KNNR 2 |ST-01.18 |Pokrycie dachéw dachdéwkg bitumiczng PRESTIGE po- |m?2
2|0507-03 kryta miedzig, o ksztalcie "prostokat"
6.90*18.56 m2 128.064
RAZEM | 128.064
1.1.4/KNR KO- |ST-01.14 \Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej czoto- |m
3|05 0103- wej gr. 25 mm
04
od podworza
0.57*18.56 m 10.5792
od str. ulicy
0.50*18.62 m 9.3100
RAZEM | 19.8892
1.1.4/KNNR 2 |ST-01.14 |Deskowanie okapu z tarcicy nasyconej gr. 25 mm na pié- |m?2
4/0403-01 ro i wpust
od podworza
0.28*18.56 m2 5.1968
od str. ulicy
(0.50+0.90)*18.62 m2 26.0680
RAZEM | 31.2648
1.1.4/KNNR 2 |ST-01.10 |Zabezpieczenie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakie- |m?2
5/1108-05 rem do wymalowan zewnetrznych BONDEX
przedm. j.w.
31.27 m2 31.27
deski z poz, j.w.
19.98 m2 19.98
RAZEM 51.25
1.1.4/KNNR 2 |ST-01.18 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw pre-|m
6/0505-06 fabrykowanych z blachy miedzianej - rynny dachowe p6-
tokragte fi 130 mm
od str. ulicy
18.62 m 18.62
RAZEM 18.62
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PRZEDMIAR

Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.1.4/KNNR 2 |ST-01.18 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw pre-|m
7/0505-08 fabrykowanych z blachy miedzianej - rury spustowe
okragte fi 110 mm
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
1.1.4/KNNR 2 |ST-01.18 |Obrobki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci |m?2
8/0504-04 w rozwinieciu ponad 25 cm
pota¢ dachu ze $cianami sskrzydet
0.50*6.90*2 m2 6.90
RAZEM 6.90
1.1.4/KNNR 3 |ST-01.6 |Przemurowanie sterczyn z cegly ceramicznej petnejna |m3
9/0308-01 zaprawie cem. z dodatkiem Tras-Zement Specjal, w pro-
porcji do kruszywa 1:3
prawe skrzydio
0.70*0.70*0.50*2 m3 0.49
RAZEM 0.49
115 Rusztowania
0 (poz.:1.1.49)
1.1.5|KNR 4- |ST-01.2 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- |m2
1/01 0535- pow,kotierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do
08 uzytku
komin
0.60%(1.20+0.50)*2 m2 2.040
lukarna z potacig dachu
0.50*1.50*2+0.60*1.93*2+1.00*1.00*2+0.50*2.20 m2 6.916
lukarna scianka boczna
0.50*1.50*1.50*2 m2 2.250
pota¢ dachu skrzydta prawego ze Scianami szczytowymi
0.60*5.70*2*2 m2 13.680
attyka prawego skrzydta
0.75*(0.60+0.20*2+0.70*2+4.80*2+0.50*2)*2 m2 19.500
pasy nadrynnowe
0.25%(17.80+15.31)*2 m2 16.555
RAZEM 60.941
1.1.5|KNNR 2 |ST-01.14 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
2/1501-01
przy kominie
(2.00+0.75)*2*3.50 m2 19.25
do sterczyn
1.00*3.00*2 m2 6.00
RAZEM 25.25
1.1.5|KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3
3|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
17
przedm. z poz. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.30, 1.1.46
1.81+428.03*0.05+128.99*0.10+0.49 m3 36.6005
RAZEM | 36.6005
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.1.5/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
4/01 0108- rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
19 na odlegtos¢ do 1 km
przedm. z poz. 1.1.29
128.99%0.05 m3 6.4495

RAZEM 6.4495

1.1.5/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
5/01 0108- rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
20

przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. 1.1.49,
1.1.50 dodatek za 4 km

(36.30+6.45)*4 m3 171.00

RAZEM 171.00

1.1.5/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie drewna z rozbiérki samochodami skrzynio- |m3
6/01 0108- wymi na odl.do 1 km
09

przedm. z poz. 1.1.5,1.1.6,1.1.7,1.1.8,1.1.9, 1.1.18
428.03*0.025+1.00*0.14*0.19*26+1.00*0.07*0.14*30+ m3 15.2316

0.07*0.14*123.84+0.14*0.19*85.89+1.88*0.025 56
RAZEM |15.23165
6
1.1.5/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie tarcicy j.w. samochodami skrzyniowymi - za |m3
7|01 0108- kazdy nast. 1 km
10

przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km

15.23*4 m3 60.92

RAZEM 60.92

1.1.5/KNR 4- |ST-01.2 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
8|04 1107- kiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
01

przedm. z poz. 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27, 1.1.47
0.243264 <(18.65*1.80+6.00*1.88+39.29*5.05)/1000> 0.24326

4

—

RAZEM 10.243264

1.1.5/KNR 4- |ST-01.2 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t
9|04 1107- kazdy rozpoczety km ponad 1 km
04

przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. 1j.w. dodatek

za4 km
0.24*4 t 0.96
RAZEM 0.96
1.2|/4526250 SCIANY NADZIEMIA

0-6
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.2.1/KNNR 3 |ST-01.2 |Rozbiérka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaf- |m3
0901-02 lami
0/5, 0/6
0.80*0.70*2.10 m3 1.176

RAZEM 1.176

1.2.2/KNNR 3 |ST-01.6 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3
0302-01 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa

po rozebranym piecu

0.12*0.70*2.10 m3 0.17640
zamurowana wneka w 0/1
0.85*2.10*0.25 m3 0.44625

RAZEM | 0.62265

1.2.3/KNNR 3 |ST-01.2 |Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i ce-|m3
0301-01 mentowo-wapiennej

zabudowa rozdzielni elektrycznej 0/4
0.70*0.30*1.80 m3 0.378

RAZEM 0.378

1.2.4/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3

01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
17

przedm. z poz. 1.2.1, 1.2.3

1.18+0.38 m3 1.56

RAZEM 1.56
1.2.5KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3

01 0108- rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
20

przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek

zad km
1.56*4 m3 6.24
RAZEM 6.24
1.3/4542100 STOLARKA
0-4
1.3.1/KNNR 3 |ST-01.2 |Wykucie réznych elementéw z muru z cegly na zaprawie |m3
0306-01 cementowo-wapiennej

okna istniejgce
0.10%(0.78*0.5*(0.62+0.68)*12+0.935*0.5*(0.62+0.68)*2+ |m3 1.15198

0.33*0.5*(1.03+1.05)*2+0.51*1.03*2+0.30*0.84+0.5*3.14* 7
0.655*0.655+0.83*0.5*(1.04+1.08)+0.60*0.5*(0.55+0.58)*

2)

0.10*(0.40*0.84*3+0.30*0.82+3.14*0.20*0.20*2+0.5*3.14*|m3 1.24008
0.25*0.25*2+0.98*0.5*(1.00+1.28)*3+1.18*1.65+1.65*0.5* 5
(1.30+1.39)+1.97*0.5*(1.56+1.67))

drzwi

0.10*%(3.73*0.5%(2.20+2.49)+2.51*2.23+2.23*0.5%(2.18+ |m3 4.34663
2.30)+1.18*1.96*3+1.38*1.96*2+1.12*0.5%(1.94+2.01)+ 5

1.00*0.5*%(2.08+2.15)+0.90*2.07*4)

RAZEM |6.738707
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.3.2/KNR 4- |ST-01.7 |Rozebranie nieotynkowanych scianek z prefabrykowa- m?2
04 0502- nych elementéw lekkich - lekkie zabudowy okien i drzwi
02
okna
0.935*0.5*(0.62+0.68)*2+0.78*0.5*(0.62+0.68)*6+1.97* |m?2 11.4233
0.5*(1.56+1.67)+0.5*0.51*1.03*2+1.18*1.65+0.40*0.84* 5
3+0.30*0.84*2
drzwi
3.73*0.5%(2.20+2.49)+2.80*2.23+1.18*1.96*2+1.38*1.96* |m?2 25.0260
2 5
RAZEM [36.44940
1.3.3/KNR 4- |ST-01.7 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
01 0354-
11
parapety okien bez zabudowy g/k
1.11*3+0.90*2+0.90*6+1.73 m 12.26
RAZEM 12.26
1.3.4/KNNR 2 |ST-01.7 |Montaz okien drewnianych jednoramowych fabrycznie m?2
1101-01 wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okna odtworze-
niowe, jednoramowe, bejcowane w kolorze debu, szklone
szklem termofloat, wsp. K<1.4 W/m2K, stopien ttumienia
30dB, wsp. infiltracji a-0.5-1.0m3/(mhds-Pa2/3), okucia
obwiedniowe STOLARKA INWESTORA
wg wykazu okien: O1
0.78*0.5%(0.62+0.68)*12 m2 6.08400
0
Ola
0.935*0.5*(0.62+0.68)*2 m2 1.21550
0
03
0.33*0.5*(1.03+1.05)*2 m2 0.68640
0
05
0.51*1.03*2 m2 1.05060
0
O7b
0.30*0.84 m2 0.25200
0
010 tukowe
0.5*3.14*0.655*0.655 m2 0.67356
9
011
0.83*0.5*(1.04+1.08) m2 0.87980
0
012
0.60*0.5*(0.55+0.58)*2 m2 0.67800
0
RAZEM |11.51986
9
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.3.5/KNNR 2 |ST-01.7 |Montaz okien drewnianych jednoramowych fabrycznie m?2
1101-01 wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2 - okna odtworze-
niowe, jednoramowe, bejcowane w kolorze debu, szklone
szklem termofloat, wsp. K<1.4 W/m2K, stopien ttumienia
30dB, wsp. infiltracji a-0.5-1.0m3/(mhds-Pa2/3), fix-y
STOLARKA INWESTORA
wg wykazo okien:
o7
0.40*0.84*3 m2 1.00800
O7a
0.30*0.82 m2 0.24600
08 okragte
3.14*0.20*0.20*2 m2 0.25120
09
0.5*3.14*0.25*0.25*2 m2 0.19625
RAZEM | 1.70145
1.3.6/KNNR 2 |ST-01.7 |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych m?2
1101-02 wzmochionych i jednoramowe fabrycznie wykonczonych
o powierzchni 1,0-2,0 m2 - okna odtworzeniowe, jednora-
mowe, bejcowane w kolorze debu, szklone szkiem ter-
mofloat, wsp. K<1.4 W/m2K, stopien ttumienia 30dB,
wsp. infiltracji a-0.5-1.0m3/(mhds-Pa2/3), okucia obwied-
niowe STOLARKA INWESTORA
z wykazu okien: O4
0.98*0.5%(1.00+1.28)*3 m2 3.3516
06
1.18*1.65 m2 1.9470
RAZEM 5.2986
1.3.7/KNNR 2 |ST-01.7 |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych m?2
1101-03 wzmochionych i jednoramowe fabrycznie wykonczonych
0 powierzchni ponad 2,0 m2 - okna odtworzeniowe, jed-
noramowe, bejcowane w kolorze debu, szklone szkiem
termofloat, wsp. K<1.4 W/m2K, stopien ttumienia 30dB,
wsp. infiltracji a-0.5-1.0m3/(mhds-Pa2/3), okucia obwied-
niowe STOLARKA INWESTORA
z wykazu okien: 02
1.65*0.5%(1.30+1.39) m2 2.21925
0O2a
1.97*0.5%(1.56+1.67) m2 3.18155
RAZEM | 5.40080
1.3.8/KNNR 2 |ST-01.7 |Worota drewniane zewnetrzne odtworzeniowe, dwuskrzyd- |m?2
1106-01 towe z oscieznicami - debowe klepkowe, drewno zabez-
pieczone i lakierowane w kolorze naturalnym, okucia ist-
niejgce poddane renowacji STOLARKA INWESTORA
z wykazu drzwi: Dz1
3.73*0.5%(2.20+2.49) m2 8.74685
Dz2
2.51*2.23 m2 5.59730
Dz3
2.23*0.5%(2.18+2.30) m2 4.99520
RAZEM [19.33935
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.3.9/KNNR 2 |ST-01.7 |Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczo- m?2
1104-04 nych petnych - odtworzeniowe debowe klepkowe, drewno
zabezpieczone i lakierowane w kolorze naturalnym
STOLARKA INWESTORA
z wykazu drzwi zewnetrznych: D1
1.18*1.96*3 m2 6.9384
Dla
1.38*1.96*2 m2 5.4096
D2
1.12*0.5%(1.94+2.01) m2 2.2120
D2a
1.00*0.5%(2.08+2.15) m2 2.1150
RAZEM | 16.6750
1.3.1)KNNR 2 |ST-01.7 |Montaz oscieznic drewnianych skrzydet zewnetrznych m?2
0/1104-02 STOLARKA INWESTORA
do drzwi j.w., przedm. j.w.
16.68 m2 16.68
RAZEM 16.68
1.3.1)KNNR 2 |ST-01.7 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wykonczo- |m?2
1/1104-04 nych petnych - debowe klepkowe, drewno zabezpieczone
i lakierowane w kolorze naturalnym STOLARKA IN-
WESTORA
z wykazu drzwi wewnetrznych: Dwl
0.90*2.07*4 m2 7.452
RAZEM 7.452
1.3.1/KNNR 2 |ST-01.7 |Montaz oscieznic drewnianych skrzydet wewnetrznych m?2
2/1104-02 STOLARKA INWESTORA
do drzwi j.w., przedm. j.w.
7.45 m2 7.45
RAZEM 7.45
1.3.1/KNNR 2 |ST-01.13 |Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12.5 mm |m?2
3|1702-01 na rusztach metalowych 100 pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo
okna Ola
1.00*0.5*(0.62+0.68)*2 m2 1.30
RAZEM 1.30
1.3.1/KNNR 2 |ST-01.13 |Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12.5 mm |m?2
4/1702-01 na rusztach metalowych 50 pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo
okna i drzwi z poz. 1.3.2
36.45 m2 36.45
minus scianki j.w.
-1.30 m2 -1.30
RAZEM 35.15
1.3.1/KNNR 2 |ST-01.10 |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie piyt gipsowych m?2
5/1402-05 spoinowanych szpachlowanych - lekkie wypetnienia okien
i drzwi malowane obustronnie
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
przedm. z poz. 1.3.13, 1.3.14
(1.30+35.14)*2 m2 72.88
RAZEM 72.88
1.3.1/KNNR 2 |ST-01.7 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikdw drewnia- |m
6/0302-07 nych szer. 40 cm, gr. 50 mm
okna bez wypetnieh z poz. 1.3.3
12.26 m 12.26
RAZEM 12.26
1.3.1)KNNR- |ST-01.2 |Rozebranie schodéw o konstrukcji drewnianej - wew- m?2
7\W 0-03 netrzne na strych
0517-
0200
0.70*3.30 m2 231
RAZEM 2.31
1.3.1)KNNR 2 |ST-01.7 |Wytaz na strych ze schodami dwusegmentowymi prze- |m?2
8/1105-02 suwnymi LDK fabrycznie wykonczone /FAKRO/ z poreczg
i barierkg
1.20*0.70 m2 0.84
RAZEM 0.84
1.3.1/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie zdemontowanych okien i drzwi z rozbiérki |m3
9|01 0108- samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
09
przedm. z poz. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.17
6.74+36.45*0.05+12.26*0.40*0.038+2.31*0.05 m3 8.86435
2
RAZEM |8.864352
1.3.2/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie j.w.samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
0/01 0108- nast. 1 km
10
przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km
8.86*4 m3 35.44
RAZEM 35.44
1.4/4543000 OKLADZINY WEWNETRZNE | MALOWANIE
0-0
1.4.1/KNR 19- |ST-01.2 |Wymiana podsufitek istnejacynch na nowe z desek gr. 25 m?2
01 0411- mm
02
pom. 0/1, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6
120.26+78.34+0.40*9.70*2*2+2.89+7.53+26.46+0.40* m?2 254.84
4.80*2
RAZEM 254.84
1.4.2|KNR 19- |ST-01.2 |Ostrozny demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z lis-|m?2
01 1020- tew o pow. do 3.0 m2
04
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PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
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obudowa stupéw
0.30*4*3.00*(4+1) m2 18.00
RAZEM 18.00
1.4.3lKNNR 3 |ST-01.2 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej |m?2
0601-02 na stropach ptaskich, belkach i schodach
pom. 0/2 skorodowane i odstajgce tynki w 30%
0.3*102.54 m2 30.762
RAZEM 30.762
1.4.4)KNNR 3 |ST-01.2 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej |m?2
0601-01 na scianach, filarach, pilastrach
w 30% istniejacych tynkow scian
pom. 0/1
0.30%(2.96%(8.00+15.00)*2-2.51*2.23) m2 39.1688
10
0/2
0.30*0.5%(2.20+3.60+0.23)*(5.60+18.60+0.23*2.20*4)*2 |m?2 47.4392
16
0/3
0.30%(3.00%(8.10+9.70)*2-2.23*2.26-0.90*2.10+0.40* m2 32.4237
(2.18*2+2.23)+0.23*(6.93+9.35+7.95)) 30
0/4
0.30*3.00%(1.40+2.15)*2 m2 6.39000
0
0/5
0.30%(3.00%*(2.25+3.10)*2-0.70*2.10-0.90*2.10) m2 8.62200
0
0/6
0.30%(3.00%*(5.55+4.51)*2-0.70*2.10-0.90*2.10) m2 17.1000
00
RAZEM |151.1437
56
1.4.5/KNNR 3 |ST-01.9 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o m?2
0602-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicz-
nych,betonowych,z ptyt wibrowo-cem.,zagrunt.siatkach
skorodowane i skute tynki przedm. j.w.
144.14 m2 144.140
zatynkowanie bruzd elektrycznych wg danych z branzy
elektreycznej
0.12*75.00+0.20*140.00 m2 37.000
na zamurowaniach w 0/5, 0/6, 0/1
0.70*2.10*2+0.85*2.10 m2 4.725
0/4
0.70*1.80 m2 1.260
RAZEM | 187.125
1.4.6/KNNR 3 |ST-01.9 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o m?2
0602-02 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,
beton.,podciggach,belkach,biegach schod.,ptytach wiéro-
wo-cem.
przedm. z poz. 1.4.2
30.76 m2 30.76
RAZEM 30.76
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1.4.7/KNR 2- |ST-01.13 |Okfadziny z piyt gips.-karton.gr. 15 mm pojedyncze na m?2
02 2006- $cianach na rusztach aluminiowych 50 mm
0301
pom. 0/2
5.60*18.60 m2 104.16
RAZEM 104.16
1.4.8/KNR 2- |ST-01.13 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.pojedyn- | m?2
02 2007- cze z ksztaltow. alum. na stropach
03
przedm. j.w.
104.16 m2 104.16
RAZEM 104.16
1.4.9/KNNR 2 |ST-01.8 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstruk- |m?2
0604-02 cji
przedm. j.w.
104.16 m2 104.16
RAZEM 104.16
1.4.1)KNNR 2 |ST-01.10 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie ptyt gipsowych m?2
0/1402-06 spoinowanych szpachlowanych
przedm. j.w.
104.16 m2 104.16
RAZEM 104.16
1.4.1)KNNR 2 |ST-01.13 |Boazerie z listew drewnianych - obudowa stupéw listwami|m?2
1/1108-02 szalunkowymi
przedm. z poz. 1.4.2
18.00 m2 18.00
RAZEM 18.00
1.4.1)KNNR 2 |ST-01.10 |Lakierowanie dwukrotne podsufitki drewnianej m?2
2/1108-05
przedm. z poz. 1.4.1, 1.4.11
254.84+18.00 m2 272.84
RAZEM 272.84
1.4.1)KNNR 3 |ST-01.10 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufi- |m?2
3|0605-05 téw farbg emulsyjng z przetarciem tynkéw
przedm. z poz. 1.4.4
151.43/0.30+0.70*2.10*2 m2 507.706
667
RAZEM |507.7066
67
1.4.1/KNR 19- |ST-01.10 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodo- |m?2
4/01 0639- stepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0
02 m2 - powierzchnie sklepien ceglanych
pom. 0/2
(0.30+0.10)*4.20+(0.45+0.13)*1.90*2 m2 3.884
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RAZEM 3.884
1.4.1/KNR 19- |ST-01.2 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - |m?2
5/01 0828- mury z wystrojem architektonicznym - powierzchnie ce-
02 giet widocznych
przedm. j.w.
3.88 m2 3.88
RAZEM 3.88
1.4.1/KNR 19- |ST-01.17 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - m?2
6|01 0829- mury z wystrojem architektonicznym
02
przedm. j.w.
3.88 m2 3.88
RAZEM 3.88
1.4.1/KNR 19- |ST-01.17 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej - mury |m?2
7|01 0827- z wystrojem architektonicznym - powierzchnie cegiet wi-
02 docznych, zaprawa cem-wap. z dodatkiem Trass- Kalk-
Fugensaniermortel + Flexo - tras Dispersion
przedm. j.w.
3.88 m2 3.88
RAZEM 3.88
1.4.1/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie drewna z rozbiérki samochodami skrzynio- |m3
8|01 0108- wymi na odl.do 1 km
09
przedm. z poz. 1.4.1, 1.4.2
(254.84+18.00)*0.025 m3 6.821
RAZEM 6.821
1.4.1/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie tarcicy j.w. samochodami skrzyniowymi - za |m3
9|01 0108- kazdy nast. 1 km
10
przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km
6.82*4 m3 27.28
RAZEM 27.28
1.4.2/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
0|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
17
przedm. z poz. 1.4.3,1.4.4
(30.76+151.14)*0.03 m3 5.457
RAZEM 5.457
1.4.2/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
1/01 0108- rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
20
przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km
5.46*4 m3 21.84
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RAZEM 21.84
1.5/4543210 PODLOGI | POSADZKI
0-5
1.5.1/KNNR 3 |ST-01.2 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2
0801-04
pom. :0/1, 0/2, 0/3, 0/4
102.54+78.34+2.89+2.89 m2 186.66
RAZEM 186.66
1.5.2/KNNR 3 |ST-01.2 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
0801-07
pom. 0.5, 0/6
7.35+26.46 m2 33.81
RAZEM 33.81
1.5.3|/KNNR 3 |ST-01.2 |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokoli- |m?2
0801-03 kami - warstwa wyrownawcza pod posadzki
pom. 0/1 do 0/6
338.02 m2 338.02
RAZEM 338.02
1.5.4/KNNR 3 |ST-01.2 |Rozbidérka elementow betonowych m3
0403-01
podkfady betonowe pod posadzki, pom. j.w.
0.10*338.02 m3 33.802
RAZEM 33.802
15.5/KNR 4- |ST-01.3 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywa- \m3
01 0106- ne wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m - wy-
01 branie nadmiaru podtoza gruntowego istniejgcych posa-
dzek do gtebokosci uwzgledniajgcej projektowane warst-
wy posadzek
pom. j.w.
0.55*338.02 m3 185.911
RAZEM | 185.911
15.6/KNR 4- |ST-01.3 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywa- |m3
01 0106- ne wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku zie-
04 mi j.w.
przedm. j.w.
185.91 m3 185.91
RAZEM 185.91
1.5.7/KNNR 2 |ST-01.11 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i po- |m3
1201-03 sadzki - piasek zageszczony mechanicznie
pom. 0/1 do 0/6 z wykazu powierzchni
0.20%(120.26+102.54+78.34+2.89+7.53+26.46) m3 67.604
RAZEM 67.604
1.5.8/KNNR 2 |ST-01.11 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i po- |m3
1201- sadzki - pospéika
0301
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pom. 0/1 do 0/4 z wykazu powierzchni
0.14*(120.26+102.54+78.34+2.89+7.53+26.46) m3 47.3228
RAZEM | 47.3228
1.5.9/KNNR 2 |ST-01.11 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko. gr. 25 mm m?2
1202-06
pom. 0/1 do 0/4 z wykazu powierzchni
120.26+102.54+78.34+2.89+7.53+26.46 m2 338.02
RAZEM 338.02
1.5.1/KNNR 2 |ST-01.11 Posadzki cementowe j.w. - zmiana grubosci 0 10 mm m?2
0/1202-07
pogrubienie do 12 cm 0 9.5 cm; przedm. j.w.
338.02*9.5 m2 |3211.19
RAZEM | 3211.19
1.5.1/KNNR 2 |ST-01.8 |lIzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy|m?2
1/0601-04 na lepiku na gorgco dwuwarstwowe
przedm. z poz. 1.5.3
338.02 m2 338.02
RAZEM 338.02
1.5.1/KNNR 2 |ST-01.12 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropiano- m?2
2/0602-03 wych gr. 10 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo
pom. j.w.
338.02 m2 338.02
RAZEM 338.02
1.5.1/KNNR 2 |ST-01.11 |Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2
3|1202-02 sadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
pom. j.w.
338.02 m2 338.02
RAZEM 338.02
1.5.1/KNNR 2 |ST-01.11 |Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2
4/1202-03 sadzki - zmiana grubosci o 10 mm
pogrubienie do 5 cm o 3 cm, przedm. j.w.
338.02*3 m2 |1014.06
RAZEM | 1 014.06
1.5.1/KNR 2- |ST-01.11 Posadzki z bruku klinkierowego CRH KLINKIER m?2
5/02 1103- 200x100x51 mm na zaprawie cementowej na rgb
04
pom. 0/1 do 0/4
120.26+102.54+78.34+2.78 m2 303.92
RAZEM 303.92
1.5.1/KNNR 2 |ST-01.11 |Podtogi z desek struganych gr. 32 mm m?2
6/1205-02
pom. 0/2, 0/6
7.53+26.46 m2 33.99
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RAZEM 33.99

1.5.1/KNNR 2 |ST-01.11 |Podesty wystawowe z desek struganych gr. 25 mm na le- | m?2
7/1205-01 garach 7x14 cm

pom. 0/1
1.20*(6.69+2.26)+1.30*2.26 m2 13.6780
0
1.90*4.50 m2 8.55000
powierzchnia boczna podestéw
0.20%(4.50+1.90)*2+0.20%(6.69+3.46+2.26)*2 m2 7.52400
pom. 0/2
0.61*3.30+1.25%(1.55+1.50*2+0.71)+1.26%(2.30+1.55+ |m?2 31.2428
6.10+1.50+1.93+1.50+2.39+0.71) 0
1.50*1.24+0.79*(3.00+1.50+5.36) m2 9.64940
2.30*0.85 m2 1.95500

powierzchnia boczna podestéw
0.20*(0.61+2.30+1.55+6.10+1.50+1.93+1.50+2.39+0.71+ |m?2 16.8600

2.20+1.25%4+1.26)*2+0.20*(2.30+0.85)*2+0.20*(3.00+ 0
1.50+5.36+1.24+0.85)*2

pom. 0/3

0.59*1.95+0.50*0.80+0.95%(0.54+3.04+0.55+2.89+0.89* |m?2 22.2980
2+5.40)+0.5*0.45*0.95+0.89*7.42+0.55*0.80 5

powierzchnia boczna podestow
0.20%*(0.60+3.04+0.55+2.8+1.95+0.80)*2+0.20%(7.42+ m2 9.87200
9.32)+0.20%*(5.40+1.00+6.74)

legary 7x14 cm dlugosci : 1.90*10+4.50*3+1.20*20+1.30*
8+(2.29+1.90)*2+2.26*4+0.55*9+1.55*7+1.50*7*2+0.65*
7+1.20%35+2.20*2+1.25*11+1.50*6+1.24*3+0.79*18+
(3.00+5.36)*2+1.30*2+0.85*6+0.54*8+0.55*5+0.95*18+
0.89%*19+0.95*14+1.10+5.40+5.85+(1.95+0.80+7.42)*2=

324.25 m
RAZEM |121.6292
5
1.5.1/KNR 4- |ST-01.11 |Poz. zast. Przybicie do legaréw ptyt OSB gr. 25 mm pod |m?2
8|01 0820- deski podestow
03
przedm. j.w.
87.38 m2 87.38
RAZEM 87.38
1.5.1/KNNR 2 |ST-01.10 |Lakierowanie podestéw i podtdg drewnianych m?2
9/1205-08

przedm. z poz. 1.5.16, 1.5.17
33.99+121.63 m2 155.62

RAZEM 155.62

1.5.2/KNR 4- |ST-01.2 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina od- |m3

0|01 0108- legtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l
05
przedm. z poz. 1.5.6
185.91 m3 185.91
minus poz. 1.7.3
-5.76 m3 -5.76

RAZEM 180.15
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1.5.2/KNR 4- |ST-01.2 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kaz-\m3
1/01 0108- dy nast. 1 km
08
przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km
180.15 m3 180.15
RAZEM 180.15
1.5.2/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
2|01 0108- rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
19 na odlegtos¢ do 1 km
przedm. z poz. 1.5.1,1.5.2,1.5.3,1.5.4
186.66*0.03+33.81*0.01+338.02*0.05+33.80 m3 56.6389
RAZEM | 56.6389
1.5.2/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
3|01 0108- rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
20
przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km
56.64*4 m3 226.56
RAZEM 226.56
1.6/4545300 ELEWACJA
0-7
16.1 Wyliczenie powierzchni cegiet widocznych na elewacjach |m?2
elew. A
2.80*0.07+2.50*0.30+0.5%(2.00+1.50)*0.70+1.20*1.20*2- |m?2 4.03700
0.78*0.5%(0.62+0.68)*2
elew. B
1.20*1.20*5-0.78*0.5*(0.62+0.68)*5 m?2 4.66500
elew. C
1.20*1.20*2-0.935*0.5*(0.62+0.68)*2+0.5%(2.40+2.00)* |m?2 2.54450
0.40
elew. E
(2.40+0.10*4)*5.80+1.20*1.20*2-0.78*0.5*%(0.62+0.68)*3- |m2 18.2672
0.83*0.5%(1.04+1.08)+(0.60*0.10*2)*0.85*2+0.12*(9.40+ 0
0.10%4)+0.12*1.40
0.12%(18.50+0.10*2) m?2 2.24400
0.5*(0.80+0.65)*0.30*2+0.70%(0.10+0.20)*2 m?2 0.85500
1.70*2.25+0.25*0.15*2-1.18*1.65+6.90*0.40+0.12*0.5*2* |m2 6.77912
3.14*0.70*2-0.5*2*3.14*0.40*2+0.40*0.5*2*3.14*0.5*
(2.80+2.20)+0.20*0.5*2*3.14*0.5*(1.60+1.30)
bud. gosp.
0.80*0.15*7+0.20*0.30*8+0.5*(0.30+0.18)*0.30*8 m?2 1.89600
elew. F
3.14%(0.90%0.90-0.40*0.40)*2+0.5*(1.40+1.10)*0.50 m?2 4.70700
(0.14+0.08*2+0.08*2+0.35)*18.10+0.5*%(3.10+2.80)*0.45* |m2 22.6305
4+0.5*(4.30+4.00)*0.45+0.5*(0.65+0.45)*0.45*2+0.80* 0
0.12*2+0.15*0.35*2
0.65*0.60+0.50*4.80*2+2.10*(0.40+0.10*2)*2+0.90*1.80* |m?2 28.9272
2+0.90*2.30*2+4.00*0.60+(3.60+0.10*4)*4.00+1.20*0.60* 5

2+1.20*1.20%2+0.35*9.35-(0.78*0.5%(0.62+0.68)*2+1.65*
0.5%(11.30+1.39)+0.60*0.56*2)
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

f

Poszcz |

Razem

RAZEM

97.55257

16.2

KNR 19-
01 0312-
04

ST-01.17

Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 2 cegly w murach z
cegly zabytkowej - sklepienia tukowe nad otworami, cegta
widoczna /wymiary cegiet dopasowane do istniejgcych/,
zaprawa cem-wap. z dodatkiem Trass - Kalk - Verpres-
smortel

elew. E

0.40*2*2

elew. C

0.40*2*2+0.30*3

elew. B

0.40*2*5

elew. A
0.40*2*2+0.40*4+0.80*2
elew. F
0.40*2+0.40*2*2+0.40*4*4

1.60

2.50

4.00

4.80

8.80

RAZEM

21.70

163

KNR 19-
01 0315-
05

ST-01.17

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia
do 1 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu - skorodowane
powierzchnie cegiet widocznych, zaprawa cem-wap. z do-
datkiem Trass - Kalk - Verpressmortel

elew. F skrzydto prawe 30% pow. z poz. 1.6.1
0.30*28.93

msc

msc

8.679

RAZEM

8.679

1.6.4

KNR 19-
01 0314-
05

ST-01.17

Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia
do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu - skorodowa-
ne powierzchnie cegiet widocznych, zaprawa cem-wap. z
dodatkiem Trass - Kalk - Verpressmortel

w 20 % pow. cegiet widocznych bez pow. napraw j.w.;
przedm. z poz. 1.6.1
0.20%(97.57-8.68)

msc

msc

17.778

RAZEM

17.778

1.6.5

KNR 19-
01 0313-
02

ST-01.17

Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie
uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w jed-

nym miejscu - skorodowane powierzchnie cegiet widocz-

nych, zaprawa cem-wap. z dodatkiem Trass - Kalk - Ver-
pressmortel

76

msc

msc

76.00

RAZEM

76.00

1.6.6

KNR 19-
01 0639-
02

ST-01.17

Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodo-
stepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0
m2 - powierzchnie cegiet widocznych

przedm. z poz. 1.6.1
97.57

minus poz. 1.6.3, 1.6.4
-8.68*0.50-17.78*0.50

m?2

m?2

m?2

97.57

-13.23

RAZEM

84.34
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1.6.7|/KNR 19- |ST-01.17 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - |m?2
01 0828- mury z wystrojem architektonicznym - powierzchnie ce-
02 giet widocznych
przedm. z poz. 1.6.1
97.57 m2 97.57
minus poz. 1.6.3, 1.6.4
-8.68*0.50-17.78*0.50 m2 -13.23
RAZEM 84.34
1.6.8/KNR 19- |ST-01.17 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - m?2
01 0829- mury z wystrojem architektonicznym
02
przedm. j.w.
84.34 m2 84.34
RAZEM 84.34
1.6.9/KNR 19- |ST-01.17 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej - mury |m?2
01 0827- z wystrojem architektonicznym - powierzchnie cegiet wi-
02 docznych, zaprawa cem-wap. z dodatkiem Trass- Kalk-
Fugensaniermortel + Flexo - tras Dispersion
przedm. z poz. 1.6.6
84.34 m2 84.34
RAZEM 84.34
1.6.1/KNR 19- |ST-01.17 |Malowanie spoin o pow. ponad 5 m2 - cegly widoczne m?2
0/01 0831-
04
przedm. z poz. 1.6.1
97.57 m2 97.57
RAZEM 97.57
1.6.1 Cokot kamienny m?2
1
elew. E
0.5*(1.00+0.55)*(9.30+0.15+18.50+0.15-0.55*2) m2 20.925
RAZEM 20.925
1.6.1/KNR 19- |ST-01.17 |Spoinowanie murdéw z kamienia z dodatkiem Ceresit CO |m?2
2|01 0826- 84 - mury cyklopowe z wykuciem spoin - cokét
06
przedm. j.w.
20.93 m2 20.93
RAZEM 20.93
1.6.1/KNNR 3 |ST-01.2 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej |m?2
3/0601-01 na scianach, filarach, pilastrach - zawigocone tynki ele-
wacji w strefie cokotowej
elew. A
1.20*(10.00+0.15-1.96-1.13+0.35*2+0.15*2) m2 9.672
elew. B
1.20*15.50+1.30*0.60 m2 19.380
elew. C
1.20*10.00 m2 12.000
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elew. D
1.20*9.60 m2 11.520
elew. E
1.20%(9.20+0.25*2) m2 11.640
budynek gospodarczy
1.20%(46.80+0.15*7*2+5.72) m2 65.544
elewacja F
0.80%(9.20-2.45+0.10*2)+0.80*(18.60-1.18*2-1.37*2- m2 17.042
3.71+0.10*2*5)+0.50*(2.05*2+1.60)
RAZEM | 146.798
1.6.1/KNR 19- |ST-01.17 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodo- |m?2
4/01 0639- stepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0
02 m2 - powierzchnie po skutym tynku w strefie przycokoto-
wej
przedm. j.w.
146.79 m2 146.79
RAZEM 146.79
1.6.1/KNR 19- |ST-01.17 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt kucia |msc
5/01 0314- do 1/2 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu - skorodowa-
05 ne cegly strefy przycokotowej, zaprawa cem-wap. z do-
datkiem Ceresit CO 84
w 35 % pow. skutych tynkéw; przedm. z poz. 1.6.13
0.35*146.79 msc | 51.3765
RAZEM | 51.3765
1.6.1/KNR 19- |ST-01.17 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt kucia |msc
6|01 0315- do 1 cegly - do 0,5 m2 w jednym miejscu - skorodowane
05 cegly strefy przycokotowej, zaprawa cem-wap. z dodat-
kiem Ceresit CO 84
15% pow. z poz. 1.6.13
0.15*146.79 msc | 22.0185
RAZEM | 22.0185
1.6.1/KNR 19- |ST-01.2 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - |m?2
7|01 0828- mury z wystrojem architektonicznym - powierzchnie przy-
02 cokotowa
przedm. z poz. 1.6.13
146.79 m2 146.79
minus poz. 1.6.15, 1.6.16
-0.50%(51.38+22.02) m2 -36.70
RAZEM 110.09
1.6.1/KNR 19- |ST-01.2 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - m?2
8|01 0829- mury j.w.
02
przedm. j.w.
110.09 m2 110.09
RAZEM 110.09
1.6.1/KNR 19- |ST-01.17 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej - za- |m?2
9|01 0827- prawa cem-wap. z dodatkiem Ceresit CO 84
02
przedm. j.w.
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110.09 m2 110.09
RAZEM 110.09
1.6.2|KNNR- |ST-01.17 |Tynk renowacyjny , wykazujgacy przyczepnos¢ do lekkich ijm?2
0|W 0-03 porowatych materiatébw wypein. pocht. sole, nieprzepusz-
1207- czalny dla wody, termoizolacyjny - obrzutka pokrywajaca
0100 50% podfoza gr. 0,5 cm z tynku renowacyjnego podkia-
dowego Ceresit CR 61 z dodatkiem emulcji kontaktowej
Ceresit CC 81
przedm. z poz. 1.6.13
146.79 m2 146.79
RAZEM 146.79
1.6.2|KNNR- |ST-01.17 |Tynk renowacyjny , wykazujgacy przyczepnos¢ do lekkich ijm?2
1/W 0-03 porowatych materiatébw wypein. pocht. sole, nieprzepusz-
1207- czalny dla wody, termoizolacyjny - tynk dwuwarstwowy gr.
0100 2 cm z tynku renowacyjnego Ceresit CR 62
przedm. j.w.
146.79 m2 146.79
RAZEM 146.79
1.6.2 Powierzchnia elewaciji tynkowanej ponad zasoleniem i za-|m2
2 wilgoceniem
elew. A
4.15*10.00-2.23*0.5%(2.18+2.30)-1.12*0.5%(1.94+2.01)- |m?2 40.4308
0.78*0.5%(0.62+0.68)*2+0.40*0.40+0.35*%(1.94*2+1.12)+ 00
0.20*2.18*2+0.40*2.00+0.5*5.10%1.40
elew. B
4.15*16.30+0.50*0.50+0.40*0.50*2-0.78*0.5*(0.62+0.68)* |m2 65.7600
5 00
elew. C
3.75*10.00+0.5*4.20*1.20-0.93*0.5%(0.62+0.68)*2+1.97* |m?2 41.9925
0.5*(1.56+1.67) 50
elew. D
4.00*16.30-0.5%(2.60+2.90)*6.00-0.98*0.5*(1.00+1.28)*3+|m?2 46.8334
0.15%(1.00*2+1.30)*3 00
elew. E
0.5%(3.40+3.00)*(9.30+0.10*2*2)+1.50%(9.50+0.10*2*2)+ |m?2 57.2972
0.5%(8.80+0.70)*2.70+0.70*0.65-0.78*0.5%(0.62+0.68)*3- 00
0.83*0.5%(1.04+1.08)+0.12*0.55*4*2
0.5%(2.70+2.50)*(18.50+0.15*2)-(0.40*0.84*3+0.30*0.84* |m?2 48.3880
2)+0.10%(0.84*2+0.40)*3+0.10*(0.84*2+0.30)*2 00
4.00%(9.10+0.25*2)+0.5*9.10*3.20-(0.5*3.14*0.20*0.20* |m?2 49.7914
2+0.5*3.14*0.65*0.65+0.51*1.03*2+1.18*1.65)+0.15* 75
1.03*2*2
budynek gospodarczy
3.82%46.80+2.10*5.72+1.70+0.15*2*7+0.25*0.15*2*8 m2 195.188
000
elew. F
3.80*9.15+0.5*9.15*3.00-(2.51*2.23+1.00*2.10+3.14* m2 42.0080
0.20*0.20*2)+0.15*(2.23*2+2.51)+0.10*2.08*2 00
4.00*18.50-(1.18%1.96*2+1.38*1.96*2+3.73*0.5%(2.20+ |m?2 57.8835
2.49)+0.33%1.04*2)+0.20*1.04*2*2+0.10%(1.96*2+1.18+ 50
1.96*2+1.38)*2+0.10*2.20*2
2.60%(9.15+0.10*4)+1.70%(9.40+0.10*4)+0.5%(8.80+0.70)* |m2 51.4217
2.70+0.70*0.70+0.12*0.55*4*2-(0.78*0.5*(0.62+0.68)*2+ 50
1.65*0.5%(1.30+1.39)+0.60%0.5*(0.55+0.58)*2)
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minus: pow. cegiet z poz. 1.6.1
-96.69 m2 -
96.6900
00
cokot kamienny z poz. 1.6.11
-20.93 m2 -
20.9300
00
strefa przycokotowa zawilgocona i zasolona z poz. 1.6.13
-146.79 m2 -
146.790
000
RAZEM |432.5847
25
1.6.2/KNNR 3 |ST-01.2 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej |m?2
3/0601-01 na scianach, filarach, pilastrach
tynki skorodowane i odstajgce - 25% pow. j.w.
0.25*432.58 m2 108.145
RAZEM | 108.145
1.6.2|/KNR 19- |ST-01.17 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodo- |m?2
4/01 0639- stepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0
02 m2
przedm. j.w.
108.15 m2 108.15
RAZEM 108.15
1.6.2|KNNR 3 |ST-01.17 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z m?2
5/0604-01 zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
przedm. j.w.
108.15 m2 108.15
RAZEM 108.15
1.6.2/KNR 4- |ST-01.2 |Poz. zast. Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzch- |m?2
6|01 1202- ni zdrowych tynkéw
09
przedm. z poz. 1.6.22
432.58 m2 432.58
minus tynki nowe z poz. j.w.
-108.15 m2 -108.15
RAZEM 324.43
1.6.2/KNR 4- |ST-01.9 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na scia- |m?2
7|01 0722- nach i balkonach z natozeniem warstwy szpachléwki do
02 tynkéw Ceresit CR 64, gr. 3 mm, z zatarciem pacq - sca-
lenie tynkéw elewaciji
tynki istniejgce i nowe - przedm. z poz. 1.6.13, 1.6.22
146.79+432.58 m2 579.37
RAZEM 579.37
1.6.2 Rusztowania
8 (poz.:1.6.27)
1.6.2/KNNR 2 |ST-01.10 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami siliko- |m?2
9|1405-02 nowymi Ceresit CT 48 w uzgodnionych kolorach
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przedm. j.w.
579.37 m2 579.37

RAZEM 579.37

1.6.3/KNR 4- |ST-01.2 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,oka- |m?2
0|01 0535- péw,kotnierzy,gzymsaéw itp.z blachy nie nadajacej sie do
08 uzytku

parapety zewnetrzne
0.25%(0.78*12+0.93*2+1.65+1.97+0.33*2+0.98*3+0.51* |m?2 6.445
2+1.18+0.40*3+0.30*2+1.31+0.83+0.60*2)

RAZEM 6.445

1.6.3/KNNR 2 |ST-01.18 |Obrobki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci |m?2
1/0504-04 w rozwinieciu ponad 25 cm

parapety zewnetrzne
0.40*(0.78*12+0.93*2+1.65+1.97+0.33*2+0.98*3+0.51* |m?2 11.112
2+1.18+0.40*3+0.30*2+1.31+0.83+0.60*2+1.00*2)

RAZEM 11.112

1.6.3/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
2|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
17

przedm. z poz. 1.6.3,1.6.4, 1.6.5, 1.6.7, 1.6.12, 1.6.13,
1.6.15,1.6.16,1.6.17,1.6.23
8.68*0.50*0.25+17.78*0.50*0.12+76*0.27*0.13*0.07*3+ |m3 39.0697
84.34*0.01+20.93*1+146.79*0.03+51.38*0.50*0.12+ 96
22.02*0.50*0.25+110.09*0.01+108.15*0.03

RAZEM |39.06979

6
1.6.3/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
3|01 0108- rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
20

przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km

39.07*4 m3 156.28

RAZEM 156.28

1.6.3/KNR 4- |ST-01.2 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t

4/04 1107- kiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
01
przedm. z poz. 1.6.27
0.032572 <6.45*5.05/1000> t 0.03257
2

RAZEM 10.032572

1.6.3/KNR 4- |ST-01.2 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t
5|04 1107- kazdy rozpoczety km ponad 1 km
04
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przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtos¢
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. 1j.w. dodatek
zad km
0.03*4 t 0.12
RAZEM 0.12
1.7/4526200 ELEMENTY ZEWNETRZNE
0-1
1.7.1/KNR 4- [ST-01.2 [SMIETNIK m3
01 0349- Rozebranie Scian z kamieni na zaprawie cementowej
08
mury smietnika
0.30*2.40*4*1.50 m3 4.32
RAZEM 4.32
1.7.2/KNNR 3 |ST-01.2 |Rozbidérka elementow betonowych m3
0403-01
S$mietnik - dno i schody
0.15*2.70*2.70+0.20*1.20*1.20 m3 1.3815
RAZEM 1.3815
1.7.3|/KNR 4- |ST-01.3 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi |m3
01 0105- na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
01 gr.kat. I-1l
doét po sSmietniku
1.00*2.40*2.40 m3 5.76
RAZEM 5.76
1.7.4/KNR 4- |ST-01.2 |SCHODY ZEWNETRZNE m2
01 0431- Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej -
02 schody zewnetrzne
na poddasze
0.85*4.20+1.50*2.48 m2 7.29
RAZEM 7.29
1.7.5/KNR 2- |ST-01.14 Schody drabiniaste o stopniach wpuszczanych m
22 0603-
01
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
1.7.6|KNR 2- |ST-01.14 |Balustrady z poreczami schodéw m
22 0603-
03
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
1.7.7\KNR 4- |ST-01.14 \Wymiana drewnianych belek stropowych - podestu scho- |m
01 0408- dow zewnetrznych, belki 14x18 cm, potaczenie z istnieja-
01 cymi belkami stropowymi na zaktadke prostg
3.30*5+2.48 m 18.98
RAZEM 18.98
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1.7.8/KNR 4- |ST-01.14 |Podioga z desek podiogowych o grub. 32 mm podestu m?2
01 0411- schodow
06
1.50*2.48 m2 3.72
RAZEM 3.72
1.7.9/KNR-W |ST-01.14 Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane |m
2-02 60x76 z drewna lisciastego, wypetnienie balustrady tral-
1035- kami z desek profilowanych
0400
balkon schodéw zewnetrznych, wys. 90 cm
1.50*2-0.90+2.48 m 4.58
RAZEM 4.58
1.7.1)KNNR 2 |ST-01.10 |Zabezpieczenie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakie- |m?2
0/1108-05 rem do wymalowan zewnetrznych BONDEX powierchni
drewnianych schodéw
belki
(0.14+0.18)*2*(1.50*5+2.48) m2 6.3872
podtoga balkonu
1.50*2.40*2 m2 7.2000
schody z balustradg
(0.25+0.10)*2*4.20*2+(0.06+0.10)*2*(4.20+0.60*3)+ m2 14.7654
(0.25+.032)*2*0.95*13
balustrada podestu
0.90*(1.50*2-0.95+2.48)*2 m2 8.1540
RAZEM | 36.5066
1.7.1 ST-01.19 |LAMPY ZEWNETRZNE kpl.
1 Remont lamp zewnetrznych, stalowych, na wsporniku
mocowane do $cian: demontaz, oczyszczenie z brudu i
powtok malarskich, uzupetni¢ brakujace elementy, zabez-
pieczenie antykorozyjne powierzchni, malowanie 2x farbg
antykorozyjng docelowo w kolorze grafitowym
pojedyncze
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.7.1 ST-01.19 |Remont lamp zewnetrznych, stalowych, stojacych na mu- |kpl.
2 rach: demontaz, oczyszczenie z brudu i powtok malars-
kich, uzupetni¢ brakujace elementy, zabezpieczenie anty-
korozyjne powierzchni, malowanie 2x farbg antykorozyjng
docelowo w kolorze grafitowym
podwojne
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.7.1)KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
3|01 0108- rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
19 na odlegtos¢ do 1 km
przedm. z poz. 1.7.1, 1.7.2
4.32+1.38 m3 5.70
RAZEM 5.70
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1.7.1)KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz |m3
4/01 0108- rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
20
przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km
5.70*4 m3 22.80
RAZEM 22.80
1.7.1)KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie drewna z rozbiérki samochodami skrzynio- |m3
5/01 0108- wymi na odl.do 1 km
09
przedm. z poz. 1.7.4, 1.7.7
7.29*0.10+0.20*0.20%18.98 m3 1.4882
RAZEM 1.4882
1.7.1)KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie tarcicy j.w. samochodami skrzyniowymi - za |m3
6/01 0108- kazdy nast. 1 km
10
przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. z poz. j.w. dodatek
za 4 km
1.49*4 m3 5.96
RAZEM 5.96
2 OGRODZENIE
2.1/4534000 BRAMY
0-2
2.1.1 KNR 2- |ST-01.2 |Poz. zast. Demontaz stalowych bram ogrodzenia do wy- |kpl.
02 1808- konania renowacji; wsp. do R,Sx0.75 za demontaz z
10 odzyskiem
ogrodzenie przy stajni
2 kpl. 2.00
przy oficynie
1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
2.1.2 ST-01.2 |Demontaz drewnianej furtki ogrodzenia kpl.
ogrodzenie przy wozowni
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.1.3 ST-01.19 |Renowacja bram stalowych; powierchnie metalowe bram |m?2
oczysci¢ z brudu i starych powtok malarskich, wymieni¢
skorodowane i uzupetni¢ brakujace elementy, catosé
poddac¢ piaskowaniu, zbezpieczy¢ antykorozyjnie, 2x po-
malowac¢ farbg antykorozyjng w kolorez grafitowym
bramy ogrodzenia przy stajni
(2.92*2.27+0.5*2.92*0.65)*2 m2 15.1548
przy oficynie
2.17*1.80+0.5*1.80*0.35 m2 4.2210
RAZEM | 19.3758
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2.1.4/KNR 2- |ST-01.19 |Wrota stalowe po renowacji montowane na got.stupkach |kpl.
02 1808-
01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.2|4534200 MURY OGRODZENIA
0-6
2.2.1|KNR 19- |ST-01.17 |Spoinowanie muréw z kamienia z dodatkiem Ceresit CO |m2
01 0826- 84 - mury cyklopowe z wykuciem spoin - cokot
06
przedm. j.w.
20.93 m2 20.93
RAZEM 20.93
222 ST-01.17 |Powierchnia cokotu z kamienia m2
mur przy oficynie
0.95%(3.73*2+3.78*2+0.53+2.30+3.37*2+1.56) m2 24.8425
0.95*%(3.41*2+2.30+0.53*2+1.56) m2 11.1530
RAZEM | 35.9955
2.2.3lKNNR 3 |ST-01.8 |Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej m?2
0204-02 murow nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wy-
kopu w gruncie nienawodnionym kat.ll|
mur przy oficynie
0.50*(3.73*2+3.78*2+0.53+2.30+3.37*2+1.56) m2 13.075
0.50*(3.41*2+2.30+0.53*2+1.56) m2 5.870
RAZEM 18.945
2.2.4/KNR 19- |ST-01.17 |Spoinowanie muréw z kamienia z dodatkiem Trass - Kalk |m2
01 0826- - Fugensaniermortel - mury cyklopowe z wykuciem spoin
06 - cokot
przedm. z poz. 2.2.2
35.99 m2 35.99
RAZEM 35.99
2.2.5/KNNR 3 |ST-01.2 |Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i ce-|m3
0301-01 mentowo-wapiennej - istniejgce mury ogrodzenia
ogrodzenie przy stajni
przesta ponad cokotem:
(0.27*0.17+0.13*0.08+0.98*0.13)*(2.56+2.52+2.67+3.00+ m3 3.26251
3.72+3.29) 2
stupki ponad cokotem
0.08*(0.55*0.55+0.45*0.45+0.40*0.40*0.30*0.30)*5+0.08* \m3 3.37333
(0.73*0.73+0.60*0.60+0.55*0.55+0.45*0.45)*3+1.34* 6
(0.42*0.42*2+0.42*0.60*3+0.60*0.60*3-0.16*0.16*3)
ogrodzenie przy wozowni
przesta ponad cokotem:
(0.27*0.17+0.13*0.08+0.92*0.13)*(2.10+2.10) m3 0.73878
0
stupy ponad cokotem
0.08%(0.60%0.60+0.43*0.43+0.30*0.30)*4+0.18*(0.73* m3 1.85169
0.43*2+0.60*0.60*2)+0.58*0.58*1.20*2+0.43*0.58*1.20*2 2
nad furtkg

Norma STD Wersja 4.17 Licencja: 3072 dla Jolanta Wojciuk




Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - stajnia. 2008 2.PRD 33
PRZEDMIAR
Lp. |Podsta- Nr Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
(0.27*0.17+0.13*0.08+2.70*0.13)*(2.10+2.10)-0.13*(0.84* /m3 1.51203
1.59+0.5*3.14*0.35%0.35) 0
rolka z cegly w przestach
0.17*0.27*2.10*2+0.18*0.45*1.91 m3 0.34749
0
ogrodzenie przy oficynie
przesta ponad cokotem:
(0.27*0.17+0.13*0.08+0.87*0.13)*(3.83+3.86+2.00+0.55+ |m3 3.33379
3.46+3.41+2.00+0.57) 2
stupy ponad cokotem
0.08*(0.70*0.70+0.60*0.60+0.50*0.50+0.42*0.42)*6+ m3 5.18996
0.08*(0.50*0.70+0.43*0.60+0.40*0.50+0.35%0.42)+0.08* 8
(0.80*0.80+0.73*0.73+0.65*0.65+0.58*0.58-0.15*0.15*4)*
2+1.36*(0.58*0.58*6+0.43*0.58+0.75*0.58*2-0.15*0.15*2)
przy budynku gospodarczym - rolka z cegty na ptask
0.10*0.50*5.20 m3 0.26000
0
gora stupkow
(0.65*0.45+0.52*0.65)*0.50 m3 0.31525
0
RAZEM |20.18485
0
2.2.6 Powierchnia muru cokotu - jedna strona m?2
ogrodzenie przy wozowni
0.81*(0.45+1.91)+0.76*1.95*2 m2 4.8756
przy stajni - cokét gr. 40 cm
0.76*(2.37+2.44+2.59+3.00+3.56+3.13) m2 12.9884
rolka szer. 27 cm
0.16*(2.37+2.44+2.59+3.00+3.56+3.13) m2 2.7344
RAZEM | 20.5984
2.2.7 Powierzchnia stupkéw na wys. cokotu - jedna strona m?2
przy wozowni
(0.76+0.20)*(0.14+0.51+0.15)*2+(0.76+0.20)*(0.20*2+  |m?2 3.1818
0.73)+(0.46+0.20)*(0.20+0.65)
przy stajni
(0.92+0.10)*(0.30+0.58)+(0.92+0.10)*(0.12*2+0.58)+ m?2 5.9660
0.92*(0.66+0.16)*3+0.92*(0.50+0.12*2)*2+0.92*(0.42+
0.12*2)
przy oficynie
(0.95+0.20)*(0.50+0.15)+(0.92+0.20)*(0.88+0.10+0.35)* |m?2 11.0407
2+(0.95+0.20)*(0.73+0.10*2)*3+(0.95+0.20)*(0.73+0.10+
0.36)*3
RAZEM | 20.1885
2.2.8/KNR 19- |ST-01.17 |Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly zabytko- |m3
01 0310- wej /kolorystycznie i wymiarowo odpowiadajgcej cegtom
09 w murze ogrodzenia/ o gr. ponad 1 cegte do 1 m3 w jed-
nym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej z dodat-
kiem Trass - Kalk
cokot muru przy stajni pod sklepieniami tukowymi okoto
10% powierchni cokotu gr. 40 cm z poz. 2.2.6
0.10*12.99*0.40 m3 0.5196
RAZEM 0.5196
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2.2.9/KNCK |ST-01.17 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodo- |m?2
19-01 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0
0639- m2 - powierzchnie pozostate ogrodzenia
0200
przedm. z poz. 2.2.6, 2.2.7 obustronnie
(20.60+20.19)*2 m2 81.5800
powierchnia gorna cokotu wynikajgca z réznicy grubosci
0.15*%(2.37+2.44+2.59+3.00+3.56+3.13) m2 2.5635
minus zamurowania z poz. 2.2.8
(-0.52/0.40)*2 m2 -2.6000
RAZEM | 81.5435
2.2.1/KNR 19- |ST-01.17 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia |msc
0|01 0315- do 1 cegly - do 0,25 m2 w jednym miejscu, cegty zabytko-
04 we /kolorystycznie i wymiarowo odpowiadajgcej cegtom w
murze ogrodzenia/, na zaprawie cementowo-wapiennej z
dodatkiem Trass - Kalk
cokoty stupéw z poz. 2.2.7 obustronnie; w 40% powierch-
ni, miejsca opow. 0.25 m2
0.40*20.19*2 msc 16.152
RAZEM 16.152
2.2.1/KNR 19- |ST-01.17 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia |msc
1/01 0314- do 1/2 cegly - do 0,25 m2 w jednym miejscu, cegly zabyt-
04 kowe /kolorystycznie i wymiarowo odpowiadajgcej cegtom
W murze ogrodzenia/, na zaprawie cementowo-wapiennej
z dodatkiem Trass - Kalk
cokoty stupéw z poz. 2.2.6 bez powierzchni gérnej cokotu
minus zamurowania z poz. 2.2.8 obustronnie; w 40% po-
wierchni, miejsca opow. 0.25 m2
0.40*(20.60-0.52*0.40)*2 msc | 16.3136
RAZEM | 16.3136
2.2.1/KNR 19- |ST-01.17 |Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegly zabytko- |m3
2|01 0310- wej o gr. 1 cegly do 1 m3 w jednym miejscu, cegly zabyt-
04 kowe /kolorystycznie i wymiarowo odpowiadajgcej cegtom
w murze ogrodzenia/, na Trass - Kalk - Verpressmortel
15% z poz. 2.2.6 na gt. 10 cm
0.15*20.60*0.10 m3 0.3090
20% z poz. 2.2.7 x2 na gt. 15 cm
0.20*20.19*2*0.15 m3 1.2114
RAZEM 1.5204
2.2.1/KNR 19- |ST-01.17 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - |m?2
3|01 0828- mury gtadkie
01
przedm. z poz. 2.2.9
81.54 m2 81.540
minus poz. 2.2.8, 2.2.10, 2.2.11
-2*0.52/0.40-0.25*(16.15+16.31) m2 -10.715
RAZEM 70.825
2.2.1/KNR 19- |ST-01.17 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - m?2
4/01 0829- mury gtadkie
01
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przedm. j.w.
68.26 m2 68.26
RAZEM 68.26
2.2.1/KNR 19- |ST-01.17 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej - mury |m?2
5|01 0827- gtadkie , spoina Trass - Kalk - Fugrnsaniermortel + Flexo
01 - trass Dispersion
przedm. j.w.
68.26 m2 68.26
RAZEM 68.26
2.2.1lKNNR 3 |ST-01.8 |Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej m?2
6/0204-02 muréw nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wy-
kopu w gruncie nienawodnionym kat.lll
mur i stupki: przy wozowni
0.50*(0.45+1.191+1.95*2+(0.14+0.51+0.15)*2+0.20*2+ |m?2 9.121
0.73+0.20+0.65)*2
przy stajni
0.50*%(2.37+2.44+2.59+3.00+3.56+3.13+0.30+0.58+0.12* |m2 23.390
2+0.58+(0.66+0.16)*3+(0.50+0.12*2)*2+0.42+0.12*2)*2
przy oficynie
0.50*(0.50+0.15+(0.88+0.10+0.35)*2+(0.73+0.10*2)*3+ |m?2 9.670
(0.73+0.10+0.36)*3)*2
RAZEM 42.181
2.2.1lKNR 4- |ST-01.6 |Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
7|01 0311- piennej o szer. 27 cm, wys. 16 cm - cegty zabytkowe /ko-
03 lorystycznie i wymiarowo odpowiadajacej cegtom w mu-
rze ogrodzenial/, na zaprawie cementowo-wapiennej z do-
datkiem Trass - Kalk
ogrodzenie przy stajni - rolka
2.37+2.44+2.59+3.00+3.56+3.13 m 17.09
przy wozowni
2.10*2 m 4.20
RAZEM 21.29
2.2.1lKNR 4- |ST-01.6 |Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
8|01 0311- piennej o szer. 50 cm, wys. 16 cm - cegty zabytkowe /ko-
05 lorystycznie i wymiarowo odpowiadajacej cegtom w mu-
rze ogrodzenial/, na zaprawie cementowo-wapiennej z do-
datkiem Trass - Kalk
przy wozowni
1.91 m 1.91
przy bud. gosp.
5.20 m 5.20
przy oficynie - nowa
3.83+3.86+2.00+0.55+3.46+3.41+2.00+0.57 m 19.68
RAZEM 26.79
2.2.1lKNNR 2 |ST-01.6 |Przesta ogrodzenia murowanego azurowe gr.13.cm - m?2
9/0701-05 cegly zabytkowe /kolorystycznie i wymiarowo odpowiada-
jacej ceglom w murze ogrodzenia/, na zaprawie cemento-
wo-wapiennej z dodatkiem Trass - Kalk
ogrodzenie przy wozowni
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0.92*2.10*2 m2 3.8640
przy oficynie
0.87*(3.83+3.86+0.53+2.00+3.46+3.41+2.00+0.57) m2 17.1042
przy stajni
0.98*(2.56+2.52+2.67+3.00+3.72+3.29) m2 17.4048
RAZEM | 38.3730
2.2.2/KNR 19- |ST-01.6 |Zwienczenie przeset ogrodzenia gzymsami z cegty zabyt- |m3
0|01 0310- kowe /kolorystycznie i wymiarowo odpowiadajgcej cegtom
08 w murze ogrodzenia/ o gr. 1 ceglty do 1 m3 w jednym
miejscu na zaprawie cem-wap. , spoinowane Trass - Kalk
- Fugrnsaniermortel + Flexo - Trass Dispersion
ogrodzenie przy stajni
(0.27*0.17+0.13*0.08)*(2.56+2.52+2.67+3.00+3.72+3.29) |m3 0.99988
8
ogrodzenie przy wozowni
(0.27%0.17+0.13*0.08)*(2.10+2.10) m3 0.23646
0
nad furtkg
(0.27*0.17+0.13*0.08+2.70*0.13)*(2.10+2.10)-0.13*(0.84* m3 1.51203
1.59+0.5*3.14*0.35%0.35) 0
ogrodzenie przy oficynie
(0.27*0.17+0.13*0.08)*(3.83+3.86+2.00+0.55+3.46+ m3 1.10798
3.41+2.00+0.57) 4
RAZEM |3.856362
2.2.2/KNNR 2 |ST-01.6 |Stlupy murowane ogrodzenia z cegiet - cegly zabytkowe / |m3
1/0302-02 kolorystycznie i wymiarowo odpowiadajacej cegtom w
murze ogrodzenia/, na zaprawie cementowo-wapiennej z
dodatkiem Trass - Kalk
ogrodzenie przy stajni
stupki ponad cokotem
1.34*(0.42*0.42*2+0.42*0.60*3+0.60*0.60*3-0.16*0.16*3) |m3 2.83008
0
ogrodzenie przy wozowni
stupy ponad cokotem
0.58*0.58*1.20*2+0.43*0.58*1.20*2 m3 1.40592
0
przy furtce
(0.27*0.17+0.13*0.08+2.70*0.13)*(2.10+2.10)-0.13*(0.84* /m3 1.51203
1.59+0.5*3.14*0.35%0.35) 0
przy oficynie
stupy ponad cokotem
1.36*(0.58*0.58*6+0.43*0.58+0.75*0.58*2-0.15*0.15*2) |m3 4.20620
8
przy pom. gospodarczym géra stupkéw
(0.65*0.45+0.52*0.65)*0.50 m3 0.31525
0
RAZEM |10.26948
8
2.2.2|KNNR 2 |ST-01.6 |Zwienczenie stupéw murowanych ogrodzenia z cegiet, m3
2|0302-02 czapki murowane stupow - cegly zabytkowe /kolorystycz-

nie i wymiarowo odpowiadajgcej cegtom w murze ogro-
dzenia/, na zaprawie cementowo-wapiennej , spoinowane
Trass - Kalk - Fugrnsaniermortel + Flexo - Trass

ogrodzenie przy stajni
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Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

f

20szCcz

Razem

0.08%(0.55*0.55+0.45*0.45+0.40*0.40+0.30*0.30)*5+
0.08*(0.73*0.73+0.60*0.60+0.55*0.55+0.45*0.45)*3
ogrodzenie przy wozowni
0.08*(0.60*0.60+0.43*0.43+0.30*0.30)*4+0.18*(0.73*
0.43*2+0.60%0.60*2)

przy oficynie
0.08%(0.70*0.70+0.60*0.60+0.50*0.50+0.42*0.42)*6+
0.08*(0.50*0.70+0.43*0.60+0.40*0.50+0.35%0.42)+0.08*
(0.80*0.80+0.73*0.73+0.65*0.65+0.58*0.58-0.15*0.15*4)*
2

m3

m3

m3

0.63749
6

0.44577
2

0.98376
0

RAZEM

2.067028

2.2.2

KNR 19-
01 0645-
05

ST-01.8

Impregnacja grzybobdjcza i przeciw wilgoci $cian cegla-
nych ogrodzenia, dwukrotne preparatem silikonowym do
hydrofobizacji - pow. ponad 5,0 m2

cokoty z cegly przedm. z poz. 2.26, 2.2.7
(20.60+20.19)*2

przesta z poz. 2.2.19, 2.2.17, 2.2.18
38.36*2+(0.16*2+0.27)*21.29+(0.16*2+0.50)*26.76

zwienczenie preset
((0.17+0.08)*2+0.27)*(2.56+2.52+2.67+3.00+3.72+3.29+
2.10*2+3.83+3.86+2.00+0.55+0.57+3.46+3.41+2.00+
1.10)

stupki
1.34*(0.42*4*2+(0.42+0.60)*2*3+0.60*4*3)+1.20*(0.58*4*
2+(0.43+0.58)*2*2)+1.36%(0.58*4*6+(0.43+0.58)*2+
(0.75+0.58)*2*2)

zwienczenia stupkow
0.55*0.55*5+0.08*(0.55+0.45+0.40+0.30)*4*5+0.73*0.73*
3+0.08*(0.73+0.60+0.55+0.45)*4*3+0.60*0.60*4+0.08*
(0.60+0.43+0.30)*4*4+0.73*0.43*2+0.60*0.60*2+0.08*
((0.73+0.43)*2*2+0.60*4*2)+0.70*0.70*6+0.08*(0.70+
0.60+0.50+0.42)*4*6+0.50*0.70+0.43*0.60+0.40*0.50+
0.35*0.42+0.08*((0.50+0.70)*2+(0.43+0.60)*2+(0.40+
0.50)*2+(0.35+0.42)*2)+(0.80*0.80+0.73*0.73+0.65*
0.65+0.58*0.58)*2+0.08%(0.80+0.73+0.65+0.58)*4*2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

81.5800

111.224
3

32.9098

61.6808

27.7248

RAZEM

315.1197

2.2.2

KNNR 2
0504-04

ST-01.18

Obrébki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosci
w rozwinieciu ponad 25 cm - na zwienczeniu przeset i
stupkow

przedm. z poz. j.w.: zwienczenie przeset
32.91

zwienczenie stupkow

27.72

m?2

m?2

m?2

32.91

27.72

RAZEM

60.63

2.2.2

KNNR 3
0601-01

ST-01.2

Odbicie tynkdéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej
na scianach, filarach, pilastrach - ogrodzenie

przy budynku gospodarczym
2.20%(5.20*2+0.30*3+0.20*3)

m?2

m?2

26.18

RAZEM

26.18
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2.2.2|KNCK |ST-01.17 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodo- |m?2
6/19-01 stepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0
0639- m2 - powierzchnie pozostate ogrodzenia
0200
przedm. j.w.
26.18 m2 26.18
RAZEM 26.18
2.2.2|KNNR- |ST-01.17 |Tynk renowacyjny , wykazujacy przyczepnosé¢ do lekkich ijm?2
7\W 0-03 porowatych materiatéw wypein. pocht. sole, nieprzepusz-
1207- czalny dla wody, termoizolacyjny - obrzutka pokrywajaca
0100 50% podfoza gr. 0,5 cm z tynku renowacyjnego podkia-
dowego Ceresit CR 61 z dodatkiem emulcji kontaktowej
Ceresit CC 81
przedm. z poz. 2.2.25
26.18 m2 26.18
RAZEM 26.18
2.2.2|KNNR- |ST-01.17 |Tynk renowacyjny , wykazujacy przyczepnosé¢ do lekkich ijm?2
8/W 0-03 porowatych materiatébw wypein. pocht. sole, nieprzepusz-
1207- czalny dla wody, termoizolacyjny - tynk dwuwarstwowy gr.
0100 2 cm z tynku renowacyjnego Ceresit CR 62
przedm. j.w.
26.18 m2 26.18
RAZEM 26.18
2.2.2/KNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz |m3
9|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
17
przedm. z poz. 2.2.1, 2.2.5, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.25
20.93*0.01+20.18+0.25*0.25*16.15+0.25*0.12*16.31+ m3 23.3815
70.82*0.01+26.18*0.03 75
RAZEM |23.38157
5
2.2.3lKNR 4- |ST-01.2 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz |m3
0|01 0108- rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
20
przyjeto wywéz na odl. 5 km; miejsce wywozu i odlegtosé
nalezy ustali¢ z inwestorem; przedm. j.w. dodatek za 4
km
23.38*4 m3 93.52
RAZEM 93.52
3 STUDNIA _
3.1/4511110 ROBOTY DEMONTAZOWE
0-9
3.1.1 KNR 4- |ST-01.2 |Demontaz pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
51 0410- niem odcigzaj. istniejacej studni
06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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3.1.2|KNR 4- |ST-01.2 |Poz. analog. Demontaz istniejacej pompy kpl.
51 0227-
04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2|4545400 ROBOTY REKONSTRUKCYJNE
0-4
3.2.1/KNR 4- |ST-01.17 |Reczne czyszczenie cembrowiny studni szt.
52 0220-
03
1 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
3.2.2/KNR 2- |ST-01.5 |Zelbetowe piyty stropowe, gr.15 cm ptaskie - pokrywa m?2
02 0216- studni B20
02
3.14*1.16*1.16 m2 4.22518
4
RAZEM |4.225184
3.2.3|[KNR 2- |ST-01.4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
02 0290- budowli - prety zebrowane fi 10 mm
0201
42.00*0.617/1000 t 0.02591
4
RAZEM |0.025914
3.2.4/KNNR 6 |ST-01.21 |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 |m?2
0106-03 cm pod opaske z kostki granitowej
wokot studni
3.14%(3.12*3.12-2.32*2.32) m2 13.6652
8
RAZEM |13.66528
3.2.5/KNNR 6 |ST-01.21 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m2
0112-06 cm pod opaske j.w. wykonane recznie
przedm. j.w.
13.67 m2 13.67
RAZEM 13.67
3.2.6/KNNR 6 |ST-01.21 |Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 9/11 cm na pod- |m2
0302-05 sypce cementowo-piaskowej
przedm. j.w.
13.67 m2 13.67
RAZEM 13.67
3.2.7]KNNR 2 |ST-01.16 |Posadzki pelne o gr. do 3 cm z elem. prostokatnych o m?2
1807-01 stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m2 ; wsp. do
Rx1.35*1.2=1.62 z tab. 9931 Ip. 54, 57
na ptycie studni
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3.14*1.16*1.16 m2 4.22518
4
RAZEM [4.225184
3.2.8|/KNR 19- |ST-01.16 |Poz. zast. Okladzina wystajacej cembrowiny z kamienia |szt.
01 0330- tananego o prezkroju 15 x 30 cm
04
wokét cembrowiny
2*3.14*1.01 szt. 6.3428
RAZEM 6.3428
3.3/4525511 POMPA WODY
0-3
3.3.1)KNR 4- |ST-01.19 |Poz. analog. Montaz pompy recznej zeliwnej typu PAN- | kpl.
51 0210- KOW - kompletna
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 UKSZTALTOWANIE TERENU
4.1/4521212 TRAWNIK
0-3
4.1.1/KNR 2- |ST-01.21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2
21 0401- kat.lll z nawozeniem
05
500.00 m?2 500.00
_ RAZEM 500.00
5 WYPOSAZENIE BIURA W MEBLE
5.1/4545000 WYPOSAZENIE W MEBLE POKOI BIUROWYCH
0-6
5.1.1 ST-01.15 |Wyposazenie w meble pokoi biurowych kpl.
komplet
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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