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Przed wykonaniem bramy wjazdowej naleៀy sprawdziၰ wymiary w naturze. Elementy metalowe

oczyᖰciၰ. Zagruntowaၰ podkᐠadem Temadur Primer, malowaၰ farbၐ TEMADUR 50 w kolorze grafitowym,
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Element E- szt.2

50

listwa mocujၐca drewniana 4x2x54 cm

mocowanie listwy drewnianej do czapy 
za pomocၐ koᐠków rozporowych

mocowanie obróbki blacharskiej 
miedzianej 

czapa wylewana z betonu

listwa mocujၐca drewniana 4x2cm
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Skala 1:20
Schemat wykonania czapy sᐠupa i jej obróbki blacharskiej
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element A
wg rysunku detali

ZESTAWIENIE STALI:

Razem ciᆐៀar 1 furtki:

2 40x40x2 0,82 4 3,28

3

4

6

20x20x1,5 1,69 5

5x15

15x10

5x10

6x127

0,47 2 0,94

2,31

0,83

0,59

7,58

0,55

5,52 2

1,11 2

0,60 2

0,94

0,39

0,57

10,3811,04

2,22 0,87

1,20 0,68

8,45 7,01

37,94

Element A- szt. 2

5

Element B- szt. 1

8 0,941 1,201,2815x10

9 6x12 1

1,28

0,22 0,570,22 0,13

OGÓᐐEM CIᆀឰAR FURTEK: 75,88

11 - blacha mᐠotkowana o wymiarach 82x9x0,15 cm -szt.2

mocowana do furtki za pomocၐ spawania

Furtka wejᖰciowa - szt.2

mocowana do furtki za pomocၐ spawania

- blacha mᐠotkowana o wymiarach 10,5x16x0,15 cm -szt.4

Element C- szt. 2

10 15x10 2 0,940,31 0,62 0,58

Nr przekrój ciᆐៀar kg/miloᖰၰ szt. dᐠugoᖰၰ caᐠk.(m)dᐠ. ele. (m) ciᆐៀar caᐠ. kg

1 40x40x2 1,94 2 3,88 2,31 8,96 12

RAZEM:

Brama wjazdowa - szt.1

60x60x3

14 40x60x3 
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20x40x1,5 
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Element A- szt. 4
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Element D- szt. 2
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20

21

4,47 2 8,40

0,53 2 1,06

0,94

0,39

8,94

0,41

21,24 0,572,48 1,41

199,07

22 - blacha mᐠotkowana o wymiarach

176x9x0,15 cm -szt.2

mocowana do bramy za pomocၐ spawania

- blacha mᐠotkowana o wymiarach

176x8x0,15 cm -szt.2

mocowana do bramy za pomocၐ spawania

Nr przekrój dᐠ. ele. (m) ciᆐៀar kg/m ciᆐៀar caᐠ. kgiloᖰၰ szt. dᐠugoᖰၰ caᐠk.(m)

13 60x60x3 2,91 2 5,82 5,19 30,20

NR1

40x40

C2 C2

3 0,10 1 0,10

4 1,77 1 0,391,77 0,69

OGÓᐐEM: 8,60

Nr przekrój ciᆐៀar kg/miloᖰၰ szt. dᐠugoᖰၰ caᐠk.(m)dᐠ. ele. (m) ciᆐៀar caᐠ. kg

10x5

12x12

1 0,97 4 3,88 0,75 2,9112x8

2 0,752

5 - blacha gruboᖰci 2 mm

r =5 cm - szt. 2

0,39 0,78 0,5912x8

Razem element E: 4,30

C2
czapa murowana
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mocowanie elem. E do czapy 
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5

7.
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do zamocowania elem.E

140x20x6

blacha gr. 2mm, r=5cm

mocowanie elem. E do czapy 
za pomocၐ ᖰrub

do zamocowania elem.E

mocowanie obróbki blacharskiej 
miedzianej 

mocowanie listwy drewnianej do czapy 
za pomocၐ koᐠków rozporowych

mocowanie obróbki blacharskiej 
miedzianej 

listwa mocujၐca drewniana 4x2cm 

listwa mocujၐca 
drewniana 4x2cm

4.
5

1,14 0,11

Nalezy ᖰciᖰle stosowaၰ siᆐ do zaleceᑀ producenta. Dopuszcza siᆐ zastၐpienie farby Temadur

jedynie produktem równowaៀnym. Elementy stalowe ᐠၐczyၰ za pomocၐ spawania.

Brama otwierana automatycznie za pomocၐ siᐠowników dobranych przez producenta.

NR23

NR23

23 - element ozdobny: kulka stalowa o ᖰrednicy 2 cm -szt.6

NR23

mgr inៀ.arch. Agnieszka Wójcicka

NR23NR23 NR23

Czapa wylewana betonowa 50x50 przed obróbkၐ 
blacharskၐ - iloᖰၰ 2 szt.

Czapa murowana przed obróbkၐ blacharskၐ - 
iloᖰၰ 2 szt.

projekowana brama wjazdowa
Skala 1:50

Skala 1:20

Furtka wejᖰciowa - szt. 2 Brama wjazdowaSkala 1:20 Skala 1:20

Istn. sᐠup rozebraၰ i 
wybudowaၰ od poczၐtku 
wg projektu.
czapka z betonu 
wylewanego zakoᑀczyၰ 
obróbkၐ blacharskၐ miedz.

czapa sᐠupa 
wg schematu

istn. sᐠup rozebraၰ i 
wybudowaၰ od poczၐtku 
wg projektu
czapka projektowana z 
cegᐠy zakoᑀczona obróbkၐ 
blacharskၐ miedz.

czapa sᐠupa 
wg schematu

Istn. sᐠup rozebraၰ i 
wybudowaၰ od poczၐtku 
wg projektu.
czapka z betonu 
wylewanego zakoᑀczyၰ 
obróbkၐ blacharskၐ miedz.

sᐠupek stalowy 30x30

elementy ogrodzenia po ᐠuku

sᐠupek stalowy 30x30

element A 
wg rys. detali

element D 
wg rys. detali

element B
wg rys. detali

element E
wg rysunku detali

elementy ogrodzenia po ᐠuku

sᐠupek stalowy 30x30

sᐠup 58x58cmsᐠup 58x58cm

mocowana do bramy za pomocၐ spawania


