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OPIS TECZNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu remontu obiektow
budowlanych na terenie Muzeum Rolnictwa im.ks. K. Kluka w Ciechanowcu
przy ul.Patacowej 5 ; dziatki 1753, 1754, 1756, 1400 , 531/1

I.DANE OGOLNE

1.0biekt: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
2. Adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu dziatki nr 1753,1754,1756,1400, 531/1
3. Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, ul. Patacowa 5, 15-230
Ciechanowiec
4. Podstawa opracowania:
4.1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia na prace projektowe dotyczace obiektéw budowlanych na
terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu ze stycznia 2008r.
4.2. Umowa z dnia 1 lutego 2008
4.3. Inwentaryzacja architektoniczna — opracowana w lutym 2008 roku przez
Autorskq Pracownie Projektowa arch. Agnieszka Duda

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zespot patacowo-parkowy w Ciechanowcu — Nowodworcach o powierzchni 18 ha, jest

usytuowany na prawym brzegu rzeki Nurzec pomiedzy ulicg Patacowa a Kozarskg .

Teren w ksztatcie nieforemnego wieloboku ze znacznym spadkiem terenu w kierunku potudniowym. CzeSci
potnocna od ulicy Patacowej do rozlewiska rzeki Ralki zabudowana budynkami patacowymi , muzealnymi i
gospodarczymi . Cze$¢ potudniowa wolna od zabudowy jedynie na osi patacu znajduje sie widownia
amfiteatru.

1.DWOR MYSLIWSKI Z SIEMION

Budynek zbudowany jest na planie prostokata, o konstrukcji drewnianej na cokotach murowanych z
kamienia polnego. Strefa wejéciowa podkre$lona jest gankiem wspartym na czterech drewnianych
kolumnach. Obiekt jest parterowy, z poddaszem uzytkowym z dostepem po schodach drabiniastych, posiada
podpiwniczenie na catej powierzchni.

DACH - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dach naczotkowy dwupotaciowy z kalenicg posrodku, kryty gontem drewnianym na tatach. Otacenie przybite
jest do krokwi o rozstawie réznym. Cato$¢ konstrukcji dachu wspiera si¢ na $cianach zewnetrznych poprzez
murtaty oraz na ptatwiach opartych na stupach ustawionych na stropie nad | pietrem. Pod wzgledem
konstrukcyjnym dach jest ustrojem krokwiowo — kleszczowym.

2.RUDKA - SPICHLERZ

Spichlerz usytuowany jest na pdtnoc od Patacu Starzenskich w sasiedztwie lamusa z Rudy Mazowieckiej,
pochodzi z Il pot. XVII w. Budynek niepodpiwniczony o konstrukcji drewnianej. Elewacje drewniane z
podmurdwkg z kamienia polnego. We frontowej cze$ci na diugosci catej elewacji podcien utworzony przez
wycofanie $ciany i oparciu dachu na drewnianych rzezbionych stupach.

DACH - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo - jetkowej pokryty gontem drewnianym, na poddaszu w czesci
przeciwlegtej do frontowej znajdujg sie symetrycznie umieszczone dwa potokragte okienka — wole oczka.
Poddasze nieuzytkowe petni role sktadowiska .



3.RUDA - LAMUS PIETROWY

Spichrz przeniesiony zostat do skansenu w Ciechanowcu i usytuowany z poblizu wozowni i pawilonu
wystawowego sprzetu roku obok lamusa, 0§ podtuzna ptn. — wschod — pin. — zachdd razem z lamusem
tworzy zespot zamknigtego podworza.

Budynek spichlerza pietrowy zbudowany z bali drewnianych. Wzdtuz Sciany frontowej na pigtrze drewniana
galeria wsparta na stupach tworzaca takiz sam podcien na parterze. Na pietro prowadzg zewnetrzne
drewniane schody. Na parterze i pietrze  znajdujg sie pomieszczenia ekspozycyjne. Budynek
niepodpiwniczony. Do kazdego pomieszczenia na parterze oddzielne wejscie. Na pietrze drewniane schody
wewnetrzne prowadzace na poddasze uzytkowe. Poddasze zajmuje sala ekspozycyjna doswietlona lukarng
w elewacji frontowej oraz dwoma ,wolimi oczkami” w $cianie przeciwlegtej.

DACH - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-jetkowej wspartej na stupach. Platwie dodatkowo podtrzymujg
miecze. Dach pokryty gontem na tatach. W dachu elewacji frontowej znajduje sie tukowa lukarna z oknem . W
dachu elewaciji tylnej dwa potokragte okienka — ,wole oczka”.

4.CHALUPA Z DABROWY

Budynek gajowki znajduje sie w najbardziej wysunietej na poétnocny — zachdd czeSci skansenu, w
sasiedztwie Chatupy z Dabrowy Moczydet i Spichlerza z Drewnowa Lipskich. Ustawiony jest kalenicowo do
drogi. Konstrukcja drewniana z podmuréwka betonowg i gankiem drewnianym od strony frontowej elewaciji,
zewnetrzne schody betonowe.

Budynek podpiwniczony na catej powierzchni.

DACH - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Na krokwiach deskowanie petne oraz papa. Budynek
gtéwny pokryty drewnianym gontem na tatach drewnianych. Ganek pokryty blachg ocynkowang na
deskowaniu. Poddasze uzytkowe, okna w czesci szczytowej. Z korytarza poddasza wytaz na strych
nieuzytkowy.

5.MLYN WODNY

Obiekt mtyna z budynkiem mieszkalnym potozony na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w
potudniowo-zachodniej czesci parku przy ujsciu stawu do rzeki Ralki .

Obiekt sktada sie z dwoch przylegtym do siebie budynkéw a mianowicie: z budynku mtyna i z budynku
mieszkalnego. Oba budynki sg konstrukcji drewnianej na cokotach murowanych z kamienia, cze$ciowo z
cegty. Budynek mieszkalny jest ustawiony kalenicg dachowg prostopadle do kalenicy mtyna.

Budynek miyna posiada podpiwniczenie na catej powierzchni, ktérego potudniowo — zachodnia $ciana
graniczy z rzeka. Podpiwniczenie byto wykorzystane na urzadzenia napedowe przenoszace naped z turbiny
wodne;j.

W odlegto$¢ kilku metrow od miyna celem spietrzenia wody wykonany jest jaz o konstrukcji catkowicie
drewnianej, podbetonowanej blokiem betonowych stanowigcym fundament jazu.

DACH - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budynek miyna jest konstrukcji drewnianej (drewno — sosnowe ) posiada nastepujace kondygnacje: poddasze
uzytkowe z dostepem po schodach z parteru, parter i podpiwniczenie pod catym budynkiem. Na poddaszu
znajdowat sie zasyp zaren, na parterze — rekawy drewniane z ktorych sypat sie przemiat (zsypy).

Dach dwuspadowy z kalenicg po $rodku, kryty dwuspadowo dachowkg ceramiczng ,eséwkq” na fatach.
Otacenie przybite jest do krokwi o rozstawie roznym. Krokwie opierajg sie na dwéch ptatwiach umocowanych
symetrycznie wzgledem linii kalenicowej dachu. Ptatwie oparte sg na poziomym elemencie stezajacym przez
ktéry przekazujg naciski na zastrzaty oparte na belkach stropowych poddasza w strefie przypodporowej. Przy
braku stupdw pionowych zastrzaty ukosne przenoszg naciski poprzez belki stropowe na Sciany zewngtrzne.
Strop poddasza to strop nagi rozpiety miedzy $cianami zewnetrznymi. Z parteru na poddasze prowadzg
schody drewniane na belkach policzkowych.




6.PAWILON DZIALU TECHNIKI ROLNICZEJ

Pawilon Wystawowy powstat w powigzaniu z istniejaca zabytkowa wozownig w 1966 r. i stworzyt baze
lokalowg ekspozyciji ilustrujacej historie mechanizacji rolnictwa na terenach Biatostocczyzny i Mazowiecko —
Podlaskich. Dziatka na ktorej stanat jest wtasnoscig Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Teren jest ptaski,
uzbrojony w odprowadzenie wody, odprowadzenie $ciekéw i doprowadzenie energii elektryczne;.

ELEWACJA - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Sciany ostonowe o konstrukcji drewnianej (szaléwka drewniana ) z podmurdwka z cegly ceramiczne;
czerwonej, fundament betonowy, $lusarka stalowa. Cze$¢ gérna przeszklona (szkto zwykle). Dach
dwuspadowy, konstrukcja stalowa z drewnianymi fatami, pokryty blachg trapezowg czerwong, obrébka
kalenicy i okapu blachg ocynkowan.




7. LESNICZOWKA

Obiekt potozony jest na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu w pdtnocnej czesci
dziatki, obok Lesniczéwki, przy ulicy Patacowej. Obiekt usytuowany jest réwnolegle kalenicg dachowg do ulicy
Patacowej. Elewacja frontowa znajduje sie réwniez od ul. Patacowej, wejscie do budynku jest od strony
pétnocno —wschodniej. Strefa wejsciowa do budynku oraz hol podkresla niewielki przeszklony ganek, ktdry
rozcigga sie wzdtuz elewaciji frontowej i krétszej elewacji bocznej. Obiekt jest zbudowany na planie
prostokata, parterowy, z nieuzytkowym poddaszem. Cokét budynku jest obtozony kamieniem polnym, $ciany
budynku murowane i otynkowane. Reszta konstrukcji budynku jest drewniana. Obiekt posiada dach
dwupotaciowy, z kalenicg po $rodku, kryty dachdéwka. Konstrukcja dachu opiera sie na Scianach
zewnetrznych poprzez murfaty.




8.STROZOWKA

Obiekt potozony jest na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu w pétnocnej czesci
dziatki, obok Strozowki, przy ulicy Patacowej. Obiekt jest usytuowany réwnolegle kalenicg dachowa do ulicy
Patacowej. Elewacja frontowa znajduje sie réwniez od tej ulicy. Wejscie do budynku jest na krétszej elewacii
potnocno-zachodniej. Wejscie do budynku podkresla ganek na catej dtugo$ci elewacii frontowej, jak i elewacii
pdtnocno- zachodniej. Obiekt zbudowany na planie prostokata, parterowy, z nieuzytkowym poddaszem.
Cokét budynku obtozony kamieniem polnym. Sciany budynku murowane i otynkowane. Reszta konstrukgji
budynku jest drewniana. Obiekt posiada dach dwupotaciowy, z kalenicg po $rodku, kryty dachdwka.
Konstrukcja dachu opiera sie na $cianach zewnetrznych poprzez murtaty.

9.INSTALACJA ODGROMOWA

Ochrone odgromowag gérng stanowig maszty izolowane,
wykonane z rur stalowych o catkowitej wysokosci nad ziemia
h=21m. Podstawy do tych masztow wykonane z betonu.
Usytuowanie masztow na terenie muzeum wykonane zgodnie z
planem. Katy ochronne masztéw wynosza: wewnetrzny miedzy
masztami 60 , zewnetrzny 45.




10. PIWNICA W SKARPIE

Piwnica zlokalizowana jest w skarpie pomiedzy Patacem Starzeniskich a amfiteatrem. Cata kubatura zostata
wkopana w skarpe za patacem, wejscie do niej znajduje sie od strony amfiteatru. Jest to zabytkowa piwnica z
XIX w. Wejécie poprzez brame, za ktorg znajdujg sie dwa pomieszczenia piwniczne (jedno podwaojne). Kazde
z pomieszczen przykryte jest sklepieniem kolebkowym. W piwnicy ,gtownej” (najdalej wysunigte w giab
skarpy pomieszczenie) znajduje sie Swietlik (wykonany z luksferdw) wychodzacy nad skarpe i do$wietlajacy
wnetrze. Jego niewielka cze$¢ wysunieta nad powierzchnie ziemi zaopatrzona jest w 2 kratki wentylacyjne.
Na skarpie rosng drzewa, ktore zagrazajg konstrukcji piwnicy. Piwnica jest wymurowana z kamienia polnego
i cegly petnej, fragmenty ceglane wykoriczone tynkiem. Obiekt w ztym stanie technicznym.




11. GLOWNA BRAMA WJAZDOWA
Ogrodzenie objete opracowaniem jest murowane z cegly petnej o wym. 13x27(29) x 7.
Stupy w przekroju kwadratowe zwienczone czapkami ceglanymi, w trakcie ostatnich prac
remontowych wykonczone obrébka z blachy miedziane;.
Brama gtowna i dwie furtki stalowe sga osadzone na stupach murowanych. Ogrodzenie w §rednim
stanie technicznym. Cegta na skutek braku zabe%pieczenia muru zniszczona.
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lll. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

1. Zakres projektu obejmuje w szczegdlno$ci przygotowanie:

Lp. | Lit. okres. Wyszczegdlnienie elementéw
poz.
1 2 3
1 Wykonanie w pieciu egzemplarzach dokumentacji projektowej dotyczacej

obiektéw budowlanych na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu wraz z
przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi, specyfikacjami
technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz informacjg
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

a projekty remontu zabytkowych obiektow ,strozowki” i ,lesniczowki” w zakresie
elewacji obu budynkéw i adaptacji wnetrza ,lesniczéwki” na zaplecze sanitarne
do obstugi ruchu turystycznego,

b projekty remontu dachéw z gontu na zabytkowych obiektach dworu z
Siemion, lamusa z Rudki i lamusa pietrowego z Rudy,

c projekt remontu elewacji pawilonu Dziatu Techniki Rolniczej

d projekt remontu instalacji odgromowej w skansenie,

e projekt remontu piwnicy na skarpie,

f projekt modernizaciji gtéwnej bramy wjazdowej,

g projekt wyposazenia kuchni w dworze z Siemion w profesjonalny sprzet
kuchenny,

h projekt wymiany piecow c. 0. w patacu;

2 Wykonanie w pieciu egzemplarzach aktualizacji posiadanej przez Muzeum

dokumentaciji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i
ofertowymi, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a remontu drég i zagospodarowania terendw zielonych wokét alej oraz
wykonania fontanny na gazonie przed patacem,
b zagospodarowania miejsca na ogniska szkolne,
c dostosowania o$wietlenia i zasilania obiektéw do planowanego stanu,
3 Wykonanie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich remontu obiektu

zabytkowej stajni (siedziby Muzeum Weterynarii).

Odlegfosci miedzy projektowanymi budynkami na dziatce budowlanej wymagane rozporzadzeniem
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa /Dz. U. z 2002 r
Nr 75 poz. 690/ §13, §57 §60 sq spetnione.

IV. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Istniejacy uktad komunikacyjny catego zatozenia pozostaje bez zmian. Projekt drogowy zaktada korekte ksztattu
gazondw na placu przed patacem oraz zmiang nawierzchni asfaltowych na granitowa i kamienng . Projekt
drogowy wg oddzielnego opracowania.

V. WYCINKA DRZEW
Prace budowlane objete projektem wymagajq wycinki drzew rosngcych nad piwnicq zlokalizowang w skarpie.

V1. OBIEKTY KUBATUROWE

Elementy objete projektem nie powodujg zmian w istniejgcym bilansie terenu Muzeum Rolnictwa w
Ciechanowcu.

Prace remontowe budynkdw objetych opracowaniem nie powodujg zmian ich powierzchni zabudowy i kubatury



VII. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
BUDOWA FONTANNY NA DZIEDZINCU PRZED PALACEM - aktualizacja projektu objetego
pozwoleniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Bialymstoku Delegatura w tomzy
ZNL..4040/bg/39/05 z dnia 19.10.2005r.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziedzirca przed patacem.
W tym celu uporzadkowania geometrii podjazddw i doj$¢ do poszczegdinych obiektow zespotu oraz zmiane
nawierzchni asfaltowej na granitowa - projekt zaktada skorygowanie ksztattu podjazdu gtdwnego na
bardziej kolisty owal.
W centralnym punkcie gazonu przed patacem na osi gtéwnej projektuje sie fontanne jako niecke wodng
wykonczong w przyziemiu obrzezem z piaskowca wysoko$ci 30 cm. Projektuje sie dwa obrazy wodne
ktére moga by¢ niezaleznie uruchamiane i pod$wietlane:
-pierwszy sktada sie z pieciu dysz typu gejzer umieszczonych na osi gtéwne;
-drugi osiem dysz ptaszczowych umieszczonych w naroznikach
Wokdt fontanny projektuje sie cztery rabaty w formie tukdw elipsy obsadzone ptozacymi jatowcami i irgami.

2. PROJEKTOWANE
Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ $cisle wg wskazarn dokumentacii i zgodnie z
zasadami BHP i P.POZ. oraz sztuki budowlanej zachowujac warunki bezpieczenstwa konstrukcyjnego
szczegdlnie w przypadku zbrojenia, szalowania fundamentéw i ich wykonania.

3. ROBOTY BUDOWLANE
Projekt zaktada wykorzystanie tradycyjnych materiatdw budowlanych w potaczeniu z materiatami
nowoczesnymi i z zastosowaniem najnowszej technologii.
Przed wykonaniem zadania nalezy zdja¢ warstwe czarnoziemu na gteboko$¢ posadowienia lub do
gtebokosci zalegania gruntéw nosnych.
1.Fundamenty
Dno oraz obrzeze niecki wodnej zagtebionewg projektu nalezy wykonac
na podsypce 30-40 cm z grubego zwiru lub pospétce o zageszczeniu IP= 0,35.
2. Zbrojenie dna i obrzeza niecek
Do wykonania basenu zastosowac¢ beton B-20 W4 F25 obustronnie wzmocniony siatkq
0 oczkach 12 cm z drutu stalowego 0 4,5 mm.
3. Mocowanie czap i ptytek
Whnetrze niecki nalezy uszczelni¢ AQUAFINEM - 2K. Do mocowania ptytek
uzywac kleju elastycznego UNIFIX — 2K. Oktadzina z gresu Azul Macauba GRANITOGRES seria
MARTE ptytki 60x60 cm i 30x60 cm spoinowana ASODUREM
EK. W naroznikach przy styku ptaszczyzn z dwéch kierunkach zdylatowac oktadzine
ESCOSILEM - 2000 UW. W niecce w pasie szer. 80 cm zamontowac krate
stalowg wykonang z ptaskownikow 10x40 mm zabezpieczajacq zagtebienie, w ktorym  znajdujg sie
pompy i osprzet fontann. Krate i zagtebienie techniczne pomalowac specjalnymifarbami do
malowania basendw w kolorze wskazanym na projekcie.
Czapy wienczace Sciany wg projektu z rekonstruowanego piaskowca (konglomerat mielonego
piaskowca z syntetycznym litem) utwardzanym w komorze prozniowej zabezpieczy¢ hydrofobowo
SARSILEM W,
Przed zamontowaniem czap na obrzezach niecki nalezy wykona¢ nawierzchnie obrzeza
Fontanny — pas szerokosci 50 z kostki granitowej 5 x 5 cm — wg projektu drogowego.



ZAGOSPODAROWANIE LAKI DO ORGANIZACJI OGNISK PRZEZ GRUPY SZKOLNE-- aktualizacja
projektu objetego pozwoleniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku
Delegatura w Lomzy ZNt..4040/bg/39/05 z dnia 19.10.2005r.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W potudniowej czesci terenu Muzeum Rolnictwa pomiedzy droga biegnaca od ul. Kozarskiej
sgsiednig zabudowg jednorodzinng a lasem okalajacym z pétnocno-wschodniej strony znajduje sie polana.
W tym miejscu odwiedzajgce muzeum wycieczki szkolne organizujg ogniska oraz
zabawy ruchowe na swiezym powietrzu. W chwili obecnej szerokim kregiem ustawione sq
siedziska z p&t-pniakow. W projekcie przewiduje sie zagospodarowanie placu w taki sposéb
aby bezpiecznie biesiadowac przy ognisku, zjes¢ upieczong kietbaske lub kanapke przy stole,
oraz miejsce do zabaw grupowych.

2. PROJEKTOWANIE
Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ $cisle wg wskazan dokumentacii i zgodnie z zasadami BHP
i P.POZ. oraz sztuki budowlanej zachowujac warunki bezpieczenistwa konstrukcyjnego szczegdlnie w
przypadku wykonania prac ciesielskich.
Na obecnym placu w pdinocno-wschodniej czesci w odlegto$ci mniej wiecej 15 metrow
od linii brzegowej lasu usytuowane bedzie miejsce na ognisko. Wokdt ogniska w promieniu
1,45 m utozona bedzie nawierzchnia z kostki granitowej 10x10 cm. Nastepnie promieniscie
usypany pas szerokosci 2,4 m grubego zwiru, zakoriczony granitowym obrzezem szeroko$ci
65 cm. Wokot placu ustawiono 16 siedzisk z pdt-pniakow zgrupowanych po cztery sztuki
Z przerwami na przejscia.
W odlegtosci 5,5 m promieniscie od strony wschodniej usytuowano trzy biesiadne stoty z tawami
pod zadaszeniem. W pdtnocno-wschodniej stronie polany projektuje sie zadaszenie na drewno
opatowe. Miedzy stotami nalezy ustawi¢ kosze na Smieci.

3. ROBOTY BUDOWLANE

Projekt zaktada stosowanie tradycyjnych materiatow i technologii aby inwestycja nie przyttaczata
srodowiska i pozwolita na obcowanie z przyrodg w sposéb naturalny.

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy najpierw wytyczy¢ centralny punkt — miejsce
na ognisko. Po wytyczeniu placu nalezy zdja¢ warstwe nawierzchni trawiastej z gruntem

ok. 20 cm.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

kostka granitowa szara 9/11 — uszczelnienie spoin zaprawg 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

poditoze gruntowe

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

nawierzchnia z pospdtki frakcja 0-15 mm gr.10 cm

warstwa zwirowa frakcja 10-40 mm gr. 14 cm

podfoze gruntowe

Poszczegolne warstwy oddziela¢ opornikiem granitowym szarym B-6 12x25 cm

Wokét placu ustawic siedziska z pdt-pniakéw okorowanych i wygtadzonych na drewnianych

okraglakach. W tym celu mozna wykorzystac istniejace siedziska nalezy je przeniesc¢ i ustawi¢

jak w projekcie.

Kolejnym etapem jest budowa stotéw biesiadnych z drewna iglastego. Przed przystgpieniem do budowy
nalezy doktadnie wymierzy¢ poszczegdlne elementy konstrukcji. Wytyczy¢ teren pod budowe. Wymierzy¢
rozstaw stupow konstrukcyjnych. Pod stupy wyla¢ fundament betonowy

40x40 cm na gteboko$¢ 60 cm. Na fundamentach kotwi¢ za pomoca kotkéw rozporowych stalowg
podstawe (detal rys.2/2). Do metalowych podstaw przytwierdzi¢ za pomoca $rub lub nitdw drewniane stupki



0 przekroju 12x12 cm. Na stupki przytwierdzi¢ poprzeczne belki dolng 6x8 cm pod siedziska i gorng 10x12
cm pod ptatwie. Belki gorne podeprze¢ z dwoch stron

wspornikami wg projektu. Na ptatwiach opiera¢ krokwie. Dach dwuspadowy krokwiowy

deskowany od spodu , kryty pojedynczym gontem na tatach.

Stoly i tawy wykonac z drewna iglastego wygtadzonego i wyczyszczonego, elementy wg projektu rys. nr
2/2. Blat stotu — deska grubo$ci 5 cm mocowana do stupkéw, dodatkowo brzegi wzmocni¢ wspornikami.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami owado

i grzybobdjczymi oraz pokry¢ bezbarwnym matowym lakierem BONDEX. Stalowe podstawy

oczy$ci¢ z rdzy zabezpieczy¢ minig. W projekcie uwzgledniono zadaszenie na drewno opatowe.
Konstrukcja drewniana 2x2x2 m wsparta na czterech stupkach 10x10 cm, posadowienie

i montaz jak zadaszenia nad stotami. Na stupach dwie belki 10x10 cm, na nich trzy pary krokwi

6x10 cm i gont na fatach. Zabezpieczenie i malowanie jak w poprzednim zadaniu.

Cato$¢ zagospodarowania nalezy uzupetni¢ koszami z wyjmowanymi pojemnikami w drewnianej obudowie.
Po wykonaniu zadania nalezy posprzatac teren.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Ochrone odgromowa gdérng stanowig maszty izolowane, wykonane z rur stalowych o catkowitej wysokosci
nad ziemia h=21m. Podstawy do tych masztéw wykonane z betonu. Usytuowanie masztéw na terenie
muzeum wykonane zgodnie z planem. Katy ochronne masztow wynosza: wewnetrzny migdzy masztami 60
, zewnetrzny 45.

2.PROJEKTOWANE
Remont masztow ochrony odgromowe;.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ scisle wedtug wskazan dokumentacji i zgodnie
zasadami BHP i P.POZ. oraz sztuki budowlane;.

W miare mozliwosci odkrecenie, potozenie lub zdemontowanie masztow.

4 ROBOTY BUDOWLANE | ZABEZPIECZENIA

Elementy stalowe oczysci¢ z warstwy brudu i farby, elementy zniszczone uzupetni¢, catos¢ poddac
piaskowaniu, zabezpieczy¢ dwusktadnikowym gruntem epoksydowym utwardzanym poliamidem,
ITEMACOAT GPL-S PRIMER - firma TIKKURILA lub inny produkt réwnowazny/ nastepnie pokry¢ 2x
dwusktadnikowg —potpotyskowg poliuretanowg farbg nawierzchniowa, utwardzang izocyjanianem
alifatycznym /TEMOADUR 50- firma TIKKURILA lub inny produkt rbwnowazny/ w kolorze grafitowym - RAL
7024.

UWAGA!

Prace malarskie /wyroby do uzytku profesjonalnego/ nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig producenta.

Cokoty betonowe oczy$ci¢ nastepnie zabezpieczy¢ grzybobdjczo i przeciw zawilgoceniu — preparat SARSIL
H-14/R.

Ponownie zamontowa¢ maszty. Maszty musza by¢ zaopatrzone w ztacza kontrolne, gatezie drzew
znajdujace sie w odlegtosci mniej niz 3m od masztu nalezy wycigé.

5.0CHRONA SRODOWISKA
Projektowane elementy zagospodarowania nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.



PROJEKT REMONTU PIWNICY W SKARPIE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Remont piwnicy na skarpie, projekt w maksymalnym stopniu odtwarza historyczny wyglad elewacii

piwnicy.

2.ROBOTY ROZBIORKOWE
Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzic Scisle wedtug wskazan dokumentacji i zgodnie z zasadami
BHP i P.POZ. oraz sztuki budowlane;j.

Odkopanie catej piwnicy,

Skucie tynkow elewaciji frontowej,

Skucie farb i tynkdw ze Scian i sklepienia wewnatrz piwnicy,

Demontaz posadzki w piwnicy,

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

Demontaz bramy wejSciowej do poddania renowacji w innym miejscu i montaz w tym samym
miejscul.

Demontaz istniejacej instalacji elektryczne;.

3. ROBOTY BUDOWLANE
Projekt zaktada wykorzystanie tradycyjnych materiatow budowlanych w pofgczeniu z materiatami
nowoczesnymi | z zastosowaniem najnowszej technologi.
3.1.Wykonczenie wewnetrzne
SKLEPIENIE (ceglane)

Renowacja kolebki ceglanej w oparciu o system zapraw trasowych Sto-ispo tubag,

e Elementy murowane z cegty oczysci¢ z brudu, grzybow i osuszy¢ z wilgoci,

e Nalezy usung¢ zwietrzate i zasolone spoiny na gteboko$¢ 20 mm,

e Nalezy usungc¢ slady wykwitow solnych za pomocg szczotek stalowych,

e Uzupeti¢ ubytki z cegty (rozbiorkowej) podobnej do istniejace;j,

e Ubytki i puste spoiny oraz szczeliny w murze nalezy wypetni¢ Trass-Kalk-Verpressmortel

e Elementy z cegty zakonserwowac preparatem do hydrofobizacji — SARSIL H-15,

e Sklepienie tynkowac systemem tynkow renowacyjnych CERESIT - tynk podktadowy CR 61
+ tynk renowacyjny CR 62,

e Sklepienie wykonczy¢ szpachlowkg Ceresit CR 64,

SCIANY (kamienne)

e Sciany fundamentowe wewnetrzne nalezy oczyscié i usunaé zwietrzata zaprawe wapienng
i inne zanieczyszczenia.

e Materiat konstrukcyjny tzn. $ciany kamienie nalezy ustabilizowaé poprzez nowe
zaspoinowanie.

e Sciany tynkowaé systemem tynkow renowacyjnych CERESIT - tynk podktadowy CR 61 +
tynk renowacyjny CR 62, (nowy tynk tylko w miejscach istniejacego),

e Sciany wykoriczyé szpachldwka Ceresit CR 64,

POSADZKA

e Zdemontowac istniejacg posadzke,

e Wyréwnac poziomy miedzy pomieszczeniami do poziomu pomieszczenia nizszego,

e Wyla¢ szlichte cementowg 10cm nastepnie 2 warstwy papy na lepiku i ponownie szlichte
cementowg 6cm.

STOLARKA

Nowy Swietlik — Swietlik koputkowy firmy Vaculux, dwuwarstowy, poliweglanowy o
podstawie prostokatnej 76 x 76, w Swietle dziennym 60 x 60.

Nowe drzwi drewniane ( 2 pary ) w strefie wejSciowej elewacji frontowej, wykonane na
podstawie rysunku elewacji.



3.2.Wykonczenie zewnetrzne
ODKOPANIE PIWNICY

e Sciany fundamentowe nalezy odkopa¢ do wierzchu tfaw fundamentowych, oczyscié z
zanieczyszczen. Skarpy wykopu nalezy zabezpieczyc.

e Sciany piwnicy wyrowna¢ gotowa suchg zaprawa do naprawy tynkéw lub zwyktym tynkiem
cementowym kategorii Il (tak zwana rapéwka). Na wyréwnanym podiozu wykona¢ izolacje
pionowg z Abizolu i papy termozgrzewalne;.

¢ Renowacja kolebek ceglanych w oparciu o system zapraw trasowych Sto-ispo tubag,

¢ Elementy murowane z cegty oczy$cic¢ z brudu, grzybow i osuszy¢ z wilgoci,

¢ Nalezy usung¢ zwietrzate i zasolone spoiny na gteboko$¢ 20 mm,

¢ Nalezy usung¢ $lady wykwitdw solnych za pomocg szczotek stalowych,

e Uzupetni¢ ubytki z cegtly (rozbiérkowej) podobnej do istniejace,

e Ubytki i puste spoiny oraz szczeliny w murze nalezy wypetni¢ Trass-Kalk-Verpressmortel

e Elementy z cegly zakonserwowac preparatem do hydrofobizacji — SARSIL H-15,

¢ Ewentualne zagtebienia miedzy kolebkami wypetni¢ keramzytem.

e Kolebki wyréwnac¢ gotowg suchg zaprawg do naprawy tynkdw lub zwyktym tynkiem cementowym
kategorii Il (tak zwana rapowka). Miedzy kolebkami wykona¢ lekkie spadki w celu tatwego
odprowadzenia wody.

e Na wyrownanym podtozu wykonac izolacje z podwdjnej warstwy papy termozgrzewalne;.

e Piwnice ponownie przysypac ziemia.

ELEWACJA FRONTOWA

e Sciany oczysci¢ z istniejacych farb i tynkow i osuszyé,

¢ Renowacja muru ceglanego w oparciu 0 system zapraw trasowych Sto-ispo tubag,

¢ Elementy murowane z cegty oczy$ci¢ z brudu, grzybdw i osuszy¢ z wilgoci,

¢ Nalezy usung¢ zwietrzate i zasolone spoiny na gtebokos¢ 20 mm,

e Nalezy usung¢ $lady wykwitow solnych za pomocg szczotek stalowych,

e UzupeMi¢ ubytki z cegty (rozbiorkowej) podobnej do istniejace;,

e Ubytki i puste spoiny oraz szczeliny w murze nalezy wypetni¢ Trass-Kalk-Verpressmortel

e Elementy z cegty zakonserwowac preparatem do hydrofobizacji — SARSIL H-15,

« Sciany tynkowa¢ systemem tynkéw renowacyjnych CERESIT — tynk podktadowy CR 61 + tynk
renowacyjny CR 62,

e Sciany wykoriczy¢ szpachléwka Ceresit CR 64,

¢ Podbudowe fundamentowg starannie oczyscic i uzupetnic,

¢ Miejsca ponizej poziomu terenu odstoni¢ do gtebokosci 50cm i nanie$¢ izolacje wodochtonng do
wysokosci nie wykraczajgcej ponad poziom chodnika czy ponownego obsypania i zageszczenia
ziemia.

BRAMA WEJSCIOWA

Elementy stalowe oczysci¢ z warstwy brudu i farby, w miare mozliwosci zdemontowac, elementy
zniszczone uzupetni¢, catoS¢  poddaC piaskowaniu, zabezpieczy¢ dwusktadnikowym gruntem
epoksydowym utwardzanym poliamidem, /TEMACOAT GPL-S PRIMER - firma TIKKURILA lub inny
produkt réwnowazny/  nastepnie pokry¢é 2x dwusktadnikowa pdtpotyskowa poliuretanowg farbg
nawierzchniowa, utwardzang izocyjanianem alifatycznym /TEMOADUR 50- firma TIKKURILA lub inny
produkt rownowazny/ w kolorze grafitowym - RAL 7024.

UWAGA!
Prace malarskie /wyroby do uzytku profesjonalnego/ nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig producenta.
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pokry¢ 2x farbg antykorozyjng w kolorze grafitowym - RAL 7024.

MALOWANIE | WYKONCZENIE ELEWACJI
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane malowac¢ farbami elewacyjnymi silikonowymi w kolorze
bez NCS S 1010-Y30R,



4. ZABEZPIECZENIA
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie, elementy murowane, betonowe i ceglane
zabezpieczy¢ grzybobdjczo i przeciw zawilgoceniu — preparat SARSIL H-14/R.

5. WYCINKA DRZEW
Projekt remontu piwnicy zaktada wycinke wszystkich drzew, ktore znajdujg sie na skarpie
bezposrednio nad piwnicg oraz w najblizszym jej otoczeniu.

6. OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane elementy zagospodarowania nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

PROJEKT REMONTU GLOWNEJ BRAMY WJAZDOWEJ
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt ogrodzenia obejmuje renowacje zabytkowego ogrodzenia - bramy gtéwnej ,furtek i stupow
przy ul. Patacowej i odtworzenie pierwotnego ksztattu.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ Scisle wg wskazan dokumentacji i zgodnie z
zasadami BHP i P.POZ. oraz sztuki budowlanej zachowujgc warunki bezpieczenstwa
konstrukcyjnego szczegdlnie w przypadku zbrojenia, szelowania fundamentow i ich wykonania, i
spawania elementow stalowych.

* demontaz elementdw stalowych

* poddajemy rozbi6rce wszystkie czapy stupow wykonane z cegty

* stupy murowane z cegly po uprzednim stwierdzeniu ztego stanu technicznego poddajemy
rozbiérce od podbudowy fundamentowej, w przypadku stwierdzenia niestabilnosci fundamentu
lub otaczajacego gruntu poddajemy catkowicie rozkuciu.



3. ROBOTY BUDOWLANE
Projekt zaktada wykorzystanie tradycyjnych materiatdbw budowlanych w potaczeniu z materiatami
nowoczesnymi i z zastosowaniem najnowszej technologii.

3.1. Stupy ceglane
Stupy murowane z cegty oczysci¢ z brudu, tynkow grzybow i osuszy¢ z wilgoci.
Nalezy usung¢ zwietrzate i zasolone spoiny na gteboko$¢ 20 mm.
Nalezy usung¢ slady wykwitow solnych a pomocg szczotek stalowych.
Uzupetni¢ ubytki z cegty (rozbiérkowej) podobnej do istniejace;.
Ubytki i puste spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienng z dodatkiem roztworu CERRESIT
CO 84 . Elementy z cegty zakonserwowac preparatem do hydrofobizacji - SARSIL H-15.

Podbudowe fundamentowg starannie oczysci¢, uzupeti¢ ubytki lub wykona¢ nowg /beton
wodoszczelny B-15 W2 F25/. Miejsca ponizej poziomu terenu odstoni¢ do gtebokosci 50cm i nanies¢
izolacje wodochronng do wysokosci nie wykraczajacej ponad poziom chodnika czy ponownego obsypania i
zageszczenia ziemia.

Stupy murowane z cegty w przypadku stwierdzenia niestabilnosci fundamentu lub otaczajacego gruntu
poddajemy catkowicie rozkuciu i wykonujemy fundament na gtebokos¢ sasiedniego fundamentu przesta wg
projektu, z uwzglednieniem wykorzystania cegty rozbiorkowej ze stupa badz podobnej, zblizonej
charakterem innej cegty. Trzpienie stupdw , w trakcie murowania wypeic betonem B-15 W2 F25.

Stupy bramy zwiefczy¢ czapkami schodkowymi wykonanymi z cegty ceramicznej , zamocowac stalowy
element dekoracyjny i wykonczy¢ schodkowo blachg miedziang .

Brama gtéwna bedzie wyposazona w system automatycznego otwierania dobrany przez producenta w
porozumieniu z Inwestorem. Projekt zaktada doprowadzenie instalacji elektrycznej do stupow.

UWAGA ! Wyboru systemu otwierania nalezy dokonac przed przystapieniem do prac budowlanych ,
aby w odpowiednim miejscu zamocowac ramiona Sitownikow i wyprowadzic kable zasilajgce.

3.2. Przesta bramy

Wykonac¢ nowe stalowe przesta bramy i furtek zgodnie z rysunkami. Elementy stalowe zabezpieczy¢
dwusktadnikowym gruntem epoksydowym utwardzanym poliamidem, /TEMACOAT GPL-S PRIMER - firma
TIKKURILA lub inny produkt réwnowazny/  nastepnie pokry¢ 2x dwusktadnikowg pdtpotyskowq
poliuretanowg farbg nawierzchniowa, utwardzang izocyjanianem alifatycznym z dodatkiem dajacym efekt
mtotkowany /TEMOADUR 50 + TEMADUR HF- Extra - firma TIKKURILA lub inny produkt rownowazny/ w
kolorze grafitowym - RAL 7024.

4. OCHRONA SRODOWISKA
Ogrodzenie nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Vill. BUDYNKI REMONTOWANE - PROJEKTY W ODDZIELNYCH TECZKACH

1.Projekt remontéw dachow z gontu na zabytkowych obiektach dworu z Siemion,
lamusa z Rudki, lamusa pietrowego z Rudy i chatupy z Dabrowy Moczydet oraz remontu
dachu z dachowki ceramicznej nad mtynem wodnym.

2.Projekt remontu zabytkowych obiektow ,,strozowki” i ,le$niczowki” w zakresie
elewacji obu budynkéw i adaptacji wnetrz ,,str6zé6wki” na zaplecze sanitarne do obstugi
ruchu turystycznego.

3.Projekt remontu elewacji pawilonu Dziatu Techniki Rolniczej



IX. UZBROJENIE TERENU

Przebieg przytaczy sieci infrastruktury technicznej pokazano na planszy zagospodarowania

terenu.

* Linie elektryczne — z sieci panstwowe;

* Kanalizacja sanitarna — do sieci miejskiej poprzez przytaczami do przepompowni
zZlokalizowanej przy ulicy Kozarskiej

* Kanalizacja deszczowa — odwodnienie fontanny przytaczami do rzeki Ralki

* Doprowadzenie wody — przytaczami z sieci miejskiej;

X. USUWANIE NIECZYSTOSCI
Na terenie Muzeum Rolnictwa znajdujq sie place gospodarcze z ostonami $mietnikowymi,
Odpadki sg gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone na wysypisko.

XI. OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane elementy zagospodarowania nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

XIl. OCHRONA P. POZAROWA

Zagospodarowanie terenu spetnia wymogi stawiane przepisami przeciwpozarowymi.

Dojazdy pozarowe do budynkdw — zapewnione z ulicy Patacowej, Kozarskiej i wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego. Teren wyposazony w istniejgcq instalacje przeciw pozarowa.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych i projektowanych hydrantéw o 80
usytuowanych nie dalej jak 75m od budynku.

XIIIl. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren parku jest dostepny dla 0sob niepetnosprawnych. Budynki muzeum ze wzgledu na

charakter zabudowy moga by¢ dostepne po zakupieniu przez administracje niezbednych urzadzen
dzwigowych.

opracowata
mgr inz. arch. Agnieszka Duda

Biatystok 29 luty 2008 rok



