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Ciechanowiec.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Do

Muzeum Rolnictwa im. ks. K.Kluka

1/REMONT PAWILONU TECHNIKI ROLNICZEJ 1 29
1.1 |rozbiorki 1 7
1.2|remont $cian 8 11
1.3|stolarka 12 15
1.4|naprawa $cian fundamentowych 16 26
1.5|zabezpieczenia antykorozyjne stupéw stalowych 27 29

2|REMONT LESNICZOWKI 30 130
2.1|rozbidrki 30 52
2.2|remont dachu 53 57
2.3|naprawa izolacji $cian fundamentowych 58 63
2.4|roboty murarskie 64 78
2.5|stolarka 79 84
2.6|tynki, oktadziny i malowanie wewnetrzne 85 95
2.7|remont posadzki 96 104
2.8|remont elewacji 105 130

3|REMONT STROZOWKI 131 172
3.1|rozbidrki 131 138
3.2|roboty murarskie 139 145
3.3|remont dachu 146 150
3.4|remont elewaciji 151 172

4 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ - MASZTY 173 179

5/REMONT PIWNICY W SKARPIE 180 218
5.1|wycinka dzrew 180 184
5.2|rozbidrki 185 189
5.3|prace remontowe 190 218

6/REWLORYZACJA BRAMY WJAZDOWEJ 219 242

7|FONTANNA 243 264
7.1|Konstrukcja i wykonczenie niecki fontanny 243 257
7.2|Zielen 258 264

8/ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA NA OGNISKO SZKOLNE 265 296
8.1|Zadaszone stoly z tawkami 265 279
8.2|Zadaszenie na drewno opatowe 280 289
8.3|Nawierzchnia i elementy terenowe 290 296
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Ciechanowiec.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Muzeum Rolnictwa im. ks. K.Kluka
1 REMONT PAWILONU TECHNIKI ROLNICZEJ
1.1|rozbidrki
1/KNR 4-01 |RA1 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-10
1.80*2.05 m2 3.690
RAZEM 3.690
2/KNR 4-01 |RA1 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-08
1.25%*2.00*29+0.90%(36.40*2+12.45*2+5.88*2-2.90) m?2 168.404
RAZEM 168.404
3/KNR 4-01 |R.1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
2.90*2.80*1 m?2 8.120
RAZEM 8.120
4/KNR 4-01 |RA1 Wykucie z muru podokiennikdw stalowych zewn. m
d.1.1/0354-11
1.25*29+36.40*2+12.45*2+5.88*2 m 145.710
RAZEM 145.710
5/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m?2
d.1.1/0426-03 wpust lub pétwpust
zewn. 2.00%(0.95+1.75+1.95+0.25+1.75*24+1.90*2+0.25+1.95+0.25+1.40+ m?2 122.980
2.87*2+0.25+0.95)
wewn. 2.00*(1.10+1.75+1.80+0.10+1.75*24+1.80*2+1.90+1.40+0.95+2.84+ m2 115.180
0.15)
szczytki 1.20*12.45*0.5*2 *2 m?2 29.880
RAZEM 268.040
6/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.1.1/0427-05
1.80*2.05 m2 3.690
RAZEM 3.690
7/KNR 4-01 [0.5.10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.1/0108-09 0dl.10 km
0108-10
(poz.1+p0z.2+p0z.3)*0.05+p0z.4*0.40*0.05+p0z.5*0.02+p0z.6*0.08 m3 17.581
RAZEM 17.581
1.2|/remont scian
8/KNR 0-21 |B.1 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych o szer. do 90 mm - |m2
d.1.2/4001-01 krawedziaki 50x80mm Sciany
2.00%(0.95+1.75+1.95+0.25+1.75*24+1.90*2+0.25+1.95+0.25+1.40+ m?2 122.980
2.87*2+0.25+0.95) Sciany
szczytki 1.20%12.45%0.5*2 m2 14.940
Sciany
RAZEM 137.920
9/KNR 0-21 [B.1 Poszycie Scian szkieletowych z desek profilowanych MOCO - $wierk m?2
d.1.2|4004-01 skandynawski na wpust/piéro zewn. w poz. horyzontalnej
zewn. 2.00%(0.95+1.75+1.95+0.25+1.75*24+1.90*2+0.25+1.95+0.25+1.40+ m2 122.980
2.87*2+0.25+0.95)
szczytki 1.20*12.45*0.5*2 m?2 14.940
RAZEM 137.920
10|KNR 0-21 [B.1 Poszycie $cian szkieletowych z desek profilowanych MOCO - $wierk m?2
d.1.2/4004-01 skandynawski na wpust/piéro wewn. w uktadzie pionowym
wewn. 2.00%(1.10+1.75+1.80+0.10+1.75*24+1.80*2+1.90+1.40+0.95+2.84+ m?2 115.180
0.15)
szczytki 1.20*12.45%0.5*2 m2 14.940
RAZEM 130.120
11/KNR 4-01 |b.1 Impregnacja desek,ptyt,bali i krawedziakéw - lakierobejca Pinacolor m?2
d.1.2/0631-01
poz.9+poz.10 m?2 268.040
RAZEM 268.040
1.3|stolarka
12/KNR 0-19 |B.8 Montaz witryn aluminiowych - bez przegrody termicznej typu MB-45 Alu- |m?2
d.1.3/1024-11 profil kolor grafit RAL 7024 w szkielecie $cian drwenianych szklenie
bezpieczne 4mm
1.25*2.00*29+0.90*(36.40*2+12.45*2+5.88*2-2.90) m2 168.404
RAZEM 168.404
13|KNR 0-19 |B.8 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych j.w. m?2
d.1.3/1024-08
2.90*2.80 m2 8.120
RAZEM 8.120
14/KNR 2-02 |B.8 Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.3/1203-04




Ciechanowiec.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.80*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
15/NNRNKB |B.3 (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m?2
d.1.3/202 0541- 25 cm RAL 7024
01
parapety 0.18%(1.35*29+36.40*2+12.45*2+5.88*2) m?2 26.750
podwalina 0.25%(12.45*2+5.88*2+36.40*2) m2 27.365
naroza 0.25*3.20*4 m2 3.200
scian
dachu 0.25%(7.00*4+36.40+5.88*2+2.50*4) m?2 21.540
RAZEM 78.855
1.4 naprawa scian fundamentowych
16|KNR 4-01 |Z.1 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.1.4/0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
0.50*0.50%(5.88*2+7.15+1.40+36.40*2+12.45) m3 26.390
RAZEM 26.390
17/KNR 4-01 B4 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. do 2 m2 z m?2
d.1.4/0619-01 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
(0.50+0.25)*(5.88*2+7.15+1.40+36.40*2+12.45) m2 79.170
A (sumaczesciowa) | e
m?2 79.170
0.60*0.94+0.25*(1.42+1.00) m2 1.169
0,50*[36,40-3,00)*0,5+24,50*0,5]
0.50%(12.45+0.20+0.50*33+0.40*14) m2 17.375
0.20*0.40*3+0.50*0.92*17+0.40%0.82*7 m2 10.356
B (sumaczg$ciowa) | e
m?2 28.900
RAZEM 108.070
18|AW B.9 Odsalanie powierzchni muru z cegly metoda migracji soli do rozszero- |m?2
d.1.4 nego srodowiska cykl dwukrotny naktadania oktadéw z tynku traconego
kompresowego 7kg/m2 gr 10mm
Przyjeto 20% powierzchni muru do odsolenia
Krotnos¢ = 2
poz.17*20% m?2 21.614
RAZEM 21.614
19|KNR 4-01 B.9 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - niezaso- |pkt
d.1.4/0308-03 lona cegta rozbidrkowag przy uzyciu zaprawy renowacyjnej 1,8kg/dm3
pkt 5.000
RAZEM 5.000
20|TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na bazie wypraw trasso- |m2
d.1.4|229 wych ok. 7kg/m2 istniejacych
0.60*0.94+0.25*(1.42+1.00) m?2 1.169
RAZEM 1.169
21/KNR 0-40 B.9 Uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni poziomych otynkowanych m?2
d.1.4/0101-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie. Uszczelnienie zewnetrzne za
pomoca mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie pionowe poddane
dziataniu wilgoci
poz.17A m?2 79.170
RAZEM 79.170
22|KNR 0-40 B.9 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie na |m?2
d.1.4/0210-01 Scianach istniejacych
poz.17 m?2 108.070
RAZEM 108.070
23|KNR 0-40 B.9 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m2
d.1.4/0210-02 bosci tynku
Krotnos¢ = 2
poz.22 m?2 108.070
RAZEM 108.070
24/NNRNKB (B.9 Hydrofobizacja pow. muru poprzez rozpylenie wodnej emulsji silikono- |m?2
d.1.4/202 1516- wej do kamieni granitowych aparatami z napedem elektrycznym jedno-
01 krotnie
analogia
poz.17B m?2 28.900
RAZEM 28.900
25|KNR 0-40 B.9 Wykonhczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowe;j - m?2
d.1.4/0212-01 szpachlowanie
poz.17B m?2 28.900
RAZEM 28.900
26/KNR 4-01 |Z.1 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1.4/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
poz.16 m3 26.390
RAZEM 26.390
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Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1.5/zabezpieczenia antykorozyjne stupéw stalowych
27|KNR 7-12 |B.10 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1.5/0107-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.14*4*4.10*13 m?2 29.848
0.14%4*3.20*(13*2+3) m2 51.968
(0.14+0.25)*2*2.80*6 m2 13.104
RAZEM 94.920
28/KNR 7-12 |B.10 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji |m2
d.1.5/0205-03 szkieletowych
poz.27 m?2 94.920
RAZEM 94.920
29|KNR 7-12 |B.10 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowy- |m2
d.1.5/0211-03 mi konstrukcji szkieletowych
Krotnos¢ = 2
poz.27 m?2 94.920
RAZEM 94.920
2|REMONT LESNICZOWKI
2.1|rozbiorki
30|KNR 4-01 R.1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2.1/0354-03
0.60*1.40*7 5.880
A (obliczenia pomocnicze) =======
m?2 5.880
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31/KNR 4-01 |R1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2.1/0354-05
1.10*2.25 +1.00*2.050*2 m2 6.575
RAZEM 6.575
32|KNR 4-01 |RA1 Wykucie z muru podokiennikow wewn. m
d.2.1/0354-12
0.70*7 m 4.900
RAZEM 4.900
33|KNR 4-01 |R1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.2.1/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - po-
szerzenie otworu okiennego
0.38*(1.10*2.25-0.60*1.40) m3 0.621
RAZEM 0.621
34/KNR 4-01 R.1 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m2
d.2.1/0348-03 wapiennej
2.80*(5.98+4.64)-1.00*2.00*2 m2 25.736
RAZEM 25.736
35/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.2.1/0350-01
1.60%0.64*6.40 m3 6.554
RAZEM 6.554
36|KNR 4-01 R.1 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.2.1/1011-02
0.60*0.70*2.00 m3 0.840
RAZEM 0.840
37|KNR 4-01 |R.1 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.2.1/0212-04
1.74*0.78 m2 1.357
RAZEM 1.357
38/KNR 4-01 |R.1 Rozbiérka pokrycia z dachéwki Eséwki m?2
d.2.1/0508-03
49% 7.20*8.60%1.12 m2 69.350
52% 2.50*(8.80+4.20)*1.13 m?2 36.725
RAZEM 106.075
39|KNR 4-01 |R.1 Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie  |m?2
d.2.1/0430-04 tat do 24 cm
49% 7.20*8.60%1.12 m?2 69.350
52% 2.50%(8.80+4.20)*1.13 m?2 36.725
RAZEM 106.075
40/KNR 4-01 |R.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05
2.29%(3.33+2.55)+2.20*(3.33+2.55) m?2 26.401
RAZEM 26.401
41/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie podtdg slepych m?2
d.2.1/0428-01
poz.40 m?2 26.401
RAZEM 26.401
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42/KNR 4-01 |R.1 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do |m3
d.2.1/0212-01 15 cm - podtadéw pod posadzki
poz.40*0.10 m3 2.640
RAZEM 2.640
43/KNR 4-01 |R.1 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o |m?2
d.2.1/0701-08 pow.odbicia do 5 m2
poz.40 m?2 26.401
RAZEM 26.401
44/KNR 4-01 |RA1 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fi- |m?2
d.2.1/0701-02 larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
2.60%(3.33+2.55+2.20+2.29)*4 m2 107.848
RAZEM 107.848
45/KNR 4-01 |R.1 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila- |m2
d.2.1/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
3.70%(5.84+7.14)*2 m2 96.052
RAZEM 96.052
46/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.2.1/0431-02
1.30%1.00 m2 1.300
RAZEM 1.300
47/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m?2
d.2.1/0429-01
2.98*4.68 m2 13.946
RAZEM 13.946
48/ KNR 4-01 |R.1 Rozebranie Scianek zfatirygli m?2
d.2.1/0427-05
2.35*(1.80*2+8.00+5.80) m2 40.890
RAZEM 40.890
49/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie drewnianego tarasu m?2
d.2.1/0428-01
1.80%(8.00+4.00) m2 21.600
RAZEM 21.600
50|AW R.1 Demontaz instalacji sanitarnej w piwnicy r-g
d.2.1
5 r-g 5.000
RAZEM 5.000
51/KNR 4-01 |R.1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.po- |m3
d.2.1/0212-02 nad 15 cm - schodow
1.20*1.80*0.30+1.20%0.25*0.60 m3 0.828
RAZEM 0.828
52|KNR 4-01 |0.5.10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.2.1/0108-09 0dl.10 km
0108-10
poz.30A*0.05+p0z.31*0.05+p0z.32*0.40*0.05+p0z.33+p0z.34*0.12* m3 37.184
poz.35+p0z.36+p0z.37*0.07+p0z.38*0.02+p0z.39*0.02+p0z.41*0.02+
poz.42+(poz.43+p0z.44+p0z.45)*0.015+p0z.46*0.05+p0z.47*0.10+
poz.48*0.02+p0z.49*0.03+poz.51+poz.64
RAZEM 37.184
2.2/ remont dachu
53|KNR 2-02 |B.1 Kontrtaty 50x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m?2
d.2.2/0410-04
poz.38 m?2 106.075
RAZEM 106.075
54/ KNR AT- |B.2 Folie wstepnego krycia wiatroizolacja uktadane na deskowaniu - roz- m?2
d.2.2/09 0102- staw kontrtat 0,60 m
01
poz.53 m?2 106.075
RAZEM 106.075
55|KNR 2-02 |B.1 taty 50x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej pod pokry- |m2
d.2.2/0410-04 cie dachéwka esowka
106.0754 m?2 106.075
RAZEM 106.075
56|KNR 2-02 |B.3 Pokrycie dachéw dachéwkg eséwka hloenderka ceramiczna m?2
d.2.2/0504-01
poz.53 m?2 106.075
RAZEM 106.075
57|KNR AT- |B.3 Obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu z blachy miedzianej komin  |m?2
d.2.2/09 0801-
08
0.50*(1.60+0.58)*2 m2 2.180
RAZEM 2.180
2.3|naprawa izolacji scian fundamentowych
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58/ KNR 4-01 |Z.1 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.2.3/0104-02 fundamentoéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
zewn. 1.60%(0.50+1.60)*0.5%(7.14+5.84)*2 m3 43.613
wewn. 1.60%(0.50+1.60)*0.5%(5.98+4.64+2.55+2.37)*2 m3 52.214
RAZEM 95.827
59|KNR 4-01 B.4 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. do2 m2 z m?2
d.2.3/0619-01 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
zewn. 2.00%(7.14+5.84)*2 m2 51.920
wewn. 2.00%(5.98+4.64)*2+1.70%(2.55+2.37)*2 m?2 59.208
RAZEM 111.128
60/KNR 2-02 |B.4 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach  |m?2
d.2.3/0901-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.59 m?2 111.128
RAZEM 111.128
61/KNR 2-02 |B.4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-|m2
d.2.3/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.50 m?2 5.000
RAZEM 5.000
62/KNR 2-02 |B.4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-|m2
d.2.3/0603-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
poz.50 m?2 5.000
RAZEM 5.000
63/KNR 4-01 |Z.1 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2.3/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
poz.58 m3 95.827
RAZEM 95.827
2.4/roboty murarskie
64/ KNR 4-01 B.5 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd |m3
d.2.4/0313-02 dla belek poszerzenie otworu okiennego
0.10*0.18*2*1.30 m3 0.047
RAZEM 0.047
65/KNR 4-01 B.5 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i ob- m
d.2.4/0313-04 sadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600
66/KNR 4-01 B.5 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.4/0703-03
poz.65 m 2.600
RAZEM 2.600
67|KNR 4-01 B.5 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zapra- |m2
d.2.4/0704-03 wa cementowg,
(0.25*2+0.38)*1.30 m2 1.144
RAZEM 1.144
68/KNR 4-01 B.5 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet m
d.2.4/0705-03 lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub da-
chowkami
1.10+2.25*2 m 5.600
RAZEM 5.600
69/KNR 4-01 |B.5 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2.4/0308-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70/KNR 4-01 |B.5 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.2.4/0306-02 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
2.80*(5.98+4.64)-1.00*2.00*2 m2 25.736
RAZEM 25.736
71/KNR 2-02 |B.5 Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2.4/0122-05
6.40*4 m 25.600
RAZEM 25.600
72|/KNR 4-01 |B.5 Obmurowanie kanatow m?2
d.2.4/0306-02
6.40*(0.58+0.60)*2 m2 15.104
RAZEM 15.104
73/KNR 4-01 |B.5 Obmurowanie kominéw cegta klinkierowa spoinowana m?2
d.2.4/0306-02
0.60*(0.58+1.64)*2 m2 2.664
RAZEM 2.664
74/KNR 2-02 |B.5 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m?2
d.2.4/0923-01
2.664 m2 2.664
RAZEM 2.664
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75/KNR 2-02 |B.5 Nakrywy attyk Scian komindéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2.4/0219-05
1.74*0.54 m2 0.940
RAZEM 0.940
76/KNR 4-01 |B.5 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.4/0322-02
4+8 szt. 12.000
RAZEM 12.000
77/KNR 2-15/ |B.6 Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustgpowej montowane w  |kpl.
d.2.4|GEBERIT Sciance lekkiej
0102-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
78/KNR 0-14 |B.7 Obudowa Geberitédw i pionow k.d. ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2
d.2.4/2011-01 rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
[1.34*2.20+0.20*2.20]*4 m2 13.552
2.80*(0.20+0.60) m?2 2.240
RAZEM 15.792
2.5|stolarka
79/KNR 2-02 |B.8 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe m?2
d.2.5/1003-05 budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o po-
wierzchni 1.0-1.5 m2
0.60*1.40*6 m2 5.040
RAZEM 5.040
80|KNR 2-02 B.8 Oscieznice drewniane zwykle dwukrotnie malowane na budowie m
d.2.5/1015-01
1.10*2.25*2+1.00*2.10*2 m 9.150
RAZEM 9.150
81|KNR 2-02 B.8 Skrzydta drzwiowe klepkowe petne dwukrotnie malowane lakierobejcg |m?2
d.2.5/1015-06 kolo TEC na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2
1.10*2.25*2+1.00*2.10*2 m2 9.150
RAZEM 9.150
82|KNNR7 |B.8 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m?2
d.2.5/0703-01 Scianki systemowe kanin WC 4 drzwi
2.20*(2.20*2+1.25*2)+0.58*1.80*2 m2 17.268
RAZEM 17.268
83|KNR 2-02 B.8 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m wew-  |szt
d.2.5/0129-01 netrzne szer 40cm i dt.70cm konglomerat
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
84/KNR 2-02 |B.8 Montaz blatéw umywalkowych obtozonych tworzywem SSV- kolor m?2
d.2.5/0129-01
analogia
2.38*0.60*2 m?2 2.856
RAZEM 2.856
2.6/tynki, okladziny i malowanie wewnetrzne
85/KNR 0-40 B.9 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie na |m?2
d.2.6/0210-01 Scianach istniejacych
2.59%(3.33+2.38+2.55+2.20)*2 m2 54.183
RAZEM 54.183
86|KNR 0-40 B.9 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m2
d.2.6/0210-02 bosci tynku
Krotnos¢ = 2
poz.85 m?2 54.183
RAZEM 54.183
87|KNR 2-02 |B.9 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach no- |m?2
d.2.6/0803-03 wych
2.59*(3.33+2.38+2.55+2.20)*2-1.00*2.00*4 m2 46.183
RAZEM 46.183
88/KNR 0-40 B.9 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowe;j - m?2
d.2.6/0212-01 szpachlowanie
p0z.85+p0z.87-p0z.91+p0z.93 m?2 97.020
RAZEM 97.020
89|KNR 0-40 B.10 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.2.6/0212-02
poz.88 m?2 97.020
RAZEM 97.020
90|KNR 0-40 B.10 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne  |m?2
d.2.6/0212-04
poz.88 m?2 97.020
RAZEM 97.020
91/KNR 2-02 |B.11 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwyktg |m?2
d.2.6/0829-08
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2.00%(3.33+2.38+2.55+2.20)*2-1.00*2.00*4 m?2 33.840
lustra -1.32*0.95*2 m?2 -2.508
RAZEM 31.332
92| AW B.6 Montaz luster m?2
d.2.6
1.32*0.95*2 m2 2.508
RAZEM 2.508
93|KNR 4-01 B.9 Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem |m2
d.2.6/0713-02 tapet na stropach
poz.99 m?2 27.986
RAZEM 27.986
94/KNR 0-14 |B.7 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoj-  |m?2
d.2.6/2012-03 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
poz.93 m?2 27.986
RAZEM 27.986
95/KNR 2-02 |B.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m2
d.2.6/1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.93 m?2 27.986
RAZEM 27.986
2.7\ remont posadzki
96|KNR 2-02 B.12 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie- zasypanie piwniczki |m3
d.2.7/1101-06
1.70*2.25*3.33 m3 12.737
RAZEM 12.737
97|KNR 2-02 |B.12 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr.20cm |m3
d.2.7/1101-07
poz.99*0.20 m3 5.597
RAZEM 5.597
98/KNR 2-02 |B.12 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 gr.10cm m3
d.2.7/1101-01
poz.99*0.10 m3 2.799
RAZEM 2.799
99|KNR 2-02 B.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m?2
d.2.7/0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
5.98*4.68 m2 27.986
RAZEM 27.986
100/ KNR 2-02 |B.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m?2
d.2.7/0604-04 gorgco - druga warstwa
poz.99 m?2 27.986
RAZEM 27.986
101/KNR 2-02 |B.2 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200-036 |m2
d.2.7/0609-03 gr.10cm poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
poz.99 m?2 27.986
RAZEM 27.986
102|KNR 2-02 |B.12 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.2.7/1102-02 500 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.99 m?2 27.986
RAZEM 27.986
103|NNRNKB |B.11 (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.2.7|202 2807- 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2
poz.99 m?2 27.986
RAZEM 27.986
104 NNRNKB |B.11 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cmnaza- |m
d.2.7|202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
(3.33+2.38+2.55+2.20)*4-1.00*4-1.10*2 m 35.640
RAZEM 35.640
2.8|remont elewacji
105/KNR 0-40 |B.9 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.2.8/0210-01
3.70%(7.14+5.84)*2 m?2 96.052
RAZEM 96.052
106/ KNR 0-40 |B.9 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m2
d.2.8/0210-02 bosci tynku
Krotnos¢ = 2
3.70%(7.14+5.84)*2 m2 96.052
RAZEM 96.052
107|KNR 0-40 |B.9 Wykonhczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowe;j - m?2
d.2.8/0212-01 szpachlowanie
3.70%(7.14+5.84)*2 m2 96.052
RAZEM 96.052

Norma PRO Wersja 4.08

-10-




Ciechanowiec.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
108 KNR 0-40 |B.10 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.2.8/0212-02
3.70%(7.14+5.84)*2 m2 96.052
RAZEM 96.052
109|KNR 0-40 |B.10 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne  |m?2
d.2.8/0212-04
3.70%(7.14+5.84)*2 m2 96.052
RAZEM 96.052
110|KNR 0-40 |B.9 Wzmocnienie powierzchni muru preparatem bezrozpuszczalnikowym |m2
d.2.8/0213-01 zuzycie wstepnie przyjeto 0,40dm3/m2
analogia Wiasciwe zuzycie i stopienn wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na po-
wierzchni probne;j.
0.38*(7.14+5.84)*2 m?2 9.865
0.58*2*3.70*4 m?2 17.168
0.25%(7.14+5.84)*2 m2 6.490
RAZEM 33.523
111|TZKNBK |B.9 Czyszczenie $cierne muru z cegty gotyckiej przy uzyciu past jonowo m?2
d.2.8\ VIl 05-147 czynnych z zawrto$cig fluorku amonu i aparatu ci$nieniowego typu Kra-
cher
poz.110 m?2 33.523
RAZEM 33.523
112|KNR 0-40 |B.9 Wzmocnienie struktury cegiet preparatem bezrozpuszczalnikowym zu- |m?2
d.2.8/0213-01 zycie wstgpnie przyjeto 0,40dm3/m2 z dodatkiem wypetniaczy zamyka-
analogia jacych rysy w licu cegly i spoinie wstepnie przyjeto 0,20dm3/m2
Wiasciwe zuzycie i stopien wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na po-
wierzchni probne;j.
poz.110 m?2 33.523
RAZEM 33.523
113|AW B.9 Odsalanie powierzchni muru z cegty metoda migracji soli do rozszero- |m?2
d.2.8 nego srodowiska cykl dwukrotny naktadania oktadéw z tynku traconego
kompresowego 7kg/m2 gr 10mm
Przyjeto 20% powierzchni muru do odsolenia
Krotnos¢ = 2
poz.110*20% m?2 6.705
RAZEM 6.705
114 AW B.9 Uzupetnienie ubytkéw w cegtach mineralna zaprawg enowacyjng z do- |m?2
d.2.8 borem koloru i wytrymato$ci dostosowanej do starych watkéw przy uzy-
ciu zaprawy renowacyjnej 1,8kg/dm3 wypetnianej przestrzeni
Przyjeto wykonanie na 10% powierzchni przy $r. gtebokosci ubytku do
5mm
poz.110*10% m?2 3.352
RAZEM 3.352
115/KNR 4-01 |B.9 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - niezaso- |pkt
d.2.8/0308-03 lona cegta rozbidrkowag przy uzyciu zaprawy renowacyjnej 1,8kg/dm3
5 pkt 5.000
RAZEM 5.000
116|TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na bazie wypraw trasso- |m2
d.2.8|229 wych ok. 7kg/m2 istniejacych
poz.110 m?2 33.523
RAZEM 33.523
117/ TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na zaprawie mineralnej |m?2
d.2.8|229 w pasie muréw narazonych na dziatanie wody ok. 5kg/m2 pas cokotowy
0.25*(7.14+5.84)*2 m?2 6.490
RAZEM 6.490
118/KNR 0-40 |B.9 Uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni poziomych otynkowanych m?2
d.2.8/0101-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie np. Aida Kiesol lub réwnowaz-
ne. Uszczelnienie zewnetrzne za pomocg mikrozapraw uszczelniaja-
cych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wilgoci np. Aida Elastos-
chlamme lub réwnowazne
poz.110 m?2 33.523
RAZEM 33.523
119|TZKNBK |B.9 Czyszczenie reczne muréw z kamienia polnego wraz z oczyszczeniem |m?2
d.2.8|VIIl 05-147 wykutych na gt. 3 cm spoin
0.60*(7.14+5.84)*2 m2 15.576
RAZEM 15.576
120|TZKNBK |B.9 Czyszczenie paparatem mgtawicowym muréw fundamentowych z ka-  |m?2
d.2.8\ VIl 05-147 mienia polnego wraz z oczyszczeniem wykutych na gt. 3 cm spoin z od-
powiednio dobranym Scierniwem
poz.119 m?2 15.576
RAZEM 15.576
121|TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw z kamienia famanego z uzupetnieniem wykutych m?2
d.2.8|IV -273 spoin na gt.3cm zaprawg wodoszczelng,
poz.119 m?2 15.576
RAZEM 15.576
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122/KNR 0-40 |B.9 Uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych m?2
d.2.8/0104-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie. Uszczelnienie zewnetrzne fun-
damentéw za pomoca mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie pio-
nowe poddane dziataniu wilgoci gruntowe; .
poz.119 m?2 15.576
RAZEM 15.576
123|NNRNKB |B.9 Hydrofobizacja pow. muru z kamienia poprzez rozpylenie wodnej emul- |m2
d.2.8/202 1516- sji silikonowej do kamieni granitowych aparatami z napedem elektrycz-
01 nym jednokrotnie
analogia
poz.119 m?2 15.576
RAZEM 15.576
124/KNR 2-02 |B.13 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu |m3
d.2.8/0218-01 - z wykorzystaniem pompy do betonu
1.20*1.80*0.30+1.20%0.25*0.60 m3 0.828
RAZEM 0.828
125/KNR 2-02 |B.13 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm szerokosci stopnia 30 cm |m
d.2.8/2112-02
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
126|KNR 2-02 |B.5 Fliarki prostokatne na zaprawie cementowej 2x2 ceg. m
d.2.8/0118-12
11*0.24 m 2.640
RAZEM 2.640
127|KNR 2-02 |B.5 Wytozenie podokiennikdw,ptytkg ceramiczng m
d.2.8/0923-03
0.60%6 m 3.600
RAZEM 3.600
128/KNR 0-21 |B.1 Odtworzenie przepierzen drewnianych $cianek tarasu m?2
d.2.8/4004-02
analogia
poz.48 m?2 40.890
RAZEM 40.890
129/KNR 0-21 |B.1 Odtworzenie podtogi z desek o szer. 15-20 cm m?2
d.2.8/4007-01
poz.49 m?2 21.600
RAZEM 21.600
130|KNR 4-01 |B.1 Trzykrotna impregnacja desek metodg smarowania preparatami ochron- |m?2
d.2.8/0628-05 nymi barwigcymi do drewna
[poz.48+p0z.49]*2 m?2 124.980
RAZEM 124.980
3/REMONT STROZOWKI
3.1/ rozbiorki
131/KNR 4-01 |R.1 Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila- |m2
d.3.1/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
3.70%(5.84+7.14)*2*25% m2 24.013
RAZEM 24.013
132|KNR 4-01 |R.1 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.3.1/0431-02
1.30%1.00 m2 1.300
RAZEM 1.300
133|KNR 4-01 |R.1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.po- |m3
d.3.1/0212-02 nad 15 cm - schodow
1.20*1.80*0.30+1.20%0.25*0.60 m3 0.828
RAZEM 0.828
134/ KNR 4-01 |RA1 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.3.1/0350-01
1.60%0.64*0.60 m3 0.614
RAZEM 0.614
135/KNR 4-01 |R.1 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.3.1/0212-04
1.74*0.78 m2 1.357
RAZEM 1.357
136|KNR 4-01 |R.1 Rozbidrka pokrycia z dachéwki Esowki m?2
d.3.1/0508-03
49% 7.20*8.60%1.12 m2 69.350
52% 2.50*(8.80+4.20)*1.13 m?2 36.725
RAZEM 106.075
137/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie  |m?2
d.3.1/0430-04 tat do 24 cm
49% 7.20*8.60%1.12 m?2 69.350
52% 2.50%(8.80+4.20)*1.13 m?2 36.725
RAZEM 106.075
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138/ KNR 4-01 |0.5.10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.3.1/0108-09 0dl.10 km
0108-10
p0z.131*0.015+p0z.132*0.05+p0z.133+p0z.134+p0z.135*0.07+ m3 8.327
poz.136*0.04+poz.137*0.02
RAZEM 8.327
3.2|roboty murarskie
139/KNR 4-01 |B.5 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3.2/0308-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
140|KNR 4-01 |B.5 Przemurowanie gzymsow cegta jak istniejaca m3
d.3.2/0313-01
analogia
0.60*0.38%(5.84+7.14)*2*50% m3 2.959
RAZEM 2.959
141/KNR 4-01 |B.5 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad |m3
d.3.2/0310-02 0.5 m3 z cegty silikatowej
analogia
0.60*1.64*0.58 m3 0.571
RAZEM 0.571
142|KNR 4-01 |B.5 Obmurowanie kominéw cegta klinkierowa spoinowana m?2
d.3.2/0306-02
0.60*(0.58+1.64)*2 m?2 2.664
RAZEM 2.664
143|KNR 2-02 |B.5 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m?2
d.3.2/0923-01
poz.142 m?2 2.664
RAZEM 2.664
144/KNR 2-02 |B.5 Nakrywy attyk Scian kominoéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3.2/0219-05
1.74*0.54 m?2 0.940
RAZEM 0.940
145/KNR 4-01 |B.5 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.2/0322-02
4+8 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.3/remont dachu
146|KNR 2-02 |B.1 Kontrtaty 50x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m?2
d.3.3/0410-04
106.075 m2 106.075
RAZEM 106.075
147/ KNR AT- |B.2 Folie wstepnego krycia wiatroizolacja uktadane na deskowaniu - roz- m?2
d.3.3/09 0102- staw kontrtat 0,60 m
01
poz.146 m?2 106.075
RAZEM 106.075
148|/KNR 2-02 |B.1 taty 50x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej pod pokry- |m?2
d.3.3|0410-04 cie dachéwka eséwka
106.0754 m2 106.075
RAZEM 106.075
149/ KNR 2-02 |B.3 Pokrycie dachéw dachéwka eséwka hloenderka ceramiczna m?2
d.3.3/0504-01
poz.146 m?2 106.075
RAZEM 106.075
150 KNR AT- |B.3 Obrdébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu z blachy miedzianej komin  |m?2
d.3.3/09 0801-
08
0.50*(1.60+0.58)*2 m?2 2.180
RAZEM 2.180
3.4/remont elewacji
151/KNR 0-40 |B.9 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.3.4/0210-01
3.70%(7.14+5.84)*2*25% m2 24.013
RAZEM 24.013
152/KNR 0-40 |B.9 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m2
d.3.4/0210-02 bosci tynku
Krotnos¢ = 2
poz.151 m?2 24.013
RAZEM 24.013
153/KNR 0-40 |B.9 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowe;j - m?2
d.3.4/0212-01 szpachlowanie
3.70%(7.14+5.84)*2 m2 96.052
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RAZEM 96.052
154/ KNR 0-40 |B.10 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.3.4/0212-02
3.70%(7.14+5.84)*2 m2 96.052
RAZEM 96.052
155/KNR 0-40 |B.10 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne  |m?2
d.3.4/0212-04
3.70%(7.14+5.84)*2 m2 96.052
RAZEM 96.052
156/ KNR 0-40 |B.9 Wzmocnienie powierzchni muru preparatem bezrozpuszczalnikowym —|m2
d.3.4/0213-01 zuzycie wstepnie przyjeto 0,40dm3/m2
analogia Wiasciwe zuzycie i stopien wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na po-
wierzchni prébne;.
0.38%(7.14+5.84)*2 m2 9.865
0.58*2*3.70*4 m2 17.168
0.25*(7.14+5.84)*2 m2 6.490
RAZEM 33.523
157|TZKNBK |B.9 Czyszczenie $cierne muru z cegly gotyckiej przy uzyciu past jonowo m?2
d.3.4|VIIl 05-147 czynnych z zawrtoscig fluorku amonu i aparatu ci$nieniowego typu Kra-
cher
poz.156 m?2 33.523
RAZEM 33.523
158/KNR 0-40 |B.9 Wzmocnienie struktury cegiet preparatem bezrozpuszczalnikowym zu- |m2
d.3.4/0213-01 zycie wstgpnie przyjeto 0,40dm3/m2 z dodatkiem wypetniaczy zamyka-
analogia jacych rysy w licu cegty i spoinie wstepnie przyjeto 0,20dm3/m2
Wiasciwe zuzycie i stopien wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na po-
wierzchni probne;j.
poz.156 m?2 33.523
RAZEM 33.523
159 AW B.9 Uzupetnienie ubytkéw w cegtach mineralna zaprawg enowacyjng z do- |m2
d.3.4 borem koloru i wytrymatosci dostosowanej do starych watkéw przy uzy-
ciu zaprawy renowacyjnej 1,8kg/dm3 wypetnianej przestrzeni
Przyjeto wykonanie na 10% powierzchni przy $r. gtebokosci ubytku do
5mm
poz.156*10% m?2 3.352
RAZEM 3.352
160/ KNR 4-01 |B.9 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - niezaso- |pkt
d.3.4/0308-03 lona cegta rozbidrkowa przy uzyciu zaprawy renowacyjnej 1,8kg/dm3
5 pkt 5.000
RAZEM 5.000
161 TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na bazie wypraw trasso- |m2
d.3.4/229 wych ok. 7kg/m2 istniejacych
poz.156 m?2 33.523
RAZEM 33.523
162|TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na zaprawie mineralnej |m?2
d.3.4|229 w pasie muréw narazonych na dziatanie wody ok. 5kg/m2 pas cokotowy
0.25%(7.14+5.84)*2 m2 6.490
RAZEM 6.490
163|KNR 0-40 |B.9 Uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni poziomych otynkowanych m?2
d.3.4/0101-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie. Uszczelnienie zewnetrzne za
pomoca mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie pionowe poddane
dziataniu wilgoci
poz.156 m?2 33.523
RAZEM 33.523
164 TZKNBK |B.9 Czyszczenie reczne murdw z kamienia polnego wraz z oczyszczeniem |m?2
d.3.4\VIIl 05-147 wykutych na gt. 3 cm spoin
0.60*(7.14+5.84)*2 m?2 15.576
RAZEM 15.576
165 TZKNBK |B.9 Czyszczenie paparatem mgtawicowym muréw fundamentowych z ka-  |m?2
d.3.4\VIIl 05-147 mienia polnego wraz z oczyszczeniem wykutych na gt. 3 cm spoin z od-
powiednio dobranym $cierniwem
poz.164 m?2 15.576
RAZEM 15.576
166/ TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw z kamienia famanego z uzupetnieniem wykutych m?2
d.3.4|Ilv -273 spoin na gt.3cm zaprawg wodoszczelng
poz.164 m?2 15.576
RAZEM 15.576
167/KNR 0-40 |B.9 Uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych m?2
d.3.4/0104-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie. Uszczelnienie zewnetrzne fun-
damentéw za pomocg mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie pio-
nowe poddane dziataniu wilgoci gruntowe; .
poz.164 m?2 15.576
RAZEM 15.576
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168 NNRNKB |B.9 Hydrofobizacja pow. muru z kamienia poprzez rozpylenie wodnej emul- |m2
d.3.4/202 1516- sji silikonowej do kamieni granitowych aparatami z napedem elektrycz-
01 nym jednokrotnie
analogia
poz.164 m?2 15.576
RAZEM 15.576
169/KNR 2-02 |B.13 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu |m3
d.3.4/0218-01 - z wykorzystaniem pompy do betonu
1.20%1.80*0.30+1.20%0.25*0.60 m3 0.828
RAZEM 0.828
170/KNR 2-02 |B.13 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5cm szerokosci stopnia 30 cm |m
d.3.4/2112-02
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
171/KNR 2-02 |B.5 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona filarkow m?2
d.3.4/0923-01
0.24*0.52*4*11 m?2 5.491
RAZEM 5.491
172|KNR 2-02 |B.5 WytozZenie podokiennikow,ptytkg ceramiczng m
d.3.4/0923-03
0.60*6 m 3.600
RAZEM 3.600
4 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ - MASZTY
173|KNR-W 4- |B.10 Mechaniczny demontaz ostrozny masztéw na czas robot renowacyjnych |stup
d.4/03 1151-
06
15 stup 15.000
RAZEM 15.000
174|KNR 7-12 |B.10 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.4/0105-04
3.14*0.09*0.09*21.00*15 m2 8.012
RAZEM 8.012
175|KNR 7-12 |B.10 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czysto$ci masz- |m2
d.4/0107-04 tow
3.14*0.09*0.09*21.00*15 m2 8.012
RAZEM 8.012
176/ KNR 7-12 |B.10 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi masztéw  |m2
d.4/0205-04 wys.21,00m z podno$nika
3.14*0.09*0.09*21.00*15 m2 8.012
RAZEM 8.012
177/KNR 7-12 |B.10 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowy- |m2
d.4/0211-04 mi masztow wys.21,00m z podno$nika
Krotnos¢ = 2
3.14*0.09*0.09*21.00*15 m?2 8.012
RAZEM 8.012
178/ KNR 4-01 |B.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m?2
d.4/1204-04
0.50*(1.80+0.48)*2+0.90%1.00*4 m?2 5.880
RAZEM 5.880
179/KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie masztéw pojedynczych zurawiem sa- |szt.
d.4/0702-08 mochodowym
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
5 REMONT PIWNICY W SKARPIE
5.1|wycinka dzrew
180|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt.
d.5.1/0102-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
181/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.5.1/0106-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
182|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé 10 km m3
d.5.1/0110-01
0110-04
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
183|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km mp
d.5.1/0110-02
0110-05
15 mp 15.000
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RAZEM 15.000
184|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé 10 km mp
d.5.1/0110-03
0110-05
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
5.2|rozbiorki
185/KNR 4-01 |R.1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.5.2/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
186/ KNR 4-01 |R.1 Wykucie z muru $wietlika o pow.do 1 m2 szt.
d.5.2/0354-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 4-01 |R.1 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grub. 1/2 ceg. m?2
d.5.2/0802-06
2.77%4.04+0.77*0.42+1.03*1.90+1.03*1.88+0.83*2.92+0.44*2.04+0.12* |m?2 19.012
2.36
RAZEM 19.012
188/ KNR 4-01 |0.5.10 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5.2/0108-13 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-16
0.05*(0.80*2.01+0.97*2.01)+0.06*0.76*0.76+p0z.187*0.12 m3 2.494
RAZEM 2.494
189|KNR 4-01 |Z.1 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.5.2/0104-02 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
4.20*2.00*(8.00+8.50*2) +0.93*8.00*8.50 m3 273.240
RAZEM 273.240
5.3|prace remontowe
190|KNR 4-01 |Z.1 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebo- |m2
d.5.3/0107-02 kos¢ do 4.5 m
4.40*(8.00+8.50*2) m2 110.000
RAZEM 110.000
191|TZKNBK |B.9 Czyszczenie reczne muréw z kamienia polnego wraz z oczyszczeniem |m?2
d.5.3| VIl 05-147 wykutych na gt. 3 cm spoin
3.40%(6.40*2+5.00+0.60*2+2.00) m2 71.400
RAZEM 71.400
192|TZKNBK |B.9 Czyszczenie paparatem mgtawicowym muréw fundamentowych z ka-  |m?2
d.5.3| VIl 05-147 mienia polnego wraz z oczyszczeniem wykutych na gt. 3 cm spoin z od-
powiednio dobranym $cierniwem
poz.191 m?2 71.400
RAZEM 71.400
193|TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw z kamienia famanego z uzupetnieniem wykutych ~ |m?2
d.5.3|IV -273 spoin na gt.3cm zaprawg wodoszczelng,
poz.191 m?2 71.400
RAZEM 71.400
194 KNR 0-40 B.9 Uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych m?2
d.5.3/0104-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie. Uszczelnienie zewnetrzne fun-
damentéw za pomocg mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie pio-
nowe poddane dziataniu wilgoci gruntowe; .
poz.191 m?2 71.400
RAZEM 71.400
195 TZKNBK |B.9 Czyszczenie $cierne muru z cegly przy uzyciu past jonowo czynnych z  |m?2
d.5.3| VIl 05-147 zawrtoscig fluorku amonu i aparatu ci$nieniowego typu Kracher
zewn. w 5.00*5.00%1.20+1.40*3.80 m2 35.320
ziemi
1.20%(1.30+1.25)*2 m?2 6.120
3.40%4.50+2.00*2.00*2 m?2 23.300
A (sumaczgsciowa) ] e
m2 64.740
zewn. wi- (5.80+2.70)*0.5*3.20+0.44%(1.70*2+3.14*2.70*0.5) +3.16%(2.92+0.83* |m2 36.316
doczne z 2+2.92)-(2.71%1.70+3.17*1.35%*1.35*0.5)+ <sklepienie>0.83*2.92*1.3
przed-
sionkiem
wewn (2.30+1.30)*0.5*0.70*4 + 3.26*(3.07+2.77*2+4.04) +1.60*0.97+4.04* m?2 96.904
piwniczki 2.77 + 2.91%(1.90+1.88+1.03*2)*2+1.03*(1.88+1.90)
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 133.220
RAZEM 197.960
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196 KNR 4-01 |B.9 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - niezaso- |pkt
d.5.3/0308-03 lona cegta rozbidrkowa przy uzyciu zaprawy renowacyjnej 1,8kg/dm3
50 pkt 50.000
RAZEM 50.000
197/ KNR 0-40 |B.9 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m?2
d.5.3/0210-01
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
198 KNR 0-40 |B.9 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm gru- |m2
d.5.3/0210-02 bosci tynku
Krotnos¢ = 2
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
199/KNR 0-40 B.9 Wzmocnienie powierzchni muru preparatem bezrozpuszczalnikowym —|m2
d.5.3/0213-01 zuzycie wstepnie przyjeto 0,40dm3/m2
analogia Wiasciwe zuzycie i stopien wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na po-
wierzchni prébne;.
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
200/ KNR 0-40 B.9 Wzmochnienie struktury cegiet preparatem bezrozpuszczalnikowym zu- |m2
d.5.3/0213-01 zycie wstepnie przyjeto 0,40dm3/m2 z dodatkiem wypetniaczy zamyka-
analogia jacych rysy w licu cegty i spoinie wstepnie przyjeto 0,20dm3/m2
Wiasciwe zuzycie i stopienn wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na po-
wierzchni probne;j.
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
201 AW B.9 Odsalanie powierzchni muru z cegty metodg migracji soli do rozszero- |m?2
d.5.3 nego srodowiska cykl dwukrotny naktadania oktadéw z tynku traconego
kompresowego 7kg/m2 gr 10mm
Przyjeto 20% powierzchni muru do odsolenia
Krotnos¢ = 2
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
202|TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na bazie wypraw trasso- |m2
d.5.3|229 wych ok. 7kg/m2 istniejacych
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
203|KNR 0-40 [B.9 Uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni poziomych otynkowanych m?2
d.5.3/0101-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie . Uszczelnienie zewnetrzne za
pomoca mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie pionowe poddane
dziataniu wilgoci.
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
204 AW B.9 Uzupetnienie ubytkéw w cegtach mineralna zaprawg renowacyjng z do- |m2
d.5.3 borem wytrymatosci dostosowanej do starych watkéw przy uzyciu za-
prawy renowacyjnej 1,8kg/dm3 wypetnianej przestrzeni
Przyjeto wykonanie na 10% powierzchni przy $r. gtebokosci ubytku do
5mm
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
205/TZKNBK |B.9 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na zaprawie mineralnej |m?2
d.5.3|229 w pasie muréw narazonych na dziatanie wody ok. 5kg/m2 pas cokotowy
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
206/NNRNKB |B.9 Hydrofobizacja pow. muru z kamienia poprzez rozpylenie wodnej emul- |m2
d.5.3/202 1516- sji silikonowej do kamieni granitowych aparatami z napedem elektrycz-
01 nym jednokrotnie
analogia
poz.195 m?2 197.960
RAZEM 197.960
207/KNR 2-02 |B.12 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - wypetnienie kolebek |m3
d.5.3/1101-06 keramsytrm
3.20*5.00*0.60*0.5 m3 4.800
RAZEM 4.800
208/ KNR 2-02 |B.12 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.5.3/1102-02 20 mm zatarte na gtadko - kolebek
5.00*5.00+1.40*3.80 m2 30.320
RAZEM 30.320
209/KNR 2-02 B.2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gora- |m?2
d.5.3/0604-02 co piwniczki
poz.195A m?2 64.740
RAZEM 64.740
210/KNR 4-01 |B.8 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach |szt.
d.5.3/0318-02 wewnetrznych z cegiet
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0.80*2.01+0.97*2.01 3.558
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.558
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211/KNR 2-02 [B.8 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane |m?2
d.5.3|1015-06 na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2
0.80*2.01+0.97*2.01 m?2 3.558
RAZEM 3.558
212|AW B.8 Montaz $wietlika m?2
d.5.3
0.76*0.76 m?2 0.578
RAZEM 0.578
213|KNR 4-01 |B.10 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych |m2
d.5.3/1212-08 z oczyszczeniem z rdzy piskowaniem
2.36*2.71 m?2 6.396
RAZEM 6.396
214/KNR 4-01 |B.12 Wyréwnanie terenu z grubsza,ze $cigciem wypuktosci do 30 cm w grun- |m2
d.5.3/0101-05 cie kat. I-II
poz.187 m?2 19.012
RAZEM 19.012
215/KNR 2-02 |B.12 Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.5.3|1101-01 do betonu na samochodzie.
z.sz. 5.4.
9913
poz.214*0.10 m3 1.901
RAZEM 1.901
216/KNR 2-02 B.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m?2
d.5.3/0604-03 goraco - pierwsza warstwa
poz.214 m?2 19.012
RAZEM 19.012
217/KNR 2-02 |B.2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m?2
d.5.3/0604-04 goraco - druga warstwa
poz.214 m?2 19.012
RAZEM 19.012
218/KNR 2-02 |B.12 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.5.3/1102-02 20 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.214 m?2 19.012
RAZEM 19.012
6 REWLORYZACJA BRAMY WJAZDOWEJ
219/KNR 4-01 |Z1 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.6/0104-02 fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
0.50*0.50%(0.85*4*2+0.48*4+11.10*2) m3 7.730
RAZEM 7.730
220/KNR 4-01 |Z.1 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.6/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.219 m3 7.730
RAZEM 7.730
221/ KNR 4-01 |R.1 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.6/0354-15
44+6+2 szt. 52.000
RAZEM 52.000
222/KNR 4-01 R Rozbiérka betonowych czapek m?2
d.6/0212-04
4*1.00*1.00+0.48*0.48*6 m?2 5.382
RAZEM 5.382
223/KNR 4-01 |R.1 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j - m3
d.6/0349-04 stupkow
0.85%0.85*2*3.30+0.58*0.58*2.20*2 m3 6.249
RAZEM 6.249
224 /KNR 4-01 |0.5.10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.6/0108-09 0dl.10 km
0108-10
poz.223 m3 6.249
czapk 2%1.00*1.00*0.62/3+1.00*1.00*0.25*2+0.48*0.48*6*0.24 m3 1.245
RAZEM 7.494
225/KNR 4-01 |B.5 Odtworzenie stupéw i nakryw z cegly m3
d.6/0305-03
poz.223 m3 6.249
czapk 2*1.00*1.00*0.62/3+1.00*1.00%0.25*2 m3 0.913
RAZEM 7.162
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226/KNR 4-01 |B.14 Uzupetnienie zbrojonych czapek z betonu monolitycznego m?2
d.6/0203-13
0.48*0.48*6*0.24 m2 0.332
RAZEM 0.332
227\NNRNKB |B.2 (z.IV) Rozne obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla-  |m2
d.6/202 0533- chy z miedzi - czapek stupéw ptrzybramowych
02
1.03%0.38*4*2 m2 3.131
RAZEM 3.131
228|TZKNBK [B.8 Czyszczenie $cierne muru z cegly gotyckiej przy uzyciu past jonowo m?2
d.6|VIIl 05-147 czynnych z zawrtoscig fluorku amonu
stupki 0.46%4*1.40*4+0.58*(0.90%12+0.48*4) m?2 17.682
fundam- 0.90*2.10*5*2+0.50%(0.84*5*2+0.48*4+11.10*2) m?2 35.160
net
RAZEM 52.842
229/KNR 0-40 B.8 Wzmocnienie powierzchni muru bezrozpuszczalnikowym preparatem m?2
d.6/0213-01 zuzycie wstepnie przyjeto 0,40dm3/m2
analogia Wiasciwe zuzycie i stopienn wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na po-
wierzchni probne;j.
mury ist- poz.228 m?2 52.842
niejace
RAZEM 52.842
230/ KNR 0-40 B.8 Wzmochnienie struktury cegiet preparatem bezrozpuszczalnikowym zu- |m2
d.6/0213-01 zycie wstepnie przyjeto 0,40dm3/m2 z dodatkiem wypetniaczy zamyka-
analogia jacych rysy w licu cegty i spoinie wstepnie przyjeto 0,20dm3/m2
Wiasciwe zuzycie i stopienn wzmocnienia podtoza nalezy okresli¢ na po-
wierzchni probne;j.
mury ist- poz.228 m?2 52.842
niejace
RAZEM 52.842
231 AW B.8 Odsalanie powierzchni muru z cegly metodg migracji soli do rozszero- |m?2
d.6 nego srodowiska cykl dwukrotny naktadania oktadéw z tynku traconego
kompresowego 7kg/m2 gr 10mm
Przyjeto 20% powierzchni muru do odsolenia
Krotnos¢ = 2
poz.228*20% m?2 10.568
RAZEM 10.568
232 AW B.8 Uzupetnienie ubytkéw w cegtach mineralna zaprawa enowacyjng z do- |m2
d.6 borem koloru i wytrymatosci dostosowanej do starych watkéw przy uzy-
ciu zaprawy renowacyjnej 1,8kg/dm3 wypetnianej przestrzeni
Przyjeto wykonanie na 20% powierzchni przy $r. gtebokosci ubytku do
5mm
poz.228*20% m?2 10.568
RAZEM 10.568
233|KNR 0-40 [B.8 Uszczelnienie. Przygotowanie powierzchni poziomych otynkowanych m?2
d.6/0101-01 pod uszczelnienia - gruntowanie recznie . Uszczelnienie zewnetrzne za
pomoca mikrozapraw uszczelniajacych; powierzchnie pionowe poddane
dziataniu wilgoci.
poz.228 m?2 52.842
RAZEM 52.842
234/ KNR 4-01 B.8 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. - niezaso- |pkt
d.6/0308-03 lona cegta rozbiorkowg przy uzyciu zaprawy renowacyjnej 1,8kg/dm3
pkt 20.000
RAZEM 20.000
235/TZKNBK |B.8 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na bazie wypraw trasso- |m2
d.6(229 wych 4 ok. 7kg/m2
poz.228 m?2 52.842
RAZEM 52.842
236/TZKNBK |B.8 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty spoinami na zaprawie mineralnej |m?2
d.6(229 w pasie muréw narazonych na dziatanie wody np. Funcosil ECC Fugen-
mortel ok. 5kg/m2
0.50*(0.85*4*2+0.48*4+11.10*2) m2 15.460
RAZEM 15.460
237/KNR 2-02 B.8 Wyréwnanie powierzchni korony zaprawa tynkarskg np. Remmers Gran-|m2
d.6/0923-04 dputz
analogia
2.10*0.46*6 m2 5.796
RAZEM 5.796
238/KNR 4-01 |B.8 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego |m2
d.6/0203-13 B-15 W2F25
2.10*6*0.50*20% m2 1.260
RAZEM 1.260
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239|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet  |szt.
d.6/0322-01 nowych odtoworzonych na podstawie istniejgcych + koszt oku¢
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
240/ KNR 2-02 Wrota bramowe dwuskrzydiowe rozwierane stalowej malowanej antyko- | kpl.
d.6/1808-10 rozyjnie farbami TEMADUR 50 w kolrze grafitowym ral 7024 z dodat-
analogia kiem dajacym efekt mtotkowany Termabur HF Extra -2 skrzydta o wym.
1,88*2,91m ciezar 199,07kg/szt - szt.2 brama otwierana automatycznie
za pomoca sitownikow- 2szt.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
241 KNR 2-02 Furta jedbokrzydtowa rozwierana stalowa malowanej antykorozyjnie far- |kpl.
d.6/1808-10 bami TEMADUR 50 w kolrze grafitowym ral 7024 z dodatkiem dajacym
analogia efekt miotkowany Termabur HF Extra- -wym.1,94*0,90cm ciezar 75,
88kg/szt -szt.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
242/KNR 2-02 Odtworzenie detali architejtonicznych stalowych 8,6kg/szt szt.2 kpl.
d.6/1808-10
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|FONTANNA
7.1|Konstrukcja i wykonczenie niecki fontanny
243|KNNR1 |Z1 Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. lll pod niecke fontanny 100
d.7.1/0303-0200 m3
[(11.20*11.20+1.00%7.20*2)*1.00+1.90*11.71*0.75]/100 100 1.565
m3
RAZEM 1.565
244/ KNNR2 |Z1 Podsypka - gruby Zzwir zageszczony do Jd=0,35, grubos$¢ warstwy 4 cm |1 m3
d.7.1/1201-0300
(11.20*11.20+1.00*7.20*2)*0.40+0.25%*1.60*0.50*11.71*2 1m3 60.620
RAZEM 60.620
245/ KNNR1 |Z1 Zageszczenie podsypki ze zwiru j.w. ubijakami mechanicznymi 100
d.7.1/0408-0100 m3
jw. 60.62/100 100 0.606
m3
RAZEM 0.606
246/KNNR2 |B.14 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych - 100
d.7.1/0102-0300 niecki fontanny m2
desk.
[0.80%(1.34*2+7.65+1.00*4+1.34*2+3.42)*2+0.53*(1.00*2+7.65+1.00*6+ | 100 0.781
3.42)*2+0.50*(11.71*2*2+0.50*2+1.30*2))/100 m?2
desk.
RAZEM 0.781
247/KNR 2-02 |B.14 Zbrojenie niecki fontanny - siatkami stalowymi o oczkach 12 cm z drutu |1 m2
d.7.1/1106-0700 #4,5 mm (w obuptaszczyznach)
8.10%8.93+9.70*9.90+1.00*5.01*2+1.40*5.70*2+0.75%(1.34*2+7 .65+ 1m2 255.100
1.00%4+1.34*2+3.42)+0.53*(1.00*2+7.65+1.00*6+3.42)*2+0.50*(11.71*
2%2+0.50*2+1.30*2)
RAZEM 255.100
248 KNNR2 |B.14 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-  |100
d.7.1/0108-0400 wym - dno niecki basenowej, beton B20 W4 F25 m3
(8.10*8.93+1.00*5.01*2)*0.25/100 100 0.206
m3
RAZEM 0.206
249/ KNNR2 |B.14 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-  |100
d.7.1/0108-0500 wym - §cian niecki basenowej, beton B20 W4 F25 m3
[0.78%(1.34*2+7.65+1.00%*4+1.34*2+3.42)*2*0.30+0.50*(11.71+1.30)*2* |100 0.128
0.25)/100 m3
RAZEM 0.128
250/ KNNR1 |Z1 Reczne zasypywanie wykopdw z ubiciem warstwami grubosci 20 cm, z 100
d.7.1/0317-0100 przerzutem na odlegtos¢ do 3,0 m, grunt kat. I-111 m3
wykop 156.53 156.530
pod nie-
cke
objetos¢ -60.62 -60.620
podsypki
ze zwiru
objetos¢ -0.53*(10.00*8.00+1.00*5.70*2+1.30*0.50*11.71) -52.476
niecki fon-
tanny w
gruncie
A (obliczenia pomocnicze) =======
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43.434
poz.250A/100 100 0.434
m3
RAZEM 0.434
251/ KNNR1 |Z1 Reczne zasypywanie wykopow z ubiciem warstwami - dodatek za kazdy |100
d.7.1/0317-0500 dalszy 1 m przerzutu ponad 3 /do 5 m - mnoznik x2/ m3
poz.250 100 0.434
m3
RAZEM 0.434
252 AW B.2 Uszczelnienie - izolacja niecki fontanny - AQUAFIN 2K 1 m2
d.7.1
0.53%(1.00*2+7.65+1.00*6+3.42)*2+0.50*(11.71*2+0.50*2)+8.10*8.93 + |1 m2 114.777
1.00*5.01*2
RAZEM 114.777
253/ KNNR 2 |B.12 Licowanie niecki fontanny ptytkami GRANITOGRES AZUL MACAUBA 100
d.7.1/0803-0200 seria MARTE o wym. 60x60cm, na kleju elastycznym UNIFIX-2K, spoi- |m?2
nowanie ASODUREM EX
[0.53*(1.00*2+7.65+1.00%6+3.42)*2+9.10*8.93+1.00*5.01*2]/100 100 1.115
m?2
RAZEM 1.115
254/KNR 2-02 |B.2 Dylatacja warstwy licowej j.w. - masa dylatacyjna ESCOSIL 2000 UW |1 m
d.7.1/0617-0600
(1.00*2+7.65+1.00*6+3.42)*2*2 1m 76.280
RAZEM 76.280
255/KNR 2-02 |B.14 Ruszt stalowy wykonany z ptaskownikéw, zamontowany w zagtebieniu |1 m2
d.7.1/1210-0200 niecki, o wym. 0,84x11,04 m, zabezpieczony antykorozyjnie i pomalo-
wany farbag do basenéw w kolorze NCS S2010-B70G
8.9 1m2 8.900
RAZEM 8.900
256|KNR 2-02 (B.10 Malowanie zagtebienia niecki fontanny (ponizej rusztu stalowego farbg |1 m2
d.7.1/1505-1100 do basenéw w kolorze NCS S2010-B70G
(0.50*2+0.80)*11.00 1 m2 19.800
RAZEM 19.800
257 AW B.13 Czapy obrzezy basenowych, profilowanych o wym. 20-28x47 cm, wyko- [1 m
d.7.1 nane z rekonstruowanego piaskowca (konglomerat mielonego piaskow-
ca z syntetycznym litem), utwardzony w komorze prézniowej i zabez-
piecz. hydrofobowo
(1.00+1.34+7.65+1.34+1.00+1.00+1.34+3.42+1.34+1.00)*2 im 40.860
UWAGA : Nawierzchnia przy fontannie oraz podjazdach zostata wyli-
czona w przedmiarze "Drogi i uksztattowanie terenu”
RAZEM 40.860
7.2|Zielen
258 KNR 2-21 |B.15 Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z transportem |100
d.7.2/0218-0200 taczkami, grubosci 10 cm m3
72.00%4/100 100 2.880
m3
RAZEM 2.880
259/KNR 2-31 |B.16 Obrzeza trawnikowe UNI 80x45 mm dtugosci 1,00 m, z kotwami mocu- |[100 m
d.7.2/0407-0500 jacymi z tworzywa sztucznego
175.00/100 100 m 1.750
RAZEM 1.750
260 KNR 2-21 |B.15 Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w doty #50 zaprawione |100
d.7.2/0323-0400 ziemig urodzajng,w gruncie kat. Il szt
220/100 100 2.200
szt
RAZEM 2.200
261/ KNR 2-21 |B.15 Sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim w doty #30 zaprawione | 100
d.7.2/0302-0500 ziemig urodzajng w gruncie kat. Il szt
152/100 100 1.520
szt
RAZEM 1.520
262 AW B.15 Obsypanie posadzonych roslin korg grubo zmielong 1 m2
d.7.2
288.00 1 m2 288.000
RAZEM 288.000
263/KNR 2-21 |B.15 Pielegnacja krzewow lisciastych 100
d.7.2/0701-0100 szt
152/100 100 1.520
szt
RAZEM 1.520
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264 KNR 2-21 |B.15 Pielegnacja krzewoéw iglastych 100
d.7.2/0701-0500 szt
220/100 100 2.200
szt
RAZEM 2.200
8/ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA NA OGNISKO SZKOLNE
8.1/Zadaszone stoly z tawkami
265/KNR 2-23 |B.14 Fundamenty betonowe z betonu B15 wraz z wykonaniem i zasypaniem |1 m3
d.8.1/0308-0300 wykopdw - pod stupkidrewniane zadaszen
0.40*0.40*0.60*5*3 1m3 1.440
RAZEM 1.440
266/KNNR2 [B.1 Konstrukcje drewniane z tarcicy iglastej nasyconej, impregnowanej cis- |1 m
d.8.1/0402-0300 nieniowo - stupyo wym. 12x12 cm
36.75*0.12*0.12 0.529
A (obliczenia pomocnicze) =======
ilos¢ m3 0.529
drewna
2.45*5*3 1m 36.750
RAZEM 36.750
267 AW B.6 "Buty stalowe" ze stopg z blachy, mocowane w stopach betonowych na |1 szt
d.8.1 kotki rozporowe (do ustawienia stupkéw drewnianych na fundamencie)
15 1 szt 15.000
RAZEM 15.000
268/ KNNR 2 [B.2 Izolacja 1x papa asfaltowa na lepiku na goraco - na fundamentach 100
d.8.1/0601-0301 m2
0.40*0.40*15/100 100 0.024
m?2
RAZEM 0.024
269/ KNNR2 [BA1 Konstrukcje drewniane z tarcicy iglastej nasyconej, profilowane - belkio |1 m
d.8.1/0402-0100 wym. 10x12cm
28.50*0.10*0.12 0.342
A (obliczenia pomocnicze) =======
ilos¢ m3 0.342
drewna
1.90*5*3 1m 28.500
RAZEM 28.500
270/KNNR2 [BA1 Konstrukcje drewniane z tarcicy iglastej nasyconej, profilowane - wspor- |1 m
d.8.1/0402-0401 niki o wym. 8x8 cm i 8x12 cm
0.08*0.08*30.0+0.08*0.12*10.50 0.293
A (obliczenia pomocnicze) =======
ilos¢ m3 0.293
drewna
0.50*2*10*3+0.35*10*3 1m 40.500
RAZEM 40.500
271 KNNR2 |BA1 Konstrukcje drewniane z tarcicy iglastej nasyconej, profilowane - kro- 1m
d.8.1/0402-0600 kiewki dachowe owym. 6x12 cm
96.72%0.06*0.12 0.696
A (obliczenia pomocnicze) =======
ilos¢ m3 0.696
drewna
1.24*13*2*3 1m 96.720
RAZEM 96.720
272/KNNR2 |BA1 Konstrukcje drewniane z tarcicy iglastej nasyconej, profilowane - ptatwie |1 m
d.8.1/0402-0200 o wym. 10x10 cm
58.68*0.10*0.10 0.587
A (obliczenia pomocnicze) =======
ilos¢ m3 0.587
drewna
9.78*2*3 1m 58.680
RAZEM 58.680
273|KNNR2 [BA1 Deskowanie potaci dachowych deskami z tarcicy iglastej nasyconej 1 m2
d.8.1/0403-0100 grub. 2,5 cm
1.36%9.78*2*3 1 m2 79.805
RAZEM 79.805
274/KNNR2 |BA1 tacenie potaci dachowych tatami z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 1 m2
d.8.1/0403-0200 4x6 cm
1.36%9.78*2*3 1 m2 79.805
RAZEM 79.805
275/KNNR2 |B.2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej  |m2
d.8.1/0604-02
j-w. 79.80 m?2 79.800
RAZEM 79.800
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276 KNR 4-01 |B.3 Pokrycie dachu gontem drewnianym 1 m2
d.8.1/0521-0100
1.24*9.78*2*3 1 m2 72.763
RAZEM 72.763
277 AW B.1 Stoty - blaty z desek wygtadzonych z tarcicy iglastej nasyconej grubosci (1 m
d.8.1 5 cm, szerokosci 70 cm, na wspornikach profilowanych, mocowane do
stupkow zadaszen
9.78*3 1m 29.340
RAZEM 29.340
278 AW B.1 tawki - siedziska z desek wygtadzonych iglastych nasyconych o wym. |1 m
d.8.1 3x10x6 cm, na podporach koztowych z desek o wym. 6x8 cm, montowa-
ne migedzy stupkami zadaszen
9.78*2*3 1m 58.680
RAZEM 58.680
279)KNNR 2 |B.10 Lakierowanie posadzek i parkietéw m?2
d.8.1/1205-08
508.00 m?2 508.000
RAZEM 508.000
8.2|Zadaszenie na drewno opatowe
280/KNR 2-23 |4 Fundamenty betonowe z betonu B15 wraz z wykonaniem i zasypaniem |1 m3
d.8.2/0308-0300 wykopow - pod stupkidrewniane zadaszen
0.40*0.40*0.60*4 1m3 0.384
RAZEM 0.384
281/ KNNR2 [BA1 Konstrukcje drewniane z tarcicy iglastej nasyconej - stupy o wym. 10x10 |1 m
d.8.2/0402-0300 cm
9.80*0.10*0.10 0.098
A (obliczenia pomocnicze) =======
ilos¢ m3 0.098
drewna
2.45*4 1m 9.800
RAZEM 9.800
282 AW B.6 "Buty stalowe" ze stopg z blachy, mocowane w stopach betonowych na |1 szt
d.8.2 kotki rozporowe (do ustawienia stupkéw drewnianych na fundamencie)
4 1 szt 4.000
RAZEM 4.000
283/KNNR2 |B.2 Izolacja 1x papa asfaltowa na lepiku na gorgco - na fundamentach 100
d.8.2/0601-0301 m2
0.40*0.40*4/100 100 0.006
m?2
RAZEM 0.006
284/KNNR2 [BA1 Konstrukcje drewniane z tarcicy iglastej nasyconej, profilowane - belki o |1 m
d.8.2/0402-0100 wym. 10x12cm
8.00*0.10*0.12 0.096
A (obliczenia pomocnicze) =======
ilos¢ m3 0.096
drewna
2.00*4 1m 8.000
RAZEM 8.000
285/KNNR2 [B.1 Konstrukcje drewniane z tarcicy iglastej nasyconej, profilowane - kro- Tm
d.8.2/0402-0600 kiewki dachowe owym. 6x10 cm
6.90*0.06*0.10 0.041
A (obliczenia pomocnicze) =======
ilos¢ m3 0.041
drewna
1.15*3*2 1m 6.900
RAZEM 6.900
286/ KNNR2 [B.1 Deskowanie potaci dachowych deskami z tarcicy iglastej nasyconej 1 m2
d.8.2/0403-0100 grub. 2,5 cm
1.25*2.00*2 1 m2 5.000
RAZEM 5.000
287/KNNR2 [B1 tacenie potaci dachowych fatami z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 1 m2
d.8.2/0403-0200 4x6 cm
j-w. 1.25*2.00*2 1 m2 5.000
RAZEM 5.000
288/KNR 4-01 |B.3 Pokrycie dachu gontem drewnianym 1 m2
d.8.2/0521-0100
4.72 1 m2 4.720
RAZEM 4.720
289/KNNR 2 |B.10 Malowanie elementéw drewnianych lakierem bezbarwnym matowym 100
d.8.2/1205-0800 BONDEX - 2x m?2
25.50/100 100 0.255
m?2
RAZEM 0.255
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wa spec.
techn.
8.3|Nawierzchnia i elementy terenowe
290/KNNR 6 |B.16 Nawierzchnia z pospdtki frakcja 0-15 mm, warstwa grubosci 10 cm 100
d.8.3/0202-0100 m2
[3.14*4.35*4.35-3.14*1.95%1.95]/100 100 0.475
m?2
RAZEM 0.475
291/ KNNR 6 |B.16 Nawierzchnia zwirowa frakcja 10-40 mm, warstwa grubosci 14 cm 100
d.8.3/0202-0400 m2
[3.14*4.35*4.35-3.14*1.95%1.95]/100 100 0.475
m?2
RAZEM 0.475
292/KNNR 6 |B.16 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- 100
d.8.3/0103-0100 wierzchni, wykonywanerecznie, grunt kat. 111 m?2
[3.14%1.95%1.95+(3.14*5.00*5.00-3.14*4.35*4.35)]/100 100 0.310
m?2
RAZEM 0.310
293/ KNNR 6 |B.16 Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm, zageszczana recznie /mnoznik  |100
d.8.3/0105-0200 x2/ m2
jow. 31.02/100 100 0.310
m?2
RAZEM 0.310
294/ KNNR 6 |B.16 Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9/11, z wypetnieniem spoin za- |100
d.8.3/0302-0100 prawg na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 4 cm m?2
jow. 31.02/100 100 0.310
m?2
RAZEM 0.310
295 AW B.,6 tawki z pétpniakéw okorowanych, wygtadzonych na drewnianych okrag- |1 szt
d.8.3 lakach z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 0,40x1,60 m
16 1 szt 16.000
RAZEM 16.000
296 AW B6 Kosze na $mieci - obudowa drewniana, z wyjmowanym pojemnikiem 1 szt
d.8.3
2 1 szt 2.000
RAZEM 2.000
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