OPIS TECHNICZNY
Konstrukcyjno- materialowy na wykonanie robdt budowlanych w zakresie
konserwacji zabytkowych obiektéw drewnianych krytych stoma poprzez
wymiang pokrycia dachowego znajdujacych si¢ na terenie Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu.

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:
Budynki przeznaczone do konserwacji zabytkowych obiektow drewnianych poprzez wymiane
pokrycia stomg stanowig architekture zabytkowa budownictwa drewnianego okolic Mazowsza 1 Podlasia.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Technikg wymiany pokrycia nalezy wykona¢ identyczng do pierwotnego stanu pokrytych
budynkow.

Nie przewiduje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu przy wykonywaniu robot.

3. Uklad konstrukcyjny

Uklad konstrukcyjny budynkow stanowia:
-shupy i $ciany zewngtrzne,

-belki stropowe,

-oczepy wraz z konstrukcja drewniang dachu,

DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE:

Ocena stanu technicznego budynkow przeznaczonych do wykonania robot w zakresie wymiany
pokrycia dachow:

Konstrukcja budynkow:

- §ciany zewngtrzne drewniane - stan konstrukcji dobry

- stropy drewniane- stan konstrukcji dobry

- Dachy drewniane kryte stomg — konstrukcja dachowa wymaga uzupehienia ubytkow 1 napraw
do 40% wymiany tat- zerdzi, catkowitego poszycia stomg

Warunki posadowienia
Budynki posadowione sg na luznych kamieniach ustawionych bezposredni na gruncie i scalonych
fundamentach kamiennych.

Roboty do wykonania:

- rozbiorka poszycia dachoéw stoma,

- odwiezienie stomy pochodzacej z rozbidrki we wskazane miejsce przez inwestora,

- uzupehienia ubytkow i napraw do 40% wymiany tat- zerdzi i impregnacja wielofunkcyjna catej
wigzby dachowej,

Krycie dachow strzecha stomiana:

Wymiang pokrycia dachéw przewidziano w catosci w nastepujacych obiektach zabytkowych:
1. stodota ze wsi Tymianki

2. spichlerz ze wsi Dagbrowa Wilki

3. chata ze wsi Pietki Grezki

4. manez ze wsi Tymianki



. chata ze wsi Radziszewo

. chata ze wsi Zery Czubiki

. chata z ze wsi Zargby

. chata dworkowa ze wsi Kiersnowa
9. chata ze wsi Drewnowo Lipskie
10. manez ze wsi Usza Duza

11. chata ze wsi Koce Schaby

12. obora ze wsi Tymianki Adamy
13. chata ze wsi Saki

14. spichrz ze wsi Pietki Zebry

15. piwnica

16. brog

17. spichrz ze wsi Zebry Wielkie
18. obora ze wsi Kiersnowo

19. obora ze wsi Kutytowo

Dodatkowo na budynku:

-pod nazwg ,, chata Radziszewo” zaprojektowano nie widoczne z zewnatrz, deskowanie dachu
do czota deskami impregnowanymi gr. 25 mm. Pokrycie jedng warstwa papy, przymocowanie w
odstepach 1,00m pionowych tat 40/40 mm, nastgpnie tat — Zzerdzie jak w stanie pierwotnym.
-wymiana podtogi z wykonaniem izolacji i ocieplenia fundamentow,

-wykonanie ocieplenia na gruncie mi¢dzy legarami,

- wykonanie sezonowych okien dubeltowych,

-wykonanie podwdjnego putapu,

-pod nazwg ,,Chata dworkowa z Kiersnowa”

- adaptacja bocznego wejscia,

- bielenie komina

- rekonstrukcja 0zdob okienek szczytowych 1 wietrznikow dachu

Stomiane poszycie polega na wykonaniu:

Przed pokryciem strzechg nalezy przygotowac odpowiednio wigzbe dachowg wymienié
sprochniate taty przez przybicie gwozdziami do krokwi w odlegtosci okoto 40 cm od siebie.
Nastepng czynnos$cig jest przygotowanie matych wigzek z prostej stomy. Ta czynnos$¢ nazywa si¢
kreceniem kulikéw. Stoma na kuliki, najlepiej zytnia, dtuga ze skoszonego kosa zboza. Stoma nie
moze by¢ potamana. Z tej stomy nalezy zwigza¢ maty snopek mocno $ciskajac go przewigstem
ze stomy. Nastepnie stome zwigzang w snopek rozdzieli¢ na dwie rowne czgsci. Obie rozdzielone
czesci snopka przekreci¢ wzgledem siebie o 360 stopni. To skrecenie spowoduje, ze kulik
przybiera posta¢ dwoch blizniaczych silnie do siebie przylegajacych i mocno $ci$nigtych
snopkéw. Przewigsto bedzie umiejscowione po stronie przeciwnej do ktoséw. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do poszywania strzechy.

- pierwsza od dotu dachu warstwe snopkow utozy¢ ktosami do gory ( strzeszaki)
- pozostate warstwy snopkoéw klosami w dot, dadza powierzchnie gladka.

Czterospadowe polszczytowe i naczétkowe dachy o gladkich potaciach beda miaty schodkowe
naroza, wykonane ze snopkow ktosami do gory ( strzeszaki).



Mocowane snopki nalezy kotwi¢ na glebokos¢ 1/2grubosci pokrycia dachu, ktora powinna
wynosi¢ 28-35 cm. Poszczegdlne warstwy uktada¢ od dotu ku gorze w warstwach w ten sposob
aby kazda lezaca wyzej z warstw pokrywata nizsza na ok. 2/3 wysokosci.

Grzbiet dachu wyltozy¢ stoma i docisng¢ zbitymi na krzyz kawatkami drewna (kozlinami).

CHARAKERYSTYKA EKOLOGICZNA

Wykonane roboty nie wptyng negatywnie na srodowisko oraz zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.
Nie wystepuja zanieczyszczenia emisji gazowych i nie przewiduje si¢ zwigkszenia odpadow
szkodzacych srodowisku

4. Budynki uzytecznosci publicznej i budynki mieszkalne wielorodzinne, dane o sposobie
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektéw przez osoby
niepelnosprawne, a w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

-nie dotyczy roboty wykonywane w pomieszczeniu gospodarczym,

5. Dane technologiczne oraz wspolzalezno$¢ urzadzen i wyposarzenia zwiazanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
- nie dotyczy

6. Rozwiazania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do obiektu budowlanego
liniowego
- nie dotyczy

7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposarzenie instalacyjnego
-nie dotyczy.

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
nie dotyczy,

9. Charakterystyka energetyczna obiektu:
-nie dotyczy pomieszczenie gospodarcze

10. Dane techniczne obiektu budowlanego
- nie dotyczy

11. Powierzchnia budynku mniejsza niz 1000 m2
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
Sporzadzit:



