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nawierzchnia żwirowa HanseGrand frakcja 0-8 mm   - 3 cm
nawierzchnia żwirowa HanseGrand frakcja 0-16 mm - 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospółka 0-32 mm) stabilizowana mechanicznie    - 12 cm

warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego             - 15 cm
grunt rodzimy zagęszczony  min. 0,98
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grunt rodzimy zagęszczony  min. 0,98

obrzeże betonowe 8x30 cm

belka drewniana 20x20 cm dł. 184 cm
zabezpieczona prepatatem owado i grzybobójczym

kołki podtrzymujące

kołki podtrzymujące

belka drewniana 20x20 cm dł. 184 cm
zabezpieczona prepatatem owado i grzybobójczym

kołki podtrzymujące
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DETAL SCHODÓW

1:20
NR RYS.

SKALA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA  arch. Agnieszka Duda
15-430 Białystok, ul. Przejazd 2a lok. 402

TYTUŁ

PROJEKTANT

RYSUNEK

mgr inż.arch. Agnieszka Duda
upr.proj.arch.Nr BŁ/21/90

REMONT I BUDOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA
IM. K. KLUKA W  CIECHANOWCU - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
CIECHANOWIEC UL. PAŁACOWA 5, działka nr geod. 1753
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Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu
Ciechanowiec ul. Pałacowa 5
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