Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

SZCZEGOL "A" skala 1:20
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Lpodsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Ltawa betonowa B-10 z oporem 12 x 27 em + 10 x 15 em

Fkostka granitowa rudo-szara 4/6 cm
Lpodsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

-kostka granitowa szara 15/17 cm

Lpodsypka cem. - piaskowa 1.4 grub. 4 cm

~podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15cm wg PN-S-06102
Lwarstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. 25 cm wg PN-S-06102

-istnigjgce podioze gruntowe zageszczone
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ropomik granitowy B-6 szary 12x25 cm
Lpodsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
Ltawa betonowa B-10 z oporem 12 x 27 em + 10 x 15 em

Fkostka granitowa rudo-szara 4/6 cm
Lpodsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

rkostka granitowa szara 15/17 cm

Lpodsypka cem. - piaskowa 1.4 grub. 4 cm

~rpodbudowa z kruszywa tamanego grub. 10cm wg PN-S-06102
Listniejace warstwy podbudowy

SZCZEGOL "C"
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opomik granitowy B-6 szary 12x25 cm

podsypka cem. - piaskowa 1.4 grub. 3 cm

tawa betonowa B-10 z oporem 12 x 27 em + 10 x 15 cm

Fkostka granitowa szara 9/11 em - uszczelnianie spoin zaprawa cementows
Lpodsypka cem. - piaskowa 1.4 grub. 5 em

~rpodbudowa z kruszywa naturainego grub. 15 em wg PN-S-06102
-warstwa odcinajgca z piasku $redniego grub. 10 cm

Lpodioze gruntowe zageszczone do wsk. 0,92

SZCZEGOL "D"
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opomik granitowy B-7 szary 10 x 25 em

—kostka granitowa ruda 4/6 cm

—podsypka cem. -piaskowa 1:4 grub. 4 cm
—podsypka piaskowa grub. 10 cm

grunt rodzimy zageszezony do wsk. min. 0,98

SZCZEGOL "E"
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obrzeze betonowe 8 x 30 cm

—nawierzchnia zwirowa HanseGrand frakeja 0-8mm grub. 3 em

—nawierzchnia zwirowa HanseGrand frakeja 0-16mm grub. 5 em

—podbudowa z kruszywa naturalnego (pospdtka 0-31,5mm) stabilizowana
mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 12 cm

—warstwa filtracyjna z kruszywa naturalnego (zwir frakeji 31,5-63 mm) grub. 15 cm

grunt rodzimy zageszezony do wsk. min. 0,98
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