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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot::
Remont i budowa obiektéw budowlanych na terenie Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu - przebudowa nawierzchni drogo-
wych .

Obiekt: remont i budowa podjazdéw, dojazddw, ciggu pieszo-jezdnego, dziedzinca, placykéw, chodnikéw, schoddw terenowych oraz
uksztaltowania terenu przy Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu.

Adres: Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu, ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec.

powierzchnia dziatki 1753 66 355,00 m2
schody terenowe drewniane z wypetnieniem zwirowym 175,70 m2

Schody terenowe nowe i remontowane zaprojektowano z belek drewnianych wypetnionych kruszywem zwirowym "HanseGrand".

Nowe schody zaprojektowano w miejscu stromej $ciezki prowadzacej od patacu do altanki nad wodg. Po wytyczeniu trasy schodéw
zniwelowaé i wybraé grunt wg projektu (okoto 35 cm). Pozostaly grunt zagesci¢ do wskaznika nim. 0,98. Obramowac obrzezem betono-
wym 8x30 cm na warstwie kruszywa naturalnego. Uktada¢ warstwy filtracyjne wg projektu stabilizujgc mechanicznie. Utozy¢ zaimpreg-
nowane ci$nieniowo preparatem owado i grzybobéjczym belki z drewna debowego. Umocni¢ stopnie (belki) kotkami podtrzymujgcymi.
Przestrzen pomiedzy belkami wypetni¢ zwirem grubszej i drobniejszej frakcji "HanseGrand" zageszczajgc ubijakiem.

W miejscu Istniejacych schodéw nalezy wyréwnac¢ dolny bieg wytyczajgc réwnolegte krawedzie. Zagesci¢ grunt do wskaznika nim. 0,
98. Utozy¢ nowe obrzeze na warstwie pospotki. Uzupetni¢ wgtebienia pospotka stabilizowang mechanicznie. Utozy¢ zaimpregnowane
ci$nieniowo
preparatem owado i grzybobojczym belki z drewna debowego. Umocnié stopnie (belki) kotkami podtrzymujgcymi. Przestrzen pomiedzy
belkami wypetni¢ zwirem grubszej i drobniejszej frakcji "HanseGrand" zageszczajac ubijakiem.
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schody terenowe

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 4523320-7 D.04.00.00 Nawierzchnie - schody terenowe nawierzc  hnia Hanse Grande
1/D.04.01.00 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy  |m?2
d.l 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
175.70< dane wg proj. wykonawczego> m?2 175.700
RAZEM 175.700
2|D.04.02.00 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze- m2
d.l 0104-03 niach - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-04
poz.1 m?2 175.700
RAZEM 175.700
3/D.04.02.00 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcejw |m?2
d.l 0104-07 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag.
0104-08 12 cm
poz.1 m?2 175.700
RAZEM 175.700
4/D.04.02.00 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa HanseGrand uziarnienie 0-16mm- rozscie-|m2
d.1l 0202-09 lana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - dolna wars-
twa
Krotnos¢ = 0.625
poz.1l m2 175.700
RAZEM 175.700
5/D.04.08.00 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa HanseGrand uziarnienie 0-8mm- rozécie- |m?2
d.l 0202-09 lana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - gérna wars-
twa
Krotnos¢ = 0.375
150.198 m?2 150.198
RAZEM 150.198
6/D.04.08.00 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d1l 0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.52*2+5.60*2+(9.00+2.00*2+8.25*2)*2 m 93.240
RAZEM 93.240
7/D.04.08.00 KNR 4-01 Elementy schodéw drewnianych - stopnice belki drewniane prze- |szt.
d.1 0417-01 kréj 20x20cm dt. 184cm + koszt palikéw blokujgcych 8x8cm
analogia dt.60cm 2szt/stopnice
24+12+37 szt. 73.000
RAZEM 73.000
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