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Zajcznik Nr 1. 2.

OPIS TECHNICZNY

TEMAT PRACY

Projekt budowlano-wykonawgzbudowy: podjazdow, dojazdéw,
ciggu pieszo-jezdnego, dziedica, placykow, alejek, chodnikéw oraz
uksztattowania terenu, przy Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka przy ul.
Patacowej 5 w Ciechanowcu na dziatkach nr 1753.

PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYSCIOWE

a / zlecenie Inwestora i Umowa

b / lewostronny wtérnik (mapa w skali 300)

c / ogdlny plan zagospodarowania sgarany przez gtbwnego architekta A. Rud
d/ Decyzja lokalizacyjna celu publiczoewa przebudowzespotu patacowego

e/ materiaty archiwalne i dokumentacjmdpaficzna obiektu

f / opinia warunkéw podta gruntowego

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt ujmuje techniczne rozaanie przebudow nawierzchni
drogowych dla komunikacji kotowej i pieszej na t@eezespotu patacowo-parkowego
przy Muzeum Rolnictwa oraz uksztaltowanie terengranicach pokazanych na
planie sytuacyjno-wysokciowym.

OPIS STANU ISTNIRAICEGO

Rozpatrywany teren zlokalizowany jest przy lokalnkgy miejskiej — ul.
Patacowej i Kozarskiej w Ciechanowcu. Dziatka intyef jest fragmentem obszaru
terenu patacowo-parkowego z zabudowaniami towasgyszi stanowdcymi
Muzeum Rolnictwa. Budynek bytego patacu z licznymmdynkami gospodarczymi
podlegag adaptacji . Istniace nawierzchnie utwardzone — asfaltowe i betonowe
podlegag rozbidrce i wywiezieniu gruzu na zewire, a pozostate podbudowy i
podsypki czgsciowo do wykorzystania. Nawierzchnie brukowe podjge@daptacji, a
nawierzchniezwirowe — modernizacji. Licznie wygbujace drzewa zosta|
adaptowane. Brak jest zadrzewienia kolagego z przebiegiem drég i
uksztattowaniem terenu, za wikiem trzech drzew iglastych w naxopatacu, ktore
zostanm obramowane opornikiem kamiennyndrednicy O 200cm. Uzbrojenie
podziemne przebiega gtéwnie w pagiedkowym dziatki, wokot patacu, w bramie
wjazdowej oraz w pasie drogowym ulicy. Uzbrojemem wickszaci podlega
przebudowie. Wysok@iowo teren jest znacznie zrdicowany, a rénica rzdnych
wynosi od 114.35m do 121.00m npm. Spadek terekiemunku zachodnim wynosi
od 2.2 % do 6.7%, a w kierunku wschodnim od 1% @843 Od strony potudniowe;j
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teren ograniczony jest zalewem ze stga@karp o r&nicy wysokaci bezwzgkdnej —
7.0m od lustra wody do podndrza patacu.

Poditae gruntowe stanowigrunty nieprzepuszczalne. Wierzchmiarstwe
miejscami stanowi humus, ktéry nayewykorzystd na nowe trawniki.

STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa istniegych nawierzchni polega na zamianie konstrukcji
nawierzchni asfaltowych i betonowych na nowe naxdglenie z kostki kamiennej wraz
ze zmiam geometrii (usytuowania) podjazdu gtdwnego pod Inettypatacu — siedziby
Muzeum Rolnictwa. Pozostate nawierzchnie w zasgazikeywap sic ze stanem
istniejacym pod wzgtdem geometrii, a ulegajedynie nieznacznej korekcie
sytuacyjnej i catkowitej zmianie materiatowej.

Zaprojektowano przebudadwoch wjazdow: pierwszy 0 z ul.

Patacowej do przeprojektowanego podjazde02-0Os-O, do budynku gtbwnego w
ksztatcie okggu (zamiast elipsy), drugigdDg jako chg pieszo-jezdny z ul. Kozarskiej
jako wjazd ewakuacyjny. Podjazd-Q, szerokgéci 6.50m jest pigccieniem

okalapcym trawnik o promieniu R=26.70m &odku ktdrego zaprojektowano miejsce
na przysz fontanrg z basenem wodnym. Drugi wjaz@-Os-O7-Og-Og projektuje s¢

do budynku zaplecza gospodarczego adadod budynek i plac patacowy.

Nie projektuje si wydzielonych miejsc postojowych dla samochodow
osobowych na terenie zespotu patacowo-parkowegeoygdkiem jednej zatoki
postojowej dla 5 samochodow wsgedztwie Muzeum Weterynarii. Pozostate miejsca
postojowe g zlokalizowane w wydzielonym parkingu przy ul. Rateve].

Przebudowie podlega istnaely dojazd od ul. Patacowej;©0,4 0 nawierzchni
Z ptyt betonowych szeiokatnych ,trylinki” szerokdci 4.0m na now nawierzchng z
kostki granitowej 9/11 o dtugoi 75m pom¢dzy budynkiem istnigcym a bram w
istniejacym ogrodzeniu. Ponadto dwa place przy budynkathvaerzchni betonowej
podlegag przebudowie na nawierzclkra kostki granitowej 9/11 zachovagj
istniejace rzdne wysokéciowe.

Od strony wschodniej i zachodniej podjazdi+O; projektuje st trzy
odgatzienia nawierzchni pieszo-jezdnej z kostki kamigmnanitowej 9/11 i dwa
odgatzienia o nawierzchmwirowej ,HanseGrand” obstugage istniegce budynki
gospodarcze i alejki spacerowe.

Nawierzchn¢ wokét budynku patacowego zaprojektowano z kogtiinitowej
szarej 9/11cm. Nawierzchnia ta dostosowana jegadkowania przez samochody
osobowe jednak bez wydzielania specjalnych migpstgpowych co pozostawiagsi
do decyzji Inwestora. Schody do budynkgtejs w brarzy budowlane;.

Od chgu pieszo-jezdnegoO0s odchodz dwa cagi pieszezwirowe
prowadace do placu:wirowego przy piecu chleba i nowo eksponowanegag/bkual
chaty chtopskiej oraz do budynku mtyna wodnego.

Pomkedzy poszczegolnymi dojazdami i placami zaprojektoovahodniki
szerokdci od 2.0m do 2.50m z kostki granitowej 4/6cm wdkak rudym.

Podjazdy, place i chodniki nalgobramowa opornikiem kamiennym lub
betonowym obrionym do poziomu nawierzchni jezdni lub chodnika, dl
umazliwienia sptywu wod opadowych na trawniki.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podjazd Oy-O1 i 0;-0,-03-04-01 (Szczegdt ,A”) pod budynek gtdwny
zaprojektowano z kostki granitowej szarej 15/17@rpadsypce cementowo-
piaskowe] grub. 4 cm i podbudowie z kruszywa taeggno grubéci warstwy 15¢cm i
dolnej podbudowie wzmacnigej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 o grabiovarstwy 25cm. Nawierzchgiutozono na
istniejacym podtau gruntowym zagszczonym mechanicznie do wgkika
zag:szczenia min. 0.99. Obramowanie nawierzchni opaskrokéci 0.50m z kostki
granitowe] 4/6 rudo-szarej na podsypce cem.-piaskowapornikiem granitowym 12 x
25cm obntonym, posadowionym na tawie betonowej C 8/10 (BZ.6porem o
wymiarach 12 x 27cm + 10 x 15¢cm.

W miejscach istniecej podbudowy (Szczegdt ,,B”) po zerwaniu nawierachn
adaptuje s warstwy podbudowy dolnej a garwarstwe podbudowy z kruszywa
tamanego zmniejszagsilo 10cm. Pozostate materiaty i warstwy j.w.

Place i drogi: plac okalapcy patac, dojazd Qo-011-O12-013-014 zatoka
postojowa (Szczegdt ,,C”) pomidzy podjazdem gtdwnym a budynkami
gospodarczymi zaprojektowano z kostki kamiennapgowej 9/11cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm i na podbudowieuskywa tamanego o grusm
warstwy 15cm, na warstwie odcinegj piaskowej grub. 10 cm i na istrieym
podtazu gruntowym zagszczonym mechanicznie do wghkika zagszczenia min.
0.99. Obramowanie nawierzchni opornikiem granitowd2rx 25cm posadowionym
na tawie betonowej C 8/10 (B-10) z oporem o wynghra2 x 27cm + 10 x 15cm.

Chodnik zwykty, placyk przed kaplica (Szczegot ,.D”) zaprojektowano z
kostki granitowej 4/6 surowo tamanej koloru rud@sgo na podsypce cem.-
piaskowej grub. 4cm i podsypce piaskowej grub. 1@amszczonej mechanicznie do
wskaznika min. 0.97. Obramowanie opornikiem granitowydx2a5cm obnitonym
ponizej poziomu chodnika.

Alejki spacerowe i chg pieszo-jezdny @-Os-O7-Og (Szczegot E”)
zaprojektowano z dwoch warstw kruszymweirowego tamanego ,HanseGrand” —
warstwa gorna (piaszczystwvirowa frakcji 0-8mm) grub. 3cm i warstwa dolna
(piaszczystazwirowa frakcja 0-16mm) grub. 5cm na podbudowie uskywa
naturalnego (pospoétka 0-31,5mm) o grub. 12 cm ktalianego mechanicznie wg
PN-S-06102 i na warstwie filtracyjnej z kruszywauralnego gwir frakcji 31,5-
63mm) o grubéci warstwy 15cm. Cakg nawierzchni grub. 35cm posadowiono na
podtazu gruntowym zagszczonym mechanicznie do wgkia zagszczenia min.
0.98.0Obramowanie nawierzchni obeasm betonowym 6 x 20cm olioinym do
poziomu nawierzchni alejek iagu.

Schody terenowgako zefcie do zbiornika wodnego ¢ip w opracowaniu
projektowym brany ,matej architektury”.

Poditaze gruntowe pod proj. nawierzchnie utwardzone jeZgoasypki
piaskowe winny by zag;szczone do stopnia zggczenia min. 0,99.



7.0 ODWODNIENIE

Wode opadowy z dojazdow, placow, gijéw pieszo-jezdnych i chodnikow
przewiduje st odprowadz powierzchniowo na tereny trawnikow oraz do istn. 3
krateksciekowych studzienek chtonnych. Kierunki sptywu wimkazug spadki
poprzeczne i podine nawierzchni.

8.0. UKSZTALTOWANIE TERENU, ROBOTY ZIEMNE

Teren placu z podjazdem, wokot budynku patacowegssiedztwie
istniejacych przebuddw uksztattowano dawiijac sk scisle do rzdnych
przebiegajcych w ssiedztwie jezdni drég i chodnika, a takterenow przylegtych.
Zachodzi konieczng fragmentarycznego zgjia ziemi rglinnej z placu okalacego
fontanr i wykorzystaniu jej na uzupekienie trawnikéw raperzchni 3242

Obliczen mas ziemnych dokonano analitycznie uwdgiajc glebokas¢
korytowania terenu pod konstrukggzdni. Z obliczé tych uzyskano nagbujace
ilosci mas ziemnych :

wykopy W = 3495 m
nasypy N = 120 m

Nadmiar gruntu z wykopéw 3375°malezy odwiezé na zewatrz w miejsce
wskazane przez Inwestora. Nadmiar gruntu wynikarddczngci korytowania
terenu pod nownawierzchng.

9.0 ORGANIZACJA RUCHU

Przewiduje sipozostawienie istniggego oznakowania organizacji ruchu.

10.0. WYKAZ POWIERZCHNI

a / powierzchnia opracowaniagdwego - 2,05 ha
b/ podjazd pod budynek @, z kostki granitowej 15/17cm - 466°m765nf
opaska z kostki granitowej 4/6cm - 200
c/ drogi o nawierzchni z koggkanitowej 9/11cm - 4457m
opaska z kostki granitowej 4/6cm - 8%m
d/ chodniki z kostki granitowej rudo-szadéhcm - 250°m
e/ plac pieszo-jezdny i dojazwirowe HanseGrand - 29285 m
f/ trawniki - 7086
Razem nawierzchnie utwardzone ............oemeveseenn. - 9146 M

tau projektu :
Biatystok, styczé 2013r.



