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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

MODERNIZACIA SCENY AMFITEATRU MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. K. KLUKA W
CIECHANOWCU

Projekt obejmuje modernizacje istniejgcej sceny polegajacej na wymianie poszycia
sceny oraz elementow podporowych. Projekt zawiera.

1. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

2. Rysunki konstrukcyjne

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg projektowania,
Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

Polskie Normy:

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Czes$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenia wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -
Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw.

PN-EN 1997-1:2013 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogolne



OPIS TECHNICZNY

OGOLNY UKLAD KONSTRUKCYINY

Scena istniejaca

Konstrukcja sceny (zdjecia nr 4 i 5) na drewnianych legarach, opartych na
utozonych belach betonowych. Bele betonowe utozone na betonowych, szesciennych
blokach betonowych. Poszycie i obudowa sceny (zdjecia nr 1-3) z desek
drewnianych. Wystepuje takze podkonstrukcja stalowa, stuzaca do mocowania
obudowy sceny.

Scena zakonczona murkiem oporowym (zdjecia nr 1 i 2) z ptyt betonowych,
obudowanych konstrukcjg stalowo - drewniang obitg drewnianymi deskami. Murek
z obu stron wykonany jako kamienny.

Z dwodch stron sceny wystepujg betonowe plyty na gruncie przewidziane do
rozbiorki oraz dwa mniejsze podesty stuzace jak podstawa pod ewentualne
nagtosnienie w czasie koncertow, takze przewidziane do rozbioérki. (zdjecia nr 1 — 3)

Zdjecie nr 1: Plyta betonowa na gruncie do wyburzenia oraz murek oporowy.



Zdjecie nr 3: Podest pod gtosniki do likwidacji.



Zdjecie nr 4: Konstrukcja sceny.

Zdjecie nr 5: Konstrukcja sceny.



Zdjecie nr 6: Konstrukcja podestow.

Scena po modernizacji

Projektuje sie sceng na wbijanych palach fundamentowych. Belki nosne 8x23cm,
oczepy 8x23cm oraz deski pomostowe 17x4cm z tworzyw sztucznych uzyskanych w
wyniku recyklingu, ktérych gtéwnymi elementami sg polietylen i polipropylen.
Minimalne parametry techniczne materiatu:

- kolor desek brazowy,

- kolor legardéw szary,

- kolor oczepow szary

- wytrzymatosc na zginanie >= 12MPa,

- modut sprezystosci przy zginaniu >= 600MPa,

- odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15], w

temperaturze-10C - brak uszkodzen,

- nierozszczepialnos¢

- brak przewodnosci elektrycznej,
brak koniecznosci konserwacji,
odpornos¢ na oleje, zasady, kwasy,
odpornos$¢ na mikroorganizmy,
nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego

- wymagany Atest Higieniczny.
Materiat nalezy obrabia¢ i montowac Scisle wg. zalecen producenta.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie wizji lokalnej, do$swiadczen oraz ogledzin gruntu stwierdzono, ze pod
wzgledem geologiczno - inzynierskim grunt nadaje sie do posadowienia
przewidzianych projektem obiektow inzynierskich. Przyjeto, ze na w/w terenie
wystepujg pod warstwg wierzchnig wyksztatcong w postaci humusu, o migzszosci
okoto 1m warstwy nosne gruntu w postaci pospdétek. W przypadku wystgpienia w
wykopie gruntéw nie odpowiednich do bezposredniego posadowienia obiektow
inzynierskich nalezy skontaktowa¢ sie z inspektorem robot budowlanych lub z
projektantem w celu skonsultowania sposobu prowadzenia robét ziemnych.

OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE



= obcigzenia state zgodne z warunkami i materiatami ujetymi w projekcie
architektury;

= obcigzenia technologiczne zgodnie z PN - EN lub wytycznymi branzowymi
(wg specyfikacji poszczegdlnych urzadzen);

= obcigzenia zmienne zgodne z PN - EN.

Obcigzenia uzytkowe:

Obcigzenie $niegiem: II strefa obcigzenia
$niegiem,
Obcigzenie wiatrem: I strefa obcigzenia wiatrem,

ROBOTY ZIEMNE

Podczas prowadzenia prac ziemnych konieczne jest state zabezpieczenie wykopdw
przed woda.

Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac pogorszenia nosnosci. W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
wykona¢ wykop do zgdanego poziomu i niezwiocznie wykonaé¢ warstwe chudego
betonu gr. min. 10cm pod fundamentami. Warstwe chudego betonu wytozy¢
podwdjng warstwg papy termozgrzewalnej.

Przy wykonywaniu muru oporowego Sciane wykopu od strony skarpy nalezy
umocni¢ za pomocg bali i deskowania.

Ziemie pozostatg z wykopdéw nalezy wykorzysta¢ przy profilowaniu terenu wokot
sceny, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

FUNDAMENTY

Posadowienie bezposrednie na tawie fundamentowej o wysokosci 0,35m i szerokosci
0,5m. Poziom posadowienia na rzednej projektowej -1,80m, tj. 112,3m npm. Zero
projektowe sceny 114.1m npm. (wierzch poszycia sceny).

Fundamenty ukfadane z betonu klasy C20/25 W8 i zbrojone stala A-IIIN.. Otulenie
pretéow gtownych 5cm.

Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 24cm zakoriczone wiencem o
wymiarach 24 x24 cm zbrojonym stalg A-IIIN.

Izolacje poziome i pionowe z roztworow asfaltowych np. Jarlep G Ilub
rownorzednych.

PALE WBIJANE
Projektuje sie pale wbijane z tworzyw sztucznych o srednicy 20cm wg rysunkow
fundamentéw. Minimalne parametry techniczne materiatu:
- kolor pali szary
- wytrzymatos¢ na zginanie >= 12MPa,
- modut sprezystosci przy zginaniu >= 600MPa,
- odpornos$¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15], w
temperaturze-10C - brak uszkodzen,
- nierozszczepialnos¢
- ugiecie przy maksymalnej sile 40mm =/+ 15%
- brak przewodnosci elektrycznej,
- brak koniecznosci konserwacji,
odpornos¢ na oleje, zasady, kwasy,
odpornos$¢ na mikroorganizmy,
- nieszkodliwos$c¢ dla srodowiska naturalnego
- wymagany Atest Higieniczny.
Materiat nalezy obrabia¢ i montowac Scisle wg. zalecen producenta.



Po zakoniczeniu robot fundamentowych nalezy wykonaé¢ 10cm warstwe odsaczajacqg
z piasku i wytozy¢ teren pod sceng agrowtdokning do Scidtkowania.

Izolacje poziome i pionowe z roztworéw asfaltowych np. Jarlep G lub
rownorzednych.

WIENIEC ZELBETOWY
Projektuje sie wience zelbetowe usztywniajgce sciany murowane, ukfadane z betonu
C20/25. Wience zbrojone stalg A-IIIN o wymiarach 24x24cm.

SCIANA MUROWANA
Sciany murowane wewnetrzne nosne z elementéw murowych o klasie wytrzymatosci
15MPa potgczonych na zaprawie klasy M7.

PALISADA

Projektuje sie palisade dtugosci 20m z pali o Srednicy 20cm i dtugosci 2,5m wzdtuz linii
brzegowej przed sceng, o kolorze brgzowym. Poczatek palisady po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wtasciwosci materiatu jak dla pali fundamentowych.

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton: C20/25W8
Stal zbrojeniowa: A IIIN
Beton podktadowy: C8/10

ZABEZPIECZENIA I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa

obowigzujacych w Polsce.

Powinien w szczegdlnosci:

» podporzadkowacd sie wszystkim przepisom, zapewniajgcym bezpieczenstwo na
placu budowy, drogach publicznych i prywatnych,

» postawic¢ straznikdow przy wszystkich robotach prowadzonych na drodze
publicznej,

* nie zatadowywac samochoddw ciezarowych na drodze publicznej, za wyjatkiem
uzyskania specjalnej na to zgody,

» dostarczy¢ i zamontowac¢ drogowe znaki bezpieczenstwa przy wyjazdach z placu
budowy, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez odpowiedni urzad
administracyjny,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zaistniate wypadki od daty uzyskania

pozwolenia na rozpoczecie robot.

UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty budowlane wykonac
zgodnie z, obwigzujacymi normami i przepisami techniczno - budowlanymi,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty wykonywac we wspotpracy z geodetg i geotechnikiem.

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Karwowski



CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenia Deski Pomostowej

Wartosci charakterystyczne oddziatywania

- kN kN
Ciezar wiasny: g=93|—1|0.04m-0.17-m = 0.06- —
3 m
m
e kN kN kN
Obcigzenia uzytkowe: p=017-1m-5— = 0.17-m-5.00- =0.85-—
2 .00 m
m m
kN kN kN
Obcigzenia catkowite: g=g+p =037-—+0.85-— =1.22.—
m m m
Wartosci obliczeniowe oddzialywania
. kN kN
Ciezar witasny: g1 =g-1.3 = 0.37-—-1.30 = 0.48- —
m m
e kN kN
Obcigzenia uzytkowe: p; =p-1.5 =085 —-1.50=1.28 —
m m
= —048k/V 128kN—176kN
Obcigzenia catkowite: 91=91*P1 = U —+ Leo— = L.70—
Stan Graniczny No$nosci
| =0.6m
kN
My = 0.125-q4-1° = 0.13-1.76. — . (0.60-m)?-%% = 0.08-kN-m
m
2 2
(0.04-m) (0.04-m) 3
W=017m——— = 0.17-m ———— = 0.00004533-m
My 0.08kN-m N
6=— = —"—7—=174—— < 0 .max=10,2N/mm?2
Wi 0.00.m>%° mm?
Ugiecie
3 3.00
kN 4.cm 4.00-cm
E =54 I = 17.em- 27 17.00.em SO0 o5, 67.cm?
sz 12 12.00
kN
(5.0.7) 2.00-1.22-2=.(0.60-m) %90
_ 269.E1 - =0.18-cm
Uk 369.00-54..00- .90.67-cm™90
Cm2.00



Wartosci charakterystyczne oddziatywania

Ciezar wtasny:

Obcigzenia uzytkowe:

kN kN
g=9.3 —3 :0.04-m-0.17-m =0.06- —

m m

p = 2kN

Wartosci obliczeniowe oddziatywania

Ciezar witasny:

Obcigzenia uzytkowe:

kN kN
g1 =g-1.3 = 0.06-—-1.30 = 0.08- —
m m

p; = p-1.5 = 2.00-kN-1.50 = 3.00-kN

Stan Graniczny Nos$nosci

/ =0.6m
/ KN 0.60-m
My = 0.125.g;-1% + 3ppe = 0.13.0.08-— - (0.60-m)?-9 + 3.00-3.00- kN- : = 0.34-kN-m
m
(0.04-m)? (0.04-m)? 3
Wy =0.17.m "2 _0.17.m-—"""1_ _0.00004533-m
My 0.34.kN-m N
c=— = ——-—=7.50—— < 0 .max=10,2N/mm2
Wi 0. 00-m3'00 mm2
Ugiecie
3 3.00
KN 4. 4.00-
E =54 I = 17.em- 27 17.00.cm SO0 o5, 67.cm?
2 12 12.00
KN
(2.0.4) 2.00-0.06- — .(0.60-m) %90
2-g-1 m
1= 369.E.1 = " =0.01-cm
kK 369.00-54.00- .90.67.cm*00
1ry2-00
3 3.00
1 / 1.00 0.60-m
fzz[ j.(p.EI } = -2.00-kN- ( ) =0.82-cm
48-4/5 I ) 48.00-/5.00 54.00. .90.67.cm*00
my2-00

10
f = f1 + f2 =0.83-cm



Obliczenia Legarow

Wartosci charakterystyczne oddziatywania

- kN kN kN
Ciezar wiasny: g=93|—|0.04m-0.6m+9.3|—|-0.08m-0.23-m=0.39-—
3 3 m
m m
. kN kN kN
Obcigzenia uzytkowe: p =0.6m-5— = 0.60-m-5.00- =3.00-—
2 . m
m m
kN kN kN
Obcigzenia catkowite: g=g+p =039 — + 3.000-— =3.39-—
m m m
Wartosci obliczeniowe oddzialywania
I kN kN
Ciezar witasny: g1 =9g-1.3 = 0.39-—-1.30 =0.51- —
m m
e . kN kN
Obcigzenia uzytkowe: p; =p-1.5 = 3.00-—-1.50 = 4.50- —
m m
= = 0.51 KN 450kN—501 KN
Obcigzenia catkowite: 91=91+Py = U2l 4 00— = 0,00 —
Stan Graniczny No$nosci
| =2.5m
kN
M = 0.125.q;-1% = 0.13-5.01-—-(2.50-m)?*%90 = 3.91.kN-m
m
(0.23-m)? (0.23-m)? 3
W=008m —m—— =0.08m——— =0.00070533-m
My 3.91.kN-m N
c6=—=—"—¥—=554—— < 0 .max=10,2N/mm?2
Wi 0.00.m>%° mm?
Ugiecie
3 3.00
kN 23-cm 23.00-cm
E-89—— I = 8:cm- 225 g 00.cm. M _g111.33.cm*
cm? 12 12.00
kN
(5.0.7) 2.00-3.39-—.(2.50.m)*-00
2-q-1 m
- 269.E1 - =0.99-cm
Uk 369.00-89.00- .8111.33.cm™90
Cm2.00
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Obliczenia Oczepow

Wartosci charakterystyczne oddziatywania

o kN
Cie z ar wiasny: g=538—
m
e kN kN kN
Obcigzenia uzytkowe: p=25m5— = 2.50-m-5.00- =12.50-—
2 . m
m m
kN kN kN
Obcigzenia catkowite: g=g+p =538—+12.50-— =17.88-—
m m m
Wartosci obliczeniowe oddzialywania
. kN kN
Ciezar witasny: g1 =9g-1.3 =538 —-1.30=6.99-—
m m
e kN kN
Obcigzenia uzytkowe: p; =p-1.5 = 12.50-—-1.50 = 18.75- —
m m

KN KN kN
Obciazenia catkowite: 41=91+P1 = 699 — + 1875 — =25.74-—

m m

Stan Graniczny No$nosci

/ = 1.25m
KN
M = 0.125.q;-1% = 0.13-25.70-—-(1.25-m)%"%9 = 5.02.kN-m
m
(0.23-m)2 (0.23-m)? 3
W=2.008m-~~2""_ _ 2.008m-~222""" _0.00141067-m
My 502.kN-m N
c6=— = —"7-0-—=356—— < 0 .max=10,2N/mm?2
Wi 0.00.m>90 mm?
Ugiecie
3 3.00
KN 23.cm 23.00-cm
E-89—— I = 8:cm- 225 g 00.cm. M _g111.33.cm*
cm? 12 12.00
KN
(5.0.7) 2.00-17.88- 2= .(1.25.m)*00
2-q-1 m
- e ET - ~0.33-cm
Tk 369.00-89.00- .8111.33.cm™*9°
7200
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BIOZ

INFORMACJII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
opracowanej

zgodnie z § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz
(Dz. U. z dnia 10.07.2003)

I. ZAKRES ROBOT.

Roboty nalezy rozpoczaé¢ wedtug nastepujgcej kolejnosci:

- uzgodnienie z inwestorem terminu wejscia na teren budowy,

- ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawcoéw, oraz zapewnienie im
niezbednego na czas budowy poboru mediéw

wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz wyznaczenie drog komunikacji
ustalenie placu na sktadowanie materiatéw

- przywdz materiatdow, urzadzen i narzedzi niezbednych do rozpoczecia robét

- wyznaczenie stref niebezpiecznych

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania w chwili przystepowania do robot bedg wystepowaty
nastepujace obiekty budowlane:

- scena amfiteatru

- schody na gruncie

- mostek stalowy

ITI.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Strefy niebezpieczne wystepujg w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych urzadzen
technicznych i pojazdow mechanicznych.

IV. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi podczas wykonywania robdt,
pracy na rusztowaniach, pracy sprzetu (betoniarka, cyrkularka itp. drobnego
sprzetu budowlanego).

W zwigzku z tym nalezy na placu budowy (w widocznym miejscu) umiesci¢ tablice
ostrzegawcze. Prace niebezpieczne oraz na wysokosci powinni wykonywac ludzie
wykwalifikowani z odpowiednimi uprawnieniami i pod nadzorem kierownika budowy.

Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zjawisko ergonomii pracy. Trudny dostep,
niewygodna pozycja w pracy powinny by¢ niwelowane. Jezeli zjawisko nie jest
mozliwe do usuniecia nalezy prowadzi¢ kontrole pracownikow.

Nalezy przestrzegac zasady utrzymania ogdlnego porzadku. Nie nalezy dopusci¢ do
przemieszczania sie luznych elementéw lub elementéw mogacych sie poruszac (np.
wozki transportowe). Nalezy ustali¢ zasady 5S.
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Ostre krawedzie (np. noze, przecinaki, pity, elementy robocze elektronarzedzi,
czesci ostre maszyn i urzadzen; krawedzie przedmiotow szklanych i elementow
blaszanych, gwozdzie, szpilki, igly) powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
bezposredniego kontaktu z pracownikami ktérzy w tym czasie nie korzystajg z ww.
przedmiotow.

Dzwiganie lub przenoszenie materiatdbw masywnych powinna odbywaé sie pod
nadzorem i przy asekuracji oséb trzecich.

Prace na wysokosciach powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP. Nie
dopuszczalne jest przebywanie ludzi na wysokosci bez nalezytego sprzetu
zabezpieczajqcego (uprzaz, pasy).

Nalezy zwraca¢ uwage na elementy S$liskie i o nierédwnych powierzchniach.
Przenoszenie towaréw oraz przemieszczanie sie pracownikow po takich
powierzchniach powinno odbywac sie z asekuracja osob trzecich.

W razie porazenia prgdem nalezy natychmiast wezwaé¢ pogotowie ratunkowe.
Niedopuszczalne jest wystepowanie wolnych elementéw instalacji mogacych mieé
bezposredni kontakt z pracownikami.

W przypadku pozaru lub wybuchu nalezy natychmiast wyznaczy¢é¢ ewakuacje
pracownikéw. Nalezy zawsze utrzymywaé w czystoSci gtdwne magistrale
ewakuacyjne. W przypadku poparzenia pracownikdw nalezy wezwac pogotowie
ratunkowe.

W przypadku pracy w poblizu urzadzen mogacych powodowac nadmierny hatas
nalezy zapewni¢ urzadzenia zapobiegawcze uszczerbkowi na zdrowiu (np.
nauszniki).

Nie nalezy dopuszcza¢ do dtugotrwatej pracy fizycznej obcigzonej wibracjami
maszyn.

W przypadku stosowania substancji toksycznych lub draznigcych nalezy zachowac
szczegoblng ostrozno$¢ a prace z takimi substancjami powinny by¢ prowadzone
wytgcznie przez wyszkolone osoby.

Nalezy zwraca¢ uwage na ogdlny stan fizyczny pracownikéw. Nie nalezy dopuszczac
do ciggtej pracy o znacznym wydatku energetycznym.

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ instruktaz BHP przez
osobe posiadajacq odpowiednie kwalifikacje, brygadzisci powinni przeprowadzic¢
instruktaz stanowiskowy. Kazdy z przeszkolonych pracownikdéw winien zapozna¢ sie
z wystepujacymi zagrozeniami jakie moga wystapi¢ przy realizacji robot. W
przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy bezzwtocznie opusci¢ stanowisko pracy i
powiadomi¢ bezposredniego przetozonego.

Bezwzgledny zakaz przebywania na stanowisku pracy pod wptywem alkoholu.
Nadzoér na pracami sprawuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczy¢ pracownika w
odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajacy
pracownika przed skutkami zagrozen. Sprzet ochrony osobistej , zabezpieczajacy
powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania,
konserwacji oraz przechowywania.
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VI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

- Na terenie budowy nie wystepujg wyroby i substancje niebezpieczne.
- W poblizu budowy nalezy umiesci¢:

- gasnice,

- apteczke pierwszej pomocy,

- tablice informacyjng zawierajacq zwtaszcza nr telefondw do Strazy Pozarnej,
Policji i Pogotowia Ratunkowego.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem

Biuro budowy powinno by¢ wyposazone w telefon. W godzinach pracy miejsce
wjazdu na plac budowy winno by¢ otwarte. Droga dojazdowa wewnetrzna do
miejsca wjazdu musi by¢ przejezdna. Nie wolno na niej sktadowaé materiatow
budowlanych ani urzadza¢ placow postojowych sprzetu budowlanego i
transportowego. Utrzymanie przejezdnosci drég wewnetrznych zapewni sprawng
komunikacje i szybkg ewakuacje ludzi w przypadku jakichkolwiek zagrozen.

Na budowie powinno by¢ wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji
budowy, dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen.

Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione.
Palenie tytoniu moze odbywac sie tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

Budowa powinna by¢ realizowana zgodnie z planem bezpieczenstwa
przygotowanym przez kierownika budowy. Wykonawca powinien zorganizowac plac
budowy zgodnie z wymaganiami BHP, szczegdlnie zwracajgc uwage na oznakowanie
miejsc niebezpiecznych, drég ewakuacyjnych, informacji o sposobach wzywania
pomocy w przypadku zagrozen.

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Karwowski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Karwowski Zbigniew, legitymujacy si¢
dowodem osobistym ASG233048, wydanym przez Burmistrza
Miasta Wysokie Mazowieckie, zamieszkaty w Wysokiem
Mazowieckiem ul. Kopernika 2, bedacy cztonkiem Podlaskiej Izby
Inzynieré6w Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
PDL/BO/1992/02 (zaswiadczenie I1zby wazne na dzien sporzadzenia
projektu w zalgczeniu), po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dn.
7.07.1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003r Dz.U.Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACII SCENY

AMFITEATRU MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. K. KLUKA W
CIECHANOWCU

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wysokie Mazowieckie sierpien 2016r.
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CZESC RYSUNKOWA
K-01 Plan sytuacyjny
K-02 Konstrukcja fundamentow

K-03 Konstrukcja sceny
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