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1. Parametry techniczne:

Budynek centralnego magazynu zbioréw muzealnych:

powierzchnia zabudowy: 6.120,5 m?
— powierzchnia uzytkowa: 5.601,9 m?
— kubatura: 48.960,0 m?

Budynek magazynu sprzetu rolniczego:

powierzchnia zabudowy: 277,11 m?
— powierzchnia uzytkowa: 213,1 m?
—  kubatura: 969,0 m?

Zadaszenie magazynowe:

powierzchnia zabudowy: 154,3 m?
— powierzchnia uzytkowa: 154,3 m?
—  kubatura: 523,0 m?

Il. OPIS BUDOWLANO KONSTRUKCYJNY BUDYNKOW

1. Opis architektoniczny

a) przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje sie trzy niezalezne, wolnostojgce obiekty: budynek centralnego magazynu zbiorow muzealnych,
budynek magazynu sprzetu rolniczego i zadaszenie magazynowe. Budynki s3 jednokondygnacyjne,
niepodpiwniczone.

Budynek centralnego magazynu zbioréw muzealnych zostat podzielony na trzy sekcje, oznaczone literami A, B,
C. Kazda z sekcji moze niezaleznie funkcjonowac:

(1

(1

Przestrzen ekspozycyjna z zapleczem dydaktycznym (A) znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci
budynku, potozonej od strony zjazdéw z ul. Patacowej, przy wejsciu gtéwnym do budynku. Znajduje
sie tu pomieszczenie na wystawe i magazyn maszyn rolniczych, sala dydaktyczna, czytelnia i biblioteka,
magazyn ksigzek, pomieszczenie na karty archiwum, szatnia, pokdj biurowy, toalety oraz
pomieszczenia techniczne (centralka klimatyzacji, wodomierz, monitoring i ochrona, gospodarcze). Ta
czes¢ budynku jest dostepna zaréwno dla zwiedzajgcych jak i osdb korzystajacych okazjonalnie
z biblioteki, czytelni czy sali konferencyjnej.

W czesci srodkowej budynku znajduje sie zamknieta dla 0oséb postronnych przestrzeh magazynowa
(B). Znajdujg sie tu m.in. magazyny: eksponatow wielkogabarytowych, eksponatéw drobnych,
eksponatow glinianych, obrazéw, papieru, muzealiow rdéznych, eksponatéw metalowych,
eksponatow drewnianych, mebli, tkanin, pracownia digitalizacji zbiorow, pokdj socjalny, szatnie i
toalety a takze wezet cieptowniczy i rozdzielnia elektryczna. Przy pracowni digitalizacji zlokalizowano
pomieszczenia na UPS i serwerownie. Sekcja magazyndéw jest dostepna wytgczona dla pracownikow
Muzeum.

W czesci konserwatorskiej (C), potozonej w pdtnocno-zachodniej czesci budynku, za czescig
magazynowaq znajdujg sie pracownie konserwatorskie z podrecznymi magazynami i cze$¢ socjalna.
Znajduje sie tu stolarnia sie z pracownig stolarskg i suszarnig drewna, warsztat mechaniczny
z magazynem, malarnia, pracownia chemiczna z magazynem srodkdw chemicznych, pracownie czysta
i brudna z magazynami czystym i brudnym, pomieszczenie do mycia i piaskowania, pomieszczenie na
karty inwentarzowe a takie wezet cieptowniczy. W tej czesci przebywaé beda pracownicy
i jednoczesnie, moze by¢ ona okazjonalnie udostepniana zwiedzajgcym.



Za centralnym magazynem zbiorow muzealnych, w kierunku poétnocno-zachodniej granicy dziatki
zaprojektowano cze$é (D) inwestycji - magazyn sprzetu rolniczego sktadajgcy sie z 7 osobnych pomieszczen
magazynowych oraz zadaszenia magazynowe w formie wiaty.

Przystosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Budynek centralnego magazynu zbiorow muzealnych jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Parametry budynkdow (wysokosé, dtugosé, szerokosé, liczba kondygnaciji)

Budynek centralnego magazynu zbioréw muzealnych:
- wysokos¢ budynku w kalenicy — 9,97 m
- dtugos¢ — 223,28 m
- szerokos¢ elewacji frontowej —30,00 m
- ilos¢ kondygnacji — 1 (parter)
- geometria dachu — dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 10°

Budynek magazynu sprzetu rolniczego:
- wysokos¢ budynku w kalenicy — 4,80 m
- dtugos¢ — 10,00 m
- szerokos¢ elewacji frontowej — 30,35 m
- ilo$¢ kondygnacji — 1 (parter)
- geometria dachu — dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 10°

Zadaszenie magazynowe:
- wysokos¢ budynku w kalenicy — 4,70 m
- dtugos$¢ — 24,49 m?
- szerokos¢ elewacji frontowej — 6,30 m
- ilo$¢ kondygnacji — 1 (parter)
- geometria dachu — dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 10°

Zestawienie powierzchni

Centralny magazyn zbioréw muzealnych, czesci A, B, C

POW.
LP NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA RODZAJ POSADZKI
[M2]
CZESCA
1 Biblioteka z czytelnia 66,3 Wyktadzina dywanowa
2 Magazyn ksigzek 15,2 Wyktadzina dywanowa
2a Pomieszczenie na wodomierz 4 Pos. przemystowa
3 Pomieszczenie na karty archiwum 35,1 Pos. przemystowa
4 W(C 0sbb niepetnosprawnych 4,6 Gres
5 WC damski 11,8 Gres
6 WC meski 11,8 Gres
7 Komunikacja + wiatrotfap 143,4 Szlifowana gtadz betonowa
8 Sala dydaktyczna 164,7 Wyktadzina dywanowa
9 Szatnia 24,4 Gres
10 Pokdj biurowy 24,2 Wyktadzina dywanowa
10a Pomieszczenie ochrony, monitoringu 9,2 Gres
11 Pomieszczenie gospodarcze 6,9 Gres
12 Centrala klimatyzacyjna 22,7 Pos. przemystowa
13 Wystawa i magazyn maszyn rolniczych 1794,10 Kostka granitowa




14 Magazyn eksponatow wielkogabarytowych 687,5 Pos. przemystowa
15 Rozdzielnia elektryczna 24,6 Pos. przemystowa
16 Wezet cieptowniczy 89,5 Pos. przemystowa
17 WC meski 8,3 Gres

18 WC damski 8,3 Gres

19 Szatnia damska 7 Gres

20 Szatnia meska 7 Gres

21 Pokdj socjalny 8,9 Gres

22 Komunikacja 167 Pos. przemystowa
23 Magazyn eksponatéw drobnych 63,8 Pos. przemystowa
CZESCB

24 Magazyn eksponatdéw glinianych 63,8 Pos. przemystowa
25 Magazyn obrazéw 126,2 Pos. przemystowa
26 Magazyn papieru 130,4 Pos. przemystowa
27 Magazyn muzealiéw réznych 130,4 Pos. przemystowa
28 Pracownia digitalizacji zbioréow 109,3 Pos. przemystowa
28a UPS 7,8 Pos. przemystowa
28b Serwer 10,6 Pos. przemystowa
29 Magazyn tkanin 168,6 Pos. przemystowa
30 Magazyn eksponatdw metalowych 161,3 Pos. przemystowa
31 Magazyn eksponatéw drewnianych 161,3 Pos. przemystowa
32 Magazyn mebli 161,3 Pos. przemystowa
CZESCC

33 Pokdj socjalny 15,3 Gres

34 Pokdj kierownika 13,5 Gres

35 Pomieszczenie gospodarcze 5,1 Gres

36 Szatnia damska + toaleta 25,3 Gres

37 Szatnia meska + toaleta 25,3 Gres

38 WC damski 8,3 Gres

39 WC meski 8,2 Gres

40 Wezet cieptowniczy 31,2 Pos. przemystowa
41 Pomieszczenie na karty inwentarzowe 30,1 Pos. przemystowa
42 Pracownia stolarska 29,6 Pos. przemystowa
43 Stolarnia 144,5 Pos. przemystowa
44 Suszarnia 11,8 Pos. przemystowa
45 Magazyn elektryka 17 Pos. przemystowa
46 Magazyn pracownika mechanizacji rolnictwa | 17 Pos. przemystowa
47 Magazyn srodkéw chemicznych 15 Pos. przemystowa
48 Pracownia chemiczna 31 Pos. przemystowa
49 Magazyn czysty 15 Pos. przemystowa
50 Pracownia czysta 63,8 Pos. przemystowa
51 Pracownia brudna 63,8 Pos. przemystowa
52 Magazyn brudny 40,6 Pos. przemystowa
53 Pomieszczenie do mycia i piaskowania 21,7 Pos. przemystowa
54 Warsztat mechaniczny 52,8 Pos. przemystowa
55 Magazyn mechaniczny 24,1 Pos. przemystowa
56 Malarnia 23,4 Pos. przemystowa
57 Komunikacja 227,2 Pos. przemystowa
RAZEM 5600,9




Budynek magazynu sprzetu rolniczego oraz zadaszenie magazynowe — cze$¢ D

POW.

LP NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA RODZAJ POSADZKI
[M2]

1 Magazyn sprzetu rolniczego 1 46,5 Pos. przemystowa

2 Magazyn sprzetu rolniczego 2 37,2 Pos. przemystowa

3 Magazyn sprzetu rolniczego 3 22,8 Pos. przemystowa

4 Magazyn sprzetu rolniczego 4 22,8 Pos. przemystowa

5 Magazyn sprzetu rolniczego 5 22,8 Pos. przemystowa

6 Magazyn sprzetu rolniczego 6 41,9 Pos. przemystowa

7 Magazyn sprzetu rolniczego 6 41,9 Pos. przemystowa

8 Wiata 67,7 Posadzka betonowa

9 Wiata 67,7 Posadzka betonowa

RAZEM 391,3

b) Opis formy architektonicznej w odniesieniu do krajobrazu, otaczajacej zabudowy i wymagan decyzji o
warunkach zabudowy

Projektowany budynek centralnego magazynu zbioréw muzealnych nawigzuje wygladem do sasiedniej
zabudowy (nie objetej mapa, na ktorej sporzgdzono proj. zagospodarowania dziatki), a w szczegdlnosci
wpisuje sie w zabytkowg kompozycje urbanistyczng zespotu patacowego. Charakteryzuje sie zastosowaniem i
nowoczesnych materiatéw oraz klasycznej i prostej estetyki. Bryta budynku od strony ul. Patacowej (elewacja
potudniowo-wschodnia) jest niejednorodna. Nizsza i wezsza cze$¢ dydaktyczna znajdujgca sie blizej ulicy
Patacowej przenika do sekcji ekspozycyjnej. Dzieki temu magazyn wyglada¢ bedzie na mniejszy. Duze
przeszklenia zastosowane w wyzszej i szerszej czesci ekspozycyjnej nadadzg lekkosci. Odlegtos¢ budynkéw od
ul. Patacowej spowoduje, ze optycznie bedg wydawac sie mniejsze i dostosowane skalg do otoczenia.

Projektowane budynki magazynu sprzetu rolniczego oraz zadaszenia magazynowego w formie wiaty
nawigzujg forma do dawnej estetyki zabudowan gospodarczych i folwarcznych.

c) Opis etapow realizacji inwestycji

Zeby umozliwi¢ Inwestorowi etapowanie inwestycji giéwny budynek centralnego magazynu zbioréw
muzealnych podzielono na czesci A, B, C (zgodne z podziatem wedtug osi konstrukcyjnych). Czes¢ A od osi nr 1
do osi nr 24, czes¢ B od osi nr 24 do osi nr 32, czes¢ C od osi 33 do 40. Budynek magazynu sprzetu rolniczego
i zadaszenie magazynowe stanowi cze$¢ D inwestycji.

2. FUNDAMENTY | WARUNKI POSADOWIENIA

Kategoria geotechniczna budynkéw — pierwsza. Warunki gruntowo — wodne sg korzystne. Grupa nosnosci
podtoza jest G1. Do badanej gtebokosci 5m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zalegajacg na
powierzchni terenu warstwe gleby prdchnicznej nalezy usungé¢ w wypadku wystepowania w poziomie
posadowienia, poniewaz jest to grunt wysadzinowy. Pod glebg =zalegajg grunty piaszczyste
niewysadzinowe. Fundament mozna posadowic¢ juz na giebokosci od 110 cm ponizej projektowanej
powierzchni parteru.

2.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

Posadowienie bezposrednie na:

- stopach fundamentowych wysokosci 0,4m i wymiarach: 2,8x2,5m 2,5x2,5m; 2,5x2,0m; 2x2,2m; 1,6x2,2m
- tawach fundamentowych o wysokosci 0,4m i szerokosci: 1,4m; 1,2m, 1m; 0,7m i 0,5m

- ptycie fundamentowej o wymiarach 8x4,1m i wysokosci 0,4m.



Fundamenty uktadane z betonu klasy C25/30 W8 i zbrojone stalg A-llIN. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
warstwach gruntdw nosnych niewysadzinowych. Nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na warstwe
piaskéw zageszczonych do wartosci Is = 0,97. Izolacja fundamentdéw wg projektu architektury.

Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych gr. 25cm zakorczone wieficem o wymiarach 25 x25 cm
zbrojonym stalg A-IlIN

2.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego

Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych wysokosci 0,4m i szerokosci 0,5m oraz stopach
fundamentowych 1,2x1,2m i wysokosci 0,4m, uktadane z betonu C20/25 W8 i zbrojonych stalg A-IIN.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych szerokoséci 25cm. Nasypy niekontrolowane naleiy
wymieni¢ na warstwe piaskéw zageszczonych do wartosci Is = 0,97. Izolacja fundamentéw wg projektu
architektury.

2.3 Zadaszenie Magazynowe

Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej grubosci 0,3m zbrojonej stalg A-lIN i uktadanej
z betonu C20/25 W8. Nasypy niekontrolowane nalezy wymienié¢ na warstwe piaskow zageszczonych do
wartosci Is = 0,97. lzolacja fundamentéw wg projektu architektury.

3. SLUPY ZELBETOWE
3.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

Projektuje sie stupy zelbetowe uktadane z betonu C25/30W8 do poziomu 0,00m, powyzej rzednej 0,00m
z betonu C25/30. Stupy zbrojone stalg A-IIIN o wymiarach: 38x60cm; 38x50cm; 40x75cm; 40x65cm.
Otulenie pretéw gtéwnych w czesci podziemnej 5cm, w czesci nadziemnej 3cm.

3.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego

Projektuje sie stupy zelbetowe uktadane z betonu C25/30W8 do poziomu 0,00m, powyzej rzednej 0,00m z
betonu C25/30. Stupy zbrojone stalg A-IlIN o wymiarach: 25x40cm.Otulenie pretéw gtéwnych w czesci
podziemnej 5cm, w czesci nadziemnej 3cm.

3.3 Zadaszenie Magazynowe

Projektuje sie stupy zelbetowe wylewane z betonu C25/30W8 do poziomu 0,00m, powyzej rzednej 0,00m
z betonu C25/30. Stupy zbrojone stalg A-llIN o wymiarach: 30x60cm. Otulenie pretéow gtéwnych w czesci
podziemnej 5cm, w czesci nadziemnej 3cm.

4. SCIANY MUROWANE
4.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

Sciany murowane wewnetrzne nosne z elementéw murowych o klasie wytrzymatoséci 15MPa potaczonych
na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M7. Sciany murowane zewnetrzne z elementéw murowych o
klasie wytrzymatosci 10MPa potgczonych na zaprawie klasy M5.

Ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng grub.18 cm

Tynk zewnetrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z widkna szklanego, barwiony
w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub réGwnowazne.

Wieniec na wysokosci nadproza witryn, wzdtuz catej powierzchni $cian, nalezy oklei¢ elastycznymi
ptytkami klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92%
zawartosci ptytki) oraz wysokiej jakosci zywic; ptytki barwione w masie np. Elastolith lub réwnowazne.

Tynk wewnetrzny gipsowy, malowanie farba lateksowsa.
Wspdtczynnik U dla $cian zewnetrznych U =0,2 W/(m?K)



4.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego

Sciany murowane z elementéw murowych o klasie wytrzymatosci 10MPa potaczonych na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy M5. Sciany zewnetrzne otynkowane tynkiem akrylowym (barwionym
w masie na kolor biaty, ziarno 1,0mm) na warstwie styropianu grub. 5 cm.

Fragmenty elewacji nalezy okleié elastycznymi ptytkami klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku
kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartosci ptytki) oraz wysokiej jakosci zywic; ptytki barwione
w masie np. Elastolith lub réwnowazne.

4.3 Zadaszenie Magazynowe

Niskie sciany murowane z cegty klinkierowej o klasie wytrzymatosci min. 10MPa potgczonej na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy M5

5. SCIANY ZELBETOWE
5.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

Projektuje sie $ciane zelbetowg w osi ,,6” grubosci 25 cm uktadana z betonu C25/30 i zbrojong stalg klasy
A-IlIN. Wykonywaé¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej
powierzchni np. PERI. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej
oraz stosowanie $Srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. Wibratory nalezy zagtebiac
w Swiezej mieszance w trybie OFF (wytgczone) natomiast podnosi¢ w trybie ON (wtaczone).
Niedopuszczalne jest zagtebianie uruchomionych wibratoréow w nowo zalanej formie. W przypadku
prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy odpowiednie dodatki do
betonu dopuszczalne do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie
rowniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowsa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikdéw mieszanki
betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie
betonowania tak by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do
warunkéw atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych
i usuniecia podpdér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej
wytrzymatosci charakterystycznej.

Ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng grub.18 cm

Tynk zewnetrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z wtdkna szklanego, barwiony
w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub réwnowazne.

Wieniec na wysokosci nadproza witryn, wzdtuz catej powierzchni Scian, nalezy oklei¢ elastycznymi
ptytkami klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92%
zawartosci ptytki) oraz wysokiej jakosci zywic, ptytki barwione w masie np. Elastolith lub réwnowazne

6. KONSTRUKCJA DACHU
6.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

Projektuje sie wigzary z drewna klejonego klasy GL24H typu bumerang oparte na stupach zelbetowych
umiejscowione w osiach 1 — 16 oraz 19 — 21. W osiach 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 oraz 35 do 39
jako konstrukcje nosng dachu projektuje sie sciany murowane przenoszace obcigzenia od oparcie dla
warstw dachowych przekazywane za pomocg ptatwi z drewna klejonego.
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W pozostatych osiach projektuje sie belki z drewna klejonego klasy GL24H oparte na stupach zelbetowych.

Dzwigar Typu ,Bumerang” Nr 1: - diwigary trapezowe dwuspadowe o zakrzywionym pasie dolnym
i zmiennym przekroju o dtugosci w osiach podparcia 28,89m. Wysokos¢ dzwigaréw wynosi w okapie
1,06m w kalenicy 2,24m, szerokos$¢ 24cm. Dzwigary wykonane z drewna klejonego GL24H

Dzwigar Typu ,Bumerang” Nr 2: - dzwigary trapezowe dwuspadowe o zakrzywionym pasie dolnym
i zmiennym przekroju o dtugosci w osiach podparcia 15,75m. Wysokos¢ dzwigaréw wynosi w okapie
0,58m w kalenicy 1,33m, szerokos¢ 24cm. Dzwigary wykonane z drewna klejonego GL24H

6.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego
Projektuje sie wiezbe dachowa krokwiowo — jetkowg z drewna klasy C27.
6.3 Zadaszenie Magazynowe

Projektuje sie wiezbe dachowa krokwiowo — jetkowg z drewna klasy C27.

7. STROPY

7.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

W pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych projektuje sie stropy z ptyt gipsowo-kartonowych. Sufit
podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub
rownowazne) mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 -
system XL), 1x ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm — wg. szczegdtowych opiséw prac wykonczeniowych
i aranzacyjnych.

W toaletach projektuje sie stropy z ptyt gipsowokartonowych. Sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy)
system L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub réwnowaine) mocowane na konstrukcji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x ptyta GKI 1,25 cm na wys.
300 cm — wg. szczegdtowych opiséw prac wykorniczeniowych i aranzacyjnych.

W pomieszczeniach wydzielonych pozarowo - z ptyt gipsowo-kartonowych. Sufit podwieszany przestowy,
(bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub réwnowazne) mocowane na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x ptyta GKF 2x
1,25 cm na wys. 370 cm — wg. szczegotowych opisdw prac wykonczeniowych i aranzacyjnych.

8. DACHY
8.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

Ptyta dachowa warstwowa z pianki poliizocyjanurowej; o wspdétczynniku U.=0,13; REI 30. Szerokos¢ krycia
[mm]: 1000 mm. Grubos$¢ blach [mm]: 0.5/0.4 mm. Powtoka: PE25um/PE25um. Kolor: jasny grafitowy.

Odprowadzenie wody - zewnetrzne na wtasna dziatke, obrébki dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
o grub. 0,6mm, grubo$¢ warstwy cynku 275 g/m?. Przyktadowe rozwigzanie: blacharka Plannja, lub réwnowazne.
Wspdtezynnik U dla stropodachu =0,12 W/(m?K).

8.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego

Dach pokryty blachg stalowg ocynkowang powlekang uktadang na ragbek stojgcy. Odprowadzenie wody -
zewnetrzne na wiasna dziatke, obrébki dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm,
grubos¢ warstwy cynku 275 g/m?.

8.3 Zadaszenie Magazynowe

Dach pokryty blacha stalowa ocynkowang powlekang uktadang na rgbek stojgcy. Odprowadzenie wody -
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zewnetrzne na wiasna dziatke, obrébki dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm,
grubos$¢ warstwy cynku 275 g/m?.

9. IZOLACIE
9.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréow Muzealnych

Izolacja termiczna scian zewnetrznych Budynku Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych z wetny
mineralnej grub. 18 cm. Wspdfczynnik U dla $cian zewnetrznych U =0,2 W/(m?2K).

Izolacje termiczng stropodachu Budynku Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych stanowi pianka
poliizocyjanurowa grub. 17-21 cm. Wspétczynnik U dla stropodachu =0,12 W/(m?K).

Izolacja termiczna posadzki parteru stanowi styropian XPS300 — 10 cm. Wspétczynnik U dla posadzki na gruncie
=0,3 W/(m?K)

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek przyziemia we wszystkich budynkach - z folii izolacyjnej - 2 warstwy
9.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych Magazynu Sprzetu Rolniczego ze styropianu grub. 5 cm.

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
10.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

Elewacja — tynk zewnetrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z widkna szklanego,
barwiony w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub rownowazne. Wieniec na
wysokosci nadproza witryn, wzdtuz catej powierzchni scian, nalezy oklei¢ elastycznymi ptytkami
klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartosci
ptytki) oraz zywic wysokiej jakosci. Przyktadowe rozwigzanie - ptytki barwione w masie np. Elastolith lub
réwnowazne.

Stolarka zewnetrzna indywidualna — aluminiowa, stalowa i PVC, wedtug wykazu stolarki.

Okna systemowe na bazie systemu Aluprof MB 86SI, z zastosowaniem profilu tréjkomorowego
z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng wielokomorowg o wzajemnym ruchomym
potaczeniu zapewniajagcym niezalezna prace poétszali zewnetrznej i wewnetrznej. Systemowo rozwigzany
drenaz ukryty, nie dopuszcza sie wystepowanie w konstrukcji okien dodatkowych zewnetrznych otworéw
drenazowych oraz wykonywania parapety z gietej blachy.

Odpornosé na obcigzenie wiatrem —cisnienie C5 (EN—13116)
Odpornosé na korozje min. C3

Odpornosé na uderzenie zewnetrzne Klasa E5 /15 (PN-EN 14019)
Przepuszczalnos¢ powietrza Klasa 4 (PN-EN 12152)
Wodoszczelnosé Klasa E (PN-EN 12208)

Uew £ 0,9 W/m2 K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN

Przewodnictwo cieplne 13947) przy zastosowaniu wypetnienie o Ug=0,7 W/m?2K




Wszystkie elementy okienne nalezy wyposazyé w systemowe parapety okienne izolowane termicznie.
Przyktadowe parapety systemowe

K516683X

—— =2

K518684X

— >

Pionowe Sciany (witryny) ostonowe zaprojektowano w systemie Aluprof MB SR50 TT (lub réwnowaznym).

Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych i poziomych profili o przekroju skrzynkowym, odpowiednio
potgczonych ze sobg oraz akcesoriéw petnigcych funkcje potaczeniowe na pionach. Profile nosne
zlicowane od strony wewnetrznej charakteryzujg sie statg szerokoscig rdwng 50 mm. Od zewnatrz
wszystkie pionowe i poziome podziaty posiadajg listwe mechanicznego docisku.

Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN
13830:2005 i charakteryzowac sie wtasciwosci nie mniejszymi niz okreslone w ponizszej tabeli:

Odpornosé na obcigzenie wiatrem —cisnienie 2000 Pa (EN —13116)

Odpornosé na korozje min. C3

Odpornosé na uderzenie zewnetrzne Klasa E5 /15 (PN-EN 14019)
Przepuszczalno$é powietrza AE1350 (PN-EN 12152)
Wodoszczelnosé RE 1800 (PN-EN 12154)

Ucw £ 0,9 W/m?K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN

P i iepl
rzewodnictwo ciepine 13947) przy zastosowaniu wypetnienie o Ug =0,7 W/m?K

Wszystkie obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o min. grubosci 2mm zaprojektowane tak, aby
mozliwy byt montaz i demontaz bez ich uszkodzenia.

Drzwi gtdwne wejsciowe do wystawy i magazynu maszyn rolniczych oraz do czesci dydaktycznej
(wiatrofap) systemowe - z profili aluminiowych, U., € 0,9W/m?K, szklenie bezpieczne P3, rozsuwane
automatycznie.

Drzwi zewnetrzne do magazyndw i pomieszczen czesci konserwatorskiej - stalowe, ocieplone, wedtug
wykazu stolarki. Wspdtczynnik Umax < 1,3W/m2K

Bramy segmentowe zewnetrzne, z drzwiami przejSciowymi bez wystajgcego progu, szerokos$¢ drzwi
w Swietle min. 90 cm; bramy ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed peknieciem, przed opadnieciem
bramy, bezpiecznie utrzymujacy ptyte bramy w niezmienionym potozeniu, zapobiegajgcy ich wypadnieciu,
z zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem palcow od zewnatrz i wewnatrz, takze w obszarze drzwi
przejsciowych wbudowanych w bramie (przyktadowe rozwigzanie - bramy segmentowe firmy Hérmann
lub réwnowazne). Umax < 1,3W/m2K.

10.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego

Elewacja — tynk zewnetrzny silikonowy (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z wtékna szklanego,
barwiony w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub réwnowazne. Nadproza nad
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oknami i nad bramami wjazdowymi (w ksztatcie tuku) nad bramami wjazdowymi oraz nad otworami
z luksferami nalezy oklei¢ elastycznymi ptytkami klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku
kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartosSci ptytki) oraz wysokiej jakosci zywic. Przyktadowe
rozwigzanie - ptytki barwione w masie np. Elastolith lub réwnowazne. W otworach bram — opaski
z impregnowanej deski drewnianej gr. 32 mm. Szerokos¢ wytozenia opaski na Sciane - 12 cm.

Dach w kolorze grafitowym - blacha gtadka uktadana na rabek stojgcy. Podbitka zewnetrzna z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej w kolorze grafitowym.

Stolarka zewnetrzna indywidualna stalowa i PVC, wedtug wykazu stolarki. W magazynie nr 1 zastosowano
w elewacji potudniowo-zachodniej ksztattki szklane o kwadratowej powierzchni licowej (luksfery).

Wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym.

Bramy wjazdowe stalowe, segmentowe, otwierajgce sie pionowo, pozostawiajgc wolne miejsce przed i za
bramg. Segmenty bramy odstawiane ptasko pod stropem. Wykonczone okfadzing imitujagcg wrota
drewniane.

10.3 Zadaszenie magazynowe

Stupy i belki tynkowane tynkiem silikonowym (ziarno 1,0mm), z efektem lotosu, na siatce z widkna
szklanego, barwiony w masie (kolor biaty). Przyktadowe rozwigzanie StoLotusan MP lub rownowazne.
Sciany z cegty klinkierowej do wysokosci 128 cm, zakoriczone ,,czapka” z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
pokrycia dachowego.

Dach w kolorze grafitowym - blacha gtadka uktadana na rabek stojacy nad magazynem sprzetu rolniczego
i zadaszeniem magazynowym. Podbitka z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego.

10 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
10. 1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

Sciany murowane tynkowane zaprawg gipsowa, szpachlowane i malowane farba lateksowa oraz wg.
szczegétowych opiséw prac wykorczeniowych i aranzacyjnych. Sciany i podfogi w pomieszczeniach
sanitarnych -wyktadziny ceramiczne do wysokosci 2,0 m

Posadzki — wedtug wykazu pomieszczen. W magazynach posadzka przemystowa, w pomieszczeniach socjalnych
i gospodarczych zaprojektowano gres, w przestrzeni ekspozycyjnej kostke granitowag. W sali dydaktyczne;j,
czytelni z bibliotekg oraz w pokoju biurowym — wyktadzina dywanowa. W holu (komunikacja) czesci
dydaktycznej — posadzka z betonu polerowanego wykonana wg opisu prac wykonczeniowych i
aranzacyjnych.

Izolacja termiczna: styropian XPS300 grubosci 10 cm

Izolacja przeciwwilgociowa: 2 x folia budowlana. 1zolacja podtdg w pomieszczeniach mokrych - trzykrotne
malowanie DYSPERBITEM z wywinieciem na $ciany do wysokosci 15 cm.

Stolarka wewnetrzna indywidualna — aluminiowa, stalowa, wedtug wykazu stolarki oraz wg. szczegdtowych
opiséw prac wykonczeniowych i aranzacyjnych

Parapety w czesci edukacyjnej z drewna klejonego, (jesion) grubosci 50 mm. W czesci wystawa i magazyn
maszyn rolniczych (pom. Nr 13) z ptyt granitowych. W magazynach i w czesci konserwatorskiej parapety
PCV.

10.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego

Sciany murowane tynkowane zaprawa gipsowa, szpachlowane i malowane farba lateksowa.

Posadzka przemystowa (zywica epoksydowa) na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej
zawartosci LZO, barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajgca, przeznaczony do stosowania
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w pomieszczeniach czystych; charakteryzujgca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, fatwa do czyszczenia,
odporna na ciecze, z btyszczaca powierzchnia.
Cokét systemowy z PCV, wysokosci 6 cm

Izolacja przeciwwilgociowa: 2 x folia budowlana.

Stolarka wewnetrzna indywidualna — PCV, wedtug wykazu stolarki.

Parapety wewnetrzne lastrykowe.

11. PRACE WYKONCZENIOWE | ARANZACYJNE
11.1 Budynek Centralnego Magazynu Zbioréw Muzealnych

1 Pom. Nr 1.Czytelnia, biblioteka

a. posadzka
- wyktadzina dywanowa, w ptytkach 457,2 x 457,2 mm ufozona na podtozu z jastrychu

samopoziomujgcego. Wtdkno wyktadziny wykonane z nylonu 6.0, trwale zabezpieczone Srodkiem
StainSmart lub réwnowaznym przeciw plamom i zabrudzeniom. Wzér wyktadziny powinien linearny,
geometryczny, umozliwiajacy instalacje wielokierunkowa. Gramatura nie mniejsza niz 450g/m?2,
gramatura tkania nie mniejsza niz 152.000/m?2. Catkowita wysoko$é wyktadziny nie mniejsza niz 8,4 mm.
Klasa palnosci Cfl-S1, klasa uzytkowa wyktadziny 33 do duzych obcigzen. Pochtanianie dzwieku aw - 0,3,
izolacyjnos¢ akustyczna wyktadziny 30dB, podtoze wyktadziny z elastycznego poliuretanu
otwartokomdrkowego. Wyktadzina ma posiadaé¢ certyfikat ekologiczny: Green Label Plus. Kolor do
uzgodnienia z projektantem i z inwestorem na etapie realizacji.

- cokét wys. 5 cm, z wyktadziny dywanowej jw. utozonej w listwie systemowej PCV.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane bedg wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowa.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub
réwnowazny), mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 -
system XL), na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym

c. okna
- okna aluminiowe systemowe, U max < 0,9 W/mZK,
- parapety wewnetrzne z drewna klejonego (jesion) grubosci 50 mm.

d. drzwi

- drzwi aluminiowe systemowe, z samozamykaczem, kolor do ustalenia z projektantem i Inwestorem na
etapie realizacji inwestycji

- drzwi ptytowe z okleing drewniang (jesion), z zamkiem i oznakowaniem - nr i nazwg pomieszczenia wg.
wytycznych wskazanych przez Inwestora.

e. o$wietlenie

- oprawy (o symbolu 01.1) oswietlenia bezposredniego i posredniego, zwieszane. Obudowa zaokraglona
wykonana z aluminium bez widocznych taczen, lakierowana na kolor biaty. Dyfuzor wykonany
z satynowego PMMA. Wersja z regulacjg strumienia swietlnego, zgodna z protokotem DALI. Regulowane
zawiesie, regulacja beznarzedziowa. Zrédio $wiatta: $wietléwka liniowa T5 39W, barwa $wiatta 3000K.
Wymiary oprawy 900x900x112mm.
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Zdjecie pogladowe:

f. wyposazenie

- regaty otwarte o wymiarach 40x42xh189 cm, rama i p6tki wykonane z ptyty laminowanej, kolorystyka do
ustalenia na etapie realizacji.

Rysunek pogladowy

<

U

- regaty otwarte o wymiarach 80x42xh189 cm, rama i pétki wykonane z ptyty laminowanej, kolorystyka do
ustalenia na etapie realizacji

Rysunek pogladowy

SO

L~

- biurko 80x60 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm.

Rysunek pogladowy

U U

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm.

Rysunek pogladowy
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- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kdtkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Rysunek pogladowy

- krzesta do czytelni na ndzkach lakierowanymi na kolor szary, siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane.
Zdjecie pogladowe

.

- szafa o wymiarach 80x42xh189 cm do przechowywania toreb i plecakéw, zamykana na klucz. Szafa
pieciomodutowa podzielona na 10 zamykanych oddzielnie przestrzeni.
Rysunek pogladowy

- wieszak na okrycia wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, potgczonych ze sobg
tworzac stozek wysokosci catkowitej 167 cm (+/-2cm). Grubos$¢ rurek - min 22mm. W gdrnej czesci
wieszaka rurki rozchodzg sie na zewnatrz tworzac miejsca na powieszenie ubran.

Przyktadowe rozwigzanie

Pom. Nr 2 Magazyn ksigzek

a. posadzka
- wyktadzina dywanowa, w ptytkach 457,2 x 457,2 mm ufozona na podtozu z jastrychu

samopoziomujgcego. Wtdkno wyktadziny wykonane z nylonu 6.0, trwale zabezpieczone s$rodkiem
StainSmart przeciw plamom i zabrudzeniom. Wzér wyktadziny powinien linearny, geometryczny,
umozliwiajacy instalacje wielokierunkowa. Gramatura nie mniejsza niz 450g/m?, gramatura tkania nie
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mniejsza niz 152.000/m?. Catkowita wysoko$¢ wyktadziny nie mniejsza niz 8,4 mm. Klasa palnosci Cfl-S1,
klasa uzytkowa wyktadziny 33 do duzych obcigzen. Pochtanianie diwieku aw — 0,3, izolacyjnosc
akustyczna wykfadziny 30dB, podtoze wyktadziny z elastycznego poliuretanu otwartokomdrkowego.
Woyktadzina ma posiada¢ certyfikat ekologiczny: Green Label Plus. Kolor do uzgodnienia z projektantem
i inwestorem na etapie realizacji.

- cokét wys. 5 cm, z wyktadziny dywanowej jw. utozonej w listwie systemowej PCV.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane bedg wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowg, kolor NCS0907-Y10R .

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS PRO lub
rownowazny), mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;j z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 -
system XL), na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe z okleing drewniang (jesion), z zamkiem i oznakowaniem - nr i nazwa pomieszczenia wg.
wytycznych wskazanych przez Inwestora.

e. oSwietlenie

Oprawa oswietlenia bezposredniego (symbol 02), zwieszana. Obudowa w postaci profilu aluminiowego w
kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego poliweglanu. Regulowane zawiesie,
regulacja beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: swietldwka liniowa TS5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary
oprawy 2384x58x83mm.

Zdjecie pogladowe

f. wyposazenie
- regaly otwarte, o wymiarach 40x32xh189 cm oraz 80x32xh189 cm rama i potki wykonane z ptyty

laminowanej, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Rysunek pogladowy

/>

0

<’
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Pom. Nr 2a. Pomieszczenie na wodomierz

a. posadzka
- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,

barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, z
btyszczgca powierzchnia.

Cokét systemowy z PCV, wysokosci 6 cm

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu sciany zostang
pomalowane bedg wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowg, kolor NCS0907-Y10R.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1
X ptyta GK 1,25 cm na wys. 370 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe z okleing drewniang (jesion), z zamkiem i oznakowaniem - nr i nazwa pomieszczenia wg.
wytycznych wskazanych przez Inwestora.

d. oswietlenie

- oprawy o symbolu 08, natynkowe przeznaczone do montazu na suficie. Obudowa wykonana
z trudnopalnego poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV
polimetakrylanu (PMMA). Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa
Swiatta 3000K. Wymiary oprawy 1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 3. Pomieszczenie na karty archiwum

a. posadzka
- posadzka, na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, epoksydowa o niskiej zawartosci LZO, barwna,

dwuskfadnikowa, samozagtadzajgca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych. Posadzka
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, z
btyszczgca powierzchnig. Kolor do ustalenie z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji

- cokét systemowy z PCV, wysokosci 6 cm.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane bedg wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowg, kolor NCS0907-Y10R.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.
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c. okna
- okna aluminiowe systemowe, U max < 0,9 W/m3K

d. drzwi
- drzwi ptytowe z okleing drewniang (jesion), z zamkiem i oznakowaniem - nr i nazwa pomieszczenia wg.
wytycznych wskazanych przez Inwestora.

e. o$wietlenie

- oprawa oswietlenia bezposredniego o symbolu 02, zwieszana. Obudowa w postaci profilu aluminiowego
w kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego poliweglanu. Regulowane
zawiesie, regulacja beznarzedziowa. Zrédio $wiatta: $wietldéwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K.
Wymiary oprawy 2384x58x83mm.

Zdjecie pogladowe

f. wyposazenie
- regaty przesuwne zgodnie z opisem technicznym regatdéw przesuwanych zamieszczonym ponizej.

Pom. Nr 4. tazienka dla os6b niepetnosprawnych

a. posadzka
- gres 600 x 600 mm na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, w petnej masie barwiony, o minimalnej

Scieralnosci klasy V (PEI 5), przeznaczony do mokrych pomieszczen w obiektach uzytecznosci publicznej,
kolor do ustalenia z projektantem i zamawiajgcym na etapie realizacji
- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- do wysokosci 200 cm scian obtozone bedg glazurg lub gresem 300 x 600 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozcienczalng, akrylowa farba lateksowg; kolory glazury i farby do ustalenia z projektantem i
Inwestorem na etapie realizacji.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GKI 1,25 cm, na wys. 300 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w
suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe z naturalng okleing drewniang (jesion), z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

d. oswietlenie
- oprawy o symbolu 04, wbudowane przeznaczone do montazu w sufitach kartonowo gipsowych. Dyfuzor
wykonany z matowego poliweglanu. Zrédto $wiatta: 68,4W; barwa $wiatta 3000K; strumien $wietlny:
7200Im; wspodtczynnik oddawania barw: CRI>80. Wymiary oprawy 600x300x110mm, otwdor montazowy
602x302mm.
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Zdjecie pogladowe

- oprawy o symbolu O5, nabudowane przeznaczone do montazu na $cianie. Wykoniczenie: chrom. Dyfuzor
wykonany z matowego poliweglanu. Zrédto $wiatta: 10W; barwa $wiatta 3000K; strumiers $wietlny:
740lm. Wymiary oprawy 1226x30x30mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 5. tazienka dla kobiet

a. posadzka

- gres 600 x 600 mm na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - w petnej masie barwiony, o minimalnej
Scieralnosci klasy V (PEI 5), przeznaczony do mokrych pomieszczenn w obiektach uzytecznosci publicznej,
kolor do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- do wysokosci 200 cm scian obtozone beda glazurg lub gresem 300 x 600 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozciefczalng, akrylowa farba lateksowg, kolory glazury i farby do ustalenia z projektantem i
Inwestorem na etapie realizacji.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GKI 1,25 cm, na wys. 300 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane
w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe z naturalng okleing drewniang (jesion), z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

d. odwietlenie
- oprawy o symbolu 03, wbudowane przeznaczone do montazu w sufitach kartonowo gipsowych. Dyfuzor
wykonany z matowego poliweglanu. Zrédto $wiatta: LED 34,2W; barwa $wiatta 3000K; strumien $wietlny:
3600Im, wspotczynnik oddawania barw: CRI>80. Wymiary oprawy 300x300x110mm, otwdor montazowy
302x302mm.
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Zdjecie pogladowe

EV

- oprawy o symbolu O5, nabudowane przeznaczone do montazu na Scianie. Wykonczenie: chrom. Dyfuzor
wykonany z matowego poliweglanu. Zrédto $wiatta: 10W; barwa $wiatta 3000K; strumien $wietlny: 740Im
Wymiary oprawy 1226x30x30mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 6. tazienka dla mezczyzn

- posadzka na podfozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 600 x 600 mm, w petnej masie barwiony,
o minimalnej Scieralnosci klasy V (PEl 5), przeznaczony do mokrych pomieszczen w obiektach
uzytecznosci publicznej, kolor do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- do wysokosci 200 cm scian obtozone bedg glazurg lub gresem 300 x 600 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozciefczalng, akrylowa farba lateksowg, kolory glazury i farby do ustalenia z projektantem i
Inwestorem na etapie realizacji,

- sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL) 1 x
ptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane
w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe z naturalng okleing drewniang (jesion), z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

d. o$wietlenie
- oprawy o symbolu 03, wbudowane przeznaczone do montazu w sufitach kartonowo gipsowych. Dyfuzor
wykonany z matowego poliweglanu. Zrédto $wiatta: LED 34,2W; barwa $wiatta 3000K; strumien $wietlny:
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3600Im, wspotczynnik oddawania barw: CRI>80. Wymiary oprawy 300x300x110mm, otwdor montazowy
302x302mm.

Zdjecie pogladowe

EV

- oprawy o symbolu O5, nabudowane przeznaczone do montazu na Scianie. Wykonczenie: chrom. Dyfuzor
wykonany z matowego poliweglanu. Zrédio $wiatta: 10W; barwa $wiatta 3000K; strumien $wietlny:
740lm. Wymiary oprawy 1226x30x30mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 7. Komunikacja + wiatrotap

a. posadzka

- wylanie (na warstwie styropianu XPS300 — 10 cm, folii budowlanej i chudego betonu C8/10 gr. 10 cm)
podktadu gr. 20 cm z betonu zbrojonego wtdknami stalowymi

- wylanie w systemie "mokre na suche" cienkowarstwowej betonowej polerowanej posadzki dekoracyjnej
- grubosé 20 mm

- naciecie dwdch szczelin przeciwskurczowych dzielgcych catg posadzke na 3 réwne pola. Max szerokosé
szczelin - 3mm

- wyszlifowanie i polerowanie posadzki tarczami diamentowymi i padami polerskimi z zastosowaniem
chemicznych preparatéw impregnujacych dla osiggniecia efektu "wysokiego potysku"

- szczeliny dylatacyjne uzupetni¢ nalezy odpowiednimi (do zastosowanego rodzaju posadzki) masami
dylatacyjnymi

Techniczne parametry cienkowarstwowej betonowe]j posadzki dekoracyjnej
- reakcja na ogien - Ala

- wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach - 30 N/mm?

- wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach - 10 N/mm?

- odpornos¢ na Scieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach - A6

- kolor — nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 8 cm i grubosci 2 cm - wykonanie z wczesniej przygotowanych elementéw w/w opisanej
posadzki.

b. Sciany i sufit
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- na Scianach, po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu
zostanie potozona winylowa okleina Scienna o fakturze tkaniny w podtuzne pasy, warstwa wierzchnia z
winylu zadrukowanego przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawetniany. Gramatura podfoza nie
mniejsza niz 350 gr/m? Okleina powinna posiadaé¢ odporno$¢ oghiowa B-s1 — dO, wspdtczynnik
pochtaniania dzwieku aw 0.15. Przyktadowe rozwigzanie Vescom belton lub réwnowazne, kolor okleiny
do ustalenia z projektantem i zamawiajgcym na etapie realizacji.

- nadproza tukowe nad drzwiami wejsciowymi, zewnetrznymi i wewnetrznymi wiatrotapu, po obu
stronach $cian, nalezy obtozy¢ elastycznymi ptytkami klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku
kwarcowego (piasek stanowi ponad 92% zawartosci ptytki) oraz wysokiej jakosci zywic. Ptytki barwione w
masie np. Elastolith lub réwnowazne.

- sufit w przestrzeni komunikacja stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej
na dzwigarach z drewna klejonego ptyta dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm
z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrécie PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REI
30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB; dostarczanej na budowe w jednym odcinku bez taczen na
dtugosci.

- nad wiatrotapem zaprojektowano sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty
gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x
UA (od 50 do 100 - system XL) - 1 x ptyta GK 1,25 cm na wysokosci 396 cm.

- w korytarzu do WC, wzdtuz sciany z drzwiami do tazienek na szerokosci 63 cm sufit podwieszany
przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukgcji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL) - 1 x ptyta GK 1,25 cm na
wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

d. odwietlenie

- w holu gtéwnym zaprojektowano oprawy oswietlenia bezposredniego i posredniego (symbol 06.1)
zwieszane. Dyfuzor wykonany z satynowego PMMA. Zaslepki w kolorze biatym. Wersja z regulacja
strumienia Swietlnego, zgodna z protokotem DALI. Regulowane zawiesie, regulacja beznarzedziowa.
Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 49W, barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 2835 x 150mm.
Zdjecie pogladowe

- w korytarzu do wystawy i magazynu maszyn rolniczych, oprawy oswietlenia bezposredniego
i posredniego (symbol 06.2) zwieszane. Dyfuzor wykonany z satynowego PMMA. Zaslepki w kolorze
biatym. Wersja z regulacjg strumienia swietlnego, zgodna z protokotem DALI. Regulowane zawiesie,
regulacja beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: $wietldwka liniowa TS5 49W, barwa $wiatta 3000K. Wymiary
oprawy 1477 x 100mm.

Zdjecie pogladowe
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- oprawy oswietlenia awaryjnego:

016/AW

Oprawa osSwietlenia awaryjnego bedaca potgczeniem efektywnych Zrédet power LED
z najnowoczesniejszym uktadem optycznym, zaprojektowanym do oswietlania drég ewakuacyjnych oraz
przestrzeni otwartych. Soczewki uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg swiatto na powierzchnie
roboczg z bardzo duzym wspdtczynnikiem sprawnosci. Obudowa z szarego poliweglanu; montaz:
nabudowana; napiecie zasilania - oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; stopien ochrony: IP41;
temperatura otoczenia 0°C — 40°C. Klasa izolacji: Il. Zrédto $wiatta: LED 1W.

Zdjecie pogladowe

016.1/AW

Oprawa oSwietlenia awaryjnego bedaca potgczeniem efektywnych Zrodet power LED
z najnowoczes$niejszym uktadem optycznym, zaprojektowanym do oswietlania drég ewakuacyjnych oraz
przestrzeni otwartych. Soczewki uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg swiatto na powierzchnie
roboczg z bardzo duzym wspdtczynnikiem sprawnosci. Obudowa z szarego poliweglanu; montaz:
nabudowana; napiecie zasilania - oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; stopien ochrony: IP41;
temperatura otoczenia 0°C — 40°C. Klasa izolacji: Il. Zrédto $wiatta: LED 1W.

Zdjecie poglagdowe

017/AW

22



Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewngtrz w poblizu
kazdego wyjscia koncowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz doswietlenia miejsc
specjalnych (hydranty, punkty pierwszej pomocy). Oprawa szara, korpus z blachy stalowej malowanej na
kolor szary. Montaz: nabudowana. Napiecie zasilania: oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz.
Klasa izolacji: Il, stopiers ochrony: IP66. Zrédto $wiatta: LED 3x1W.

Zdjecie pogladowe

\.-. -~ .~ s

019/AW

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego. Przeznaczona do montazu na zewnatrz w poblizu kazdego wyijscia
korcowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838 oraz doswietlenia miejsc specjalnych
(hydranty, punkty pierwszej pomocy).

Oprawa szara, korpus z blachy stalowej malowanej na kolor szary. Montaz: nabudowana. Napiecie
zasilania: oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz, klasa izolacji: Il. Stopier ochrony: IP42 lub
IP65. Odlegtosé rozpoznawania: 25m. Oprawa dwustronna.

Zdjecie pogladowe

d. okna
- okna aluminiowe systemowe, U max < 0,9 W/mZK na bazie systemu Aluprof MB SR86 Si

e. drzwi
- drzwi wiatrofapu na bazie systemu Aluprof MB SR86 Si
- systemowa wycieraczka czyszczgca (wysokiej jakosci) ze szczotkami, 120 x 250 wpuszczana w posadzke

f. wyposazenie
- fotel jednoosobowy w cato$ci tapicerowany, ptoza fotela wykonana ze stali lakierowanej na kolor szary,

tapicerka do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

23



- kanapa dwuosobowa w catosci tapicerowana, pfoza wykonana ze stali lakierowanej na kolor szary,
tapicerka do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

- stolik niski o wymiarach 70x70xh40, balat wykonany z okleiny naturalnej, kolor do ustalenia z
projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 8. Sala dydaktyczna

a. posadzka

- wykfadzina dywanowa, w ptytkach 457,2 x 457,2 mm utozona na podiozu z jastrychu
samopoziomujgcego. Wtdkno wyktadziny wykonane z nylonu 6.0, trwale zabezpieczone s$rodkiem
StainSmart lub réwnowazny, przeciw plamom i zabrudzeniom. Wzér wykfadziny powinien linearny,
geometryczny, umozliwiajgcy instalacje wielokierunkowg. Gramatura nie mniejsza niz 450g/m?,
gramatura tkania nie mniejsza niz 152.000/m?2. Catkowita wysoko$¢ wyktadziny nie mniejsza niz 8,4 mm.
Klasa palnosci Cfl-S1, klasa uzytkowa wyktadziny 33 do duzych obcigzen. Pochtanianie dzwieku aw — 0,3,
izolacyjnos¢ akustyczna wyktadziny 30dB, podtoze wykfadziny 2z elastycznego poliuretanu
otwartokomorkowego. Wyktadzina ma posiadaé certyfikat ekologiczny: Green Label Plus. Kolor do
uzgodnienia z projektantem i z inwestorem na etapie realizacji,

- cokét wys. 5 cm, z wyktadziny dywanowej jw. utozonej w listwie systemowej PCV.

b. Sciany i sufit

- na Scianach, po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu
zostanie potozona winylowa, wielokolorowa okleina o fakturze tkaniny w podtuzine pasy, okleina ma
sktadac sie warstwy wierzchniej wykonanej z winylu zadrukowanego przy uzyciu farb na bazie wody,
nosnik bawetniany o szerokosci rolki nie mniejszej niz 130 cm, gramatura podfoza nie mniejsza niz 350
gr/m?, okleina powinna posiada¢ odporno$é ogniowg B-s1 — d0, wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw
0.15, kolor do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

- na petnej Scianie wzdtuz korytarza zostanie umieszczona winylowa okleina $cienna z wielkoformatowym
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nadrukiem, naklejanie nadruku na gfadkim winylu, gramatura podtoza ma byé nie mniejsza niz 350 gr/m?,
okleina o odpornosci ogniowej B-s1 — dO, nadruk do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie
realizacji.

- $ciana dziatowa oddzielajgca wystawe i magazyn maszyn rolniczych (w osi nr 7), systemowa (typu
Aluprof MB-EXPO lub réwnowazina), ktdrej elementem nosnym konstrukcji jest szyba hartowana,
z catoszklanymi rozwieranymi drzwiami. Cechy systemu: wysokos$¢ profili 100 mm, szyby hartowane
grubosci 12 mm, maksymalna wysoko$¢ szyby 4 m. Zgodnie ze specyfikacja materiatowa S$lusarki
aluminiowej zamieszczona w opisie.

- nad sciang w osi nr 4 zaprojektowano wewnetrzne naswietle — profile aluminiowe, szklenie szktem
zwyktym pojedynczym gr. 8 mm, wedtug przekroju A-A.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. okna
- okna aluminiowe systemowe, U max < 0,9 W/m?K.

d. drzwi

- drzwi aluminiowe z samozamykaczem, szersze skrzydto min. 90 cm w Swietle. Oznakowanie
pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora. Kolor do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie
realizacji.

e. oSwietlenie

- oprawy (01.2) oswietlenia bezposredniego, zwieszane. Obudowa zaokrgglona wykonana z aluminium
bez widocznych taczen, lakierowana na kolor biaty. Dyfuzor wykonany z satynowego PMMA. Wersja
z regulacjg strumienia Swietlnego, zgodna z protokotem DALI. Regulowane zawiesie, regulacja
beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 39W. Barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
900x900x112mm.

Zdjecie pogladowe

f. wyposazenie
- zestaw szafek o wymiarach 80x42xh90 cm, zamykanych na zamek. Wielkos$¢, kolor, wyposazenie szafek

nalezy uzgodnic z projektantem i Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.

- stoty z funkcjg sktadania i mozliwoscig przechowywania w innym pomieszczeniu wymiary 135x67xh74,
kolory do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

Zdjecie pogladowe
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- krzesta na nézkach lakierowanych na kolor szary, siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane, kolory do
ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

Zdjecie pogladowe

- system zaciemniajgcy pomieszczenie: 2 rolety okienne, kotara na przeszklonej $cianie, 2 kotary na
drzwiach w osi nr 4 (od strony komunikacji), kolory i tkaniny do ustalenia z projektantem i Inwestorem na
etapie realizacji.

- system video wg. projektu systemu video.

Pom. Nr 9. Szatnia

a. posadzka

- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 500 x 500 mm, w petnej masie matowy,
o minimalnej scieralnosci klasy V (PEl 5), przeznaczony do mokrych pomieszczen w obiektach
uzytecznosci publicznej.

- kolor — nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg, kolor NCS S 0907-Y10R.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe U max < 0,9 W/m?K

d. parapety wewnetrzne
- parapety z drewna klejonego (jesion) grubosci 50 mm
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e. drzwi
- drzwi ptytowe z naturalng okleing drewniang, z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

f. oswietlenie

- oprawy (o symbolu 01.3) o$wietlenia bezposredniego i posredniego, zwieszane. Obudowa zaokraglona
wykonana z aluminium bez widocznych taczen, lakierowana na kolor biaty. Dyfuzor wykonany
z satynowego PMMA. Wersja z regulacjg strumienia swietlnego, zgodna z protokotem DALI. Regulowane
zawiesie, regulacja beznarzedziowa. Zrédio $wiatta: $wietldéwka liniowa T5 39W; barwa $wiatta 3000K.
Wymiary oprawy 600x600x112mm.

Zdjecie pogladowe

g. Wyposazenie
- wieszak szatniowy dwustronny, na kotkach.

Rysunek pogladowy

- krzesta na ndzkach lakierowanych, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, kolory do ustalenia z
projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji
Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 10. Pokdj biurowy

a. posadzka

- wyktadzina dywanowa, w ptytkach 457,2 x 457,2 mm ufozona na podtozu z jastrychu
samopoziomujgcego. Wtdkno wyktadziny wykonane z nylonu 6.0, trwale zabezpieczone sSrodkiem
StainSmart przeciw plamom i zabrudzeniom. Wzér wyktadziny powinien linearny, geometryczny,
umozliwiajacy instalacje wielokierunkowa. Gramatura nie mniejsza niz 450g/m?, gramatura tkania nie
mniejsza niz 152.000/m?. Catkowita wysoko$¢ wyktadziny nie mniejsza niz 8,4 mm. Klasa palnosci Cfl-S1,
klasa uzytkowa wyktadziny 33 do duzych obcigzen. Pochtanianie diwieku aw — 0,3, izolacyjnos¢
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akustyczna wyktadziny 30dB, podioze wyktadziny z elastycznego poliuretanu otwartokomérkowego.
Wyktadzina ma posiada¢ certyfikat ekologiczny: Green Label Plus. Kolor do uzgodnienia z projektantem
i inwestorem na etapie realizacji.

- cokot wys. 5 cm, z wyktadziny dywanowej jw. utozonej w listwie systemowej PCV. Kolor nalezy uzgodni¢
z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowa, kolor NCS S 0907-Y10R.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. okna
- okna aluminiowe U max < 0,9 W/m?2K

d. parapety wewnetrzne
- parapety z drewna klejonego (jesion) grubosci 50 mm

e. drzwi
- drzwi ptytowe z naturalng okleing drewniang, z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

f. oswietlenie

- oprawy (01.1) oswietlenia bezposredniego i posredniego, zwieszane. Obudowa zaokraglona wykonana
z aluminium bez widocznych faczen, lakierowana na kolor biaty. Dyfuzor wykonany z satynowego PMMA.
Wersja z regulacjg strumienia Swietlnego, zgodna z protokotem DALI. Regulowane zawiesie, regulacja
beznarzedziowa. Zrédio $wiatta: $wietléwka liniowa T5 39W; barwa $wiatta 3000K.Wymiary oprawy
900x900x112mm.

Zdjecie pogladowe

g. Wyposazenie
- biurka 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi

z regulacjg wysokosci 72-88 cm.
Zdjecie pogladowe

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j.
Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Zdjecie pogladowe
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- fotele pracownicze z regulacja wysokosci, z regulowanymi podtokietnikami, obrotowe na kétkach,
tapicerka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.
Pogladowe zdjecie

'/E s '/! s

- szafy o wymiarach 80x42xh189 cm, 5-modutowe dwa dolne moduty zamykane gérna cze$¢ otwarta,
kolorystyka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

Rysunek pogladowy

)

N

- regaty otwarte o wymiarach 40x32xh189 cm, rama i potki wykonane z ptyty laminowanej, kolorystyka do
ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

Rysunek pogladowy

/

- szafa o wymiarach 80x42xh189 cm, szafa 5 modutowa, cze$¢ szafy ubraniowa i cze$¢ biurowa,
kolorystyka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie Realizacji.

Rysunek pogladowy

Ji
\}H

\
L
S
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Pom. Nr 10a. Pokdj monitoringu i ochrony

a. posadzka
- wyktadzina dywanowa, w ptytkach 457,2 x 457,2 mm ufozona na podiozu z jastrychu

samopoziomujgcego. Witdkno wyktadziny wykonane z nylonu 6.0, trwale zabezpieczone s$rodkiem
StainSmart przeciw plamom i zabrudzeniom. Wzér wyktadziny powinien linearny, geometryczny,
umozliwiajacy instalacje wielokierunkowa. Gramatura nie mniejsza niz 450g/m?, gramatura tkania nie
mniejsza niz 152.000/m?. Catkowita wysoko$¢ wyktadziny nie mniejsza niz 8,4 mm. Klasa palnosci Cfl-S1,
klasa uzytkowa wyktadziny 33 do duzych obcigzen. Pochtanianie diwieku aw — 0,3, izolacyjnos¢
akustyczna wyktadziny 30dB, podioze wykfadziny z elastycznego poliuretanu otwartokomérkowego.
Wyktadzina powinna posiadaé certyfikat ekologiczny: Green Label Plus. Kolor nalezy uzgodnié
z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokét wys. 5 cm, z wyktadziny dywanowej jw. utozonej w listwie systemowej PCV.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowg, NCS S 0907-Y10R.

- sufit - sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe (np. RIGIPS
PRO lub réwnowazne) mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50
do 100 - system XL), 1x ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. okna
- okno aluminiowe wewnetrzne, szklenie bezpieczne P3
- parapety z drewna klejonego (jesion) grubosci 50 mm

d. drzwi
- drzwi ptytowe z naturalng okleing drewniang, z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

e. oSwietlenie

- oprawa os$wietlenia bezposredniego, zwieszana. Obudowa w postaci profilu aluminiowego w kolorze
anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego poliweglanu. Regulowane zawiesie, regulacja
beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: $wietldwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
2384x58x83mm.

Zdjecie pogladowe

f. wyposazenie
- fotel pracowniczy z regulacja wysokosci, z regulowanymi podtokietnikami, obrotowy na kétkach,

tapicerka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.
Poglgdowe zdjecie
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- szafa o wymiarach 80x42xh189 cm, szafa 5 modutowa dwa dolne moduty zamykane gdérna czesé
otwarta, kolor do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

Rysunek pogladowy

M

~

- biurko 140x60 cm, blat z ptyty laminowanej, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm, kolor do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

Pom. Nr 11. Pomieszczenie gospodarcze

a. posadzka

- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie matowy,
o minimalnej Scieralnosci klasy V (PEI 5). Kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie
realizacji, kolor do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowa farba lateksowg, kolor NCS S 0907-Y10R .

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 370 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe z naturalng okleing drewniang, z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

d. odwietlenie
- oprawa (0O7) oswietlenia bezposredniego, zwieszana. Obudowa w postaci profilu aluminiowego
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w kolorze anodyzowanego aluminium. Odbtysnik aluminiowy parabolicznym, przeznaczony do pracy
w pomieszczeniach biurowych. Regulowane zawiesie z regulacja beznarzedziowa. Zrédio $wiatta:
sSwietlowka liniowa T5 54W. Barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 2384 x 58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe (

Pom. Nr 12. Centralka klimatyzacyjna

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokét wysokosci 6 cm nalezy zastosowad rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowg, kolor NCS S 0907-Y10R.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 2x
ptyta GKF 1,25 cm na wys. 370 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. drzwi

- drzwi stalowe, petne, jednoskrzydtowe z samozamykaczem, o odpornosci ogniowej El 30, malowane na
kolor biaty.

d. odwietlenie

-oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 13. Wystawa i magazyn maszyn rolniczych

a. posadzka
- kostka granitowa (o wym. 10x10x10 cm) z ptyt, o bokach tupanych, gérna powierzchnia powinna by¢

rowna lecz szorstka charakteryzujgca sie wystepowaniem regularnie rozmieszczonych wklestosci
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i wypuktosci, uzyskanych przez srutowanie, $redni odstep pomiedzy wklestosciami i wypuktosciami 4-6
mm, a gtebokos¢ 3-4 mm, na zbrojonej szlichcie betonowej (10 cm)

- cokét z granitu jak na posadzce - listwy 2 x 10 x 60 cm

- przyktadowe rozwigzanie kostka granitowa z ptyt- wg PN-EN 1342 Granit Strzegom S.A.

- w posadzce znajduja sie kanaty na rury CO i przewody elektryczne, wg przekroju B-B.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg, kolor do uzgodnienia z projektantem i
Inwestorem na etapie realizacji.

- $ciana dziatowa oddzielajgca wystawe i magazyn maszyn rolniczych (w osi nr 7), systemowa (typu
Aluprof MB-EXPO lub réwnowazna), ktdrej elementem nosnym konstrukcji jest szyba hartowana,
z catoszklanymi rozwieranymi drzwiami. Cechy systemu: wysokos$¢ profili 100 mm, szyby hartowane
grubosci 12 mm, maksymalna wysokos$¢ szyby 4 m. Zgodnie ze specyfikacjg materiatowg S$lusarki
aluminiowej zamieszczona w opisie.

- wieniec na wysokosci nadproza witryn, wzdtuz catej powierzchni $cian, nalezy obtozy¢ elastycznymi
ptytkami klinkierowymi, produkowanymi na bazie piasku kwarcowego (piasek stanowi ponad 92%
zawartosci ptytki) oraz wysokiej jakosci zywic. Ptytki barwione w masie np. Elastolith lub réwnowazne.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrécie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REI 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

C. parapety wewnetrzne
- parapety z ptyt granitowych.

d. odwietlenie

- oprawy (o symbolu 09) oswietlenia bezposredniego, zwieszane. Obudowa w postaci profilu
aluminiowego w kolorze anodyzowanego aluminium. Odbtysnik aluminiowy parabolicznym, przeznaczony
do pracy w pomieszczeniach biurowych. Regulowane zawiesie; regulacja beznarzedziowa. Zrédto $wiatta:
LED; barwa $wiatta 3000K; strumient swietlny: 11000; wspotczynnik oddawania barw: CRI>80. Wymiary
oprawy 63 x 74 x 3000mm.

Zdjecie pogladowe

- oprawy (o symbolu 010) projektorowe przeznaczone do montazu na szynie. Obudowa lakierowana
w kolorze biatym. Mozliwos$¢ regulacji szerokosci wigzki Swiatta. Wersja z regulacjg strumienia $wietlnego,
zgodna z protokotem DALI. Zrédto $wiatta: LED 26W; barwa $wiatta 3000K

Wymiary oprawy: srednica 79mm; wysoko$¢ 195mm

Zdjecie poglgdowe i rysunek
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- oprawy oswietlenia awaryjnego

016.1/AW

Oprawa oSwietlenia awaryjnego bedaca potgczeniem efektywnych Zrodet power LED
z najnowoczesniejszym uktadem optycznym, zaprojektowanym do oswietlania drég ewakuacyjnych oraz
przestrzeni otwartych. Soczewki uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg swiatto na powierzchnie
roboczg z bardzo duzym wspdtczynnikiem sprawnosci. Obudowa z szarego poliweglanu; montaz:
nabudowana; napiecie zasilania - oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; stopien ochrony: IP41;
temperatura otoczenia 0°C — 40°C. Klasa izolacji: Il, zrédto Swiatta: LED 1W.

Zdjecie pogladowe

019/AW

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewnatrz w poblizu
kazdego wyjscia koncowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz doswietlenia miejsc
specjalnych (hydranty, punkty pierwszej pomocy).

Korpus z blachy stalowej malowanej na kolor szary; montaz: nabudowana; napiecie zasilania: oprawa
autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; klasa izolacji: Il; stopien ochrony: IP42 lub IP65; odlegtosé
rozpoznawania: 25m; oprawa dwustronna.

Zdjecie poglagdowe
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€. wWyposazenie
- akumulatorowe podnosnikowe wdzki widtowe (o udZzwigu min. 1000 kg)

- akumulatorowy podnosnikowy wézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m).

Pom. Nr 14. Magazyn eksponatéw wielkogabarytowych

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia i odporna na ciecze.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowg, kolor NCS S0505-B50G.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REI 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi i bramy
- drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, petne, kolor RAL 6034.

- bramy segmentowe zewnetrzne, z drzwiami przejSciowymi bez wystajgcego progu, szerokos¢ drzwi
w Swietle min. 90 cm; bramy ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed peknieciem, przed opadnieciem
bramy, bezpiecznie utrzymujacy ptyte bramy w niezmienionym potozeniu, zapobiegajacy ich wypadnieciu,
z zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem palcow od zewnatrz i wewnatrz, takze w obszarze drzwi
przejsciowych wbudowanych w bramie (przyktadowe rozwigzanie - bramy segmentowe firmy Hérmann
lub rownowazne). Umax <1,3W/m2K.

- drzwi wewnetrzne stalowe petne, z kontrolg dostepu.

d. parapety wewnetrzne
- parapety PCV w kolorze jasnoszarym.

e. o$wietlenie

- oprawy (011) oswietlenia bezposredniego, zwieszane. Obudowa wykona z blachy stalowe] lakierowanej
w kolorze biatym. Odbtyénik o rozsyle szerokim. Regulowane zawiesie; regulacja beznarzedziowa. Zrédto
Swiatta: LED 160W, barwa $wiatta 4000K, strumien swietlny: 16000Im. Wymiary oprawy 3450x97x52mm.
Zdjecie poglagdowe

€. wyposazenie
- podesty stalowe mobilne o no$nosci min. 250kg/m?;
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- stupy podestu wykonane z ocynkowanego stalowego profilu otwartego o wymiarach
zewnetrznych 74 x 90 mm o grubosci $cianki min. 2 mm. Na catej dtugosci stupa, na srodku
szerokosci 90 mm, przettoczenie usztywniajgce o potokragtym ksztatcie na gtebokosé 4 mm
i szerokosci 15 mm. Bok o wymiarze 74 mm na dtugosci 41 mm prosty, nastepnie odgiety do
srodka pod katem 15-25 stopni i odgiety prostopadle do wymiaru 90 mm. Odlegtos¢ miedzy
otwartymi krawedziami wynosi 50 mm. Na dwdch réwnolegtych ptaszczyznach wykonane otwory
o srednicy 10,5 mm w rozstawie 50 mm. Pierwszy otwdr od dotu w odlegtosci 12 mm. Na
szerokosci 90 mm w dwdch réwnolegtych rzedach wykonane otwory trapezowe w rozstawie 50
mm. Odlegtos¢ od brzegu do srodka otworu 20 mm, miedzy rzedami 48 mm. Otwodr o szerokosci
12 mm prosty na 8 mm i schodzacy sie rdwnolegle na szerokos¢ 10 mm. Dtugos$¢ otworu 21 mm.
Stupy posadowione na stopach.

stopy o wymiarach 110 x 140 mm o grubosci min. 4 mm stalowe, ocynkowane. W odlegtosci 41
mm wyciete i wykrepowane pod katem prostym dwa uchwyty z otworami owalnymi 11x13 mm
do przymocowania stupa. Mocowanie stupa do podstawy dwoma srubami M10x25 z nakretkami
samokontrujgcymi. W podstawie wykonane 4 otwory o Srednicy 12 mm w rozstawie 110x90 mm
pod kotwy mocujace stup do podtoza.

stupy stawiane parami. Kazda para stupdw stezana ze sobg w goérnej czesci profilem o wymiarach
min. 40 x 40 mm i grubosci Scianki min. 1 mm.

pary stupow tgczone belkami nosnymi o wymiarach profilu min. 100 x 50 mm i grubosci Scianki 2
mm. Zakonczenia belek z przyspawanymi prostopadle kgtownikami 41x61 mm o grubosci 4 mm.
Na wymiarze 41 mm wyciete i przettoczone 5 szt. zaczepdw w rozstawie 50 mm do zamocowania
belki na stupie w otworach trapezowych oraz 4 otwory o Srednicy 9 mm na zabezpieczenia belki
ze stupem.

na belkach nos$nych znajduja sie belki poprzeczne o wymiarach min. 40 x 40 mm i grubosci $cianki
min. 2 mm. Rozmieszczenie belek dostosowac¢ do zatozonej wytrzymatosci podestu, jednak
maksymalny rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 850 mm. Belki poprzeczne potgczone srubowo
z belkami nosnymi.

podtoga podestu ze sklejki lisciastej, wodoodpornej, o grubosci 25- 30 mm. Ptyta z jednej strony
pokryta zywicg z ttem antypos$lizgowym, z drugiej zywica fenolowg. Wytrzymatos$é 350 kg/m?2.
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podest od strony otwartej zabezpieczony barierkg o wys. min. 1200 mm. Barierka wykonana
z rury kwadratowej o wymiarach min. 40 x 40 mm i grubosci $cianki min. 1 mm, lakierowana.

w poblizu schodéw nalezy wykona¢ dwudrzwiowg stalowg bramke lakierowang
z drzwiami otwieranymi na zewnatrz. Szerokos¢ dopasowana do wymiaréw podnosnika.

podest wyposazony w schody z barierkami. Dtugo$é¢ schodéw 2750 mm, szerokos¢ uzytkowa 1200
mm, liczba stopni 11 sztuk plus poziom podestu, stopnie schodkéw petne, wykonane z blachy
ryflowanej aluminiowej.

pod podestem nalezy zamocowal lampy zapewniajgce oswietlenie zgodnie z normami
oswietlania magazynéw. Lampy nie mogg zmniejsza¢ wysokosci miedzy posadzkg a dolng
powierzchnig belek nosnych. Liczbe opraw dopasowaé tak, aby natezenie oswietlenia
odpowiadato warunkom pracy w tej czesci pomieszczenia. Doprowadzenie zasilania i
umiejscowienie wtgcznika do ustalenia podczas wizji lokalnej.

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej, z regulacjg wysokosci 72-88 cm, kolorystyka do
ustalenia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowanej
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.
Zdjecie poglagdowe

- akumulatorowe podnosnikowe wézki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg)
- akumulatorowy podnosnikowy wdézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia

6m)

15. Rozdzielnia elektryczna

a. posadzka
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- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu sciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowa.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 370 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, petne. U max < 1,3 W/m?2K
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, o odpornosci ogniowej El 60, z samozamykaczem

d. oswietlenie

- oprawy o symbolu 08, natynkowe przeznaczone do montazu na suficie. Obudowa wykonana
z trudnopalnego poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV
polimetakrylanu (PMMA). Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa
Swiatta 3000K. Wymiary oprawy 1283 x 102 x 105mm

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 16. Wezet cieptowniczy

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg, NCS S 0505-B50G.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi

- drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, petne. U max < 1,3 W/m2K, doswietlenie z poliweglanu
komorowego

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, o odpornosci ogniowej El 60, z samozamykaczem, RAL 6034.
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d. oswietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 17. tazienka dla meiczyzn

a. posadzka
- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie barwiony,

o minimalnej S$cieralnosci klasy V (PEl 5), przeznaczony do mokrych pomieszczen w obiektach
uzytecznosci publicznej.

- kolor nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- do wysokosci 200 cm $cian obtozone beda glazurg lub gresem 200 x 400 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozciefczalng, akrylowa farba lateksowg, kolory do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie
realizacji.

- kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL)
1xptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane
w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi do toalety ptytowe, lakierowane z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych wskazanych
przez inwestora.

d. odwietlenie

- oprawy o symbolu 012, wbudowane typu downlight przeznaczone do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtyénik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED
11W; barwa swiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 166 mm.

Zdjecie poglagdowe

- oprawy o symbolu 013, nabudowana przeznaczona do montazu na $cianie. Obudowa w postaci profilu
aluminiowego w kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego poliweglanu.
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Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 28W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 1194 x 58 x 83mm.
Zdjecie pogladowe

y_

Pom. Nr 18. tazienka dla kobiet

a. posadzka
- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie barwiony,

o minimalnej scieralnosci klasy V (PEl 5), przeznaczony do mokrych pomieszczen w obiektach
uzytecznosci publicznej

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- do wysokosci 200 cm scian obtozone bedg glazurg lub gresem 200 x 400 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozcienczalng, akrylowa farba lateksowg, kolory do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie
realizacji.

- sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL)
1xptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane
w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi do toalety ptytowe, lakierowane RAL 6034 z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez inwestora.

d. odwietlenie

- oprawy o symbolu 012, wbudowane typu downlight przeznaczone do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtysnik w kolorze biatym. Stopier szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED
11W; barwa swiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 166 mm.

Zdjecie poglagdowe

- oprawy o symbolu 013, nabudowana przeznaczona do montazu na S$cianie. Obudowa
w postaci profilu aluminiowego w kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany
z matowego poliweglanu. Zrédto $wiatta: $wietldwka liniowa T5 28W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary
oprawy 1194 x 58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe
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19. Szatnia damska

a. posadzka
- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie barwiony, o

minimalnej Scieralnosci klasy V (PEI 5), przeznaczony do mokrych pomieszczerr w obiektach uzytecznosci
publicznej

- kolor nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg, kolory do ustalenia z projektantem i
Inwestorem na etapie realizacji.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL)
1xptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane
w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe, lakierowane z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych wskazanych przez
inwestora, kolory do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

d. oswietlenie

- oprawy o symbolu 012.1 wbudowane typu downlight, przeznaczone do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtysnik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44

Zrédto $wiatta: LED 22W; barwa $wiatta: 3000K

Wymiary oprawy: srednica 217mm

Zdjecie poglagdowe

€. wyposazenie
- dwudrzwiowe szafy ubraniowe z taweczka wyposazone w poétke, wieszaki boczne oraz drgzek na

wieszaki ubraniowe. Drzwi z otworami wentylacyjnymi. Szafa z blachy czarnej o grubosci 0,6mm-0,8mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Kolorystyka do uzgodnienia z
projektantem i Inwestorem na etapie realizacji. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER
KEY. Podstawa taweczki z profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30x30 mm. Siedzisko drewniane
pokryte lakierem bezbarwnym.

Zdjecie pogladowe
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Pom. Nr 20. Szatnia meska

a. posadzka
- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie barwiony, o

minimalnej $cieralnosci klasy V (PEI 5), przeznaczony do mokrych pomieszczen w obiektach uzytecznosci
publicznej

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowa.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL)
1xptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane
w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe, lakierowane z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych wskazanych przez
inwestora.

d. odwietlenie

- oprawy o symbolu 012.1, wbudowane typu downlight, przeznaczone do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtysnik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44

Zrédto $wiatta: LED 22W; barwa $wiatta: 3000K

Wymiary oprawy: srednica 217mm

Zdjecie poglagdowe

€. wyposazenie
- dwudrzwiowe szafy ubraniowe z taweczka wyposazone w potke, wieszaki boczne oraz drgzek na

wieszaki ubraniowe. Drzwi z otworami wentylacyjnymi. Szafa z blachy czarnej o grubosci 0,6mm-0,8mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi), kolorystyka do uzgodnienia z
projektantem i Inwestorem na etapie realizacji. Zamykana zamkiem = krzywkowym
w systemie MASTER KEY. Podstawa faweczki z profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30x30 mm.
Siedzisko drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
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Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 21. Pomieszczenie spocjalne

a. posadzka
- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie barwiony,

o minimalnej scieralnosci klasy V (PEl 5), przeznaczony do mokrych pomieszczen w obiektach
uzytecznosci publicznej,

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji,

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowa.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL)
1xptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GK 1,25 cm na wys. 370 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane
w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe, lakierowane z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych wskazanych przez
inwestora.

d. odwietlenie

- oprawy o symbolu 012.1, wbudowane typu downlight, przeznaczone do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtysnik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44

Zrédto $wiatta: LED 22W; barwa $wiatta: 3000K. Wymiary oprawy: $rednica 217mm

Zdjecie poglagdowe

€. wyposazenie
- zabudowa kuchenna 415 x 60 x 90 cm, szafki wiszgce 415 x 40 x 90 cm wykonana z lakierowanej ptyty

MDF, blat z laminowanej ptyty OSB.
- stot 80x80, blat laminat, z zaokraglonymi rogami, rama i okrggte regulowane nogi, wysokos¢ 63-85 cm.
Zdjecie pogladowe
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- krzesta na ndzkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
Zdjecie pogladowe

Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem i zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

Pom. Nr 22. Komunikacja

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze,

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji,

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowa farba lateksowg, kolor NCS S 0505-B50G.

- nad komunikacja sufit stanowié bedzie azurowy strop wykonany z krat pomostowych typu Vema wedtug
projektu konstrukcyjnego.

- nad $luzg pomiedzy magazynem obiektéw wielkogabarytowych i komunikacjg sekcji magazynéw - sufit
podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL) 1 x ptyta GKI 1,25
cm - 1 x ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

- sufitowe oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane
w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 6034

d. odwietlenie

- oprawy (O7) oswietlenia bezposredniego, zwieszane. Obudowa w postaci profilu aluminiowego
w kolorze anodyzowanego aluminium. Odbtysnik aluminiowy parabolicznym, przeznaczony do pracy
w pomieszczeniach biurowych. Regulowane zawiesie; regulacja beznarzedziowa. Zrédto $wiatta:
Swietlowka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 2384 x 58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe
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- oprawy oswietlenia awaryjnego:

015/AW

Oprawa oswietlenia awaryjnego bedgca pofaczeniem efektywnych Zrédet power LED
z najnowoczesniejszym uktadem optycznym, zaprojektowanym do oswietlania drég ewakuacyjnych oraz
przestrzeni otwartych. Soczewki uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg swiatto na powierzchnie
roboczg z bardzo duzym wspodfczynnikiem sprawnosci. Obudowa szarego poliweglanu; montaz:
nabudowana; napiecie zasilania - oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; stopien ochrony: IP41;
temperatura otoczenia 0°C — 40°C. Klasa izolacji: Il. Zrédto $wiatta: LED 1W.

Zdjecie pogladowe

016/AW

Oprawa oSwietlenia awaryjnego bedace potgczeniem efektywnych Zréodet power LED
z najnowoczes$niejszym uktadem optycznym, zaprojektowanym do oswietlania drog ewakuacyjnych oraz
przestrzeni otwartych. Soczewki uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg swiatto na powierzchnie
roboczg z bardzo duzym wspdtczynnikiem sprawnosci. Obudowa z szarego poliweglanu; montaz:
nabudowana; napiecie zasilania - oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; stopien ochrony: I1P41;
temperatura otoczenia 0°C — 40°C. Klasa izolacji: Il. Zrédto $wiatta: LED 1W

Zdjecie pogladowe

019/AW

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewngatrz w poblizu
kazdego wyjscia koncowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838 oraz doswietlenia miejsc
specjalnych (hydranty, punkty pierwszej pomocy). Korpus z blachy stalowej malowanej na kolor szary;
montaz: nabudowana; napiecie zasilania: oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; klasa izolacji:
II; stopien ochrony: IP42 lub IP65; odlegtos¢ rozpoznawania: 25m; oprawa dwustronna.

Zdjecie pogladowe
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020

Ptaska oprawa zwieszana LED optyka soczewkowa. Zywotnoé¢ LED do 50000 h, a po tym okresie barwa
i natezenie osigga do 90% wartosci poczatkowej. Tolerancja chromatycznosci: 3. Strumien $wietlny: 5430
Im. Skuteczno$é: 94 Im / W. Oddawania barw Ra> 80, UGR <16 i L65 <1000 cd / m? EN 12464-1; niska
podatnos¢ na brud i tatwe do czyszczenia. Obudowa ze stali malowanej proszkowo w kolorze biatym.
Wymiary: 1348 x 238 x 41 mm. Zrédto $wiatta: LED 58W: temperatura barwowa 3000 K.

Zdjecie pogladowe

|

Pom. Nr 23. Magazyn eksponatéw drobnych

a. posadzka

Uwaga! Przy wylewaniu podktadu z betonu zbrojonego (wedtug warstw na rysunkach z przekrojami
pionowymi) nalezy uwzglednic instalacje prowadnic przesuwnych regatéw magazynowych.

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowad rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-B50G.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 6034, z mozliwoscig petnego otwarcia drzwi na
$ciane

d. odwietlenie
- oprawy o$wietleniowe (011) 3450 x 97 x 52mm, zrédto swiatta LED 160W 16000Im 4000K
Przyktadowe rozwigzanie:
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€. Wyposazenie
- regaly przesuwane wg. opisu regatéw zamieszczonych ponizej

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm
Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kotkach, top, front szuflad wykonany z plyty laminowanej
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

- akumulatorowe podnosnikowe wadzki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg)
- akumulatorowy podnosnikowy wdézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m).

Pom. Nr 24. Magazyn eksponatéw glinianych

a. posadzka

Uwaga! Przy wylewaniu podktadu z betonu zbrojonego (wedtug warstw na rysunkach z przekrojami
pionowymi) nalezy uwzglednic instalacje prowadnic przesuwnych regatéw magazynowych.
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- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrécie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REI 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit
- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieiczalng, akrylowg farba lateksowg, NCS S 0505-B50G.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 6034, z mozliwoscig petnego otwarcia drzwi na
Sciane,

d. oswietlenie
- oprawy os$wietleniowe (011) 3450 x 97 x 52mm, Zrddto swiatta LED 160W 16000Im 4000K
Przyktadowe rozwigzanie:

€. wyposazenie
- regaty przesuwane wg. opisu regatéw zamieszczonych ponizej

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm.
Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kdétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Rysunek pogladowy
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- krzesto do magazynéw na ndzkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

- akumulatorowe podnosnikowe wdzki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg)

- akumulatorowy podnosnikowy wdézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m).

Pom. Nr 25. Magazyn obrazéw

a. posadzka

Uwaga! Przy wylewaniu podktadu z betonu zbrojonego (wedtug warstw na rysunkach z przekrojami
pionowymi) nalezy uwzglednic instalacje prowadnic przesuwnych regatéw magazynowych.

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodfczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit
- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-B50G.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane, z mozliwoscig petnego otwarcia drzwi na $ciane

d. oswietlenie

- oprawy oSwietleniowe (011) 3450 x 97 x 52mm, Zrddto swiatta LED 160W 16000Im 4000K
Przyktadowe rozwigzanie:

€. wWyposazenie
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- siatki na obrazy wykonane w catosci ze stali lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9002. Rama siatki
wykonana w rury kwadratowej 40 x 40 mm i grubosci Scianki nie mniej niz 2 mm. Rama spawana
pachwinowo. Wnetrze siatki wykonane z drutu ocynkowanego prostego o $r. 5 mm. Druty oddalone od
siebie o0 50 mm. Kazde skrzyzowanie drutéw oraz ich mocowanie do ramy zgrzewane. Ramy siatek
taczone ze sobg kazda z kazdg w trzech punktach za pomoca srub M8. tby srub i nakretek niewidoczne,
schowane w ramie. Kazda rama wchodzaca w sktad docelowej siatki (patrz rysunki projektowe)
mocowana w 4 punktach do Sciany. tby kotew mocujacych schowane w ramie. Na kazdy metr
kwadratowy siatki przypadajg 2 szt. haczykéw do mocowania obrazéw i innych dziet.

- regaty przesuwane wg. zamieszczonego ponizej opisu regatéw przesuwnych

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm

Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kdtkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

- akumulatorowe podnosnikowe wadzki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg)
- akumulatorowy podnosnikowy wdézek widtowy, kabinowy (o udZzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia

6m)

Pom. Nr 26. Magazyn papieru

a. posadzka
Uwaga! Przy wylewaniu podktadu z betonu zbrojonego (wedtug warstw na rysunkach z przekrojami

pionowymi) nalezy uwzglednic instalacje prowadnic przesuwnych regatéw magazynowych.
- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze
- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
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dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

- kolor nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit
- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowa.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane, z mozliwoscig petnego otwarcia drzwi na $ciane.

d. odwietlenie
- oprawy oswietleniowe (011) 3450 x 97 x 52mm, Zrddto swiatta LED 160W 16000Im 4000K
Przyktadowe rozwigzanie:

€. Wyposazenie
- regaty przesuwane wg. opisu regatéw zamieszczonych ponizej

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm.
Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie
Zdjecie pogladowe
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- akumulatorowe podnosnikowe wdzki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg)
- akumulatorowy podnosnikowy wdézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m)

Pom. Nr 27. Magazyn muzealiéw réznych

a. posadzka
Uwaga! Przy wylewaniu podktadu z betonu zbrojonego (wedtug warstw na rysunkach z przekrojami

pionowymi) nalezy uwzglednic instalacje prowadnic przesuwnych regatéw magazynowych.

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokét wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV)

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

b. Sciany i sufit
- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowg, NCS S 0505-B50G.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 6034, z mozliwoscig petnego otwarcia drzwi na
Sciane.

d. odwietlenie
- oprawy oSwietleniowe (011) 3450 x 97 x 52mm, Zrddto swiatta LED 160W 16000Im 4000K
Przyktadowe rozwigzanie:

€. wyposazenie

- regaty przesuwane wg. opisu regatéw zamieszczonych ponizej

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, rama
i noga srednioszary, nogi z regulacjg wysokosci 72-88 cm.

Rysunek pogladowy
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- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowanej
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na ndzkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

- akumulatorowe podnosnikowe wézki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg)
- akumulatorowy podnosnikowy wézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m)

Pom. Nr 28. Pracownia digitalizacji zbiorow

a. posadzka
- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,

barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowad rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg, NSC S 0505-B50G.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspdtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, o odpornosci ogniowej El 60, z samozamykaczem, lakierowane RAL
6034
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- brama segmentowa zewnetrzna, ocieplona.

d. oswietlenie
- oprawy oS$wietleniowe (011) 3450 x 97 x 52mm, Zrddto swiatta LED 160W 16000Im 4000K
Przyktadowe rozwigzanie:

<
<=
-

€. Wyposazenie
- podstawowy sprzet fotograficzny

- dodatkowy sprzet fotograficzny

- skanery: A2, A1, AO

- wielkoformatowy skaner rolkowy (mapy, afisze itp.)

- stoét fotograficzny bezcieniowy 150 x 300 cm

- biurka 275x80 cm, blat z ptyty laminowanej, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi z regulacja
wysokosci 72-88 cm

Rysunek pogladowy

- kontenery 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowanej
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Rysunek pogladowy

- fotele pracownicze z regulacja wysokosci, z regulowanymi podtokietnikami, obrotowy na kotkach,
tapicerka do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji
Zdjecie poglagdowe
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Pom. Nr 28a. Pomieszczenie UPS

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu sciany zostang
pomalowane wodorozcieiczalng, akrylowg farba lateksowg, NCS S 0505-B50G.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system
XL), 2xptyta GKF 1,25 cm na wys. 370 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, o odpornosci ogniowej El 60, z samozamykaczem, lakierowane RAL
6034

d. oswietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67.

Przyktadowe rozwigzanie

Pom. Nr 28b. Serwerownia

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowad rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farbg lateksowg NCS S 0505-B50G.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system
XL), 2xptyta GKF 1,25 cm na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

55



c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, o odpornosci ogniowej El 60, z samozamykaczem, lakierowane RAL
6034

d. oswietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67.

Przyktadowe rozwigzanie

Pom. Nr 29. Magazyn tkanin

a. posadzka

Uwaga! Przy wylewaniu podktadu z betonu zbrojonego (wedtug warstw na rysunkach z przekrojami
pionowymi) nalezy uwzglednic instalacje prowadnic przesuwnych regatéw magazynowych.

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze.

- kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieiczalng, akrylowga farba lateksowg NCS S 0505-B50G.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodfczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 6034, z mozliwoscig petnego otwarcia ,,na Sciane”

- drzwi zewnetrzne — stalowe, ocieplone, U max < 1,3 W/m?K, z doswietleniem z poliweglanu
komorowego.

d. oswietlenie

- oprawy oSwietleniowe (011) 3450 x 97 x 52mm, Zrddto swiatta LED 160W 16000Im 4000K.
Przyktadowe rozwigzanie:
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€. wWyposazenie
- regaty przesuwane zgodnie z opisem regatéw zamieszczonym ponizej.

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm.
Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kdtkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na ndzkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

- akumulatorowe podnosnikowe wdzki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg).
- akumulatorowy podnosnikowy wdézek widtowy, kabinowy (o udZzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m).

Pom. Nr 30. Magazyn eksponatéw metalowych

a. posadzka
Uwaga! Przy wylewaniu podktadu z betonu zbrojonego (wedtug warstw na rysunkach z przekrojami

pionowymi) nalezy uwzglednic instalacje prowadnic przesuwnych regatéw magazynowych.

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokét wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV).
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b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu Sciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-B50G.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrécie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

- nad wiatrotapem - sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 -
system XL) 1 x ptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm, sufit nalezy ociepli¢ wetng
mineralng 20 cm.

- oprawy oswietleniowe montowane w suficie podwieszonym.

c. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 6034, z mozliwoscig petnego otwarcia ,,na Sciane”.

- drzwi zewnetrzne — stalowe, ocieplone, U max < 1,3 W/m3K, z doswietleniem z poliweglanu
komorowego.

d. oswietlenie

- Oprawa 011 oswietlenia bezposredniego, zwieszana. Obudowa wykona z blachy stalowej lakierowanej
w kolorze biatym. Odbtys$nik o rozsyle szerokim. Regulowane zawiesie; regulacja beznarzedziowa.

Zrédto $wiatta: LED 160W; barwa $wiatta 4000K; strumien $wietlny: 16000Im. Wymiary oprawy 3450 x 97
X 52mm.

Zdjecie pogladowe

- w wiatrotapie sufitowe oprawy oswietleniowe o symbolu O8B montowane w suficie podwieszonym -
oprawa natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietldwka liniowa T5 35W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1583 x 102 x 105mm.

Zdjecie poglagdowe

€. wyposazenie
- regaty przesuwane zgodnie z zamieszczonym ponizej opisem regatéw przesuwnych.

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm.
Rysunek pogladowy
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- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowanej
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

- akumulatorowe podnosnikowe wézki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg)
- akumulatorowy podnosnikowy wézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m)

Pom. Nr 31. Magazyn eksponatéw drewnianych

a. posadzka
Uwaga! Przy wylewaniu podktadu z betonu zbrojonego (wedtug warstw na rysunkach z przekrojami

pionowymi) nalezy uwzgledni¢ instalacje prowadnic przesuwnych regatéw magazynowych.

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-B50G.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

- nad wiatrotapem - sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe
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RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 -
system XL) 1 x ptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm, sufit nalezy ociepli¢ wetng
mineralng 20 cm.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 6034, z mozliwoscig petnego otwarcia ,,na $ciane”
- drzwi zewnetrzne — stalowe, ocieplone, U max < 1,3 W/m?2K, z do$wietleniem z poliweglanu

d. odwietlenie

- Oprawa 011 oswietlenia bezposredniego, zwieszana. Obudowa wykona z blachy stalowej lakierowanej
w kolorze biatym. Odbtyénik o rozsyle szerokim. Regulowane zawiesie, regulacja beznarzedziowa. Zrédto
Swiatta: LED 160W; barwa swiatta 4000K; strumien Swietlny: 16000 Im. Wymiary oprawy 3450x97x
52mm.

Zdjecie pogladowe

- w wiatrotapie sufitowe oprawy oswietleniowe o symbolu O8B montowane w suficie podwieszonym.
Oprawa natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 35W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1583 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

e. wyposazenie
- regaty przesuwane zgodnie z zamieszczonym ponizej opisem regatéw

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi
z regulacjg wysokosci 72-88 cm.
Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j,
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
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Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na ndzkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Zdjecie pogladowe

- akumulatorowe podnosnikowe wézki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg).
- akumulatorowy podnosnikowy wézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m).

Pom. Nr 32. Magazyn mebli

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowad rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-B50G.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

- nad wiatrotapem - sufit podwieszony przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 -
system XL) 1 x ptyta GKI 1,25 cm - 1 x ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm, sufit nalezy ociepli¢ wetng
mineralng 20 cm.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL6034, z mozliwoscig petnego otwarcia ,,na $ciane”
- drzwi zewnetrzne — stalowe, ocieplone, U max < 1,3 W/m?2K, z do$wietleniem z poliweglanu

d. odwietlenie
- Oprawa 011 oswietlenia bezposredniego, zwieszana. Obudowa wykona z blachy stalowej lakierowanej
w kolorze biatym. Odbtyénik o rozsyle szerokim. Regulowane zawiesie; regulacja beznarzedziowa. Zrédto
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Swiatta: LED 160W; barwa Swiatta 4000K; strumien Swietlny: 16000Im
Wymiary oprawy 3450 x 97 x 52mm.
Zdjecie pogladowe

- w wiatrotapie sufitowe oprawy oswietleniowe o symbolu O8B montowane w suficie podwieszonym.
Oprawa natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 35W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1583 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

4 ¥ o il
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€. wyposazenie
- podesty stalowe o wymiarach: dt. 1418 cm, gt. 552 cm, wys. 220 cm. No$no$é podestu min. 250 kg/m?
zapewniajgce maksymalng powierzchnie przechowywania (na trzech poziomach, w tym poziom posadzki)

[1 Stupy podestu wykonane z ocynkowanego stalowego profilu otwartego o wymiarach
zewnetrznych 74 x 90 mm o grubosci $cianki min. 2 mm. Na catej dtugosci stupa, na $rodku
szerokosci 90 mm, przettoczenie usztywniajagce o potokragtym ksztatcie na gtebokos¢ 4 mm i
szerokosci 15 mm. Bok o wymiarze 74 mm na ditugosci 41 mm prosty, nastepnie odgiety do
srodka pod katem 15-25 stopni i odgiety prostopadle do wymiaru 90 mm. Odlegtos¢ miedzy
otwartymi krawedziami wynosi 50 mm. Na dwdch réwnolegtych ptaszczyznach wykonane otwory
o srednicy 10,5 mm w rozstawie 50 mm. Pierwszy otwodr od dotu w odlegtosci 12 mm. Na
szerokosci 90 mm w dwadch réwnolegtych rzedach wykonane otwory trapezowe w rozstawie 50
mm. Odlegtos¢ od brzegu do srodka otworu 20 mm, miedzy rzedami 48 mm. Otwor o szerokosci
12 mm prosty na 8 mm i schodzacy sie rdwnolegle na szerokos¢ 10 mm. Dtugosé otworu 21 mm.
Stupy posadowione na stopach.

[1 Stopy o wymiarach 110 x 140 mm o grubosci min. 4 mm stalowe, ocynkowane. W odlegtosci 41
mm wyciete i wykrepowane pod katem prostym dwa uchwyty z otworami owalnymi 11x13 mm
do przymocowania stupa. Mocowanie stupa do podstawy dwoma srubami M10x25 z nakretkami
samokontrujgcymi. W podstawie wykonane 4 otwory o Srednicy 12 mm w rozstawie 110x90 mm
pod kotwy mocujgce stup do podtoza.

Rysunek pogladowy
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[1 Stupy stawiane parami. Kazda para stupéw stezana ze sobg w gérnej czesci profilem o wymiarach
min. 40 x 40 mm i grubosci Scianki min. 1 mm.

[1 Pary stupdw tgczone belkami nosnymi o wymiarach profilu min. 100 x 50 mm i grubosci scianki 2
mm. Zakonczenia belek z przyspawanymi prostopadle katownikami 41x61 mm o grubosci 4 mm.
Na wymiarze 41 mm wyciete i przetfoczone 5 szt. zaczepdw w rozstawie 50 mm do zamocowania
belki na stupie w otworach trapezowych oraz 4 otwory o $rednicy 9 mm na zabezpieczenia belki
ze stupem. Rysunek poglagdowy

[1 Na belkach nosnych znajdujg sie belki poprzeczne o wymiarach min. 40 x 40 mm i grubosci scianki
min. 2 mm. Rozmieszczenie belek dostosowac¢ do zatozonej wytrzymatosci podestu, jednak
maksymalny rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 850 mm. Belki poprzeczne potgczone srubowo
z belkami no$nymi.

[1 Podtoge podestu stanowi sklejka lisciasta, wodoodporna, o grubosci 25- 30 mm. Ptyta z jednej
strony pokryta zywicg z ttem antyposlizgowym, z drugiej zywicg fenolowg. Wytrzymatos¢ 350
kg/mZ. Rysunek pogladowy

[1 Podest od strony otwartej zabezpieczony barierkg o wys. min. 1200 mm. Barierka wykonana
z rury kwadratowej o wymiarach min. 40 x 40 mm i grubosci $cianki min. 1mm, lakierowana.

[1 W poblizu schodéw (patrz rysunek projektowy) znajduje sie dwudrzwiowa stalowa bramka
lakierowana z drzwiami otwieranymi na zewnatrz. Szeroko$¢ dopasowaé¢ do wymiaréw
podnosnika.

[1 Podest wyposazony w schody z barierkami. Dtugos¢ schoddéw 2750 mm, szeroko$¢ uzytkowa 1200
mm, liczba stopni 11 sztuk plus poziom podestu.

[1 Stopnie schodkéw petne, wykonane z blachy ryflowanej aluminiowej.

[1 Pod podestem nalezy zamontowaé sie lampy zapewniajgce os$wietlenie zgodnie z normami
oswietlania magazynéw. Lampy nie mogg zmniejsza¢ wysokosci miedzy posadzkg a dolng
powierzchnig belek nosnych. Liczbe opraw dopasowaé tak, aby natezenie oswietlenia
odpowiadato warunkom pracy w tej czesci pomieszczenia. Doprowadzenie zasilania
i umiejscowienie wiacznika do ustalenia podczas wizji lokalne;j.

- biurko 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji, nogi

z regulacjg wysokosci 72-88 cm.
Rysunek pogladowy
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- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kdtkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Zdjecie pogladowe

- akumulatorowe podnosnikowe wézki widtowe (o udzwigu min. 1000 kg).
- akumulatorowy podnosnikowy wdézek widtowy, kabinowy (o udzwigu min. 1500 kg, wys. podnoszenia
6m).

Pom. Nr 33. Pomieszczenie socjalne

a. posadzka
- posadzka na podfozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie matowy,

o minimalnej Scieralnosci klasy V (PEI 5). Kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie
realizacji.
- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowa farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.
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c. okna
- okna aluminiowe systemowe, U max 0,9 W/(m?xK).
- parapety z PCV w kolorze jasno szarym.

d. drzwi
- drzwi ptytowe, petne, lakierowane RAL 4009, z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych

wskazanych przez Inwestora.

e. o$wietlenie
- oprawa (012) wbudowana typu downlight przeznaczona do montazu w suficie gipsowo kartonowym lub
modutowym. Odbtyénik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED 11W; barwa

Swiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 166mm.
Zdjecie pogladowe

f. wyposazenie
- zabudowa kuchenna (280+150) x 60 x 90 cm, szafki wiszgce 415 x 40 x 90 cm, z lakierowanej ptyty MDF,

blat z laminowane] ptyty OSB.
- stoty 80x80 cm, blat z ptyty laminowanej, nogi z regulacjg wysokosci 72-88 cm, kolorystyka do ustalenia

na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

- krzesta na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, kolor do
ustalenia na etapie realizacji
Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 34. Pokdj kierownika

a. posadzka
- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie matowy, o

minimalnej $cieralnosci klasy V (PEI 5), kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie
realizacji.
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- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu Sciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-B50G.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe, petne, lakierowane RAL 4009, z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

d. odwietlenie

- oprawa (02) oswietlenia bezposredniego, zwieszana. Obudowa w postaci profilu aluminiowego
w kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego poliweglanu. Regulowane
zawiesie; regulacja beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K.
Wymiary oprawy 2384x58x83mm.

Zdjecie pogladowe

e. wyposazenie (kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji)
- biurko 160x80 cm, blat z ptyty laminowanej, nogi z regulacja wysokosci 72-88 cm.
Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowanej.
Rysunek pogladowy

- fotel pracowniczy z regulacja wysokosci, z regulowanymi podtokietnikami, obrotowy na koétkach,
tapicerka do uzgodnienia z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.
Zdjecie pogladowe
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-

- szafy o wymiarach 80x42xh189 cm, pieciomodutowe, dwa dolne moduty zamykane, gdérna czesé
otwarta, kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

2

b

e ¢ /1 2 Y
# €

L

N

- szafa o wymiarach 80x42xh189 cm, pieciomodutowe, cze$¢ szafy ubraniowa a czes$¢ biurowa, dwa dolne
moduty zamykane, gérna czes¢ otwarta, kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

/|

i
|

- regat otwarty o wymiarach 40x32xh189 cm, rama i pétki wykonane z ptyty laminowanej, kolorystyka do
ustalenia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

<>

O

Pom. Nr 35. Pomieszczenie gospodarcze

a. posadzka

- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie matowy, o
minimalnej $cieralnosci klasy V (PEI 5), kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie
realizacji

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.
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b. $ciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu Sciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowa farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

- oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie
podwieszonym.

c. o$wietlenie

- oprawa (012) wbudowana typu downlight przeznaczona do montazu w suficie gipsowo kartonowym lub
modutowym. Odbtyénik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED 11W; barwa
Swiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 166mm.

Zdjecie pogladowe

d. drzwi
- drzwi pflytowe, petne, lakierowane RAL 4009, z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych
wskazanych przez Inwestora.

Pom. Nr 36. Szatnia damska + toaleta

a. posadzka

- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie matowy, o
minimalnej $cieralnosci klasy V (PEI 5), kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie
realizacji.

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg, NCS S 0505-G90Y.

- w toalecie, do wysokosci 200 cm $ciany obtozone bedg glazurg lub gresem 200 x 400 mm, powyzej po
uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowa.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

- oprawy osSwietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie
podwieszonym.

c. drzwi

- drzwi ptytowe, petne, lakierowane, RAL 4009

- drzwi ptytowe do toalety, petne, lakierowane RAL 4009, oznakowanie pomieszczen wg. wytycznych
Inwestora.

d. odwietlenie
- w szatni oprawa (012.1) wbudowana typu downlight, przeznaczona do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtysnik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED
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22W; barwa $wiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 217mm.
Zdjecie pogladowe

- w toalecie oprawa (012) wbudowana typu downlight przeznaczona do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtyénik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED
11W; barwa Swiatfa: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 166mm.

Zdjecie pogladowe

- w toalecie (nad umywalkg) oprawa 013 nabudowana przeznaczona do montazu na scianie. Obudowa
w postaci profilu aluminiowego w kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego
poliweglanu. Zrédio $wiatfa: $wietldwka liniowa T5 28W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 1194 x
58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe

€. wyposazenie
- dwudrzwiowe szafy ubraniowe z taweczka wyposazone w potke, wieszaki boczne oraz drgzek na

wieszaki ubraniowe. Drzwi z otworami wentylacyjnymi. Szafa z blachy czarnej o grubosci 0,6mm-0,8mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi), kolor do ustalenia na etapie realizacji.
Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa ftaweczki z profilu zamknietego o
przekroju kwadratu 30x30 mm. Siedzisko drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.

Zdjecie pogladowe
- I

Pom. Nr 37. Szatnia meska + toaleta

a. posadzka
- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie matowy, o
minimalnej scieralnosci klasy V (PEI 5).
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- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.
- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu Sciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowa farba lateksowg, NCS S 0505-G90Y

- w toalecie, do wysokosci 200 cm $ciany obtozone bedg glazurg lub gresem 200 x 400 mm, powyzej po
uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowa.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

- oprawy oswietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie
podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe do toalety, petne, lakierowane,
- oznakowanie pomieszczen wg. wytycznych Inwestora.

d. oswietlenie

- w szatni oprawa (012.1) wbudowana typu downlight przeznaczona do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtyénik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED
22W; barwa swiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 217mm.

Zdjecie pogladowe

- w toalecie oprawa (012) wbudowana typu downlight przeznaczona do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtyénik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED
11W; barwa swiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 166mm.

Zdjecie pogladowe

- w toalecie (nad umywalkg) oprawa 013 nabudowana przeznaczona do montazu na $cianie. Obudowa
w postaci profilu aluminiowego w kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego
poliweglanu. Zrédto $wiatta: $wietldwka liniowa T5 28W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 1194 x
58 x 83mm.

Zdjecie poglagdowe

€. wyposazenie
- dwudrzwiowe szafy ubraniowe z taweczka wyposazone w poétke, wieszaki boczne oraz drgzek na
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wieszaki ubraniowe. Drzwi z otworami wentylacyjnymi. Szafa z blachy czarnej o grubosci 0,6mm-0,8mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY. Podstawa faweczki z profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30x30 mm.
Siedzisko drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.

Zdjecie pogladowe

-

Pom. Nr 38. tazienka damska

a. posadzka

- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w petnej masie matowy, o
minimalnej $cieralnosci klasy V (PEI 5), kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie
realizacji.

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- do wysokosci 200 cm Sciany obtozone bedg glazurg lub gresem 200 x 400 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozcieczalng, akrylowg, kolory do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

- oprawy os$wietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie
podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe do toalety, petne, lakierowane, RAL 4009
- oznakowanie pomieszczen wg. wytycznych Inwestora.

d. odwietlenie

- oprawa symbol 012, wbudowana typu downlight przeznaczona do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtyénik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED
11W; barwa swiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 166mm.

Zdjecie poglagdowe
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- nad umywalkg oprawa symbol 013, nabudowana przeznaczona do montazu na $cianie. Obudowa w
postaci profilu aluminiowego w kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego
poliweglanu. Zrédto $wiatfa: $wietldwka liniowa T5 28W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 1194 x
58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 39. tazienka meska

a. posadzka

- posadzka na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego - gres 400 x 400 mm, w pefnej masie matowy, o
minimalnej $cieralnosci klasy V (PEI 5), kolor nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie
realizacji.

- listwy cokotowe wysokosci 8 cm, z gresu j.w.

b. Sciany i sufit

- do wysokosci 200 cm $ciany obtozone bedg glazurg lub gresem 200 x 400 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozcieniczalng, akrylowg farba, kolory do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

- oprawy osSwietleniowe oraz elementy wewnetrznych jednostek klimatyzacji montowane w suficie
podwieszonym.

c. drzwi
- drzwi ptytowe do toalety, petne, lakierowane, RAL 4009
- oznakowanie pomieszczen wg. wytycznych Inwestora.

d. odwietlenie

- oprawa symbol 012 wbudowana typu downlight przeznaczona do montazu w suficie gipsowo
kartonowym lub modutowym. Odbtyénik w kolorze biatym. Stopien szczelnosci: IP44. Zrédto $wiatta: LED
11W; barwa swiatta: 3000K. Wymiary oprawy: srednica 166mm.

Zdjecie pogladowe

- nad umywalka oprawa 013 nabudowana przeznaczona do montazu na Scianie. Obudowa w postaci
profilu aluminiowego w kolorze anodyzowanego aluminium. Dyfuzor wykonany z matowego poliweglanu.
Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 28W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 1194 x 58 x 83mm.
Zdjecie pogladowe
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Pom. Nr 40. Wezet cieptowniczy

a. posadzka
- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,

barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze,

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji,

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrécie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REI 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, o odpornosci ogniowej El 60, z samozamykaczem, lakierowane RAL
40009.

d. oswietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 41. Pomieszczenie na karty inwentarzowe

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit
- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang

73



pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GK 1,25 cm na wys. 300 cm.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Umax < W/mZK,

d. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane, RAL 4009
- oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

e. parapety
- parapety z PCV w kolorze jasno szarym.

f. oswietlenie

- oprawy (O7) oswietlenia bezposredniego, zwieszane. Obudowa w postaci profilu aluminiowego
w kolorze anodyzowanego aluminium. Odbty$nik aluminiowy parabolicznym, przeznaczony do pracy
w pomieszczeniach biurowych. Regulowane zawiesie; regulacja beznarzedziowa. Zrédto $wiatta:
sSwietlowka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 2384 x 58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe (
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g. Wyposazenie
- regaty przesuwane wg. zamieszczonego ponizej opisu regatéw przesuwnych.

Pom. Nr 42. Pracownia stolarska

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspdtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Umax < W/m?K
- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze jasno szarym.

d. drzwi
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- drzwi stalowe, doswietlenie poliweglan komorowy, mozliwos$é petnego otwarcia drzwi na $ciane,
lakierowane RAL 4009, z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

e oswietlenie

- oprawy (014) oswietlenia bezposredniego, przemystowe, zwieszana. Regulowane zawiesie, regulacja
beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: LED 140W; barwa $wiatta: 4000K. Wymiary oprawy 2384 x 58 x 83mm.
Zdjecie pogladowe
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f. wyposazenie
- szafy narzedziowe o wym. 900x420x1920mm z dwoma skrzydtami drzwi uchylnych zawieszonych na

zawiasach kotkowych, wyposazone w cztery potki przestawne co 90mm. Wykonane z blachy czarnej o
grubosci 0,6mm — 1,0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykane
zamkiem baskwilowym, ryglujagcym w trzech punktach i wykoficzonym uchwytem klamkowym. UdZwig
pofki: 50kg.

- stét roboczy 400 x 100 cm

- tokarka do drewna

- wiertarka kolumnowa

- pilarka ukos$nica

Pom. Nr 43. Stolarnia

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujgca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowa farba lateksowa.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrécie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Umax < 0,9 W/m2K.
- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze jasno szarym.

d. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, lakierowane, doswietlenie poliweglan komorowy, mozliwos¢ petnego
otwarcia drzwi na Sciane,

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane, mozliwos¢ petnego otwarcia drzwi na Sciane

- brama segmentowa zewnetrzna, z naswietlem i drzwiami przejSciowymi bez wystajgcego progu,
Umax<1,3 W/m?K,

75



- oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

f. oswietlenie

- oprawy (014) oswietlenia bezposredniego, przemystowe, zwieszana. Regulowane zawiesie, regulacja
beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: LED 140W; barwa $wiatta: 4000K. Wymiary oprawy 2384 x 58 x 83mm.
Zdjecie pogladowe
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g. Wyposazenie

- szafy narzedziowe o wym. 900x420x1920mm z dwoma skrzydtami drzwi uchylnych zawieszonych na
zawiasach kotkowych, wyposazone w cztery pétki przestawne co 90mm. Wykonane z blachy czarnej
o grubosci 0,6mm — 1,0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykane
zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykoficzonym uchwytem klamkowym. UdZwig
pofki: 50kg.

- wiertarka kolumnowa

- czopiarka

- frezarka dolnowrzecionowa

- szlifierka taSmowa

- wyréwniarka (szer. strugania min 400mm)

- pilarka tarczowa podtuzna

- pilarka tarczowa poprzeczna

- strugarka czterostronna (szer. strugania min 400mm)

- pilarka tasmowa

- odciagi do trocin

- zewnetrzny silos na trociny

Pom. Nr 44. Suszarnia

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowa farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 2x
ptyta GKFI 1,25 cm na wys. 300 cm, strop nalezy ociepli¢ wetna mineralng grubosci 20 cm.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, mozliwos¢ petnego otwarcia drzwi na $ciane, lakierowane RAL 4009,
z oznakowaniem pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora

d. oswietlenie
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- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

Pom. Nr 45. Magazyn elektryka

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tagczen na dtugosci.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009, oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych
Inwestora.

d. odwietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

€. wWyposazenie
- szafy i regaty magazynowe wyposazone w cztery potki przestawne co 90 mm, wykonane z blachy czarnej

o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi), udzwig poétki:
50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach kotkowych, zamykane
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zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym.

Pom. Nr 46. Magazyn pracownika mechanizacji rolnictwa

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujgca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009, oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych
Inwestora.

d. oswietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietldwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe
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e. wyposazenie
- szafy i regaty magazynowe wyposazone w cztery potki przestawne co 90mm, wykonane z blachy czarnej

o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi), udzwig poétki:
50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach kotkowych, zamykane
zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym.

Pom. Nr 47. Magazyn $rodkéw chemicznych

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit
- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowa farba lateksowg NCS S0505-G90Y.
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- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REI 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009.
- oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

d. odwietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

€. wyposazenie
- szafy i regaty magazynowe 80x50x200 cm, wyposazone w cztery pétki przestawne co 90 mm, wykonane

z blachy czarnej o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi),
udzwig potki: 50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach
kotkowych, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem
klamkowym.

Pom. Nr 48. Pracownia chemiczna

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowa farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 2x
ptyta GKFI 1,25 cm na wys. 300 cm.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Umax<W/mZK.

d. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL4009.

- drzwi zewnetrzne stalowe, Umax <1,3 W/m?K, ocieplone, szersze skrzydto min. 90 cm w $wietle,
lakierowane, oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.
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e. oSwietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe

f. wyposazenie
- szafy i regaty magazynowe 80x50x200 cm, wyposazone w cztery pétki przestawne co 90mm, wykonane z

blachy czarnej o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi),
udzwig potki: 50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach
kotkowych, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykorniczonym uchwytem
klamkowym.

- digestorium z komorg rekawicowg

- stét roboczy 200x100, wysokos$é regulowana

- zabudowa zlewozmywaka

- biurko 160x80 cm, blat z ptyty laminowane] (kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji), nogi z
regulacjg wysokosci 72-88 cm.

Rysunek pogladowy

- kontener 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kétkach, top, front szuflad wykonany z ptyty laminowane;j,

kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji.
Rysunek pogladowy

- krzesto do magazynéw na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki. Kolorystyka do ustalenia na etapie relizacji
Zdjecie poglagdowe
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Pom. Nr 49. Magazyn czysty

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowg NCS S0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Umax < W/m?3K.
- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze jasno szarym.

d. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009, oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych
Inwestora.

e. oSwietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietldwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe
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e. wyposazenie
- szafy i regaty magazynowe 80x50x200 cm, wyposazone w cztery poétki przestawne co 90mm, wykonane

z blachy czarnej o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi),
udzwig potki: 50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach
kotkowych, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem
klamkowym.

Pom. Nr 50. Pracownia czysta

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).
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b. $ciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcienczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrécie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Umax < W/m?K
- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze jasno szarym

d. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009

- drzwi wewnetrzne stalowe, z doswietleniem z poliweglanu komorowego, z mozliwoscig petnego
otwarcia drzwi na Sciane, lakierowane RAL 4009, oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

e. o$wietlenie

- oprawy oswietleniowe (014) bezposredniego, przemystowe, zwieszana. Regulowane zawiesie, regulacja
beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: LED 140W; barwa $wiatta: 4000K. Wymiary oprawy 2384 x 58 x 83mm.
Zdjecie pogladowe
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f. wyposazenie

- szafy i regaty magazynowe 80x50x200 cm, wyposazone w cztery pétki przestawne co 90mm, wykonane
z blachy czarnej o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi),
udzwig potki: 50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach
kotkowych, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykoficzonym uchwytem
klamkowym.

- stoty robocze 100 x 200 cm oraz 160x80 cm, blat wykonany z ptyty laminowanej (kolorystyka do
ustalenia na etapie realizacji), nogi z regulacjg wysokosci 72-88 cm.

Rysunek pogladowy

S = S

- kontenery 43x60x62 cm, z 3 szufladami, na kdétkach, top, front szuflad wykonany z plyty laminowanej,
kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
Rysunek pogladowy
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- krzesta na nézkach lakierowanych na kolor antracyt, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki, kolorystyka
do ustalenia na etapie realizacji.
Zdjecie pogladowe
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Pom. Nr 51. Pracownia brudna

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- Sciany do wysokosci 250 cm nalezy obtozy¢ gresem o wym. 200x400 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozcienczalng, akrylowa farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Umax < 0,9 W/m?K

d. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009

- drzwi wewnetrzne stalowe, z doswietleniem z poliweglanu komorowego, z mozliwoscig petnego
otwarcia drzwi na Sciane, lakierowane RAL 4009, oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

e. o$wietlenie

- oprawy oswietleniowe (014) oswietlenia bezposredniego, przemystowe, zwieszana. Regulowane
zawiesie, regulacja beznarzedziowa. Zrédto $wiatfa: LED 140W; barwa $wiatta: 4000K. Wymiary oprawy
2384 x 58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe
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f. wyposazenie

- szafy i regaty magazynowe 80x50x200 cm, wyposazone w cztery potki przestawne co 90mm, wykonane z
blachy czarnej o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi),
udzwig potki: 50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach
kotkowych, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem
klamkowym.

- piaskarka zamknieta kabinowa

- wanna/basen 150x200x30 cm ze stali kwasoodpornej

Pom. Nr 52. Magazyn brudny

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajgca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujgca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- Sciany do wysokosci 250 cm nalezy obtozy¢ gresem o wym. 200x400 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozcienczalng, akrylowa farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Umax < 0,9 W/m?K
- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze jasno szarym.

d. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, z mozliwoscig petnego otwarcia drzwi na sciane, lakierowane RAL 4009,
oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

- brama segmentowa zewnetrzna, z naswietlem i drzwiami przejsciowymi bez wystajgcego progu,
szeroko$¢ drzwi w $wietle min. 90 cm, Umax < 1,3 W/mZ2K.

e. o$wietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe
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f. wyposazenie
- szafy i regaty magazynowe 80x50x200 cm, wyposazone w cztery poétki przestawne co 90mm, wykonane z

blachy czarnej o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi),
udzwig potki: 50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach
kotkowych, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykorniczonym uchwytem
klamkowym.

Pom. Nr 53. Pomieszczenie do mycia i piaskowania

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujgca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji,

- cokot wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- $ciany do wys. 300 cm obtozone beda gresem 200 x 400 mm, powyzej po uzupetnieniu bruzd
instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozciefczalng, akrylowa farba lateksowg NCS S 0505-G90Y.

- sufit podwieszany przestowy, (bezwieszakowy) system L, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i 2x UA (od 50 do 100 - system XL), 1x
ptyta GKI 1,25 cm na wys. 300 cm.

c. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009

- drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, Umax <1,3 W/mZ2K, z naswietlem i drzwiami przejsciowymi bez
wystajgcego progu, szer. drzwi w $wietle min. 90 cm, lakierowane,

- oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

d. odwietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie poglagdowe
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€. Wyposazenie
- piaskarka mobilna

-wanna
- myjka cisnieniowa reczna

Pom. Nr 54. Warsztat mechaniczny

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwuskfadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- Sciany do wysokosci 250 cm nalezy obtozy¢ gresem o wym. 200x400 mm, powyzej po uzupetnieniu
bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu S$ciany zostang pomalowane
wodorozcienczalng, akrylowa farba lateksowa.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REI 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. okna
- okna aluminiowe, systemowe Unmax < 0,9 W/m?2K.

d. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009

- drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, Umax <1,3 W/m?2K, z naswietlem i drzwiami przej$ciowymi bez
wystajgcego progu, szer. drzwi w Swietle min. 90 cm, lakierowane.

- oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

f. oswietlenie

- oprawy oswietleniowe (014) oswietlenia bezposredniego, przemystowe, zwieszana. Regulowane
zawiesie, regulacja beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: LED 140W; barwa $wiatta: 4000K. Wymiary oprawy
2384 x 58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe
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€. wyposazenie

- blat roboczy 780 x 80 x 90 cm, pod blatem pétki narzedziowe i szuflady.
- spawarka 3-fazowa inwertorowa.

- sprezarka mobilna 300 I.

- sprezarka mobilna 50 I.

f.Inne
- wentylacja mechaniczna kanatu wedtug projektu instalacji sanitarnych.
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Pom. Nr 55. Magazyn mechaniczny

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze

- kolor nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV).

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozciericzalng, akrylowg farba lateksowg NCS S0505-G90Y.

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, lakierowane RAL 4009
- oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

d. oswietlenie

- oprawa (08) natynkowa przeznaczona do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
1283 x 102 x 105mm.

Zdjecie pogladowe
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€. wyposazenie
- szafy i regaty magazynowe 80x50x200 cm, wyposazone w cztery potki przestawne co 90mm, wykonane z

blachy czarnej o grubosci 0,6mm - 1mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi),
udzwig potki: 50kg. Szafy posiadajgce dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach
kotkowych, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem
klamkowym.

Pom. Nr 56. Malarnia

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujaca sie: bardzo niskg emisjg czgsteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze.

- kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokdt wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit
- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowa farba lateksowg NCS0505-G90Y.
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- sufit stanowi¢ bedzie spdd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrdcie
PIR o wspodfczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi
- drzwi wewnetrzne stalowe, z doswietleniem z poliweglanu komorowego, z mozliwoscig petnego
otwarcia drzwi na Sciane, lakierowane RAL 4009, oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

f. oswietlenie

- oprawy oswietleniowe (014) bezposredniego, przemystowe, zwieszana. Regulowane zawiesie, regulacja
beznarzedziowa. Zrédto $wiatta: LED 140W; barwa $wiatta: 4000K. Wymiary oprawy 2384 x 58 x 83mm.
Zdjecie pogladowe
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g. Wyposazenie
- sprezarka mobilna 50 |

Pom. Nr 57. Komunikacja

a. posadzka

- posadzka epoksydowa na podtozu z jastrychu samopoziomujgcego, z masy o niskiej zawartosci LZO,
barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych;
charakteryzujgca sie: bardzo niskg emisjg czasteczek, tatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, kolor
nalezy uzgodnic¢ z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

- cokét wysokosci 6 cm - nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieiczalng, akrylowg farba lateksowg NCS S 0505-G90Y

- sufit stanowi¢ bedzie spéd warstwowej ptyty dachowej utozonej na dzwigarach z drewna klejonego ptyta
dachowa o grubosci rdzenia 170 mm w garbie 210 mm z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej w skrécie
PIR o wspodtczynniku U=0,13 i odpornosci ogniowej REl 30, izolacyjnosci akustycznej Rw=24 dB;
dostarczana na budowe w jednym odcinku bez tgczen na dtugosci.

c. drzwi

- drzwi wewnetrzne stalowe, petne, o odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem, lakierowane RAL
4009

- drzwi stalowe, szersze skrzydto min. 90 cm w Swietle, mozliwo$¢ petnego rozwarcia drzwi ,na sciane”,
lakierowane RAL 4009

- drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone, Umax <1,3 W/mZK, szersze skrzydto drzwi w $wietle min. 90 cm,
lakierowane, doswietlenie poliweglan komorowy

- brama zewnetrzna segmentowa, ocieplona, Umax <1,3 W/m?K, z naswietlem i drzwiami przejéciowymi
bez wystajgcego progu, drzwi w Swietle min. 90 cm

d. odwielenie
- oprawy O7 oswietlenia bezposredniego, zwieszane. Obudowa w postaci profilu aluminiowego w kolorze
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anodyzowanego aluminium. Odbtysnik aluminiowy parabolicznym, przeznaczony do pracy
w pomieszczeniach biurowych. Regulowane zawiesie; regulacja beznarzedziowa. Zrddto $wiatta:
sSwietlowka liniowa T5 54W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy 2384 x 58 x 83mm.

Zdjecie pogladowe (

- oprawy oswietlenia awaryjnego:

015/AW oprawa oswietlenia awaryjnego bedaca potgczeniem efektywnych Z7rédet power LED z
najnowoczesniejszym uktadem optycznym, zaprojektowanym do oswietlania drég ewakuacyjnych oraz
przestrzeni otwartych. Soczewki uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg swiatto na powierzchnie
roboczg z bardzo duzym wspdtczynnikiem sprawnosci. Obudowa z szarego poliweglanu; montaz:
nabudowana; napiecie zasilania - oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; stopien ochrony: IP41;
temperatura otoczenia 0°C —40°C. Klasa izolacji: Il. Zrédto $wiatta: LED 1W.

Zdjecie pogladowe

016/AW oprawa oswietlenia awaryjnego bedace potgczeniem efektywnych Zrédet power LED z
najnowoczesniejszym uktadem optycznym, zaprojektowanym do oswietlania drég ewakuacyjnych oraz
przestrzeni otwartych. Soczewki uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg swiatto na powierzchnie
roboczg z bardzo duzym wspdtczynnikiem sprawnosci. Obudowa z szarego poliweglanu; montaz:
nabudowana; napiecie zasilania - oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; stopien ochrony: IP41;
temperatura otoczenia 0°C — 40°C. Klasa izolacji: Il. Zrédto $wiatta: LED 1W.

Zdjecie poglagdowe

017/AW oprawa oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewnatrz w
poblizu kazdego wyjscia korncowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz doswietlenia
miejsc specjalnych (hydranty, punkty pierwszej pomocy). Oprawa szara, korpus z blachy stalowej
malowanej na kolor szary; montaz: nabudowana; napiecie zasilania: oprawa autonomiczna — 220-240 VAC
/ 50-60 Hz; klasa izolacji: II; stopieri ochrony: IP66. Zrédto $wiatta: LED 3x1W.
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Zdjecie pogladowe

019/AW Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewnatrz
w poblizu kazdego wyjscia koncowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz
doswietlenia miejsc specjalnych (hydranty, punkty pierwszej pomocy).

Oprawa szara; korpus z blachy stalowej malowanej na kolor szary; montaz: nabudowana; napiecie
zasilania: oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz; klasa izolacji: Il; stopie ochrony: 1P42 lub
IP65; odlegtosc rozpoznawania: 25m; oprawa dwustronna.

Zdjecie pogladowe

11.2 Budynek Magazynu Sprzetu Rolniczego

a. posadzka
- posadzka epoksydowa z masy o niskiej zawartosci LZO, barwna, dwusktadnikowa, samozagtadzajaca,

przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach czystych, charakteryzujgca sie: bardzo niskg emisjg
czasteczek, fatwa do czyszczenia, odporna na ciecze, na podifozu z betonu zbrojonego widknami
stalowymi, kolor nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem na etapie realizacji

- cokét wysokosci 6 cm - nalezy zastosowacd rozwigzanie systemowe (z PCV)

b. Sciany i sufit

- po uzupetnieniu bruzd instalacyjnych, przetarciu, wyszpachlowaniu i zagruntowaniu $ciany zostang
pomalowane wodorozcieniczalng, akrylowg farba lateksowa.

- sufit stanowi¢ bedzie zaimpregnowana podbitka z desek grub. 32 mm

c. okna i drzwi

- okna z PCV

- parapety wewnetrzne z PCV w kolorze jasno szarym

- bramy zewnetrzne segmentowe, wykoniczone oktadzing imitujagcg wrota drewniane, montowane za
tukowym nadprozem

- luksfery

oznakowanie pomieszczenia wg. wytycznych Inwestora.

d. odwietlenie

- oprawy 08B, natynkowe przeznaczone do montazu na suficie. Obudowa wykonana z trudnopalnego
poliweglanu (PC). Dyfuzor wykonany z odpornego na promieniowanie UV polimetakrylanu (PMMA).
Poziom ochrony IP67. Zrédto $wiatta: $wietléwka liniowa T5 35W; barwa $wiatta 3000K. Wymiary oprawy
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1583 x 102 x 105mm.
Zdjecie pogladowe

11.3 Zadaszenie magazynowe

a. posadzka
- kostka brukowa grubosci 8 cm, na szlichcie cementowej, zbrojonej

b. o$wietlenie
- oprawy wg. projektu elektrycznego.

12. Specyfikacja materiatowa branza slusarka aluminiowa - profile aluminiowe

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060
wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw powinny spetnic
wymagania okreslone w PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw zgodne z PN-EN
755-2:2008.

Ksztattowniki aluminiowe termoizolowanych konstrukcji okienno-drzwiowych powinny posiadac
przektadki termiczne wykonane z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym w ilosci, co najmniej 25%.
Wtasciwosci mechaniczne potaczenia ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny
by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005.

Ze wzgledu na potozenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo (grubosc¢
oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2007: grubos$¢ nominalna 60 mm w kolorze
zgodnym z projektem. Dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci wymagane jest uzyskanie
potwierdzenia odpornosci na korozje w klasie C5.

Wszystkie powtoki malarskie majg by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat, zas anodowane
zgodnie ze standardem Qualanod.

Wszystkie ksztattowniki wykonczajgce, zwtaszcza blachy obrébkowe (stop aluminium EN AW-1050A o
sktadzie chemicznym wg PN-EN 573-3:2009) muszg by¢é wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej
jakosci AIMg wedtug europejskiego znaku jakosci (jakos¢ A), a ich grubosé w zadnym razie nie moze by¢
mniejsza niz 2 mm dla elementéw oblachowania. Blachy bezwzglednie powinny by¢ najpierw obrobione
np. wygiete nastepnie za$ polakierowane proszkowo. Dla unikniecia korozji stykowej potgczen z innymi
materiatami nalezy zaktadac folie lub przektadki oddzielajgce.

PRZEKtADKI | PRZEGRODY TERMICZNE

Przektadki i przegrody termiczne wykonane w postaci ksztattownikdw z poliamidu wzmocnionego
wtdknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadajg certyfikat producenta). Komorowe
przektadki termiczne o bardzo duzej wytrzymatosci oraz rozszerzalnosci cieplnej zblizonej do aluminium,
co wyklucza deformacje ztagcza i zapobiega rozrywaniu ztgcz na granicy poliamid-aluminium przy
duzych zmianach temperatur na elewacji budynkdéw.
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Elementy okienne i drzwiowe zewnetrzne

Okna systemowe na bazie systemu Aluprof MB 86SI profilu tréjkomorowego z ksztattownikow
aluminiowych z przektadka termiczng wielokomorowa o wzajemnym ruchomym potgczeniu
zapewniajgcym niezalezna prace potszali zewnetrznej i wewnetrznej.

Systemowo rozwigzany drenaz ukryty, nie dopuszcza sie wystepowanie w konstrukcji okien dodatkowych
zewnetrznych otwordéw drenazowych oraz wykonywania parapety z gietej blachy.

Odpornosé na obcigzenie wiatrem —

. C5 (EN—-13116)
ciSnienie

Odpornosé na korozje min. C3

Odpornosé na uderzenie zewnetrzne | Klasa E5 /I5 (PN-EN 14019)

Przepuszczalnos¢ powietrza Klasa 4 (PN-EN 12152)

Wodoszczelnosé Klasa E (PN-EN 12208)

UCW < 1,3 W/m2K (potwierdzony obliczeniami
wg. PN-EN 13947) przy zastosowaniu wypetnienie
o Ug=1,0 W/m2K

Przewodnictwo cieplne lub

Ucw < 1,0 W/m2K (potwierdzony obliczeniami wg.
PN-EN 13947) przy zastosowaniu wypetnienie o
Ug=0,7 W/m2K

Pionowe $ciany ostonowe w systemie Aluprof MB SR50 TT

Konstrukcja nos$na z poziomych profili o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg oraz
akcesoriow petnigcych funkcje pofaczeniowe na pionach. Profile nosne zlicowane od strony wewnetrznej
statej szer. 50 mm. Od zewnatrz wszystkie pionowe podziaty wykonane poprzez potaczenie krawedzi szkta
od zewnatrz fugg z wypetnieniem silikonem pogodowym o szerokosci 20mm w kolorze czarnym zas
potaczenia poziome od zewnatrz posiadajg listwe mechanicznego docisku.

Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych oznakowane znakiem CE na zgodnos$é z normag PN-EN
13830:2005, powinny charakteryzowac sie wtasciwosciami nie mniejszymi niz okreslone w ponizszej
tabeli:

O.(I:Ip.orr?osc na obcigzenie wiatrem — 2000 Pa (EN — 13116)

cisnienie

Odpornosé na korozje min. C5

Odpornosé na uderzenie zewnetrzne | Klasa E5 /IS5 (PN-EN 14019)

Przepuszczalnos¢ powietrza AE1350 (PN-EN 12152)

Wodoszczelnosé RE 1800 (PN-EN 12154)
Ucaw < 1,2 W/mZK (potwierdzony obliczeniami wg.

Przewodnictwo cieplne PN-EN 13947) przy zastosowaniu wypetnienie o
Ug=1,0 W/m2K

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej o min. grubosci 2mm i tak
zaprojektowad, aby mozliwy byt montaz i demontaz bez ich uszkodzenia.

Drzwi w systemie MB78 El 30 EI60

System przeciwpozarowy MB-78 El stuzy do wykonywania wewnetrznych lub zewnetrznych przegrdd
przeciwpozarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi o klasie odpornosci ogniowej EI15, EI30, EI45
lub EI60, wedtug normy PN-B-02851-1:1997. Konstrukcja systemu MB-78 El oparta jest o profile
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aluminiowe z przektadka termiczng. Gtebokos$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi: 78 mm. Profile
charakteryzujg sie niskg wartoscig wspdtczynnika przenikania ciepta U dzieki zastosowaniu m.in.
specjalnych profilowanych przektadek termicznych o szerokosci 34 mm. System umozliwia zaszklenie
wszystkich typowych szyb ognioodpornych odpowiednich klas (grubos¢ wypetnien od 13 do 49 mm). W
jego ramach mozna tez uzyskaé konstrukcje dymoszczelne w kilku wariantach wykonania. Badania
przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie dowiodty takze, ze wyroby wykonane z
tego systemu charakteryzujg sie rdwniez bardzo dobrg izolacyjnoscig akustyczng (do 40 dB).

Izolacyjno$é termiczna (Uf) od 1,6 W/(m?K) - od 1,9 W/(m?K)
Izolacyjnos¢ akustyczna (Rw) do 37 dB

Scianki dziatowe bezklasowe

Aluprof MB Expo

System statych, wyposazonych w drzwi oraz mobilnych scian dziatowych MB-EXPO do wykonywania
wewnetrznych przegrdd, ktérych cecha charakterystyczng jest to, ze elementem nosnym konstrukcji jest
szyba hartowana.

CECHY SYSTEMU MB-EXPO:

[1 System sktada sie z dwdch grup profili o réznych wysokosciach w widoku od strony zewnetrznej
lub wewnetrznej: niskie - 38 mm i wysokie - 100 mm (liczagc od poziomu posadzki).

[1 Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi 33 mm (dla profili o wys. 38 mm) i 35 mm (dla
profili o wys. 100 mm).

[1 Profile posiadajg statg gtebokos¢ bez wzgledu na grubo$é¢ szyb. Takie rozwigzanie umozliwia
stosowanie: jednego zestawu profili bazowych, jednej dtugosci sruby i jednej zaslepki czotowe;j.
Zmianie ulegajg wytacznie rdznej grubosci dystansowe uszczelki przyszybowe.

[1 Prostota prefabrykacji oraz montazu pozwala przeprowadzi¢ catos$é robot na budowie.

[1 Elementem nosnym konstrukcji jest szyba hartowana (ESG). Ze wzgledu na to, ze z elementow
systemu mozna wykonywaé scianki o bardzo duzych gabarytach, zaleca sie stosowanie szkfa
w uktadzie wiszacym, mocowanego poprzez zacisk w gérnym zestawie profili. Nalezy miec
Swiadomos¢, ze w ukfadzie stojagcym moze wystgpié efekt klawiszowania szyb, bedgcy wynikiem
ich wyboczenia.

Szyby w segmentach mobilnych montowane sg w uktadzie wiszgcym.

[1 W systemie MB-EXPO mozna stosowac szyby hartowane o grubosciach: 8, 10i 12 mm.

[1 Maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 4 m, a maksymalna szerokos$¢ skrzydet mobilnych
i drzwiowych - 1,4 m.

[1 Mozliwosé tatwej zmiany funkcjonalnosci pomieszczen i podziatu powierzchni wnetrz.

[1 Mozliwosé réznego wykonczenia powierzchni aluminiowych profili dekoracyjnych z obu stron
zabudowy (tzw. dwukolor) oraz stosowania listew nierdzewnych.

[1 Ksztattowniki dostosowane sg do mocowania, przy minimalnej obrébce, okué(zamkow, zawiaséw,
zawiesi systemdw parkowanych) firm Aluprof, GEZE i WSS.

[1 W celu podwyzszenia szczelnosci skrzydta istnieje mozliwosé zastosowania dolnego uszczelnienia
szczotkowego dla profili o wysokosci 100 mm.

[1 Uszczelki przyszybowe sg niewidoczne w widoku z obu stron zabudowy.

Ze wzgledu na stosowanie podwieszanych szyb hartowanych o duzych gabarytach konstrukcja
nadprozy powinna by¢ wytrzymata i zapewniac¢ prawidtowe przeniesienie obcigzen na konstrukcje
nos$na budynku.

Przestrzeganie zalecen przedstawionych w niniejszym katalogu gwarantuje, iz wykonany wyréb
spetniaé bedzie oczekiwania uzytkownikéw w czasie wieloletniej eksploatacji.

Kazda konstrukcja wykonana z elementéw systemu MB-EXPO musi posiada¢ dopuszczenie do
stosowania zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w danym kraju, w ktédrym jest zamontowana.
Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), ktéry producent wykorzystuje do deklarowania.
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13. Opis techniczny regatéw magazynowych przesuwnych

Konstrukcja szyn i ich posadowienie.

1.
2.

Szyny wykonane z ocynkowanej stali.
Szyny zagtebione w istniejgcej posadzce.

Konstrukcja regatéow

1.

10.

11.

Podstawy jezdne regatéw wykonane ze stalowej blachy o grubosci co najmniej 1,5 mm - kolor
RAL7016.

Wymagana wysokos¢ podstawy minimum 150 mm.

Podstawy jezdne wyposazone w stalowe antywywazniki (w ksztatcie litery S) zamocowane do
podstawy jezdnej i umieszczone w kanatach szynowych oraz odboje gumowe o szerokosci min. 25
mm.

Sciana boczna regatu wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo, lakierowanie ramy po
wykonaniu wszystkich otwordw.

Sciana boczna petna, wykonana z podwdjnej blachy (bez mozliwosci wpadania eksponatéw
pomiedzy pdtke a Sciane boczng),

Sciana boczna z wypetnieniem.

W celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji srodka gasniczego w przypadku pozaru, Sciany
boczne perforowane, z otworami 12 mm.

Usztywnienie  $cian  stanowi  odpowiednie ich
wyprofilowanie z jednego elementu (zagiecie stanowigce
profil zamkniety o wymiarach nie mniejszych niz 30 x 30
mm.

Szerokos$¢ Sciany bocznej minimum 30 mm, maksimum
35 mm.

W celu dostosowywania regatéw do przechowywania
réoznorodnych eksponatéw, otwory w S$cianie bocznej
rozmieszczone co 20 mm.

Regaty wyposazone w nastepujace elementy:

a. Potki - wykonane z blachy malowanej proszkowo.
Grubos$¢ potki 33 mm, dtuisza krawedz potki
wygieta trzykrotnie, a krétsza krawedz - potki co
najmniej dwukrotnie pod katem prostym, dla uzyskania petnego bezpieczeristwa oséb
obstugujacych regaty. Kazda pétka regulowana niezaleznie, zamontowana na oddzielnych
czterech zaczepach w ksztatcie litery H zainstalowanych w stupkach sciany bocznej bez
mozliwosci wypadania przy wktadaniu, badZ wyjmowaniu poétki. Pétki wyposazone w
listwy opisowa.

b. Pétki wysuwane — z blachy malowanej proszkowo. Grubos$¢ potki 33 mm, dtuzsza krawedz
potki wygieta co najmniej trzykrotnie, a krétsza krawedz potki co najmniej dwukrotnie
pod katem prostym, dla uzyskania petnego bezpieczeristwa osdb obstugujgcych regaty.
Kazda potka regulowana niezaleznie. Kazda pdtka umocowana do dwdch prowadnic
teleskopowych zapewniajgcych petny jej wysuw. Rodzaj wykonczenia potek wysuwanych
lub jego brak zalezny od projektu. Kazda pétka wysuwana wyposazona w listwe opisows.

c. Ramy wysuwane wykonane z aluminium z naciggang siatkg. Rama o przekroju
kwadratowym 40 x 40 mm i grubosci 2 mm lakierowana proszkowo. Kazda rama
regulowana niezaleznie. Kazda rama umocowana do dwdéch prowadnic teleskopowych
zapewniajgcych petny jej wysuw. Kazda rama wysuwana wyposazona w listwe opisowa.

d. Szuflady wykonane z blachy malowanej proszkowo. Wysokosci szuflad nalezy uzgodnic¢ z
projektantem i inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Kazda pdtka regulowana
niezaleznie. Kazda podtka umocowana do dwdch prowadnic teleskopowych
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12.

13.

14.

15.

zapewniajgcych petny jej wysuw. Rodzaj wykonczenia szuflad lub jego brak nalezy
uzgodnié¢ z projektantem i zamawiajagcym na etapie realizacji inwestycji. Kazda szuflada
wyposazona w listwe opisowa.
W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regaty wyposazone w tylne (regaty pojedyncze) lub
srodkowe (regaty podwdjne) stezenia krzyzakowe.
Kazdy regat od frontu wyposazony w panel ozdobny el fronton
osfaniajgcy system sterowania i napedu w kolorze jak
regaty istniejgce, wykonane z poliweglany komorowego w
kolorze grafitowym w okuciu z aluminium anodowanego
wykoniczonego na pétokragto zgodnie z rysunkiem.
Kazdy panel wyposazony w dwie metalowe tabliczki do
opisu regatéw, format A6, przymocowane w trwaty
sposob.
Caty system regatéw ma stanowi¢ zamykang catosé.
Skrajne regaty wyposazone w zaluzje z tworzywa
sztucznego zabezpieczajgce przed dostepem kurzu. Regaty
po zsunieciu powinny takze by¢ zabezpieczone przed
dostepem kurzu poprzez zastosowanie uszczelek miedzy
panelami frontowymi, pétkami kryjgcymi oraz tylnymi $cianami bocznymi.
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System napedu i zabezpieczen

1.

We wszystkich regatach jezdnych nalezy zastosowaé nowoczesny naped elektryczny ze
sterowaniem elektronicznym mikroprocesorowym zapewniajgcym bardzo fagodny start regatu
ruchem jednostajnie przyspieszonym od 0 do 0,2 m/s w czasie 1,5 s, jednostajny ruch o predkosci
0,2 m/s i bardzo tagodne zatrzymanie ruchem jednostajnie opdznionym, zaréwno w regatach
czesciowo jak i catkowicie zatadowanych, zapobiegajac niekontrolowanemu przesuwaniu sie
eksponatow.

Naped regatéow silnikiem elektrycznym jednofazowym, o mocy 24 V (tzw. bezpiecznym) z
odpowiednio dobrang przektadnig (podtgczany do standardowej instalacji elektrycznej) - moc
silnika 40 W.

Zasilanie uktadu — standardowa instalacja 230 VAC/16A., pobédr catego bloku systemowego nie
powinien przekraczaé¢ 500 W podczas przesuwu.

Sterowanie regatem poprzez pulpit sterujgcy znajdujgcy sie na Scianie frontowej jak réwniez
sterowane serwisowe komputerem, wszystkie regaty przesuwane za pomoca jednego dotyku
(przycisku).

Pulpit z trzema przyciskami tj. jazda w prawo, stop, jazda w lewo, wedtug zatagczonego wzoru.

W pierwszym (lewym) regale przesuwnym musi znajdowac sie rozszerzona wersja pulpitu
sterujgcego; pulpit musi posiadaé ciektokrystaliczny, dotykowy wyswietlacz umozliwiajgcy dostep
do funkcji i ustawient parametréw bez koniecznosci podtgczenia komputera.

Wymagane funkcje wyswietlacza dotykowego: menu w jez. polskim, zegar cyfrowy wbudowany w
pulpit umozliwiajgcy automatyczng zmiane czasu z okresu letniego na zimowy i odwrotnie,
mozliwos$é zaprogramowania czasu (godziny) przejscia regatu w stan spoczynku tzn. stanu
ograniczonego poboru pradu, mozliwos¢ zaprogramowania godziny, w ktérej regaty maja
rozsungc sie na ustalong odlegtos¢ (5-20 cm), by umozliwi¢ wentylacje, mozliwo$¢ ustawienia
odlegtosci (z poziomu menu), w jakiej powinny zatrzymywac sie regaty jeden od drugiego.
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8. System regatéw winien by¢é wyposazony w tzw. ,kontrole dostepu” bez uzycia dodatkowych
kluczy lub czujnikdw bazujgcych na technologii RFID. Identyfikacja uzytkownika przeprowadzana
bedzie za pomocy, co najmniej czterocyfrowego kodu PIN wpisywanego na pierwszym pulpicie
sterujacym,

9. Regaly pofaczone przewodami poprowadzonymi w plastikowych pantografach znajdujgcymi sie
nad regatami,

10. Cata instalacja regatowa, wszelkie prowadzenie przewododw, ze wzgleddw bezpieczenstwa musi
by¢ prowadzone w napieciu 24V; zmiana napiecia sieciowego na 24V musi odby¢ sie
bezposrednio przy podtaczeniu do instalacji 230 VAC/16A,

11. Kazdy system regatdw wyposazony w zasilacz awaryjny UPS zapewniajgcy minimum 30 minut
pracy systemu oraz 4 godziny w trybie czuwania.

12. Regaty wyposazone w system przecigzeniowy (elektroniczny, roztgczajagcy naped regatow),
reagujacy na wzrost prgdu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkode miedzy
rozsunietymi regatami.

13. Kazdy korytarz ~miedzyregatowy zabezpieczony dodatkowo zestawem fotokomadrek
umieszczonych przy podwoziu regatu.

Wymiary i pojemnosci regatow:
- wysokos¢ regatow, gtebokos¢, dtugos¢ modutdéw, wyposazenie oraz rozmieszczenie nalezy uzgodni¢ z
projektantem i zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.

14. Minimalne wymagania technologiczne mebli
14.1  Biurka

B1 — wymiar 80x60xh72-88 cm

B2 — wymiar 160x80xh72-88 cm

B3 — wymiar 140x60xh72-88 cm

B4 — wymiary 80x80xh72-88 cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN
527-1:2011 oraz PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajaca
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Ponadto biurko musi spetnia¢ warunki i wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973).
Meble systemowe, mozliwe do uzupetnienia i zestawienia w przysztosci.

Blat biurka z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie
melaminowanej kolor do wyboru na etapie realizacji. Waskie ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem PCV
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokrgglone R=2mm.

Konstrukcja stelazu ramowa, z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie mniejsza niz 2mm. Rama stelaza
dodatkowo spetnia funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po
obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz srub imbusowych z gwintem metrycznym. Nie
dopuszcza sie wkrecania $rub bezposrednio w ptyte blatu ze wzgledu na matg trwatos$¢ potaczenia.

Stelaz umozliwiajgcy montaz ndg okragtych (fi 43mm) bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny
montaz oraz wielokrotny demontaz nég bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do
ramy za pomocg jednej sruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;j.

Biurko z ptynng regulacjg wysokosci w zakresie 72-88cm dla nogi okragtej. Stelaz oraz nogi biurka
lakierowane proszkowo. Kazdg z nég wyposazona w ostone regulatora. Ostona regulatora wysokosci dla
nogi okragtej z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.

Sposdb montazu nég ze stelazem
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14.2  Kontener mobilny z szufladg i ramg kartotekowg o symbolu K2
Wymiary: 43x60x62h [cm] +/-2%

Kontener z certyfikatem zgodnosci z normami dotyczacymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-
2:2006 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie
Centrum Akredytacji)

Korpus oraz fronty kontenera z tréjwarstwowej ptyty widérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min
18mm obustronnie melaminowane] kolor do wyboru na etapie realizacji. Widoczne waskie ptaszczyzny
zabezpieczone obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm.
Wieniec dolny potgczony z korpusem za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate
potgczenia elementédw ptytowych nalezy wykonaé przy pomocy niewidocznych na zewnatrz zigcz
mimosrodowych zapewniajacych trwatos¢ pofaczenia oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych
elementéw kontenera w przypadku uszkodzenia. taczenie korpusu kontenera bez uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech koétkach tworzywowych w kolorze czarnym o srednicy ok fi 40mm.
Otwieranie frontdw za pomocg bocznego pochwytu. Przestrzen miedzy bokiem, a frontem nalezy od
strony wewnetrznej zastonieta ptaskownikiem z aluminium anodowanego.

Kontener wyposazony w piornik oraz dwie szuflady tworzywowe w kolorze czarnym. W gornej czesci
kontenera, jako osobny front zamontowany wysuwny pidrnik tworzywowy w kolorze czarnym. Goérna
szuflada wyposazona w prowadnice kulkowe zapewniajgce samodocigg, min 75% wysuwu oraz nosnosé
min 25kg. Dolna szuflada z tworzywowg ramg kartotekowa w kolorze czarnym wyposazona w prowadnice
kulkowe zapewniajgce samodociag, peten wysuw oraz nosnos¢ min 40kg. Kontener wyposazony w zamek
centralny jednoczesnie blokujacy wszystkie szuflady. Dla bezpieczenstwa uzytkownika kontener
wyposazony w blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady.

14.3  Regaty o symbolach
R1 —-40x32xh189
R3 —40x42xh189

Regat wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
kolor do wyboru na etapie realizacji. Wieniec gérny naktadany, z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate
elementy ptytowe z ptyty o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzezem
PCV gruboéci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. Sciana gr 18mm mocowana
do $cian bocznych na ztgcza mimosrodowe. Kolorystyka Sciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu regatu.

taczenia elementéw korpusu za pomocy ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz. Zastosowanie
ztacz mimosrodowych powinno umozliwi¢ wymiane poszczegdlnych elementow w przypadku
uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

P6tki mocowane za pomocg metalowych kotkdw umozliwiajgcych regulacje wysokosci +/- 32mm (nie
dotyczy potki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw pétek umozliwia swobodne umieszczenie segregatoréow
(przestrzen OH).
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Regaty posadowione na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢ korpusu. Cokdt wyposazony w
min 4 stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu od strony wewnetrznej szafy przy
pomocy klucza imbusowego.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.

O
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14.4  Regaty o symbolach
R2 — 80x32xh189
R4 — 80x42xh189

Regaty wykonane 1z tréjwarstwowej plyty widérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej kolor do wyboru na etapie realizacji. Wieniec gérny nakfadany, wykonany z ptyty o
grubosci min 25mm, pozostate elementy ptytowe z ptyty o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny
frontowe zabezpieczone obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone
R=2mm. Sciana tylna gr 18mm mocowana do $cian bocznych na ztagcza mimoérodowe. Kolorystyka $ciany
tylnej zgodna z kolorystyka korpusu regatu.

taczenia elementéw korpusu za pomoca ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy
Sciany tylnej). Zastosowanie ztgcz mimosrodowych umozliwiajgce wymiane poszczegdlnych elementéw w
przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

P6tki mocowane za pomoca metalowych kotkéw umozliwiajgcych regulacje wysokosci +/- 32mm (nie
dotyczy potki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw poétek umozliwiajacy swobodne umieszczenie
segregatordw (przestrzen OH).

Regaty posadowione w na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢ korpusu. Cokdét wyposazony w
min 4 stopki poziomujace w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu od strony wewnetrznej szafy przy
pomocy klucza imbusowego.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.

S

14.5 Szafa
SZ1 — 80x42xh189 cm
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Szafa z tréjwarstwowej ptyty wiorowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej kolor do
wyboru na etapie realizacji. Wieniec gérny naktadany wykonany z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate
elementy ptytowe z ptyty o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzezem
PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. Sciana tylna gr 18mm
mocowana do $cian bocznych na ztgcza mimosrodowe. Kolorystyka Sciany tylnej zgodna z kolorystyka
korpusu regatu.

taczenia elementdw korpusu za pomoca ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz Zastosowanie
ztgcz mimosrodowych umozliwiajgce wymiane poszczegélnych elementéw w przypadku uszkodzenia. Nie
dopuszcza sie korpusu klejonego.

P6tki mocowane za pomocg metalowych kotkédw umozliwiajgcych regulacje wysokosci +/- 32mm (nie
dotyczy podtki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw pétek powinien umozliwi¢ swobodne umieszczenie
segregatoréw (przestrzen OH).

Szafa posadowiona na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢ korpusu. Cokdt wyposazony w min
4 stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu od strony wewnetrzne] szafy przy
pomocy klucza imbusowego.

Szafa wyposazona w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawisach umozliwiajgcych otwarcie o
kacie min 110°. Drzwi wyposazone w zamek jednopunktowy. Zamek z wymienng wktadka patentows.
Zamek z mozliwoscig zastosowania klucza master pozwalajgcego na otwarcie kilku zamkdéw jednym
kluczem. Jeden z frontéw wyposazony w miekka listwe przymykowa, ograniczajgcy przedostawanie sie
kurzu do wewnatrz szafy.

Kazdy z frontdw wyposazony w uchwyt metalowy w ksztatcie litery C, lakierowany proszkowo i rozstawie
Srub 96mm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku pogladowym.

<A
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14.6  Szafa ubraniowo aktowa
SU1 — 80x42xh189 cm

Szafa z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej kolor do
wyboru na etapie realizacji. Wieniec gérny naktadany wykonany z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate
elementy ptytowe z ptyty o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzezem
PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. Sciana tylna gr 18mm
mocowana do Scian bocznych na ztgcza mimosrodowe. Kolorystyka Sciany tylnej zgodna z kolorystyka
korpusu regatu.

taczenia elementéw korpusu za pomoca ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz (nie dotyczy
Sciany tylnej). Zastosowanie ztgcz mimosrodowych umozliwiajgce wymiane poszczegdlnych elementéw w
przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza sie korpusu klejonego.

Przestrzen wewnetrzna szafy dzielona przegroda poziomg montowang pod wiencem gérnym tworzac
przestrzen na wysokos¢ ok 160cm w Swietle. Pozostata przestrzern pod przegrodg poziomg dzielona
przegroda pionowa tworzacg przestrzen aktowa z trzema pétkami o szerokosci ok 21cm w swietle oraz
przestrzen garderobiang z wieszakiem wysuwnym typu puzon.
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Pétki w czesci aktowej mocowane za pomocg metalowych kotkéw, z mozliwoscig regulacji wysokosci +/-
32mm (nie dotyczy podtek statych). Bazowy rozstaw podtek umozliwiajgcy swobodne umieszczenie
segregatoréw (przestrzen OH).

Szafa posadowiona na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes¢ korpusu. Cokdt wyposazony w min
4 stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu od strony wewnetrznej szafy przy
pomocy klucza imbusowego.

Szafa wyposazona w pare drzwi skrzydtowych montowanych na zawiasach umozliwiajgcych otwarcie o
kacie min 110°. Drzwi wyposazy¢ w zamek baskwilowy, blokujgcy front w trzech miejscach i z wymienng
wktadka. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master pozwalajgcego na otwarcie
kilku zamkéw jednym kluczem. Jeden z frontéw wyposazy¢ w miekka listwe przymykows, ograniczajgca
przedostawanie sie kurzu do wewnatrz szafy.

Kazdy z frontéw wyposazyé w uchwyt metalowy w ksztatcie litery C, lakierowany proszkowo na kolor
szary irozstawie srub 96mm.

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglgdowym.

14.7  Szafa metalowa ubraniowa
St1-180/59/80

Szafa w catosci wykonana z blachy lakierowanej proszkowo. Drzwi z otworami wentylacyjnymi,
z zamkiem z wktadka patentowg w systemie Master. Szafa wyposazona w zintegrowang tawke do
siedzenia, posadowiona na czterech nogach (moze to by¢ przedtuzenie bokéw szafy lub oddzielny
element zamontowany od spodu). Wewnatrz uchwyty na ubrania i belka na wieszaki.
Szafa z otworami wentylacyjnymi. tawka z listew z drewna lisciastego.
Przyktadowe rozwigzanie:

= ¥

14.8  Szafa o symbolu
SZ26 — 80x42xh189 cm

Szafa z tréjwarstwowej ptyty wiorowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej kolor do
wyboru na etapie realizacji. Wieniec gérny naktadany z ptyty o grubosci min 25mm, pozostate elementy
ptytowe z ptyty o grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny frontowe zabezpieczone obrzezem PCV
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grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. Sciana tylna gr 18mm mocowana
do $cian bocznych na ztgcza mimosrodowe. Kolorystyka Sciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu regatu.

taczenia elementdéw korpusu za pomocg ztgcz mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz Zastosowanie
ztgcz mimosrodowych umozliwiajgce wymiane poszczegélnych elementéw w przypadku uszkodzenia. Nie
dopuszcza sie korpusu klejonego.

Pétki mocowane za pomocg metalowych kotkdéw umozliwiajgcych regulacje wysokosci +/- 32mm (nie
dotyczy potki konstrukcyjnej). Bazowy rozstaw podtek umozliwiajgcy swobodne umieszczenie
segregatoréw (przestrzen OH).

Szafe posadowiona na cokole ptytowym stanowigcym integralng czes$¢ korpusu. Cokdt wyposazony w min
4 stopki poziomujgce w zakresie min 10mm. Regulacja poziomu od strony wewnetrznej szafy przy
pomocy klucza imbusowego.

Szafa wyposazona w drzwi skrzydtowe montowane na zawisach umozliwiajgcych otwarcie o kacie min
110°. Drzwi wyposazone w zamek jednopunktowy. Zamek z wymienng wktadka patentows, z mozliwoscia
zastosowania klucza master pozwalajgcego na otwarcie kilku zamkoéw jednym kluczem. Jeden z frontéw
wyposazony w miekka listwe przymykowa, ograniczajacg przedostawanie sie kurzu do wewnatrz szafy.
Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.

14.9 Mobilny stét konferencyjny z uchylnym blatem o symbolu ST2

Stét posiadajgcy:

- Stelaz o samonosnej konstrukcji stalowej ze stali kwasowej polerowanej, sktadajacy sie z zespawanych
ze sobg elementdéw: dwie nogi i stelaz trawersowy

- Nogi o ksztatcie odwrdéconej litery T

- Mozliwos¢ poziomego sztaplowania bocznego stotéw przy pionowym ustawieniu blatu

Stelaz w catosci wykonany wytgcznie z ksztattownika o przekroju kwadratu i prostokata ( nie dopuszcza sie
stelaza na bazie okragtych rur), z polerowane;j stali chromoniklowej AlISI 304 18/10 CrNi. Nie dopuszcza sie
powtoki chromowej.

Ukosne dolne elementy ndg wezsze o potowe od pionowej belki i spawane do niej w taki sposéb, aby
podczas sktadania stelazy kolejnych stotéw tworzyty linie prostg (nie dopuszcza sie, aby rzad
sztaplowanych stotdéw skrecat w prawo lub lewo). Spawy wykorczone w estetyczny i niewidoczny sposéb.
Nogi zakonczone koétkami o srednicy 55mm w tym dwa koétka z noznym hamulcem. Podparcie blatu
obrotowe z blokadg pozycji poziomej i plastikowym zderzakiem mocowanym do poziomej belki pod
blatem. Belka pod blatem wyposazona w dwa gumowe zderzaki zapobiegajgce uszkodzeniu blatu
sgsiedniego stotu podczas sztaplowania.

Mechanizm odblokowywany za pomocg dwéch plastikowych uchwytédw znajdujacych sie po jednej stronie
stofu. Ze wzgledéw bezpieczenstwa odblokowania mechanizmu wymaga pociggniecie obu uchwytéw
jednoczesnie.

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokryty obustronnie melaming. Gestosé ptyty
minimum 620 kg/m?3, klasa higienicznosci E1.

Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Mozliwos$¢é taczenia sgsiednich stotéw za
pomocg metalowych zaczepow
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Wymiary :

Wysokos¢ z blatem w pozycji poziomej— 740 mm

Wysokos¢ z blatem w pozycji pionowej — 1050 mm
Szerokos$¢ — 1350 mm

Gtebokos¢ catkowita — 675 mm

Gtebokos¢ stelaza — 665 mm

Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku poglagdowym.

ti. A
A

14.10 Krzesto o symbolu K5 o wymiarach:
Szerokos¢ siedziska 390 mm
Szerokos$¢ oparcia 415 mm
Wysokos¢ siedziska 435 mm
Wysokos¢ krzesta 840 mm
Gtebokos¢ siedziska 410 mm
Catkowita szeroko$¢ krzesta 520 mm
Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac¢ funkcje sztaplowania 10 sztuk (nie mniej niz 6). Siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki bukowej o grubosci 9 mm. Siedzisko wraz z oparciem stanowigce jeden element. Kubetek siedziska
z przodu i z tytu pokryty laminatem CPL. Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb, ze na srodku
widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe. Stelaz wykonany ze stali
lakierowanej na antracyt rury o srednicy 18x2 mm. Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione
plastikowymi przegubowymi stopkami. Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkéw rury
potgczonej spawem pod siedziskiem. Nogi wystajg poza obrys siedziska. Siedzisko pofgczone ze stelazem
za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory
montazowe w sklejce wyposazone w metalowe, gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na
wylot.

Przyktadowy widok.

14.11 Krzesto o symbolu K1 o wymiarach:
Wysokosc¢ krzesta 890 mm
Szerokos¢ krzesta 540 mm
Gtebokos¢ krzesta 525 mm
Wysokos¢ siedziska 440 mm
Szerokos¢ siedziska 475 mm
Gtebokos¢ siedziska 425 mm
Wysokos¢ oparcia 460 mm
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Szerokos$¢ oparcia 460 mm
Krzesto powinno posiadac¢ nastepujace cechy i wyposazenie:
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonanym
jako jeden element. Kubetek w catosci tapicerowany pianka i tkaning Tapicerka z przodu i z tytu
poprzecznie pikowana. Przeszycia w odlegtosci 50 mm. Wszystkie krawedzie wokoét kubetka w miejscu
zszycia tapicerki tworzg wystajagcy margines. Nogi ustawione pod katem do podfoza zaslepione
plastikowymi przegubowymi stopkami. Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkéw rury
potgczonej spawem pod siedziskiem. Stelaz wykonany ze stali lakierowanej na antracyt rury o Srednicy
18x2 mm. Nogi wystajg poza obrys siedziska. Siedzisko pofaczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce
wyposazone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot. Krzesto
tapicerowane materiatem powlekanym o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
Scieralnos¢ : 500.000 cykli Martindale
Trudnopalnos$é wedtug normy BS 5852/EN 1021
Odpornos¢ na pilling 5 (EN ISO 12945-2)
Odpornosé na swiatto >4 ( EN ISO 105-B02)
Sktad: powtoka 100% PA — poliamid , nosnik poliester 65% , bawetna 35%, gramatura 270 g/m?
Przyktadowy widok.

14.12 Krzesto pracownicze o symbolu FO5/ fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym,
na podnosniku gazowym:

Wysokos¢ catkowita 1005 mm -1230mm

Szerokos¢ catkowita 660 mm

Gtebokos¢ catkowita 630-680 mm

Wysokos¢ siedziska 455-555 (

Wysokos¢ oparcia 595-710 mm

Szerokos$¢ oparcia 460 mm

Szerokos¢ siedziska 460 mm

Gtebokos¢ siedziska 455-505 mm

Srednica podstawy 700 mm

Regulacja wysokosci podtokietnikow 225 mm — 305 mm
Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning. Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki wylewanej. Ze
wzgledu na parametry nie dopuszcza sie pianki cietej. Oparcie wykonane na bazie plastikowej formatki i
pianki wylewanej. Ze wzgledu na parametry nie dopuszcza sie pianki cietej. Oparcie o zrdéznicowanej
grubosci od 70 mm w dolnej czesci, poprzez 40 mm w Srodkowej i 60 mm w gérnej poduszka oparcia i
siedziska posiada wyrazne krawedzie boczne doszywane z kawatkéw tkaniny stanowig boki oparcia i
siedziska. Tyt oparcia w % przykryty plastikowg maskownicy, w goérnej czesci posiada charakterystyczne
wybrzuszenie. Z przodu oparcia w gérnej czesci poziome przeszycie zapobiegajgce marszczeniu tapicerki.
Oparcie wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek
ledZzwiowo — krzyzowy; regulacja wysokosci oparcia za pomocg mechanizmu zapadkowego o zakresie 75
mm z mozliwoscig blokady w 18 pozycjach. Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm. Podtokietniki
plastikowe wykonane z nylonu i polipropylenu oraz aluminiowego polerowanego wspornika. Zakres
regulacji wysokosci: 50mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ nakfadki: 258mm, szerokosc:
89mm. Podstawa piecioramienna, aluminiowa i polerowana kétka o srednicy 65 mm przeznaczone na
miekka podtoge. Mechanizm synchroniczny samo-wazacy z regulacjg gtebokosci siedziska i blokadg w
odchyleniu w 5 pozycjach. Nie wymaga recznej regulacji sity odchylania oparcia. Mechanizm
automatycznie rozpoznaje wage uzytkownika. Nie dopuszcza sie mechanizmu z pokrettem regulacji
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sprezyny. Wszystkie funkcje mechaniczne obstugiwane po prawej stronie pod siedziskiem.

tapicerowane materiatem powlekanym o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz:
Scieralnos¢: 500.000 cykli Martindale

Trudnopalno$é wedtug normy BS 5852/EN 1021

Odpornosé na pilling 5 (EN 1SO 12945-2)

Odpornos¢ na swiatto >4 ( EN ISO 105-B02)

Skfad : powtoka 100% PA — poliamid , nosnik poliester 65% , bawetna 35%, gramatura 270 g/m?
Przyktadowe rozwigzanie.

E /’E\v E
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14.13 Fotel i kanapy o symbolu FO1, FO2, FO3

Krzesto

Elementy konstrukcyjne korpusu z ptyty widrowej 18 mm, ptyta MDF 18 mm. Siedzisko z pianki
poliuretanowej N3550, ktorg zamocowano do konstrukcji stalowo-drewnianej. Na oparciach zastosowano
konstrukcje stalowg zatopiong w odlewanej piance poliuretanowej. Pianka wprowadzona zostata do
formy nowoczesna metody wtryskowg. Na warstwe wysciefajgcg zastosowano widknine tapicerskg o
gramaturze 100 g/m?. Warstwe pokryciowg moga stanowi¢ tkanine. Korpus osadzony jest na: pfozach
wykonanych z preta ze stali lakierowanej o przekroju okragtym 12 mm. Podktadki pod ptozy wykonane sg
z tworzywa PCV, wystepuja w kolorze bezbarwnym, prostych nogach wykonanych ze stali o przekroju
okragtym 22 mm, lakierowane proszkowo wg kolorystyki wzornika, prostych nogach z litego drewna
debowego w kolorze naturalnym lub barwionym, talerz obrotowy wykonany ze stali nierdzewnej, talerz

obrotowy wykonany ze stali lakierowanej w kolorze (wg wzornika)
Wymiary gabarytowe poszczegdlnych wyrobow tapicerowanych: [cm]
Fotele na ptozach, nogach z rurki, o symbolu FO1

-szerokosé: 68

-gtebokos¢: 72
-wysokosé: 72
- gtebokos$¢ siedziska: 48
- wysokos¢ siedziska: 42
Sofy 2-osobowe o symbol FO2
-szerokosé: 128
-gtebokosé: 72
-wysokosé: 70
- gtebokos$¢ siedziska: 48
- wysokos¢ siedziska: 42
Sofy 3-osobowe o symbolu FO3
-szerokosé: 188
-gtebokosé: 72
-wysokosé: 70
- gtebokos¢ siedziska 48
- wysokos¢ siedziska 42
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Przyktadowe rozwigzanie

14.14 Stolik o symbolu ST1

Ptyta mdf o grubosci 12 mm taczona z kilku elementéw, okleinowana okleing naturalng: fornir standard
lub modyfikowana wg dostepnej kolorystyki wybarwienia. Boczne elementy blatu sg zagiete w stosunku
do srodkowe] jego czesci pod katem 1459. Ptozy wykonane z rury stalowej o $rednicy 18 mm gietej w
dolnej czesci pod katem 802, w gérnej 1002 malowane] proszkowo wg dostepnej kolorystyki.

Przyktadowe rozwigzanie

14.15 Wieszak wolnostojacy ubraniowy

Wieszak wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, potaczonych ze sobg tworzgc stozek
wysokosci catkowitej 167 cm (+/-2cm). Grubo$é rurek - min 22mm. W gérnej czesci wieszaka rurki
rozchodzg sie na zewnatrz tworzgc miejsca na powieszenie ubran.

Przyktadowe rozwigzanie:

14.16 Wieszak dwustronny wolnostojgcy na kétkach

Wieszak wyposazony w 22 wieszaczki na ubrania z jednej strony. Stelaz wieszaka wykonany ma by¢ z
profili kwadratowych: dolny element z profilu 30x30 mm, elementy pionowe z profilu 25x25 mm, element
gérny z profilu 50x20 mm. Konstrukcja wieszaka pokryta ma by¢ farbg proszkowa na dowolny kolor, a
wieszaczki gérne sg w kolorze chrom. Wieszak wyposazony jest w koétka dwa z hamulcem i dwa bez
hamulca.
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Wymiary: h=165 cm, 1=170 cm, g=70 cm.
Przyktadowe rozwigzanie:

14.17 Wyktadzina dywanowa w ptytkach

Wtékno wyktadziny z nylon 6.0, trwale zabezpieczone przeciw plamom i zabrudzeniom. Wzdér wyktadziny
linearny, geometryczny, umozliwiajacy instalacje wielokierunkowa, gramatura nie mniejsza niz 450g/m?,
gramatura tkania ma byé nie mniejsza niz 152.000/m? catkowita wysoko$¢é wyktadziny nie mniejsza niz 8,4
mm. Klasa palnosci Cfl-S1, klasa uzytkowa 33 do duzych obcigzen. Pochtanianie dzwieku aw - 0,3,
izolacyjnos¢ akustyczna 30dB, podtoze z elastycznego poliuretanu otwarto komérkowego. Wyktadzina ma
posiadac certyfikat ekologiczny — Green Label Plus. Kolor do wyboru na etapie realizacji.

14.18 Okleina z nadrukiem
Okleina winylowa z wielkoformatowym nadrukiem (maksymalna dtugosci nadruku do 25 m i wysokosci do
1,2 m) naklejonym na gtadkim winylu. Gramatura podfoza nie mniejsza niz 350 gr/m?2. Odpornosé
ogniowa okleiny B-s1 —d0

14.19 Okleina winylowa

Okleina winylowa o fakturze tkaniny w podtuzne pasy, sktadajgca sie z warstwy wierzchniej wykonanej z
winylu, zadrukowanego przy uzyciu farb na bazie wody, nos$nik bawetniany. Szerokos¢ rolki nie mniejsza
niz 130 cm, gramatura podtoza nie mniejsza niz 350 gr/m?2. Odporno$é ogniowa B-s1 — d0, wspdtczynnik
pochtaniania dzwieku aw - 0.15.

. WYPOSAZENIE W INSTALACJE
Instalacje sanitarne:
1. Instalacja CO

Projektowany budynek centralnego magazynu zbiorow muzealnych zasilany bedzie w czynnik
grzewczy z pomp ciepta, z opcjonalnym wykorzystaniem kottdw olejowych, wedtug projektu instalacji
sanitarnych. Magazyn sprzetu rolniczego oraz zadaszenie magazynowe nie bedg ogrzewane.

2. Instalacja wodociggowa

Zrédtem wody dla projektowanego budynku centralnego magazynu zbioréw muzealnych bedzie
instalacja wodociggowa zasilana z wodociggu gminnego wedtug projektu instalacji sanitarnych.
Magazyn sprzetu rolniczego oraz zadaszenie magazynowe nie bedg posiadaty instalacji wodociggowej.

3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku centralnego magazynu zbioréw muzealnych
odprowadzane beda do dwdch przydomowych, ekologicznych oczyszczalni Sciekdw o wydajnosci do 5
m3? na dobe, zlokalizowanych na dziatce, wedtug projektu instalacji sanitarnych. Magazyn sprzetu
rolniczego oraz zadaszenie magazynowe nie beda podtgczone do kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe z potaci dachowych centralnego magazynu zbioréw muzealnych, magazynu sprzetu
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rolniczego oraz zadaszenia magazynowego odprowadzane beda powierzchniowo na teren wtasnej
posesji.

Wentylacja

W centralnym magazynie zbioréw muzealnych — wentylacja mechaniczna i klimatyzacja zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych.

W budynku magazynu sprzetu rolniczego - wentylacja grawitacyjna.
Instalacje elektryczne

Zewnetrzna instalacja elektryczna - wedtug projektu instalacji elektrycznych
Wewnetrzna instalacja elektryczna - wedtug projektu instalacji elektrycznych

Instalacja logiczna

- w obrebie lokalnej komputerowej infrastruktury sieciowej
Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru
— wedtug projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru

System Kontroli Dostepu do wybranych pomieszczen (zamknieta strefa magazyndéw, serwera,
pomieszczenie digitalizacji zbioréw oraz archiwum) sprzezony z systemem kamer zewnetrznych i
sterowany z pomieszczenia monitoringu i ochrony (pomieszczenie nr 10a).
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