TYTUL PROJEKTU

MODERNIZACJA SALI WYSTAW CZASOWYCH
MUZEUM ROLNICTWA im. ks. K. KLUKA w
CIECHANOWCU

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg opis prac zwigzanych z modernizacjq sali
wystaw czasowych, polegajacych na remoncie instalacji cieplnej, elektrycznej oraz
robotach malarskich, oraz wykonanie przedmiaréw zakresu robot.

OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Opis Techniczny

- Rzut Sali Wystaw Czasowych

- Kosztorysy Inwestorski, Ofertowy oraz Przedmiar Robot

OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Instalacje elektryczne:

- demontaz opraw oswietleniowych, osprzetu wtynkowo-natynkowgo, przewodow
o$wietleniowych, odfaczenie przewoddéw od zaciskédw, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej wraz z oprawami os$wietleniowymi i towarzyszgacymi robotami budowlanymi
(bruzdowanie itp.) i wykonaniem dokumentacji powykonawczej, wykonanie wymaganych
pomiaréw, wykonanie instalacji wyréwnania potencjatéw.

Instalacje cieplne:

- demontaz istniejacej instalacji miedzianej (rurociaggu na Scianach) wraz z grzejnikami,
wykonanie bruzd w $cianach, montaz rurociagu w wykonanych bruzdach wraz z jego
uzupetnieniem o wymagane taczniki (do lutowania kapilarnego Ilub zaciskowe) oraz z
uzupetnieniem orurowania, uzupetnienie (zaprawianie) bruzd zaprawa, malowanie
istniejacych grzejnikéw (kolor w uzgodnieniu z Zamawiajacym) wraz z montazem.

Roboty malarskie:
- skucie warstwy tynku grubosci okoto 4cm na Scianach (opaska usytuowana pod sufitem
wzdtuz Scian), ewentualne uzupetnienie tynkéw (ubytkdw w $cianach), wyrdéwnanie
powierzchni $cian i sufitobw gtadzig gipsowa wraz z zagruntowaniem i malowaniem
akrylowa farba lateksowa (kolor w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
Do wykonania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych i instalacyjnych oraz po przygotowaniu podtozy pod
malowanie, a takze kontroli materiatéw. Powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smdg, plam,

- bez uszkodzen, prze$witéw podtoza $ladéw pedzla

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek

Zakup i montaz wyposazenia:

- Scianki ekspozycyjne (12 szt):

Ecoline typ SC/EL/D, 104x200 + koperta z pleksi 70x100 + 2 szt. podstawy (kregi) Iub
inne o rodwnowaznych parametrach

- Rolety wolnowiszace ze wzmocnieniem mechanicznym:
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Materiat IBIS

Materiat podgumowany, nie przepuszcza $wiatta. tatwy w utrzymaniu czystosci. Strona
tylna podgumowana jest w kolorze biatym, Sktad: poliester 80% syntetyczna guma 20%
Zaciemnienie niezalezne od koloru 100%

Rolety o wymiarach

SZER. 1850 MM X WYS.3400MM - 2 SZTUKI
SZER.1650 MM X WYS.3400 MM - 2 SZT
SZER. 2200 MM X WYS. 3500 MM - 3 SZTUKI

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
I. ZAKRES ROBOT.

Roboty nalezy rozpocza¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:

- uzgodnienie z inwestorem terminu rozpoczecia robat,

- ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawcéw, oraz zapewnienie im
niezbednego na czas budowy poboru medidéw

ustalenie placu na sktadowanie materiatéw

przywdz materiatdow, urzadzen i narzedzi niezbednych do rozpoczecia robét
wyznaczenie stref niebezpiecznych

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania w chwili przystepowania do robét nie bedg wystepowaty zadne
obiekty budowlane.

ITI. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Strefy niebezpieczne wystepuja w bezposrednim sgsiedztwie pracujacych urzadzen
technicznych i pojazdow mechanicznych.

IV. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi podczas wykonywania robét, pracy
na rusztowaniach, pracy sprzetu (betoniarka, cyrkularka itp. drobnego sprzetu
budowlanego).

Nalezy szczegdlnie zwrocic uwage na zjawisko ergonomii pracy. Trudny dostep,
niewygodna pozycja w pracy powinny by¢ niwelowane. Jezeli zjawisko nie jest mozliwe
do usuniecia nalezy prowadzi¢ kontrole pracownikéw.

Nalezy przestrzega¢ zasady utrzymania ogdlnego porzadku. Nie nalezy dopusci¢ do
przemieszczania sie luznych elementéw lub elementéw mogacych sie poruszac (np. wozki
transportowe). Nalezy ustali¢ zasady 5S.

Ostre krawedzie (np. noze, przecinaki, pity, elementy robocze elektronarzedzi, czesci
ostre maszyn i urzadzen; krawedzie przedmiotow szklanych i elementéw blaszanych,
gwozdzie, szpilki, igty) powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia bezposredniego
kontaktu z pracownikami ktérzy w tym czasie nie korzystajg z ww. przedmiotéw.

Dzwiganie lub przenoszenie materiatdw masywnych powinna odbywac¢ sie pod nadzorem i
przy asekuracji osob trzecich.
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Prace na wysokosciach powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP. Nie
dopuszczalne jest przebywanie ludzi na wysokosci bez nalezytego sprzetu
zabezpieczajqcego (uprzaz, pasy).

Nalezy zwraca¢ uwage na elementy $liskie i o nieréwnych powierzchniach. Przenoszenie
towardw oraz przemieszczanie sie pracownikow po takich powierzchniach powinno
odbywac sie z asekuracja oséb trzecich.

W razie porazenia pradem nalezy natychmiast wezwac¢ pogotowie ratunkowe.
Niedopuszczalne jest wystepowanie wolnych elementéw instalacji mogacych miec
bezposredni kontakt z pracownikami.

W przypadku pozaru lub wybuchu nalezy natychmiast wyznaczy¢ ewakuacje
pracownikéw. Nalezy zawsze utrzymywac w czystosci gtébwne magistrale ewakuacyjne. W
przypadku poparzenia pracownikéow nalezy wezwac pogotowie ratunkowe.

W przypadku pracy w poblizu urzadzen mogacych powodowa¢ nadmierny hatas nalezy
zapewni¢ urzadzenia zapobiegawcze uszczerbkowi na zdrowiu (np. nauszniki).

Nie nalezy dopuszczac do dtugotrwatej pracy fizycznej obcigzonej wibracjami maszyn.

W przypadku stosowania substancji toksycznych lub draznigcych nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosc a prace z takimi substancjami powinny by¢é prowadzone wytgcznie
przez wyszkolone osoby.

Nalezy zwraca¢ uwage na ogolny stan fizyczny pracownikéw. Nie nalezy dopuszczac¢ do
ciagtej pracy o znacznym wydatku energetycznym.

V. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ instruktaz BHP przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, brygadzisci powinni przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy. Kazdy z przeszkolonych pracownikéw winien zapozna¢ sie z
wystepujacymi zagrozeniami jakie moga wystapi¢ przy realizacji robot. W przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy bezzwtocznie opusci¢ stanowisko pracy i powiadomic
bezposredniego przetozonego.

Bezwzgledny zakaz przebywania na stanowisku pracy pod wptywem alkoholu.

Nadzér na pracami sprawuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczy¢ pracownika w odziez
ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajacy pracownika przed
skutkami zagrozen. Sprzet ochrony osobistej , zabezpieczajacy powinien posiadac atesty
oraz instrukcje okreslajace sposdéb jego uzytkowania, konserwacji oraz przechowywania.

VI. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT:

W poblizu prowadzeni prac nalezy umiescic:

- gasnice,

- apteczke pierwszej pomocy,

- tablice informacyjng zawierajacg zwtaszcza nr telefonéow do Strazy Pozarnej, Policji i

Pogotowia Ratunkowego.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z harmonogramem
Nalezy wyznaczy¢é miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen.
Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. Palenie
tytoniu moze odbywac sie tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
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