Szynoprzewody

W salach ekspozycyjnych zostang zamontowane szynoprzewody w uktadzie przedstawionym na
zalgczonym rysunku. Szynoprzewody montowa¢ na uchwytach systemowych, mocowanych do
stropu z dystansem ok. 15 cm. Stosowa¢ szynoprzewody zgodne z zataczong specyfikacja
materialow.

Zasilanie

Szynoprzewody zasili¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Zasilanie podzieli¢ na trzy
obwody zatgczane stycznikami:

— o$wietlenie ekspozycyjne

— oswietlenie robocze |

— o$wietlenie robocze 11

Rownolegle z przewodami zasilajgcymi uktada¢ przewody sterownicze magistrali DMX (np.
UNITRONIC LiYCY 2x0,34 lub réwnowazny). Sygnal DMX ze sterownika podzieli¢ za splitterem
na cztery magistrale — po dwie na kazdg strukturg szynoprzewodu.

Sterowanie

System o$wietlenia sterowany bedzie w protokole DMX512. Sterownik DMX zarzadza:

— ustawieniem jasnosci projektorow

— w projektorach z dynamiczng bielg — steruje rowniez temperaturg barwowa

— zalaczeniem za posrednictwem bloku przekaznikéw 1 stycznikami poszczegolnych
obwodow oswietlenia (ekspozycyjnego i roboczego) i gniazd (ogdlnego uzytku i zasilajacych
gabloty) w salach

Wybor poszezegdlnych scen §wietlnych odbywac sie bedzie z kasety sterowniczej wyposazonej w 5
przyciskdw, zainstalowanej na sali wystawowe;j

Projektory

Do systemu o$wietlenia ekspozycyjnego nalezy zastosowac projektory w technologii LED
sterowane protokotem DMXS512. Szczegotowe parametry 1 ilosci projektorow w zalaczonej
specyfikacji.

Oswietlenie ogdlne / robocze realizowane bedzie oprawami bez regulacji strumienia, montowanymi
w wydzielonych obwodach szynoprzewodow.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do:

— dostawy sprzetu oswietleniowego wedtug specyfikacji

— montazu szynoprzewodow wedtug rysunku

— wykonania zasilania do szynoprzewoddéw od rozdzielnicy

— montazu w rozdzielnicy sterownika, splittera, bloku ptrzekaznikow
— utozenia przewodow sterowniczych od kasety w sali do sterownika
— montazu kasety sterowniczej

— utozenia przewodow magistrali DMX

— zainstalowania dostarczonych projektorow, wraz z ustawieniem §wiatla wedlug wskazan
scenografa

— zaprogramowania i uruchomienia systemu

— przeszkolenia pracownikoOw Zamawiajacego

— dostarczenia Zamawiajacemu protokotéw pomiaréw wykonanej instalacji, instrukcji obstugi
urzadzen oraz programu komunikacyjnego do sterownika



