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Remont pomieszczen wewnetrznych obiektow Dziatu Techniki Rolniczej w Muzeum Rolnictwa im. Ks.
K. Kluka w Ciechanowcu

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty remontowe obiektow Dziatu Techniki Rolniczej
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

Dziat nr 1.1. Roboty remontowe pomieszczen powozowni

1. KNR 4-01 0713-0200

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na stropach, biegach, spocznik..
wapno suchogaszone
Jednostka: 1 m2 158,7700

sufity i podciagi 7,70*16,06+(7,70*0,57)*8 158,7740
2. KNR 4-01 0713-0100
Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych Scian, wapno suchogaszone

Jednostka: 1 m2 185,5200
$ciany (7,70+16,06)*3,42*2 162,5184
otwory drzwiowe (2,30*2,50)*4 23,0000

3. KNR 4-01 1204-0100

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw i podciagow

Jednostka: 10 m2 15,8770
[sufityipodciagi  |770M606+770°057)8 T g 7740
4. KNR 4-01 1204-0200

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych scian

Jednostka: 10 m2 18,5520
$ciany (7,70+16,06)*3,42*2 162,5184
otwory drzwiowe (2,30*2,50)*4 23,0000

5. KNR 4-01 0903-0100
Dopasowanie skrzydet drzwiowych.
Jednostka: 1 szt 8,0000

6. KNR 4-01 0909-0200
Dopasowanie skrzydet okiennych. Oscieznicowe, pétskrzynkowe i skrzynkowe. pow.skrzydet ponad 0.5 do 2.5 m2
Jednostka: 1 szt 10,0000

10 10,0000

7. KNR 4-01 0322-0200

Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegly lub podtozach betonowych. Osadzenie w $cianach kratek
wentylacyjnych
Jednostka: 1 szt 4,0000

8. KNR 4-01 1209-0500

Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki okiennej o pow.do 1.0 m2. /farba
olejna nawierzchniowa/
Jednostka: 1 m2 16,0000

| (1,00°0,80)2*10 16,0000
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9. KNR 4-01 1209-1000

Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2.
[farba olejna nawierzchniowa/
Jednostka: 1 m2 92,0000

(2,30%2,50)*2*8 92,0000

10. KNR 19-01 0345-0700
Osadzenie podokiennikéw o dtugosci do 1,5 m
Jednostka: 1 szt 10,0000

11. Kalkulacja wtasna
Czyszczenie strumieniowe - piaskowanie podtég z cegly ceramicznej
Jednostka: 1 m2 123,6600

posadzka z cegty 7,70*16,06 123,6620

Dziat nr 1.2. Roboty remontowe pawilonu Dziatu Techniki Rolniczej

12. KNR 4-04 0301-0200

Rozebranie podtoza betonowego. Podtoza o grubosci 10 cm - posadzka pochylni tgcznika pomigedzy powozownia, a
pawilonem wystawczym

Jednostka: 1 m3 2,1800

3,34*6,52*0,10 21777

13. KNNR 2 0104-0100

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi o $redn. 10 mm w rozstawie 20x20 cm -
ptyta posadzkowa podjazdu tacznika pomiedzy powozownig, a pawilonem wystawczym.
Jednostka: 1t 0,1300

3,24*32*0,617/1000+6,50*16*0,617/1000 0,1281

14. KNNR 2 0107-0700

Betonowanie konstrukc&i zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie konstrukcji zbrojonych - plyty
posadzkowej podjazdu tacznika pomiedzy powozownig, a pawilonem wystawczym.

Jednostka: 1 m3 2,6100

3,34%6,52*0,12 2,6132

15. KNR 4-01 0426-0200
Rozebranie obicia obudowy stupow srodkowych z listew boazeryjnych.
Jednostka: 1 m2 11,8800

| (0,154*1,80)°11 11,8800

16. KNNR 2 1108-0100
Ruszt drewniany pod oktadziny boazeryjne na stupach srodkowych
Jednostka: 1 m2 11,8800

(0,15*4*1,80)*11 11,8800

17. KNNR 2 1108-0200
Boazerie z listew drewnianych na stupach srodkowch
Jednostka: 1 m2 11,8800

| (0,154*1,80)°11 11,8800

18. KNNR 2 1108-0500
Boazerie z listew drewnianych. Lakierowanie dwukrotne oblicowania stupow
Jednostka: 1 m2 11,8800

(0,15*4*1,80)*11 11,8800
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19. KNR 4-04 0406-0400
Rozebranie drewnianej podsufitki pod lampy oswietleniowe
Jednostka: 1 m2 54,1800

1,80*30,10 54,1800

20. KNR AT-12 0201-0100

Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na metalowej konstrukcji nosnej. Konstrukcja NIDA 60CD
jednopoziomowa, jedna warstwa pokrycia 15 - 01, odpornos¢ ogniowa F 0,5/ El 30 - pod oswietlenie sali ekspozycyjnej
maszyn rolniczych.

Jednostka: 1 m2 54,1800

1,80*30,10 54,1800

21. KNNR 2 1402-0301
Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie - pod o$wietlenie sali ekspozycyjnej maszyn rolniczych.
Jednostka: 100 m2 0,5418

1,80%30,10 54.1800

22. KNR 0-25 0403-0300

Czyszczenie strumieniowo-$cierne nasucho powierzchni sufitéw i elementéw stalowych stupéw w sali ekspozycyjnej
maszyn rolniczych.

Jednostka: 100 m2 4,7344
wewnetrzne pofacie dachowe 6,00*35,74*2+2,0%6,52*2 454,9600
stupy metalowe (0,1*4)*4,20*11 18,4800

23. KNR 2-02 1512-0200

Malowanie ogniochronne w systemie PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 stup6w stalowych o przekroju 100 mm -
warstwg podktadows, zasadniczg i nawierzchniowg

Jednostka: 1 m 46,2000

4,20*11 46,2000

24. KNR 2-02 1509-0600
Malowanie poierzchni drewnianych wewnetrznych skoséw potfaci dachowych - dwukrotne
Jednostka: 1 m2 454,9600

wewnetrzne pofacie dachowe 6,00*35,74*2+2,0%6,52*2 454,9600

25. KNR 2-22 0908-0500

Wrota deskowe, rozwierane 2-skrzydtowe, na hakach o skrzydtach petnych z drewna debowego. Lico zewnetrzne z
listew profilowanych w uktadzie "jodetka".
Jednostka: 1 m2 5,7500

wrorta drewniane 2,30%2,50 5,7500
26. KNR 2-02 1509-0600

Malowanie poierzchni drewnianych - wrota drewniane, dwukrotne
Jednostka: 1 m2 11,5000

wrorta drewniane 2,30*2,50*2 11,5000
27. KNR BC-02 0408-0100

Wykonanie uniwersalnej posadzki lub powtoki chemoodpornej z zywicy epoksydowej na powierzchniach poziomych o
tacznej grubosci 4 mm
Jednostka: 1 m2 441,3600

11,74*35,74+3,34*6,52 441,3644

28. NNR 4 2143-0200
Wymiana parapetéw murku cokotowego wokoét pomieszczenia wystawowego maszyn rolniczych
Jednostka: 1 m 105,1200

35,74+12,24+35,74+1,20+6,50+6,50+7,20 105,1200

29. KNR 2-02 1509-0600
Malowanie poierzchni drewnianych parapetéw - dwukrotne
Jednostka: 1 m2 63,0700

parapety | (35,74+12,24+35,74+1,20+6,50+6,50+7,20)"0,30°2 63,0720
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30. KNR 2-02 1509-0600
Malowanie poierzchni drewnianych - parapetéw drewnianych - dwukrotne
Jednostka: 1 m2 63,0700

parapety (35,74+12,24+35,74+1,20+6,50+6,50+7,20)*0,30*2 63,0720

31. Kalkulacja wiasna
Wykonanie podestow wystawowych z poszyciem ze sklejki wodoodpornej gr. 12 mm o wym. 1,0 x 3,0 m
Jednostka: szt 74,0000

74 74,0000

32. KNR 2-02 1509-0600
Malowanie poierzchni drewnianych dwukrotnie - podesty wystawowe
Jednostka: 1 m2 273,6000

podesty wystawowe 1,00*3,00%72+(3,0+1,0)*2*0,10*72 273,6000

33. Kalkulacja wiasna
Wykonanie parawanoéw dziatowych z pleksi gr. 4 mm w ramach aluminiowych o wym. 1,50 x 2,0 m
Jednostka: szt 10,0000

10 10,0000




