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1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania

- umowa

- rysunki architektoniczne

- koordynacja miedzybranzowa
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji w modernizowanej
Sali kominkowej w dworze Mysliwskim z Siemion na terenie Muzeum
Rolnictwa w Ciechanowcu.

1.2 Zalozenia projektowe dla instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

Lato Zima
Temperatury zewnetrzne +32°C -20°C
Zewnetrzna wilgotnos¢ wzgledna 45% 90%
Temperatura wewnetrzna
Sala konikowa wynikowa 20°C+2°C

2 CZESC SZCZEGOLOWA

2.1 Wentylacja

Do wentylacji sali zaprojektowano centrale nawiewno-wyciggowg z wysokosprawnym
odzyskiem ciepta. Centrala zostata zlokalizowana w szatni, na podtodze. Swieze
powietrze jest pobierane z czerpni sciennej, wyrzut poprzez wyrzutnie scienna.
Centrala pracuje na 100% $wiezego powietrza.

Centrala ma funkcje ogrzewania i jest odpowiedzialna za utrzymanie parametrow w
pomieszczeniu zimg. Istniejgce grzejniki w Sali kominkowej zostang zdemontowane,
ogrzewanie powietrzne za pomocg centrali.

Nie przewiduje sie nawilzania, ani chtodzenia.

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekciji:
- filtr F5
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- rekuperator obrotowy

- hagrzewnica wodna

- wentylator nawiewny z ptynng regulacjg silnik EC

- wentylator wyciggowy z ptynng regulacjg silnik EC

- automatyka umozliwiajgca utrzymanie temperatury w pomieszczeniu.
Centrala w obudowie samonosnej, izolowana termicznie i akustycznie.

Kanaty z centrali sg wyprowadzono pionowo w gore, a nastepnie pod stropem
pomieszczenia. Kanaty zostang obudowane. Do nawiewu zaprojektowano
anemostaty sufitowe z nawiewem 3-stronnym oraz kratki wentylacyjne montowane
na kanale. W przestrzeni bez sufitdw podwieszonych. Powietrze ciepte jest
nawiewane pionowo w dot, powietrze schtodzone poziomo.

Wycigg za pomocg anemostatéw montowanych w suficie podwieszonym.

Przed i za centralami zastosowano ttumiki hatasu. Skrzynki rozprezne
anemostatow izolowane od wewnatrz. Anemostaty sufitowe podtgczone za
pomoca kanatéw elastycznych.

W pomieszczeniu jest istniejgcy klimatyzator.

Bilans powietrza

Nr Opis pom. | Pow. | Wys. | Kubatura | llosé llos¢ | llosé system
pom powietrza | os6b | wymian
Naw/wyw
[m? | [m] |[m?] [m®/h]
Sala 1326 | 2,3 305 1300/ 40 4,2 N1/W1
1300

2.2 Wytyczne dla central wentylacyjnych

Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania normy Ecodesign. Urzgdzenia bedag
dostarczone na budowie w gotowych sekcjach. Niedopuszczalne jest dostarczenie
urzadzenh w paczkach, do montazu na budowie. Obudowa centrali wykonana jest z
dwoch warstw blachy ocynkowanej malowanej. Pomiedzy blachami znajduje sie
izolacja z wetny mineralnej.

Centrale bedg wyposazona w wymiennik obrotowy charakteryzujgcy sie
wysokg sprawnoscig odzysku ciepta. Wymiennik bedzie napedzany silnikiem ze
zmienng predkoscig obrotowg. Sekcja wymiennika obrotowego powinna mieé
wymiary przekroju poprzecznego takie same jak pozostate sekcje centrali i nie
dopuszcza sie stosowania wymiennika wychodzgcego poza obrys centrali.

Centrale bedg wyposazone w wentylatory typu Plug in z silnikami EC, sterowanymi
napieciowo sygnatem 0-10V, pozwalajgcymi na modulacje wydajnosci w zakresie 20-
100% przy czestotliwosci prgdu 50Hz.
Centrale zostang wyposazone w zintegrowang automatyke, okablowang fabrycznie.
Automatyka bedzie realizowata miedzy innymi nastepujgce funkcje:

a) Utrzymywanie statej wydajnosci niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw;
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b) Utrzymanie zadanej temperatury powietrza nawiewanego Ilub temperatury
pomieszczenia w zaleznosci od uktadu;

c) Zabezpieczenie przed zmarzaniem

d) Ustawienie harmonogramu tygodniowego;

e) System autodiagnostyki oraz historia btedow.

2.3 Instalacja wody grzewczej

Od istniejgcej instalacji grzewczej wyprowadzono niezalezny obieg grzewczy do
zasilenia centrali wentylacyjne;j.

Regulacja mocy grzewczej za pomocg zaworu 3-drogowego. Do regulacji wstepnej
zastosowano zawor rownowazgcy z nastawg wstepng oraz kréccami pomiarowymi.
Instalacja c.t. jest wykonana z rur i ksztattek: piony i poziomy np. PE-x/a lub PE/RT

PN-16 Stabi z wktadkg aluminiowa, potgczenia zaciskane.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzieC odpowietrzenia, a w najnizszych
zawory spustowe.

Instalacje nalezy izolowac¢ termicznie izolacjg np. Thermaflex FR o grubosci 20mm.

2.4 Materialy i izolacje

- Kanaly i ksztattki wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05

grubosci:
- od 250x100 do 400x400 g=0,6mm
- od 500x200 do 800x800 g=0,8mm

- od 1000x400 do 1600x1600  g=1,0mm

- Kanaty okragte typu Spiro.

- Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne do odzysku ciepta izolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 40mm na folii aluminiowej, kanaty od czerpni do centrali w
izolacji z welny mineralnej grubosci 50mm na folii aluminiowej z cechg NRO.

- Podtgczenie nawiewnikdw montowanych w sufitach podwieszonych za pomocag
kanatow elastycznych z materiatéw trudno zapalnych, maks. 4m dtugosci.

- anemostaty z puszkami rozpreznymi izolowanymi od wewnagtrz

- Podtaczenie central i wentylatorow za pomocg kré¢cow elastycznych.

- Montaz central na podktadkach amortyzacyjnych.

- Poszczegolne elementy tgczy¢é miedzy sobg na kotnierze, zatrzaski lub wg
technologii wybranej przez wykonawce stosujgc uszczelki.

- Kanaty mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych stosujgc typowe zawiesia z
odpowiednimi podktadkami amortyzujgcymi badz obejmy z taSmy stalowej z wktadkg
gumowg dla kanatow okragtych.

- W kanatach przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie kanatow.

- instalacja grzewcza z rur PE-Xc lub PE-HD Stabi PN16 potgczenia typu Push Kan
- rury grzewcze oraz armatura w izolacji gr.20mm

- pompy podtgczac przy zastosowaniu fgcznikéw elastycznych
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- zawory i armatura na cisnienie min.1MPa

- Skropliny wykona¢ z rur PP do wody zimnej zgrzewane wg instrukcji producenta.
- Wszystkie elementy i urzgdzenia uzyte w instalacji muszg miec atest lub certyfikat
zgodnosci.

2.5 Wytyczne budowlane

e Wykonac¢ przebicia w scianach i stropach na prowadzenie kanatéw.

3 Uwagi i zalecenia montazowe

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL oraz przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra
Pracy, Ptacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.nr.129/97].

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikaciji
[Dz.U.nr.55/93]tj. winny posiada¢ znak bezpieczenstwa B lub CE oraz swiadectwo
dopuszczenia do produkcji. Catosé robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

4 Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen

Wymagania

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania majg na celu wskazanie
wymaganego minimalnego poziomu technicznego urzadzen. Mozna stosowaé
materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w Zzadnym stopniu nie obnizajgce
przyjetego standardu i nie zmieniajgce zasad budowy oraz realizacji rozwigzan
technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci
opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Wykonawca w zadnym
wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich
norm czy postanowienn umowy z Inwestorem.

Alternatywne propozycje

W przypadku ofertowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca musi przedstawié
liste proponowanych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Wymaga sie aby taka propozycja
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zostata zlozona przez Oferenta na etapie przed otwarciem ofert, powinien on
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia

uczciwej informaciji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych
oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.
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Specyfikacja urzadzen

Symbol Opis llos¢ |Dane |Hatas Producent
urzadzenia elektr. |dB

N1/W1 Centrala wentylacyjna 1 230V | n.72dB(A) KOMFOVENT
nawiewno- wyciggowa 1,0kw Otoczenie
Verso-R-1400 U-HW-EC 44dB(A)
1355x905x905mm 200kg
Nawiew 1300m3/h 350Pa
Wycigg 1300m3/h 300Pa
- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5
- wymiennik rotacyjny spr.80%,
- wentylator nawiewny EC
- wentylator wyciggowy EC
- nagrzewnica wodna 10kW
tn=25C regulacyjny 3-drog
dn25 kvs=10 z sitownikiem
- automatyka,

N1.1 Czerpnia scienna 1 SMAY
600x200

N1.2 Ttumik kanatowy 1 Ttumienie KOMFOVENT
3x GDE 100/200 dt.1000 ;ggn;-igg&
W obudowie 500x200 500H2-18 3dB

N1.3 Ttumik kanatowy 1 Ttumienie KOMFOVENT
3x GDE 100/200 dt.1000 éégﬂ;g;gg
W obudowie 500x200 500H7-264B

N1.4 Anemostat nawiewny 1 KLIMAOPRE
ANK 348 3-stronny +puszka MA
rozprezna z podtgczeniem
dn160

N1.5 Kratka nawiewna NOVA-L 3 SYSTEMAIR
325x125 SMAY

N1.6 Kratka nawiewna NOVA-L 3 SYSTEMAIR
525x125 SMAY

W1.1 Wyrzutnia $cienna 600x200 1 SMAY

W1.2 Ttumik kanatowy 1 Ttumienie KOMFOVENT
3x GDE 100/200 dt.1000 %égﬂi'?fgﬁs
W obudowie 500x200 500Hz-18.3dB

W1.3 Ttumik kanatowy 1 Ttumienie KOMFOVENT
3x GDE 100/200 dt.1000 ;ggg;;;gg
W obudowie 500x200 500H7-264B

w1.4 Anemostat wywiewny 3 Il\</|I-AH\/IAOPRE

ANK 1-stronny 404x404
+puszka rozprezna z
podigczeniem dn160
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Przepustnica dn160 1

Przepustnica 200x125 1
Przepustnica 200x200 1
Kanaty wentylacyjne Ok.
prostokatne ze stali 100
ocynkowanej, ksztattki m2

kotnierzowe, potgczenia na
uszczelki, w izolacji z wetny
mineralnej gr.40mm na folii

aluminiowej,

Kanaty typu spiro dn160 + Ok.
ksztattki, w izolacji z wetny 3m
mineralnej gr.40mm na folii
aluminiowej,

Kanaty typu spiro dn315 + Ok.
ksztattki, w izolacji z wetny 3m
mineralnej gr.40mm na folii
aluminiowej,

Kanaty elastyczne dn160, w Ok.
izolacji z wetny mineralnej 4m

gr.40mm na folii aluminiowej,

Instalacja c.t.:

- zawor odcinajgcy kulowy dn25 PN 1,0MPa Socla 3szt.
- zawor zwrotny dn25 PN 1,0MPa Socla 1szt.
- filtr magnetyczny z osadnikiem Y222 dn25 Socla 1szt.
- zawor rownowazgcy Kombi 2 plus z nastawg wstepng i kroccami pomiarowymi
dnl5 Honeywell 1szt.
- zawor regulacyjny dn15 kvs=2,5 z sitownikiem 0-10V Honeywell 1szt.
- pompa cyrkulacyjna Wilo Yonos Pico silnik EC 230V 15W 1szt.
- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym dnl5 TACO 2szt.
- rurociggi dn32x4,7 w izolacji termicznej gr.20mm ok.25m
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