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Opis techniczny do projektu
remontu sali kominkowej w dworze mysliwskim z Siemion
na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, przy ul. Patacowej 5.

. Dane ogdlne

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

Jednostka projektowa:
PROJEKT 6 Matgorzata Karpowicz
ul. Polna 24 lok. 18
00-630 Warszawa

1l Opis ogdiny
1. Powierzchnia uzytkowa: 132,0 m’
2. Wysokos$é pomieszczenia: 230 cm
3. Kubatura: 303,6 m®

Przedmiotem opracowania jest remont sali kominkowej w dworze mysliwskim z Siemion. Dwor
zbudowany w 1858 r., w latach 1977-79 zostat przeniesiony na teren Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W przyziemiu i na poddaszu budynku eksponowane sg
muzealia, w piwnicy znajduje sie sala kominkowa wykorzystywana do réznorodnych spotkan.

i, Opis stanu istniejacego

Sciany piwnic wykonane z cegly. W $cianach pétnocno-zachodniej i pétnocno wschodniej,
powyzej poziomu terenu, znajdujg sie niewielkie okna piwniczne. Obok sali znajduje sie
kuchnia, ktéorg od sali kominkowej oddzielajg drzwi dwuskrzydtowe. W osi drzwi do kuchni
znajduje sie jeden stopied. Przed drzwiami prowadzacymi z sali kominkowej do klatki
schodowej i na zewnatrz znajduje sie jeden stopient w formie spocznika.

Stropy nad salg oparte na dwéch podciggach wzdtuz i w poprzek sali. Jeden z podciggdw oparty
na dwéch stupach. W sali znajduje sie kominek z otwartym paleniskiem.

Ocena stanu technicznego pomieszczenia zostata dokonana na podstawie dwdch wizji
lokalnych w dniu 23 wrzesnia i 28 pazdziernika 2016 r. Podtoga w pomieszczeniu wytozona
gresem jest w dobrym stanie technicznym. Sciany pod wptywem wilgoci gromadzacej sie
okresowo w pomieszczeniu majg lokalne spekania i przebarwienia tynku. Sufit jest w dobrym
stanie technicznym. Pomieszczenie jest wentylowane za pomocga istniejgcych kanatow
wentylacji grawitacyjne;j.



Iv.

Opis prac remontowych

Proponowane rozwigzania techniczne zaktadajg poprawe komfortu przebywania w
pomieszczeniu, poprawe jego stanu technicznego oraz estetyki.

Na podstawie wytycznych Inwestora, w oparciu o przeglgdu obiektu projektuje sie:

1.

10.

11.

Rozbidérke stopnia — spocznika przy wejsciu do sali; stopien wysokosci 10 cm,
powierzchnia ok. 2,0 m?.

Uzupetnienie posadzki z gresu o powierzchni ok. 2,0 m?.

Rozbidérke czesci ostatniego stopnia biegu schodéw do piwnicy, wys. 10 cm, o
powierzchni 1,2 m2 przy biegu schodowym.

Fotografia nr 1 widoczna ponizej przedstawia ostatni stopien biegu schoddéw, obecnie
w formie spocznika, przeznaczony do demontazu.
Identyczny stopien znajduje sie wewnatrz sali kominkowej, za widocznymi na fotografii

drzwiami. Oba stopnie nalezy rozebrac.
| ‘ \r' o :

Fot. 1

Usuniecie cokotu z gresu na dtugosci ok. 3,0 m,

Uzupetnienie gresu na posadzce w miejscu rozebranego stopnia o powierzchni ok. 1,5

mZ

Naprawienie $cian po usunieciu cokotdw - uzupetnienie ubytkéw tynku, szpachlowanie
i malowanie w kolorze istniejgcym,

Wykonanie cokotu wysokosci ok. 12 cm (jak cokét istniejgcy) z gresu.

Zdemontowanie i utylizacje cokotéw przypodtogowych wykonanych z gresu, o
wysokosci 10 cm, na dtugosé 50 m.

Zaslepienie zasilania grzejnikow.

Wy pionowanie i wy szpachlowanie wszystkich scian, stupéw i podciggdw o tgcznej
powierzchni 253 m?.

Wy szpachlowanie sufitdw o tacznej powierzchni 132 m>.



Uwaga. Przy szpachlowaniu scian i sufitow nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na uzyskanie
réwnej powierzchni, poniewaz w Sali zaprojektowano specyficzny rodzaj oswietlenia, ktéry
uwidocznitby wszystkie mankamenty i nierownosci.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Wykonczenie, cze$ciowo rozebranego stopnia biegu schodéw do piwnicy, o wys. 10
cm, gtebokosé 28 cm i szer. 115 cm, drewnem debowym (tak jak pozostate stopnie),
grubos¢ deski 3 cm, przednézek wysokosci 10 cm.

Wykonanie obudéw instalacji wentylacji mechanicznej o tacznej powierzchni 40 m* na
stelazu systemowym stalowym z ptyt 1 x GKFI grubosci 1,25 cm.

Wykonanie dwdch przebi¢ w wymiarach 80x25 cm na przewody wentylacyjne w Scianie
wewnetrznej grubosci 38 cm, wykonanie przebi¢ o wymiarach 60 x 25 cm, w Scianie
wewnetrznej grubosci 12 cm, wykonanie dwéch przebi¢ o wymiarach 65 x 25 cm w
scianach zewnetrznych grubosci ok. 65 cm.

Wykonanie otworu ¢ 160 mm w $cianie zewnetrznej grubosci ok. 80 cm.

Wykonanie nawiewu powietrza do spalania w kominku, z rury spiro ¢ 160 mm.
Wykonanie z ptyt 1 x GKFI grubosci 1,25 cm obudowy nawiewu powietrza ok. 1,5 m”.
Wykonczenie progu drzwiowego powstatego po rozbidrce stopnia przy wejsciu do sali,
katownikiem wysokosci 10 cm ze stali nierdzewnej z wykoniczeniem satynowym.

wy pionowanie i wy szpachlowanie wszystkich sScian, stupdw i podciggdéw o tgcznej
powierzchni 253 m”.

Wy szpachlowanie sufitéw o tacznej powierzchni 132 m? wraz z obudowa wentylacji.
Wy szpachlowanie podstawy kominka (ok. 180x140x12 cm).

Malowanie sufitéw farbg w kolorze biatym z dodatkiem rozjasniacza optycznego np.
DULUX switafo i przestrzen.

Malowanie $cian o powierzchni 253 m? malowanie kominka, farba lateksowg w
kolorze NCS S 0500-N.

Zamontowanie listew przypodtogowych ze stali nierdzewnej o wysokosci 10 cm, z
wykonczeniem satynowym.

Jednostronne malowanie dwojga drzwi dwuskrzydtowych i jednych jednoskrzydtowych
oraz oscieznic farbg akrylowg do malowania drewna NCS S 1000-N.



