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UWAGA

Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowej
dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw Ilub
pochodzenia, nalezy traktowaé, jako rozwigzania przyktadowe o modelowych parametrach
technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wtasciwosciach estetycznych,
standardach okreslonych dla materiatéw, urzadzen, elementéw wyposazenia.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,,réownowaznych” polegajacych na zastosowaniu innych
materialéw, urzadzen, elementéw wyposazenia niz podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw, wtasciwosci i standardéw nie gorszych niz

okreslonych w niniejszej dokumentacji.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
MODERNIZACJA SALI KOMINKOWEJ W DWORZE MYSLIWSKIM Z SIEMION NA TERENIE
MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, UL. PALACOWA 5

I. Podstawa opracowania

a/ Projekt architektury

b/ Projekt instalacji sanitarnych

¢/ Wytyczne otrzymane od Inwestora

d/ Aktualne przepisy budowlane na dzien 16.11.2016 r.

e/ Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna

g/ Normy i przepisy:

e PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.”

e PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

e PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

e PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”

e PN-IEC 60364-5-54 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienie ochronne.”

e PN-EN 12464-1:2004 pt. ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.”

o PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie oswietlenia - oSwietlenie awaryjne”

e PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdétowe -- Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego”

e PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

¢ PN-N 01256 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

e PN-ISO 7010: 2012 ,Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006
r., poz. 563).

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Inne normy i przepisy nieprzywotane obowigzujgce na dzien 16.11.2016 r.



Il. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
1. Rozbudowe rozdzielnicy TG
Instalacja oswietlenia podstawowego.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja oswietlenia kierunkowego.
Instalacja elektryczna do zasilenia w energie elektryczng urzadzen sanitarnych.

Ochrona przeciwporazeniowa.
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Ochrona przeciwprzepieciowa.

lll. Stan istniejacy

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczng. Remont pomieszczen nie wigze sie z
koniecznoscig zwiekszania mocy dostarczanej do obiektu.
W Holu przy wejsciu do Sali Kominowej znajduje sie rozdzielnica TG, zlozona z dwoéch szafek
podtynkowych VU48NE prod. Hager, z ktérej obecnie zasilane sg wszystkie obwody oswietleniowe oraz
gniazdowe. Niestety w obudowie nie ma wystarczajgcej ilosci wolnego miejsca, dlatego nalezy wykonaé
kolejng sekcje rozdzielnicy TG. W tym celu nalezy zamontowac rozdzielnice 4x12 mod podtynkowa, takg
samg jak sg obecnie wykonane tj. VU48NE prod. Hager. Rozdzielnice zamontowa¢ na $cianie do Sali
Kominowej (zgodnie z rysunkiem EO1). Z tej sekcji nalezy zasili¢ projektowane oswietlenie oraz
projektowang nowg centrale wentylacyjng.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje w Sali Kominowej oraz zasilanie
centrali wentylacyjnej umiejscowionej w szatni, pozostate instalacje elektryczne w obiekcie nie sg objete
niniejszym opracowaniem. W sali znajdujg sie istniejgce gniazda 230V, ktére nalezy pozostawi¢ bez
zmian. Gniazda na czas remontu nalezy zdemontowac i pdzniej zamontowaé ponownie. Istniejgca
instalacje o$wietleniowg w sali nalezy zdemontowa¢ a jej elementy przekaza¢ inwestorowi. Przewody
instalacji oswietleniowej nalezy tak zdemontowaé, aby zachowa¢ sprawnosc¢ instalacji w pozostatych

czesciach budynku.

IV. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie nowej sekcji w rozdzielnicy TG dla potrzeb projektowanych urzadzen.
Projektuje sie catkowita wymiane oswietlenia w obrebie Sali Kominowej oraz zasilanie przewodem
YDYzo 3x2,5mm2 nowej centrali wentylacji umieszczonej w szatni. Instalacja gniazdowa pozostaje bez
zmian w obrebie remontowanej Sali Kominowej i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Projektuje sie oswietlenie z wykorzystaniem opraw LED rozmieszczonych zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg. Oswietlenie projektuje sie, jako sterowane z mozliwoscig Sciemniania oraz zaprogramowania
scena swietlnych w Systemie DALI. Projektowane obwody nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy TG z
nowej projektowanej sekcji, zgodnie ze schematem zasilania.

W rozdzielnicy TG nalezy zamontowaé ochronnik przeciwprzepieciowy typu B+C, aby ograniczy¢

skutki przepie¢ w sieci elektryczne;.



V. Oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw, ktorych typy oraz rozmieszczenie
pokazano na rysunkach.

Oprawy oswietlenia na sali projektuje sie, jako sterowane DALI.
Urzadzenia do sterowania (panel 7 przyciskowy np. 135x) umiesci¢ przy wejsciu do sali po prawej stronie
zgodnie z rysunkiem EO1, router (np. 910 Lighting Router DALI), do ktérego wpiete bedg oprawy nalezy
umiesci¢c w projektowanej sekcji istniejgcej rozdzielnicy TG. Wszystkie urzgdzenia sterowalne DALI
nalezy potgczyé wspolng magistralg przewodem YDY 2x2,5mm2 i sprowadzi¢ do rozdzielnicy. Od routera
DALI do panelu sterujgcego nalezy wykonac potgczenie przewodami YDY 3x1,5mm2 oraz przewodem
flutp kat. 5.

System nalezy zaprogramowaé zgodnie z wytycznymi inwestora. Proponuje sie nastepujace
sceny:
1 — Wszystkie oprawy swiecg na petng moc
2 — Swieca tylko oprawy gérne
3 — Swieca tylko oprawy montowane na $cianach
4 — Swiecg tylko oprawy montowane na $cianach $ciemnione na 50%
Przyciski 5 i 6 bedg stuzyty do $ciemniania opraw natomiast przycisk nr 7 pozostaje, jako rezerwa.

Projektowany panel sterowania oswietleniem zamontowaé¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Dlugosci opraw oswietleniowych montowanych na $cianach, przed zaméwieniem i montazem

nalezy domierzyé na budowie i zamoéwi¢ je mozliwie najdiuzsze, tak, aby ograniczy¢ liczbe faczen.

Przewiduje sie oswietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw ze zrédtem sSwiatta LED typ i
wiasciwosci podano w specyfikacji technicznej dotgczonej do opracowania. Instalacje os$wietleniowg
zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy przewodami YDYZzo 3,(4)x1,5mm?, w przypadku zasilania opraw
ewakuacyjnych oraz awaryjnych nalezy zasili¢ je z tego samego zabezpieczenia co oprawy oswietlenia
podstawowego w danym pomieszczeniu. Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢: w rurkach
karbowanych gietkich w przypadku ukfadania instalacji w Scianach gipsokartonowych lub w posadzce; w
tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych. Stosowa¢ osprzet podtynkowy lub natynkowy w
zalezno$ci od rodzaju podtoza. tgczniki montowaé na wysokosci 1,2-14m. W pomieszczeniach mokrych
nalezy stosowacé osprzet bryzgoszczelny.

Srednie natezenie o$wietlenia dla pomieszczen w lokalu przyjeto zgodnie z normg
PN-EN 124641 oraz wytycznymi Inwestora.

Nad wyjsciami projektuje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi
kierunek ewakuacji. Oprawy oswietlenia zasilaé z tego samego obwodu (bezpiecznika), co oprawy
oswietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu, tak, aby kazdy zanik napiecia na obwodzie
koncowym spowodowat zatgczenia sie oswietlenia awaryjnego w danej strefie. Podczas zaniku napiecia
oswietlenie ewakuacyjne zapewni natezenie 1 Ix w ciggu komunikacyjnym (na wysokosci 20 cm nad
posadzkg) oraz natezenie 5 Ix przy urzgdzeniach pozarowych po za drogg ewakuacji. Oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne powinno byc¢ zasilane z tego samego bezpiecznika co o$wietlenie podstawowe w

danym pomieszczeniu, tak aby zanik napiecia w obwodzie koncowym powodowat zatgczenie oswietlenia



awaryjnego i ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy do oswietlenia drogi ewakuacji powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Do sterowania oswietleniem bedzie stuzyé system tgcznikow i przyciskow.

VI. Instalacja sitowa oraz gniazdowa

Obwody zasilania urzgdzen 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo 3x2,5mm?2.
Wszystkie gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny byé wyposazone w zestyk ochronny PE.
Obwody zasilajgce instalacje elektryczne bedg zabezpieczone w rozdzielnicy wytgcznikami

nadmiarowymi.

VII. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych. Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w ukfadzie TN-S. Ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana
poprzez samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wktadki bezpiecznikowe
oraz  wylgczniki  instalacyjne  nadmiarowoprgdowe. Ponadto  zaprojektowano  wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgcg. W
budynku potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ uziom budynku, punkt PE rozdzielnicy TE, metalowg
konstrukcje elementéw konstrukcyjnych budynku, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe
korytka i drabinki instalacyjne, metalowe kanaty wentylacyjne, metalowe urzadzenia technologiczne,
przewody i obudowy narazone na niekorzystne dziatania elektrostatyki oraz przewody ochronne PE. W
obiekcie nalezy stosowa¢ potgczenia wyréwnawcze tgczagc wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi. Czesci przewodzace, jednoczesnie przewodzgce powinny by¢ potagczone
do tego samego uziemienia. Przewdd ochronny PE musi posiada¢ ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢
roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Wszystkie potgczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ w sposéb trwaty w czasie i zabezpieczyé od skutkéw korozji.

Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie powinny mieé barwe zgodnie z norma.

Za wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiaé przewodu N ani tgczyé go z

przewodem PE.

W pomieszczeniach sanitariatow, kuchni, WC nalezy przy instalowaniu gniazd wtykowych oraz
innych urzadzen elektrycznych, tgcznikow i opraw oswietleniowych przestrzegaé wymiaréw stref

ochronnych.

VIIl.Ochrona przeciwporazeniowa.

W tablicy TG przewiduje sie ochronnik klasy T1+T2 (B+C) natomiast w tablicy.

Ochronniki chronig urzadzenia nie tylko przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami

atmosferycznymi, ale rowniez przed przepieciami fgczeniowymi i zwarciowymi.



IX. Uwagi koncowe

cato§¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz pomiarami wykonanej
instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokétami,

w rozdzielnicy TG nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaty schematy oraz dokumentacje
powykonawcza,

dokfadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora,

Wszystkie oprawy ewakuacyjne i kierunkowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczego6towe. Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

Wykonawca moze zastosowac elementy i urzgdzenia zamienne pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i jakosciowych co najmniej réwnowaznych oraz uzyskania
pozytywnej opinii Inwestora i projektanta,

Opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa stanowig integralng catos¢. Rozwigzania ujete w
opisie a nie ujete w czesci rysunkowej, lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujete w opisie
nalezy traktowa¢ jako ujete w catym opracowaniu.

Zaleca sie aby wykonawca przed przystgpieniem do wyceny zadania udat sie na obiekt w
celu odbycia wizji lokalnej i lepszego zrozumienia zakresu oraz specyfiki zamowienia.

Niniejszy projekt jest projektem instalacji wnetrzowych, zgodnie ze zleceniem, nie obejmuje
on zewnetrznych urzadzen energetycznych oraz innych przytaczy mediéw w terenie.

Opracowat:

mgr inz. Erwin Antoni Niewiarowski



