TYTUL PROJEKTU

BUDYNEK CENTRALNEGO MAGZAYNU ZBIOROW MUZEALNYCH Z
FUNKCJA WYSTAWIENNIECZA WRAZ Z ZAPLECZEM
KONSERWATORSKIM I EDUKACYINYM; PARKING NA 60 MIEJSC
POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNE , EKOLOGICZNE OCZYSCZALNIE
SCIEKOW O WYDAJNOSCI PO 5m3 NA DOBE; BUDYNEK
MAGAZYNU SPRZETU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE
MAGAZYNOWE - cze$é B i C

Konstrukcja

Przedmiar Robot

Lp. Nr Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej

obmiar nazwa

1 2 3 4 5

2 CZESC "B,C" - osie 22-40

2.1 Roboty Ziemne (Kod CPV 45111200)
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

70 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. 0,31
Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
krotnosc= 1,00

ha

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. 3077,00
71 Grubos¢ warstwy do 15 cm
krotnos¢= 1,00

m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. 3 077,00
72 Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci warstwy
krotno$cé= 2,00

m2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z 1773,66
73 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.
Grunt kategorii I-1l - na gtebokos$é 83cm (spdd podbudowy)

krotno$c= 1,00

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25 1 120,00
74 m3 na odktad. Grunt kategorii I-1l - wykopy pod fundamenty
krotnos$cé= 1,00

m3

Dowiezienie gruntu zmagazynowego w hatdach samochodami 1 120,00
75 samowytad.do 5 t i zasypanie wykopow spycharkami.Koparki
podsiebierne o poj.0,25 m3.Kat.gruntu I-11

krotnos$cé= 1,00

m3
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Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 1120,00 m3
76 (analogia)

krotno$c= 1,00

Fundamenty (Kod CPV 45262311-4)

2.2

77 Podtoza betonowe fundamentéw ,0 grubosci 10 cm i powierzchni ponad 830,00 m2

10 m2 (z zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/12

krotno$c= 1,00

tawy Zzelbetowe o szerokosci do 0,6 m 56,60 m3
78 krotnosé= 1,00

tawy zelbetowe o szerokosci do 0,8 m 181,00 m3
79 krotnos$c= 1,00

tawy zelbetowe o szerokoscido 1,3 m 45,00 m3
80 krotnosc= 1,00

Stopy zelbetowe o objetosci do 1,5 m3 12,70 m3
81 krotnosé= 1,00

Stopy zelbetowe o objetosci do 2,5 m3 31,20 m3
82 krotnos$c= 1,00

Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 218,00 m3
83 krotnosc= 1,00

Belki,podciagi i wience zelbetowe.Stosunek dtugosci deskowanego 57,10 m3
84 obwodu do przekroju belki do 8 - wieniec sciany fundamentowej

krotno$c= 1,00

Stupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,0 m 6,00 m3
85 krotnos$c= 1,00

Stupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,4 m 6,80 m3
86 krotnosé= 1,00

Sciany zelbetowe proste o grubo$ci 12 cm i wysokosci do 6 m 30,00 m2
87 krotno$é= 1,00

Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci scian zelbetowych 30,00 m2
88 krotno$c= 13,00

Warstwy posadzkowe (Kod CPV 45233124-4)

2.3

89 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 2 495,00 m2

konstrukcyjne posadzki. Kategoria gruntu I-1V (analogia)

krotnos$cé= 1,00

Podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0/31,5. Grubo$¢ warstwy po 2 495,00 m2
90 zageszczeniu 15 cm

krotno$c= 2,00

Izolacje cieplne poziome - ze styropianu XPS 2 495,00 m2
91 krotnosé= 1,00

Izolacje z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma 2 495,00 m2
92 podposadzkowa. x2

krotnos$cé= 2,00

Podtoza betonoweo grubosci 10cm i powierzchni ponad 10 m2 (z 2 495,00 m2
93 zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/10

krotnos$cé= 1,00
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Podktady pod posadzki z fibrobetonu C25/30 grubosci 20 cm (analogia) 2 495,00 m2
94 krotnos¢= 1,00
Kanaty wewnatrz budynku (Kod CPV 45262311-4)
24
95 Kanaty wewnatrz budynku - dno kanatu z betonu o grubosci 10 cm 12,60 m2
krotno$c= 1,00
Kanaty wewnatrz budynku - dno kanatu z betonu za kazdy 1 cm w réznej 12,60 m2
96 grubosci
krotno$c= 10,00
Kanaty wewnatrz budynku - $ciany kanatu z betonu grubosci 12 cm 21,50 m2
97 krotnosc= 1,00
Kanaty wewnatrz budynku - $ciany kanatu z betonu za kazdy 1 cm w 21,50 m2
98 réznej grubosci
krotno$c¢= 8,00
Kanaty wewnatrz budynku - obramowanie z katownika L75x75x5 4,00 m
99 krotnoéc= 1,00
Kanaty wewnatrz budynku - obramowanie z katownika L50x50x5 18,00 m
100 krotnoéc= 1,00
Przykrycia kanatow prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi o grubosci 4,00 m2
101 12 cm - ptyty wg rysunkow konstrukeyjnych
krotno$¢= 1,00
) Sciany i ramy zelbetowe parteru (Kod CPV 45262311-4)
S5
102 Sciany zelbetowe tukowe o grubosci 12 cm i wysokosci do 6 m 190,00 m2
krotnoscé= 1,00
Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci scian zelbetowych 190,00 m2
103 krotno$c= 13,00
Belki i wience zelbetowe parteru (Kod CPV 45262311-4)
2.6
104 Wience zelbetowe. 119,90 m3
krotnoscé= 1,00
Stupy i trzpienie zelbetowe (Kod CPV 45262311-4)
2.7
105 Stupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,0 m 41,10 m3
krotnos$cé= 1,00
Stupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,4 m 34,70 m3
106 krotnosé= 1,00
Zbrojenie elementow zelbetowych (Kod CPV 45262310)
2.8
107 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 2,03 t
pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm - stopy
fundamentowe
krotno$c= 1,00
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 3,61 t
108 pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi o srednicy 16 mm i wigksze -

stopy fundamentowe
krotnosc¢= 1,00
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Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 16,52 t
109 pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi o srednicy 8-14 mm - tawy

fundamentowe

krotnosc¢= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 1,18 t
110 pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi o $rednicy 16 mm i wigksze -

tawy fundamentowe

krotnosc¢= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 5,51 t
111 pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi o srednicy 8-14 - mm

wieniec fundamentowy

krotnosc¢= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 17,04 t
112 pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm - wience

$cian murowanych

krotnosc= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 8,37 t
113 pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm - stupy i

trzpienie zelbetowe

krotno$c= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 1,65 t
114 pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi o $rednicy 16 mm i wieksze -

stupy i trzpienie zelbetowe

krotnosc= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli 1,30 t
115 pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm - kanaty

krotnosc= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,06 t
116 pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm - piyty

nadkanatowe

krotno$c= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,40 t
117 pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi o $rednicy 16 mm i wieksze -

ptyty nadkanatowe

krotno$c= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 5,40 t
118 pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi o srednicy 8-14 mm - $ciany

i ramy zelbetowe

krotnoscé= 1,00

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli 0,50 t
119 pretami stalowymi okrggtymi,zebrowanymi o $rednicy 16 mm i wieksze -

Sciany i ramy zelbetowe

krotnos$cé= 1,00

Sciany murowane parteru (Kod CPV 45262500-6)

2.9

120 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw 1 085,00 m2

wapienno-piaskowych o wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 cm

krotno$c= 1,00

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw 2 580,00 m2
121 wapienno-piaskowych,o wysokosci powyzej 4,5 m i grubosci 25 cm

krotnos$cé= 1,00
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Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych,o wysokoéci 4,5 m i 172,00 m2
122 grubosci 12 cm,z blokéw wapienno-piaskowych
krotno$c= 1,00
Otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach o grubosci 1 cegly, z cegiet 26,00 szt
123 pojedynczych, bloczkow i pustakow
krotno$c= 1,00
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w Scianach o 66,00 szt
124 grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
krotno$c= 1,00
Utozenie nadprozy prefabrykowanych 80,00 m
125 krotnosc= 1,00
Elementy stalowe (Kod CPV 45223100-7)
2.10
126 Konstrukcje stalowe rézne w halach - ksztattowniki IPE 160 w wiericach 1,30 t
zelbetowych (analogia)
krotnosc= 1,00
Przekrycia pomostéw kratami zgrzewanymi wysokosci 30mm i grubosci 75,00 m2
127 4mm
krotno$c¢= 1,00
Wyposazenie magazynu w suwnice - kalkulacja wtasne 1,00 szt
128 krotnos¢= 1,00
1] 1,00 |
Konstrukcja dachu (Kod CPV 45261100-5)
2.11
129 Konstrukcja dachu z drewna klejonego wg. rysunkow konstrukcji wraz z 123,70 m3
wykonaniem okué, transportem i montazem - kalkulacja wtasna
krotno$c= 1,00
Kosztorys Zerowy
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. [ Koszt jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
2 CZESC "B,C" - osie 22-40
21 Roboty Ziemne (Kod CPV 45111200)
70 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. 0,31 ha 0
0112-010-052 | Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
71 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq 3077,00 m2 0
0113-010-050 | spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
72 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq 3077,00 m2 0
0113-020-050 | spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
73 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z | 1 773,66 m3 0
0205-03-060 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1km. Grunt kategorii |-l - na glebokosé 83cm (spod podbudowy)
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74 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi | 1 120,00 m3
0215-03-060 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii I-11 - wykopy pod fundamenty

75 KNKRB 01 Dowiezienie gruntu zmagazynowego w hatdach samochodami 1120,00 m3
0214-01-060 samowytad.do 5 t i zasypanie wykopow spycharkami.Koparki

podsigbierne o poj.0,25 m3.Kat.gruntu I-11

76 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii 1120,00 m3

0236-03-060 I-111 (analogia)
Razem:

2.2 Fundamenty (Kod CPV 45262311-4)

77 KNR 2-02 Podloza betonowe fundamentéw ,o grubosci 10 cm i powierzchni [ 830,00 m2
0281-03-050 ponad 10 m2 (z zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/12

78 KNKRB 02 Lawy Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m 56,60 m3
0201-04-060

79 KNKRB 02 Lawy zelbetowe o szerokosci do 0,8 m 181,00 m3
0201-05-060

80 KNKRB 02 Lawy zelbetowe o szerokosci do 1,3 m 45,00 m3
0201-06-060

81 KNKRB 02 Stopy zelbetowe o objetosci do 1,5 m3 12,70 m3
0202-05-060

82 KNKRB 02 Stopy zelbetowe o objetosci do 2,5 m3 31,20 m3
0202-06-060

83 KNR 2-021 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 218,00 m3
0101-06-060

84 KNR 2-02 Belki,podciggi i wienice zelbetowe.Stosunek dtugosci 57,10 m3
0262-01-060 deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 - wieniec $ciany

fundamentowej

85 KNR 2-021 Stupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,0 m 6,00 m3
0234-05-060

86 KNR 2-021 Stupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,4 m 6,80 m3
0234-06-060

87 KNR 2-021 Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm i wysokosci do 6 m 30,00 m2
0207-03-050

88 KNR 2-021 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian Zelbetowych 30,00 m2
0207-07-050

Razem:

2.3 Warstwy posadzkowe (Kod CPV 45233124-4)

89 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy | 2 495,00 m2
0103-04-050 konstrukcyjne posadzki. Kategoria gruntu I-1V (analogia)

90 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5. Grubos¢ 2 495,00 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm

91 Orgbud 915 I1zolacje cieplne poziome - ze styropianu XPS 2 495,00 m2

0401-0220-050
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92 KNR 2-02 I1zolacje z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma 2 495,00 m2
0607-01-050 podposadzkowa. x2
93 KNR 2-02 Podloza betonoweo grubosci 10cm i powierzchni ponad 10 m2 (z | 2 495,00 m2
0281-03-050 zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/10
94 KNR 2-22 Podlktady pod posadzki z fibrobetonu C25/30 grubosci 20 cm 2495,00 m2
1001-01-050 (analogia)
Razem:
2.4 Kanaly wewnatrz budynku (Kod CPV 45262311-4)
95 KNKRB 02 Kanaty wewngqtrz budynku - dno kanatu z betonu o grubosci 10 12,60 m2
0701-01-050 cm
96 KNKRB 02 Kanaty wewnqtrz budynku - dno kanatu z betonu za kazdy 1 cmw | 12,60 m2
0701-02-050 roznej grubosci
97 KNKRB 02 Kanatly wewngtrz budynku - sciany kanatu z betonu grubosci 12 21,50 m2
0701-03-050 cm
98 KNKRB 02 Kanaty wewngtrz budynku - sciany kanatu z betonu za kazdy 1 cm | 21,50 m2
0701-04-050 w roznej grubosci
99 KNKRB 02 Kanaty wewngqtrz budynku - obramowanie z kqgtownika L75x75x5 | 4,00 m
0701-10-040
100 | KNKRB 02 Kanaly wewngtrz budynku - obramowanie z kqtownika L50x50x5 | 18,00 m
0701-10-040
101 | KNKRB 02 Przykrycia kanalow prefabrykowanymi plytami zZelbetowymi o 4,00 m2
0702-04-050 grubosci 12 cm - plyty wg rysunkéw konstrukcyjnych
Razem:
25 Sciany i ramy Zelbetowe parteru (Kod CPV 45262311-4)
102 | KNR 2-021 Sciany zelbetowe tukowe o grubosci 12 cm i wysokosci do 6 m 190,00 m2
0207-05-050
103 | KNR 2-02] Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian zelbetowych 190,00 m2
0207-07-050
Razem:
2.6 Belki i wience zelbetowe parteru (Kod CPV 45262311-4)
104 | KNR 2-02 Wience zelbetowe. 119,90 m3
0262-01-060
Razem:
2.7 Shupy i trzpienie zelbetowe (Kod CPV 45262311-4)
105 | KNR 2-021 Stupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,0 m 41,10 m3
0234-05-060
106 | KNR 2-021 Stupy zelbetowe i trzpienie o obwodzie do 2,4 m 34,70 m3
0234-06-060
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Razem:
2.8 Zbrojenie elementow Zelbetowych (Kod CPV 45262310)
107 | KNR 2-02] Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 2,03
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
8-14 mm - stopy fundamentowe
108 | KNR 2-021 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 3,61
0290-0202-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
16 mm i wigksze - stopy fundamentowe
109 KNR 2-021 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 16,52
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
8-14 mm - fawy fundamentowe
110 | KNR 2-02] Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 1,18
0290-0202-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
16 mm i wigksze - lawy fundamentowe
111 | KNR 2-02] Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 5,51
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o Srednicy
8-14 - mm wieniec fundamentowy
112 KNR 2-02I Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 17,04
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
8-14 mm - wierice Scian murowanych
113 | KNR 2-02] Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 8,37
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
8-14 mm - stupy i trzpienie zelbetowe
114 | KNR 2-02] Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 1,65
0290-0202-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
16 mm i wigksze - stupy i trzpienie Zelbetowe
115 | KNR 2-02] Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 1,30
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
8-14 mm - kanaly
116 | KNR 2-021 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,06
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
8-14 mm - plyty nadkanatowe
117 | KNR 2-02] Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,40
0290-0202-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o Srednicy
16 mm i wigksze - plyty nadkanatowe
118 | KNR 2-02] Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 5,40
0290-0201-034 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o srednicy
8-14 mm - Sciany i ramy zelbetowe
119 | KNR 2-021 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i 0,50

0290-0202-034

budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi o Srednicy
16 mm i wigksze - Sciany i ramy Zelbetowe
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Razem:
2.9 Sciany murowane parteru (Kod CPV 45262500-6)
120 | KNR 2-02] Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw 1 085,00 m2
0111-01-050 wapienno-piaskowych o wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 cm
121 KNR 2-021 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z blokéw 2 580,00 m2
0111-05-050 wapienno-piaskowych,o wysokosci powyzej 4,5 m i grubosci 25
cm
122 | KNR 2-02] Scianki dziatlowe budynkoéw jednokondygnacyjnych,o wysokosci 172,00 m2
0113-01-050 4,5 m i grubosci 12 cm,z blokéw wapienno-piaskowych
123 [ KNR 2-021 Otwory na okna (bez nadprozy) w Scianach o grubosci 1 cegly, z | 26,00 szt
0126-01-020 cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
124 | KNR 2-02] Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w 66,00 szt
0126-02-020 Scianach o grubosci 1 cegly, z cegiel pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
125 [ KNR 2-021 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych 80,00 m
0126-05-040
Razem:
2.10 Elementy stalowe (Kod CPV 45223100-7)
126 KNNR 7 Konstrukcje stalowe rézne w halach - ksztattowniki IPE 160 w 1,30 t
0209-070-034 | wiericach zelbetowych (analogia)
127 | KNR 2-02 Przekrycia pomostow kratami zgrzewanymi wysokosci 30mm i 75,00 m2
0702-09-050 grubosci 4mm
128 Wyposazenie magazynu w suwnice - kalkulacja wiasne 1,00 szt
AW-020 Grupa kosztow: Wyposazenie
Razem:
211 Konstrukcja dachu (Kod CPV 45261100-5)
129 Konstrukcja dachu z drewna klejonego wg. rysunkow konstrukeji | 123,70 m3
AW wraz z wykonaniem okud, transportem i montazem - kalkulacja

wlasna

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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