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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt
budowlany budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie muzeum rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka zlokalizowanego w Ciechanowcu, obr¢b 0005 przy ul. Patacowej 5 na dziatce nr ewid.
gruntow 1753/2 nalezacej do Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka — sporzadzony
zostal na zlecenie inwestora i wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Autor projektu:



Biatystok, 10.06.2019r.

2o4)
Biatystok, dnia 1992.09.12

URZ%D WOJEWDDZKI

W Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego 5

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstewie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d}_
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIDNSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-=29-maja_1963r. w Bialymstoku ____________________ ———-

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielnej funkcji p#fjektfnta_: ______________________

——— - — - - - - - -

W specjalnoéci

elektrycznych.-

- —— - —— " - — = - ——— = — ———— " = =

- ———— - - - -

- - - - ——— - - — - — - -

Pan Wojciech Jan Grudzinski
____________ cemeeec-ececcec-=--- jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.
2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-

Sstalac ji elektrycznyech - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QI8-JMF-5BN *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZPN.VII.7342/63/98 Biaty+tok, 1998-12-08

DECYZJA

Na podstawie art. 155 k.p.a. zmieniam za zgodg strom decyzi¢ —
stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelmnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie z dma 19883.07.11 Nr BLE/112/88, wydana na
nazwisko Pani Danuty Tryskué przez Urzad Wojewodzki w Bialymstoku
Wydzial Planowania Przestrzenmnego Urbanistyki, Architeldtury 1 Nadzoru
Budowlanego — w nastepujacy sposéb:

-w wierszu trzynastym, w czgsci dotyczacej nazwiska osoby posiadajacej
stwierdzenie przygotowania zawodowego nazwisko Tryskué zastepuje si¢
nazwiskiem:

Rudnicka

Uzasadpienie

Pani Danuta Rudnicka wystapila z wnioskiem z dnia 25 listopada 1998
z prosbg o zmiang nazwiska w posiadanej decyzji - | stwierdzenie
przygotowania zawodowego”.

Do wniosku dolaczony zostal odpis skrécony aktu matzesskiego, z
ktorego wynika, iz Pani Danuta Rudnicka zawarla ponownie zwiazek malzenski
w dniu 18 pazdziernika 1997 roku 1 przyjeta nazwisko Rudnicka.

W zwigzku z powyzszym organ ] instancji uznat stuszny imteres strony i
i zmienit decyzje z 1988 1 w czesci dotyczace] nazwiska osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwotanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w termimie 14 dm od daty otrzymania
decyzj1 za posrednictwem Wojewody Bialostockiego.

Z up. WOJEWODY
P.Q.

Otrzymaje:
1. Pani Danuta Rudnicka

ul. Daleka 7 m 10
15-206 Bialystok . /

Nz

2. a/a

Yrektora Wydziglu ’\/

Adazinicrz Mariymow -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-E4Q-AJT-Z13 *

Pani Danuta Rudnicka o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/1259/01

adres zamieszkania ul. Rybacka 32, 15-509 Biatystok-Sobolewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS.
KRZYSZTOFA KLUKA

Dane wstepne:

1.1. Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

1.2. Adres budowy: 18-230 Ciechanowiec
ul. Patacowa

1.3. Autor: mgr inz. Wojciech Grudzinski

upr. bud. Bt/138/92

N

. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Projekty techniczne innych branz
- Obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
3. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie muzeum rolnictwa
im. Ks. Krzysztofa Kluka , przy ul. Patacowej w Ciechanowcu (nr ewid. dziatki 1753/2).

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Dziatka potozona jest na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem Muzeum Rolnictwa,
Kosciotem, Wikarowka, Patacem Hrabiow Starzenskich, oraz budynkami objetymi
opracowaniem : garazem w pawilonie wystawienniczym oraz wiatami. Na dziatce objetej
opracowaniem znajduje sie réwniez zespot patacowo-parkowy. Na dziatce znajdujg sie
istniejgce przyfacza.

Zjazd na dziatke istniejacy z ul. Patacowe;j.

Obszar oddziatywania istniejgcego budynku zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki, z tego
powodu obiekty na dziatkach sasiednich znajdujg sie poza obszarem oddziatywania.
Projektowane prace zwigzane z budowg instalacji fotowoltaicznej nie wptywajg na zmiane
obszaru oddziatywania budynku objetego opracowaniem.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Bez zmian —istniejgce.

6. Projektowana inwestycja nie narusza osob interesow oséb trzecich, nie koliduje i nie
przekracza granic terenu.



7. Obiekty objete opracowaniem lezg na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

8. Zaopatrzenie w media — bez zmian, istniejgce

9. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

10. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia.

Autor :

Biatystok, 10.06.2019 r.
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Ekspertyza techniczna

1. OPIS BUDYNKU

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej w naturze
stwierdzono, ze budynkami objetymi opracowaniem sg dwie wiaty, na ktérych dachach
bedg zamontowane moduty monokrystaliczne PV.

2. PRZEDMIOT, CEL , ZAKRES OCENY TECHNICZNE)J

Przedmiotem oceny technicznej s3:

- montaz modutéw monokrystalicznych PV instalacji fotowoltaicznej na dachach dwdch
wiat.

3. STAN TECHNICZNY
Stan techniczny podstawowych konstrukcyjnych dobry. Mogg one nadal petnié
bezpieczne swoje funkcje.

4. WNIOSKI

Stan techniczny i bezpieczenstwo konstrukcji obiektéw jest dobry. Odkrywek nie
dokonywano, gdyz na podstawie pozytywnego zachowania sie konstrukcji nalezy stwierdzi¢,
ze posadowienie obiektu i konstrukgji jest stabilne.

Wszystkie elementy po montazu modutéw na dachu wytrzymajg dodatkowe obcigzenia
wykonywanej instalacji. Montaz modutéw instalacji fotowoltaicznej nie narusza istniejgcych
elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Opracowanie:

12



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS.
KRZYSZTOFA KLUKA

1. Dane wstepne:

1.1 Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
1.2Adres budowy: 18-230 Ciechanowiec
ul. Patacowa
1.3Autor: mgr inz. Wojciech Grudziiski

upr. bud. Bt/138/92

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Projekty techniczne innych branz

- Obowigzujgce przepisy, normy i zarzagdzenia
3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie muzeum
rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka , przy ul. Patacowej w Ciechanowcu (nr ewid. dziatki
1753/2).

4. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- WLZty,
- elektryczne tablice rozdzielcze,
- instalacje przeciwprzepieciows,
- pofaczenia gtéwne i wyréwnawcze,
- instalacje odgromows,
- instalacje fotowoltaiczng.

5. Rozdzielnice elektryczne

Przewiduje sie wykonanie rozdzielnicy R1 zgodnie z zatgczonym schematem.

Do zasilania rozdzielnicy R1 nalezy przepiac istniejgcy przewdd zasilajacy istniejaca
rozdzielnice wewnatrz garazu w pawilonie wystawienniczym.

W rozdzielnicy R1 nalezy podfaczy¢ zasilanie istniejgcej rozdzielnicy wewnatrz garazu
w pawilonie wystawienniczym oraz obwadd instalacji fotowoltaicznej
i zamontowac uktad pomiarowy na jej potrzeby.

Projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢é w trwaly sposob,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

6. Uktadanie przewodéw

Wewnatrz budynkdw przewody prowadzi¢ na korytach kablowych oraz w rurze RL na
tynku.
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Na dachu budynku przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych perforowanych
z blachy stalowej ocynkowanej z pokrywg oraz montowac na konstrukcjach wsporczych
modutéw fotowoltaicznych za pomocg opasek zaciskowych odpornych na
promieniowanie UV.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badZz w podfodze, zachowujac od innych
instalacji odlegtosé¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikow, tacznikdw, przyciskdw, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujgc klase
odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odpornos¢ ogniowa
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Ochrona od porazen

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:20009.
Jako ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych,
przegrody lub obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wyfaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe
i wytgczniki nadpragdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony
uzupetniajgcej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej
i/lub sSrodkdw ochrony przy uszkodzeniu, a takie w przypadku nieostroznosci
uzytkownikow  zaprojektowano  urzadzenia ochronne  rdéznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie roznicowopragdowym nie przekraczajgcym 30mA oraz $rodek
ochrony uzupetniajagcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu
(dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze ochronne).

Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne
PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukgji.
Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w
przypadku braku — z zaciskiem ztaczki swiecznikowej). Przewdd PE ma mie¢ izolacje w
kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

8. Instalacja fotowoltaiczna

W celu zréownowazenia poboru mocy przez obiekt, zaprojektowano system
odnawialnych Zrédet energii. Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 22,8 kWp
zostanie wykonana na dachach dwadch wiat. Jako zrédto energii odnawialnej zastosowane
zostang 76 modutéw monokrystaliczne PV o mocy 300 Wp.

Moduty nalezy zamocowaé na systemowej konstrukcji bazowej. Konstrukcje bazowg
przytwierdzi¢ do powierzchni dachu. Kat nachylenia modutéw fotowoltaicznych
w stosunku do poziomu powinien wynosi¢ 30 stopni.

Potfaczenia pragdowe pomiedzy koncowymi panelami (zaciski ,,+” i ,-”) a przetwornicg
nalezy wykonaé z zastosowaniem przewoddéw solarnych o zwiekszonej odpornosci na
zwarcia i czynniki zewnetrzne (promieniowanie UV i ciepto).

Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w tancuchy tworzace generator stoneczny,
podtgczony do inwertera DC/AC, ktory bedzie zasilat odbiory elektryczne w budynku.
Moduty PV muszg posiada¢ duzg odpornos¢ na wiatr i obcigzenie $niegiem, (powinny
przejs¢ test zgodnie z norma IEC 61215 na obcigzenia mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2).
Inwerter DC/AC zamontowaé w pomieszczeniu garazu, zgodnie z wytycznymi
producenta.
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Energia wytworzona przez instalacje fotowoltaiczna bedzie wykorzystywana na
potrzeby wtasne obiektu. W celu unikniecia eksportu nadwyzek wyprodukowanej energii
elektrycznej do sieci, przewidziano zastosowanie licznika energii elektrycznej
kompatybilnego z inwerterem.

Moduty przytgczeniowy tancuchdw PV i inwertera nalezy zamontowac
W pomieszczeniu garazu w pawilonie wystawienniczym.

Przyktadowe dane modutu fotowoltaicznego o mocy 300 Wp:

Parametr Jednostka Wartos¢
Moc maksymalna Wp 300
Napiecie obwodu otwartego \" 39,4
Pragd obwodu zamknietego A 9,97
Napiecie w punkcie Vv 31,2
maksymalnej mocy
Natezenie prgdu w punkcie A 9,63
maksymalnej mocy
Sprawnos¢ modutu % 18,3
Max. napiecie systemu Vv 1000
Szerokos¢ ogniwa mm 990
Wysokos¢ ogniwa mm 1660
Grubos¢ ogniwa mm 50
moduty muszg posiadac duzg odpornos¢ na wiatr i obcigzenie sniegiem — oswiadczenie
wykonawcy, ze moduty przeszty test zgodnie z normg IEC 61215 na obcigzenia mechaniczne
5400 Pa (550 kg/m?)

Przyktadowe dane inwertera DC/AC:

Parametr Jednostka Wartos¢
Wejscie DC
Maks. moc DC w 30000
Maks. napiecie wejsciowe Vv 1000
Minimalne / poczgtkowe Y 150 /188
napiecie wejsSciowe
Maks. prad wejsciowy na A 33
wejsciu
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP 2
Wyijscie AC
Moc znamionowa W 20000
Napiecie znamionowe AC \Y 3/N/PE;230/400V
Czestotliwos$¢ napiecia w sieci Hz 50 Hz, 60 Hz /-5 Hz ... +5 Hz
AC / zakres czestotliwosci
Sprawnos¢
Maks. sprawnosc¢ / sprawnosé % 98,5/97,5
europejska
Stopien ochrony IP65
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9. Instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony odgromowej projektowanej instancji fotowoltaicznej,
nalezy umiesci¢ na dachu iglice odgromowe na podstawach metalowych w miejscach
wskazanych na rzucie dachu. Iglice pofaczy¢ z istniejgca instalacjg odgromowg drutem
stalowym ocynkowanym @ 8mm.

W miejscach zblizen istniejgcych zwoddéw poziomych instalacji odgromowej do
projektowanych instalacji fotowoltaicznej na odlegtosé ponizej 1 m, nalezy ostonié zwody
przy pomocy rury instalacyjnej odgromowej na odcinku do 1 m od konstrukcji modutéw.

Zaleca sie wykonanie dodatkowych potaczen wyréwnawczych na dachu obiektu przy
pomocy YKYzo 16mm2. W tym celu, do konstrukcji bazowych przewodzacych do
posadowienia paneli fotowoltaicznych PV, nalezy mocowaé uniwersalne zaciski
uziemiajgco/wyréwnawcze, ktére pozwolg w tatwy i szybki sposéb montaz potgczen
wyrownawczych. Nastepnie konstrukcje bazowe modutéw fotowoltaicznych PV
przytaczy¢ nalezy przy pomocy przewodu YKY 16mm2 do miejscowej szyny
wyréwnywania potencjatébw MSWP. Przewody te nalezy prowadzi¢ réwnolegle do
przewoddéw instalacji AC i DC. Szyne MSWP pofaczy¢ z istniejgcg gtdwng szyna
wyréwnawczg.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu Ii Il
w rozdzielnicach elektrycznych.

10. Uwagi konncowe

- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

- Podfgczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacjg urzadzen
dostarczong przez producenta.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z najwyzsza
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedow w zakresie
przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia ewentualnych btedéw Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania.
Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatow, czy
wykonania dodatkowych robdt celem prawidtowej realizacji inwestycji winien to
zgtosi¢ Inwestorowi i Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy
zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatéw sg dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Inwestora.

- Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca
ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania
robét ustalajgc jego kompletno$¢ oraz poprawnos$é¢ sporzgdzenia. Zauwazone
odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone
Inwestorowi.

- Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe,
ktdre mogg zostac zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych
i estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentéw, materiatdw i urzadzen
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majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw wyrobdw i standardéw procedur
ich wbudowania, niezaleznie od formy zapisdw w tresci dokumentaciji.

Autor :

Biatystok, 10.06.2019r.
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INFORMACJA B.1.O.Z.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE MUZEUM IM. KS.
KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU

ADRES INWESTYCJI: 18-230 CIECHANOWIEC
UL. PALACOWA 5

INWESTOR: MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA
UL. PALACOWA 5§, 18-230 CIECHANOWIEC

PROJEKTANT: WOJCIECH GRUDZINSKI
UL. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK
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3.2.

. Zakres robot:

1.1. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.2. Wykonanie instalacji odgromowej
1.3.  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
1.4. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych
1.5. Wykonanie potaczen wyréwnawczych
. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek
. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi:
3.1. Istniejaca ulica.

Istniejace instalacje elektryczne

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji
elektrycznych i instalacji odgromowej

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu 1 montazu
projektowanych instalacji elektrycznych.

Ryzyko kolizji drogowej podczas wiaczania si¢ pojazdow do ruchu na pobliskich
ulicach.

Mozliwo$¢ uszkodzenia ciala wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzgdziami 1 maszynami budowlanymi.
Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.

Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robot wiagcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng 1 sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Zaleca si¢ prace na wysoko$ci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego
badz rusztowan

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalgczeniem napigcia

Apteczka pierwszej pomocy

Telefon komorkowy

Biatystok, 10.06.2019 1.
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