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Rasy
istn.
GSU

stringdw muszq umozliwia¢ zastosowanie
zabezpieczen przeciwprzepigciowych, oraz

atmosferyczne m. in. promieniowanie UV
oraz charakteryzowac S\% stopniem ochrony
‘ 5.

Zastosowane modufy przyfqgczeniowe

rozfgcznikow DC generatora PV prgdu
sta e%o dedykowanych do systemow
fotowoltaicznych. Dodatkowo moduly te
muszqg by¢ odporne na warunki

min. IP

Podfgczenie automatyki i instalacji
fotowoltaiki wraz z rozruchem wykona
Wykonawca lub autoryzowany serwis

W/% dostarczonej przez Producenta

Doku Techniczno Ruchowe]

mentac i
(DTRi ww. urzqgdzen.

Wszystkie zawarte w projekcie dyspozycije

materiatowe sg podane przyktadowo w celu

okreslenia podstawowych parametrow techn.
zastosowanych urzadzen | osprzetu. Dopuszcza
sig potencjalng zamiane urzqdzen | osprzetu

pod warunkiem zachowania parametrow techn.
nie gorszych niz urzqdzenia | osprzet wskazany

w projekcie branzowym.
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MODUEL FOTOWOLTAICZNY 300Wp

=[]

LAC/NA MOC INSTALACJI
FOTOWOL TAICZNED = 22,8 kWp
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