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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004 r nr 6, poz.41 i nr 92, poz. 881 oraz nr 93, poz.888)

oswiadczam, ze
PROJEKT REMONTU | TRANSLOKACJI WIATRAKA NA TEREN MUZEUM ROLNICTWA IM. KS.

KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU O NR GEOD. 531/1
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

(podpis)
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1. Opis projektu zagospodarowania dziatki nr 531/1
Podstawa opracowania:
- Uwarunkowania i zalecenia konserwatorskie
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650) z pézn. zmian.
- Inwentaryzacja architektoniczna- opracowana w lipcu 2020r. przez BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYStLAW BORYS.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.)
- Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest remont i translokacja wiatraka typu kozlak na teren Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu nr dz. 531/1 z miejscowosci Grabowiec nr dz.
633.

W zakresie projektu uwzglednione zostana- translokacja obiektu oraz remont, renowacja
konstrukciji, elewacji, wnetrza obiektu i zachowanych urzgdzeh mitynskich.

Prace w zakresie renowacji elementéw konstrukcyjnych:

- konserwacja konstrukcyjnych elementéw drewnianych kozta- podwaliny, sztember, zastrzaty,
siodto

- konserwacja konstrukcyjnych elementéw czesci obracalnej- drewniana konstrukcja stupowo-
ryglowa, szkieletowa: rygiel, zastrzaly, oczep, podwalina, stupy; macznica, belki izbicowe,
naproznice

Prace w zakresie renowacji elewaciji:

- wymiana deskowania pionowego i wykonanie elewacji ,w naktadke” z desek
- zabezpieczenie powierzchni drewnianych desek, impregnacja

- wymiana pokrycia dachu- gont

- odtworzenie dyszla zgodnie ze stanem pierwotnym

- wykonanie barierki na schodach zewnetrznych i podescie

Prace w zakresie renowacji wnetrza obiektu:
- oczyszczenie i zabezpieczenie (impregnacja) $cian i sufitu drewnianego
- oczyszczenie i zabezpieczenie (impregnacja) posadzki drewnianej

Prace w zakresie renowacji urzgdzeh mtynskich:

-- oczyszczenie i zabezpieczenie (impregnacja) urzgdzen miynskich

- odtworzenie zdekompletowanych elementéw urzgdzen miyiskich m.in skrzydet, kota bebnowego,
wrzeciona, kota dolnego oraz pozostatych wewnetrznych czesci mechanizmu, zgodnie ze stanem
pierwotnym

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Wiatrak remontowany i translokowany na dziatke nr. 531/1 nalezgcg do terendw zespotu
patacowo- parkowego Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Teren ma
ksztatt nieformalnego wieloboku. Usytuowany jest na prawym brzegu rzeki Nurzec, pomiedzy ulicg
Patacowg i Czyzewska.
Na dziatce znajdujg sie :
- wysokie drzewa i krzewy
- utwardzone dojscia i dojazdy

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
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Na dzialce przewiduje sie usytuowanie wiatraka na kamiennych fundamentach wkopany w
grunt. Poza fragmentem dzialtki na ktérej posadowiony zostanie wiatrak nei przewiduje sie zmian w
zagospodarowaniu.

1.4 Informacja dotyczgca wpisu do rejestru zabytkéw

Wiatrak w Grabowcu usytuowany jest na dziatce nr. 633 zostat wpisany do rejestru
zabytkow decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku z dnia 21 listopada
1983r. 1.dz. KL. WKZ-5340/11/83. Z uzasadnienia ww. decyzji wynika, ze wiatrak w Grabowcu jest
SLypowym wiatrakiem koZlakiem dobrze zachowanym i posiadajgcym duze walory zabytkowe |
krajobrazowo- etnograficzne’.

1.5 Informacja dotyczagca eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej.

1.6 Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu nie bedg stwarzaty zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz sgsiednich dziatek.

1.7 Obszar oddzialywania obiektu
Projektowana translokacja obiektu nie spowoduje oddzialywania na dziatki sgsiednie.

1.8 Inne informacje dotyczace specyfiki obiektu
Obiekt budowlany oraz roboty z nim zwigzane nie stwarzajg stopnia skomplikowania
wymagajgcego innych danych wynikajgcych ze specyfiki obiektu budowlanego.

UWAGA:
Przytoczone w projekcie rozporzadzenia, uchwaly i ustawy rozpatrywaé z poézniejszymi
Zmianami.

Opracowanie:

mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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2. Opis techniczny remontowanego i translokowanego wiatraka

Adres lokalizacji wiatraka- Grabowiec, gmina Dubicze Cerkiewne, nr dz. 633

Adres inwestycji —Ciechanowiec, ul Patacowa 8, cz. dziatki o nr dz. 531/1

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, 18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 8

Podstawg do sporzgdzenia projektu remontu i translokacji wiatraka na teren Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jest:

. umowa podpisana z Inwestorem — Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu

° uwarunkowania i zalecenia konserwatorskie

o inwentaryzacja architektoniczna- opracowana w czerwcu 2020r. przez BIURO
PROJEKTOWE PRZEMYSLAW BORYS

. obowigzujgce normy i przepisy

2.1 Przeznaczenie obiektu, parametry techniczne i program uzytkowy

Remontowany i translokowany wiatrak petnit funkcje wiatraka zbozowego, nazywanego tez
miynem wietrznym. Tego typu obiekty stanowity niegdy$ nieodigczny element krajobrazu
kulturowego wsi polskiej. Obecnie nalezg do jednych z najciekawszych zabytkéw techniki ludowe;.
Z tego wzgledu translokowany wiatrak do muzeum typu skansenowskiego- Muzeum Rolnictwa im.
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, zostanie zaadoptowany do celéw edukacyjnych i
ekspozycyjnych. Jednocze$nie muzeum zapewni bezpieczng przestrzen oraz profesjonalng
opieke konserwatorskg obiektu.

2.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych
Nie dotyczy. Projektowane prace modernizacyjne nie zmienig istniejgcych pomieszczeh
oraz ich powierzchni. Obiekt nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2.3 Forma architektoniczna, funkcja obiektu i otoczenie.

Wiatrak typu kozlak zlokalizowany w Grabowcu  zostat wybudowany w 1936r.
prawdopodobnie przez Antoniego Panasiuka. Obiekt drewniany trzykondygnacyjny zbudowany na
planie prostokata. Koziot wiatraka na | poziomie, posadowiony na fundamencie z kamieni polnych.
Czes¢ obracalna wiatraka wykonana w konstrukcji stupowo-ryglowej. Wejscie do obiektu na
elewacji frontowej, na poziomie |l pietra, dostepne drewnianymi schodami zewnetrznymi. Drzwi
drewniane deskowane, spongowe. Na poziomie lll pietra w elewacji frontowej otwdér okienny
zamykany okiennicg drewniang spongowa. Wewngtrz kondygnacje skomunikowane drewnianymi
jednobiegowymi schodami. Na Il i lll pietrze cze$ciowo zachowane urzadzenia miyniskie. Sciany
szalowane deskami w uktadzie pionowym. Obiekt kryty dachem dwuspadowym z naczétkiem od
strony nawietrznej, pokryty blachg (dawniej kryty gontem). Skrzydta wiatraka niezachowane.

2.4 Uktad konstrukcyjny budynku

Wiatrak wykonany jest w konstrukcji drewnianej. Skfada sie z dwdch czesci- nieruchomej
(koziot) i ruchomej posiadajgcej konstrukcje drewniang stupowo-ryglowg. Koziot, sktadajgcy sie z
dwodch krzyzujgcych sie podwalin, tworzacych przycies, pionowego stupa (sztembra), czterech
zastrzatébw oraz siodta, posadowiony jest na duzych kamieniach, wkopanych w grunt. Obiekt
osadzony jest na kozle za pomocag dwdch réwnolegtych belek izbicowych (pojazdéw) i macznicy.
Na pojazdach opierajg sie dwie belki (naproznice) $cian wietrznej i macznej. Zamontowany
powinien by¢ tu tez dyszel (togon) stuzgcy do odpowiedniego ustawienia ruchomej czesci wiatraka
wzgledem wiatru- cze$é brakujgca. Sciany wykonano w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcje
szkieletowg tworzg wspomniane izbice i naproznice oraz belki nosne $cian podtuznych (maczne
rygle), cztery stupy narozne (narozniki), zwigzane ryglami i w goérnej partii -oczepami.

Ciechanowiec 21 lipca 2020r.




BIURO PROJEKTOWE PROJEKT REMONTUI | TRANSLOKACJI WIATRAKA NA
PRZEMYSEAW BORYS | ™" dliawcechmowey

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie dz. nrgeod. 531/1
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

2.5 Ocena stanu technicznego konstrukcji i elewacji wiatraka

Konstrukcja kozta

- Elementy konstrukcyjne: sztember, podwalina, zastrzaty, siodto w dobrym stanie technicznym,
jednakze zniszczona zostata nawierzchnia elementéw poprzez naniesione i wydrapane
anonimowe napisy i rysunki (graffiti)

Konstrukcja obracalna (stupowo-ryglowa)
-Elementy konstrukcyjne: stupy, rygle, zastrzaty, oczepy, podwalina w dobrym stanie technicznym

Elewacje
- Poszycie z desek niekompletne

- Deski czesciowo sprochniate, zniszczone ze wzgledow eksploatacji i warunkow atmosferycznych
- Zniszczone schody jednobiegowe

- Brak skrzydet wiatraka

- Brak dyszla

Whnetrze
-Drewniane stropy w dobrym stanie

-Zachowane w dobrym stanie, czesciowo zdekompletowane urzgdzenia mtynskie

2.6 Zakres roboét ze wskazaniem materiatéw

Inwestor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zamierza przystgpi¢ do
translokacji i remontu wiatraka typu kozlak z miejscowosci Grabowiec nr dz. 633 na dziatke nr
geod. 531/1 nalezaca do terenu Muzeum. Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢
akceptowane przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Kolejnosé robét rozbiérkowych:

1. Zabezpieczenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia i oznaczenie miejsca rozbiorki
wiatraka.

2. Demontaz obrdbek blacharskich, blaszanego poszycia dachu oraz tat drewnianych-
wszystkie te elementy nie nadajg sie do ponownego uzycia ze wzgledu na ich stan techniczny oraz
fakt iz sg nieoryginalne, pochodzg z czaséw wspoétczesnych.

3. Demontaz konstrukcji dachu, rozmontowujgc potgczenia ciesielskie nalezy zachowac
ostroznosc¢ i nie powodowac ich uszkodzenia lub zniszczenia.

4. Demontaz ukfadu hamulcowego wiatraka.

5. Demontaz watu skrzydlowego z kotem palecznym. Ten element nalezy przenosi¢ i
transportowa¢ w catosci (przy pomocy zurawia).

6. Demontaz i przeniesienie elementow wyposazenia zlokalizowanych na Il kondygnagiji.

7. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

8. Rozbidérka deskowania $cian.

9. Demontaz schodéw zewnetrznych

10. Demontaz zastrzatow, oczepdw $cian i belek pomiedzy oczepami.

11. Demontaz podtogi Il kondygnacji oraz belek stropowych Il kondygnac;i.

12. Demontaz schodow jednobiegowych.

13. Demontaz i przeniesienie elementéw wyposazenia zlokalizowanych na |l kondygnaciji.

14. Demontaz podtogi Il kondygnacji oraz belek stropowych Il kondygnaciji

15. Demontaz zastrzatow, stupow i rygli Scian

16. Demontaz ,macznicy” i ,pojazdow”.

17. Demontaz elementow kozta (mozna opcjonalnie przyjgc relokacje kozta w catosci).

18. Przeniesienie kamieni polnych, na ktérych posadowiony jest wiatrak

19. Uporzadkowanie terenu rozbiorki wiatraka
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Z uwagi na duzy stopien degradacji i zniszczenia desek szaléwkowych elewacji wiatraka,
nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby jak najwiecej elementow deskowania zdemontowac i
zachowa¢ do ponownego montazu traktujgc te elementy jako swiadka historii obiektu. Najlepiej
zachowana elewacja wejsciowa — potudniowa, powinna by¢ przeniesiona w catoéci. Elementy
ktére po demontazu nie bedg nadawaty sie do dalszego uzytku nalezy zastgpi¢ zgodnie z czescig
rysunkowg projektu nowymi deskami szaldwkowymi. Podobnie nalezy zwrdci¢ uwage na schody
zewnetrzne i wymieni¢ stopnie ktére nie bedg mogly dalej pemni¢ swej funkcji z uwagi na
zniszczone elementy konstrukcyjne. Stolarka okienna i drzwiowa znajduje sie w dobrym stanie i w
catosci nadaje sie do przeniesienia. Elementy wewnetrzne takie jak mechanizm wiatraka, schody
wewnetrzne oraz drobne wyposazenie, w catosci nadaje sie do demontazu i przeniesienia.

UWAGA:
Demontaz prowadzi¢ w takiej kolejnosci, zeby zapewni¢ zachowanie wlasciwej statecznosci
dla pozostalych nierozebranych elementéw konstrukcyjnych. Przed rozbiérka kazdy
element uprzednio nalezy oznaczyé.
Oznakowanie elementéw wiatraka wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Jezeli w trakcie
robot beda wystepowaly elementy konstrukcyjne, mechanizmu wiatraka lub wyposazenia,
nieoznaczone w projekcie, nalezy przyjaé sposéb znakowania analogiczny do opisanego w
opracowaniu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Przed demontazem lub w trakcie robét rozbiérkowych nalezy oznakowac¢ w sposéb trwaty na
czas robot budowlanych wszystkie elementy wiatraka podlegajgce przeniesieniu. Do znakowania
nalezy uzyc¢ tabliczek z blachy miedzianej lub aluminiowej, grubosci min. 1mm i powierzchni 8cm?
montowanych za pomocg cienkich gwozdzi z duzymi tepkami. Przy uzyciu numeratoréw na
migkkich blaszkach nalezy wybi¢ numery porzgdkowe okres$lajgce kolejnos¢ demontazu oraz
porzagdek kolejno$ci montazu wraz z symbolem elementu.

Posadowienie wiatraka:

Miejsce posadowienia nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez wyréwnanie gruntu. W tym
celu nalezy wymieni¢ wierzchnie warstwy na okoto 60cm piasku utwardzonego, w ktéry zostang
wkopane kamienie polne, stanowigce fundament wiatraka.

Prace remontowo- konserwatorskie:

1. Drewniane elementy konstrukcyjne

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni belek konstrukcyjnych, ocena ich stanu technicznego.
Kwallifikacja drewna wedtug kategorii:

*Typ | - drewno lekko porazone, ale bez oznak zniszczenia lub ostabienia struktury.

*Typ Il - drewno porazone, z lokalnymi uszkodzeniami i ostabieniem warstwy
powierzchniowej.

* Typ Il - drewno o znacznym lub bardzo duzym stopniu zniszczenia. Elementy brakujgce.

Zabieqi dla drewna typu I:

czyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja. Stwierdzono, ze elementy
konstrukcyjne porazone sg przez spuszczela pospolitego. Do dezynsekcji nalezy zastosowaé np.
preparat owadobodjczy Antox B (nie zmieniajgcy barwy drewna). Dezynsekcji nalezy dokonac
metoda iniekcji. Po dokonaniu zabiegu dezynsekcyjnego nalezy drewno szczelnie okry¢ folig
polietylenowg na okres 48 godzin. Po iniekcji otwory wylotowe po owadach nalezy zatkaé parafing
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lub kitem szklarskim. Po dezynsekcji i oczyszczeniu drewna nalezy poddac je impregnacji z
zachowaniem naturalnej barwy drewna (zastosowac np. Antox B rozcienczony benzyng lakierniczg
w stosunku 1:2 — tj. jedna czes$c¢ srodka Antox B i 2 czesci benzyny lakierniczej).

Zabieqi dla drewna typu I

czyszczenie (lgcznie z ociosaniem), dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja, uzupetnianie
ubytkéw np. metodg flekowania lub masami trocinowo - klejowymi. Dezynsekcje oraz impregnacije
nalezy wykonac jak wyzej. Flekowanie nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:
nalezy uzywaé¢ tego samego gatunku drewna; wilgotnos¢ drewna powinna by¢ jednakowa,
wynoszgca dla belek zewnetrznych $cian 18-20 % (materiat musi by¢ powietrznosuchy); do
uzupetnien stosowac drewno stare (uzyskane z rozbiorki); nie nalezy stosowa¢ drewna wilgotnego
i mokrego.

Zabieqi dla drewna typu Il

wymiana elementu (wierna rekonstrukcja), impregnacja. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczyé przed dziataniem ognia preparatem np. UNIEPALDREW do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

2. Poszycie zewnetrzne elewacji
Wymiana drewnianego deskowania pionowego elewacji wiatraka na nowe, zgodne z
uktadem oryginalnym ze wzgledu na zly stan techniczny

3. Poszycie dachu
Wymiana poszycia dachu wykonanego ze wspoétczesnej blachy trapezowej, na poszycie
zgodne z czasem powstania wiatraka (wierna rekonstrukcja) pokrytego pierwotnie gontem.

4. Urzadzenie miynskie

Oczyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja, impregnacja, uzupetnianie istniejgcych ubytkéw
m.in. watu skrzydiowego, uktadu hamulcowego i kota palecznego. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia preparatem np. UNIEPALDREW do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Odtworzenie (wierna rekonstrukcja) skrzydet wiatraka.

UWAGA:

Mozna zastosowaé¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne
parametry, beda dostosowane do pracy przy obiektach zabytkowych i beda zaakceptowane
przez inwestora i Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Program montazu wiatraka (odwrotny do jeqgo rozbiérki):

1. Zabezpieczenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia i oznaczenie miejsca montazu

wiatraka.

Montaz elementéw kozta (mozna opcjonalnie przyjgc relokacje kozta w cato$ci).

Montaz ,macznicy” i ,pojazdow”.

Montaz zastrzatow, stupdw i rygli Scian

Montaz podtogi || kondygnaciji oraz belek stropowych Il kondygnacji

Montaz i przeniesienie elementéw wyposazenia zlokalizowanych na Il kondygnacji

Montaz schodow jednobiegowych.

Montaz podtogi Ill kondygnaciji oraz belek stropowych Il kondygnacii.

Montaz zastrzatéw, oczepdw Scian i belek pomiedzy oczepami.

10 Utozenie pionowego deskowania scian.

11. Montaz i przeniesienie elementéw wyposazenia zlokalizowanych na Ill kondygnac;ji.

12. Montaz watu skrzydtowego z kotem palecznym. Ten element nalezy montowa¢ w cato$ci
(przy pomocy zurawia).

13. Montaz uktadu hamulcowego wiatraka.

©CoNORWN
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14. Montaz konstrukcji dachu

15. Montaz poszycia dachu- gont

16. Uporzadkowanie terenu montazu wiatraka
Uwaga:
Przed przystapieniem do realizacji projektu wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
oraz samodzielnie ocenié¢ stan i mozliwosci translokacji wiatraka.

2.7 Dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Poza opracowaniem

2.8 Instalacje sanitarne i wentylacyjne
Instalacje sanitarne i wentylacyjne budynku poza opracowaniem (nie ulega zmianom).

2.9 Instalacje elektryczne
Bez zmian. Nie objete zakresem niniejszego opracowania.

2.10 Wptyw inwestycji na srodowisko oraz otoczenie
Projektowane rozwigzania nie bedg stwarzaé¢ zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych oraz ich otoczenia.

UWAGA:
Projektowane prace modernizacyjne nie beda mialy wptywu na warunki pozarowe obiektu.

Opracowanie:

mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dane ogdlne:

Obiekt: PROJEKT REMONTU | TRANSLOKACJI WIATRAKA
NA TEREN MUZEUM ROLNICTWA IM. KS.
KRZYSZTOFA KLUKAW CIECHANOWCU O NR

GEOD. 531/1

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowecu, ul. Patacowa 8

Adres budowy: Ciechanowiec

dziatka nr geod. 531/1

Opracowanie:

mgr inz. architekt

PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015

Ciechanowiec 21 lipca 2020r.




BIURO PROJEKTOWE PROJEKT REMONTUI | TRANSLOKACJI WIATRAKA NA
PRZEMYSEAW BORYS | ™" dliawcechmowey

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie dz. nrgeod. 531/1
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

3. Opis informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- Uwarunkowania i zalecenia konserwatorskie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
-Inwentaryzacja architektoniczna- opracowana w czerwcu 2020r. przez BIURO
PROJEKTOWE PRZEMYStLAW BORYS
- Projekt budowlany

3.1 Zakres robét

Inwestor Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, zamierza przystgpi¢
do remontu i translokacji wiatraka typu koziot z miejscowosci Grabowiec nr dz. 633 na dziatke nr
geod. 531/1 nalezacg do terenu Muzeum. Do zakresu robét bedg naleze¢ nastepujgce prace
budowlane: prace rozbiorkowe, prace remontowo-konserwatorskie, prace przygotowujgce i
montaz wiatraka.

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw
Dziatka, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane, jest zagospodarowana.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej istniejgcymi zjazdami.

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4 Wskazania dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych
Obiekt bedzie zamkniety dla zwiedzajgcych podczas prowadzonych prac remontowych

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP:

— szkolenie wstepne:
— szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny)
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku
— szkolenie wstepne podstawowe
— szkolenie okresowe

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia i
odziezy ochronnej.

3.6 Wskazanie srodkéw techn. i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét w strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie
Srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:
- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy;
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- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;
- wydzielenie drog komunikacyjnych;

- zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- szkolenia BHP i p-poz.;
- zaopatrzenie w sprzet BHP i p-poz.;

- ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoS¢ wystgpienia szczegdlnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow;

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i materiatami

niebezpiecznymi;
— udzielania pierwszej pomocy.
UWAGA!

Na budowie nalezy wywiesic tablice informacyjng i plan BIOZ

Opracowanie:

mgr inz. architekt

PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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1. Zalgcznik dokumentacja fotograficzna z dnia 24.02.2017r.
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Fot. nr 1 - Widok elewacji A
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Fot. nr 3 - Widok elewacji D
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Fot. nr 4 — Widok elewacji C
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Fot. nr 6 — Widok na kozia
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Fot. nr 8- Deskowanie pionowe na elewacjach
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Fot. nr 10- Wnetrze poziom |
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Fot. nr 8- Wnetrze poziom |
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Fot. nr 7 — Wnetrz poziomu I

Fot. nr 8- Widok na koto paleczne
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Fot. nr 8- Wnetrz poziom Il
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