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Przedmiotem Inwestycji jest remont i franslokacja wiatraka typu koZlak na teren Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu nr dz. 531/1, z miejscowosci Grabowiec nr dz. 633. Wiatrak w Grabowcu usytuowany jest na
dziatce nr. 633 zostat wpisany do rejestru zabytkdw decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Biatymstoku z dnia 21
listopada 1983r. 1.dz. KL. WKZ-5340/11/83. Z uzasadnienia ww. decyzji wynika, ze wiatrak w Grabowcu jest ,typowym
wiatrakiem kozlakiem dobrze zachowanym i posiadajgcym duze walory zabytkowe i krajobrazowo- etnograficzne”.
W ramach planowanych robdt budowlanych zaktada sie: translokacje obiektu oraz remont, renowacije konstrukcji, elewacii,
wnetrza obiektu i zachowanych urzgdzeh mtyhskich. Wiatrak bedzie remontowany i translokowany na dziatke nr. 531/1
nalezgcq do terendw zespotu patacowo- parkowego Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
UWAGA:
*Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem oraz samodzielnie oceni¢ stan i
mozliwosci translokacii wiatraka.
*Do wykonywania robdét mozna zastosowac materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg pordwnywalne
parametry, bedqg dostosowane do pracy przy obiektach zabytkowych i bedg zaokceptowane przez Inwestora i
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

ST-01 - ROBOTY DEMONTAZOWE, TRANSPORT.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczqace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych i demontazowych w ramach inwestycji pn. REMONT | TRANSLOKACJA WIATRAKA NA TEREN MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, dziatka nr ewid. gr. 531/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robdt rozbidrkowych i demontazowych obejmuje wszystkie rozboty zwigzane z przygotowaniem elementéw
istniejgcego wiatraka do translokaciji oraz z uporzgdkowaniem terenu, na ktérym obecnie zlokalizowany jest obiekt.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych:

1. Zabezpieczenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia i oznaczenie miejsca rozbidrki wiatraka.

2. Demontaz obrébek blacharskich, blaszanego poszycia dachu oraz tat drewnianych- wszystkie te elementy nie
nadajg sie do ponownego uzycia ze wzgledu na ich stan techniczny oraz fakt iz sg nieoryginalne, pochodzq z czaséw
wspotczesnych.

3. Demontaz konstrukcji dachu, rozmontowujgc potgczenia ciesielskie nalezy zachowadé ostroznoé¢ i nie powodowad
ich uszkodzenia lub zniszczenia.

4. Demontaz uktadu hamulcowego wiatraka.

5. Demontaz watu skrzydtowego z kotem palecznym. Ten element nalezy przenosi¢ i transportowac w catosci (przy
pomocy zurawia).

6. Demontaz i przeniesienie elementdw wyposazenia zlokalizowanych na lll kondygnacii.

7. Rozbidrka deskowania Scian.

8. Demontaz zastrzatdw, oczepdw Scian i belek pomiedzy oczepami.

9. Demontaz podtogi lll kondygnaciji oraz belek stropowych Il kondygnacii.

10. Demontaz schoddw jednobiegowych.

11. Demontaz i przeniesienie elementdw wyposazenia zlokalizowanych na Il kondygnacii.

12. Demontaz podtogi Il kondygnaciji oraz belek stropowych Il kondygnacii

13. Demontaz zastrzatdw, stupdw i rygli scian

14. Demontaz ,mgcznicy” i ,,pojazddw".

15. Demontaz elementdw kozta (mozna opcjonalnie przyjgé relokacje kozta w catosci).

16. Przeniesienie kamieni polnych, na ktérych posadowiony jest wiatrak

17. Uporzgdkowanie terenu rozbidrki wiatraka
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw
Demontaz prowadzi¢ w takiej kolejnoéci, zeby zapewni¢ zachowanie wtasciwej statecznosci dla pozostatych
nierozebranych elementdw konstrukcyjnych. Przed rozbidrkg kazdy element uprzednio nalezy oznaczyé. Materiaty
nalezy zabezpieczy¢ i przygotowadé do transportu do nowego miejsca posadowienia wiatraka.

3. SPRZET
3.2. Sprzet do wykonania robét zwiqzanych z rozbiérkqg i demontazem obiektéw
Do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
e nozyce tngce
e rusztowania,
e mtoty,
e samochody dostawcze i fransportowe,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw z rozbidrki
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedq zgodne ze wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt :
e  Przygotowanie terenu rozbidrki
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe rozbidrki
zamkng¢ nie dopuszczajgc do wejscia oséb postronnych.
e Rozbidrka sposobem mechaniczno - recznym
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robdt, a nastepnie wykona¢ prace wg
podanej powyzej kolejnosci oraz wyszczegdlnionego sprzetu technicznego.
Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych robét, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny
one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Demontaz prowadzi¢ w takiej kolejnosci, zeby zapewni¢ zachowanie wiasciwej statecznosci dla pozostatych
nierozebranych elementdw konstrukcyjnych. Przed rozbidrkg kazdy element uprzednio nalezy oznaczyc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jokosci robdt polega na wizualnej ocenie stanu technicznego elementdédw obiektu pzreznaczonych do
ponownego montazu oraz ich przygotowania i zabezpieczenia do transportu.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2, m3 zdemontowanych elementéw obiketu (wiatraka)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena 1 m3, m2 robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robdt,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq.
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ST-02 - ROBOTY ZIEMNE, ELEMENTY FUNDAMENTOWANIA.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robdt ziemnych oraz
elementow fundamentowania w ramach inwestycji jokg jest REMONT | TRANSLOKACJA WIATRAKA NA TEREN MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCLU, dziatka nr ewid. gr. 531/1.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie wykonywania
przedsiewziecia budowlanego wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robét obejmuje roboty ziemne zwigzane z wykonaniem:

-wykopdw pod elementy fundamentowania wiatraka

-wkopanie w grunt kamieni stanowigcych fundamenty wiatraka

2. MATERIALY (GRUNTY)

Specyfikacja materiatdéw -grunt wydobyty z wykopu.

Piasek, kamienie jako elementy fundamentowania;

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robdét ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego: - koparka, -
spycharka, - ubijak do zageszczania, - zageszczarka

4. TRANSPORT

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek,
pospdtka stosowane bedg samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokoSciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiaramibudowli, wyznaczyé zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktédw przekroju podtuznego i przekrojéw
poprzecznych.

Posadowienie wiatraka:

Miejsce posadowienia nalezy odpowiednio przygotowac poprzez wyréwnanie gruntu. W tym celu nalezy wymienic
wierzchnie warstwy na okoto 60cm piasku utwardzonego, w ktéry zostang wkopane kamienie polne, stanowigce fundament
wiatraka.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15
cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm.
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza toleranciji podanych w Specyfikaciji
Techniczne;.

Sprawdzeniu podlega: - wykonanie wykopu i podtoza, - zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie
wykopu, - jako$¢ gruntu przy zasypce, - wykonanie zasypu,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest m3 (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, ilosc i jako§ wykonanej warstwy piasku, jakos¢ i sposdb
osadzenia kamieni stanowigcych elementy fundamentowe obiekfu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcq

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-O4480 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-0O4493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
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ST-03 - KONSTRUKCJE | ELEMENTY DREWNIANE - REMONT, WYMIANA, MONTAZ.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem,
wymiang i montazem konstrukcji i elementéw drewnianych w ramach inwestycii, jakg jest REMONT | TRANSLOKACJA
WIATRAKA NA TEREN MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCLU, dziatka nr ewid. gr. 531/1.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacii i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.
Wykonie prac zwigzanych z remontem i montazem wiatraka oraz naprawq bgdz wymiang elementéw drewnianych
bedgcych w ztym stanie technicznym.

Program montazu wiatraka (odwrotny do jego rozbidrki):

Labezpieczenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia i oznaczenie miejsca montazu wiatraka.
Montaz elementdéw kozta (mozna opcjonalnie przyjaé relokacije kozta w catosci).

Montaz ,mgcznicy” i ,,pojazddw”.

Montaz zastrzatow, stupdw i rygli scian

Montaz podtogi Il kondygnaciji oraz belek stropowych Il kondygnaciji

Montaz i przeniesienie elementdw wyposazenia zlokalizowanych na Il kondygnacii

Montaz schoddw jednobiegowych.

Montaz podtogi lll kondygnaciji oraz belek stropowych Il kondygnacii.

Montaz zastrzatéw, oczepdw Scian i belek pomiedzy oczepami.

Utozenie pionowego deskowania scian.

Montaz i przeniesienie elementdw wyposazenia zlokalizowanych na lll kondygnacii.

Montaz watu skrzydtowego z kotem palecznym. Ten element nalezy montowaé w catosci (przy pomocy zurawial).
Montaz uktadu hamulcowego wiatraka.

Montaz konstrukcji dachu

Montaz poszycia dachu- gont

. Uporzgdkowanie terenu montazu wiatraka
Prace w zakresie renowaciji elewacii:
- wymiana deskowania pionowego i wykonanie elewacji ,w naktadke” z desek
- odtworzenie dyszla zgodnie ze stanem pierwotnym
- wykonanie barierki na schodach zewnetrznych i podescie
Prace w zakresie renowacii urzgdzeh mtynskich:

- odtworzenie zdekompletowanych elementéw urzgdzeh mtyhskich m.in skrzydet, kota bebnowego, wrzeciona, kota
dolnego oraz pozostatych wewnetrznych czesci mechanizmu, zgodnie ze stanem pierwotnym

Ubytki w elementach konstrukcyjnych uzupetni¢ metodq flekowania lub masami tfrocinowo-klejowymi.

3. MATERIALY.

Szczegdtowe zestawienie materiatdw dla poszczegdlnych obiektdw objetych opracowaniem - wg dokumentacii
projektowe.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwq folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac¢ ich deformacii. Odlegto$¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna byé
mniejsza od 20 cm.

4. SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

5. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywacd sie tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

6. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkdw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Doktadna ilo$¢ elementdw przeznaczonych
do wymiany nalezy ustali¢ po demontazu, ocenie stanu technicznego i kwadlifikacji do poszczegdinych kategori. Przekroje i
rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z istniejacymi elementami (nowy element -na miejsce starego. Przy
wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimregnowane od korozji biologicznej i
zabezpieczone p.poz. Wskazana jest impregnacja fabryczna (potwierdzona odpowiednimi dokumentami). W przypadku
impregnacji na placu budowy nalezy wszystkie prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta danego preparatu, z
zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci. Niedopuszczalne jest zostawianie niezabezpieczonych miejsc na elementach
drewnianych. Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych o korozji biologicznej i ognia kierownik budowy powinien wystawic¢
deklaracje zgodnoséci wykonanych prac.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2.
Niedopuszczalne jest aby drewno uzyte do wykonania elementdéw drewnianych byto zwichrowane i miato $Slady korozji
biologiczne;.

ODBIORY MATERIALOW

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr materiatéw powinien obejmowacé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jokodci przez
upowaznione laboratoria.

Warunki dla oktadzin —jw.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest:
-1 m2, 1 m3lub mb

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisdéw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i

wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena wykonania elementéw drewnianych obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymierzenie,
przygotowanie poszczegdlnych elementdw, dostarczenie materiotu, montaz poszczegdlnych elementéw drewnianych
obiektu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdine dla drewna okrggtego i tarcicy.
PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

BN-70/5028-12 Gwozdzie okrggte PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokgtnym

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
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ST-04 - POKRYCIA DACHOWE - GONT.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem pokrycia
dachowego w postaci gonfu w ramach inwestycji pn. REMONT | TRANSLOKACJA WIATRAKA NA TEREN MUZEUM
ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, dziatka nr ewid. gr. 531/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia z gontu
drewnianego na budynku mtyna - wg zakresu okreslonego w dokumentacii.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie dachowe — zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcii,

2. MATERIALY

1) pokrycie dachowe z gontu drewnianego — gont drewniany z drewna iglastego $wierkowego. 1. Formy: w ksztatcie
klina lub rownolegte. 2. Nachylenie stoja rocznego - Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokosci gontu 3. Tolerancja
witdkien - Dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku do krawedzi bocznej w odstepie 300mm od stopki gont:
witdkna biegng réwnolegle do krawedzi bocznych). 4. Prostopadtosé na stopce gontu - Dopuszczalne: odchylenie do 8%
szerokosci tylko 2 mm, niezaleznie od szerokosci gontu. 5. Seki — Niedopuszczalne. 6. Kolor- Dopuszczalne : rdznice w
zabarwieniu ktére wynikajg z naturalnych wiasciwosci drewna. 7. Pecherze zywiczne -niedopuszczalne 8. Slady
owaddw- Niedopuszczalne 9. Rysy, pekniecia- niedopuszczalne 10. Wymiary graniczne: dtugo$¢, szerokodc:
Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6% dtugosci + 25mm - 5 mm dla catej iloéci Dopuszczalne +- 5%
wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej szerokosci. 11. Wilgotnos¢ gontdw stan powietrzno-suchy do 20%
wilgotnosci.

2) Mocowanie:

Do mocowania gontdéw stosuje sie gwozdzie z ptaskg gtéwkq lub karbowane, spiralne . Muszg one by¢ ocynkowane lub
wykonane ze stali nierdzewnej wg normy DIN 17440. Do przybijania gontéw tradycyjnych nalezy stosowaé gwozdzie
ocynkowane dt. min. 7-8 cm i $rednicy 2,2 mm. Nadajqg sie réwniez zszywki ze stali nierdzewnej (np. o nr fabrycznym
1.4301 wg normy DIN 17440) o Srednicy min. 1,5 mm i szerokosci grzbietu 10 i 12 mm. tqgczniki muszg by¢ wystarczajgco

dtugie, aby wniknety do konstrukcji nosnej na gteboko$e ok. 24 mm. Zalecane dtugosci gwozdzi: 7-8 cm.

3. SPRZET

Specijalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

sktadowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania pokrycia z gontu nalezy zatrudni¢ fachowcdw, ndjlepiej brygade polecang przez producenta czy
dystrybutora - doswiadczonych dekarzy, wyposazonych nie tylko w wiedze ale tez w odpowiednie narzedzia. Kazdy gont
powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i
szerokosci gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15- 50 mm. Gwozdzie powinny zostac przykryte przez znajdujgce sie nad
nimi rzedy gontéw na dtugosci 30 do 40 mm. Widoczne gwozdzie nalezy usungé. Gwozdzie nalezy whija¢ tak gteboko,
aby nie zostaty zniszczone wtdkna drewna. Za gteboko wbite gwozdzie mogqg poluzowaé gonty lub je rozerwac. Jezeli
istnieje techniczna koniecznos¢, to wtedy mozliwe jest mocowanie gontéw za pomocq zszywek i gwozdzi z uzyciem
odpowiedniego przyrzadu do whbijania, ktéry zostat skonstruowany specjalnie do tego celu. W czasie mocowania
gontéw trzeba przewidzie¢ miedzy gontami odstepy tzw. fugi ruchome. Szeroko$¢ zalezy od skurczu stosowanych
gontéw, od wilgotnosci zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przecietnej wilgotnosci drewna podczas okresu
uzytkowania. Im bardziej suche sq gonty podczas montazu, tym szersze powinny by¢ fugi. Stosuje sie przewaznie
szerokosci fug od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynie$¢ min. 30 mm. Odstep miedzy rzedami gontéw
zalezy od czesci gontu narazonego na dziatanie pogody ,a takze od dtugosci gontdéw i od nachylenia potaci dachu .
Osiowy rozstaw tat nosnych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstep miedzy rzedami gontéw . taty nosne mocuije sie
zazwyczaj na tatach zabezpieczajgcych lub krokwiach za pomocg gwozdzi wg normy DIN 1151 lub za pomocg
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podobnych tgcznikéw jak np. sruby, zszywki itp. Wielko$¢ gwozdzi zalezy od grubosci tat i powinna odpowiadaé normie
DIN 1052. Przy bezposrednim mocowaniu tat do konstrukciji nosnych gwozdzie muszg by< przynajmniej 2.5 raza dtuzsze
od grubosci taty.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu podlega: Drewno - powinno by¢ dobrej jakosci, bez zgnilizny i z minimalng liczbg sekdw ; tgczniki —
dostosowane do rodzaju drewna i jego grubosci, oraz rodzaju uzytego srodka impregnujagcegojezeli jest konieczne
zabezpieczenie impregnatami nalezy przedstawi¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych warstw lub fragmentdw
pokrycia

c/ zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtdw i zapisdw w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia

- z papy termozgrzewalnej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

montaz gontu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

DIN 68119 Gonty drewniane
DIN17440 tgczniki ze stali nierdzewnej
DIN1151 Mocowanie na gwozdzie
DIN68800 Ochrona chemiczna

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producenta.
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ST-05 - CZYSZICIZENIE, DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA | POWLOKI IMPREGNACYJNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i impregnacyjnych oraz oczyszczenia drewna, w ramach inwestycji jakg jest REMONT |
TRANSLOKACJA WIATRAKA NA TEREN MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIECHANOWCU, dziatka nr ewid. gr.
531/1.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczeniem, dezynfekcijq,
dezynsekcjg oraz wykonaniem powtok impregnacyjnych elementdw drewnianych - wg wytycznych zawartych w
dokumentaciji dla poszczegdlnych elementéw:
e desek elewacyjnych
e $cianisufitu drewnianego
e posadzki drewnianej
e urzqgdzeh mtynskich
Przed przystgpieniem do ww. robdt remontowych nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego drewna i klasyfikacji wg
kategorii:
*Typ | - drewno lekko porazone, ale bez oznak zniszczenia lub ostabienia struktury.
*Typ Il - drewno porazone, z lokalnymi uszkodzeniami i ostabieniem warstwy powierzchniowej.
* Typ Il - drewno o znacznym lub bardzo duzym stopniu zniszczenia. Elementy brakujgce.
2. MATERIALY.
Wg dokumentaciji projektowej:

— _dezynsekacja - preparat owadobdjczy, nie zmieniajgcy barwy drewna, np. Antox B — aplikacja metodq iniekcji

— zabezpieczenie przed dziataniem ognia do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO)- wszystkie elementy

drewniane - np. preparat UNIEPALDREW
— ___impregnacja z zachowaniem naturalnej barwy drewna — np. preparat Antox B rozciehczony benzyng lakierniczg w

stfosunku 1:2
3. SPRZET.

Pomosty robocze, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.
4. TRANSPORT.

Dostawa - samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jokose
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Oczyszczenie powierzchni.

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna - dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami
chemicznymi:

- umycie lub /i,

- szczotkowanie (szczotka ryzowa miekka lub szczotka ryzowa Srednio-twarda lub szczotka ryzowa twarda lub szczotka
mosiezna) lub /i,

- drobnoziarnista ggbka szlifierska lub /i,

- wetna stalowa,

5.2. Dezynfekcja.

W procesie usuwania zielonych nawarstwien biologicznych i innych pozostatosci organicznych z wodoodpornych
powierzchni mineralnych jak i naturalnych oraz zwalczania organizmdéw barwigcych drewno typu glony i porosty prace
konserwatorskie w zakresie odglonienia drewna lub kamienia nalezy wykona¢ srodkiem do niszczenia glondw i porostdw nie
wymagajgcym infensywnego zmywania. Metoda: szybkodziatajgcy, gotowy do uzycia, ptynny preparat do odgloniania i
usuwania zielonych nawarstwien biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni Celsjusza). Aplikowany
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konewkq lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta. Sposdb postepowania: - dezynfekcja chemiczna metodqg
opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i porosty srodkiem do dezynfekciji. Srodek zwalczajgey glony, mchy i
porosty nie moze odbarwia¢ powierzchni, ani tez wyklucza¢ $rodkdw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie srodkdw
impregnujagcych, biobdjczych i hydrofobizujgcych. - po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miekkimi
szczotkami w celu usuniecia pozostatosci po grzybach i glonach. - delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z

detergentem (0,1% roztwér w wodzie) w celu usuniecia brudu i kurzu. - wysuszenie powierzchni drewna.

5.3. Dezynsekcja.

Iwalczanie owaddw - metoda iniekcyjna, polegajgca na wykonaniu otwordw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym
wprowadzeniu ptynnego, rozpuszczalnikowego, o stabym zapachu $srodka owadobdjczego, ktdéry penetruje drewno do 8
cm?2 wokdt otworu i skutecznie powoduje niszczenie owaddw. Wyklucza sie stosowanie srodkdéw o dziataniu doraznym.
Aplikowany Srodek musi posiada¢ funkcje oddziatywania bezposredniego i zarazem profilaktycznego. W procesie
zwalczania owaddw - technicznych szkodnikéw drewna takich jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny, kotatek,
tykotek pstry w postaci zardwno larw jak i postaci dojrzatych zastosowany srodek musi dziatac¢ skutecznie, w sposdb ciggty i
obejmowac wszystkie stadia rozwoju owaddw. Aplikowanie poprzez: smarowanie pedzlem, nasycanie przez nawierty,
natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta. Sposdb postepowania: - dezynsekcja metodq iniekcyjng miejsc o szczegdlnym
nasileniu czynnych zerowisk, polegajgca na wykonaniu otwordw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu srodka
owadobdjczego. Srodek zwalczajgcy owady, gteboko penetrujgcy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dia ludzi.
Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu spowolnienia parowania
rozpuszczalnikéw. Srodek owadobdjczy gteboko penetrujgey, nie moze wykluczaé srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a
nastepnie srodkéw impregnujacych.

Po dokonaniu zabiegu dezynsekcyjnego nalezy drewno szczelnie okry¢ foliq polietylenowq na okres 48 godzin. Po iniekcji
otwory wylotowe po owadach nalezy zatka¢ parafing lub kitem szklarskim.

5.4. Roboty impregnacyjne:

Przygotowanie preparatu:

Wyrdb bardzo starannie wymieszaé przed uzyciem. ¢ Jedli wystepuje zjawisko nitkowania, lepkos¢ lakieru mozna zmniejszy<
przez dodatek ksylenu lub benzyny lakowej w ilosci nie przekraczajgcej 10 %.

Gruntowanie

Podtoze musi by¢ czyste i suche (o wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 20%). Wyblakte, szare drewno wyszlifowac
przed rozpoczeciem gruntowania. Usung¢ luzne czgstki drewna. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby zmyé. Jezeli
wystepujq duze zabrudzenia powstate od zywicy lub ttuszczu, powierzchnie nalezy przemy¢ benzynq lakierniczg i odczekac
do jej catkowitego odparowania.

Sposdb uzycia

Lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej 10 °C. ¢ Przed rozpoczeciem wtasciwych prac zaleca sie wykonanie proby w
niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrow aplikacji (wydajno$é, rozlewnose, czas schnieciaiin.). » Na ptaszczyzny
pionowe i poziome lakier nanosi¢ dwu lub tfrzykrotnie w ilodci catkowitej co najmniej 200 g/m2 . ¢ Grubos¢ pojedynczej
mokrej warstwy nie powinna przekraczaé 60 um. Ostateczna grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ min. 120 um. ¢ Odstep czasu
miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci otoczenia. ¢ W temperaturze 23°C (£ 2 ) i
wilgotnosdci wzglednej 50% ( £ 5 ) drugg warstwe mozna naktada¢ po 16 godzinach, trzecig po catkowitym wyschnieciu
poprzednich warstw. ¢ W przypadku gdy istotna jest wysoka estetyka wykonczenia drewna zaleca sie wykonac pierwsze
naniesienie cienkg warstwg, a po wyschnieciu przeszlifowaé materiatem $ciernym o gradacii > 240 celem usuniecia wtoskow.
¢ Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy doktadnie oczysci¢ narzedzia natryskowe lub pedzel ksylenem lub benzyna
lakowaqg

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumenatcjg techniczng i atestéw jakosci materiatdw. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt
impregnacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) zdezynfekowanej/zaimpregnowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdédt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawq ptatnosci jest Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Za m2 zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.
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Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich/impregnacyjnych obejmuije:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawe materiatéw
-wykonanie robdt impregnacyjnych/dezynfekujacych

-testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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