PROJEKT 6

Maigorzata Karpowicz

ul. Polna 24 iok. 18 Karta tytutowa
00-6830 Warszawa

NIP: B42-206-00-04

tel. 6804 5380 111

projektBmk@gmail.com

Projekt budowlany

drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
pn.: ,Drewniany, wiejski dom z Niemyj Sktodow"”
wraz z przemieszczeniem istniejacego budynku ,olejarni”
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, kategoria obiektu budowlanego: |,
dziatka nr ew. 1753/2 w obrebie geod. 0005 Ciechanowiec,
jedn. ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

Spis zawartosci projektu budowlanego:

— Projekt zagospodarowania terenu
— Projekt architektoniczno-budowlany
— Projekt techniczny (oprawiony oddzielnie)




PROJEKT B

Matgorzata Karpowicz
ul. Polna 24 lok. 18
00-830 Warszawa
NIP: 542-206-00-04
tel. 804 5390 111
projektBmk@gmail.com

Projekt zagospodarowania terenu

drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
pn.: ,Drewniany, wiejski dom z Niemyj Skiodow”
wraz z przemieszczeniem istniejacego budynku ,olejarni”
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, kategoria obiektu budowlanego: I,
dziatka nr ew. 1753/2 w obrebie geod. 0005 Ciechanowiec,

jedn. ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

Projektanci:

mgr inz. arch. Andrzej Grajter, upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr; /-
Bt/13/90 — architektura i konstrukcja, data opracowania: 22 wrzesnia 2020 r. /

inz. Jacek Filipczak, upr. proj. w specjalnosci instalacji sanitarnych nr MAZ/0202/PWQS/11 —

instalacje sanitarne, data opracowania: 22 wrzesnia 2020 r. 0
& 7/

inz. Jan Stanistaw Gremblicki, upr. proj. w specjalnosci instalacji elektrycznych nr 5t-559/77 —
instalacje elektryczne, data opracowania: 22 wrzesnia 2020 r. ’




Spis tresci

Projekt zagospodarowania terenu

Oswiadczenie projektantow

1.
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Czesc¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego............
Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenU..........coeveveeeeeevevenn..
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Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru

budowlanego lub rob6t budowlanych .......ccocevveveevennn...

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu...................
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i stopnia skomplikowania obiektu

Projekt zagospodarowania terenu drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pn.: »Drewniany, wiejski dom z Niemyj Sktodéw” wraz z przemieszczeniem
istniejgcego budynku ,olejarni”

Strona 2



Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 , Prawo budowlane” o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Architektura i konstrukcja mgr inz. arch. Andrzej Grajter, upr. proj. w specjalnosci architekt?ﬁfsm_e_j
i konstrukcyjnej nr Bt/13/90 /

i
Instalacje sanitarne: inz. Jacek Filipczak, upr. proj. w specjalnosci instalacji sanitarnyc
nr MAZ/0202/PWOS/11

Instalacje elektryczne: inz. Jan Stanistaw Gremblicki, upr. proj. w specjainosci instalacji

elektrycznych nr St-559/77

22 wrzeénia 2020,

Projekt zagospodarowania terenu drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pn.: »Drewniany, wiejski dom z Niemyj Sktodéw” wraz z przemieszczeniem
istniejgcego budynku ,olejarni”

Strona 3



URZAD WOJEWODZKI Blatystok dnta |02002.06.
w' BiaZyms toku

Wydziat Urbanistyki
Architektury
1 Nadzoru Budowlanego
’ STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzlelnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.1i2, §7 i $13 ust.? p.1.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8 poz.46/ stwierdza sie, ze

Ob, Andrzej GRAJTER .
magister inzynier architekt

urodz. dnias 21 stycznia 1960r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe, upowaZniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta

w specjalnodoi architektonicznej

op, Andrzej Grajter Jeat upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie .rozwigzan:
a/ .architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
0séb fizycznych, z wytaczeniem konstrukeji fundamentdw gtebo-
kich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budowmictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz ocenianiz i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyigczeniem konstru-
kejl fundamentdw gZebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych, = = =

Urbeoniatyki Architekiury

N i Nadzemu Budowlanego
Giéwny Archlieki Wojswadstwa
="

Rt z’ﬁc&. Leonard Budrgk

fgr InZ. architekt Andrzej Grajter
prawnienia budowlane do projeklowania
~ ograniczen w specjalnosci architektoniczne;
.| W ograniczonym zakresie w specjainosci
nstrukeyjno-budowianej, nr upr. BE/13/90

ZA ZGODNOSC¢
7 ORYGINAELEM



M
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Andrzej Grajter
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/13/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0041.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2020 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0041-5E58-DD3C-DA7A-7YEB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



I 2 B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UJG-P6I-QSX *

Pan Andrzej Grajter o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0033/06

adres zamieszkania ul. Zachodnia 15 A m. 1, 15-345 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TSR-1Y5-X2S *

Pan JAN GREMBLICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6807/01

adres zamieszkania ul. BOHATEROW WARSZAWY 16 m.1, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




URZA D’ Wearzzowz, dnia <=
MIASTA STOLECZNEGOD WARSZ
WY DZIAL URBANISTYK! | ARCHITE!

N ewidencyiny St—559/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOGDOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § ...

2 ust.l pkt 1, § 4 uwst.2, §7, § 13> ust.l pkt 4 1it.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Oz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM _
se Ob, JAN STANISLAW GREMBILICKTI s. Wactawa

inzynier elekiryk

urcdzony(a) dnia 13.05.1945 r. Malinie ' L

posiada przygotowanie zawcdowe do pefnienia samodzielnej funkcii

pro.jek tanta

w speciclnodci ._instalacy jno-inzyniery jnej w zakresie instalacji

elekirycznych:
1/ do sporzadzania projektdw instalascji elektrycznych,

._/ w budownictwie osdép fizycznych - dc kierowania, zmadzorowania
i kontrclowania budowy, kierowaria i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukey joych elementdéw imstalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elsktrycznych.

z up. PREZYDENTA MIASTA

ZA ZGODNOS$¢ > A~ —>>

mar 1nz. erch. Fugenivsz Neowrocki

Z :
” ORYGINALEM S 1-z3 Azvzzioess u..mem Warszswy

mgr inz. architekt Andrzej Grajter
uprawnienia budowlane do projeklowania
)ez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j
i w ograniczonym zakresie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, nr upr. BL/13/90
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8L8-FTT-P1K *

Pan JACEK MAREK FILIPCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1223/01

adres zamieszkania ul. JEZA 4, 05-807 PODKOWA LESNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 405 /11/S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r

DECYZJA

Na podstawic art 11 ust. | ian. 24 ust. | pkt 2 ustawy ¢ dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U). z 2001 r. Nr § poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt -5, ust. 3, art. 13 ust 1. 34, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. !
pkt 1. § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jackowi Markowi Filipczak
inzynierowi inZynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 4 lipca 1952 roku w Warszawic, synowi Stanistawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0202/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-§, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyiej wymienions specjalnoscig., niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonvwania nadzoru inwestorskiego,
57 sprawowania kontroli technicznej utrzvinania obiektow budowlanych. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516
L. Na mocy § 1S5 rozporzgdzenia Ministra I'ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dpia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu. ZA ZGODNOS¢

70 mar inz. architekt Andrzej Grajter
RYGI NALEM uprawnienia budowlane do pgojektjcwania

er ogranic;er‘l w specjalnoéci architektoniczne
|| W ograniczanym zakresie w specjalnosci
gt “\’-|r|n-hl|r§f\v\i':]:jrx_f nrupr. BE/13an



UZASADNIENIE '
W zwiazku Z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie arnt. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie = art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawg do wykonywaria samodzielnych _funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestr, prowadzonego priez Glownego Inspeklora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis nd Histg ezlonkow wlasciwej izby samorzqdyu zuwodowego
2 Od ninigjszej decyzfi stuzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyinef Polskiej Izby InZynieriw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Okrggoweyj [zby

Inzynierow Budowniciwa w Warszawie, w terminie [4 dni od dnia jej dorgczenia, S
. R
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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamiarem inwestora jest budowa drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego jako
eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pod nazwa , Drewniany,
wiejski dom z Niemyj Sktodow” wraz z przemieszczeniem istniejgcego budynku ,olejarni”.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie znajduje sie w potudniowej czesci dziatki
ewidencyjnej nr 1753/2 w Ciechanowcu. Dziatka ma ksztatt wielokata. Posiada zréznicowana
konfiguracje. W potudniowej czesci znajduje sie skarpa.

Na dziatce znajduja sie inne budynki - eksponaty Muzeum. Dziatka jest zagospodarowana,
znajduja sie na niej podziemne instalacje: energetyczna, instalacja kanalizacyjna oraz
wodociggowa. Teren jest ogrodzony siatka metalowg, w czesci potudniowej i wschodniej
zadrzewiona.

W zwigzku z planowang drewnianego budynku mieszkalnego projektuje sie przeniesienie w
catosci (bez rozbidrki) niewielkiego budynku tzw. olejarni. Jest o takze drewniany, niewielki,
jednokondygnacyjny budynek o wymiarach 7,4m x 9,0m, ustawiony na kamiennym
fundamencie.

Zostanie on przesuniety 0 6,8 m w kierunku pétnocnym.

Projektowane zagospodarowania terenu

a) Urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi
Na opracowywanym ternie znajdujg sie doziemne instalacje: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowa i energetyczna a takze lokalna sie¢ cieptownicza. Zlokalizowane s3 tu takze
latarnie oswietlajgce teren oraz maszty instalacji odgromowej. Opracowywany teren jest
ogrodzony od strony potudniowej (ul. Kozarska) i zachodniej (ul. Patacowa).

b} Sposoéb odprowadzenia $ciekow

Na terenie Muzeum znajduje sie lokalna sie¢ kanalizacji sanitarnej przytaczona do sieci
miejskiej. Z projektowanego budynku zostanie wykonane przyfacze do lokalnej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

c) Ukfad komunikacyjny

Na opracowywanym terenie znajduje sie sie¢ zwirowych, utwardzonych drog
przeznaczonych do ruchu pieszego (zwiedzanie eksponatéw Muzeum), ktére w szczegdinych
przypadka moga by¢ wykorzystane do ruchu pojazddw.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Na projektowany teren mozna dostac sie od strony pétnocnej przez gtowny wjazd do
Muzeum od strony ul. Patacowej (poza opracowywanym ternem) oraz bezposrednim
zjazdem z ulicy Kozarskiej zlokalizowanym w potudniowo-wschodnim narozniku
opracowywanego terenu.

Ideg Muzeum jest utrzymanie powierzchni terenu w stanie jak najbardziej naturalnym —
zatem do wej$¢ do projektowanego budynku nie przewiduje sie utworzenia chodnika.
Wchodzi sie do niego bezposrednio z trawnika.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Doziemna sie¢ wodociggowa — rury stalowe o $rednicach 50 i 60 mm

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — rury PCV o $rednicach 150i 200 mm

Projekt zagospodarowania terenu drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
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Sie¢ energetyczna — doziemne kable niskiego napiecia
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowany budynek wraz innymi, istniejgcymi budynkami (eksponatami Muzeum)
usytuowany bedzie na ptaskim terenie ograniczonym niewielkg skarpg od strony
potudniowej — opadajaca w kierunku potudniowym. Od strony wschodniej teren nieznacznie
opada

w kierunku istniejgcego (poza granicg terenu opracowania) stawu. Opracowywany teren
otoczony jest wysokimi drzewami lisciastymi réznych gatunkdéw, rosngcymi w sposéb
nieuporzadkowany.

4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 101,43 m?

Powierzchnia zabudowy budynkéw istniejgcych - 456,56 m?
Powierzchnia drég, placéw i chodnikéw — 799,59 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 8893,19 m” - co stanowi 95,24 % powierzchni wyznaczonej
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji (9.337,65 m?)

5. Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczeri lub zakazéw wynikajgcych z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na rzecz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
zdn. 21.09.2020 r.:

W/w Decyzja nakazuje udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 20%

powierzchni wyznaczonej liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji. Decyzja okre$la takze

nieprzekraczalng przednia linig zabudowy min. 14,5 m od granicy dziatki z drogg gminng —

dziatka nr geod. 1827 oraz nieprzekraczalng przednig linie zabudowy min. 55,0 m od

krawedzi jezdni drogi powiatowe]j — dziatka nr geod. 1752/2. Okreéla takze:

— szerokos$¢ elewacji frontowej do 13,0 m

— wysoko$¢ do kalenicy do 9,0 m

— dach dwuspadowy lub wielospadowy (przestrzennie ksztattowany) o kacie nachylenia
od 20° do 45°

b) Teren, na ktérym znajdzie si¢ projektowany obiekt znajduje sie na obszarze ukfadu
przestrzennego miasta Ciechanowiec, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg WKZ w
tomzy pod numerem rejestru A-287 oraz zabytkowego parku w Ciechanowcu —
Nowodworach, wpisanego do rejestru zabytkdw decyzjg WKZ w Biatymstoku pod numerem
rejestru A-356.

c¢) Niniejsze zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) Na opracowywanym terenie nie wystepuijg i nie wystapig zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Teren Muzeum zaopatrzony jest w sie¢ utwardzonych drég wewnetrznych spetniajacych
wymagania jak dla drég pozarowych. Najblizszy hydrant zewnetrzny na sieci o $rednicy nominalnej
dn 110 znajduje sie w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu.

Projekt zagospodarowania terenu drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany budynek bedzie prostym obiektem o nieskomplikowanej konstrukgji i nie bedzie
przysparzat zadnych ponadstandardowych trudnosci przy wykonywaniu robét budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

W obszarze oddziatywania planowane;j inwestycji znajdujg sie teren Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu z innymi budynkami — eksponatami Muzeum.,

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz spos6b zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie niszczy istniejgcego stanu zagospodarowania terenu,
a w szczegolnosci zieleni istniejacej.

Projekt zagospodarowania terenu drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
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PROJEKT B

Matgorzata Karpowicz
ul. Polna 24 1ok, 18
00-B30 Warszawa
NIP: 542-206-00-04
tel. B804 5380 111
projektBmk@gmail.com

Projekt architektoniczno-budowlany

drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
pn.: ,Drewniany, wiejski dom z Niemyj Sktodéw”
wraz z przemieszczeniem istniejacego budynku ,olejarni”
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Patacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, kategoria obiektu budowlanego: I,
dziatka nr ew. 1753/2 w obrebie geod. 0005 Ciechanowiec,

jedn. ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

Projektanci: /

mgr inz. arch. Andrzej Grajter, upr. proj. w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej nr;’ &
Bt/13/90 - architektura i konstrukcja, data opracowania: 22 wrzeénia 2020 r. '|_

inz. Jacek Filipczak, upr. proj. w specjalnosci instalacji sanitarnych nr MAZ/0202/PW0OS/11 — instalacje

sanitarne, data opracowania: 22 wrzesnia 2020 r. W
[ 1) l:

inz. Jan Stanistaw Gremblicki, upr. proj. w specjalnosci instalacji elektrycznych nr St-559/77 -
instalacje elektryczne, data opracowania: 22 wrzesnia 2020 r.




Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” oswiadczam, ze niniejszy
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Architektura: mgr inz. arch. Andrzej Grajter, upr. proj. W specjalnosci architektonicznej it

i konstrukcyjnej nr Bt/13/90 /

Instalacje sanitarne: inz. Jacek Filipczak, upr. proj. w specjalno$ci instalacji sanitarnych ..

nr MAZ/0202/PWOS/11 fﬂ/],?

elektrycznych nr St-559/77

22 wrzes$nia 2020,
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Czgé¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pn.: ,,Drewniany, wiejski dom z Niemyj Sktodéw”
wraz z przemieszczeniem istniejacego budynku ,olejarni” na dziatce nr ew. 1753/2,
w obrebie geod. 0005 Ciechanowiec, jedn. ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec,
kategoria obiektu budowlanego |

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektuje sig drewniany, jednorodzinny budynek mieszkalny jako Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: |

2. Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu
Budynek bgdzie eksponatem w kolekcji drewnianych jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych na
terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowany drewniany, jednorodzinny budynek mieszkalny stanowit bedzie uzupetnienie
eksponatdw Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu z dziedziny wiejskiego
budownictwa mieszkalnego.

Zaprojektowano budynek podpiwniczony, parterowy z uzytkowym poddaszem, z dachem
dwuspadowym, krytym gontem. Klenica réwnolegta do ul. Kozarskiej.

W piwnicy zaprojektowano kuchnig, jadalnig, kottownie, toalety i pom. gospodarcze. Na parterze
— cztery pokoje z tazienkami, na poddaszu — dwa pokoje z tazienkami.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura budynku — 785,0 m3
Powierzchnia uzytkowa — 179,91 m?
Powierzchnia zabudowy — 101,43 m?
Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu — 775 cm
Dtugosc elewacji— 11,71 m
Szeroko$¢ elewacji— 10,25 m
Kat nachylenia potaci dachowej — 450
llos¢ kondygnaciji — trzy (piwnica, parter i poddasze)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Kategoria geotechniczna budynku — pierwsza. Nie jest to teren zagrozony powodziami ani osuwiskami
gruntu. Warunki gruntowo — wodne sg korzystne. Do gtebokosci 5m nie stwierdzono lustra wéd
gruntowych.

Projektuje sie fawy zelbetowe - beton C20/25, stal A-0 St OS, A-lll 34 GS

6. Liczba lokali mieszkalnych
W budynku znajduje sig jeden lokal mieszkalny stanowiacy zesp6t pomieszcze mieszkalnych ( 6
pokoi ) i pomocniczych (kuchnia, jadalnia, tazienki, pomieszczenie gospodarcze, kottownia)

Projekt architektoniczno-budowlany drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na srodowisko

— Zaopatrzenie w wode — istniejgcym przytgczem z wodociggu gminnego.

— Zapotrzebowanie wody — 600 dm? na dobe

— Odprowadzenie $ciekdw —przytaczem kanalizacyjnym poprzez wewnetrzna sie¢ ka nalizacyjng
do kanalizacji gminnej

— Sposob odprowadzania wéd opadowych - wody opadowe z dachu odprowadzone beda
powierzchniowo.

— Emisja zanieczyszczer gazowych — znormalizowany wskaznik emisji wg EN 483 <35
a zawarto$¢ CO; przy mocy znamionowej 9%

— Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw — 1m3 na miesiac. Usuwanie odpaddw statych,
zwigzanych z eksploatacja budynku: opady powstajace w wyniku sprzgtania odbywa sie
poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na miejskie
sktadowisko odpadéw komunalnych. Pojemniki oprézniane okresowo przez koncesjonowany
zakfad oczyszczania.

— Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktéceri z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Izolacyjnos¢ akustyczna dla $cian zewnetrznych budynku objetego opracowaniem < 55dB.
Budynek nie bgdzie emitowat na zewnatrz, w przedziale czasu odniesienia réwnego oémiu
najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym, hatasu o poziomie
wyzszym niz 55 dB. Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego (45 dB)

W przedziale czasu odniesienia réwnego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Eksploatacja
pomieszczen nie jest zwigzana z emisja hatasu oraz wibracji ani innych zaktécen.

— Emisja pola elekromagnetycznego na zewnatrz projektowanego obiektu bedzie miata
wartosci pomijalnie mate. W bezposrednim sgsiedztwie instalacji ( do 30cm) wartoéé
sktadowej elektrycznej nie przekroczy 0,2kV/m, a skladowej magnetycznej 10A/m.

— Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres i metoda wykonania projektowanych robét nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia
dziatarh mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i organizacyjne nie powoduja pogorszenia wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Dla obszaru objetego inwestycja nie istniejg kompletne dane, parametry brzegowe, obiektywne

zatozenia, ktérymi mozna bytoby sie postuzyé¢ do wykonania logicznej analizy na temat

mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Obiekt znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Nie ma zgody na zastosowania uktadéw solarnych na dachu budynku ani na poziomie terenu.
Zastosowanie pompy ciepta wiaze sig z ustawieniem na terenie wymiennika ciepta, co naruszytoby
sielski charakter ekspozycji muzealnej i bytoby niezgodne z Decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie systemu zasilania gazem dla celéw gospodarczych,
ogrzewania i sanitarnych z miejskiej sieci gazowej .

Projekt architektoniczno-budowlany drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
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Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng EP=120,3 kWh/(m? rok) (wg Swiadectwa
Charakterystyki Energetycznej)

Zrédtem zaopatrzenia Muzeum w energie elektryczng jest sie¢ miejska. Projektowany budynek
przytagczony bedzie do istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej obiektu. Brak mozliwosci wykonania instalacji
fotowoltaicznej ze wzgledu na zacienienie budynku. Od strony potudniowej w bezposrednim
sgsiedztwie rosng wysokie drzewa.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature.

Uktad zasilania w energig cieplng, poprzez piec gazowy automatycznie sterowany przez uktady

czujnikdéw temperatury zewnetrznej oraz regulatory temperatury wody instalacyjne;j.

Grzejniki w pomieszczeniach regulowane poprzez zawory termostatyczne z automatyczng regulacja
temperatury

10.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w instalacje kanalizacyjna grawitacyjna podposadzkows, instalacje

wodociggowq wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz podposadzkows instalacje centralnego

ogrzewania z grzejnikami ptytowymi, zasilang z lokalnego pieca gazowego na gaz z miejskiej sieci

gazowej. Sptuczki ustepowe wyposazone w ograniczniki zuzycia wody, baterie wyposazone w

perlatory ograniczajace zuzycie wody. Grzejniki instalacji CO wyposazone w zawory termostatyczne

z regulatorami temperatury.

Przyjeto instalacje CWU i instalacje CO izolowang wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Zastosowano piec gazowy kondensacyjny z zamknietg komora spalania o sprawnosci energetyczne;j
do 108,4% z regulacjg pracy sterowang czujnikami temperatury i zuzycia wody CWU.

Normatywne zapotrzebowanie wody dla armatury czerpalnej wg PN-92/B—01706

wyptyw normatywny
wody wody wody
L.P. urzadzenie ilos¢ zimnej cieptej ogélne
qn** qs Gn
1 bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,14
2 bateria natryskowa 6 0,15 0,15 1,80
3 bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 1,12
4 zawor czerpalny Dn15 2 0,30 0,60
5 sptuczka ustepowa zbiornikowa 8 0,13 1,04
Sqow=| 4,70

Qobi = 0,698%(2q)°%0-0,12=0,698*(4,7)°50-0,12=1,39dm?/s

Projekt architektoniczno-budowlany drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkainego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
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Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta i mocy cieplnej na potrzeby przygotowania CWU wg EN 15316-3

1 | Liczba uzytkownikéw Ug= 12 | j.o.

2 tei(\irrcl'?:\:(r(‘)i\livae dobowe zapotrzebowanie na wode dla'1 g9= 50 | dm3/d*.0.

3 | Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode w budynku Qas=Un*qn+Uqs*qc= 600 | dm3/d

4 | Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode Vise=Gdse/tdu= 38 | dm3/h

5 | Czas uzytkowania w ciggu doby tau= 16 | godz

6 | Temperatura cieptej wody tew= 55 |°C

7 | Temperatura zimnej wody tew= 10| °C

8 | Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru Np=8,8*U0167 5,81

9 | Maksymalne zapotrzebowanie na wode Qmax=Vher*Na 0,06 | dmi/s

10 | Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzania 1m? wody Qewj=Cu*p*(tew-t;)/1000= 0,189 | GJ/m3

11 | Srednie zapotrzebowanie mocy dla cwu Qew* =Vhsr*Qewi= 1,96 | kW

12 | Max. zapotrzebowanie mocy dla cwu Gew™*=Vhs *Qewj*Nn= 11,41 | kW
Zapotrzebowanie na moc cieplng do instalacji centralnego ogrzewania 13,1 kW
Zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania cieptej wody 115kwW
Razem 24,6 kW

Obliczenia projektowanego obciazenia cieplnego dla pomieszczen i budynku wykonano

programem komputerowym OZC.

Projektowane instalacje elektryczne i teletechniczne:

— Zasilanie wykonane kablem ziemnym,

— Rozdzielnica gtdéwna w pomieszczeniu technicznym w piwnicy,

— Instalacja o$wietlenia podstawowego,
— Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
— Instalacja gniazd 230V,

— Instalacja ochrony od porazen,

—  Giowny Wytacznik Pozarowy,

— System wykrywania pozaru,

— System przeciwwiamaniowy.

11.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia wewnetrzna
Powierzchnia uzytkowa budynku
Kubatura

-101,43 m?
—207,54 m?
—179,91 m?
—785,0m?3

lloé¢ kondygnacji budynku: naziemnych — trzy (piwnica, parter i poddasze)

2. Grupa wysokosci

Zgodnie z § 8 warunkow technicznych [2] dokonano kwalifikacji jednorodzinnego budynku
mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu do
grupy wysokosci w oparciu o dane z dokumentacji technicznej budynku.

Projekt architektoniczno-budowlany drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
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Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu wynosi 5,6 m. Budynek
kwalifikuje sie zatem do grupy budynkéw niskich (N).

3. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo
W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych
takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura oraz drewno, piyty
drewnopochodne (wyposazenie pomieszczen) oraz tworzywa sztuczne (elementy
wyposazenia). Drewno i papier maja podobne wiasciwosci palne.

Analiza procesu spalania drewna pokazuje, ze rozktad termiczny jego zasadniczych
sktadnikéw nastepuje w nastepujgcych temperaturach:

hemiceluloza 200 - 260°C
celuloza 240 - 350°C
lignina 280 - 500°C

Temperatura zaptonu drewna, w zaleznosci od sktadu, moze wahac sie w przedziale od 240
do 300°C, za$ temperatura zapalenia od 360 do 480°C. Wartosci gestosci strumienia ciepta
wystarczajace dla zaptonu wybranych materiatéw palnych zestawiono w tabeli ponizej1:

Gestosé punktowego strumienia
Materiat
ciepta kW/m?]
Drewno 12
Karton makulaturowy 18
Ptyta pilsniowa twarda 27
PMMA (pleksiglas) 21
PU 16
Polioxymetylen 17
Polietylen 12
Polietylen (42 % ClI) 22

W budynku nie bedg skfadowane ani uzywane materiaty i substancje niebezpieczne
pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia MSWiA [3].

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kaidej
kondygnacji
Analizowany budynek zostat zakwalifikowany do budynkéw charakteryzowanych kategoria
zagrozenia ludzi ZL IV. Przewidywana liczba oséb w budynku - do 12 oséb

5. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, nie ustala sie parametru: gestosc
obcigzenia ogniowego.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja zadne pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

Y Pofit-Szczepariska M.: Wybrane zagadnienia z chemii ogdinej, fizykochemii spalania i rozwoju pozaru. SA PSP
Krakow, 1994 r.
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7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Nie okresla sie

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektéw sgsiadujacych
Projektowany budynek znajdzie sie w na jednej dziatce, w jednej strefie pozarowej wraz z
innymi drewnianymi budynkami stanowigcymi eksponaty Muzeum Rolnictwa w
Ciechanowcu.

9. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
W budynku wystepuja nastepujgce instalacje uzytkowe:

— wentylacyjna grawitacyjna

— elektryczna,

— ogrzewcza — zasilana kottem na gaz ziemny

— waodno-kanalizacyjna,

— teletechniczne.
Instalacje elektroenergetyczne budynku wyposazone beda w nastepujgce elementy
zmniejszajace skutki ewentualnego pozaru:

—  Gtowny wylgcznik pozarowy.

— Oswietlenie ewakuacyjne.

— Zabezpieczenia nadpradowe obwoddw.

— Gazoszczelne i wodoszczelne wprowadzenie kabla do budynku.

— Instalacja wykrywania pozaru

— Teren Muzeum chroniony jest systemem masztéw odgromowych.

10. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z §§ 32 i 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 10.109.719), obiekt jest wyposazony w gasnice spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3), zawartego w gasnicach przypada
na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej. Odlegtos¢ z kazdego miejsca
w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.
Szczegdtowe wyposazenie oraz rozmieszczenie gasnic okreslone zostanie w Instrukcji
Bezpieczeristwa Pozarowego.
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Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

na budowie drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
pn.: ,Drewniany, wiejski dom z Niemyj Sktodow”
wraz z przemieszczeniem istniejgcego budynku ,olejarni”

na dziatce nr ew. 1753/2, w obrebie geod. 0005 Ciechanowiec
jedn. ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec

Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. architekt Andrzej Grajter
nr upr. proj. B£/13/90

Data sporzadzenia opracowania: 22 wrze$nia 2020 r,
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ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje przesuniecie istniejacego, drewnianego budynku ,olejarni” oraz budowe
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy znajdujg sie budynki bedace eksponatami Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu a takze doziemne instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
lokalna cieptownicza.

1. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT
1.1 zagospodarowanie placu budowy
1.2 roboty rozbiérkowe
1.3 roboty ziemne
1.4 budowlano-montazowe
1.5 roboty wykoriczeniowe
1.6 maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC) ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAIACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAIACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drdg, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczeri higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienia wiasciwej wentylacji,

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

Teren budowy lub robé6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢

i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokosc¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wiasciwym stanie technicznym. Na drogach i ciggach pieszych nie wolno sktadowa¢ materiatéw,
sprzetu fub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejicia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,

w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetnié

w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem

w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegfosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a. 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

10,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie

na niebezpieczng odleglosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii

®ao0go
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elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane

W sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,
b. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
d. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

o

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane

w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnic dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a. 120 | —przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b. 901 - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
z natryskow,

c. 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

— positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

— napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace:

— zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal
u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyszej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz toalety.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
59 one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwach czesci:

. jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego

z pracownikéw jednoczes$nie spozywajgcych positek,

. pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosd stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie

z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych. [lo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego
powietrza. Nie moze ona powodowa¢ przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

3.2 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

—  zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

—  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb

— postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacjii
urzadzen podziemnych, mogacych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne,

— cieptownicze,

— wodociggowe i kanalizacyjne.
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o giebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej woweczas,
gdy:

— roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

—  grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

—  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

— gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
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Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6éb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub
obudowga prefabrykowang.

3.3 Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu),
— przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybdéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczeristwa szelek bezpieczerstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m.
Amortyzatory spadania nie sy wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
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Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

3.4 Roboty wykoniczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowarn obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczaine jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie

z instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wyfacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem
i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy€ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pradem elektrycznym.

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowa na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:
— pochwycenie koriczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedul),
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— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okresione w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

— ostoniete w okresie zimowym.

2 . INSTRUKTARZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
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pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
troéjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

3 . SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewfasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédtem zagrozenia,
2) niewfasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewfasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

— dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
— zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatart w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $érodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
péin.zm.)
art.21,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pdin.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczerstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62
poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoInych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
mgr nz. .-'irc.l"f;kl Andrzej C_Erajter )

uprawnienia budgwlane do projektowania

ograniczen w spegjalinosei architektoniczne

i z i jalnosci
1 w ograniczonymiz kr sie W specja
nshukcyjno-hudr\a dj, nr upr. BL/13/90
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W tynk gipsowy

Z gont - 2 warstwy

taty 3x5cm

kontrtaty 3x5¢cm
papa asfaltowa

petne deskowanie 2,5cm

weina mineralna 20 cm

folia paroizolacyjna

dystans 2 cm

GKF (nad toaletami GKIF) na systemowym stelazu stalowym

proj.podtoga biata, 4cm
belki stropowe 12x20cm w rozstawie co 50 cm

wetna mineralna 10cm
ptyty GK 12,5mm na ruszcie stal. systemowym

gres

szlichta bet 3,5 cm
styropian XPS300 - 4cm
piyta zelbetowa 16cm

tynk gipsowy

gres

szlichta z bet.drobnoziarnistego C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym
z widkien polipropelynowych dt.18mm w ilosci 2,5kg na m3 betonu
folia budowlana 2x

styropian XPS300 - 10cm

chudy beton 15cm na ubitym gruncie

gres

szlichta z bet.drobnoziarnistego C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym
z widkien polipropelynowych dt.18mm w ilosci 2,5kg na m3 betonu
folia budowlana 2x

styropian XPS300 - 10cm

chudy beton 15cm na ubitym gruncie

szaldéwka drewniana 2,5 cm

folia wiatroszczelna

pustka powietrzna - taty pionowe
wetna mineralna 2x5 cm (w mijanke)
bal sosnowy grub. 12 cm

pustka powietrzna - 5 cm

plyty GK na stelazu stalowym

wodoszczelny tynk akrylowy
na siatce z wt. szklanego

folia kubetkowa
styrodur 10 cm

bloczki betonowe 25 cm
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KOLORYSTYKA ELEWCJI
dach - gont, kolor naturalny
$ciany - NCS S 2070-Y80R
stolarka okienna - kolor biaty
drzwi, balustrady, stupki -

- NCS S 2070-Y80R

kominy - tynk cementowo-wapienny

w kolorze bialym

akrylowy gruboziarnisty w kolorze

zewnetrzne Sciany piwnic - tynk
biafym

obrobki blacharskie - blacha

ocynkowana
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- Drewniany, jednorodzinny budynek mieszkalny
jako eksponat Muzeum Rolnictwa
Nazwa 1 aDRES | jm ks, Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pod NR RYS
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

rodzaj wyrobu

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI| WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

rodzaj wyrobu OKNO
typ
cecha o1
SCHEMAT
WYMIARY So 1000
W SWIETLE
MURU (mm) Ho 1450
ILOSC WYROBOW WG,
KONDYGNACJI
PIWNICA 4
PARTER 13
PODDASZE 2
RAZEM SZTUK 19
UWAGIH Umax<1,11
W/(mx K)

typ
cecha D1 D1A D2 D3 D4 Dz D5
'= — =- [ —| — || — —
— — ¢
AR il alllg ' el
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AE O | |00 At | TR | | T
¢, ’, - ) L 4, ,lhn
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SCHEMAT e B/ A= = L S B i == !
o O OO0 O O OO0
WYMIARY So 900 900 800 800 800 900 800
W SWIETLE
OSCIEZNICY (mm) | HO 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1700
ILOSC WYROBOW WG. | awe | rawe e rawe | . | | |
KONDYGNACJI ewe praw ewe p we p ewe prawe ewe prawe ewe prawe ewe prawe
PIWNICA 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
PARTER 2 2 2 2 0 0 0 0 1 o] 0 0
PODDASZE 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2
RAZEM SZTUK 4 4 6 2 2 2 2
DRzZWI DRZWI DO TOALET, | DRZWI DO TOALET, DRzwI DRZWI REWIZYJNE

Z PRZESZKLENIAMI
szklenie bezpieczne P2

Z PRZESZKLENIAMI

Z PRZESZKLENIAMI

Z PRZESZKLENIAMI
szklenie bezpieczne P2

Umax<1,5
W/(m* K)

NA NIEUZYTKOWA
CZESC PODDASZA

OBIEKTY
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