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OSsT - 0gélna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja Techniczna
PzJ - program zapewnienia jako

BHP - bezpieczestwo i higiena pracy

BIOZ - bezpieczastwo i ochrona zdrowia

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

MBiPMB - Ministerstwo Budownictwa i Przemystu

Materiatéw Budowlanych
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OSTWIOR - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT

1 WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji techniczngjysymagania ogdlne dotyaze wykonania i odbioru robét wykonanych w
ramach budowy sieci wodagjowej, kanalizacji i gazowej oraz instalacji wodgmiwej, kanalizacyjnej, ogrzewania i
gazowej w budunku drewnianym jednorodzinnym ekspoMuzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciemowcu
1.2. Zakres stosowania STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogoine, wspolne dla robétegh szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie wsZghktkobot podstawowych, tymczasowych oraz prac
towarzysacych niezlednych dla wykonania w/w zakresu robét sieciowyatstalacyjnych.

Specyfikacja Techniczna stanowkiéé projektu wykonawczego dla realizacji sieciowycdhstalacyjnych robét
sanitarnych

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Og6lm specyfikacg techniczia nalery stosowé w do nizej wymienionych Szczegétowych Specyfikacji Technigzh:
SST-1 — sié wodochgowa, kanalizacyjna, gazowa

SST-3 — instalacja wodagjowa wody ziemnej i wody cieptej

SST-4 - instalacja kanalizacyjna

SST-5 — instalacja centralnego ogrzewania

SST-6 — instalacja gazowa

1.4. Klasyfikacja robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwen

NAZWA ROBOT KOD
Roboty sieciowe wodoggowe
Roboty sieciowe kanalizacyjne

Roboty sieciowe gazowe

Roboty instalacyjne wodagjowe

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

Roboty instalacyjne gazowe
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione okékenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

— Aprobata techniczna— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajego przydatnié do stosowania w
budownictwie,

- Budowa-— wykonywanie obiektu budowlanego, azalego przebudowa, rozbudowa i remont

— Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zgany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pammeegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

— Dokumentacja budowy -pozwolenie na budogMub zgtoszenie wraz z zadzonym projektem, dziennik budowy,

— protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych, ksizka obmiaréw,

— Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzgige organu wydagcego a wydany
zgodnie z obowdzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do
notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeapych
odbiorow rob6t, przekazywania polédannej korespondencji technicznej paazy Inzynierem/Kierownikiem
projektu, Wykonawg i projektantem,

- Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyzoaezprzez Zamawiagego,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawaadpowiedzialna za nadzorowanie robét i ich
administrowaniem,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach aganych z realizagjprojektu,

- Ksigzka obmiardw - zakceptowany przez gniera/Kierownika projektu zeszyt z

— ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.

Whpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu,

- Lokal — cz$¢ budynku zawieraga jedno pomieszczenie, wydzielony statymi przegnoidoudowlanymi,

— Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby niezdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu

— Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i udzeniami technicznymi,
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- Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjezé przedziat
toleranciji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot
budowlanych,

— Polecenie Irkyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— Pomieszczenie pomocnicze pomieszczenie znajdige st w obrbie lokalu , staace do celéw komunikacji
wewretrznej, higieniczno sanitarnych, przygotowania fiasv, z wyjatkiem kuchnizywienia zbiorowego, a tadk
do przechowywania ubfiaprzedmiotéw orazywnosci,

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji

— projektowej.

- Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

— Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich éld w kolejnaci technologicznej ich

- wykonania,

- Roboty budowlane— budowa, monta remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lulbjemsci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i inniyanzadzeniami wptywaicymi na wyghd budynku,

— Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich $ld w kolejndci technologicznej ich wykonania.

— Teren budowy— udostpniona przez Zamawigego przestrae w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy,

- Urzadzenia budowlanezwiazane z obiektem budowlanym — giizenia techniczne zapewnjeg maliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i uradzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe §mietniki,

— Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolma do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegd na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow modernizagj, przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli lub jej
elementu.

1.6. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynrii na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagjprojektows, ST i poleceniami lzyniera/Kierownika
projektu.

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w umowie lub dokumentach kontraktowych przeka

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagahnyrgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw gtéwnych oraz reperéw, dziennik budongz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochrorn przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonagbtaorzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczemdakumenty, zgodne z podanym w umowie wykazenygpjoz
stanowi projektow dokumentagj techniczi i zostanie przekazane Wykonawcy,

Zgodnac¢ robot z dokumentagjprojektove i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przezyimera/Kierownika
projektu stanowd czg$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@by jednym z nichgsobowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obawe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
umowie lub okrélona odebnymi ustaleniami.

Wykonawca nie maze wykorzystywa btedéw lub opuszczew ST, dokumentach kontraktowych, a o ich wykryginien
natychmiast powiadordilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayrn wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiar6w okétonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaijalzgodne z dokumentacprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okflenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli muszwykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado zakd@czenia i
ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywat tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseatnesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody i
bezpieczastwa robét i 0s6b postronyych oraz spoteéezno

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodaweyraznie oznakuje teren budowy, w
sposOb uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdéw i maszyn pracagych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyimerem/Kierownikiem projektu

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przez umieszczenie, w miejscachdcilach okrélonych
przez Ireyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycdktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest

wiaczony w cen kontraktowd.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagtizie:

a) utrzymywat teren budowy ,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki guajna celu stosowanieegio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pzaru.

1.11. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgrowe].

Wykonawca kdzie utrzymywat w stanie spraw§m, wymagany na podstawie odpowiednich przepisaaesp
przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnycagazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgseém osob
trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nied dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesizycia
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wikkszym od dopuszczalnego, ollimnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty aprobag techniczi wydar, przez uprawniopjednostlk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaczeniu robét ich szkodlivig zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.13. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji wewstrznych, ktére znajdujsie w zastgu przewidzianym dokumentacj
np, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whagidabych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawigggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiemasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen i powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze
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lokalne o zamiarze rozpogza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Irkyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadraz lzdzie z nimi wspétpracowat, dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprélykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanyciokumentach dostarczonych mu przez Zamawggjo.

Wykonawca kdzie realizowat roboty w sposéb powoslty minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowysiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatéimp
Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawieranych pozy Wykonawa a
wiascicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wkasia i drég wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie ladzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowat gido ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robdt.dynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnige tych
warunkéw zostaty usugtie z terenu budowy.

Pojazdy powoduace nadmierne obgienie osiowe niedrla wpuszczone na teren budowy lub wedbterenu budowy.
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwykonanie wszelkich robét zabezpiecgaich, wynikajcych z eksploataciji
w ten sposdéb eksploatowanych pojazdéw, zgodnidecpoiami Irtyniera/Kierownika projektu.

1.15. Bezpieczdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, by personel nie wykonywat pracy w warunkach nagecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymaga sanitarno-epidemiologiciny

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne

oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wigj okreslonych wymaga, s uwzgkdnione w cenie kontraktowej i nie
podlegaj odrebnej zaptacie.

1.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia

uzywane do robo6t od daty rozpatza do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca kzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznéfjzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki spos6b, aby lokal lub jego elgmbeyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayie, to na polecenieayniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczé roboty utrzymaniowe nie poniejzniv 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowae mme przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreaswv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami etizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannp@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowycledlbie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgtai, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie informowat Iiyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyalryje
Wykonawca.

Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&aenkretne normy i przepisy, ktore

spetnid maj materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatmbowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw. W przypadku gdy powotanenmor
przepisy s paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przeyriera/Kierownika projektu. Rdnice pomédzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami mudzay¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

1) Materiaty i wyroby budowlane wykorzystywane vapach budowlanych powinny dggodne

z projektem a ich jakig powinna by zgodna z wymaganiami normisiwowych (EN lub PN i ewentualnie BN), a w
przypadku braku norm — z wymaganiami gkmaymi w swiadectwie Instytutu Techniki Budowlanej. Przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek matenaidrzeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
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Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygze proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matém jak rownie odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii mad@w z danegdrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

2) W przypadku, gdy w projekcie (kosztorysie) napno wymagatechnicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw
lub wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy,usapza s okreslenie ich jakdci przez projektanta w porozumieniu
z Zamawiajcym i dokonanie odpowiedniego wpisu w dziennikudowg, przy zachowaniu warunkéw podanych w p. 1.
3) Materialy i elementy o zbilonych, lecz nie identycznych cechach w stosunkwylmaga projektu, mana przyjmowa
na budow za pisema zgodi Zamawiajicego lub Irayniera/Kierownika projektu, a w przypadkachtpliwych po
uzgodnieniu z projektantem.

4) Materiaty, wyroby lub elementy mace wydzielé zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia powinny przefdl i
wbudowaniem mié ocer higieniczno — sanitaan do ktorej zobowdzany jest producent tych produktow.
Wykorzystywanie tych produktéw bez dostarczeniazadczenia o dokonaniu oceny higieniczno — sargigest
zabronione.

5) Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych

materiatdw oraz ponosi wszystkie koszty jakiezaksie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

6) Wykonawca nie dxizie prowadzizadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi,

ktre zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umahiyba,ze uzyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu

budowy i ztazone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatéw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychamatéw
zostanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem, usurgciem i

niezaptaceniem

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

patrz p. 1.6.7.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi layniera/Kierownika projektu o zamiarze
zastosowania materiatu przegyaiem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rpdzeriatu nie mge by pdézniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one uyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly syyakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika
projektu. Miejsca czasowego sktadowania materidiédy zlokalizowane w okgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

3 SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtal, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleojg
wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orggcji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajgdsprztu powinny gwarantowa
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera/
Kierownika projektu. Sprg bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczyzimierowi/Kierownikowi projektu, kopie dokumentéw waerdzajcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisafgkonawca bdzie
konserwowa sprzt jak réwniez naprawiat lub wymieniat spez niesprawny. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwos¢ wariantowego gycia spretu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmayniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzgg&go akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nie by pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spymaszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@nzez Irryniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaka
wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Sieci wodocigowej i kanalizacji oraz instalacji wodagowej, kanalizacyjnej, ogrzewania i gazowej w budun
drewnianym jednorodzinnym eksponatu Muzeum Rolraciw. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fidaionych parametréw technicznyciodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywré@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robo6t. Ridy popetnione przez Wykonawav
prowadzeniu robét zostanusungte przez Wykonawgna wtasny koszt, z wafkiem, kiedy dany ld okaze sk skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez layniera/ Kierownika projektu.

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdmdt kadz oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe ST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji lynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywajce na rozwzam kwestk. Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny ldywykonywane przez
Wykonawe; w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest obowkany wykond roboty nie objte umowy, jezeli ;3 one niezhdne ze wzgidu na bezpieczstwo
lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed aWwdrikatastraf. Podstaw do podgcia tych rob6t stanowi wpis do
dziennika budowy dokonywany przez upawgnych przedstawicieli Zamawigego, Wykonawcy lub nadzoru
budowlanego

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mazliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot camdupcy wykonanie robét zgodnie z dokumentac
projektows, ST oraz ustaleniami.

6.2. Program zapewnienia jak@ci powinien zawiers:

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

organizacg wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebdt,

organizacgj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

spos6b zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdét,

system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badasposéb oraz forengromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow staoyich, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fernonzekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techgitz oraz wyposzgeniem w mechanizmy
do sterowania i ueglzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istgrodkéw transportu oraz uydzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

sposo6b i proceddmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedza, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementdvt;
spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom. sposéb i procedyromiardow i bada
(rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedza, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazoeaeg6inych elementéw robét,

6.3. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazoma jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadac od

Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalsy.

12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Sieci wodocigowej i kanalizacji oraz instalacji wodagowej, kanalizacyjnej, ogrzewania i gazowej w budun
drewnianym jednorodzinnym eksponatu Muzeum Rolraciw. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Wykonawca hdzie przeprowadzat pomiary rob6t zsiotliwoscia zapewniaica

stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci sa okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam oktene, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirfiest konieczny, aby zapewhi

wykonanie rob6t zgodnie z umaw

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przegniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca hdzie przekazywat liynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiggami bada jak najszybciej,

nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie

zapewnienia jakii.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i

badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent materiatow powiniglizielic mu

niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagqz Wykonawe, poprzez

miedzy innymi swoje badaniagtzie oceniat zgodrié materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstamiaikow

wiasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy,ze zapewniono zgodgéz kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz witéciwych

przepis6w i dokumentdéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polsls Norma lub aprobat techniczi, w przypadku wyroboéw, dla

ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyz@hi nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc

Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiggcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoaviga@ica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfoiowego. Zapisy ddla czytelne, dokonane

trwala technila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw. &alone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumentytla 0znaczone kolejnym numerem snika i opatrzone dai podpisem

Wykonawcy i Irzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowyeig wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowgk przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowejat

uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonograméw robgterminy

rozpoczcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw rolpdzebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu,

okresy i przyczyny przerw w robotaahyagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektudaty zaradzenia wstrzymania

robét, z podaniem powodagtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i

ostatecznych odbioréw rohdtyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcstan pogody i temperatupowietrza w okresie

wykonywania rob6t podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z warunkami klimatycznymi,
. dane dotycace czynnéci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykaania robétdane dotyczce sposobu

wykonywania zabezpieczenia robdgne dotyczce jakadci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych

bada z podaniem, kto je przeprowadzadyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm, kto je

przeprowadzalinne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglab

przedt@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich pragjia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do
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ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania

polec& Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzasi sposob ceiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow,

orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidai Wykonawcy lgda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemini jakgci. Dokumenty te stanowi

zahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Iriyniera/Kierownika

projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged

zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liiyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy

projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powimaigniu Irzyniera/ Kierownika

projektu o zakresie obmierzanych robo6t i termirben@ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od alzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na giie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okréslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone

poziomo wzdha linii osiowej.

Je&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w m3 jako dlugé pomnaona
przezsredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzazenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohbgilalzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te

lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa

legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robét, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizéeda wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylerem/Kierownikiem projektu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolinego pagpu robdt.

Odbioru robot dokonuje iynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwlocznie, niezp@j jednak ni_ w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwvigajacych
komplet wynikow badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje sivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odhioldt dokonuje Iaynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci | wartgsci.
Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika
projektu zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecniei Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektowy i
STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina eealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robot uzupetiagych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentgpjojektove i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsévo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtagem robot jest protokdt odbioru ostatecznegotrob6
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanast¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavwod@kumentow umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zaiczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

~No o~ WN
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t
Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigg k:da zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, oké&bone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
.robocizre bezpo_redniwraz z towarzysgcymi kosztami,
. wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami, koszty goednie, zysk kalkulacyjny i ryzyk@odatki obliczone
zgodnie z obowaizujacymi przepisami.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowaniagto wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w OST obejmuje wszystkie
warunki okrdlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
Zamawiajcy maze uzna za wiaciwa, dogodma lub pokrewn formg rozliczei i ptatndci wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa sktatlai¢ bedzie z dokumentacji Zamawiglego, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy,
obejmujcej projekt wykonawczy
10.2. Zgodnaos¢ robét z dokumentacp projektowsa i SST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczn&amania i odbioru robot i wszystkie dodatkowe dolkemty
przekazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika projektu stanowtze$¢ umowy, a wymagania ok$lene w chéby
jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dalentacji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
dokumentacji przetargowe;j.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbinosci, wymiary podane na finie sy wazniejsze od wymiar6w okétonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweinséntoéw budowli muszwykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektovg lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
10.3. Stosowanie si do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobovizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe wme przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreaswv jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami gtizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannp@iczas prowadzenia robot.
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Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgtai, materiatéw lub
urzadzeh uzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstaagakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyairye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

10.4. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaé&aenkretne normy i przepisy, ktore spethiaaj materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglalobowazywa postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséie ev warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥é;.
przypadku, gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgsig do konkretnego kraju lub regionu, maogy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevacEjowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemresdwierdzenia przez tgniera/Kierownika projektu. Ridnice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamigami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

11 PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@® U. z 2013 r. poz. 1409, zpp&m.)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennilkadowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz3Z dnia 26
czerwca 2002r.).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéetinicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Ny [@6z. 690 z pi&n. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochisadowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 )

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobactidwdanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881)
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SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT -
SIEC WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA | GAZOWA
CPV - 45232400-6
CPV - 45231300-8
CPV -45231223-4
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SST-1 - Sié wodocihgowa, kanalizacyjna i gazowa
1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Nazwe zamowienia podano w ogolnej specyfikacji techng{@ST-0) pkt 1.1.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$TSL) & wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét dla
budowy sieci wodoggowej @50, P40, kanalizacyjnej @200, @160 i gazod2p, B20 na terenie Muzeum Rolnictwa w
Ciechanowcu.
Zakres budowy sieci wodagjowej obejmuje przebudawstniegcej sieci @50mm oraz budewprzylcza do budynku
jednorodzinnego a zakres budowy sieci kanaliza¢ygjbejmuje przebudowistniepcej sieci kanalizacyjnej @200mm wraz
z budowa przykanalika do projektowanego budynku jednorodego, zakres budowy sieci gazowej obejmuje budow
odcinka sieci gazowej od projektowanego pazyha z sieci gazowej w ul.Patacowej do budynku dojekinorodzinnego.
1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzysgce

Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych orapgowarzyszcych podano w ogélnej specyfikacji
technicznej (OST-0) pkt 1.3.
Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w ogolnej sfikayji technicznej (OST-0) pkt 1.4.
1.4. Klasyfikacja robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwen

NAZWA ROBOT KOD

Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie kanatésiekowych 45232400-6
Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu 45231223-4

1.5. Okreslenia podstawowe

- Siet wodocihgowa- si€ cisnieniowa zewgtrzna przeznaczona do doprowadzania wody do ohiektd
gospodarstw domowych.

- Wodociag - liniowa budowla przeznaczona déréeniowego do prowadzania wody.

- Kanalizacja sanitarna - si kanalizacyjna zewirzna przeznaczona do odprowadzagciakow bytowo-
gospodarczych.

— Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekdw.

- Przytacze kanalizacyjne- w niniejszym zamdéwieniu oznacza odcinek kanahkanatu do granicy poses;ji
przeznaczony do pggzenia przykanalika z terenu posesji ze studzigsgekcyjnej zlokalizowanej na posesji

— Studzienka rewizyjna— studzienka na pgizeniach kanatéw lub na gkiszych zatamaniach osi kanatu w planie
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataejatow.

— Studzienka inspekcyjna- studzienka kanalizacyjna niewtazowa zlokalizowaa zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oalcinfrostych przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

- Siet gazowa- liniowa budowla przeznaczona ddréeniowego prowadzania gazu.

- Przytacze gazowe sig cisnieniowa zewatrzna przeznaczona do doprowadzania gazu nigkieciowego do
obiektow igospodarstw domowych

- Kurek gazowy odcinajacy - w niniejszym zaméwieniu oznacza anizenie zlokalizowane na pragku przy
budynku do zamykania doptywu gazu do budynku

- Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-0 pkt 1.6.

2 MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST-0 pkt 2.
2.1.1 Rury
2.1.1.1 Rury PEHD

Rury PEHD @50 mm, @40mm do wody (niebieskie) wgEN 1555-2 [2], § stosowane jako przewody
wodochgowe - hczone poprzez zgrzewania doczotowe.

Rury PEHD @25 mm, @20mm do gazdife) wg PN-EN 1555-2 [2],asstosowane jako przewody gazowe -
taczone poprzez zgrzewania doczotowe.
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2.1.1.2 Rury PVC
Rury PVC kielichowe @200mm, @160mm, wg PN-EN 1553]2 53 stosowane jako przewody kanalizacyjneczbne na
wcisk na uszczelkdwuwargovy
2.1.2 Kruszywo na podsyple

Podsypka mze by wykonana z materiatu ziarnistego z piaskwiru lub pospotki. Uyty materiat na podsypk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [2N;B?r11111 [22], PN-B-11112 [23].
Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [24].
2.2. Skiadowanie
Kruszywa naley sktadowa na terenie wyréwnanym i utwardzonym, zabezpiecmopyzed gromadzeniengsivod
opadowych, w sposob zabezpieazgjje przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immyateriatami.
Przy sktadowaniu rur z tworzyw sztucznych iglsic kierowa zasad, iz tak diugo jak to tylko mdiwe powinny one by
sktadowane w oryginalnych opakowaniach tzwazakach. Wizki mozna skladowé jedna na drugiej (maksimum 3 w
stupku, jednak nie waej niz 2 m) pod warunkiemze ramka wizki gérnej spoczywa na ramceazki dolnej.
Podczas sktadowania rur luzem (po rozpakowanizek) naley przestrzeganastpujacych zasad:
gdy nie jest maliwe podparcie rur na catej dtugm to ich spodnia warstwa powinna spoczywa tatach drewnianych o
szerokdci min. 50 mm i wysokéxi zapewniajcej brak kontaktu kielichéw z podtem; rozstaw fat w odlegéoiach nie
wiekszych nik 2,0 m, sterty rur naky zabezpieczywspornikami bocznymi wykonanymi z drewnadb wytozonymi
drewnem) w rozstawie nie giszym ng 1,5 m, rury o rénychsrednicach i grub&iachscianek powinny b§ sktadowane
oddzielnie, a jeeli jest to nie maliwe, rury o najgrubszejciance powinny znajdowssic na spodzie, w stercie nie te
znajdowa si¢ wigcej niz 7 warstw rur, a wysokd sterty nie mee przekroczg 1,5 m, warstwy rur naiy uktada
naprzemiennie z wysuggiem kielichéw tzn. tak, aby kielichy rur warstwy#szej nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizsze;.
Jezeli rury nie zostamwykorzystane (utbone) w cigu 12 miesicy od daty ich dostarczenia do miejsca skladowania
nalezy je zabezpieczyprzed promieniowaniem stonecznym przez zadaszBieelopuszczalne jest nakrywanie
sktadowanych rur i unienibwienia ich przewietrzania. Temperatura w miejs&tadowania nie powinna przekraé¢za
30°C.
Elementy studzienek inspekcyjnych naleskladowéd w warunkach analogicznych jak rury z tworzyw szueh.
Dopuszcza sisktadowanie kggdw w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosoiaodpowiednichirodkow
zabezpieczagych te elementy przed uszkodzeniem i przesuwagiem
3 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST-0 pkt 3.
Sprzt do wykonania sieci wodaogowe;j
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyka@zsigc mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsbiernych,
spycharek kotowych lubagiennicowych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
beczkowozow,
wyrzynarek (nawiertarek).
4  TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Podstawowe wymagania dotyce transportu podane zostaty w OST-0.
4.2. Rury z tworzyw sztucznych
Przew6z rur meze odbywa sie wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diego
Przewoz rur i prace przetadunkowe powinnyaibywa przy temperaturach powietrza od + 5 °C do + 3@®wzgkdu
na zwekszorn kruchaé¢ materiatu w niskich temperaturach szczegdistraznos¢ nalezy zachowad przy temperaturach
powietrza poniej 0 °C.
Niedopuszczalne jest rzucanie (zrzucanie rur z sapwdw) podczas prac przetadunkowych oraz pageacie po podizu.
Rury powinny by przenoszone.
Transport rur powinien siodbywa w fabrycznych opakowaniach (yzkach, pakietach), wonych ptasko i
zabezpieczonych przed przemieszczeniem. W przypadluzem ich transport nie odbywa si¢ jedynie przy spetieniu
nastpujacych warunkow:
rury powinny by uktadane na podkiadach drewnianych o szef@lan najmniej 10 cm i grudoi minimum 2,5 cm,
rozmieszczonych prostopadle do osi rur w rozstakigo 2,0 m,
rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przezemie np. tektury falistej na w/w podktadach dreamyich
oraz desek pod #&uchy spinajce burty skrzi samochoddéw,
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dolna warstwa rur powinna zoétaabezpieczona przed przesuwaniegrzaipomog kotkéw i klindw drewnianych,

w przypadku rur kielichowych powinny onedyktadane naprzemiennie z wysesiem kielichéw tzn. tak, aby kielichy

rur warstwy wyszej nie spoczywaty na kielichach warstwysziej,

nie dopuszcza siprzewaenia na rurach innych materiatéw.

W trakcie prac przetadunkowych przyyeiu zurawi nie dopuszczaesstosowania (w kontakcie z rurami) metalowych lin i

tahcuchéw. W takich przypadkach powinne stosowa liny miekkie tj. nylonowe, bawetniano-konopne itp.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét

Podstawowe wymagania dotyce wykonania robot podane zostaty w OST-0.

Roboty wodocigowe i kanalizacyjne w wykopach otwartych

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegae na wykonaniu wykopéw otwartych w celu zéaia przewodéw wodogiowych lub rur

kanalizacyjnych, naley prowadzt zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-1073%.[1

Jezeli w Dokumentacji Projektowe]j nie podano inaczalesy przyja¢ jako generalipzasad, iz stosowane powinny by

wykopy otwarte obudowane gskoprzestrzenne), &ianach pionowych, zabezpieczonych wypraskami statu lub

balami drenianymi zaktadanymi poziomo i rozparte limocnieniami systemowymi.

W zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu orazlgkasci jego ut@enia naley stosowd odpowiedni, minimalrg

szeroké¢ wykopow. Wytyczne dotyeze minimalnej szerokei wykopow podaje Tabela 1. i Tabela 2.

Tabela 1. Minimalna szeroké&wykopu w zalenoéci od srednicy nominalnej przewodu

Lp Srednica nominalna
" | przewodu DN

1 DN < 225 DN + 900

Tabela 2. Minimalna szerokéowykopu w zalenoéci od jego gtbokasci

Lp. | Glkbokas¢ wykopu h [m] Minimalna szeroké wykopu [m]

Minimalna szerok& wykopu [mm]

1 h<1,00 0,8
2 1,00 h<1,75 0,90
3 1,75 <h 4,00 0,90

Wykop naley rozpoczyna od najniszego punktu budowanego wocggi lub kanatu i prowadzigo w kierunku
przeciwnym rni spadek dna tego wykopu.

Jezeli gruntu rodzimego z wykopu nie rma sktadowé na odktad, naley go wywiezé i tymczasowo skltadowtav miejscu
zaakceptowanym przezAyniera.

Jezeli Wykonawca bdzie prowadzit Roboty ziemne przyyciu sprztu mechanicznego (koparek), wykop mechaniczny
nalezy zakaczy¢ zanim osignieta zostanie projektowanaedna dna wykopu. Pozosjadzes¢ Robot ziemnych do
osiagniecia projektowanej rgnej dna wykopu naky prowadzé recznie.

Jezeli wykop zostanie wykonany zagtoko naléy postpowat wg poniszych wytycznych:

niedopuszczalne jest wyréwnywanie prabignia materialem z urobku,

wypetni¢ przegtbienie do projektowanej ¢gdnej dna wykopu mieszaslpiasku (spetniaicego warunki stosowania na
podsypk) i cementu w iléci 50. kg cementu na 1 m3 piasku; warkstvzupetniagca zagsci¢ do wskanika zagszczenia
min. 1s>0,97.

W miejscach wysjpowania mamutow (gliny i pyly) w stanie plastycamylL= 0,5+0,3) naley stosowé wzmocnienie
podiaza w postaci warstwy piasku stabilizowanego cememntainsci 50kg/m3 o mizszasci 0,20m.

Obsypka w strefie przewodu do wysék&n0,20 m ponad wierzch rury wykonargznie z jednorodnego materiatu
piaszczystego warstwami 0,10 m i gagczona do Is >0,98

Zasypka z gruntu rodzimego z@gczana mechanicznie warstwami 0,20 m do uzyskeskaznika zagszczenia Is =1,0.
Na odcinkach wysgpowania glin pylastych, namutdéw oraz humusu, zasypkopdw naley wykonywa z gruntow
piaszczystych stosag zagszczenie warstwami 0,20m

W miejscu skrzyowan wykopdw z istniejcym uzbrojeniem roboty ziemne nayewykona recznie pod nadzorem
odpowiednich brarowo stzb eksploatacyjnych. Kable i przewody kezyace z wykopem nalsyy podwiesé w
odpowiednio przygotowanych korytkach.

Roboty ziemne przy budynkach najevykonywa z zachowaniem szczegdlnej ogtmosci w okresie bezdeszczowym.
Przy budynkach roboty ziemne natevykonywat recznie z tradycyjnym umocnieniem palami szalunkowymi
starannym rozparciem.

5.2. Ukfadanie przewodoéw

Roboty polegajce na uktadaniu przewodéw wodagdwych, rur kanalizacyjnych i przewodéw gazowyckvykopach
otwartych naley prowadzt zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-ENV 14%@}.7

Jeili w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczejypuktadaniu przewoddw nadg przestrzeganasgpujacych
wytycznych:
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w strefie utagenia przewodu magby¢ stosowane wykcznie materiaty gruntowe spetriag wymagania okéone w
punkcie 2.6.

podsypka dolna powinna ndigrubd¢ 20 cm,

zasypka wsipna powinna mi€gruba¢ 20 cm,

materiat gruntowy w strefie ukenia przewodu naty zag:sci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia min. 1s>0,98.
Dopuszcza sitaczenie poszczegoélnych rur w dbze odcinki (przewody) na powierzchni terenu i @gaanie ich do
wykopu po zmontowaniu. W takim przypadku rigi®ezwzgédnie przestrzegawarunku nie przekraczania dopuszczalnej
strzalki ugecia, kton podaje producent rur. Dodatkowo po opuszczeniaworlu naley sprawdzé czy jego kade
pofaczenie zgrzewane jest szczelne a dlagreh kielichowych, upewrdi sig, ze bose kace g wsunite w kielichy
zgodnie z oznaczama rurach granicwsunkcia.

Polczenie przykanalika @160mm do przebudowywanegotdd®200mm wykoné&poprzez studzieripolczeniowo-
inspekcyja @425mm zwiéczory pokrywa zeliwng D250.

Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu gruntowegot@zony przewod bezgoednio z samochoddw.

Na warstwie zasypki wgbnej na gt. 20 ponad wierzchem rury ngletozy¢ tasme ostrzegawcg (ciagta, na catej diugri
przewodu wodoagowego i gazowego).

Z kazdej operacji zgrzewania doczotowego lub przy pomeksztattek elektrooporowych najesporadzic protokét
zgrzewu — wydruki a automatu zgrzew@ggo.

W strefie utaenia przewodu nie dopuszcza siechanicznego zagzczania materiatu gruntowego.

Przewody wodoagowe cénieniowe nalgy podd& probom szczelni na powietrznej i wodnej. Przewody gazowe #ale
podd& prébom cénieniowym powietrznym. Przewody kanalizacyjne aglpodda prébon szczelrii hydraulicznej
5.3.  Roboty rozbidrkowe i zabezpieczenie przewoddw przeidowywanych.

Wszystkie elementy drdg, nawierzchni, ogradieidre w trakcie robot ulegty rozbidree lub uszkediu kyda
odbudowane. Elementy ogrodizezagospodarowania terenu posesiji, ktore ulegtpidce lub uszkodzeniu nale
odbudowé w uzgodnieniu z ich wkeicielem. W celu unikricia sporéw wykonawca spaidzi inwentaryzagj stanu
istniejacego przed rozpoegiem robot.

Wszystkie kacoéwki przewodow przebudowywanych a pozagtggh w gruncie naley zabezpieczyprzez
zabetonowanie.
6 KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdgci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST-0 pkt 6.
Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zoboazany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rdnych zalgonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw wysétiowych z
doktadndcia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalanienywod
badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi,
sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowg zalazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku,
sprawdzenie prawidtovdai utozenia przewodow,
proba szczelrii przewodéw wg PN-92,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgri warstwy podiga nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylesiegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczsb mm,

odchylenie spadku uhonego kolektora od przewidzianego w projekcie miwipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektoegm spadku (przy zelkszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopdéw okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by zgodny z pkt
5.2.1,

rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.
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7  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST-0 pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarova jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8 ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-0 pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.
Dhugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w OST-0 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuykonanie robét podstawowych, tymczasowych i prac
towarzysacych:
oznakowanie robot,
dostawe materiatéw,
wykonanie rob6t przygotowawczych (pomiary, wytydeetmasy, rozbiérka nawierzchni),
wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoamigm cian wykopu,
przygotowanie podia
utozenie przewodow przewoddw,pragy, przykanalikow, studziendinspekcyjnych,
zasypanie i zaggzczenie wykopu,
transport nadmiaru urobku,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewodéw wodagiowych, gazowych i kanatow
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizac

2 PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzgtucznych do przesytania paliw gazowych -
Polietylen (PE) - G&¢ 2: Rury

4 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

6 PN-ENV 1452-7 Systemy przewodow rurowych z twarasgtucznych do przesytania wody --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --Zg§¢ 7: Zalecenia do oceny zgodstd

7 PN-EN 13331-2U  Systemy obud6w do wykopow €$€2: Ocena na podstawie obliézieb bada

8 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagéne

9 PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10 PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

11 PN-EN 752-1 Zewgirzne systemy kanalizacyjne — Bdp ogolne i definicje

12 PN-EN 752-2 Zewgirzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

13 PN-EN 10210-1 Ksztatltowniki zamkté wykonane na gaco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych — Warunki techniczne dostawy

14 PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zamkté wykonane na gaco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych — Tolerancje, wymiary i wietkdstatyczne

15 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwala nawierzchni drogowycBwir i mieszanka
16 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
17 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dleepradéw wodocigowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
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10.2. Inne dokumenty

~Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym” — IBDiM 2002
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 2003.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanatyjnych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 9 2003.
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SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT -
INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
CPV - 45332200-5
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SST-2- Instalacja wodocigowa wody ziemnej i wody cieplej

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru
robét wykonanych w ramach budow instalacji wodgoiwej w budynku drewnianym jednorodzinnym ekspomdtizeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie wsZghtkobot podstawowych, tymczasowych oraz prac
towarzysacych niezlednych dla wykonania robo6t instalacji wodggowej i cieptej wody.

1.4. Klasyfikacja rob6t wedlug Wspélnego Stownika Zamowen

NAZWA ROBOT KOD

Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332200-5

1.5. Okreslenia podstawowe
- Instalacje — systemy obejmage wyposaenie, rury, przewody i ich podpory,oraz elemenkyzmontowane, aby
zapewnity prawidiowe dziatanie systemu,
- Instalacja wodochgowa— instalacja dostarczgja wod; do uradzen sanitarnych wewgtrz budynku,
- Instalacja zw, cwu — instalacja wodoggowa dostarczaga zimny i cieph wode
- Urzadzenie— element wypos&nia podczony z instalagjw celu wytkowania jej przez xytkownikow,
- Urzadzenia sanitarne— urzdzenia zamontowane, do ktorych dostarczana jesawidda lub woda do celow
higienicznych,
- Rura — dlugi przewod o przekroju pigieniowym
- Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celuggaknia, podparcia, zmiany kierunku léfednicy rury,
- Wyposazenie— wyroby takie jak urgzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanwyposaenie
przestrzeni gytkowych i & zamontowane w budynku,
1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST
2 MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Ogoblne wymagania dotygze materiatow podano w OST
Uzyte materiaty powinny hyzgodne z Projektem. Wszystkie zakupione przez wala: materiaty powinny b§
wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przeadastiub producenta w aktualgiadectwo kontroli lub atest.
Materiaty musz by¢ odpowiednio sktadowane, zabezpieczone przed wphivedmosferycznymi.
3 SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne
Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtal, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolyak, takee przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkytadunku materiatow, spetu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowiavykonanie rob6t zgodnie z zasadami dlaeymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/ Kierownika projektu.
3.2.  Narzedzia i sprzgt do robét instalacyjnych
W zaleznasci od potrzeb Wykonawca zapewni ngotjacy sprzt uzywany w robotach instalacyjnych:
- tasSma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,
—. miotek, przecinak, przebijakiubokrt,
—. pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pkiokragty, szczotka druciana,
- klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rurckloastawny gtowkowy,
—. klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne g&iucze ptaskie,
—. gwintownica eczna uniwersalna, imadto do rur,
— . wiertarka udarowa, szlifierka przeima,
- zgrzewarka do rur
4  TRANSPORT
4.1. Zasady transportu materiatéw podano w OST
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alieih na osie i innych parametréw technicznych.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny byykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektows. Ewentualne
wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod wkiam uzyskania zgody projektanta.
2) Przed zamontowaniem materiaty z PP i PE orazitrd, armatura i ugzlzenia sanitarne powinny bgprawdzone na
budowie.
3) Otwory przeznaczone na pr&aa przewodow rurowych powinny néi@sadzone tuleje &rednicy wikszej co najmniej
0 4mm od zewgtrznejsrednicy przewodu oraz dtsze o 6-8mm od gruboi przegrody.
4) Bruzdy do umieszczania przewodow powinnydwigmiary dostosowane dwednic
przewoddw w izolacji z uwzgtinieniem minimalnych odlegdoi migdzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14 X 14
cm.
5) Odlegtdci migdzy przewodami, oéciany, stropu lub podtogi powinny wyndsila
przewodéw crednicy:
25 mm - 3,0 cm,
32-50 mm - 5,0 cm,
65-80 mm — 7,0 cm,
>100 mm - 10,0 cm.
6) Przewody pionowe mocujezgloscian za pomaguchwytow, stosuc przy wysokeéci
kondygnacji poriej 4 m minimum co najmniej jeden uchwyt w potowanklygnaciji.
7) Pohkczenia zgrzewane stosuje gio przewoddw PP i PE instalacji wody pitnej i ¢ée&gp
8) Pohczenia gwintowane dla armatury, uszczelngazsi pomog tasmy teflonowej
9) Armatug; nalezy montowa w miejscach tatwo dogbnych w czasie obstugi i konserwaciji.
Instalacje wodoaigowe wody zimnej i cieptej
5.2.  Warunki ogoine
Ogolne warunki monta przewoddw s nastpujace:
. halezy prowadzt je w bruzdachscian wewmtrznych,
w uzasadnionych przypadkach #iwe jest prowadzenia p&ianach zewgtrznych z astosowaniem szczelnej izolacji rur i
zaworow
. prowadac przewody jeden nad drugim najezachowdénastpujaca kolejnas¢ (od gory):
przewody gazowe,
centralnego ogrzewania,
cieptej wody,
wodochgowe i p.pa
kanalizacyjne,
. nie wolno prowadZ#i przewoddw wodoagowych, cwu oraz kanalizacyjnych poiey przewodow elektrycznych,
. minimalne odlegtéci przewoddwzeliwnych, stalowych od réwnolegtych przewodéw etg&rnych powinny wynosico
najmniej 0,50 m, w miejscu skrzgwan 0,05m, z& rur gazowych 0,15 m,
. wysokas¢ zamocowania powinna wyndsi
0,50+0,60 m — zlewy,
0,80+0,90 m —zlewozmywaki przeznaczone do pracpaygji Stopcej,
0,75+0,80 m — umywalki,
. miski ustpowe wisace powinny by ze wszystkich stron tatwo depne.
5.3. Montaz rur
Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgistan 4czonych elementéw. Przewody mud®mc szczelne i
nieuszkodzone. Pggzenia odcinkéw rury i ksztattek PP wykonaredmetod, zgrzewania elektrooporowego.
Zarysowania na rurze nie mppgrzekraczé 10% grubéci jej scianki. Owalizacja rur nie mie przekroczy:1,02xDn dla
rur w odcinkach prostych. Rur nie ukig&da temperaturach patej 5 °C i powyej 30 °C.
Ze wzgkdu na duy wspéitczynnik rozszerzaldoi liniowej uktadanie ruroaigéw powinno by wykonywane w
temperaturze, w ktorejgdzie eksploatowane.
Rury polipropylenowe nie powinny ndi&ontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.
Do protokotu nalgy dofaczy¢ protokoty wykonanych patzeir zgrzewanych. Wyptywka na pmizeniu zgrzewanym
doczotowo powinna miewymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytkaasyi®,1 B dla rur i 0,2 B dla ksztattek.
Przewody powinny byutozone tak, aby byto midiwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odweshie. Przewody
poziome powinny lekko wznassiec w kierunku przeptywu wody- spadek ok 1-2%
Przewody poziome powinny byktadane réwnolegle do o&tian, a przez mury przechodzirostopadle. Wewstrz muru
nie maze znajdowa si¢ zadne padczenie rur.
Rury z tworzywa naley przymocowywa do scian uchwytami lub klamrami w odgtach zaleénych odsrednicy rury.
Wykonar instalacje naley podd& probom szczelriwi, ptukania i dezynfekcji. Probki pobrane po deeyeji podda
badaniom.

27



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Sieci wodocigowej i kanalizacji oraz instalacji wodagowej, kanalizacyjnej, ogrzewania i gazowej w budun
drewnianym jednorodzinnym eksponatu Muzeum Rolraciw. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

5.4. Montaz armatury
Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgéistan 4czonych elementow. Armatura przeptywowa musi §3czelna
oraz nieskorodowana.
Armatura powinna bytak rozmieszczona, aby obstuga z taieip orientowata si w przeznaczeniu i wptywie nastawienia
elementéw armatury na dziatanie adzeh wodociagowych.
Zawory powinny by umieszczone w miejscu widocznym, dgstym do obstugi i kontroli, magym swiatto sztuczne i o
ile jest to maliwe naturalne. Patzenie gwintowane ma byvykonane w sposob trwaly poprzez zastosowanieriaies
uszczelniajcych takich jak témy teflonowe. Pajczenie ma gwarantowazczelné¢ armatury. Zawor w pol@niu
zamknetym powinien szczelnie zamyk@rzeptyw wody.
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitazggdnie z DokumentagProjektove.
Wysokai¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagarmy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentbw
baterii stojcych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) rglstosowa wezyki elastyczne z zaworkami odcigaymi
ograniczajce rozchodzenie gshatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.
Pozostate zawory i baterie czerpalne malmontowa nascianach. Pajczenia nécienne armatury powinny byakryte
rozetkami przylegacymi dosciany. G armatury czerpalnej powinna pokryévsic z osi symetrii przyborow.
Armature czerpall z przewodami stalowymi nalgtaczy¢ na gwint za pomagtacznikéw lub ksztaltek.
Doprowadzenie wody w budynku prowaénid §ciany zewrtrznej do pomieszczenia kottowni pod posadzk
Na przewodzie doprowadzaym wod: w pomieszczeniu kottowni zamontogvaestaw wodomierzowy z zaworami i
filtrem oraz zawdr antyskaniowy.
5.5. Montaz izolacji
Wszystkie przewody natg zaizolowd przy wyciu izolacji systemowej PE
Izolacje nalezy wykona po odbiorze technicznym instalacji i probiénieéniowej. Otuliny powinnycisle przylegé do
elementéw izolowanych i nie magosiadé przerw w cagtosci izolacji. Jaké¢ zatazenia izolacji podlega odbiorowi
technicznemu.
6 KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST pkt. 6.
7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Wymieniora lub nows instalacg mierzy s¢ w metrach bigacych, grzejniki w sztukach.
8 ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednosti
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaww ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projek&jw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

.robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

. wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

. koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowaniaestdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w OST obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetaysie.
Zamawiajcy maze uzné za wiaciwa, dogodn lub pokrewn forme rozliczen i ptatnaici wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-91/B-10700.00, .04 Instalacje weatvane wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy ods.
Wspdlne wymagania i badania. M, Przewody wody zijrangolichlorku winylu i polietylenu.
2. PN-B-10720:1998 Wodagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacj@odociagowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
34. PN-84/B-01701 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
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SST-3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT -
INSTALACJA KANALIZACYJNA
CPV 45332300-6
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SST-3 Instalacja kanalizacyjna

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru
robét wykonanych w ramach budow instalacji kanalygaej w budynku drewnianym jednorodzinnym ekspardtizeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w CiechanowcukZes stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét w czasie remontu wymiemgjonw punkcie
1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie wsZghtkobot podstawowych, tymczasowych oraz prac
towarzyszacych niezlednych dla wykonania robo6t instalacji kanalizacyjnej

1.3. Klasyfikacja rob6t wedlug Wspélnego Stownika Zamowen

NAZWA ROBOT KOD

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332300-6

1.4. Okreslenia podstawowe
- Instalacje — systemy obejmuage wyposaenie, rury, kable, przewody i ich podpory oraz edety tak zmontowane,
aby zapewnity prawidtowe dziatanie systemu,
- Instalacja kanalizacyjna — instalacja wodna odprowadzeq scieki od odbiornikéw do sieci kanalizacyjnej
- Urzadzenie — element wypaogenia podczony z instalagjw celu wytkowania jej przez zytkownikow,
- Urzadzenia sanitarne— urzdzenia zainstalowane do ktérych dostarczana jedawina lub woda do celow
higienicznych,\
— Rura — dlugi przewod o przekroju pigieniowym
- Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celuggaknia, podparcia, zmiany kierunku léfednicy rury,
- Wyposazenie— wyroby takie jak urgzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanwyposaenie
przestrzeni gytkowych i & zamontowane w budynku,
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST
2 MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania
Ogblne wymagania dotygze materiatow podano w OST
Uzyte materiaty powinny hyyzgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupmzez wykonawgcmateriaty
powinny by wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przeadastiub producenta w aktualr@iadectwo
kontroli lub atest. Materiaty mugby¢ odpowiednio sktadowane, zabezpieczone przed wphivadmosferycznymi.
Poziome podégia kanalizacyjne wykorgaz rur PVC @50-75-110.
Poziom kanalizacyjny glowny wykota rur PVC @160
Podejcia do przyboréw sanitarnych wykana wymaganym w przepisach odpowiednim spadkiem &titiz rur PVC.
Przybory sanitarne z wytikiem misek uggpowych powinny by zaopatrzone w kragknad zamknriciem wodnym.
Podejcia do przyborow nafsy umieszczéw zakrytych bruzdach.
Na pionach kanalizacyjnych ydzonych do poziomu kanalizacyjnego gtéwnego zameataewizje kanalizacyjne i
wyprowadzé pionem odpowietrzagym @75mm ponad dach i zalazy¢ rura wywiewng Dn75.
3 SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolyak, takze przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, spetu itp.
Sprat uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowtavykonanie robét zgodnie z zasadami élaeymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/ Kierownika projektu.
3.2. Narzedzia i sprzet do robét instalacyjnych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngotjacy sprzt uzywany w robotach
instalacyjnych:
. tasma miernicza, poziomica, przymiar skladany,
. miotek, przecinak, przebijakrubokret,
. pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, piokragly, szczotka druciana,
. klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rurckloastawny gtéwkowy,
. klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne gklucze ptaskie,
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. gwintownica eczna uniwersalna, imadto do rur,

. wiertarka udarowa, szlifierka przesma,
4  TRANSPORT
4.1. Zasady transportu materiatébw podano w OST
Transport rur z PVC musigbdbywa na samochodach o odpowiedniej difgjav sposob zabezpieczay przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mog by¢ przewaone w wizkach lub luzem. W czasie przewozwxék naley zwrdcic uwag:, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportawam luzem winny one spoczywaa catej diugéci na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiadasporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztyyazie winny znajdowasic na spodzie.
Jezeli dtugas¢ rur jest weksza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1m.
Wytadunek rur w wizkach wymagaaycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzavigu z belly
uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wizce. Nie wolno stosowaawiesi z lin metalowych lub dgauchéw.
Gdy rury g roztadowywane pojedynczo iia je zdejmowargcznie lub zayciem podnénika widtowego.
Nie wolno rur zrzuc&lub wlec. Nie powinny miekontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadzi
tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny bykladowane tak diugo jak to mitwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wiazkach). Powierzchnia skladowania must ipjaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowa po trzy, jedna na drugiej, lecz nie ey niz na 2m wysokéci w taki sposob, aby ramka
okalapca wihzke wyzsz spoczywata na ramce azki nizszej.
Gdy rury g sktadowane luzem w stertach ngleastosowaboczne wsporniki, najlepiej drewniane lub widoe
drewnem w maksymalnych ogptch, co 1,0m. Gdy nie jest uliove podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa
rur winna spoczywana drewnianych tatach o szerékbmin. 50mm. Rozstaw podpdr niegkszy niz 2m.
W stercie nie powinno znajdowaig wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0m.
Rury o r@&nychsrednicach powinny byskladowane oddzielnieaiz najsztywniejsze winny znajdowai¢ na spodzie.
Gdy wiadomoyze skladowane rury nie zostautozone w cigu 12 miesicy naley je zabezpieczyprzed nadmiernym
promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.
Rur nie wolno nakrywaw sposob uniemidiwiajacy swobodne przewietrzanie.
Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne edety budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny imakowane i
transportowane w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami méchami i korozj. Przewdz
powinien s¢ odbywa krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiged wptywami
atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wyrobdw stalotvyakich jak pompy dnz stalowe 4czniki musa by¢ chronione
przed koroz, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przeklaggzniem mechanicznym.
Sktadowanie powinno odbywaie w pomieszczeniach zamktych, suchych o temperaturze nieszej nz 0 OC.
Przechowywane wyroby nafe pozostawé w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakovednyak dtugo, jak to
mozliwe.
W pomieszczeniach skiadowania nie rp@agajdowa si¢ zwiazki chemiczne dziatage korodujco. Wyroby z tworzyw
sztucznych naley przechowywa z dala od urgdzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno lwo¢ swobodny dogp do wszystkich
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
1) Wszystkie instalacje sanitarne powinny byykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektows. Ewentualne
wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod wkieam uzyskania zgody projektanta.
2) Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armaturzadzenia powinny by sprawdzone na budowie.
3) Otwory przeznaczone na pr&@a przewodow rurowych powinny néi@sadzone tuleje &rednicy wikszej co najmniej
0 4mm od zewgtrznejsrednicy przewodu oraz digze o
6-8mm od grubgxri przegrody.
4) Bruzdy do umieszczania przewoddow powinnydwigmiary dostosowane dwednic przewodow z uwzegdinieniem
izolacji i minimalnych odlegtéci migdzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14 x 1d.c
5) Odlegtdci migdzy przewodami, oéciany, stropu lub podtogi powinny wyndsila
przewodow arednicy:
25 mm - 3,0 cm,
32-50 mm - 5,0 cm,
65-80 mm — 7,0 cm,
>100 mm - 10,0 cm.
6) Przewody pionowe mocujezgio scian za pomaguchwytow, stosuc przy wysokéci kondygnacji poriej 4 m
minimum jeden uchwyt w potowie kondygnaciji.
7) Pohczenia kielichowe stosujecsilo przewodow PVC instalacji kanalizacyjnej.
8) Rewizje i odpowietrzniki montowav miejscach tatwo dogbnych w czasie obstugi i konserwacji.
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5.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1 Warunki ogdlne
Ogolne warunki monta przewoddw s nastpujace:
srednice oraz materiat ruzytych do budowy instalacji musi bygodny z dokumentacprojektow,

. przewody kanalizacyjne nie m@gie¢ mazliwosci zmiany diugéci oraz przemieszczaniasi

. przegcia przezciany naley wykonywa z zastosowaniem rur ochronnych,

. W miejscach stalego zamocowania nalezy stoéawhwyty rurowe i obejmy,

. przewody prowadzone po wierzcktian powinny by montowane réwnolegle w odlegt od tynku nie mniejszej od
srednicy instalowanego przewodu,

. na pionach instalacji kanalizacyjnej wyprowadzatepoziomu dachu musi bgamontowany w najwgzym punkcie
wywietrznik dachowy

. instalacja kanalizacyjna musi dwykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiektguistw wsrednicach przewodow.
Warunki montau przewodow s nastpujace:

. halezy prowadzt je poscianach w bruzdach i pod stropem piwnicy,

. prowadac przewody jeden nad drugim nafezachowd nastpujaca kolejnas¢ (od gory):
przewody gazowe,
centralnego ogrzewania,
cieptej wody,
wodocihgowe
kanalizacyjne,

. nie wolno prowadZi przewodéw kanalizacyjnych powsj przewodow elektrycznych,

. minimalne odlegtéci przewodoéwzeliwnych od réwnolegtych przewoddw elektrycznychwmny wynoseé co najmniej
0,50 m, w miejscu skrzpwa_ 0,05m, zarur gazowych 0,15 m,
5.2.2 Montaz rur z PCV
Rury z PCV niskoszumowe zastosowane do budowy pazivi pode§¢ do przyboréw sanitarnych naletaczy¢ za
pomoa kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanpiescieniem gumowym.
Przed przysipieniem do prac montawych trzeba sprawdzstan 4czonych elementow.
Na pocatku nalezry przygotowa odpowiednio rug tzn. obca¢ na dan diugas¢ z zachowaniemdta prostego do kierunku
ciecia. Przed wykonaniem pmizenia bosy koniec nafg oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowaod kitem 45°.
Nie nalery przycina ksztattek.
Aby wykon& pofaczenie naley posmarowé bosy koniegrodkiem pdlizgowym na bazie silikonu, a naphie
wprowadzt go do kielicha az do oporu i z powrotem wygtirure na odlegté¢ 10 mm. Kaicéwki ksztattek mena
catkowicie wsun¢ do kielichow.
Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynkéw za pormachwytow lub wspornikéw. Portlzy
przewodem a obejgmalezy stosowd podkiladki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny meadrure pod kielichem..
5.2.3 Montaz przyboréw sanitarnych
Lokalizacja i dob6r montowanych przyboréw sanitamygodnie z DokumentacProjektova. Wysokaé ustawienia
przyboréw wg wymaganormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow
Przybory powinny b§ zamontowane w sposéb zapewsigjtatwy dos¢gp w celu utrzymania ich w czysiw oraz
konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonow i pofiekanalizacyjnych.
Umywalki powinny by montowane décian w sposéb zapewnigly tatwy demontaoraz widciwe wytkowanie. Miski
ustpowe naley montowa do stelay.
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamkgia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub zaktadan
bezpdrednio pod przyborem.
Whpust podtogowy powinny liyzamontowane w polili zrédta potencjalnych odciekow.
Wszystkie syfony i podégia do przyboréw sanitarnych najetaczy¢ za pomog kielichowych padczer weiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym gigeniem gumowym. Uetdzenia wyposgenia technicznego dostarczone
przez Inwestora (pralki, zmywarki) najezamontowa po odbiorze instalacji w miejscach wskazanych pnzeestora.
5.2.4 Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechquzezsciany lub stropy, pomizy $cianka rur a krawgdzia otworu
w przegrodzie budowlanej, powinnadyyozostawiona wolna przestfzavypetniona materiatem utrzymgym stale stan
plastyczny.
Przegcia przez stropy przewodéw z PCV wymagza@stosowania tulei ochronnych wystajch okoto 1 cm powsej
podtogi.Srednica wewatrzna tulei powinna hiywicksza o okoto 5cm ofrednicy zewntrznej przewodu. Przestize
miedzy przewodem a tulgjpowinna by wypetniona szczeliwem zapewriaym swobodny przesuw przewodu.
5.3.  Warunki bhp
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obawilja odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prad pbrébka
skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziopigriowy itp. W czasie wykonywania prac matterych pracownik
powinien:

. otrzyma& odpowiedmi odziez ochronn,

. pracowa& w rekawicach ochronnych,
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. przy pracach na wysoko uzywa¢ bezpiecznych rusztowia
. pracow& w kasku ochronnym,
. uzywac narzdzi elektrycznych elektrycznych spos6b zgodny 2pnaczeniem i dideo dobry stan izolacji,
. przy wstrzeliwaniu kotkdw stalowych zachoévadpowiedn ostraznos¢, zgodnie z instrukgjobstugi,
.zachowa szczegdla ostraznos¢ przy naprawach i remontach instalacji gazowyctzeptrzegé odpowiednich
odpowiednich tym zakresie przepisow.
6 KONTROLA JAKO_CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdgci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST pkt. 6.
7 OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Wymieniora lub nows instalacg mierzy s¢ w metrach bigacych,
8 ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 8.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaa jednostk_
obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaww ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji koggowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa_:
.robocizre bezpgrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
. wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
. wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
. koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowaniagto wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w OST obejmuje wszystkie
warunki okrdlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
Zamawiajcy maze uzna za wiaciwa, dogodma lub pokrewn formg rozliczei i ptatngci wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10 PRZEPISY ZWI AZANE
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
PN-77/B-75700 Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow Zbiorniki sptukage. Wspolne wymagania i
badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarejektowaniu.
PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagatiadania przy odbiorze.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywavbaterie mieszage PN 10. Ogélnewymagania techniczne.
PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjnenagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiagrejektowaniu
PN-01706/Az1 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjmewnatrz budynku Cz.1: Postanowienia ogolne i wymagania
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjwejvntrz budynku. Cz 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Ctdina
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjwejvratrz budynku.Cz 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i oblizzen
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SST-4 - Instalacja centralnego ogrzewania

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru
robét wykonanych w ramach budow instalacji ceneggtmogrzewania w budynku drewnianym jednorodzinejgsponatu
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciecbarcu Zakres stosowania SST

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t w czasie prac wymieniomyplnkcie 1.1.
1.2.1  Zakres robot objetych SST

Zakres robot instalacyjnych i termomodernizacyjngblejmuje wykonanie wszystkich robo6t podstawowych,
tymczasowych oraz prac towarzysych niezlednych dla wykonania robét instalacji centralnegazegrania.

1.3. Klasyfikacja rob6t wedlug Wspélnego Stownika Zamowen

NAZWA ROBOT KOD

Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7

1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmage wyposaenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
oraz elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtdziatanie systemu,
Instalacja centralnego ogrzewania- instalacja dostarczaia czynnik grzejny do ugdzen grzejnych wewetrz budynku,
Grzejnik — element wypog&nia podczony z instalagjw celu ogrzania pomieszczenia,
Kociot gazowy— uradzenia grzejne zamontowane w pomieszczeniu Kottodmktorych dostarczany jest gaz i z ktérego
odbierany jest czynnik grzejny,
Rura — dtugi przewdd o przekroju pigieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celuagaknia, podparcia, zmiany kierunku lifednicy rury,
Komin wspétosiowy diugi przewdd o przekroju pigieniowym dla instalacji powietrzno-spalinowej odpadzagcej
spaliny i doprowadzagej powietrze
Wyposazenie — wyroby takie jak urzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére staneyposaenie przestrzeni
uzytkowych i & zamontowane w budynku,
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST
2 MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze materialéw podano w OST
Uzyte materialy powinny byyzgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupmzez
wykonawe materiaty powinny b§ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przeadastiub producenta w
aktualneswiadectwo kontroli lub atest. Materialy mudzy¢ odpowiednio sktadowane, zabezpieczone przed wphiwa
atmosferycznymi.
3 SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roljék, takze przy wykonywaniu
czynnaci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, spetu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajn@¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami éloBymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu
3.2. Narzedzia i sprzet do robét instalacyjnych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni rigmitjacy sprzt uzywany w robotach
instalacyjnych:
- taSma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,
- . miotek, przecinak, przebijakrubokrt,
- . pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pidrokragty, szczotka druciana,
- . klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rurcklnastawny gtéwkowy,
- . klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne gkiucze ptaskie,
- . gwintownica eczna uniwersalna, imadio do rur,
- . wiertarka udarowa, szlifierka przeima,
- zgrzewarka do rur
4  TRANSPORT
Zasady transportu materiatow podano w OST
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Armatura, ksztattki i elementy izolacyjne dla mstji co powinny b§ pakowane i transportowane w sposéb
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami méctaymi i korozj. Przewo6z powinien siodbywa
krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materigi®ed wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty
wewrktrzne musz by¢ chronione przed korogzjnatomiast zewgtrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno
odbywa& si¢ w pomieszczeniach zamigtych, suchych o wilgotriwi wzglgdnej nie wikszej niz 70% i temperaturze nie
nizszej nz 0C. Przechowywane wyroby najepozostawé w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakovedrngk
dtugo, jak to maliwe. W pomieszczeniach skladowania nie magajdowa sie zwiazki chemiczne dziatage korodujco.
Izolacje z pianki PUR nalegy przechowywa z dala od urgdzeh grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych
powinno umaliwi ¢ swobodny dogp do wszystkich materiatéw. Nie wolno ich zrzédab wlec. Nie powinny mig
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkdd@iiorzywo sztuczne.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne warunki montal przewoddw s nastpujace:

- . przewody nalgy prowadz¢ w bruzdach poposadzkowych,

- . nie wolno prowadZi przewoddéw CO powsej przewodow elektrycznych,

- . minimalne odlegtéci przewodow stalowych od réwnolegltych przewoddekelycznych powinny wynoéico
najmniej 0,50 m, w miejscu skrzgwan 0,05m, z& rur gazowych 0,15 m,

- $rednice oraz materiat ruzytych do budowy instalacji musi bygodny z dokumentagprojektovs,przewody
centralnego ogrzewania muasnie¢ mazliwo$¢ zmiany diugéci oraz przemieszczaniaggzmiana temperatury).

- . przejcia przezciany naley wykonywa z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,

- . miedzy miejscami stalego zamocowania uglstosowd odsadzki kompensacyjne,

- . przewody prowadzone po wierzcéeian powinny by montowane réwnolegle w odlegii od tynku nie
mniejszej odrednicy instalowanego przewodu,

- . narozdzielaczach poziomych rozprowadeggh oraz przy grzejnikach montuje gawory kulowe odcinage

- . instalacja centralnego ogrzewania musidamontowane w rozdzielaczach w napegym punkcie
odpowietrzniki oraz w grzejnikach na najmgygej kondygnacji

- instalacja centralnego ogrzewania musi taykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiektgpistw w
srednicach przewoddw, mocy grzejnikéw, rodzaju ijsganontowanej armatury.

- wszystkie elementy izolacyiji i zawory termostatyezpowinny by wykonane zgodnie z zatwierdzpn
dokumentagj projektowa. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jestrjedgod warunkiem uzyskania
zgody projektanta.

- przed zamontowaniem materiaty izolacyjne i armapgainny by sprawdzone na budowie.

- polaczenia gwintowane stosujesio przewodow stalowych instalacji centralnego egrania

- pofaczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej lub konopi oraz pasty

- zawory termostatyczne i armaguegulacyjm naleey montowa w miejscach fatwo dogbnych w czasie obstugi i
konserwacji.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1 Montaz rur z tworzywa

Instalacje CO nalsy wykon& z rur polipropylenowychaczonych przez zgrzewanie zgodnie z DokumeatBopjektova
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02.

Instalacje doprpwadzgia do rozdzielaczy wykoriaz rur PP-R stabilizowane wiéknem szklanym PN16 (SDR7.4) o
pofaczeniach mufowych zgrzewanych.

Instalacg rozprowadzajca wykona® z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczaluminiowym spawanym
doczotowo o pajczeniach - zaprasowywanych promieniowo.

Instalacg nalezy wykona z rozprowadzeniem dolnym przewodéw. Na instal@€i na rozdzielaczach najezamontowa
zawory odcinajce kulowe z odeciem osrednicy i lokalizacji podanej w Dokumentacji Prajekej. Dodatkowo na
grzejnikami konieczne jest zalenie zaworéw odcinagych termostatycznych.

Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgéistan 4czonych elementow. Przewody madw¢ szczelne i
nieuszkodzone.

Pohkczenia odcinkow rury i ksztaltek wykonangdh metod, zgrzewania elektrooporowego.

Zarysowania na rurze nie mpgrzekraczé 10% grubdci jej scianki. Owalizacja rur nie

moze przekroczg 1,02 Dn dla rur w odcinkach prostych

Rur nie uktadé ponizej temperatury 5 °C i powngj 30 °C.

Ze wzgkdu na duy wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej uktadanie ruroaigu powinno by

wykonywane w temperaturze, w ktérejdzie eksploatowany.

Rury polipropylenowe nie powinny ndi&ontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

Do protokotu nalgy dofaczy¢ protokoty wykonanych patzen zgrzewanych. Wyptywka na

pofaczeniu zgrzewanym powinna niieymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka

wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B dla ksztattek.

Przewody powinny byutozone tak, aby bylo midiwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby

odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wzéagi w kierunku przeptywu.
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Przewody poziome powinny byktadane rownolegle diwian, a przez mury przechodzi
prostopadle. Wewgtrz muru nie mée znajdowad si¢ zadne paiczenie rur.
Rury z tworzywa naley przymocowywa do scian uchwytami lub klamrami w odgtach
zaleznych odsrednicy rury.
Wszystkie rury natey zaizolowa otuling z pianki PUR o grubiwiach wg Rozporazenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015/1422 t.j.)
5.2.2 Montaz armatury
Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgistan 4czonych elementéw. Armatura przeptywowa musi b3czelna
oraz nieskorodowana.
Armatura powinna bytak rozmieszczona, aby obstuga z taiwwp orientowata & w przeznaczeniu i wptywie nastawienia
elementéw armatury na dziatanie adizen grzewczych.
Zawory powinny by umieszczone w miejscu widocznym, dgstym do obstugi i kontroli, magym swiatto sztuczne i o
ile jest to maliwe naturalne.
Pohkczenie ma by wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowaniera#ie uszczelniajcych takich jak témy
teflonowe.
Pohkczenie ma gwarantowazczelné¢ armatury. Zawor w poteniu zamknitym powinien szczelnie zamykrzeptyw.
5.2.3 Montaz grzejnikow
Grzejniki naley montowa na wieszakach producentéw grzejnikdéw dostosowandgctianego typu i wielkigi grzejnika.
Odlegtas¢ montowanego grzejnika od podtogi i parapetu nigarim¢ mniejsza ni 2100mm. Grzejniki montowaw
opakowaniu producenta, ktonalezy usura¢ dopiero przy probie énieniowej. Grzejniki tazienkowe—dolnozasilane
podhcza do instalaciji poprzez podwojne pragke grzejnikowe 1/2"
5.2.4 Montaz izolacji
Izolac nalezy wykona po odbiorze technicznym instalacji i probiénieniowej. Otuliny powinnycisle przylegé do
elementéw izolowanych i nie magosiadé przerw w cagtosci izolacji. Jaké¢ zatazenia izolacji podlega odbiorowi
technicznemu.
5.2.5 Warunki bhp
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obawija odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prad pbrébka
skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziopigriowy itp. W czasie wykonywania prac marterych pracownik
powinien:
- . otrzym& odpowiedm odziez ochronn,
- pracowd w rekawicach ochronnych,
- . przy pracach na wysokoi uzywa¢ bezpiecznych rusztovia
- pracowd w kasku ochronnym,
- . uzywa narzdzi elektrycznych w sposéb zgodny z przeznaczeniginat o dobry stan izolacji,
- . przy wstrzeliwaniu kotkéw stalowych zachotvadpowiedn ostraznos¢, zgodnie z instrukgjobstugi,
- . zachowa szczegO6ln ostraznosé przy naprawach i remontach instalacji gazowyctzeptrzegé odpowiednich
odpowiednich tym zakresie przepisow.
5.3. Izolacja termiczna rur poziomych i pionowych
Ogodlne warunki montal izolacji na przewodach rurowych sastpujace:
- izolacjg naleey montowa na czystych rurach pozioméw i pionéw pozbawiongaidet korozji,
- . nie wolno montowaizolacji na rurocigach stalowych nie zabezpieczonych antykorozyjnie,
- $rednice oraz materiat izolacji rugytych do budowy instalacji musi bygodny z dokumentagprojektova,
. przewody centralnego ogrzewania muszec mozliwos¢ zmiany dtugéci oraz przemieszczanieggzmiana
temperatury).
- . na zakdaczeniach odcinkéw izolacji stosodvapaski zakaczapce
- nakolanach i tukach stosowksztattki izolacyjne
- . laczenia odcinkdéw izolacji tylko £mna izolacyjra dedykowan do danej izolacji
- podejcia do przej¢ przezsciany naley wykonywa z zastosowaniem szczelin kompensacyjnych vagitu
termicznych rur,
- zawory rozdzielaczy odcingje naléy pozostawd niezaizolowane
- izolacje przewody prowadzonych w bruzdzch podtogmiwpowinny by montowane réwnolegle,
5.4. Montaz zaworéw termostatycznych
Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgistan 4czonych elementéw. Nalg sprawdzt stan padczen
gwintowanych. Armatura musi byszczelna oraz nieskorodowana.
Zawory termostatyczne mushy¢ montowane wgrednic podiczen grzejnikowych i wg typéw dedykowane dla danego
grzejnika. Nowe zawory montowaazem z nowymérubunkami na powrocie.
5.5. Proéby cisnienia i regulacja
Prok; szczelnéci zamontowanej armatury naleprzeprowadd przy cénieniu wyzszym o 50% od énienia roboczego,
lecz nie mniejszym 1i0,6 MPa w oparciu o norrPN-91/B-10400 — ,Uradzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania przy odbiorze.”
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W czasie proby utrzyndato cisnienie przez 20 minut i obserwoivarzewody i armatytr Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie pokenia nie powinny wykazyweprzeciekdw. Podczas badaniénégénia na manometrze
kontrolnym nie powinno gizmniejszy o wigcej niz 2%. Badanie dla instalacji naleprzeprowadzi dwukrotnie: raz
napetniagc instalac wody zimm, drugi raz o najwyszej temperaturze igiieniu przygtym do obliczé.
Po pozytywnym przeprowadzenie préb instalacji halgzystpi¢ do regulaciji przeptywow w instalacji na zaworach
regulacyjnych podpionowych.
Po wyregulowaniu instalacji naie wykona: izolacg poziomoéw i piondw bez gatek grzejnikowych.
5.6. Montaz przewodoéw spalinowo-powietrznych
Do odprowadzenia spalin z gazowego kotta kondefisegy zastosowaelementy
osprztu instalacji spalinowej - przewody powietrzno{gpawe — rura podwojna wspotosiowa @ 80/125 mm
przy montau:

- Stosowa si¢ do instrukcji montau wyposaenia dodatkowego instalacji powietrzno-spalinowe;.
Poziomy przewdd spalinowy utg¢ ze wzniosem 3 ° (= 5,2 %, 5,2 cm na metr) w kigwodptywu spalin.
Otwor rewizyjny trojnika rewizyjnego zamontower taki sposob, aby byt one rdiwie tatwo dostgpny.
Na przewodzie pionowym montowachwyty montaowo-stabilizujce przewdw w osi szachtu.
Wylot przewodéw spalinowo-powietrznych wyprowadmia 0.4m ponad poziom wylotu przewodéw
wentylacyjnych
Przed montzem wyposaenia dodatkowego instalacji powietrzno-spalinowej:

— uszczelki na ziczkach lekko nasmarowadtuszczem niezawieragym rozpuszczalnikéw (np. wazedin

— W trakcie montau przewodu odprowadzania spalin/ doprowadzania gtoxa do spalania, elementy dodatkowe

instalacji powietrzno-spalinowej wsuwdo zhczek zawsze do oporu.

- Nalezy przestrzegaprzepisow przeciwp@rowych.
5.7.  Warunki bhp
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obawija odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prad pbrébka
skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziopigriowy itp. W czasie wykonywania prac matterych pracownik
powinien:

- . otrzym& odpowiedm odziez ochronn,

- pracowd w rekawicach ochronnych,

- . przy pracach na wysokoi uzywa¢ bezpiecznych rusztovia

- pracowd w kasku ochronnym,

- . uzywa narzdzi elektrycznych w sposéb zgodny z przeznaczenidipac o dobry stan izolacji,

- . przy wstrzeliwaniu kotkéw stalowych zachotvadpowiedni ostraznosé¢, zgodnie z instrukajobstugi,
6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST pkt. 6.
7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Wymieniora lub nows instalacg mierzy s¢ w metrach bigacych, grzejniki w sztukach.
8 ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednostk_
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaww ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéti obejmowa_:
- . robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- . wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- . wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- . koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- . podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowaniaestdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w OST obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetaygsie.

37



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Sieci wodocigowej i kanalizacji oraz instalacji wodagowej, kanalizacyjnej, ogrzewania i gazowej w budun
drewnianym jednorodzinnym eksponatu Muzeum Rolraciw. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Zamawiajcy maze uzna za wiaciwa, dogodma lub pokrewn formg rozliczei i ptatngci wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10 PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-64/B-10400 Urglzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

2. PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczemigsunkach.

3. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. GrzejnilkiizWNy i okrdlenia.

4. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centrgtnegrzewania.

5. PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

6. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejikjélne wymagania i badania Poprawki .

7. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania. Ogélne wymagania i badania.

8. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnegozegvania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

9. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnegozegvania. Termostatyczne zawory grzejnikowe naienia
nominalne 1 MPa. Wymiary przyézeniowe.

10. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centratnegrzewania. Zawor odpowietraay.

11. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnegozewania. Zawory grzejnikowe.

12. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnegozewania. Zczki do grzejnikéw. Urgdzenia grzewcze.
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SST-4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT -
INSTALACJA GAZOWA
CPV 45333000-0
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SST-4 - Instalacja gazowa

1  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru
robét wykonanych w ramach budow instalacji gazowdjudynku drewnianym jednorodzinnym eksponatu Muazeu
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcuk#es stosowania SST

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t w czasie prac wymieniomyplnkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie wsZghtkobot podstawowych, tymczasowych oraz prac
towarzyszacych niezlednych dla wykonania robét instalacji centralnegozewania.

1.4. Klasyfikacja rob6t wedlug Wspélnego Stownika Zamowen

NAZWA ROBOT KOD

Roboty instalacyjne gazowe 45333000-0

1.5. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmage wyposaenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
oraz elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtdziatanie systemu,
Instalacja gazowa— instalacja dostarczaia wod do urzdzen sanitarnych wewgtrz budynku,
Urzadzenie— element wypos&nia po4czony z instalagjw celu uytkowania jej przez iytkownikow,
Rura — dtugi przewdd o przekroju pigieniowym
Kociot gazowy— uradzenie cieptownicze gazowe wytwargag ciepto dla instalacji CO i CWU
Wyposazenie — wyroby takie jak urgzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktore staneyposaenie przestrzeni
uzytkowych i & zamontowane w budynku,
1.6. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w OST
2 MATERIALY
2.1. 0Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w OST
Uzyte materiaty powinny hyzgodne z Projektem. Wszystkie zakupione przez wala: materiaty powinny b§
wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przeadastub producenta w aktualgiadectwo kontroli lub atest.
Materiaty musz by¢ odpowiednio sktadowane, zabezpieczone przed wphiveémosferycznymi.
3 SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolyak, takee przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkytadunku materiatow, spetu itp.
Sprat uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowtavykonanie robét zgodnie z zasadami élaeymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/ Kierownika projektu.
3.2.  Narzedzia i sprzgt do robét instalacyjnych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngotjacy sprzt uzywany w robotach
instalacyjnych:
- taSma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,
- . miotek, przecinak, przebijakiubokrt,
- . pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pidokragty, szczotka druciana,
- klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur¢ckloastawny gtéwkowy,
- . klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne gkiucze ptaskie,
- . gwintownica eczna uniwersalna, imadio do rur,
- . wiertarka udarowa, szlifierka przesma,
- zestaw spawalniczy gazowy
4  TRANSPORT
Zasady transportu materiatéw podano w OST
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alyen na osie i innych parametréw technicznych.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST
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Wszystkie instalacje powinny byvykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektows. Ewentualne wprowadzenie
zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskagody projektanta.
Przed zamontowaniem materialy hutnicze, armaturatzenia powinny b§ sprawdzone na budowie.
Otwory przeznaczone na prggp przewodow rurowych powinny néi@sadzone tuleje @ednicy wikszej co najmniej o
4mm od zewatrznejsrednicy przewodu oraz disze o 6-8mm od gruloi przegrody.
Odlegtasci miedzy przewodami, odciany, stropu lub podtogi powinny wyndédila
przewodow aGrednicy:
- 25mm-3,0cm,
- 32-50 mm -5,0 cm,
- 65-80 mm—-7,0cm,
- >100 mm - 10,0 cm.
Przewody pionowe mocujegsilo scian za pomaguchwytow, stosac przy wysokéci
kondygnaciji poriiej 4 m minimum co najmniej jeden uchwyt w potowenklygnaciji.
Pohkczenia spawane stosuje gio przewodow stalowych instalacji gazowej
Pohkczenia gwintowane uszczelnig ga pomog konopi
Armatur; odcinajca nalezy montowa w miejscach tatwo dogbnych w czasie obstugi i konserwaciji.
5.2. Montaz rur stalowych
Instalacg gazows nalezy wykona z rur stalowych bezszwowych lub z rur stalowychegvodowychdczonych przez
spawanie zgodnie z Dokumentagrojektova oraz wymogami normy.
Instalacg nalezy wykona w rozprowadzeniu aiennym po stropowym.
Na instalacji przed odbiornikami nalezamontowa zawory gazowe odcingje kulowe dsrednicy i lokalizacji podanej w
Dokumentacji Projektowej. Przed przysieniem do montau trzeba sprawdgistan 4czonych elementéw. Przewody
musz, by¢ szczelne i nieuszkodzone.
Pohkczenia odcinkdw rury i ksztattek, zmiany kierunkémykona® poprze gicie rur bezszwowych spawanych.
Zarysowania na rurze nie mppgrzekraczé 10% grubdci jej scianki. Owalizacja rur nie mie przekroczy 1,02 Dn dla rur
w odcinkach prostych
Przewody poziome powinny lekko wznésig w kierunku doptywu.
Przewody poziome powinny byktadane rownolegle do stropéw, a przez mury pradzi
prostopadle. Wewgtrz muru nie mee znajdowa sie zadne patczenie rur.
Rury stalowe naley przymocowywa do scian uchwytami lub klamrami w odgtach zalenych odsrednicy rury.
Instalacg po montau podda probie cénienia powietrzem. Wszystkie rury po prébigniénie pomalowéana kolorzotty.
5.3. Montaz armatury
Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgistan 4czonych elementéw. Armatura
zaporowa musi hiyszczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna bytak rozmieszczona, aby obstuga z tafwip orientowata s w
przeznaczeniu armatury na dziatanieadzan
Zawory powinny by umieszczone w miejscu widocznym, dgstym do obstugi i kontroli,
majacym swiatlo sztuczne i o ile jest to mliwe naturalne.
Zawor w poldgenie zamknrgtym powinien szczelnie zamy&@rzeptyw gazu.
5.4.  Warunki bhp
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obawija odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prads pbrébka
skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziopigriowy itp. W czasie wykonywania prac marterych pracownik
powinien:
- . otrzym& odpowiedm odziez ochronn,
- pracowd w rekawicach ochronnych,
- . przy pracach na wysoko uzywat bezpiecznych rusztowia
- pracow& w kasku ochronnym,
- . uzywa& narzdzi elektrycznych w spos6b zgodny z przeznaczemiac o dobry stan izolacji,
- . przy wstrzeliwaniu kotkéw stalowych zachotvadpowiedn ostraznosé, zgodnie z instrukgjobstugi,
- . zachowa szczegO6ln ostraznosé przy montau instalacji gazowych i przestrzégadpowiednich w tym zakresie
przepisow.
6 KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST pkt. 6.
7  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Nowa instalacg mierzy s¢ w metrach bigacych.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Sieci wodocigowej i kanalizacji oraz instalacji wodagowej, kanalizacyjnej, ogrzewania i gazowej w budun
drewnianym jednorodzinnym eksponatu Muzeum Rolraciw. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

8 ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaww ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej krdzie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
- . robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- . wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- . wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- . koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- . podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowaniaestdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w OST obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetaygsie.
Zamawiajcy maze uzné za wiaciwa, dogodn lub pokrewn forme rozliczen i ptatngici wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéetinicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Ny [@6z. 690 z pi&n. zm.)
PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowbutlgnkéw — Maksymalne @iienie robocze rowne 5 bar lub
mniejsze — Zalecenia funkcjonalne
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla thweglialnych — Rury o klasie wymagé
PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowbulgnkéw — Maksymalne &iienie robocze rowne 5 bar lub
mniejsze — Zalecenia funkcjonalne
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