PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczneglpuzlowy sieci wodoggowych i
kanalizacyjnych oraz instalacji i pragzy sanitarnych dla drewnianego, jednorodzinne
budynku mieszkalnego jako eksponat Muzeum Rolnidgtweks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu pod nazwDrewniany, wiejski dom z Niemyj Sktodow",

18-230 Ciechanowiec, ul. Patacowa 5. Dziatka nidg@@53/2

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy odcinkowakizacji sanitarnej i przewodow
wodochgowych oraz przyicza kanalizacyjne i wodagiowe Projekt zawiera opracowanie
instalacji wodocigowej, kanalizacjsciekowej i CO.

SIECI SANITARNE

SIECI ZEWN ETRZNE

Lokalizacja budynku mieszkalnego oraz przestiribudynku olejarni wymaga przebudowy
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sweodocagowe).

Nowa trasa odcinka sieci kanalizacji sanitarneja@asodsunita od projektowanego budynku
mieszkalnego. Projektowany odcinek pezgjz rur kanalizacyjnych z rur Dn200PVC-U klasy
S SDR 34 uktadanych ze spadkiem i=5,4% oraz i=2%.

Trasa sieci wodoggowe kolidujcej z budynkiem olejarni zostata poprowadzona rdegle

do projektowanej nowej lokalizacji olejarni. 8iwodocagows zaprojektowano na

gtebokasci ok 1,75mppt ze spadkami rownolegtymi do terenu.

Przewody wodoagowe przygto z rur PE Dn50 PE80O SDR 21.

PRZYL ACZA SANITARNE DO SIECI ZEWN ETRZNYCH

PRZYLACZE WODOCKWGOWE

Przewiduje si podhczenie instalacji wodoggowej, przyhczem wodocigowym z rur PE
Dn40 PE8O SDR 21 z sigaivodociagows o srednicy Dn50.

Wejscie wody do budynku poprzéeiarg zewretrzng pod posadzkdo pomieszczenia
gospodarczego w piwnicy budynku.

Przytacze wodocigowe

Typ rury : PE - SDR21
Zadanarednica rury : 40 [mm]

Zadana dlug& odcinka : 22,5 [m]

Zadany przeptyw : 1,45 [I/s]
Zadana strata maksymalna : 0,1 [m st.w.]
Wyniki obliczé :

Srednice rury Dz/Dw : 40/ 36 [mm/mm]
PES8O : SDR21

Strata jednostkowa : 65,17 [%0]
Strata catkowita : 1,47 [m st.w.]

Predkosé : 1,42 [m/s]



Chropowatéc : 0,01 [mm]
PRZYLACZE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

Przygto odprowadzeniéciekdw bytowo — gospodarczych projektowanym przygi&iem
Dn160 do sieci kanalizacjciekowej 0,20m poprzez projektowastudzienk inspekcyja PE
Dn425mm. Przykanalik przgfo z rur PVC-U klasy S SDR 34 uony ze spadkiem i=1,7%.
Na faczeniu odcinkow przewodow oraz nagezeniach do sieci stosowatudzienki
inspekcyjne z PE érednicy425mm. Studnie zwiezy¢ pokrywamizeliwnymi D400.

Montaz przewodow i studni na sieci wykahagodnie z Warunkami Techniocznymi, jak dla
sieci kanalizacji zewgtrznych ze szczegolnym uwzghieniem koniecznéci wymiany
gruntu w przypadku wyspowania warstw niersmych i niesypkich,

Przykanalik

Typ rury : PVC-U klasa N k=0,25 mm
Srednica rury : 160mm

Typ sciekow : Bytowo-gospodarcze tau > 2.0 [Pa]
Opory miejscowe : mate

Kryterium doboru: dobdr dla samooczyszczania epietrzania:
Przeptyw obliczeniowy = 3,8 [l/s]

Zadany spadek = 17 [%o]

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw = 160 [mm]

Rury PVC-U SDR 34

Klasa rury N

Wspotczynnik k = 0,25 [mm]

Spadek = 1789 [%o]

Napetnienie kanatu h/d = 29 [%)]

Predkos¢ przy danym napetnieniu = 0,87 [m/s]

Naprzenie styczne tau = 4,18 [Pa]

Otrzymane wyniki spetnigkryteria samooczyszczania i przewietrzania

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WODOCIAGOWA | CWU

Instalacg wodochgowa przyjeto z rur PPdczonych metogalzgrzewania przyayciu ksztattek
i narzdzi systemowych.

Podejcia pod punkty czerpalne wykahaa wysoké¢ 50 cm od poziomu podtogi.
Rurochgi prowadzé w bruzdachciennychscian murowanych.

Przygotowanie cieptej wodytzie zrealizowane w oparciu o dwufunkcyjny kociazgwy
kondensacyjny z zamkgti komor spalania zintegrowany z zasobnikiem 238dm
Kociot gazowy dwufunkcyjny ze zintegrowanym zasddem tadowanym warstwowadzy
w sobie ogrzewanie kondensacyjne, zasobnik warsywaegulator w formie urgdzenia
kompaktowego

Dzigki technice tadowania warstwowego atlizenie kompaktowe oferuje wgzy komfort
c.w.u. przy niewielkiej pojemrsgi zasobnika. Wodaaytkowa podgrzewana jest poprzez
ptytowy wymiennik ciepta i warstwowo gromadzonat j@szasobniku. Dzki temu

zaraz po rozpoeziu tadowania zasobnika caty czas do dyspozydjigepta woda.



Jest to szczegoblnie komfortowe w sytuaciji, kiedytko po poborze wkszej ilgici cieptej
wody, ponownie potrzebna jest ciepta woda.

Sprawnd¢ zasobnika tadowanego warstwowogtziwykorzystaniu ogrzewania
kondensacyjnego jest wyie wyzsza anieli w przypadku typowych zasobnikéw.
Przewody wodoagowe, CWU i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-Rhslizowanych
witoknem szklanym PN16 (SDR7.4) o pcteniach zgrzewanych mufowo.

Dla zapewnienia statego obiegu cieptej wody zagptopgano przewody cyrkulacyjne.
Zgodnie z paragrafem 120.2a Rozpolzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie automatyka podgrzewagady zapewni
wymagam dezynfekag fizyczm instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej poprzezyskanie
temperatury wody cieptej nieasizej nz 70°C i nie wyszej nz 80°C

Zapotrzebowanie wody w budynku

Normatywne wyptywy wody z armatury czerpalnej wg-RR/B—01706

wyptyw normatywny
. . wody wody wody
L.P. urzadzenie 08¢ | zimnej | cieptej ogolne
On"” On" O
1 bateria zlewowa 1 0,15 0,15
2 bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,14
3 bateria natryskowa 6 0,15 0,15 1,80
4 bateria wannowa 0,15 0,15 0,00
5 bateria umywalkowa 8 0,07 0,07 1,12
6 zmywarka do naczy 0,15 0,00
7 | pralka automatyczna 0,25 0,00
8 zawor czerpalny Dn15 2 0,30 0,60
9 zawor czerpalny Dn20 0,50 0,00
10 | ptuczka dnieniowa Dn15 0,70 0,00
11 | pluczka dinieniowa Dn20 1,00 0,00
12 | sptuczka ugpowa zbiornikowa 8 0,13 1,04
13 | gtowica natrysku Dn15 0,10 0,10 0,00
14 | zawor sptukujcy pisuaru 0,30 0,00
Zqoblz 4,85

Qob=0,682*q)"*>-0,14=1,42dm*/s



Zapotrzebowanie na ciepivoce

Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta i mocy cieplneaja potrzeby przygotowania CWU wg EN 15316-3 \

1 | Schroniska, pensjonaty Jedn. dobowe Zycie cw 50 dnv/d*j.o.
2 | Liczba uytkownikéw Ug = 12 j-0.

3 ﬂg}(ljtrllgi\%?lge dobowe zapotrzebowanie nagvelia 1 0= 50 dr/d¥.o.
4 | Srednie dobowe zapotrzebowanie na wedbudynku Qus=Un*qntUg*qc= 600 |dm’/d

5 | Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wod Vhs=Uasd tau= 25 dnt/h

6 | Czas uytkowania w cigu doby tqu= 16 godz

7 | Temperatura cieptej wody tewm 55 °C

8 | Temperatura zimnej wody tewm 10 °Cc

9 | Wspo6tczynnik godzinowej nieréwnomiesoo rozbioru N,=8,8*U ¢’ 5,81

10| Maksymalne zapotrzebowanie na wod Qma=Vhi*Np 0,06 |dn/s

11| Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzania® ivody Qew=Cw* p*(tewt)/1000= | 0,189 | GI/n?

12| Srednie zapotrzebowanie mocy dla cwu Gow =V Qeni= 1,96 | kW

13| Max. zapotrzebowanie mocy dla cwu Oow "=V hs* Q onjrNn= 11,41 | kW

INSTALACJA KANALIZACYJINA

Instalacja kanalizacyjne zostata zaprojektowangstesnie grawitacyjnym.
Przewody odptywowe z ugdzer prowadzone w bruzdagkiennych i w podtodze.
wykona z kielichowych rur niskoszumowych.
Przewody odptywowe prowadzone pod posadaigkona z rur grubdéciennych z PVC o
szeregu wymiarowym SDR34.

Podegcia pod przybory sanitarne wykana rur kielichowych PVC do kanalizacji

wewrtrznej, charakteryzagych se odporndcia termiczm na przeptywajcescieki, w
przeptywie cagtym do 78C, a w przeptywie chwilowym do 96.
Na pionach kanalizacyjnych zamontawawizje a piony kanalizacyjne wyprowaézonad

dach budynku zak&zapc jej rurami wywiewnymi.

INSTALACJA OGRZEWCZA

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zas#ajniki ptytowe i fazienkowe.
Zrédtem ciepta dla instalacjiedzie dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny z kaiata komor
spalania

Warunki temperaturowe i wilgot§oiowe

Dla wykonania oblicz& przyjgto nasgpujace parametry:
Parametry powietrza zewtnznego wg PN-76/B-03420
Warunki letnie:

t=+30 °C, o= 50%
Warunki zimowe:
t=-22°C, ¢=90%

Parametry powietrza wewtiznego wg PN-78/B-03421
Warunki letnie:

t — bez zaleen, wynikowa,

f — bez zalaen, wynikowa

Warunki zimowe:

t=20°C+2°C — Pomieszczenia mieszkalne i komunikacja
t=24°C+2°C — tazienki




f — niekontrolowane

Instalacja grzejnikowa zostata zaprojektowana dayma strat ciepta przez przenikanie i
wentylacyjnej straty ciepta w pomieszczeniach wevemych budynku. Wielkai grzejnikow zostaty
okreslone z uwzgtdnieniem doboru ich mocy obliczeniowej wyznaczatiejdanego pomieszczenia.
Na poziomie poszczegolnych kondygnacji pesyjrozdzielacze czynnika grzewczego z
podikczeniem do kadego grzejnika. )

Na rozdzielaczu nagtuje rozdziat czynnika ogrzewczego na instalagjezewania
grzejnikowego o parametry instalacji 70760

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalasaz WC, przyjto grzejniki ptytowe
a w pomieszczeniach tazienek grzejniki tazienkowe.

Grzejniki wyposay¢ w zawory i gtowice termostatyczne.

Zasilanie rozdzielaczy z kotta gazowego peryjz rur wielowarstwowych PP-R
stabilizowanych perforowanwktadka aluminiows.

Dla poziomow od rozdzielaczy do grzejnikow pragjrury PEX/AI/PE, wielowarstwowych.
Przewody rozdzielcze do grzejnikdbw prowadzosdalw bruzdach podpodtogowych w
posadzce.

Wszystkie przewody prowadee czynnik grzewczy do odbiornikow ciepta zaizolowa
cieplnie izolacj z pianki oA=0,035 W/mK.

Gruba¢ izolacji rur poziomoéw i pionéw dostosowdo srednic przewodow,

Dla przewodow Dn15 i Dn20 — 20mm a dla przewodov2®nDn32 — 30mm.

Przygto zasad stosowania armatury odcinagj gwintowanej na énienie 0,6 — 1,6.
Temperatura powietrza wewtnznego dla pomieszcaeaistalono w oparciu o 8134 pkt. 2,
Rozporadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powindpowiadd budynki i ich
usytuowanie.

Projektowane obgfenie cieplne pomieszcz@okazano na rzutach.

Obliczenia projektowanego olagenia cieplnego dla pomieszéziebudynku wykonano
programem komputerowym OZC



INSTALACJA GAZOWA

PRZYt ACZE GAZOWE

Przylhcze gazowe do budynku zapewnia doprowadzenie pgamawego w iléci
odpowiadajcej zapotrzebowaniu pieca kondensacyjnego wrazpawigdna wartascia
cisnienia przed kottem gazowym (maxmienie probnel50mbar) oraz dla kuchni gazowej w
kuchni.

Przylhcze gazowe poprowadzonedzie od skrzynki pomiarowej zaprojektowanej na gnan
posesji od strony ul.Patacowej. Przewdd sieci g&aestanie zaprojektowany i wykonany
w granicach ulicy Patacowej przez Palspotke Gazownictwa sp. z 0.0. — Zaktad
Gazownictwa w Biatymstoku.

Instalacja gazowa przygzeniowa do sieci gazowej wykonangbie z rur polietylenowych
gazowych zgrzewanych doczotowo Dn20mm zabezpieactopyzed wptywem pdow
btadzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej naawadzeniu metalowej rury
gazowej do budynku.

INSTALACJA GAZOWA

Przewod gazowydalzie wchodzit do budynku przez zegtrzng sciare potnocra przy
wschodnim nargzniku budynku.

Na instalacji gazowej budynku zasilanego z siezbgaej zainstalowana przyhczu kurek
gtébwny umaliwiajacy odckcie doptywu gazu do budynku.

Przewody przyczeniowe instalacji gazowej od zegtrznejsciany budynku do kurkow
odcinapcych przy odbiornikach przewidziano z rur stalowyez szwu, zgodnych z
wymaganiami Polskich Normgdzonych przez spawanie a montowanych na wierzchu.
Wejscia do budynku na wysoko 0,15m nad terenem, na poziomie stropu pomiesiare
kuchni w piwnicy.

Utozenie przewoddw w budynku powinno znajdéve® na wysokéci 2,5 m ponad
poziomem posadzki.

ODPROWADZENIE SPALIN Z PIECA GAZOWEGO

Przyjty kociot kondensacyjny z zamkita komorm spalania posiada odprowadzenie spalin
rurami wspotosiowymi do instalacji spalinowej wypradzonej w przewodzie spalinowym
murowanym ponad dach.

Nadcgnieniowe systemy spalinowe przeznaczandsodprowadzania spalin z kottow
wentylatorowych z zamkgia komom spalania. Systemy spalinowe skonfigurowane z geere
typowych elementdéw wg specyfiki producentow kot@®szeciwpadowa instalacja
odprowadzania spalin i doprowadzania powietrzagekitowano od przytego pieca
gazowego z zamketia komom spalania wg wymagaproducenta kotta. Powietrze do spalania
doprowadzane jest przecivgolowo przewodem wspétosiowym.

Przewod musi byczyszczony poprzez zamontowania przy wlocie sphdimstalacji
kominowej rewizji-wyczystki. Spaliny odprowadzanglp spalinowymi rurami
wspotosiowymi @ 80/125 mm z zassaniem z zgwrpowietrza do spalania wolnym od
substancji agresywnych.

Przewody wspotosiowe poziome ukiéda3® kstem nachylenia (i=~ 5,2%) w kierunku
wylotu spalin z kotta kondensacyjnego. Wyprowadaemyrzutéw spalin 0,5m ponad
wysokas¢ dachu.

ODPROWADZENIE SPALIN




Przyjty kociot gazowy kondensacyjny z zamétaikomor spalania posiada odprowadzenie
spalin rurami wspoétosiowymi do instalacji kominovegjalinowej. Nadénieniowe systemy
spalinowe przeznaczoneg do odprowadzania spalin z kottdw wentylatorowyctamkngta
komor spalania. Instalacja kominowa spalinowa wykonana avspotosiowych
montowanych z przewodzie spalinowym systemowymzzalliek betonowych z
wyprowadzeniem ponad dach. Przewdd spalinowy eitiev obrebie budynku w
wentylowanym na catej dtugoi szachcie

Przeciwpadowy instalacg odprowadzania spalin i doprowadzania powietrzageaktowano
od pomieszczenia kottowni w piwnicy z piecem gazowg/zamkngta komom spalania
skonfigurowan z szeregu typowych elementow wg wymagaoducenta kotta

Powietrze do spalania doprowadzane jest przeathgevo przewodem wspoétosiowym.

Na przewodzie przed wdzeniem do pionu kominowego zamontéweawizje-wyczystlk
Spaliny odprowadzanetly spalinowymi rurami wspotosiowymi @ 80/125 mm.
Przewody wspotosiowe poziome ukiéda3® ktem nachylenia (i=ok. 5,2%) w kierunku
wylotu spalin z kotta kondensacyjnego. Aby zapéwy@wne zamocowanie przewodu
spalinowego w szachcie trzeba przydyan zhczuwtykowym rury przedtaajacej
zamontowa wspornikdystansowy.

Wyprowadzenia wyrzutéw spalin 0,5m ponad wysckaachu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT SIECIOWYCH

Roboty ziemne wykonywane:tia mechanicznie z dogbieniem ecznym w wykopie
zabezpieczonym wypraskami stalowymi zaktadanymiqon.

Grunt do zasypki nie nie zawierd kamieni, korzeni, egci organicznych i
nierozdrobnionych bryt gruntu. Zasypywanie wykopéwzasie mrozow jest niedozwolone.
Wykopy dla budowy przewodow nalewykona o szerokéci 0,9m. Wykopy pod studnie
@425mm - 1,0x1,0m.Ukenie podsypki, mongarur i studni nalgy wykona& zgodnie
obowigzujacymi normami. Wykopy powinny ldyzabezpieczone i suche zgodnie z norma
PN84/B-10735. Po odbiorze technicznym zgodnie mad?*N73/B-10735 wykopy natg
zasypa zgodnie z normp BN83/8836-02 z uwzgtnieniem warunkéw pozwolenia na
budowe i warunkow producenta rur oraz nari@N72/8932-01.

Catas¢ robot naley wykonywa pod nadzorem technicznym \éticiela i eksploatatora.

Na czas prowadzenia robot, wykopy rgleabezpieczybarierkami i dwietli¢ swiattami
ostrzegawczymi od zmroku dwitu zgodnie z przepisami.

Po wykonaniu przewodéw i studni oraz po odbiorodmtécznym, wykopy naley zasypa
gruntem kat I-1l bez kamieni, korzeni igzi organicznych z zagzczeniem dla uzyskania
wskaznika zagszczeniad=0,95. Pod nawierzchmutwardzon, zag:szczenie warstwy do
1,0m gkbokaici nalezy zag:sci¢ do Is=1,0

W miejscach skrzzowan z kablami energetycznymi roboty nayjevykonywa: zgodnie z
PN-76/E-05125.

Catas¢ robot naley realizowa z bezwzgidnym uwzgédnieniem obowdzujacych przepisow
BHP.

WYTYCZNE BHP

Wszystkie uradzenia cinieniowe musz odpowiadé przepisom UDT i posiadawiadectwo
certyfikacji. Uradzenia z nagdami elektrycznymi muszodpowiadé warunkom



bezpieczéstwa eksploatacji i posiaélanak bezpieczsstwa, ewentualniéwiadectwo
certyfikacji.

Kierownik budowy zobowdzany jest przeszkdlipodlegtych pracownikow w zakresie BHP.
Przy wykonywaniu robot natg przestrzegaprzepiséw BHP:

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz.U. nr 47
poz. 401 z ppzm.)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&d &rze&nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietgiva i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 z
p6z.zm.)



