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E02 | Schemat zasilania rozdzielnicy gtownej w budynku Patacu

E03 | Rzut kottowni 2 budynku Chaty Noclegowej- instalacje elektryczne

E04 | Schemat zasilania rozdzielnicy glownej w budynku Chaty Noclegowe;j
KO1 | Chata Radziszewo. Lokalizacja fundamentu kotla

K02 | Fk.1 - fundament pod kociot

K03 | Budynek patacu. Lokalizacja elementéw konstrukcyjnych

K04 | Fk.2 - fundament pod kociot

KOS5 | Fbg.1 - fundament pod bufory grzewcze
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K07 | Ns.1 - nadproze stalowe

K08 | Ns.2 - nadproze stalowe




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003 r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany, w czesci instalacji

sanitarnych wewnetrznych:

PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) KOTLOWNI

OLEJOWYCH

W MUZEUM ROLNICTWA

IM. KS. K. KLUKA W CIECHANOWCU

sporzadzony dla:

MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. K. KLUKA
PALACOWA 5
18-230 CIECHANOWIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU mgr inz. Agnieszka Koztowska
BRANZA SANITARNA: PDL/0042/POOS/08
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marta Fron - Kopczewska
BRANZA SANITARNA: PDL/0113/POOS/11

AUTOR PROJEKTU Mgr inz. Wojciech Grudzinski
BRANZA ELEKTRYCZNA: BL/138/92

SPRAWDZAJACY Mgr. inz. Marek Jodkowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: BL/63/02

AUTOR PROJEKTU Mgr inz. Dariusz Kiluk
BRANZA KONSTRUKCYJNA: PDL/0001/POOK/04
SPRAWDZAJACY Mgr inz. Anna Kiluk
BRANZA KONSTRUKCYJNA: PDL/0085/POOK/07




PODLASKA
ORREGOWA
IL.E B A
INZYNIEROW
ELIDCARNICTIV

Bialysiok. dmia 2 comrwoa JI08 1.
PONBE KE 713101408

DECYZJA

Ma podsiawae art. 24 wst. | pki 2 uslawy 2 dala 15 prodoa 2000 £ o pduch mawodowyoh anchiekdiw,
inzynieriw budownictwa vrag urbanissioy (D U, £ 2000 . Mr 5, pox. 42, 7 podniciszymi zenianami), ar, 132
wst. 3, art, I3 ust @ opkt |, an, 14 ast, | pkt 4 ustewey 2 dde 7 lipea 1994 1, - Prowo budowdsne (teket jednoliy:
Diz. 11, z 2003 r. Nr 207, poz. X6, & phiniejszynid zmianami), art. 5 usiowy 2 doia 28 lipca 2005 r. 0 zmionie
itawy — Prawe badowinne oniz o zodasice néieksdeyeh imnyeh wstaw (D UL Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt |
roagorgdzemia Bdinistra ll'ﬁ‘lﬂl'l.m # dmin 18 majn 2005 r. w sprwie samodziclnyeh funkcji q.m}mmy:h
w hedoymicowse Dz U, Nr 86, poz. 817} Komigja Kwalifikacyjns Podlaskiey Oksgpown lehy Indymierdw
Budowmerwn stwicrdza, e

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inkynier
o kierunku: inkynleria drodowiska
wrodzons duia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/042Z/POOSOR

do projektowania bex ograniczen
w specjulnodel instalacyjnej w akresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnveh, wnla.rliq}n:rnii, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnveh

UZASADNIENIE
W rwinzkn = uweglpdnicnicm w caleaci tgdania stroay, na podstawie an, 107 § 4 wsawy 2 dndn 14 ceorwen
1960 r, - Kodeks postgpownnin adminisimevipego (iekst jednolin: De U 2 2000 ¢ Ne 98, pee 1071,
¥ pidmieiszymi zmianami), odstgpuje rig od uzaradndenia decyayl. Secespilowy akres macanych uprawmied
badowdanyeh okredlono ne cdwrocie decyzjl.

POUCEENIE
O nimiejsesj decyeji sty odwolimie do Krjowey Komisii Kwalifiksevine Polskie leby Ingymiertw
Dudowmictwa w Warszawie, za podrednictwem Komisfl KEwalifiksc yneg Podlakiej Okrggowe| Ezby Indbymieniw
Hudownicowa, w ferminee 14 did od daty g dongezenm.

1. Preevwodnacency Komisji Kwnlifikacvine) POIIE
mgr inz. Bogdan Siuda

1. Z-ca Przewodnicracegn Komisji Kwalifikacyingj POIIR
mgr md. Jakmb Grzegorcavk

3. Sebretars Kemisi Kwalifikecynej POTIR
mgr imi. Bopdan Bafiski

4. Cabonek Komisji K walifikacyjnej POIR

magrind. Anpa Andnsszkicwics

Celonek Komisji Kwalifikocyine] POIE

mgr int. Wikeor Osinsiswice

f, Crlemek Komisj Kwalifikecyjesj POIR
mgr ing, Danuts Piszoeabyasks 4

7. Caloek Komisji K walifikseyine; POID [ 3] 40
mpt imik. Mirostow Jercy Szumski £

b



Szczegilowy zakres aprawnien budewlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnedel instalacyjnef w zakresie siecl, instalacji | wrzadzen
cleplnych, wentylucyjoych, gazowych, wodociggowych i kanslizacyjnych

1. Zpodnie z art, 12 ust, | pkt | oz art |3 ust. 4 ww, ustawy 2 doia T Lipea 1994 1. - Prawe
budowlane, w wyde wymisnions) specialncici, ninigjsre uprawnienia upowsdniag do:

= poojeliowania, sprawdzania projektéw architekionicano-budowlanweh | sprawowania nadzom
awlorskiago,

= sprawowania kontroll techniczne wirzymania obickrow budowlamych

bz vgranlcren,

Il. Zgodnie = § 3 ust. | oraz § 23 ust. [ ww. rorporzadzenia Ministra Infrastroktury z dnia 18 maja
2005 r, w spmwie samddeielnyeh funksji technicenych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowinne upownng do:

- projekiowania obiektn  badowlanego, takiego jak: seci, insalsce | urzgdiEmia cieplne,
wentylacvine, gnarwe, wodocinpowe i knnnlizacyine;

= sporzadzania projekin zapoepodarownnis deiatia lub terenu w specjalnasci instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacii | wreadzed  cieplnyeh, weniylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i knnalteacyinych, = sastoeeieniem § 3 ust, 2 ww. roeporapkeenia.

CHrEsnsg.
. Pam Agndeszha Katnrzyma Kosdiowsks
ul. Pimsta 50'm [3
150144 Bintyssok
2 {ibvamy Inspekior Nadicru Budowlanego
i Mﬂuﬂuﬁqﬂ:w“!!ﬁy]n&nmﬂwﬂu&rw“
4
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjmym:

PDL-EFR-JFV-TIC *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0117/06

adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-06-01 do 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-08 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczagcego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrrone bezpieczrym podpisem elekronicziym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerryfikaty =3
rownowaine pod wrzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numern weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EFR-JFV-TIC *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0117/06
adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-06-01 do 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-08 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
[~ Z "B A
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BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 1.
POIB.KX.7131/025/11

DECYZJA
Na podstawie arf. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r. Nt 5, poz. 42, z pozniejszymi zmignami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1, ~ Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyina Podlaskiej
Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani MARTA FRON-KOPCZEWSKA
magister inkynier
o kierunkus inkynieria srodowiska
urodzona dnia 16 listopada 1980 r. w Bialymstoku

OtrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0113/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zalres nadanych uprawniet budowlanych:

I Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 11art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do;

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kowietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlaseiwych urzgdzen w projekeie budowlanym,
spotzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosei instalacyinej w zakresie

sieci, instalacjii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwes
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (telest jednolity: Dz U, z 2000 r. Nt 98, poz. 1071,
7 péznigiszymi zmimami), odstepuje sic od nzasadnienia decyzji. Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwern Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej FOTIB | ,/ i V/ 5
dr inz, Mikotaj Malesza v Ui ,f/f,fﬂ.nte .........

> P
B L s A‘\ :

2 Wiceprzavfodniczqcy Komisji Kwallfikacyjnej POIIB iy \\r
mgrinz, Jakub Grzegorezyk (.x\, ‘7 .......
3. Wiceprzewodniczacy Komlsji Kwalifilcacyjne] POIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifilacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

3. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Banski

5. Cztonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski

Rt

Otrzymuja,
1. Pani Marta Fron-Kopezewska
ul. Nowosielska 58 m 17
15-617 Biatystolk
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskicj Okregowej 1zby Insynieréw Budowniotwa
4, aa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9UV-BGZ-NBY *

Pani Marta Fron-Kopczewska o numerze ewidencyjnym PDL/15/0145/12

adres zamieszkania Hryniewicze Hryniewicze 32 E, 15-378 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-27 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izhy Inzynierdw
Budownictwa.

10



Biatystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI

]
¥ Bialymstoku
Wydzie} Urbsnistyki
Architektury
i Nedzoru Budowlenego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
de pelpienis samodzielmpej funkecji technicznej w budownictwie

Ne podstewie §2 ust.1, §4% ust.2,§7 i §13 ustii pkt.;\iﬁﬂ‘-
Rozporzgdzenie Mipistra Gospoderki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnias 20 lutego 1975r. ¥ sprawie samocdzielnych funkc&i technicznyeh
w budowpictwie /Dz,U. br 8 poz,46 z péin, zmianemi/ stwierdza sie,

e
Pan WOJCIECH JAN CRUDZINSEKTI
magister inzynier elektryk

urodz, dnj_a__E.Q_Elfji’.J.?é.JfJ-.‘.‘-;51-321“.'53259- —————————— e

poeieds przygotowanie =zmawodowe,; upowaznio jgece do wykooywanio samo-

doielne] funkefi_
instalacyjno-inzyniery jnej w zakresie sieci i instaelac)

W 3;:3':1]3]_:.3551_..__.._....-...-.--_...---__..-—_._-.-.--...—-—---.-——-..----..-_--..q-__..-.-_

elektryeznyech,.-

T — .

Fan Wojciech Jan Grudzinski .
e mmem e cm = —e—me———————=== (83t upowaznicny/pa/ do:

1f sporzadzania projektdyw sieci i instalacji elektryczaoych,

2/ do kierowania, nadzorowanis i kKeontrolowania budowy, kierowanias
i kEoentrolowania wytwarzanisa konstrukcy jony¥ch elenmentdw Sieci i in=-
stalacji oraz ocenionia i basdania stenu techoicznego sieci i in-

Stalacji elekirycznyeh - w budownictwie jedoorodzinoym, zagrodowyn:

11
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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:

PDL-QI8-IMF-5BN *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przer:

Wojdech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bexplecenym podpisem elektranicznym weryfikawanym prey pamoey watnego kwalifikowanego certyfikaty s3
rownowaine pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasncrecanymi,)

* Waenyfikacjg poprawnosel danyeh w ninisjsrym méwiadczeniu moina sprawdzié s pomocy numerns weryfikacyinego 1aiwiadczenis na
stronie Polskiej lzby Inkynlerdw Budownictwa www.plib.org pl lub kontaktujge sie ¢ blurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Inbyniendw
Budownictwa.

12



RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dma 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz414 z pozn, zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 § 2 KPA, po rozpatrzeniu wnioskuy Pans Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2007r na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wvksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZzonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi iniynierowi elektrvikowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ, KIEROWANIA RORBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECH, INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

FPELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacying powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 dmia 22 lutegol999r., posiadania
pizez Pana  mgr inZz. elektr Marka Jodkowskiego Wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanyeh w ww. specjalnosci i po  uzyskaniu pozytywnego wyniku
€gzaminu na uprawnienia budowlane, orzegzono jak w sentencii.

Od ninigjszej decyzji prz;»,-'ghiﬁttj'_'gj E-E] slanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie -T4 dpi, \daty otrzymania decvzji za
posrednictwem Wojewody Pﬂdiﬂékllf_;‘i Yoo

- r:JF

Otzvmuia: Y WO iy,
I. Pan Marek Jodkowski > o > /',—’; f?x- ?: evz Mari —H'g
ul. Dworska 60 _B” et G f '

13-756 Bialvstok
Glowny Inspekior Nadzory Bud.
. ala

"k I
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. ® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numarze weryfikacyjmmm:

PDL-1RU-FMP-4PX *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Woiciech Kaminskl, Preewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie eleitronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem slektronicznym werylikowanym priy pomocy watnegoe kwalifikowanega certyflkatu sy
réwnowaine pod wagiedem shutkdw prawnych dokumentom apatrranym podpisaml wiasnorecznymi,}

* Weryfikacls poprawnascl danych w niniejstym radwiadczeniu moZna sprawdsic 23 pomoca numenu wenyfikacyinego raéwisdezenla na

stronle Polskiej leby Intynlerdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontakiujac sig 2 blurem wiadciwej Okregowe] lzhy indyrierdw
Budownictwa.

eh -
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PODLASKA Rialystok, dnia 8 czerwea 2004 r.
OKREGOWA

jo oL B A

©  INZYNIEROW

* BUDOWNICTWA

POIB.EK.7131/1/04

DECYZJA

Na podstswie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
intynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poéniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jedmolity:
Dz U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016, 2 pééniejszymi zmisnami) oraz § 9 ust. | rozporzadeenia Ministrs
Gospodarki Przestrrennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodziclnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péénicjszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa
nadaje

Panu DARIUSZOWI KILUKOWI
magistrowi inZzynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 16 czerwea 1975 r. w Suchowoli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0001/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

pdnoi:ty‘Dz.U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z plinicjszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2
Ministra Gospodarki Prezestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudmia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,

z poniejszymi zmianami) Pan Dariusz Kiluk jest upowasniony do:

- projektowania, sprawdzania - projektéw budowlanych- w specjalnosci objgtej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli lechnicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane upowagniajg réwniez do projektowania:

a) drbg wewngtrznych,

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne 1 ich
usyluowanie,

¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lomisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju
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statkow powietrznych na terenie lotnisk,
¢) rozbidrek obicktéw budowlanych, o kiérych mowa w lit. a) - 2),
f) budowy, przebudowy i remontn jednoprzestowych mostow, windukiow, estakad i kladek
o rozpigtoéei przesia do 20 m,
budowy mostéw skiadanych wedhug stosownych instrukeji,
budowy rusztowan i kladek roboczych,
rozbiérek obiekiéw budowlanych, ktérych mowa w lit f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywow cksploatacji gorniczej.

= &8

UZASADNIENIE
Komisgja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictws na podstawic protokoh
postepowania kwalifikacyjnego Nr KB/18/04 z | kwietnia 2004 r. oraz protokolu Nr KB/18/2004 r, 2 egzaminu
preeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwaln Nr 2/KK/04 2 dnia 8 czerwea 2004 1. stwierdzila, fe
Pan mgr inz. Dariusz Kiluk posiada wymagene prawem wykszislcenie i praktyks zawodows konieceny do
uryskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskel pozyrywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwigzku 2 czym Komisja orzekls jak w sentencji.

POUCZENIE
Od nimiejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej :--..-.. Kmll.ﬁh:nnq Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem PGdRski] Qe Izby Indynierdw Budownictwa,
W terminie 14 dni od daty jej dorgczena

1. Przewodsiczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIE
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjoej POI
mygr in2. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr int. Jerzy Drapa

nwm.ﬂogduBnhh
5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB H

dr inz. Mikolaj Malesza
6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz AT

7.Calonek Komisji Kwalifikscyjnej POLB s ;’7{_
mgr in2. Waldemar Mieczyslaw Paprocki Al g

1. Pan Dariusz Kiluk

Wyludy 1

16-140 Korycin

?mlmp:&mﬂmnﬂuduwimugn
a

Ll o
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FOLSKDA
I 2 B A
INZYWIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werydiaoygmym:

PDL-34X-0G2-X71 *

Pan Dariusz Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0206/04

adres zamieszkania ul. Kameliowa 7, 15-581 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Wojciach Kaminski, Przewodniczgey Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art: 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzasnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr £30 poc. 1430) depe w postac
EIlEh'h'\ﬂﬂ-II!Ei opatrzons b::pi:m‘wm podpizem siekironicenym mwﬁtw prTy pomocy wu&n:gu kwalifikowanego certyfikatu =
rowrowaine pod wiglsdem skutkow p ych dok apatrzonym pod; winsrargeznymi |

* Weryfikacjs pof ci darpch 'w miniejszy iwiadczeniu medna sp ic ma pomocy numery wenfkecyjnego mfwiadzenia na
stronie Poiskie] lzby Inéynéercw Budownictws www.piiborg.al lud kortekbujec sis z biwem wissciwe] Gkregowej lzoy Indynierow
Budownictwa
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. PODLASKA
' DKREGOWA
A B A
INZYNIEROW

Biatysiok, dnia 17 grudnia 2007 1.
POIIB.KE.7131/005/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | phkt 2 ustawy z dnia 15 grodoia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekibw,
ingynierdw budouwnictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pdéniejszymi zminnami), art. 12
ust. 3, art, 13 ust. 1 plet 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 usiawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118, z pénicjszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra

Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwietnis 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz U. Nr 83, poz. 578, z poéniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podiaskiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze

Pani ANNA KILUK
magister inkynier
o kierunku: hudownictwo
urodzona dnia 5 listopada 1974 r. w Zyrardowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0085/POOK/07

do projektowania bez
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z podniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnied
budowianych okreflono na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indymierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikscyjnej Podlaskiej Okregowe] Izhy Intynierdw
Budownictws, w terminie 14 dni od daty j&j doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Bogdan Siuda

2. Z-ca Preewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
migr in. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POLIB
mgr in2. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ind. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ind. Danuta Piszozatowska

- mm:xﬂm POTB
mgr inZ. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szezegblowy zakres uprawnied budowlanych
do projektowania bez ograniczesn
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

I. Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww, usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wy2ej wymienionej specjalnodct, ninicjsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

—  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 17 vst. | pkt 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w wy#ej wymienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia budowlane upowasniajg do:

—  projektowania obicktu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno-
“budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obicktu,

- mhmumwmhﬂﬁlubmmwuhﬁemjam

Otrzymuis;
1. Pani Anna Kiluk
ul Rézana 1 m7
15-669 Biatystok
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3 MMMWWI&WMW

4. Ba
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B POLSKA

\\JIBH

.
= |NZYNIEROW

:,]T'/’
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

PDL-NZY-CCM-833 *

Pani Anna Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0035/08

adres zamieszkania ul. Kameliowa 7, 15-581 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 201%-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczaoy Rady Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicenym [Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wimsnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numers weryfikacgjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www_piiborg.pl lub kontaktujje sig z biurem whaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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2.

CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania

Zlecenie 1 umowa z inwestorem,

Projekt czgs$ci architektonicznej,

Wizja lokalna,

Wytyczne inwestora,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414

z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz U. nr 75
z dnia 15.06.2002 r wraz z pdzniejszymi zmianami,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, 2003 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL, Zeszyt 12, 2006 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5, 2002 r.,

Katalogi techniczne urzadzen,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

Zakres niniejszej czg¢sci opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy

(modernizacji) kottowni olejowych w budynku Patacu oraz Chacie noclegowej. Kotlownia

olejowa w budynku Patacu oparta bedzie na dwdch pompach ciepta oraz kotle olejowym oraz

wymiany kotta olejowego zasilajgcego trzy chaty noclegowe znajdujace si¢ w kompleksie

budynkow wchodzacego w sktad Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w

Ciechanowcu.
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3. Stan istniejacy

Obecnie zrodiem ciepta dla obiektu patacowego sg dwa kotty statopalne o mocy ok
170 kW kazdy. W kottowni nastgpuje rozdziat na cztery obiegi grzewcze, dostarczajace ciepto
do trzech obiektow na terenie Muzeum Rolnictwa.

Zrédiem ciepta dla trzech chat noclegowych jest kottownia olejowa z rozdziatem na

3 obiegi grzewcze oraz obieg CWU.

4. Instalacja pomp ciepla

Projektuje sie kaskade dwodch, dwusprezarkowych, gruntowych pomp ciepta o mocy
(przy parametrach BO/W35°C réznica 5 K wg EN 14511) 134,6 kW kazda. Pompy ciepta
majg za zadanie pokrywaé ok 90% zapotrzebowania na ciepto budynkéw. Pozostate 10%

zapotrzebowania na energi¢ cieplng pokry¢ ma kociot olejowy.

Pompa ciepla
Zaprojektowano dwie dwusprezarkowe pompy ciepta o mocy 134,6 kW kazda,
wytwarzaja energie cieplng, ktora bedzie magazynowana w dwoéch zbiornikach buforowych o
pojemnosci min. 880 litréw kazdy. Zbiorniki zardwno po stronie goérnego zrodta pomp ciepta,

jak 1 po stronie instalacyjnej nalezy potaczy¢ w uktadzie Tichelmanna.

Typ pompy ciepta solanka/woda

Uktad sprezarkowy pompa dwusprezarkowa

Moc przy parametrach BO/W35°C min 134 kW w jednym urzadzeniu

réznica SK wg EN 14511

Typ sprezarki scroll, hermetyczna z geometrig dostosowang do pracy
grzewczej

Max temp. na zasilaniu (przy temp. min. 62°C

solanki >5°C)

Dodatkowe wymagane technologie elektroniczny softstart

Kazda z pomp ciepta bedzie posiadata wtasng pompe gérnego zrodia oraz zostanie
zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa.
Przewiduje si¢ zabezpieczenie ztadu zbiornikéw buforowych, pomp ciepta, kotta

oraz nowych rurociggdw poprzez naczynie wzbiorcze o pojemnosci 200 litrow.

Instalacja dolnego Zrodia

Projektuje si¢ instalacje dolnego zrédta w oparciu o sondy pionowe wykonane z rur
2xPE40 o dtugosci 100mb kazda, oraz sond ukos$nych, koaksjalnych PE63/32 o dlugosci 50

mb kazda.
Sumaryczna dtugo$¢ dolnego zrodta to 6700 mb, na co sktada sig:
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- 49 sond pionowych o dtugosci 100mb kazda,

- 36 sond koaksjalnych o dlugosci 50 mb kazda.

Przyjeto wydajnos¢ gruntu 40 W/m.

Sondy pionowe nalezy sprowadzi¢ do dwoch studni zbiorczych (po 24 1 25
odwiertow w kazdej). W studni zlokalizowane bedg rozdzielacze z rotametrami i zaworami
odcinajagcymi dla kazdej z sond. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki oraz
zawory umozliwiajgce uzupehianie ztadu.

Sondy pionowe nalezy wykona¢ z rury PE-HD, DN40, SDR11, zakonczonych
gtowicg do sond geotermalnych.

Zaprojektowano dwie sondy GRD. W kazdej ze studni nalezy wykona¢ 18
odwiertow pod katem 65° 1 45° (naprzemiennie, co 20°) o dlugosci 50mb. Sondy koaksjalne
nalezy potaczy¢ do rozdzielacza 9-obwodowego, szeregowo po dwie sondy w kazdym
obiegu. W studni zlokalizowane bedg rozdzielacze z rotametrami i zaworami odcinajgcymi
dla kazdej pary sond. Rozdzielacze nalezy wyposazyé w odpowietrzniki oraz zawory
umozliwiajace uzupetnianie ztadu.

Sondy koaksjalne nalezy wykona¢ z rury PE-HD, DN63, SDR11 oraz PE-HD,
DN32, SDR17.

Przestrzen pomiedzy S$cianami odwiertu a zasondowang rurg nalezy wypeié
termocementem.

Rurociaggi dolotowe od kottlowni do studni rozdzielaczowych i GRD projektuje si¢ z
rur PE-HD, SDR17. Trasy rurociggéw oraz ich $rednice przedstawiono w czgsci graficzne;j
opracowania. Trasy rurociaggéw przechodzacych przez ciagi komunikacyjne nalezy wykonaé
metoda przeciskow.

W pomieszczeniu zrodia ciepta przewidziano rozdzielacz dolnego zrddta z trzema
obiegami:

— obieg studni GRD nr I

— obieg studni GRD nr II

- obieg studni pionowych

Instalacje dolnego zrodia nalezy wypetni¢ cieczg niskokrzepnaca roztworem glikolu
propylenowego (temperatura krystalizacji -15°C), ktory powinien speinia¢ okreslone ponizej
wymagania techniczne:

- Zapewnienie bezpiecznego dziatania uktadu, czyli zagwarantowanie ochrony

niskokrzepngcego plynu w dolnym zrodle przy temperaturze -15°C. W
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przypadku stosowania wyzszych warto$ci temperatury z przedziatu od -15°C do -
10°C nalezy skontaktowac¢ si¢ z producentem pompy ciepla,

- Zabezpieczenie instalacji przed korozja, czyli wszelkimi procesami niszczacymi
mikrostrukture danego materiatu. W celu zapewnienia ochrony przed korozjg
chemiczng mikrobiologiczng oraz zjawiskiem kawitacji nalezy stosowac
dopuszczone do takich zastosowan ciecze zawierajace inhibitory korozji,
stabilizatory przeciwutleniacze oraz dodatki zapobiegajace powstawaniu piany,

- Ekologiczne wlasciwosci cieczy niskokrzepnacych, ktore w przypadku
nieszczelnosci badz niekontrolowanego wycieku nie spowoduja skazenia
srodowiska.

Zaleca si¢ zastosowanie gotowych barwionych i atestowanych cieczy.

Po wykonaniu prac ziemnych Wykonawca ma obowigzek doprowadzic¢

teren do stanu pierwotnego.

Kazda z pomp ciepla bgdzie posiadata wlasng pompe dolnego Zrédla oraz zostanie

zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa.

5. Kociol olejowy w Palacu

Zadaniem kotla olejowego jest zapewnienie energii cieplnej w skrajnych warunkach
pogodowych — t.j. 10% szczytowego zapotrzebowania na ciepto obiektu.

Projektuje si¢ kociot olejowy kondensacyjny o mocy 42,8 kW, przystosowany do
zasysania powietrza przez kanal nawiewny Z.

Praca kotta uzalezniona bedzie od zapotrzebowania na ciepto instalacji. Bedzie on
potaczony szeregowo pomiedzy buforami cieplnymi a rozdzielaczem obiegow grzewczych.

Czynnik grzewczy bedzie trafiat do kotta w zaleznosci od pozycji potozenia zaworu
trojdrogowego.

Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa.

Komin kotla olejowego w Palacu
Projektuje si¢ komin wykonany ze stali kwasoodpornej w istniejacym szachcie

kominowym. Kociol powietrze do spalania bedzie czerpat z kanatu nawiewnego typu Z

Instalacja olejowa
Olej opatowy lekki stosowany do spalania w projektowanej kottowni ma:
- temperatur¢ zaptonu powyzej 55°C,

- wartos$¢ opatowg nie mniej niz 42,0 MJ/kg,
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- temperatur¢ krzepnigcia ponizej — 6°C,

— zawarto$¢ siarki, w procentach masowych, nie wiecej niz 0,20.

Niezbedny zapas paliwa przechowywany bedzie w zbiorniku z tworzyw sztucznych
o pojemnosci 1000 litrow, ustawionego w pomieszczeniu kottowni w szczelnej wannie o
wysokosci 0,5m. Zbiornik nalezy oddzieli¢ od kotta $ciang murowang o o grubosci, co
najmniej 12 cm i przekraczajaca wymiary zbiornika, co najmniej o 30 cm w pionie i 0 60 cm
W poziomie.

Instalacje¢ olejowa, pomigdzy zbiornikami paliwa a filtrem, wykona¢ z rur
miedzianych o §rednicy 12mm, od filtra do palnika z rur gietkich.

Podtoge w pomieszczeniu zbiornika oleju nalezy wylozy¢ gresem technicznym.

Drzwi nalezy wykona¢ otwierane na zewnatrz zaopatrzone w samozamykacze.

Wlew paliwa umie$ci¢ w szafce nascienne] na zewnatrz budynku, przewdd

odpowietrzajacy wyprowadzi¢ na wys. 0,5 m nad okna.

6. Kociol olejowy w chatach noclegowych

Zadaniem kotla olejowego jest zapewnienie energii cieplnej na potrzeby ogrzania
budynkéw oraz wytworzenie CWU.

Projektuje si¢ wymiang kotla na olejowy kondensacyjny o mocy 354 kW,
przystosowany do zasysania powietrza przez system spalinowo-powietrzny.

Praca kotta uzalezniona bedzie od zapotrzebowania na cieplo instalacji. Bedzie on
potaczony istniejacego rozdzielacza z 4 obiegami grzewczymi w tym CWU.

Na wyijsciu kotla nalezy zamontowa¢ licznik ciepla o przeptywie 1,5m?/h

Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa.

Komin kotla olejowego w chalupach noclegowych
Projektuje si¢ komin wykonany ze stali kwasoodpornej w istniejacym szachcie
kominowym w systemie powietrzno-spalinowym. Kociot powietrze do spalania bedzie

czerpal z szachtu kominowego.

Instalacja olejowa

Nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji paliwowej

Wentylacja
Wentylacja nawiewna pomieszczenia kottowni w Palacu zapewniajacego 3 wymiany
powietrza na godzine za pomocg kanatu nawiewnego typu ,,Z” obustronnie osiatkowanego o

wym. 0,20%0,40m umieszczonego 0,5 m nad posadzka.
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Wentylacja wywiewna za pomocag kanatu wywiewnego typu ,,Z” obustronnie

osiatkowanego o wym. 0,20x0,40m umieszczonego pod stropem.

Odwodnienie i odpowietrzenie
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w sposob zapobiegajagcy powstawaniu
syfonow oraz miejsc w ktorych moze zbiera¢ si¢ powietrze.
Odwodnienie instalacji nalezy wykona¢ w najnizszych punktach instalacji. Przy
odwodnieniu montowa¢ zawory kulowe gwintowane. W najwyzszych punktach instalacji

nalezy zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki zakonczajgc tym samym pion C.O.

7. lzolacja rurociagow

Wszystkie przewody grzewcze nalezy zaizolowaé termicznie otuling izolacyjng
np. z pianki PE lub welny = wzmocnionej plaszczem zewnetrznym nastepujacych
grubosciach w zaleznosci od srednicy:

- przewody o $rednicy dn 15 — 25 mm - grubos¢ izolacji min 20 mm;

- przewody o $rednicy dn 32 mm - grubos¢ izolacji 30 mm;

- przewody o $rednicy dn 40 mm - grubos¢ izolacji 40 mm;

- przewody o $rednicy dn 50 mm - grubos¢ izolacji 50 mm;

Wymagana grubos$¢ izolacji dla przewodow dolnego zrodia

Typoszereg Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej [mm] dla materiatu
izolacyjnego o wspotczynniku A=0,036 W/(m*K)
DN40-DN65 25
DN80-DN125 32

8. Uzupelnienie zladu instalacji centralnego ogrzewania

W celu ograniczenia korozyjnosci i osadotwoérczosci wody instalacyjnej instalacje
centralnego ogrzewania nalezy uzupeli¢ woda odpowiadajgcg parametrom opisanym w
normie PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Woda instalacyjna powinna mie¢ nastgpujace parametry:

- bezbarwna i klarowna,

mg O,

- zawarto$¢ tlenu 10,1 3
dm

- odczyn pH w granicach 8,0- 9.0 pH,

mval mmol
- twardo$¢ og6lna 04,0 dm® @2’0 dm’
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9. Instalacja grzewcza
Nalezy wykona¢ nowe rozdzielacze do istniejagcych obiegow grzewczych przy
zachowaniu istniejacych pomp obiegowych. Przy demontazu nalezy skontrolowaé stan

wymieni¢ na nowa.

10. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji grzewczych, chtodniczych i wentylacyjnych spoczywa na
wykonawcy. Wykonawca za pomoca zawordow regulacyjnych oraz przepustnic powinien
dokona¢ regulacji 1 zrOwnowazenia instalacji. Wszelkie proby ci$nienia, pomiary oraz

rownowazenie instalacji powinny by¢ potwierdzone stosownymi protokotami.

11. Zabezpieczenie przejs¢ p.poz.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690) wraz z po6zniejszymi zmianami:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych  (do  pomieszczen
higienicznosanitarnych zalicza si¢ taznie, sauny, natryski, lazienki, ustepy, umywalnie,
szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak tez pomieszczenia
stuzace do odkazania, oczyszczania oraz suszenia odziezy i obuwia, a takze przechowywania
sprz¢tu do utrzymania czystosci).

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian 1 stropéw tego pomieszczenia.

Przej$cia rurociggdéw przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz

EI 60 lub REI 60 niebedacej elementem oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w tulejach
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ochronnych o dlugosci co najmniej o 1 cm wigkszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen
pomiedzy tuleja a przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub kitem trwale elastycznym.
Przej$cia rur w otworach o $rednicy wigkszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci
ogniowej EI 60, REI 60 lub wyzszej oraz przej$cia w dowolnych otworach przez przegrody
oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrdd, np.
- w technologii HILTT dla rur niepalnych z zastosowaniem ogniochronnej akrylowej masy
uszczelniajgcej CFS-S ACR,
- w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowaniem obejm CP 644 lub opasek CP 648-S,
- w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastosowaniem przej$¢ instalacyjnych w
otulinie CONLIT ALU z uszczelnieniem szpachlowka FIRELIT BMS lub BMK,
- w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowaniem przejs¢ instalacyjnych w
otulinie ROCKLIT ALU z uszczelnieniem szpachlowka FIRELIT BMS 1 zabezpieczenie
farbg FIRELIT BMA,
Sposob montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny
sposOb montazu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego

systemu.

12. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o
skarpach umocnionych oraz bezwzglednie r¢cznie w miejscach kolizji z ewentualnym
uzbrojeniem podziemnym.

Kanaty sanitarne uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym oraz obsypac
piaskiem z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Pod studnie i przewody zastosowa¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm. Wykop do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow wiaczonych do studzienek, oraz co najmniej
50 cm wokoét $cian na catej wysokosci studzienek nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym.
Pozostata cze$¢ wykopu wypeti¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢
wznoszona rownomiernie z rownoczesnym zageszczaniem. Trasy rurociggéw przechodzacych
przez ciggi komunikacyjne nalezy wykona¢ metoda przeciskow

Po ulozeniu przewodow w wykopach (przed ich =zasypaniem) nalezy je
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Mapa poinwentaryzacyjna sieci musi by¢ sporzadzona w

wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;.
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13. Wytyczne branzy elektrycznej
Nalezy zapewni¢ zasilenie elektryczne dla pompy ciepta, kottow olejowych oraz
pomp obiegowych.

13.1. Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:

- doposazenie rozdzielnic elektrycznych

- instalacje zasilania urzadzen sanitarnych kottowni

Doposazenie rozdzielnic

Istniejgce rozdzielnice gtowne przedmiotowych budynkéw Patacu oraz Chaty.

Noclegowej podlegajace modyfikacji nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia projektowanych

odbiorow.

Projektowane rozdzielnice oraz odgalgzienia nalezy opisa¢ w trwaly sposob i

przejrzyscie. Rozdzielnicg wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem zasilania.
Uwaga

Przed uruchomieniem urzadzen sanitarnych w kottowni  budynku Patacu nalezy

zwigkszy¢ przydziat mocy oraz wykona¢ wszystkie niezbedne prace z tym zwigzane.

Ukladanie przewodow

W przebudowywanej (modernizowanej) czesci budynku przewody elektryczne

uktada¢ w listwach kablowych.

Przewody do zasilania urzadzen w przebudowywanej (modernizowanej) czesci
budynku, przechodzace przez pomieszczenia poza zakresem opracowania, uktada¢ w listwach

kablowych na $cianach pod sufitem.
Uwaga

Czujniki temperatury zewnetrznej nalezy zasili¢ przewodem 2x0,75mm?2

Zasilanie urzagdzen sanitarnych kotlowni

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania do pomp
ciepta oraz kottéw w przebudowywanych kotlowniach. Zasilanie urzadzen sanitarnych

wykona¢ z rozdzielnic glownych budynkow.
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Uwagi koncowe instalacji elektrycznych:

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom
V — Instalacje elektryczne.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szatki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem speliania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Przed zakupem i wbudowaniem Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ propozycje
lamp spetiajacych wymagania techniczne celem oceny jakosci i estetyki przez architekta
1 zamawiajacego.

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub $wiadectwo zgodnoSci.

Przejscia kabli 1 przewodow przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o odpowiedniej

odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.

Opis stanowi integralna czesS¢ projektu

14. Wytyczne branzy konstrukcyjnej

Nalezy wykona¢ przebicia w $cianach konieczne do zamontowania rurociaggdw oraz

armatury. Przy przej$ciach przez przegrody no$ne budynku nalezy stosowac rury ostonowe.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do armatury oraz otwordéw serwisowych dla

urzadzen.

14.1. Dokumentacja zawiera wytyczne branzy konstrukcyjnej

Spis norm i przepisow prawnych

- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci,

- PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,

- PN-B/06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i1 odbioru.

Wymagania podstawowe,

- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN-82/B-02004: Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia

pojazdami,
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- PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
- PN-77/B-02011: Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

- PN-86/B-02015: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obciazenie

temperatura,

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie,
- PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. No§nos$¢ pali i fundamentéw palowych,
- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie,

- PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

Opis konstrukciji

Warunki gruntowo-wodne

Szerokos¢ fundamentow jest obliczona na opdr graniczny podloza gruntowego
qm<150kPa, glgbokos$¢ przemarzania gruntu przyjeto dla IV-ej strefy klimatycznej h.=1,2m,
zgodnie z PN-81/B-03020.

Przed posadowieniem fundamentow nalezy w wykopach sprawdzi¢ warunki
gruntowe 1 stopien zageszczenia gruntu. Powyzszg czynno$¢ powinien wykonaé uprawniony
geolog i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia gruntéw nienadajacych si¢ do posadowienia,(np. grunty organiczne, piaski
luzne), nalezy ww. grunt wybrac¢ i1 zastgpi¢ pospotka nienormowana, zageszczajac warstwami,

co 30 cm do Ip=0,40/1s=0,90.

Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezposrednie
ptytkie.
Fundamenty w pomieszczeniach kotlowni

W pomieszczeniach kottowni zaprojektowano ptyty zelbetowe oddylatowane od
istniejacej posadzki, wylewana na budowie z betonu C20/25 (B25) W8, zbrojone podtuznie i
poprzecznie stalg A-IIIN (RB 500W). Pod plytami fundamentowymi nalezy utozy¢ izolacje
przeciwilgociowg. Plyty fundamentowe nalezy posadowi¢ na podktadzie z betonu C8/10

grubosci 10cm, ponizej zagescic piasek (Id=0.9) 30cm.
Nadproza stalowe w Scianach zewnetrznych
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Konstrukcje nosng stanowig po dwie belki z ceownikoéw stal St3S , oparte po obu

stronach na istniejacych §cianach murowanych lub projektowanych.
W celu wykonania konstrukcji wsporczych nalezy:

- Zdemontowa¢ istniejace instalacje 1 urzadzenia kolidujagce z wykonaniem

projektowanej konstrukcji wsporczej

- Wykona¢ poziomg bruzde z jednej strony $ciany i osadzi¢ belke, nastepnie po

stwardnieniu zaprawy montazowej czynno$¢ powtdrzy¢ po drugiej stronie §ciany

- Osadzi¢ belki nadprozowe. Belki potaczy¢ poprzecznie przewiazkami z blach

spawajac elektrycznie.

- Szczeling pomigdzy belkami i $ciang wypeti¢ szczelnie z ubiciem - zaprawag
montazowg CERESIT CX15 po uprzednim naprezeniu belek wbitymi klinami stalowymi w

srodku rozpigtosci przeset

-Po osiggnigciu nosnosci zaprawy mozna przystgpi¢ do rozbidrki $ciany pod

nadprozem.
Belki nadprozowe wyszpaldowaé, osiatkowac i otynkowaé zaprawg cementow3.
Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodno$ci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w
razie potrzeby dokonaja uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materialow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ pisemnie
do biura projektow celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwo$ci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegblnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow
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Uwagi

- Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z pdzniejszymi
zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z dn. 19.12.1994
z poOzniejszymi zmianami. Wszystkie materialty i elementy budowlane dopuszczone do
stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogolne oraz

warunkami BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

Ekspertyza techniczna

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest mozliwo$¢ wykonania
modernizacji kottowni w budynku Patacu, oraz wymiany kotta w chacie noclegowej w
kompleksie budynkow wchodzacego w sktad Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w

Ciechanowcu.

Opracowanie dotyczy wylacznie zagadnien techniczno — budowlanych zwigzanych
ze stanem technicznych budynkéw objetych opracowaniem i nie obejmuje zagadnien
instalacyjnych, mykologicznych, zabezpieczen przeciwpozarowych oraz formalno -

prawnych.

Nie przewiduje si¢ zwickszenia obcigzen konstrukcji istniejagcego budynku w
zwigzku z wykonanie zakresu projektowanych robot. Projektowane przej$cia rurociaggow

przez $ciany no$ne wykonaé z zastosowaniem nadprozy stalowych projektowanych.

Projektowana inwestycja nie stwarza  zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i

funkcjonowania obiektu.

15. Uwagi koncowe
* Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz

innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
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konsultacji z Biurem Projektéw. Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poz., ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” Cobrti-Instal.

* Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami MI z dnia 18.09.2015 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 ze zm.).

* Calo$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (wyd. I , sierpien 2002r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599 : 2003,
Wentylacja budynkéw. Procedury  badan imetody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

*  Wykonanie szczegoétlowych rysunkow  warsztatowych, specyfikacji elementow
wentylacyjnych, wybdr armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majagcym udokumentowane
doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym
bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowanych
elementdéw instalacyjnych.

* Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku
rozbiezno$ci z niniejsza dokumentacja zawiadomi¢ projektanta lub inwestora. Wszystkie
prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi
branzami.

* Wszystkie rozwigzania szczegdéldéw majacych wpltyw na wyglad pomieszczen, przed
wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)

* Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

* Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadacé
oznaczenia litera B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

* Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace 1 sterownicze winny byc¢
poddawane okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

* Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i
BHP.

* Montaz, proby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z instrukcjami montazowymi
producentdéw zastosowanych urzadzen;

* Montaz, proby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z Normami: PN-92/B-01706 — instalacje
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wodociggowe oraz PN-EN 12056:2000 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkdéw;

* Calg instalacje wodociaggowa wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez
COBRTI INSTAL;

* Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz proby instalacji wod.-kan. i p.poz. nalezy
realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP. oraz ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
zgodnie z wytycznymi producentOw systemow, urzadzen i materialdw, zawartymi w
katalogach technicznych i poradnikach.

* Projektowana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania
w temperaturze 70°C;

* Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje oraz
ptukanie;

* Instalacje wod. — kan., wykona¢ zgodnie z dokumentacja Najemcy ,obowigzujacymi
normami, przepisami, wytycznymi technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

* Podlaczenie elastyczne tylko atestowane;

* Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem inst. wod-kan Najemcy. Wykonawca
powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany z koordynacja najmu, oraz o koniecznych zmianach
powiadomi¢ autora projektu.

* Jako$¢ odprowadzanych $ciekow winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow
$ciekow przemystowych i warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. nr 129 poz. 1108) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru $ciekow).

* Przej$cia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych beda wyposazone w
przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

* Przepusty nie beda instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
* Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, beda posiadaty klase odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow

* Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materialow

1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnos$ci
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opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ pisemnie
do biura projektow celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwo$ci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.
* Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegoélnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Autor projektu oswiadcza, Ze przyjete w dokumentacji rozwiazania w postaci
konkretnych urzadzen lub materialow i okreslonych producentéw sa rozwigzaniem
przykladowym spelniajacym wymagania techniczne, ktore musza by¢ spelnione dla
wlasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W
razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan (urzadzen i materialébw na inne),
proponujacy musi udowodnié, Ze proponowane zamienniki spelniaja warunki techniczne
nie gorsze niz przyjete w dokumentacji oraz, ze posiadaja aktualne certyfikaty,

dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

AUTOR PROJEKTU mgr inz. Agnieszka Kozlowska
BRANZA SANITARNA: PDL/0042/POOS/08
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marta Fron - Kopczewska
BRANZA SANITARNA: PDL/0113/POOS/11

AUTOR PROJEKTU Mgr inz. Wojciech Grudzinski
BRANZA ELEKTRYCZNA: BL/138/92
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KOTLOWNI OLEJOWYCH
W MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. K. KLUKA
W CIECHANOWCU
KATEGORIA OBIEKTU :IX

INWESTOR:

MUZEUM ROLNICTWA
IM. KS. K. KLUKA
PALACOWA 5

18-230 CIECHANOWIEC
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BRANZA ELEKTRYCZNA: BL/63/02
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INFORMACJA BIOZ

a. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakresem robodt jest przebudowa (modernizacja) zrddet ciepta w kompleksie
budynkow znajdujacych si¢ na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w

Ciechanowcu.

b. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym budowa nie wystepuja nastepujace obiekty liniowe:
- istniejgce przewody elektroenergetyczne,
- 1istniejgce przewody kanalizacyjne,
- istniejace przewody wodociggowe,
- istniejace przewody cieplne,

- istniejgce przewody telekomunikacyjne.

¢. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja kolizje projektowanej inwestycji z zadnymi sieciami, mogace
zagrozi¢ ich uszkodzeniu.
Na omawianym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

d. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji inwestycji wystepuja potencjalne zagrozenia:

- Prace spawalnicze z palnikiem acetylenowo-tlenowym w pomieszczeniach
zamknigtych.

- Prace na rusztowaniach powyzej 1 m.

- Prace wykonywane w wykopach.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja podczas realizacji inwestycji.

e. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

W celu zapobiezenia ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia

robot nalezy:
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Udzieli¢ instruktazu pracownikom wykonujacym roboty spawalnicze,
wyposazy¢ ich w odziez ochronng i niezbedny sprzet gasniczy, poda¢ informacje
nt. sposobu postgpowania w razie wystapienia pozaru.

Przeszkoli¢ pracownikoéw odno$nie pracy na rusztowaniach, zapewni¢ asekuracje

1 nadzor podczas prowadzenia prac.

f. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

oraz w ich sgsiedztwie:

wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych

zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami 1 znakami
kierujacymi wlasciwa organizacje placu budowy, zapewniajaca bezpieczng i
sprawng komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje w przypadku
pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

umieszczenie na tablicy budowy numerdow telefonéw alarmowych do strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,

teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

AUTOR PROJEKTU mgr inz. Agnieszka Koztowska
BRANZA SANITARNA: PDL/0042/POOS/08
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marta Fron - Kopczewska
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AUTOR PROJEKTU Mgr inz. Wojciech Grudzinski
BRANZA ELEKTRYCZNA: BL/138/92

SPRAWDZAJACY Mgr. inz. Marek Jodkowski
BRANZA ELEKTRYCZNA: BL/63/02

AUTOR PROJEKTU Mgr inz. Dariusz Kiluk
BRANZA KONSTRUKCYJNA: PDL/0001/POOK/04
SPRAWDZAJACY Mgr inz. Anna Kiluk
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40




ZESTAWIENIE MATERIALOW KOTLOWNI

symbol opis ilos¢ | j.m.
pompa ciepta o mocy 134,6 kW (przy parametrach BO/W35°C
1 réznica 5K wg EN 14511) — master 1/szt.
pompa ciepta o mocy 134,6 kW (przy parametrach BO/W35°C
2 roznica 5K wg EN 14511) — slave 1|szt.
3 kociot olejowy kondensacyjny o mocy 42,8 kW 1/szt.
4 zbiornik buforowy o pojemnosci min. 880 litréw 2|szt.
5 zbiornik na olej opatowy o pojemnosci 1000 litrow 1/szt.
manometr tarczowy fi100, 0-6 bar + kurek manometryczny + fajka
M1 manometryczna 12| kpl.
NW1  |naczynie wzbiorcze dolnego zrédta V=400 litrow 1/szt.
NW2  |naczynie wzbiorcze gornego zrodta V= 200 litréw 1/szt.
Z1 zawor trojdrogowy DN 100 z sitownikiem trzypunktowym 1/szt.
22 zawor regulacyjny DN100 1|szt.
Z3 zawor regulacyjny DNSO 2|szt.
FS1  [filtr siatkowy DN125 1/szt.
FS2 [filtr siatkowy DN100 1|szt.
PO1 |pompa obiegowa dolnego zrodta Q=32,4 m3/h, H=10,0 mH20 2|szt.
PO2 |pompa obiegowa gdérnego zrodta Q=23,3 m3/h, H=6,4 mH20 2|szt.
ZB1 zawor bezpieczenstwa 3 bary, DN25 2|szt.
ZB2 |zawor bezpieczenstwa 3 bary, DN25 2|szt.
ZB3 |zawor bezpieczenstwa 3 bary, DN15 1/szt.
odpowietrzenie zbiornika oleju 1 kpl.
Sciezka paliwowa dwudrogowa z filtrem 1/kpl.
instalacja uzupetniania zbiornika olejowego 1/kpl.
instalacja odprowadzenia spalin z kotta 1|kpl.
instalacja doprowadzajgca powietrze do spalania 1/kpl.
studnia dolnego zrédta GRD wraz z rozdzielaczami i armaturg na 9
obiegéw 2 kpl.
studnia dolnego zrédta odwiertdéw pionowych wraz z rozdzielaczami i
armaturg na 24 obiegi 1 kpl.
studnia dolnego zrédta odwiertdéw pionowych wraz z rozdzielaczami i
armaturg na 25 obiegow 1 kpl.
zawor zwrotny DN80 2|szt.
zawor zwrotny DN 100 2|szt.
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