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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie budowy kompleksowego uktadu technologicznego dotyczacego kottowni
zaprojektowanej w oparciu o pompy ciepta wraz z dolnym zrédlem w postaci sond geotermalnych

oraz kociotl olejowy.

1.2.  Zakres stosowania Szczeg6lowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementow.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow ktore wskazujg lub mogtyby kojarzyé
si¢ z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu Iub materialéw danego
producenta, lecz wskazanie na wyréb materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy —
parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumentaciji. Projektant dopuszcza zastosowanie
réownowaznych zamiennikoéw wyrobow i urzadzen okreslonych w dokumentacji nazwg producenta i
/lub znakiem towarowym jezeli oferowane wyroby réwnowazne posiadajg parametry, cechy
jako$ciowo-uzytkowe nie gorsze tzw. identyczne lub wyzsze od wyrobow i urzadzen wymienionych
w dokumentacji. Oferent / Wykonawca powinien przedstawi¢ (pod rygorem odrzucenia oferty) liste
oferowanych urzgdzen wraz z ich szczegolowym opisem (w jezyku polskim) zawierajacym min.
parametry i dane techniczne urzadzen jesli oferuje rozwigzania (materiaty, urzadzenia)
réwnowazne.

Jednoczes$nie projektant zastrzega, iz w przypadku skierowania do jego akceptacji
dokumentacji dotyczacej urzadzen réwnowaznych mozliwy czas odpowiedzi bedzie wynosit do 10
dni roboczych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, ktory powoluje sie na rozwiazania
rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez
niego materialy czy urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego. Nalezy
wowczas zlozy¢ wraz z ofertg aprobaty techniczne, certyfikat, opis techniczny, karty katalogowe,
lub inny dokument dotyczacy oferowanego urzadzenia lub zamiennika, okredlajacy jego
podstawowe parametry techniczno-jakosciowe, potwierdzajacy, iz oferowany wyréb réwnowazny

jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu lub urzadzenia.
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1.4,  Zakres robot objetych Szczegolows Specyfikacja Techniczna.

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu montaz elementéw i urzadzen wchodzacych w skiad kompleksowego ukladu
technologicznego dotyczacego kottowni zaprojektowanej w oparciu o pompy ciepta wraz z dolnym
zrodlem w postaci sond geotermalnych i kociot olejowy. Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy
wykonania nize] wymienionych robét:

Roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy — prace geodezyjne,

- rozbiorka istniejacych nawierzchni utwardzonych i betonowych w rejonie objetych

pracami,

- wywoz gruzu z terenu budowy,

- usunigcie roslinnosci kolidujgcej z pracami objetymi opracowaniem,

- dostawa materiatdw i urzadzen na plac budowy.

Roboty ziemne:

- wykonanie rob6t wiertniczych pod sondy geotermalne

- wykonanie wykopow liniowych wraz z niezbednym umocnieniem $cian pionowych

- wywoz zbednej ziemi z terenu budowy

-~ zasypanie wykopow

Roboty montazowe:

- montaz rturociggéw dolotowych oraz pionowych i ukosnych przewodow sond

geotermalnych,

- montaz studni zbiorczych sond pionowych oraz studni systemu GRD,

- montaz instalacji urzadzen i armatury kotfowni,

- napelnianie ukladéw dolnego Zrédta ptynem niskokrzepliwym,

- proby szczelno$cei i uruchomienia instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe™, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy

lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdéw powinien
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by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami. Materialy do
wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, opisem

technicznym, rysunkami.

2 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow.

Do wykonania odwiertéw ukosnych nalezy uzyé maszyny wykonujacej odwierty w

technologii GRD, tj. wiercenia otworu w rurze ostonowe;j.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu, Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w

pojemnikach. Stosowa¢ si¢ do wytycznych w projekcie wykonawczym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz sieci magistralnych oraz pionowych przewodéw sond geotermalnych
5.1.1. Roboty przygotowawcze:

5.1.2. Sondy geotermalne

Wykonanie odwiertow pionowych oraz ukosnych, montaz sond pionowych i koaksjalnych
bedzie realizowane wg dokumentacji wykonawczej przez specjalistyczng firme. Sposéb realizacji

robot w tym zakresie wynika¢ bedzie z mozliwosci technicznych firmy wykonawczej.

5.1.3. Robeoty ziemne

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu
koparki. Wykopy przewidziano wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych
azurowo. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane beda w poblizu istniejagcych drog, budynkow,
drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym o glebokosci
powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez odeskowanie, szalunki lub w inny dopuszczony sposob.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm

nad wierzch rury- recznie gruntem
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piaszczystym i dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni. Powyzej
50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W
przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczegélnie podczas prac w czasie deszczu

przewiduje sie¢ wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych lub iglofiltrow.

5.1.4. Montaz przewodow dolotowych

Montaz_ przewodow wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z ,.Instrukcja wykonania i
odbioru zewngtrznych przewodow wodociggowych. Pofaczenia rur wykonaé zgodnie z technologia
przewidziang dla danego rodzaju rur. Na istniejacych kablach energetycznych i
telekomunikacyjnych krzyzujacych sig¢ z projektowana siecig rur nalezy utozyé rury oslonowe
dwudzielne AROT o dlugosciach 4 m tj. po 2 m z kazdej strony krzyzujacej si¢ rury. Zmontowane
odeinki 200- 300m nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm z wyjatkiem weztow
polaczeniowych i uzbrojeniem sieci. Przygotowany w ten sposob odcinek rurociggu nalezy poddaé
probie na cis$nienie 1 MPa. Prébe cisnieniowa rurociggu wykonaé zgodnie z PN —64/B- 10115
Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy si¢ spadku ci$nienia powyzej

0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu i nie ma przeciekéw na polaczeniach rur i armatury.

5.2. Montaz instalacji wewnetrznych w kotlowni

Wykonawca w swoim zakresie jest zobowigzany do wykonania stabilnej i bezpiecznej
konstrukcji pod wszystkie elementy i urzadzenia w wezle zgodnie z instrukcjami szezegdtowymi
oraz w zgodzie z zasadami dobrego wykonania. Instalacj¢ wezta pomp ciepla nalezy wykonaé z rur
stalowych. Potgczenie rur wykona¢ przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775 badz, jako polgczenia
kolnierzowe lub gwintowane na ci$nienie 1,0 MPa. Jako armature odcinajaca oraz regulacyjna
przewidziano urzadzenia na max. ci$nienie 1,0 MPa i max. temperature +100°C z koncoéwkami
kolnierzowymi dla $rednic DN80 i wigkszych oraz armature skrecang gwintowang dla $rednic do
DN80. Przewody prowadzone przy $cianach montowaé na podporach §lizgowych, a pod stropem
pomieszczenia na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi. Rurociagi,
rozdzielacze oraz urzgdzenia w wezle podpiera¢ na konstrukcjach stalowych Iub mocowaé na
zawiesiach do stropu. Konstrukcje wykona¢ zgodnie z katalogami KER lub katalogami sieci
cieplnych Maksymalne odleglosci podparcia zgodnie z ogélnymi wytycznymi dla przewodéw danej
srednicy. W przypadku zainstalowania na rurociggu dodatkowej armatury, odleglosci podane w
wytycznych ulegaja skroceniu. Ponadto indywidualne podpory nalezy stosowaé pod armature o
masie przekraczajgcej 10 kg. Miejsca przejs$é rurociagdéw przez przegrody budowlane ($ciany oraz
stropy nie bedgce przegrodami oddzielenia pozarowego) wykonaé w stalowych tulejach ochronnych
0 Srednicy wigkszej min. o 1 dymensje. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ jako przejscia systemowe o odpornoéci rownej odpornosci przebijanej przegrody. Catosé
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robot montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych tom II. Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Rozdz.10. Rok wyd. 1994.

5.2.1. Polgczenia gwintowane

Polgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych
przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa, Polgczenia gwintowane mozna
rowniez stosowa¢ do polaczen przewodéw z armaturg gwintowana oraz przyrzadami
kontrolnopomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane. Gwinty na koncach rur powinny byé
rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladnos¢ naciecia gwintu
sprawdza si¢ przez nakrgcenie zigczki. Polaczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomocs

tasmy, konopi lub pasty.

5.2.2. Polaczenia kolnierzowe

Polgczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny byé wykonywane po przygotowaniu
koncoéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztalty zlaczy spawanych polaczen kréécow i odgalezieni powinny byé zgodne z przedmiotowa
normg PN-B-69012.A Rurociggi stalowe ocynkowane powinny byé igczone przy zastosowaniu
gwintowanych kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z
zeliwa ciagliwego zgodnych z normg PN-EN 10242. Jakos¢ polgczen spawanych rurociggow,
ksztaltek, krocedw i odgalezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci zlaczy

spawanych okreslanych przedmiotowsg norma PN-M- 69775.

5.2.3. Polaczenia spawane

Wymagania ogolne dla polaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO.
Wymagania szczegolowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatoscei,
spos6b badania i kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robot

spawalniczych.

5.2.4. Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach wewngtrznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Przed montazem nalezy z
armatury usungé¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzgdzenia sprezonego
powietrza, tlenu itp.) réwniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usungé z armatury zaSlepki. Armatur¢ o masie przekraczajacej 30kg - niezaleznie od
srednicy przewodu - nalezy ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na
przeciazenie przewodow. Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwosci ustawié

w takim potozeniu aby ulatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje. Armature
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zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byl zgodny z kierunkiem ruchu

czynnika w przewodzie.

5.2.5. Montaz urzadzen

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura
pomiarowokontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Manometry tarczowe nalezy
montowac na rurce syfonowej; na kroéeu taczacym rurke syfonowa z przewodem lub aparatem albo
urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska
najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do ktorego manometr jest przytgczony.

Aparature kontrolnopomiarowa nalezy montowacé.

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach latwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej

Swiatlem sztucznym,

- W sposoOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem

5.3. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie zewngtrzne rurociagéw i urzadzen wezla wykonane ze stali nieodpornych na
korozj¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez
czyszczenie reczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajace 3 stopniowi czystosci
zgodnie z PN-H97050. Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowaé farbg antykorozyjng
odporng na temperaturg +130°C. Pokrycie powinno byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i
nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120pum. Wykonanie powloki antykorozyjnej powinno
odpowiada¢ 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. Po
przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociagi i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze
powierzchni oraz rurociagi wody zimnej w obrebie wezla powinny by¢ izolowane cieplnie zgodnie
z dokumentacja wykonawcza izolacja odpowiadajaca wymaganiom (grubo$é¢ izolacji oraz jako$¢)
zawartym w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami. Przewody centralnego ogrzewania nalezy izolowaé¢ tubkami
wykonanymi z pianki poliuretanowej pokrytej folia PCV. Izolacja cieplng nie nalezy pokrywac tych
fragmentdw poszczegdlnych urzadzen wezla, na ktérych znajduje sie tabliczka znamionowa
(powinna by¢ czytelna bez naruszenia izolacji). Instalacje wody lodowej, sond geotermalnych,
wewnetrznej instalacji pomp ciepla (do rozdzialu z instalacja c.0.) oraz zimnej wody nalezy
izolowa¢ rekawami lub matami z kauczuku syntetycznego, klejonego do rurociggdw o grubosciach

zgodnych z w.w. rozporzadzeniem. Izolacja termiczna powinna by¢ odporna na dzialanie
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promieniowania UV. Na wszystkich rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika w

widocznym dla uzytkownika miejscu.

5.4. Proby hydrauliczne

Przed przystapieniem do prob hydraulicznych bezwzglednie dokona¢ ptukania instalacji
wezla z wykonaniem spinek izolujgcych urzadzenia, ktére zabezpiecza je przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami z rurociagdéw. Proby cisnieniowe wezla przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-
10400 oraz w zgodzie z instrukcjami szczegélowymi urzadzen w instalacji z uwzglednieniem
maksymalnych dopuszczalnych cisniefi. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy napehnié
poszczegllne uklady dolnego Zrddla i centralnego ogrzewania oraz przeprowadzié uruchomienie

pomp ciepla i kotta olejowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z montazem kotlowni w oparciu o pompy ciepta wraz z
dolnym Zrodtem w postaci sond geotermalnych i kociol olejowy, powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta, Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly speilnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spetnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.  ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt, polegajgcych na montazu urzadzen wezta pompy ciepta wraz z dolnym
zrodlem w postaci sond geotermalnych i kocio! olejowy nalezy dokonaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow),
- Protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. BHP
Zgodnie z rozdz. 3 art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego informuje sie, ze w trakcie

wykonywania projektowanych instalacji prowadzone bedg nastgpujace roboty:

Roboty przygotowawcze:

przygotowanie placu budowy — prace geodezyjne,

rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych i betonowych w rejonie objetych
pracami,

wywoz gruzu z terenu budowy,

usunigcie roslinnosci kolidujacej z pracami objetymi opracowaniem,

dostawa materialow i urzadzen na plac budowy.

Roboty ziemne:

|

wykonanie robdt wiertniczych pod sondy geotermalne
wykonanie wykopow liniowych wraz z niezbednym umocnieniem $cian pionowych
wywoz zbednej ziemi z terenu budowy

zasypanie wykopow

Roboty montazowe:

montaz rurociggéw dolotowych oraz pionowych i ukos$nych przewodéw sond
geotermalnych,

montaz studni zbiorczych sond pionowych oraz studni systemu GRD,

montaz instalacji urzadzen i armatury kottowni,

napeinianie uktadéw dolnego zrédta ptynem niskokrzepliwym,

proby szczelnosci i uruchomienia instalacji.

Wykonanie powyzszych robot wiaze sie miedzy innymi z:

praca na wysokosci, mozliwoscig upadku
pracg z cigzkim sprzetem (dzwig, wiertnice)
praca w wykopach o glebokosciach wigkszych niz 2m

prace z uzyciem materialdw latwopalnych
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- montazem cigzkich elementéw na wysokosci — mozliwoscig przycisniecia spadajacym

cigzarem

- mozliwo$cig okaleczeniem ciala, zaprOszenia oczu, poparzenia ciala, porazenia

pradem, narazeniem na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym,
zaprdszeniem ognia.

Powyzsze roboty i zagrozenia nalezy uwzgledni¢ w ..Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzadzonym przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do robot zwiazanych z realizacja instalacji sanitarnych nalezy:

- przekaza¢ wykonawcy plan budowy

- wprowadzi¢ odpowiednia organizacj¢ ruchu na czas budowy

~ powiadomi¢ zainteresowane instytucje o przystapieniu do robot, w celu uzyskania

specjalistycznych nadzorow.

Kolejnos¢ robot nalezy wykona¢ wedtug harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego
przez Inwestora.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
bhp. Powinno ono obejmowaé ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegdlnych robot. Szkolenie takie powinna przeprowadzié osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany). Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy. Nalezy
okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatéw i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku
konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace
sprawng komunikacj¢ i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia). Prace nalezy prowadzié
zgodnie z ogolnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robdt budowlano—
montazowych 1 rozbiorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegolnych materialow, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych, ogélnymi wytycznymi
branzowymi wynikajgcymi z przepiséw branzowych. Roboty, prace budowlane i organizacyjne
prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy (robét), posiadajacych stosowne
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Teren budowy i
teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé stosownie do rodzaju zagrozenia. Do
budowania uzywa¢ materialéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom srodki i sprze¢t ochrony osobistej. Zabezpieczyé mozliwos¢ dojazdu
samochoddéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy. Instruktaz bhp pracownikéw — ogolny i

stanowiskowy. Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni
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istniejacych i ewentualnego ich zabezpieczenia. Opracowaé plan ewakuacyjny na wypadek

wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

4} PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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109100 poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr
110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.04.92.881 ze
Zmianami).
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usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 1. poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844
warz z poZniejszymi zmianami.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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PN-86/H-74374 Polgczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
PN-ISO 7005-1: 2002 Kolnierze metalowe. Kolnierze stalowe

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL . ZESZYT 6 : ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (maj 2003 r.). 16

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - ,,Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociagowych™ (lipiec 2003 r.).

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 - ,,Warunki Techniczne wykonania

1 odbioru weztdéw cieptowniczych™ (sierpien 2003 r.).
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