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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczng w projektowanym drewnianym,
jednorodzinnym budynku mieszkalnym bedacym eksponatem Muzeum Rolnictwa im. Ks.

Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres rob6t obejmuije:

« instalacje elektryczne o$wietleniowe

* instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

e montaz rozdzielnic dystrybucyjnych (odbiorczych) niskiego napiecia
* instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

e instalacja masztu odgromowego

1.4. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, czes¢ D : Roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” ITB, Warszawa
2004r.

« Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o odpowiadajgcych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$s¢ D : Roboty
instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY
2.1. Rozdzielnica dystrybucyjna nn

Rozdzielnica dystrybucyjna nn o pradzie do 100A z wyposazeniem projektowanym
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowe;j.

Rozdzielnica gtéwna IP44 nascienna z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg
dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2. Kable i przewody

Kabel elektroenergetyczny w izolacji z PCV na napiecie znamionowe 0,6/1kV z zylami
miedzianymi .

Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mmz2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

Przew6d z zyla miedziana, wielodrutowg o przekroju do 10 mm? na napiecie znamionowe
450/750 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.3. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne gietkie z PVC o srednicach 47mm, 25 mm z niezbednym osprzetem.

2.4. Oprawy o $wietleniowe

Oprawy w czesci mieszkalnej wybrane przez Inwestora wyposazone w zrodta LED Iub
swietlowki kompaktowe.

Do tazienek — plafoniery Il kl. ochronno$ci IP44.

Oprawy liniowe LED montowane na suficie.
Oprawy awaryjne LED o czasie podtrzymania pracy 1h

2.5. Materialy instalacji uziemie n i potaczen wyrbwnawczych

Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4 mm, linka LGs(zo) 6mm2, sonda uziomu fi20mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Monta z konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposéb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3. Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami
e przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych
* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposoOb szczelny.

5.4. Przytaczanie odbiornikdw

Oprawy do stropu i scian montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen.
Zrodta $wiatta nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng
wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

5.5. Podej $cia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych.

5.6. Uktadanie przewodow
5.6.1. Przewody izolowane w rurkach
a) Uktadanie rur

tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstate]j z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie
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przewodami.

b) Wcigganie przewodéw

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosgé.
Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocqg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie
przewodow wykonaé¢ wg wczesniej opisanych zasad.

* Wykonanie instalacji p.t. wymagac bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji | oczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.

Konhce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Monta z rozdzielnicy

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podiozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
e zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach
» dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych
» zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
* podigczy¢ obwody zewnetrzne
e podigczy¢ przewody ochronne

5.9. Monta z instalacji pot gczen wyrownawczych

W budynku funkcje uziomu bedg spetniaty stalowe prety zbrojenia tawy fundamentowej z ktérej
wyprowadzony bedzie ptaskownik Fe/Zn 30x4mm potaczony z gtdbwng szyng wyrOwnawczg
GSW. Do GSW przytaczone beda zyly N, PE oraz przewody potgczen wyrOéwnawczych.
Potaczenia przewoddéw powinny by¢é wykonane tak aby ich rozigczenie bylo niemozliwe bez
uzycia narzedzi



5.10Montaz masztu odgromowego

Montaz fundamentu i masztu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.11. Pr6éby monta zowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

e pomiar rezystanciji izolacji instalacji

e pomiary impedanciji petli zwarciowych

e pomiary rezystancji uziemienia

6. Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

« zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowg

« wilasciwe podigczenie przewodu fazowego neutralnego i ochronnego do gniazd

» zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatlozonym programem

* wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ zakresu wykonywanych instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8. Odbidr robot

» Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
* Odbiory czesciowe

* Odbiory koncowe

¢ Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatno s$ci

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

* PN IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma wieloarkuszowa

* PN-90/E050123 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw

« PN-92/E08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

« PN-EN 12464-1:2004 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1:Miejsca
pracy we wnetrzach.

* PN-EN 1838 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

* PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

» PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania na
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state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

10.2. Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D : Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej.” —
Wydawca ITB W-wa 2004r.



